
Serie ZH-X185 – Amplificador de aire1564

Vacío

• Amplificador de caudal:
 - Un caudal de soplado 4 veces superior al suministro de aire
 - Un caudal de vacío 3 veces superior al suministro de aire

• Diseño compacto, sencillo y ligero.
• Gran diámetro de paso disponible para succión de virutas de 
mecanizado, partículas, etc.

• Fijación de montaje disponible.
• Sin mantenimiento.

Amplificador de aire
Serie ZH-X185

Características

Forma de pedido

Características técnicas

B X185ZH 20
Diámetro de paso

10
20
30
40

13 mm   
21.6 mm
30 mm   
42 mm   

Fijación
—
B

Sin fijación
Con fijación

Modelo

Nota) Material del cuerpo de SUS 304 con juntas de FKM disponible como producto especial.

ZH10-X185 ZH20-X185 ZH30-X185 ZH40-X185
Material del cuerpo
Material sellante
Diámetro de paso
Fluido utilizado
Rango de presión de alimentación
Peso [g]
Conjunto de fijación

ø13 ø21.6 ø30 ø42

110
ZH-BK1-10-A

430
ZH-BK1-20-A

970
ZH-BK1-30-A

2000
ZH-BK1-40-A

Aleación de aluminio Nota)

NBR

Aire
0 ~ 0.7 MPa

ZH10-X185

ZH30-X185

ZH20-X185

ZH40-X185

Nota 1) El caudal de succión es un valor teórico.
Nota 2) Las gráficas anteriores muestran los valores obtenidos cuando la presión de descarga es igual a la presión atmosférica.
Nota 3) Si se instala un filtro para recoger el polvo en el lado de salida del conexionado, asegúrese de que no provoque contrapresión.
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Caudal de descarga

Caudal de succión

Consumo de aire
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Características de caudal

Productos relacionados

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

ZH10-B-X185
ZH20-B-X185 

ZH30-B-X185
ZH40-B-X185

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Presión de 
vacío

Presión de 
vacío

Presión de 
vacío

Presión de 
vacío

Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie AS - Reguladores de caudal - página 1258
Serie PF2A - Flujostato digital para aire - página 1341

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Amplificador de aire – Serie ZH-X185 1565

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

ZH10~20-�-X185

ZH30-�-X185
ZH40-�-X185

Modelo
[mm]

A
158
203

øB
70
90

øC
50
64

D
20
25

E F
24.5
27.2

28.5
33.5

146.5
196.8

G
60.5
74.5

H
5
6

I
70
90

J
60
78

K
5.5
6.5

L
72
92

M
37
47

N
2
2.3

O
30
42

P
Rc1/4
Rc3/8

Q R
59
76

Sa

M4 × 0.7

Sb

10

ZH10-�-X185
ZH20-�-X185

Modelo
[mm]

A
73   

119.5

øB
34
55

øC
19
32

D
10
15

F
16.2
23.5

E
13.2
19.5

G
69.8

111   

H
31
48

I

4

J
35
56

K
27
48

L
4.5
4.5

M
35
56.5

N
18
29

O

1

P
13
21.6

Q
Rc1/8
Rc1/4

R
28
44

Sa
M3 × 0.5
M4 × 0.7

Sb
5
8

ZH30~40-�-X185

Nota 1) No use esta pieza roscada 
para montaje.

Nota 1) No use esta pieza 
roscada para montaje.

R
45° 45°

4 x Sa prof. de rosca Sb

Sin fijación

Sin fijación

O I 2 × L

R

4 x Sa prof. de rosca Sb2 × L

Conexión (P) de suministro
de presión de aire

Tamaño de rosca: Q

H I
G
A

JK

F
ED

øB øC øC

M
N

O

A
G

H

M
N

JK

Conexión (P) de suministro
de presión de aire
Tamaño de rosca: Q

Diámetro de paso 
del fluido: P

Diámetro de paso 
del fluido: P

Nota 1)

øB øC øC

D F
E

Nota 1)

Nota) Modelo roscado disponible como producto especial.

Aire de 
descarga

Aire de 
succión

Aire de 
descarga

Aire de 
succión
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