
Eyector de vacío – Serie ZH 1471

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Diseño compacto y peso ligero.
• 7 diámetros de boquilla disponibles.
• Opciones de presión estándar o de presión de bajo vacío.
• Conexiones instantáneas o roscadas para una fácil conexión.
• Orificios de montaje disponible en todas las unidades.

Eyector de vacío
Modelo de caja (silenciador incorporado)/
Modelo de montaje individual
Serie ZH

Características

Símbolo

Forma de pedido

Recomendación de producto

B S07ZH 06 F01
D S07ZH F01 F01 F01

05
07

0.5 mmø
0.7 mmø

10 1.0 mmø
13 1.3 mmø
15 1.5 mmø
18 1.8 mmø
20 2.0 mmø

Diámetro de la boquilla

S
L

-88 kPa
-48 kPa

Presión máx. de vacío

Tamaño de conexión SUP

Tamaño de conexión EXH

Tamaño de conexión VAC.

Nota) Véanse las tablas de dimensiones para todas las
          combinaciones disponibles. 

Las referencias de productos que no estén incluidas
en ellas no podrán pedirse.

Modelo de caja
(Silenciador incorporado)

Modelo de montaje
individual (Sin silenciador)

Símbolo Tamaño Tipo
Instantánea 
Instantánea 
Instantánea 
Instantánea 
Instantánea 

Roscada
Roscada
Roscada
Roscada

06
08
10
12
16

F01
F02
F03
F04

  ø6
  ø8
ø10
ø12
ø16
1 8
1 4
3 8
1 2

Símbolo Tamaño Tipo
Instantánea 
Instantánea 
Instantánea 
Instantánea 

Roscada
Roscada
Roscada
Roscada

06
10
12
16

F01
F02
F03
F04

  ø6
ø10
ø12
ø16
1 8
1 4
3 8
1 2

Símbolo Tamaño Tipo
Instantánea 
Instantánea 
Instantánea 
Instantánea 

Roscada
Roscada
Roscada

06
08
10
12

F01
F02
F03

  ø6
  ø8
ø10
ø12
1 8
1 4
3 8

E
E

—
E

Modelo con conexiones instantáneas
Modelo con conexión roscada

G
G
G
G

G
G
G

G
G
G

G

Modelo de montaje individual
(sin silenciador)

ZH��D

Modelo de caja
(Silenciador incorporado)

ZH��B

Productos en stock para una rápida entrega

ZH05BS-06-06
EZH05BS-06-F01
EZH05BS-F01-F01
ZH05DS-06-06-06
EZH05DS-F01-F01-F01
ZH07BS-06-06
EZH07BS-06-F01

ZH07DS-06-06-06
EZH07DS-F01-F01-F01
ZH10BS-06-06
EZH10BS-06-F01
EZH10BS-F01-F01
ZH10DS-06-06-08
EZH10DS-F01-F01-F01

ZH13BS-08-10
ZH13BS-08-F02
EZH13BS-F01-F02
ZH13DS-08-10-10
EZH13DS-F01-F02-F02
ZH15DS-10-12-12
ZH18DS-12-12-12

ZH20DS-12-16-16
EZH20DS-F03-F04-F04

Productos relacionados

Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZFZ - 
Serie ZPT - Ventosa de vacío - página 1541
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 156
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie ZSE40A(F)/ISE40A - Vacuostato - página 1302
Serie GZ - 
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 125
Serie KQB2 - Racores - página 1242

Características técnicas 

ZH05B 0.5
Tipo S Tipo L Tipo S Tipo L Tipo S/Tipo L 

5 8 13
12 20 23 ø6/ ø6/
24 34 46
40 70 78 ø8/ ø10/

5 8 13
12 20 23
24 34 46
40 70 78
55 75 95
65 110 150
85 135 185

ø6/

ø6/
ø8/
ø10/
ø12/
ø12/

ø6/

ø6/
ø10/

ø12/

ø6/

—

ø12/

ø16/

ø8/
ø10/

ø16/

SUP VAC EXH
28
28
33
66
11
12
16
27
43
55
95

Modelo
Caudal máx. de succión 

[l/min (ANR)]
Consumo de aire

[l/min (ANR)]
Conexión

(instantánea/roscada)
Presión máx. de vacío ∗

[kPa]Tipo de cuerpo Peso
[g]

0.7
1.0
1.3
0.5
0.7

Modelo de caja
(Silenciador
incorporado)

Modelo de montaje
individual 

(Sin silenciador)

Modelo de montaje
individual 

(Sin silenciador)
-88 -53

-88

-88

-48

-481.0
1.3
1.5
1.8
2.0

ZH07B
ZH10B
ZH13B
ZH05D
ZH07D
ZH10D
ZH13D
ZH15D
ZH18D
ZH20D

1 8 1 8

1 4

1 8 1 8

1 8
1 4

3 8

1 2

1 8
1 4

3 8

1 2

1 8

1 8

1 8
1 8
1 4
3 8
3 8

∗ Presión de alimentación: 0.45 MPa.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Diámetro de 
boquilla 

[mm]
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Serie ZH – Eyector de vacío1472

Vacío

Características de caudal

ZH05�S Presión máx. de vacío: -88 kPa
Características de escape Características de caudal

ZH05�L Presión máx. de vacío: -48 kPa
Características de escape Características de caudal

ZH07�S Presión máx. de vacío: -88 kPa
Características de escape Características de caudal

ZH07�L Presión máx. de vacío: -48 kPa
Características de escape Características de caudal

ZH10�S Presión máx. de vacío: -88 kPa

Características de escape Características de caudal
ZH10�L Presión máx. de vacío: -48 kPa
Características de escape Características de caudal

ZH13�S Presión máx. de vacío: -88 kPa
Características de escape Características de caudal

ZH13�L Presión máx. de vacío: -48 kPa
Características de escape Características de caudal

Las características de caudal corresponden a una presión de alimentación de 0.45 MPa.
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Eyector de vacío – Serie ZH 1473

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

ZH15�S Presión máx. de vacío: -88 kPa
Características de escape Características de caudal

ZH15�L Presión máx. de vacío: -53 kPa
Características de escape Características de caudal

ZH18�S Presión máx. de vacío: -88 kPa
Características de escape Características de caudal

ZH18�L Presión máx. de vacío: -53 kPa
Características de escape Características de caudal

ZH20�S Presión máx. de vacío: -88 kPa
Características de escape Características de caudal

ZH20�L Presión máx. de vacío: -53 kPa
Características de escape Características de caudal

Presión de vacío

Consumo de aire

Caudal de succión

Presión de vacío
Consumo
de aire

Caudal de succión
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Las características de caudal corresponden a una presión de alimentación de 0.45 MPa.Características de caudal
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Serie ZH – Eyector de vacío1474

Vacío

Dimensiones

Modelo A
60 6 22 16 12.8 28 5 47
60 6 22 16 12.8 28 5 47
60 6 22 16 12.8 28 5 47
60 6 22 16 12.8 28 5 47
63 6 23 18 12.8 29 5 50
63 6 23 18 12.8 29 5 50
78 8 27.5 23 13.7 35 7 61
78 8 27.5 23 13.7 35 7 61

57 12.8 3.2 24 6
6
6
6
6
6
10
10

5.8 2 31
57 12.8 3.2 24 5.8 2 31
57 12.8 3.2 24 5.8 2 31
57 12.8 3.2 24 5.8 2 31
60 12.8 3.2 26 5.8 2 32
60 12.8 3.2 26 5.8 2 32
75 15.3 4.2 28 7.5 3 38.5
75 15.3 4.2 28 7.5 3 38.5

øB C D E F G H

I J øK L øM øN O P

ZH05BS-06-06
ZH05BL-06-06
ZH07BS-06-06
ZH07BL-06-06
ZH10BS-06-06
ZH10BL-06-06
ZH13BS-08-10
ZH13BL-08-10

ZH05BS-06-06
ZH05BL-06-06
ZH07BS-06-06
ZH07BL-06-06
ZH10BS-06-06
ZH10BL-06-06
ZH13BS-08-10
ZH13BL-08-10

Modelo

Modelo A
60 6 29.5 16 12.8 28 5 47
60 6 29.5 16 12.8 28 5 47
60 6 29.5 16 12.8 28 5 47
60 6 29.5 16 12.8 28 5 47
63 6 30.5 18 12.8 29 5 50
63 6 30.5 18 12.8 29 5 50
78 8 39 23 13.7 35 7 61
78 8 39 23 13.7 35 7 61

57 12 3.2 24 5.8 2 38.5
57 12 3.2 24 5.8 2 38.5
57 12 3.2 24 5.8 2 38.5
57 12 3.2 24 5.8 2 38.5
60 12 3.2 26 5.8 2 39.5
60 12 3.2 26 5.8 2 39.5
75 17 4.2 28 7.5 3 50
75 17 4.2 28 7.5 3 50

øB C D E F G H

I J øK L M øN O P

EZH05BS-06-F01
EZH05BL-06-F01
EZH07BS-06-F01
EZH07BL-06-F01
EZH10BS-06-F01
EZH10BL-06-F01
EZH13BS-08-F02
EZH13BL-08-F02

EZH05BS-06-F01
EZH05BL-06-F01
EZH07BS-06-F01
EZH07BL-06-F01
EZH10BS-06-F01
EZH10BL-06-F01
EZH13BS-08-F02
EZH13BL-08-F02

Modelo
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 4
1 4

Modelo A
67.5 29.5 16 12 28 5 47
67.5 29.5 16 12 28 5 47
67.5 29.5 16 12 28 5 47
67.5 29.5 16 12 28 5 47
70.5 30.5 18 12 29 5 50
70.5 30.5 18 12 29 5 50
86.5 39 23 14 35 7 61
86.5 39 23 14 35 7 61

57 12 3.2 31.5 5.8 2 38.5
57 12 3.2 31.5 5.8 2 38.5
57 12 3.2 31.5 5.8 2 38.5
57 12 3.2 31.5 5.8 2 38.5
60 12 3.2 33.5 5.8 2 39.5
60 12 3.2 33.5 5.8 2 39.5
75 17 4.2 36.5 7.5 3 50
75 17 4.2 36.5 7.5 3 50

B C D E F G H

I J øK L M øN O P

EZH05BS-F01-F01
EZH05BL-F01-F01
EZH07BS-F01-F01
EZH07BL-F01-F01
EZH10BS-F01-F01
EZH10BL-F01-F01
EZH13BS-F01-F02
EZH13BL-F01-F02

EZH05BS-F01-F01
EZH05BL-F01-F01
EZH07BS-F01-F01
EZH07BL-F01-F01
EZH10BS-F01-F01
EZH10BL-F01-F01
EZH13BS-F01-F02
EZH13BL-F01-F02

Modelo
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 4
1 4

1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8

Modelo de caja (silenciador incorporado): ZH�B  -�-�S
L

Conexiones instantáneas

Diámetro de tubo aplicable øB

(Orificio de
 montaje)

(Orificio de
 montaje)

Diámetro de tubo aplicable øB

(Orificio de
 montaje)

Diámetro de tubo aplicable øM

Conexiones de vacío instantáneas y roscadas

Conexiones roscadas

G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
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Eyector de vacío – Serie ZH 1475

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Modelo A
58.5 34 22 6 12.8 3.2 12.8
58.5 34 22 6 12.8 3.2 12.8
61 34 22 6 12.8 3.2 12.8
61 34 22 6 12.8 3.2 12.8
66 37 23 6 12.8 4.2 12.8
70 37 23 6 12.8 4.2 12.8
74.5 42.5 27.5 8 13.7 4.2 15.3
79.5 42.5 27.5 8 13.7 4.2 15.3

12.8 6 24 21   7.8 6 17 24
12.8 6 24 21 6 17 24
12.8 6 24 22 6 17 24
12.8 6 24 22 6 17 24
13.7 6 26 24.5 8 20 28
13.7 6 26 24.5 8 20 28
15.3 10 28 27 10 22 30
15.3 10 28 27 10 22 30

B C D øE F øG H

I øJ K L M øN O P

ZH05DS-06-06-06
ZH05DL-06-06-06
ZH07DS-06-06-06
ZH07DL-06-06-06
ZH10DS-06-06-08
ZH10DL-06-06-08
ZH13DS-08-10-10
ZH13DL-08-10-10

Modelo

  7.8
  7.8
  7.8
  9.6
  9.6
10.7
10.7

15.8 12 31.5 32.8 12 27 3512
15.8 12 31.5 32.8 12 27 3512

14.2
14.2
14.2
14.2
17.2
17.2
20
20

93.3 47 29.5 10 15.3 4.2 15.8ZH15DS-10-12-12 22.45
93.3 47 29.5 10 15.3 4.2 15.8ZH15DL-10-12-12

ZH05DS-06-06-06
ZH05DL-06-06-06
ZH07DS-06-06-06
ZH07DL-06-06-06
ZH10DS-06-06-08
ZH10DL-06-06-08
ZH13DS-08-10-10
ZH13DL-08-10-10
ZH15DS-10-12-12
ZH15DL-10-12-12

22.45

Modelo de montaje individual (sin silenciador): ZH05D  -�-�-� a ZH15D  -�-�-�S
L

S
L

Conexiones instantáneas

Conexiones de vacío instantáneas y roscadas

Conexiones roscadas

Modelo A
58.5 41.5 29.5 6 12.8 3.2 12
58.5 41.5 29.5 6 12.8 3.2 12
61 41.5 29.5 6 12.8 3.2 12
61 41.5 29.5 6 12.8 3.2 12
66 44.5 30.5 6 12.8 4.2 12
70 44.5 30.5 6 12.8 4.2 12
74.5 54 39 8 13.7 4.2 17
79.5 54 39 8 13.7 4.2 17

12.8 24 21   7.8 6 17 24
12.8 24 21 6 17 24
12.8 24 22 6 17 24
12.8 24 22 6 17 24
13.7 26 24.5 8 20 28
13.7 26 24.5 8 20 28
15.3 28 27 10 22 30
15.3 28 27 10 22 30

B C D øE F øG H

I J K L M øN O P

EZH05DS-06-F01-06
EZH05DL-06-F01-06
EZH07DS-06-F01-06
EZH07DL-06-F01-06
EZH10DS-06-F01-08
EZH10DL-06-F01-08
EZH13DS-08-F02-10
EZH13DL-08-F02-10

Modelo

  7.8
  7.8
  7.8
  9.6
  9.6
10.7
10.7

15.8 31.5 32.8 12 27 3512
15.8 31.5 32.8 12 27 3512

14.2
14.2
14.2
14.2
17.2
17.2
19.95
19.95

93.3 58.5 41 10 15.3 4.2 19EZH15DS-10-F03-12 22.45
93.3 58.5 41 10 15.3 4.2 19EZH15DL-10-F03-12

EZH05DS-06-F01-06
EZH05DL-06-F01-06
EZH07DS-06-F01-06
EZH07DL-06-F01-06
EZH10DS-06-F01-08
EZH10DL-06-F01-08
EZH13DS-08-F02-10
EZH13DL-08-F02-10
EZH15DS-10-F03-12
EZH15DL-10-F03-12

22.45

1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 4
1 4
3 8
3 8

Modelo A
  73.5 41.5 29.5 12 3.2 12
  73.5 41.5 29.5 12 3.2 12
  76 41.5 29.5 12 3.2 12
  76 41.5 29.5 12 3.2 12
  82 44.5 30.5 12 4.2 12
  86 44.5 30.5 12 4.2 12
  94.5 54 39 14 4.2 17
  99.5 54 39 14 4.2 17

12 31.5 28.5   7.8 17 24
12 31.5 28.5 17 24
12 31.5 29.5 17 24
12 31.5 29.5 17 24
14 33.5 33 20 28
14 33.5 33 20 28
17 36.5 38.5 22 30
17 36.5 38.5 22 30

B C D E F øG H

I J K L M N O P

EZH05DS-F01-F01-F01
EZH05DL-F01-F01-F01
EZH07DS-F01-F01-F01
EZH07DL-F01-F01-F01
EZH10DS-F01-F01-F01
EZH10DL-F01-F01-F01
EZH13DS-F01-F02-F02
EZH13DL-F01-F02-F02

Modelo

  7.8
  7.8
  7.8
  9.6
  9.6
10.7
10.7

19 43 44.5 27 3512
19 43 44.5 27 3512

14.2
14.2
14.2
14.2
17.2
17.2
19.95
19.95

116.5 58.5 41 17 4.2 19EZH15DS-F02-F03-F03 22.45
116.5 58.5 41 17 4.2 19EZH15DL-F02-F03-F03

EZH05DS-F01-F01-F01
EZH05DL-F01-F01-F01
EZH07DS-F01-F01-F01
EZH07DL-F01-F01-F01
EZH10DS-F01-F01-F01
EZH10DL-F01-F01-F01
EZH13DS-F01-F02-F02
EZH13DL-F01-F02-F02
EZH15DS-F02-F03-F03
EZH15DL-F02-F03-F03

22.45

1 8
1 8
1 8
1 8
1 8

1 8

1 8
1 4
1 4
3 8
3 8

1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 4
1 4
3 8
3 8

1 8
1 8
1 8
1 8

1 8
1 8
1 8
1 4
1 4

Diámetro de tubo aplicable øE

Diámetro de tubo aplicable øJ

(Orificio de montaje)

Tipo S: Color blanco
Tipo L: Color negro

Diámetro de tubo aplicable øE

(Orificio de montaje)

Tipo S: Color blanco
Tipo L: Color negro

(Orificio de
 montaje)

Tipo S: Color blanco
Tipo L: Color negro

Diámetro de tubo 
aplicable øN

Diámetro de tubo 
aplicable øN

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc
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Serie ZH – Eyector de vacío1476

Vacío

Modelo A
133 52.45 42 19 ø3.5 19
133 52.45 42 19 ø3.5 19
151.1 60.95 47.7 19 ø3.5 24
151.1 60.95 47.7 19 ø3.5 24

19 47 57.5 17 10
19 47 57.5 10
24 50 69.3 12
24 50 69.3 12

B C D E F øG H

I J K L M N O

EZH18DS-F03-F03-F03
EZH18DL-F03-F03-F03
EZH20DS-F03-F04-F04
EZH20DL-F03-F04-F04

EZH18DS-F03-F03-F03
EZH18DL-F03-F03-F03
EZH20DS-F03-F04-F04
EZH20DL-F03-F04-F04

Modelo

17
22
22

20.95
20.95
26.75
26.75

3 8

3 8
3 8
3 8
3 8

3 8
1 2
1 2

3 8
3 8
1 2
1 2

Modelo de montaje individual (sin silenciador): ZH18D  -�-�-�, ZH20D  -�-�-�S
L

S
L

Conexiones instantáneas

Conexiones de vacío instantáneas y roscadas

Conexiones roscadas

Modelo A
114 40.95 30.5 15.8 ø3.5 15.8
114 40.95 30.5 15.8 ø3.5 15.8
124.6 45.95 32.7 15.8 ø3.5 17.2
124.6 45.95 32.7 15.8 ø3.5 17.2

15.8 35.5 50 17 10
15.8 35.5 50 10
17.2 38.5 54.3 12
17.2 38.5 54.3 12

B C D øE F øG H

I øJ K L M øN O

ZH18DS-12-12-12
ZH18DL-12-12-12
ZH20DS-12-16-16
ZH20DL-12-16-16

ZH18DS-12-12-12
ZH18DL-12-12-12
ZH20DS-12-16-16
ZH20DL-12-16-16

Modelo

17
21.7
21.7

20.95
20.95
26.75
26.75

ø12
ø12
ø16
ø16

ø12
ø12
ø16
ø16

ø12
ø12
ø12
ø12

15.8 35.5 50 17 10
15.8 35.5 50 10
17.2 38.5 54.3 12
17.2 38.5 54.3 12

I J K L M øN O
EZH18DS-12-F03-12
EZH18DL-12-F03-12
EZH20DS-12-F04-16
EZH20DL-12-F04-16

Modelo

17
21.7
21.7

ø12
ø12
ø16
ø16

3 8
3 8
1 2
1 2

Diámetro de tubo aplicable øE

Tipo S: Color blanco
Tipo L: Color negro

Diámetro de tubo 
aplicable øN

(Orificio de montaje)

Tipo S: Color blanco
Tipo L: Color negro

Diámetro de tubo 
aplicable øNDiámetro de tubo 

aplicable øE

(Orificio de montaje)

Tipo S: Color blanco
Tipo L: Color negro

(Orificio de montaje)

Modelo A
110 52.45 42 15.8 ø3.5 19
110 52.45 42 15.8 ø3.5 19
124.6 60.95 47.7 15.8 ø3.5 24
124.6 60.95 47.7 15.8 ø3.5 24

B C D øE F øG H
EZH18DS-12-F03-12
EZH18DL-12-F03-12
EZH20DS-12-F04-16
EZH20DL-12-F04-16

20.95
20.95
26.75
26.75

ø12
ø12
ø12
ø12

G
G
G
G

G
G
G
G

G
G
G
G

G
G
G
G

Diámetro de tubo 
aplicable øJ
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