
Eyector de vacío compacto – Serie ZQ 1491

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Sistema modular ultrafino de eyectores de vacío.
• Unidad simple con vacuostato y filtro de succión.
• Vacuostato fácil de usar ZSE10.
• Conexiones instantáneas. 

Eyector de vacío compacto
Serie ZQ

Características Símbolo

Escape 

Parte de vacío 

Forma de pedido 

ZQ1 05 5 EB1U K1 L

05
07
10

ø0.5
ø0.7
ø1.0

Tipo de escape
1U
3M

Con silenciador para unidad individual
Con silenciador para bloque

Combinación de electroválvula

Válvula de pilotaje Nota 1)

Tensión nominal de la electroválvula 

G Q

Símbolo
K1
K2
J1
J2

Válvula de alimentación
Normalmente cerrada
Normalmente abierta
Normalmente cerrada
Normalmente abierta

Válvula de descarga de vacío
Normalmente cerrada
Normalmente cerrada

Ninguno
Ninguno

—
Y

Estándar (DC: 1 W) Nota 2)

Modelo DC de bajo vatiaje (0.5 W) Nota 2)

Nota 1) Evite la activación de la electroválvula 
durante largos periodos de tiempo.

5
6

24 VDC
12 VDC

Entrada eléctrica

L

LO

G Salida directa a cable, con 0.3 m de cable

Accionamiento manual

—

B

Modelo de pulsador sin enclavamiento
Tipo Latching: Modelo con enclavamiento

Modelo de enclavamiento 

Filtro de succión y vacuostato Nota 2)

EA
EB
EC
EE
FA
FB
FC
FE
F

0 a -101 kPa/2 salidas de colector abierto NPN, con filtro de succión
0 a -101 kPa/2 salidas de colector abierto PNP, con filtro de succión

0 a -101 kPa/1 salida de colector abierto NPN + salida analógica, con filtro de succión
0 a -101 kPa/1 salida de colector abierto PNP + salida analógica, con filtro de succión

100 a -100 kPa/2 salidas de colector abierto NPN, con filtro de succión
100 a -100 kPa/2 salidas de colector abierto PNP, con filtro de succión

100 a -100 kPa/1 salida de colector abierto NPN + salida analógica, con filtro de succión
100 a -100 kPa/1 salida de colector abierto PNP + salida analógica, con filtro de succión

Sólo filtro de succión

Vacuostato
Especificaciones del cableado

—

G

Sin conector
Cable con conector

(longitud de cable 2 m)
Con cubierta de conector

Válvula antirretorno 
—
K

Ninguno
Con válvula antirretorno

Racor (conexión P) Nota 3)

Símbolo

—

0

2
3
5

Tubo aplicable 
Diám. ext.

Sin conexión
Sin racores 
(M5 x 0.8)
ø4 (recto)
ø6 (recto)

ø4 (acodado)

Ref.

—

—

KJS04-M5
KJS06-M5
KJL04-M5

Espec.

Bloque

Unidad
individual

Nota 3) Para filtro únicamente (sin vacuostato)
Si no se necesitan racores de conexión V ni racores de conexión P, 
no introduzca nada o introduzca -00 en la línea discontinua de la 
referencia que aparece en "Forma de pedido". 

Nota 2) El filtro incluido en este producto es de tipo simple.

Racor (conexión V) Nota 3)

Símbolo

0

1
2
3
4
5

Ref.
Vacuostato

VVQ1000-50A-M5

VVQ1000-50A-C3
VVQ1000-50A-C4
VVQ1000-50A-C6
VVQ1000-F1-LC3
VVQ1000-F1-LC4

Sólo filtro

—

KJS23-M5
KJS04-M5
KJS06-M5
KJL23-M5
KJL04-M5

Tubo aplicable
 Diám. ext.

Sin racores 
(M5 x 0.8)

ø3.2 (recto)
ø4 (recto)
ø6 (recto)
ø3.2 (acodado)
ø4 (acodado)

0 0

Alimentación 
de aire 

Tamaño 
nominal de la 

boquilla

Conector enchufable tipo L, sin conector, 
con LED/supresor de picos de tensión

Conector enchufable tipo L, con cable de 
0.3 m y LED/supresor de picos de tensión
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Serie ZQ – Eyector de vacío compacto1492

Vacío
Accesorios y juegos de repuestos

Vacuostato

Nota 1) Si la tensión aplicada varía alrededor del valor de ajuste, la histéresis debe ajustarse a un valor superior al ancho de fluctuación.
             De lo contrario, podrían producirse vibraciones.

Modelo ZQ1-ZSE (ZSE10)
Rango de presión nominal
Rango de presión de ajuste/Rango de presión del display
Presión de prueba
Unidad mínima de ajuste
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Salida digital

Repetitividad

Histéresis

Sistema de visualización
Precisión del display
LED indicador de funcionamiento

Entorno 
resistencia

Características de temperatura

Cables

0 a -101 kPa
10 a -105 kPa

ZQ1-ZSF (ZSE10F)
-100 a 100 kPa
-105 a 105 kPa

500 kPa
0.1 kPa

12 a 24 VDC ±10%, fluctuación (p-p) 10% o menos (con protección de polaridad del suministro eléctrico)
40 mA o menos

Colector abierto NPN o PNP: 2 salidas (seleccionable)
80 mA

28 V (con salida NPN)
2 V o menos (con corriente de carga de 80 mA)

2.5 ms o menos (selección de tiempo de respuesta con la función antivibración: 20, 100, 500, 1000 y 2000 ms)
Con protección frente a cortocircuitos

±0.2% fondo de escala 1 dígito

Variable (0 o superior) Nota 1)

1 a 5 V ±2.5% fondo de la escala
±1% fondo de escala o menos

Aprox. 1 kΩ
Indicador de 3 1/2 dígitos, LED de 7 segmentos, display de un color (rojo)

±2% fondo de escala ±1 dígito (Temperatura ambiente de 25±3°C)
Se encienden con ON, OUT1: Verde, OUT2: Rojo

IP40
En funcionamiento/almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC durante 1 minuto entre las partes móviles y la carcasa
50 MΩ o más a 500 VDC mega medido mediante megaohmímetro (entre las partes móviles y la carcasa)
10 a 150 Hz al menor valor entre una amplitud de 1.5 mm o una aceleración de 20 m/s2 en las direcciones X, Y, Z, 2 horas cada una (desactivada)

100 m/s2 en las direcciones X, Y, Z, 3 veces cada una (desactivado)
±2% fondo de escala (a 25°C en un rango de temperatura ambiente de -5 a 50°C)

Corriente máx. de carga
Tensión máx. aplicada
Tensión residual
Tiempo de respuesta
Protección contra cortocircuitos

Modo de histéresis
Modo de ventana comparativa

Protección
Rango de humedad ambiental
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento
Resistencia a vibraciones
Resistencia a impactos

Tensión de salida (rango de presión nominal)
Linealidad
Impedancia de salida

Cable aislado oleorresistente
Sección transversal: 0.15 mm2 (AWG26), 5 hilos, 2 m, diám. ext. conductor: 1.0 mm

Forma de pedido del conjunto de conectores

Para vacuostato
Cable con conector y cubierta (longitud: 2 m)  ZS-39-5G

—
20
30

300 mm
2000 mm
3000 mm

Longitud de cable

• Monoestable

 AXT661-14A-
Longitud del cable del conector 

enchufable
La longitud del cable de una válvula con cable 
es de 300 mm. Si se necesita una válvula con 
un cable de más de 600 mm de longitud, 
realice el pedido de una válvula sin conector y 
del conjunto del conector.

Características técnicas

Salida 
analógica

Salida de 
tensión

Características técnicas

Normalmente cerrada Normalmente abierta

ZQ1-VQ120-�
Estándar (1 W) Modelo de bajo consumo (0.5 W)

VQ110-� VQ110Y-�

1 W 1 W0.5 W

Modelo

Tipo

Válvula de alimentación / Válvula de descarga de vacío

DC

Salida directa a cable Salida directa a cable

Conector enchufable tipo L 
(con LED/supresor de picos de tensión)

12, 24 VDC 12, 24 VDC

Pulsador sin enclavamiento /
Modelo con enclavamiento (tipo herramienta)

Pulsador sin enclavamiento /
Modelo con enclavamiento (tipo herramienta)

12, 24 VDC

Conector enchufable tipo L 
con LED/supresor de picos de tensión

Eyector

Nota) El caudal máximo de succión se puede obtener a partir de la presión de alimentación estándar.

0.5
5

14

0.35 MPa 0.43 MPa

ZQ105
0.7

-80 kPa

5 a 50°C
Aire/gas inerte

 

10
23

22
46

ZQ107
1.0

ZQ110
Diámetro nominal de la boquilla [mm]
Caudal máx. de succión [l/min (ANR)]
Consumo de aire [l/min (ANR)]
Presión máx. de vacío

Rango de presión de alimentación

Presión de alimentación Nota)

Rango de temperatura de trabajo
Fluido

Modelo

0.3 a 0.5 MPa
(Normalmente abierta: 0.3 a 0.45 MPa)

( )

Accionamiento manual

Entrada eléctrica

Tensión nominal de la bobina

Consumo de potencia
(valor de corriente)

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

ZQ1101U-K1Y5LO-EB-00-Q ZZQ104-BSB

Productos relacionados

Serie ZSE10(F) - Va
Serie VQ100 - 
Serie ZFZ -
Serie ZPT - Ventosa de vacío - página 1541
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 156
Serie IRV -
Serie ITV209 - Transductor electrónico de vacío - página 1
Serie GZ -
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

ZQ1101U-K1Y5L-EBG-00-Q

Forma de pedido del bloque ZZQ1 07 B CS
Nº de estaciones Nota)

B

C

Escape
S Con silenciadores (ambos lados)

B Ambos lados

01
02

08

1 estación
2 estaciones

8 estaciones
Nota) El número de estaciones varía en función 

del tamaño nominal de la boquilla durante 
el funcionamiento simultáneo.

ø0.5
ø0.7
ø1.0

8 estaciones
6 estaciones
4 estaciones

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Número máximo de estaciones que 
pueden operar de forma simultánea

Posición de la conexión 
de alimentación para 

presión de aire (P)

Ninguna (la presión de descarga es 
suministrada desde la conexión P.)
Suministrada (el aire se puede 
suministrar alternativamente desde  
la conexión P.) 

Tamaño 
nominal de 
la boquilla

Número máximo de 
estaciones que 

pueden operar de 
forma simultánea

Conexión de alimentación para presión 
de descarga de vacío (conexión PD)
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Eyector de vacío compacto – Serie ZQ 1493

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Accesorios y juegos de repuestos

Vacuostato

Nota 1) Si la tensión aplicada varía alrededor del valor de ajuste, la histéresis debe ajustarse a un valor superior al ancho de fluctuación.
             De lo contrario, podrían producirse vibraciones.

Modelo ZQ1-ZSE (ZSE10)
Rango de presión nominal
Rango de presión de ajuste/Rango de presión del display
Presión de prueba
Unidad mínima de ajuste
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Salida digital

Repetitividad

Histéresis

Sistema de visualización
Precisión del display
LED indicador de funcionamiento

Entorno 
resistencia

Características de temperatura

Cables

0 a -101 kPa
10 a -105 kPa

ZQ1-ZSF (ZSE10F)
-100 a 100 kPa
-105 a 105 kPa

500 kPa
0.1 kPa

12 a 24 VDC ±10%, fluctuación (p-p) 10% o menos (con protección de polaridad del suministro eléctrico)
40 mA o menos

Colector abierto NPN o PNP: 2 salidas (seleccionable)
80 mA

28 V (con salida NPN)
2 V o menos (con corriente de carga de 80 mA)

2.5 ms o menos (selección de tiempo de respuesta con la función antivibración: 20, 100, 500, 1000 y 2000 ms)
Con protección frente a cortocircuitos

±0.2% fondo de escala 1 dígito

Variable (0 o superior) Nota 1)

1 a 5 V ±2.5% fondo de la escala
±1% fondo de escala o menos

Aprox. 1 kΩ
Indicador de 3 1/2 dígitos, LED de 7 segmentos, display de un color (rojo)

±2% fondo de escala ±1 dígito (Temperatura ambiente de 25±3°C)
Se encienden con ON, OUT1: Verde, OUT2: Rojo

IP40
En funcionamiento/almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC durante 1 minuto entre las partes móviles y la carcasa
50 MΩ o más a 500 VDC mega medido mediante megaohmímetro (entre las partes móviles y la carcasa)
10 a 150 Hz al menor valor entre una amplitud de 1.5 mm o una aceleración de 20 m/s2 en las direcciones X, Y, Z, 2 horas cada una (desactivada)

100 m/s2 en las direcciones X, Y, Z, 3 veces cada una (desactivado)
±2% fondo de escala (a 25°C en un rango de temperatura ambiente de -5 a 50°C)

Corriente máx. de carga
Tensión máx. aplicada
Tensión residual
Tiempo de respuesta
Protección contra cortocircuitos

Modo de histéresis
Modo de ventana comparativa

Protección
Rango de humedad ambiental
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento
Resistencia a vibraciones
Resistencia a impactos

Tensión de salida (rango de presión nominal)
Linealidad
Impedancia de salida

Cable aislado oleorresistente
Sección transversal: 0.15 mm2 (AWG26), 5 hilos, 2 m, diám. ext. conductor: 1.0 mm

Forma de pedido del conjunto de conectores

Para vacuostato
Cable con conector y cubierta (longitud: 2 m)  ZS-39-5G

—
20
30

300 mm
2000 mm
3000 mm

Longitud de cable

• Monoestable

 AXT661-14A-
Longitud del cable del conector 

enchufable
La longitud del cable de una válvula con cable 
es de 300 mm. Si se necesita una válvula con 
un cable de más de 600 mm de longitud, 
realice el pedido de una válvula sin conector y 
del conjunto del conector.

Características técnicas

Salida 
analógica

Salida de 
tensión

Características técnicas

Normalmente cerrada Normalmente abierta

ZQ1-VQ120-�
Estándar (1 W) Modelo de bajo consumo (0.5 W)

VQ110-� VQ110Y-�

1 W 1 W0.5 W

Modelo

Tipo

Válvula de alimentación / Válvula de descarga de vacío

DC

Salida directa a cable Salida directa a cable

Conector enchufable tipo L 
(con LED/supresor de picos de tensión)

12, 24 VDC 12, 24 VDC

Pulsador sin enclavamiento /
Modelo con enclavamiento (tipo herramienta)

Pulsador sin enclavamiento /
Modelo con enclavamiento (tipo herramienta)

12, 24 VDC

Conector enchufable tipo L 
con LED/supresor de picos de tensión

Eyector

Nota) El caudal máximo de succión se puede obtener a partir de la presión de alimentación estándar.

0.5
5
14

0.35 MPa 0.43 MPa

ZQ105
0.7

-80 kPa

5 a 50°C
Aire/gas inerte

 

10
23

22
46

ZQ107
1.0

ZQ110
Diámetro nominal de la boquilla [mm]
Caudal máx. de succión [l/min (ANR)]
Consumo de aire [l/min (ANR)]
Presión máx. de vacío

Rango de presión de alimentación

Presión de alimentación Nota)

Rango de temperatura de trabajo
Fluido

Modelo

0.3 a 0.5 MPa
(Normalmente abierta: 0.3 a 0.45 MPa)

( )

Accionamiento manual

Entrada eléctrica

Tensión nominal de la bobina

Consumo de potencia
(valor de corriente)

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

ZQ1101U-K1Y5LO-EB-00-Q ZZQ104-BSB

Productos relacionados

Serie ZSE10(F) - Vacuostato - página 1302
Serie VQ100 - Válvula de alimentación / Válvula de descarga de vacío - www.smc.eu
Serie ZFZ - Filtro de succión de aire - www.smc.eu
Serie ZPT - Ventosa de vacío - página 1541
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie IRV - Regulador de vacío - www.smc.eu
Serie ITV209 - Transductor electrónico de vacío - página 1150
Serie GZ - Manómetro para vacío - www.smc.eu
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

ZQ1101U-K1Y5L-EBG-00-Q

Forma de pedido del bloque ZZQ1 07 B CS
Nº de estaciones Nota)

B

C

Escape
S Con silenciadores (ambos lados)

B Ambos lados

01
02

08

1 estación
2 estaciones

8 estaciones
Nota) El número de estaciones varía en función 

del tamaño nominal de la boquilla durante 
el funcionamiento simultáneo.

ø0.5
ø0.7
ø1.0

8 estaciones
6 estaciones
4 estaciones

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Número máximo de estaciones que 
pueden operar de forma simultánea

Posición de la conexión 
de alimentación para 

presión de aire (P)

Ninguna (la presión de descarga es 
suministrada desde la conexión P.)
Suministrada (el aire se puede 
suministrar alternativamente desde  
la conexión P.) 

Tamaño 
nominal de 
la boquilla

Número máximo de 
estaciones que 

pueden operar de 
forma simultánea

Conexión de alimentación para presión 
de descarga de vacío (conexión PD)
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Serie ZQ – Eyector de vacío compacto1494

Vacío

Características de caudal
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Presión de alimentación [MPa]
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ZQ105 / Características de escape
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ZQ110 / Características de escape
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Caudal de succión [l/min (ANR)]
0 2 4 6 8 10

Presión de alimentación
0.35 MPaZQ105 / Características de caudal

Presión de alimentación
0.43 MPaZQ110 / Características de caudal
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0.43 MPaZQ107 / Características de caudal
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Presión de alimentación [MPa]
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ZQ107 / Características de escape

Presión máx. de 
vacío

Consumo de 
aire

Caudal máx. de 
succión

Presión máx. de 
vacío

Consumo de 
aire

Caudal máx. de 
succión

Presión máx. de 
vacío

Consumo de 
aire

Caudal máx. de 
succión
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Eyector de vacío compacto – Serie ZQ 1495

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

(Modelo con salida
directa a cable)

(3
00

)
(5

5.
3)

Válvula de
alimentación

Válvula de
descarga

Pieza de escape

Filtro de succión Vacuostato

62.8

17.7 22.83
20

.2
2 x ø3.2 pasante

(Montaje del cuerpo
orificio)

(6
3.

1)

107.5 Nota 1) (3.7)

69
.4 76

.3

P

PE

Alimentación para
presión de aire 
Conexión (P)
M5 Nota 4)

Escape para presión
de pilotaje 
Conexión (PE)

10

0.8

∗3
20

.329
.4

∗3
0.

5
∗7

9.
3

Conexión de
vacío (V)
(M5) Nota 4)

SMC

8.
4

4 x ø3.5
Orificio de montaje

Fijación A (Estándar)

Tornillo de regulación de caudal
para descarga de vacío

∗23
∗32

∗2
5

∗3
3

∗17.6
∗13.1

Tipo K1
ZQ1       1U-K1             -                  -        -Q5

6

Tipo J1
ZQ1       1U-J1              -                  -        -Q

Diagrama del circuito
P

PE

EXH

V V V V

ZQ1      1U-K1�  ��- -5
6

E
F -Q F - -Q K-QE

F -QF K-

Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1       1U-K1      L-E        G    -00-Q.

En el caso del modelo ZQ1       1U-K1             -F    -00-Q, la longitud 
total es 87.2.

Nota 2) Las dimensiones marcadas con "∗" corresponden al modelo después 
de montar la fijación A.

Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.
Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.

Nota 4) Los pasos de las conexiones P, V y PE se determinan asumiendo el 
uso de conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de 
conexiones, éstas podrían causar interferencias dependiendo del 
tipo y tamaño. Consulte el catálogo para confirmar los tamaños de 
conexiones a utilizar.
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Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1       1U-J1      L-E        G    -00-Q.

En el caso del modelo ZQ1       1U-J1                -F    -00-Q, la longitud 
total es 87.2.

Nota 2) Las dimensiones después de montar la fijación A son las mismas 
que las del modelo K1.

Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.
Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.

Nota 4) Los pasos de las conexiones P, V y PE se determinan asumiendo el 
uso de conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de 
conexiones, éstas podrían causar interferencias dependiendo del 
tipo y tamaño. Consulte el catálogo para confirmar los tamaños de 
conexiones a utilizar.
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Serie ZQ – Eyector de vacío compacto1496

Vacío

Tipo K2
ZQ1       1U-K2             -                  -        -Q

Tipo J2
ZQ1       1U-J2            -                  -        -Q

Conexión de vacío (V)
(M5) Nota 4)
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20
.329

.4

10

0.8

Conexión de vacío (V)
(M5) Nota 4)

V

9.
7

P

PE

Conexión de escape
de pilotaje
(Conexión PE)

20
.329

.4

10

0.8
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Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1       1U-J2  L-F    -Q.

En el caso del modelo ZQ1       1U-J2            -                  -        -Q, 
la longitud total es 107.5.

Nota 2) Las dimensiones después de montar la fijación A son las mismas 
que las del modelo K1.

Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.
Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.

Nota 4) Los pasos de las conexiones P, V y PE se determinan asumiendo 
el uso de conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro 
tipo de conexiones, éstas podrían causar interferencias 
dependiendo del tipo y tamaño. Consulte el catálogo para 
confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.
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Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1       1U-K2  L-F    -        -Q.

En el caso del modelo ZQ1       1U-K2            -                  -        -Q, 
la longitud total es 107.5.

Nota 2) Las dimensiones después de montar la fijación A son las mismas 
que las del modelo K1.

Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.
Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.

Nota 4) Los pasos de las conexiones P, V y PE se determinan asumiendo 
el uso de conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro 
tipo de conexiones, éstas podrían causar interferencias 
dependiendo del tipo y tamaño. Consulte el catálogo para 
confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.
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Eyector de vacío compacto – Serie ZQ 1497

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Tipo bloque (sin conexión PD)
ZZQ1       -BSB
∗ZQ1       3M-                      -                  -        -Q

Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo ZZQ104-BSB.
∗ ZQ1        3M-K1      L-E    G-00-Q.
∗ ZQ1        3M-K2  L-E    GK-00-Q.
∗ ZQ1        3M-J1      L-F-00-Q.
∗ En el caso del modelo ZQ1        3M-                      -F    -00-Q,
   la longitud total es 87.2.
∗ En el caso del modelo ZQ1        3M-                      -                  -00-Q,
   la longitud total es 107.5.

Nota 2) ∗ Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1        3M-  2          -                  -         -Q
Nota 3) ∗ Las dimensiones marcadas con "∗" corresponden al modelo 

después de que la cuadrada suministrada.
Nota 4) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.

Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.
Nota 5) Los pasos de las conexiones V se determinan asumiendo el uso 

de conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de 
conexiones, éstas podrían causar interferencias dependiendo del 
tipo y tamaño. Consulte el catálogo para confirmar los tamaños 
de conexiones a utilizar.

Nota 6) Si no se va a utilizar la válvula de descarga, diseñe el circuito de 
forma que el vacío se descargue de forma independiente con el 
fin de liberar la pieza de trabajo.
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Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1       1U-J2  L-F    -Q.

En el caso del modelo ZQ1       1U-J2            -                  -        -Q, 
la longitud total es 107.5.

Nota 2) Las dimensiones después de montar la fijación A son las mismas 
que las del modelo K1.

Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.
Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.

Nota 4) Los pasos de las conexiones P, V y PE se determinan asumiendo 
el uso de conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro 
tipo de conexiones, éstas podrían causar interferencias 
dependiendo del tipo y tamaño. Consulte el catálogo para 
confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.
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Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1       1U-K2  L-F    -        -Q.

En el caso del modelo ZQ1       1U-K2            -                  -        -Q, 
la longitud total es 107.5.

Nota 2) Las dimensiones después de montar la fijación A son las mismas 
que las del modelo K1.

Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.
Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.

Nota 4) Los pasos de las conexiones P, V y PE se determinan asumiendo 
el uso de conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro 
tipo de conexiones, éstas podrían causar interferencias 
dependiendo del tipo y tamaño. Consulte el catálogo para 
confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.
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Serie ZQ – Eyector de vacío compacto1498

Vacío

Tipo bloque (con conexión PD)
ZZQ1       -BSC
∗ZQ1       3M-                      -                  -        -Q

Diagrama del
circuito
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(Conexión instantánea: Diám. ext. tubo aplicable: ø4)
Descarga a la atmósfera.
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Dimensiones

Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo ZZQ104-BSC.
∗ ZQ1        3M-K1      L-E    G-00-Q.
∗ ZQ1        3M-K2  L-E    G-00-Q.
∗ ZQ1        3M-J1      L-F    -00-Q.
∗ En el caso del modelo ZQ1        3M-                       -F    -00-Q,
   la longitud total es 91.7.
∗ En el caso del modelo ZQ1        3M-                       -E     G-00-Q,
   la longitud total es 112.

5
6

5
6

5
6

Nota 2) ∗ Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1        3M-  2          -                   -        -Q.
Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.

Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.
Nota 4) Los pasos de las conexiones V se determinan asumiendo el uso de 

conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de 
conexiones, éstas podrían causar interferencias dependiendo del 
tipo y tamaño. Véase el 
catálogo para confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.

Nota 5) Si no se va a utilizar la válvula de descarga, diseñe el circuito de 
forma que el vacío se descargue de forma independiente con el fin 
de liberar la pieza de trabajo.
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Dimensiones
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Eyector de vacío compacto – Serie ZQ 1499

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Forma de pedido del bloque

ZZQ1 08 O
Nº de estaciones

01
02

08

1 estación
2 estaciones

8 estaciones

Conexión de alimentación para presión de descarga (conexión PD)
B
C

L
R

Lado izquierdo
Lado derecho

Ninguno (la presión de descarga es suministrada desde la conexión PS.)
Suministrado (el aire se puede suministrar alternativamente desde la conexión PS.) 

Tabla (1) Posición de la conexión de alimentación para presión de aire en el bloque
Bloque

Posición
de conexión

Izquierda Derecha
PS

L (izquierda)
R (derecha)
L (izquierda)
R (derecha)

—
� Nota)

—
�

PV
�
—
�
—

PD
—
—
�
�

PS
� Nota)

—
�
—

PV
—
�
—
�

PD
—
—
�
�

B

C

Conexión
PD

Nota) La posición de cada una de las conexiones se muestra a la izquierda o a la 
derecha, visto desde la parte frontal de la conexión de vacío. La presión de 
descarga suele suministrarse desde la conexión PS.

∗ PS: Conexión de alimentación para presión de pilotaje; PV: Conexión de alimentación 
para presión de vacío; PD: Conexión de alimentación para presión de descarga

Forma de pedido de la unidad para sistema de bomba de vacío

Tipo de cuerpo
U
M

Para unidad individual
Para bloque

ZQ1000 U 5 EBK1 L G Q

Combinación de electroválvula

Válvula de pilotaje Nota 1)

Tensión nominal de la electroválvula 

Símbolo
K1
K2
J1
J2

Válvula de alimentación
Normalmente cerrada
Normalmente abierta
Normalmente cerrada
Normalmente abierta

Válvula de descarga de vacío
Normalmente cerrada
Normalmente cerrada

Ninguno
Ninguno

—
Y

Estándar (DC: 1 W) 
Modelo DC de bajo consumo (0.5 W)

Nota 1) Evite la activación de la electroválvula 
durante largos periodos de tiempo.

5
6

24 VDC
12 VDC

Entrada eléctrica

L

LO

G

Conector enchufable tipo L, con cable de 0.3 m,
con LED/supresor de picos de tensión

Salida directa a cable, con 0.3 m de cable

Accionamiento manual

—

B

Modelo de pulsador sin enclavamiento
Tipo Latching: Modelo con enclavamiento

Modelo de enclavamiento 

Filtro de succión y vacuostato Nota 2)

EA
EB
EC
EE
FA
FB
FC
FE
F

0 a -101 kPa/2 salidas de colector abierto NPN, con filtro de succión
0 a -101 kPa/2 salidas de colector abierto PNP, con filtro de succión

0 a -101 kPa/1 salida de colector abierto NPN + salida analógica, con filtro de succión
0 a -101 kPa/1 salida de colector abierto PNP + salida analógica, con filtro de succión

100 a -100 kPa/2 salidas de colector abierto NPN, con filtro de succión
100 a -100 kPa/2 salidas de colector abierto PNP, con filtro de succión

100 a -100 kPa/1 salida de colector abierto NPN + salida analógica, con filtro de succión
100 a -100 kPa/1 salida de colector abierto PNP + salida analógica, con filtro de succión

Sólo filtro de succión

Características técnicas del cableado del vacuostato
—

G
Sin conector

Cable con conector (longitud del cable: 2 m)
Con cubierta de conector

Racor (conexión PS / PV) Nota 3)

Símbolo

—

0

2
3
5

Tubo aplicable 
Diám. ext.

Sin conexión
Sin racores 
(M5 x 0.8)
ø4 (recto)
ø6 (recto)

ø4 (acodado)

Ref.

—

—

KJS04-M5
KJS06-M5
KJL04-M5

Espec.

Bloque

Unidad
individual

Nota 3) Para filtro únicamente (sin vacuostato)
Si no se necesitan racores de conexión V ni racores de conexión P, 
no introduzca nada o introduzca -00 en la línea discontinua de la 
referencia que aparece en "Forma de pedido". 

Nota 2) El filtro incluido en este producto es de tipo simple.

Racor (conexión V) Nota 3)

Símbolo

0

1
2
3
4
5

Ref.
Vacuostato

VVQ1000-50A-M5

VVQ1000-50A-C3
VVQ1000-50A-C4
VVQ1000-50A-C6
VVQ1000-F1-LC3
VVQ1000-F1-LC4

Sólo filtro

—

KJS23-M5
KJS04-M5
KJS06-M5
KJL23-M5
KJL04-M5

Tubo aplicable
 Diám. ext.

Sin racores 
(M5 x 0.8)

ø3.2 (recto)
ø4 (recto)
ø6 (recto)
ø3.2 (acodado)
ø4 (acodado)

Eyector de vacío compacto
Serie ZQ

0 0

L B

Conexión de 
alimentación para 
presión de vacío 
(conexión PV) / 

Posición de la conexión

Conector enchufable tipo L, sin conector, con 
LED/supresor de picos de tensión

Tipo bloque (con conexión PD)
ZZQ1       -BSC
∗ZQ1       3M-                      -                  -        -Q

Diagrama del
circuito

∗ZQ1      3M-K1           -
           -       -Q    

∗ZQ1      3M-K2         -  
            K-       -Q

∗ZQ1      3M-J1
               -F-       -Q

PE

PD

V

PE
P

PD

V V

P

EXHEXH

5
6

5
6

E
F

Derecha Izquierda

Vacuostato

Filtro de succión

90

62
.4

63
.6

68
.9

 N
ot

a 
2)

6

76
.8

112 (3.7)
DerechaIzquierda

V

Conexión de vacío (V)
(M5) Nota 4)

21 10

8.
9

10
.2

SMCSMC SMC

Válvula de alimentación

Tornillo de regulación de caudal para descarga de vacío

4 x M5 pasante
(para el montaje)

Conexión común de alimentación para presión de aire (P)
(Conexión instantánea: Diám. ext. tubo aplicable: ø8)

Común conexión de escape para presión de pilotaje (PE) 
(Conexión instantánea: Diám. ext. tubo aplicable: ø4)
Descarga a la atmósfera.

Conexión común de alimentación para descarga de vacío (PD)
(Conexión instantánea: Diám. ext. tubo aplicable: ø4)

Válvula de descarga

Pieza de escape

L1L2
8

13
(P

as
o)

 P
 =

 1
0

795.5
12.2 13.6 13.6

A
B 0 A

B0

DerechaIzquierda

E
F

n
L1
L2

1 2 3 4 5 6 7 8
[mm]

26
42

36
52

46
62

56
72

66
82

76
92

  86
102

  96
112

Dimensiones

Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo ZZQ104-BSC.
∗ ZQ1        3M-K1      L-E    G-00-Q.
∗ ZQ1        3M-K2  L-E    G-00-Q.
∗ ZQ1        3M-J1      L-F    -00-Q.
∗ En el caso del modelo ZQ1        3M-                       -F    -00-Q,
   la longitud total es 91.7.
∗ En el caso del modelo ZQ1        3M-                       -E     G-00-Q,
   la longitud total es 112.

5
6

5
6

5
6

Nota 2) ∗ Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1        3M-  2          -                   -        -Q.
Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.

Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.
Nota 4) Los pasos de las conexiones V se determinan asumiendo el uso de 

conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de 
conexiones, éstas podrían causar interferencias dependiendo del 
tipo y tamaño. Véase el 
catálogo para confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.

Nota 5) Si no se va a utilizar la válvula de descarga, diseñe el circuito de 
forma que el vacío se descargue de forma independiente con el fin 
de liberar la pieza de trabajo.

K
J

5
6

Dimensiones
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Serie ZQ – Eyector de vacío compacto1500

Vacío

Accesorios y juegos de repuestos

Forma de pedido del conjunto de conectores

Para vacuostato
Cable con conector y cubierta (longitud: 2 m)  ZS-39-5G

—
20
30

300 mm
2000 mm
3000 mm

Longitud de cable

• Monoestable

 AXT661-14A-
Longitud del cable del conector
enchufable
La longitud del cable de una válvula con cable 
es de 300 mm. Si se necesita una válvula con 
un cable de más de 600 mm de longitud, 
realice el pedido de una válvula sin conector y 
del conjunto del conector.

Normalmente cerrada
Normalmente abierta

ZQ1-VQ120-�
Estándar (1 W) Modelo de bajo vatiaje (0.5 W)

VQ110-� VQ110Y-�

1 W 1 W0.5 W

Modelo

Tipo

Válvula de alimentación / Válvula de descarga de vacío

DC

Salida directa a cable Salida directa a cable

Conector enchufable tipo L 
(con LED/supresor de picos de tensión)

12, 24 VDC 12, 24 VDC

Pulsador sin enclavamiento /
Modelo con enclavamiento (tipo herramienta)

Pulsador sin enclavamiento /
Modelo con enclavamiento (tipo herramienta)

12, 24 VDC

Eyector

Nota) El caudal máximo de succión se puede obtener a partir de la presión de alimentación estándar.

0.5
5

14

0.35 MPa 0.43 MPa

ZQ105
0.7

-80 kPa

5 a 50°C
Aire/gas inerte

 

10
23

22
46

ZQ107
1.0

ZQ110
Diámetro nominal de la boquilla [mm]
Caudal máx. de succión [l/min (ANR)]
Consumo de aire [l/min (ANR)]
Presión máx. de vacío

Rango de presión de alimentación

Presión de alimentación Nota)

Rango de temperatura de trabajo
Fluido

Modelo

0.3 a 0.5 MPa
(Normalmente abierta: 0.3 a 0.45 MPa)

( )

Accionamiento manual

Entrada eléctrica

Tensión nominal de la bobina

Consumo de potencia
(valor de corriente)

Características técnicas

Método de conmutación para válvula de vacío/descarga
Factor Cv

Rango de temperatura de trabajo
Fluido

Conexión de alimentación para presión de vacío (PV)

Conexión para presión de alimentación 
para descarga de vacío (PD)

Conexión de pilotaje/presión (PS)

Pilotada
0.11

0 a -101.3 kPa

5 a 50°C
Aire/gas inerte

0.3 a 0.5 MPa
(Normalmente abierta: 0.3 a 0.45 MPa),

y también presión PD   presión PS

Común

0.3 a 0.5 MPa
(Normalmente abierta: 0.3 a 0.45 MPa)Rango de 

presión de 
alimentación

Conector enchufable tipo 
L con LED/supresor de 

picos de tensión
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Eyector de vacío compacto – Serie ZQ 1501

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Dimensiones

(Modelo con salida directa a cable)

(3
00

)
(5

5.
3)

4 x ø3.5
Orificio de montaje

Fijación A (Estándar)

Tornillo de regulación de caudal para descarga de vacío

∗23
∗32

∗2
5

∗3
3

∗18.9
∗23.4 M5 Nota 4)

Alimentación para
presión de pilotaje
Conexión (PS)
M5 Nota 4)

Escape para presión
de pilotaje 
Conexión (PE)

PE

PS

PV

10

0.8∗3
20

.329
.4

∗3
0.

5
∗7

9.
3

7

Vacío (V)
conexión
(M5) Nota 4)

SMC

8.
4

Fijación A (Estándar)

Alimentación para
presión de aire 
Conexión (P)
M5 Nota 4)

Escape para presión
de pilotaje 
Conexión (PE)

PE

PS

PV

10

0.8

20
.329

.4

Válvula de
alimentación

Pieza de escape

Vacuostato
Filtro de succión

22.83
20

.2
(6

3.
1)

23.5

69
.4 76

.3

(3.7)113.3 Nota 1)

Vacío (V)
conexión
(M5) Nota 4)

SMC

8.
4

Válvula de
alimentación Válvula de descarga

Pieza de escape

Filtro de succión Vacuostato

22.83
20

.2

2 x ø3.2 pasante

(Montaje del cuerpo

orificio)

(6
3.

1)

69
.4 76

.3

23.5
113.3 Nota 1) (3.7)

Tipo K1
ZQ1000U-K1             -              -        -Q

Tipo J1
ZQ1000U-J1              -              -        -Q

Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1000U-K1      L-E        G    -00-Q.

En el caso del modelo ZQ1000U-K1             -F    -00-Q, la longitud total es 87.2.
Nota 2) Las dimensiones marcadas con "∗" corresponden al modelo después de montar 

la fijación A.
Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.

Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.
Nota 4) Los pasos de las conexiones PS, PV, V y PE se determinan asumiendo el uso de 

conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de conexiones, éstas 
podrían causar interferencias dependiendo del tipo y tamaño. Consulte el 
catálogo para confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.

5
6

5
6

Diagrama del circuito

F -

F -

ZQ1000U-K1�  ��- - -Q -Q5
6

E
F

PV

PE V V

PS

Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1000U-J1      L-E        G-00-Q.

En el caso del modelo ZQ1000U-J1                -F    -00-Q, la longitud total es 87.2.
Nota 2) Las dimensiones después de montar la fijación A son las mismas que las del 

modelo K1.
Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.

Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.
Nota 4) Los pasos de las conexiones PS, PV, V y PE se determinan asumiendo el uso de 

conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de conexiones, éstas 
podrían causar interferencias dependiendo del tipo y tamaño. Consulte el 
catálogo para confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.

5
6

Diagrama del circuito

ZQ1000U-J1����- - -Q -QE
F

PV

PE

V V

PS

5
6

(c
on

 c
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M3, descarga a la 
atmósfera Nota 4)

Conexión de alimentación 
para presión de vacío (PV)

(c
on

 c
on

ec
to

r 
en

ch
uf

ab
le

 ti
po

 L
)

2 x ø3.2 pasante

(Montaje del cuerpo

orificio)

M3, descarga a la 
atmósfera Nota 4)

Conexión de alimentación 
para presión de vacío (PV)
M5 Nota 4)

Accesorios y juegos de repuestos

Forma de pedido del conjunto de conectores

Para vacuostato
Cable con conector y cubierta (longitud: 2 m)  ZS-39-5G

—
20
30

300 mm
2000 mm
3000 mm

Longitud de cable

• Monoestable

 AXT661-14A-
Longitud del cable del conector
enchufable
La longitud del cable de una válvula con cable 
es de 300 mm. Si se necesita una válvula con 
un cable de más de 600 mm de longitud, 
realice el pedido de una válvula sin conector y 
del conjunto del conector.

Normalmente cerrada
Normalmente abierta

ZQ1-VQ120-�
Estándar (1 W) Modelo de bajo vatiaje (0.5 W)

VQ110-� VQ110Y-�

1 W 1 W0.5 W

Modelo

Tipo

Válvula de alimentación / Válvula de descarga de vacío

DC

Salida directa a cable Salida directa a cable

Conector enchufable tipo L 
(con LED/supresor de picos de tensión)

12, 24 VDC 12, 24 VDC

Pulsador sin enclavamiento /
Modelo con enclavamiento (tipo herramienta)

Pulsador sin enclavamiento /
Modelo con enclavamiento (tipo herramienta)

12, 24 VDC

Eyector

Nota) El caudal máximo de succión se puede obtener a partir de la presión de alimentación estándar.

0.5
5
14

0.35 MPa 0.43 MPa

ZQ105
0.7

-80 kPa

5 a 50°C
Aire/gas inerte

 

10
23

22
46

ZQ107
1.0

ZQ110
Diámetro nominal de la boquilla [mm]
Caudal máx. de succión [l/min (ANR)]
Consumo de aire [l/min (ANR)]
Presión máx. de vacío

Rango de presión de alimentación

Presión de alimentación Nota)

Rango de temperatura de trabajo
Fluido

Modelo

0.3 a 0.5 MPa
(Normalmente abierta: 0.3 a 0.45 MPa)

( )

Accionamiento manual

Entrada eléctrica

Tensión nominal de la bobina

Consumo de potencia
(valor de corriente)

Características técnicas

Método de conmutación para válvula de vacío/descarga
Factor Cv

Rango de temperatura de trabajo
Fluido

Conexión de alimentación para presión de vacío (PV)

Conexión para presión de alimentación 
para descarga de vacío (PD)

Conexión de pilotaje/presión (PS)

Pilotada
0.11

0 a -101.3 kPa

5 a 50°C
Aire/gas inerte

0.3 a 0.5 MPa
(Normalmente abierta: 0.3 a 0.45 MPa),

y también presión PD   presión PS

Común

0.3 a 0.5 MPa
(Normalmente abierta: 0.3 a 0.45 MPa)Rango de 

presión de 
alimentación

Conector enchufable tipo 
L con LED/supresor de 

picos de tensión
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Serie ZQ – Eyector de vacío compacto1502

Vacío

Diagrama del circuito

∗ZQ1000M-K1           -
           -       -Q    

∗ZQ1000M-K2        -  
           -       -Q    

∗ZQ1000M-J1
               -F-       -Q

5
6

5
6

E
F

E
F

PS
PE

V V V
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Conexión de vacío (V)
(M5) Nota 5)

Conexión lado
izquierdo

Izquierda Derecha

V

21 10

8.
9
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.2

SMCSMCSMC

Vacuostato

Filtro de succión

8.
5

8.
581

(6
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1)

∗9
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.668

.9
 N

ot
a 

2)

107.5 Nota 1)

111 Nota 1)

76
.8

(3.7)

Derecha Izquierda

2 x ø3.5
(Montaje del cuerpo orificio Nota 4))

Válvula de descarga

Común conexión de escape para presión de pilotaje (PE) 
(Conexión instantánea: Diám. ext. tubo aplicable: ø4)

Tornillo de regulación de caudal para descarga de vacío

Común de alimentación para presión de vacío (conexión PV)
(Conexión instantánea: Diám. ext. tubo aplicable: ø8)

Común conexión de alimentación para presión de pilotaje (PS) 
(Conexión instantánea: Diám. ext. tubo aplicable: ø8)
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8
L1L2

3 75

13.2
28.8

62.8

PE PS

PE PV

A
B 0 A

B0

Izquierda Derecha

Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo ZZQ104-ROB.
∗ ZQ1000M-K1      L-E        G-00-Q.
∗ ZQ1000M-K2  L-E        G-00-Q.
∗ ZQ1000M-J1      L-F-00-Q.
∗ En el caso del modelo ZQ1000M-                      -F-00-Q, la longitud total es 87.2.
∗ En el caso del modelo ZQ1000M-                      -              -00-Q, la longitud total   
   es 107.5.

Tipo bloque (sin conexión PD)
ZZQ1       -    OB
∗ZQ1000M-                     -               -        -Q

n
L1
L2

1 2 3 4 5 6 7 8
[mm]

26
42

36
52

46
62

56
72

66
82

76
92

  86
102

  96
112

Dimensiones Nota 2) ∗ Las dimensiones anteriores corresponden al modelo
             ZQ1000M-  2          -                -        -Q                          
Nota 3) Las dimensiones marcadas con "∗" corresponden al modelo 

después de montar la arandela suministrada.
Nota 4) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.

Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.
Nota 5) Los pasos de las conexiones V se determinan asumiendo el uso de 

conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de 
conexiones, éstas podrían causar interferencias dependiendo del

              tipo y tamaño. Consulte el catálogo para confirmar los tamaños de 
conexiones a utilizar.

Nota 6) Si no se va a utilizar la válvula de descarga, diseñe el circuito de 
forma que el vacío se descargue de forma independiente con el fin 
de liberar la pieza de trabajo.
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Dimensiones
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Válvula de 
alimentación

Arandela 
suministrada

Arandela 
suministrada

Conexión 
lado 
derecho

Vacío (V)
conexión
(M5) Nota 4)

V

9.
7

Fijación A (Estándar)

PE

PS

PV

Escape para presión
de pilotaje 
Conexión (PE)

Alimentación para
presión de pilotaje
Conexión (PS)
M5 Nota 4)

M5 Nota 4)
10

20
.329

.4

0.8

Filtro de succión
Válvula de
alimentación

3
20

.2

22.8

(6
8.

4)

23.5

93 Nota 1)

Vacío (V)
conexión
(M5) Nota 4)

V
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7

Fijación A (Estándar)

Tornillo de regulación de caudal para descarga de vacío

PE

PS

PV

Escape para presión
de pilotaje 
Conexión (PE)

Alimentación para
presión de pilotaje
Conexión (PS)
M5 Nota 4)

M5 Nota 4) 10
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Válvula de
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3
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68.6

23.5

93 Nota 1)

68
.3

Tipo K2
ZQ1000U-K2           -               -           -Q

Tipo J2
ZQ1000U-J2           -               -           -Q

Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1000U-J1                -F-00-Q.

En el caso del modelo ZQ1000U-K1          -              -00-Q, la longitud total es 113.3.
Nota 2) Las dimensiones después de montar la fijación A son las mismas que las del modelo K1.
Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.

Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.
Nota 4) Los pasos de las conexiones PS, PE, PV y V se determinan asumiendo el uso de 

conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de conexiones, éstas 
             podrían causar interferencias dependiendo del tipo y tamaño. Consulte el catálogo
             para confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.

Diagrama del circuito

5
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E
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Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1000U-J1                -F-00-Q.

En el caso del modelo ZQ1000U-K1          -              -00-Q, la longitud total es 113.3.
Nota 2) Las dimensiones después de montar la fijación A son las mismas que las del modelo K1.
Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.

Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.
Nota 4) Los pasos de las conexiones PS, PE, PV y V se determinan asumiendo el uso de 

conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de conexiones, éstas podrían 
causar interferencias dependiendo del tipo y tamaño. Consulte el catálogo para 
confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.

Nota 5) Para poder liberar la pieza, diseñe un circuito de forma que el vacío se descargue de 
forma independiente.

Diagrama del circuito
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Dimensiones

2 x ø3.2 pasante
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Eyector de vacío compacto – Serie ZQ 1503

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo ZZQ104-ROB.
∗ ZQ1000M-K1      L-E        G-00-Q.
∗ ZQ1000M-K2  L-E        G-00-Q.
∗ ZQ1000M-J1      L-F-00-Q.
∗ En el caso del modelo ZQ1000M-                      -F-00-Q, la longitud total es 87.2.
∗ En el caso del modelo ZQ1000M-                      -              -00-Q, la longitud total   
   es 107.5.

Tipo bloque (sin conexión PD)
ZZQ1       -    OB
∗ZQ1000M-                     -               -        -Q

n
L1
L2

1 2 3 4 5 6 7 8
[mm]

26
42

36
52

46
62

56
72

66
82

76
92

  86
102

  96
112

Dimensiones Nota 2) ∗ Las dimensiones anteriores corresponden al modelo
             ZQ1000M-  2          -                -        -Q                          
Nota 3) Las dimensiones marcadas con "∗" corresponden al modelo 

después de montar la arandela suministrada.
Nota 4) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.

Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.
Nota 5) Los pasos de las conexiones V se determinan asumiendo el uso de 

conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de 
conexiones, éstas podrían causar interferencias dependiendo del

              tipo y tamaño. Consulte el catálogo para confirmar los tamaños de 
conexiones a utilizar.

Nota 6) Si no se va a utilizar la válvula de descarga, diseñe el circuito de 
forma que el vacío se descargue de forma independiente con el fin 
de liberar la pieza de trabajo.
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Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1000U-J1                -F-00-Q.

En el caso del modelo ZQ1000U-K1          -              -00-Q, la longitud total es 113.3.
Nota 2) Las dimensiones después de montar la fijación A son las mismas que las del modelo K1.
Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.

Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.
Nota 4) Los pasos de las conexiones PS, PE, PV y V se determinan asumiendo el uso de 

conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de conexiones, éstas 
             podrían causar interferencias dependiendo del tipo y tamaño. Consulte el catálogo
             para confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.

Diagrama del circuito
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Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1000U-J1                -F-00-Q.

En el caso del modelo ZQ1000U-K1          -              -00-Q, la longitud total es 113.3.
Nota 2) Las dimensiones después de montar la fijación A son las mismas que las del modelo K1.
Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.

Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.
Nota 4) Los pasos de las conexiones PS, PE, PV y V se determinan asumiendo el uso de 

conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de conexiones, éstas podrían 
causar interferencias dependiendo del tipo y tamaño. Consulte el catálogo para 
confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.

Nota 5) Para poder liberar la pieza, diseñe un circuito de forma que el vacío se descargue de 
forma independiente.
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Serie ZQ – Eyector de vacío compacto1504
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Tipo bloque (con conexión PD)
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n
L1
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1 2 3 4 5 6 7 8
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Dimensiones

Nota 1) Las dimensiones anteriores corresponden al modelo ZZQ104-LOC.
∗ ZQ1000M-K1      L-E    G-00-Q.
∗ ZQ1000M-K2  L-E    G-00-Q.
∗ ZQ1000M-J1      L-F-00-Q.
∗ En el caso del modelo ZQ1000M-                         -F-00-Q, la longitud total es 91.7.
∗ En el caso del modelo ZQ1000M-                         -E     G-00-Q, la longitud total es 112.

Nota 2) ∗ Las dimensiones anteriores corresponden al modelo 
             ZQ1000M-  2           -                  -         -Q.
Nota 3) Al montar el cuerpo, apriete con un par de 0.6 ± 0.06 N�m.

Un par de apriete excesivo podría dañar el cuerpo.
Nota 4) Los pasos de las conexiones V se determinan asumiendo el uso de 

conexiones instantáneas de la serie KJ. Si se usa otro tipo de conexiones, 
éstas podrían causar interferencias dependiendo del tipo y tamaño. 
Consulte el catálogo para confirmar los tamaños de conexiones a utilizar.

Nota 5) Si no se va a utilizar la válvula de descarga de vacío, diseñe el circuito de 
forma que el vacío se descargue de forma independiente con el fin de 
liberar la pieza de trabajo.
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