
Eyector de vacío con válvula y vacuostato – Serie EZM 1477

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Cuerpo estrecho y diseño de peso ligero.
• Posibilidad de especificar una válvula de
  apertura/cierre de vacío.
• Válvula de descarga (soplado) de aire opcional.
• Vacuostatos y silenciador integrados.
• Eyector de 2 etapas para máxima eficiencia.

Eyector de vacío con válvula y vacuostato
Serie EZM

Características Símbolo

Forma de pedido

Forma de pedido - Bloque del eyector

Conexión
de escape

Conexión
de vacío

EZM 07 5K E55LZ LH1

05
07

0.5 mm Nota)

0.7 mm
10 1.0 mm
13 1.3 mm

Diámetro de la boquilla

1
3

Para unidad individual 

SímboloVálvula Aplicación

Para bloque, SUP común
5 Para bloque, SUP individual

Modelo de cuerpo

H
M

0.5 MPa
0.35 MPa (Excepto diámetro de boquilla tipo “05”)

Presión de alimentación estándar

J
K

Válvula de alimentación
Válvula de alimentación y válvula de descarga

A Válvula de alimentación (N.A.)
B Válvula de alimentación (N.A.) y válvula de descarga

Combinación de válvula de alimentación/válvula de descarga

G
L

Modelo de salida directa a cable, con cable de 0.3 m (aplicable a DC)
Conector enchufable tipo L, con cable de 0.3 m

LZ
LO

Conector enchufable tipo L, con cable de 0.3 m y LED/supresor de picos de tensión
Conector enchufable tipo L sin conector

Entrada eléctrica del vacuostato

L

CL

Diafragma:
ZSM1

Estado
sólido:
ZSE1

L

— Modelo de salida directa a cable,
con cable de 0.6 m

Modelo de vacuostato
— Sin detector

Ajuste de 1 punto/Ajuste de 200 grados (PNP)
Ajuste de 1 punto/sin salida analógica/

Diafragma (ajuste de 18 giros)/Estado sólido (10 a 26 VDC)
Ajuste de 1 punto/sin salida analógica/

Diafragma (ajuste de 18 giros)//Reed (100 VAC)M21

M15

E55

Accionamiento manual

Entrada eléctrica

—
B

Modelo de pulsador sin enclavamiento
Modelo de enclavamiento ranurado

LED/supresor de picos de tensión
—
Z

Ninguno
Con LED/supresor de picos de tensión

5 24 VDC
6 12 VDC
V 6 VDC
S 5 VDC
R 3 VDC

Tensión nominal

F Q

E15 Ajuste de 1 punto/Ajuste de 200 grados (NPN)

F Rosca G
Tipo de rosca

REZZM 06 06
Serie ZM
Bloque 

Eyector multietapa

Tamaño de conexión EXH común

Nº de estaciones R Lado derecho
L Lado izquierdo

B Ambos lados

04
06
S Silenciador para ZZM (ZZM-SA)

1 2
3 4

01 1 estación

05 5 estaciones

···
···

···
···

10 10 estaciones (máx.)

R

Ambos lados

Posición de la conexión
SUP común

Lado derecho
Lado izquierdo

—
R
L

Nota: La forma de pedido detallada anteriormente incluye
únicamente los componentes del bloque.

F

F Rosca G
Tipo de rosca

Con válvulas de 
alimentación y escape

Nota) Sólo aplicable a la 
presión de alimentación H 
(0.5 MPa)

Con 
válvula

Modelo de salida directa 
a cable, con cable de 3 m
Modelo de conector, 

con cable de 3 m
Modelo de salida directa a 
cable, con cable de 3 m

Conexión de 
alimentación 
de aire

Posición de la conexión de 
escape y del silenciador

Los eyectores deben pedirse por separado. Es posible combinar 
eyectores de alimentación común e individual en el mismo bloque.
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Serie EZM – Eyector de vacío con válvula y vacuostato1478

Vacío

Características técnicas 

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

EZM051HF-K5LOZ-Q
EZM051HF-K5LOZ-E55L-Q
EZM071HF-K5LZ-M21L-Q
EZM073HF-K5LOZ-E55CL-Q
EZM101HF-J5LZ-Q

EZM101HF-J5LOZ-Q
EZM101HF-K5LZ-Q
EZM101HF-K5LOZ-Q
EZM101HF-K5LZ-E55L-Q
EZM101HF-K5LOZ-E55L-Q

EZM131HF-J5LZ-Q
EZM131HF-J5LZ-E55L-Q
EZM131HF-J5LZ-M21L-Q
EZM131HF-K5LZ-Q
EZM131HF-K5LOZ-Q

EZM131HF-K5LO-Q
EZM131HF-K5LZ-E55L-Q
EZM131HF-K5LOZ-E55L-Q
EZM131HF-K5LZ-E55CL-Q
EZM131HF-K5LOZ-E55CL-Q

EZM131HF-K5LZ-M21L-Q
EZM133HF-K5LOZ-E55L-Q
EZZM04-F04B

Productos relacionados

Serie ZSE1 - Vacuostato - página 1302
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie GZ - 
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

Tipos de eyectores

Características técnicas del eyector de vacío

Características técnicas de las electroválvulas

0.5

Diám. de boquilla
ø [mm]

Caudal máx. de succión 
[l/min (ANR)]

15
30
50
66
23
38
44

17
30
60
90
33
60
85

Consumo de aire
[l/min (ANR)]Modelo

EZM05�H
H M

Presión de alimentación estándar

0.7
1.0
1.3
0.7
1.0
1.3

EZM07�H 0.5 MPa

— 0.35 MPa

—EZM10�H
EZM13�H
EZM07�M
EZM10�M
EZM13�M

Fluido Aire
0.7 MPa
– 84 kPa

0.25 a 0.55 MPa

5 a 50°C

Válvula principal
Válvula de pilotaje

Asiento
VJ114, VJ324M

30 µm PE (Polietileno)

Presión máx. de trabajo
Presión máx. de vacío

Con válvula

Con válvula

Rango de presión
de alimentación
Rango de temperatura
de trabajo
Válvula de alimentación de aire
Válvula de descarga de vacío

Vacuostato

Filtro de succión

Electrónica
Diafragma

ZSE1-00-
ZSM1-0

0.25 a 0.7 MPa
Conector macho, salida directa a cable

5 Hz
 24/12/6/5/3 VDC 

DC: 1 W (con LED: 1.2 W)

Rango de presión de trabajo
Entrada eléctrica
Frecuencia máx. de trabajo
Tensión
Consumo de potencia

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Eyector de vacío con válvula y vacuostato – Serie EZM 1479

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Accesorios y juegos de repuestos

Características técnicas del vacuostato
Modelo

Estado sólido NPN
Circuito electrónico

0 a -101 kPa
1 a 10% de presión de ajuste (modificable)1 a 10% de presión de ajuste (modificable)

±1% extensión completa o menos
±3% extensión completa o menos

12 a 24 VDC (fluctuación ±10% o menos)

30 V, máx. 80 mA

1 punto
Se enciende cuando está activado

17 mA o menos (cuando 24 VDC está ON)
3 giros 200 grados

0.2 MPa

ZSE1-00-15-Q ZSE1-00-55-Q ZSM1-015-Q
Diafragma

–26.6 a –79.8 kPa

±5% extensión completa

1 punto

ZSM1-021-Q

Estado sólido

—

—
—

Reed

17% extensión completa 23% extensión completa

10 a 26 VDC
Colector abierto

30 V, máx. 100 mA

100 VAC

16 mA

Luces ON
18 giros

0.5 MPa
5 a 20 mA

Tipo de sensor
Detector
Rango de presión de regulación
Histéresis
Repetitividad
Características de temperatura
Tensión de trabajo

Salida ON-OFF

Puntos de ajuste
LED indicador de funcionamiento
Potenciómetro de ajuste
Consumo de corriente
Corriente máx.
Presión máx. de trabajo

Vacuostato/Detector de estado sólido (ZSE), Detector tipo diafragma (ZSM)

Estado sólido PNP

—

Características técnicas del bloque EZZM

Estaciones máximas del eyector (nº máximo que se puede usar de forma simultánea)

Tipo de bloque Apilable
 
 

      ,
Lado derecho/Lado izquierdo/Ambos lados

Máx. 10 estaciones

Conexión SUP común
Conexión SUP individual
Conexión EXH común
Posición conexión EXH
Número máx. de estaciones

 ∗

1 4
1 8

1 2 3 4

ZZM Estaciones — 06

EZM053
EZM054

EZM073
EZM074

EZM103
EZM104

EZM133
EZM134

ZZM Estaciones — 06B

ZZM Estaciones — 04

ZZM Estaciones — 04B

10

10

10

10

8

10

8

10

5

8

5

8

4

6

4

6

Modelo de eyector

Modelo de bloque
R
L

R
L

 • Elemento filtrante de succión:            ZM-SF

 • Conjunto de silenciador de escape:   ZM-SA

Repuestos

 • SY100-30-4A-30:  Cable de 3 m con conector macho

 • SY100-30-4A:   Cable de 300 mm con conector macho

Cables de conector (repuestos)

 • ZS-20-5A-30: Conjunto de cable de 3 m

 • ZS-20-5A:  Conjunto de cable de 300 mm

Para vacuostatos de estado sólido (tipo conector):

Las siguientes variantes y opciones también están disponibles para los eyectores de vacío de la serie EZM.
También disponible

Con temporizador de 
estado sólido.
Serie ZMA

Versión de 
accionamiento 
neumático

Conexión de vacío 
de entrada lateral

Unidad de silenciador de 
alta reducción de ruido

Para válvulas:

Sin válvulas Especificación de 
válvula de pilotaje de 
ahorro energético

Características técnicas 

∗ Lados derecho e izquierdo vistos desde la parte frontal de la conexión de vacío (V).

Características técnicas 

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

EZM051HF-K5LOZ-Q
EZM051HF-K5LOZ-E55L-Q
EZM071HF-K5LZ-M21L-Q
EZM073HF-K5LOZ-E55CL-Q
EZM101HF-J5LZ-Q

EZM101HF-J5LOZ-Q
EZM101HF-K5LZ-Q
EZM101HF-K5LOZ-Q
EZM101HF-K5LZ-E55L-Q
EZM101HF-K5LOZ-E55L-Q

EZM131HF-J5LZ-Q
EZM131HF-J5LZ-E55L-Q
EZM131HF-J5LZ-M21L-Q
EZM131HF-K5LZ-Q
EZM131HF-K5LOZ-Q

EZM131HF-K5LO-Q
EZM131HF-K5LZ-E55L-Q
EZM131HF-K5LOZ-E55L-Q
EZM131HF-K5LZ-E55CL-Q
EZM131HF-K5LOZ-E55CL-Q

EZM131HF-K5LZ-M21L-Q
EZM133HF-K5LOZ-E55L-Q
EZZM04-F04B

Productos relacionados

Serie ZSE1 - Vacuostato - página 1302
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie GZ - Manómetro para vacío - www.smc.eu
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

Tipos de eyectores

Características técnicas del eyector de vacío

Características técnicas de las electroválvulas

0.5

Diám. de boquilla
ø [mm]

Caudal máx. de succión 
[l/min (ANR)]

15
30
50
66
23
38
44

17
30
60
90
33
60
85

Consumo de aire
[l/min (ANR)]Modelo

EZM05�H
H M

Presión de alimentación estándar

0.7
1.0
1.3
0.7
1.0
1.3

EZM07�H 0.5 MPa

— 0.35 MPa

—EZM10�H
EZM13�H
EZM07�M
EZM10�M
EZM13�M

Fluido Aire
0.7 MPa
– 84 kPa

0.25 a 0.55 MPa

5 a 50°C

Válvula principal
Válvula de pilotaje

Asiento
VJ114, VJ324M

30 µm PE (Polietileno)

Presión máx. de trabajo
Presión máx. de vacío

Con válvula

Con válvula

Rango de presión
de alimentación
Rango de temperatura
de trabajo
Válvula de alimentación de aire
Válvula de descarga de vacío

Vacuostato

Filtro de succión

Electrónica
Diafragma

ZSE1-00-
ZSM1-0

0.25 a 0.7 MPa
Conector macho, salida directa a cable

5 Hz
 24/12/6/5/3 VDC 

DC: 1 W (con LED: 1.2 W)

Rango de presión de trabajo
Entrada eléctrica
Frecuencia máx. de trabajo
Tensión
Consumo de potencia

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Serie EZM – Eyector de vacío con válvula y vacuostato1480

Vacío

Características de caudal

Presión de alimentación [MPa] Caudal [l/min (ANR)]
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Presión de alimentación [MPa] Caudal [l/min (ANR)]
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EZM05�H EZM07�H
Características de escape Características de escape

Características de escape Características de escape

Características de caudalCaracterísticas de caudal

Características de caudalCaracterísticas de caudal

Características de escape Características de escape Características de caudalCaracterísticas de caudal

EZM10�H EZM13�H

EZM07�M EZM10�M
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Eyector de vacío con válvula y vacuostato – Serie EZM 1481

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Presión de alimentación [MPa] Caudal [l/min (ANR)]
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EZM13�M
Características de escape Características de caudal

(El modelo de entrada lateral está equipado  
 con conectores macho.)

Conexión SUP

Válvula de alimentación

Válvula de pilotaje

Escape de pilotaje
M5 pasante

Conexión VAC.

Conjunto de silenciador
Las dimensiones del modelo con conjunto de 
silenciador de alta reducción de ruido son las 
mismas que las del modelo estándar.

2 x ø4.5

Conexión VAC. 1/8

G1/8

G1/8

EZM�1   -K���-E�H
M

Para unidad individual/con válvula,
Modelo básico con detector y válvula

Características de caudal

Tornillo de regulación de 
caudal para descarga

Vacuostato

Válvula de 
descarga

Orificio de 
montaje

Características de caudal
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Serie EZM – Eyector de vacío con válvula y vacuostato1482

Vacío

EZM�1   -B��H
M

Conexión SUP

Válvula de pilotaje para
descarga de vacío

Válvula de pilotaje para
alimentación de aire

M5 pasante
(Conexión P.E.)

(Orificio de montaje)

Conexión VAC.

Conjunto de silenciador
Las dimensiones del modelo 
con conjunto de silenciador 
de alta reducción de ruido son 
las mismas que las del 
modelo estándar.

≅300

(El modelo de entrada lateral está equipado 
con conectores macho.)

Para unidad individual/con válvula de alimentación de aire (N.A.)
y válvula de descarga de vacío, Modelo básico con válvula

Conexión VAC.

G1/8

G1/8

2 x G1/8

Dimensiones
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Eyector de vacío con válvula y vacuostato – Serie EZM 1483

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

EZZM  Número de eyectores        Conexión EXH común   Posición de conexión

Orificio de montaje

Paso
P = 16

Individual 
Conexión
SUP

Izquierda

Conexión VAC.

Derecha

Conexión SUP común

Conexión EXH de pilotaje común

Conexión EXH común
2 x 1/2, 3/4

Bloque

2 x G1/4

G1/8

2 x G1/8

L1
1EstacionesL

28  1.5
40  1.5
56  1.5

2
44  1.5
56  1.5
72  1.5

3
60  1.5
72  1.5
88  1.5

4
76  1.5
88  1.5

104  1.5

5
92  1.5

104  1.5
120  1.5

6
108  2.0
120  2.0
136  2.0

7
124  2.0
136  2.0
152  2.0

8
140  2.0
152  2.0
168  2.0

9
156  2.0
168  2.0
184  2.0

10
 [mm] 

172  2.0
184  2.0
200  2.0

L2
L3

Dimensiones

EZM�1   -B��H
M

Conexión SUP

Válvula de pilotaje para
descarga de vacío

Válvula de pilotaje para
alimentación de aire

M5 pasante
(Conexión P.E.)

(Orificio de montaje)

Conexión VAC.

Conjunto de silenciador
Las dimensiones del modelo 
con conjunto de silenciador 
de alta reducción de ruido son 
las mismas que las del 
modelo estándar.

≅300

(El modelo de entrada lateral está equipado 
con conectores macho.)

Para unidad individual/con válvula de alimentación de aire (N.A.)
y válvula de descarga de vacío, Modelo básico con válvula

Conexión VAC.

G1/8

G1/8

2 x G1/8

Dimensiones
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Serie EZM – Eyector de vacío con válvula y vacuostato1484

Vacío

EZZM  Número de eyectores       Posición del silenciador

Bloque con silenciador específico para el bloque

L1
1EstacionesL

28  1.5
40  1.5
72  1.5

2
44  1.5
56  1.5
88  1.5

3
60  1.5
72  1.5

104  1.5

4
76  1.5
88  1.5

120  1.5

5
92  1.5

104  1.5
136  1.5

6
108  2.0
120  2.0
152  2.0

7
124  2.0
136  2.0
168  2.0

8
140  2.0
152  2.0
184  2.0

9
156  2.0
168  2.0
200  2.0

10
 [mm] 

172  2.0
184  2.0
216  2.0

L2
L3

Tapón de cabeza hueca hexagonal 1/8

Entrada eléctrica de conexión VAC. (En el caso de entrada 
lateral/Con conector macho en la parte inferior)

Orificio de montaje

Paso
P = 16

Individual 
Conexión SUP

Conexión VAC.

Silenciador específico para el bloque

Conexión SUP común

Conexión EXH de
pilotaje común

2 x G1/4

G1/8

2 x G1/8

Dimensiones
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