
Eyector multietapa – Serie ZL 1485

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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• Multidifusor de 3 etapas para una mayor eficiencia.
• Caudales de succión hasta 200 l/min.
• Manómetro o vacuostato digital integrado opcional.
• Posibilidad de especificar válvulas de descarga y
  control de aire de alimentación.
• Silenciador incorporado o escape de conexión.

Eyector multietapa
Serie ZL

Características Símbolo

Forma de pedido

ZL112

P V
P

V

ZL212

ZL2 12

K112 5 L LZ DCuerpo individual con válvula

Cuerpo doble sin válvula

ZL1

1.2 mm12
Diámetro de la boquilla

—
P

Tipo de escape

Rc 1/2
G1/2

—
F

Tipo de rosca de conexión
de escape

Entrada eléctrica

Nota) Sólo escape de conexión.

—

1.9 mL
Longitud de cable

Para vacuostato digital ZSE30A 
N
P
A
B

C

D

E

F

1 salida NPN de colector abierto
1 salida PNP de colector abierto
2 salidas NPN de colector abierto
2 salidas PNP de colector abierto
1 salida NPN de colector abierto + 
salida de tensión analógica
1 salida NPN de colector abierto + 
salida de corriente analógica
1 salida PNP de colector abierto + 
salida de tensión analógica
1 salida PNP de colector abierto + 
salida de corriente analógica

Sin LED/supresor de picos de tensión 
Con LED/supresor de picos de tensión  

—
Z

LED/supresor de picos de tensión

Detección de presión de vacío

Con válvulas de alimentación y escape
Con válvula de alimentación

K1
K2

Combinación de válvula de alimentación/
válvula de descarga

Conector
macho L

Cable 0.3 m
Sin conector

L

Conector
macho M

Cable 0.3 m
Sin conector

M

 24 V
 12 V
 6 V
 5 V
 3 V

Especificaciones DC
5
6
V
S
R

Tensión nominal

ZL1 12Cuerpo individual sin válvula Q
Q
Q

Características técnicas del detector

Recomendación de producto

Productos relacionados

Vacuómetro - 
Serie ZSE30A(F) - Va
Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZFZ - 
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 156
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 125
Serie KQB2 - Racores - página 1242

P

Nota) Aplicable únicamente cuando la 
especificación del sensor de presión de 
vacío es “D” para el vacuostato digital 

Silenciador integrado
Conexión escape

Nota) Aplicable únicamente cuando la 
especificación del sensor de 
presión de vacío es “D” para el 
vacuostato digital 

Ninguno
Adaptador para vacío Rc1/8
Con vacuómetro
Con vacuostato digital ZSE30A

GN
G
D

LO

MO

ZL112-Q
ZL112-G-Q
ZL112-DCL-Q
ZL112-DNL-Q
ZL112-DPL-Q

ZL212-Q
ZL212P-Q
ZL212-G-Q
ZL212-GN-Q
ZL212-DCL-Q

ZL212-DNL-Q
ZL212-DPL-Q
ZL112-K15MOZ-GN-Q
ZL112-K15LOZ-DBL-Q
ZL112-K15LOZ-DCL-Q

ZL112-K15LOZ-DPL-Q
ZL112-K15LZ-DBL-Q
ZL112-K15LZ-DPL-Q
ZL112-K15MOZ-DBL-Q
ZL112-K15MOZ-DPL-Q

ZL112-K15MZ-DPL-Q
ZL112-K25LOZ-DBL-Q
ZL112-K25LOZ-DEL-Q
ZL112-K25LOZ-DPL-Q

Productos en stock para una rápida entrega
Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Serie ZL – Eyector multietapa1486

Vacío

ZL112Modelo
Diámetro de la boquilla
Caudal máx. de succión 
Consumo de aire
Presión máx. de vacío
Presión máx. de trabajo
Rango de presión de alimentación
Presión de alimentación estándar
Rango de temperatura de trabajo

Ref.
Tipo de actuación de la válvula
Fluido
Rango de presión de trabajo, modelo de pilotaje interno
Temperatura ambiente y de fluido
Tiempo de respuesta (para 0.5 MPa)
Frecuencia máx. de trabajo 
Accionamiento manual
Tipo de escape de pilotaje
Lubricación
Posición de montaje
Resistencia a impactos/vibraciones
Protección  

SYJ514-���
N.C.
Aire

0.15 a 0.7 MPa
-10 a 50°C (Sin congelación)

25 ms o menos
5 Hz

Modelo de pulsador sin enclavamiento/modelo con enclavamiento ranurado
Escape individual de válvula de pilotaje, escape común de la válvula principal/de pilotaje

No necesaria
Cualquiera
150/30 m/s2

A prueba de polvo

ZL212

Características técnicas 

ø1.2 mm
100 l/min (ANR)
63 l/min (ANR) 

-84 kPa
0.7 MPa

0.2 a 0.5 MPa
0.4 MPa
5 a 50°C

ø1.2 mm x 2
200 l/min (ANR)
126 l/min (ANR) 

-84 kPa
0.7 MPa

0.2 a 0.5 MPa
0.4 MPa
5 a 50°C

Características técnicas de la válvula de alimentación/descarga (sólo ZL112)

Características técnicas del eyector

Modelo ZSE30A-00-�-���
Rango de presión nominal
Rango de presión de regulación
Presión de prueba
Configuración/Resolución del display
Fluido aplicable
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Salida digital

Repetitividad

Salida
analógica

Histéresis

Display
Precisión del display
LED indicador

Características de temperatura

Cable

Normas

0.0 a -101.0 kPa
10.0 a -105.0 kPa

500 kPa
0.1 kPa

Aire, gas no corrosivo/no inflamable
12 a 24 VDC ±10% (con protección de polaridad del suministro eléctrico)

40 mA o menos
1 salida de colector abierto NPN o PNP, 2 salidas de colector abierto NPN o PNP (seleccionable)

80 mA
28 V (con salida NPN)

1 V o menos (con corriente de carga de 80 mA)
2.5 ms o menos (con función antivibración: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Sí
±0.2% fondo de escala ±1 dígito

1% fondo de escala o menos
Aprox. 1 kΩ

1% fondo de escala o menos

4 dígitos, indicador de 7 segmentos, LCD de 2 colores (rojo/verde)
±2% fondo de escala 1 dígito (Temperatura ambiente de 25±3°C)

Se enciende cuando la salida digital está activada. OUT1: Verde, OUT2: Rojo
IP40

En funcionamiento: 0 a 50 °C,  almacenado: -10 a 60ºC (sin condensación ni congelación)
En funcionamiento/almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC para 1 minuto entre las partes móviles y la protección
50 MΩ o más entre las partes móviles y la protección (a 500 VDC medido mediante megaohmímetro)

10 a 150 Hz, a una amplitud de 1.5 mm (o 20 m/s2 de aceleración), en las direcciones X, Y, Z, 2 horas cada una (desactivado)
100 m/s2  en las direcciones X, Y, Z, 3 veces cada una (desactivado)

±2% fondo de escala (basado en 25ºC)

Marca CE, conformidad con UL/CSA y RoHS

Variable (0 o superior)

Corriente máx. de carga
Tensión máx. aplicada
Tensión residual
Tiempo de respuesta
Protección contra cortocircuitos

Modo de histéresis 
Modo de ventana comparativa

Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento
Resistencia a vibraciones
Resistencia a impactos

1 a 5 V ±2.5% fondo de escala o menos (dentro del rango de presión nominal)

4 a 20 mA 2.5% fondo de escala o menos (dentro del rango de presión nominal)

Tensión de salida 
Linealidad
Impedancia de salida
Corriente de salida 
Linealidad

Impedancia de carga Impedancia máx. de carga: 300 Ω  con tensión de alimentación de 12 V; 600 Ω  con tensión de alimentación de 24 V 
Impedancia mín. de carga: 50 Ω 

Cable de vinilo oleorresistente de alta resistencia, 3 hilos, ø3.5, 2 m
4 hilos, Área del conductor: 0.15 mm2 (AWG26), diám. ext. aislante: 1.0 mm

Características técnicas del vacuostato digital

GZ30S
Fluido
Rango de presión
Rango de escala (angular)

Precisión

Clase
Rango de temperatura de trabajo

Ref.
Aire

-100 a 100 kPa
230°

±3% fondo de escala
(extensión completa)

Clase 3
0 a 50ºC

Carcasa: Policarbonato
/resina ABS

Características técnicas del vacuómetro

Material

Nota 1)

Nota 2)

Nota 1) Si se selecciona la salida de tensión analógica, no se puede seleccionar la salida de corriente analógica.
Nota 2) Si se selecciona la salida de corriente analógica, no se puede seleccionar la salida de tensión analógica.

Salida 
de 
tensión

Salida 
de 
corriente

Resistencia 
a la 
intemperie
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Eyector multietapa – Serie ZL 1487

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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ZL112 ZL212

Características de escape

Características de caudal

Tiempo para alcanzar el vacío

Características de escape

Características de caudal

Tiempo para alcanzar el vacío

Presión de alimentación [MPa] Presión de alimentación [MPa]
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Presión de alimentación: 0.4 MPa Presión de alimentación: 0.4 MPa

Caudal de succión [l/min (ANR)] Caudal de succión [l/min (ANR)]

Tiempo para alcanzar el vacío [S] Tiempo para alcanzar el vacío [S]

<Lectura de los gráficos>
Los gráficos indican el tiempo requerido para alcanzar una presión de 
vacío determinada según las condiciones de adsorción de las piezas de 
trabajo, etc., comenzando desde la presión atmosférica en un depósito 
sellado de 1L. Se requieren aproximadamente 8.8 segundos para 
alcanzar una presión de vacío de –89.3 kPa.
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Pmáx.

Qmáx.
P1

Q1

<Lectura de los gráficos>
Las características de caudal indican la relación entre la presión de vacío y el 
caudal de succión del eyector y muestran que, cuando el caudal de succión 
varía, la presión de vacío también varía. En general, esto indica la relación a 
la presión de trabajo estándar del eyector. En el gráfico, Pmáx. indica la 
presión máxima de vacío, mientras que Qmáx. indica el caudal máximo de 
succión. Éstos son los valores que se publican en los catálogos, etc. como 
características técnicas. Los cambios en la presión de vacío se explican a 
continuación. 1. Si la conexión de succión del eyector está 

cerrada y sellada, el caudal de succión se hará 
"0" y la presión de vacío aumentará hasta su 
valor máximo (Pmáx.).

2. Si la conexión de succión se abre y se permite el 
flujo de aire (hay una fuga de aire), el caudal de 
succión aumentará y la presión de vacío 
disminuirá (la condición de P1 y Q1).

3. Si la conexión de succión se abre 
completamente, el caudal de succión aumentará 
hasta su valor máximo (Qmáx.), mientras que la 
presión de vacío se reducirá hasta hacerse casi 
"0" (presión atmosférica). Cuando se adsorban 
piezas de trabajo que sean permeables o estén 
sujetas a fugas, etc., será necesario comprobar 
que la presión de vacío no resulta demasiado 
elevada.
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Capacidad del depósito: 1l
Presión de alimentación: 0.4 MPa

Capacidad del depósito: 1l
Presión de alimentación: 0.4 MPa

Caudal de succión

Características de caudal

Presión de vacío alcanzada -89.3 kPa

-80 kPa

-40 kPa

-66.7 kPa

-53.3 kPa

-26.7 kPa

-13.3 kPa

Presión de vacío alcanzada -89.3 kPa

-80 kPa

-40 kPa

-66.7 kPa

-53.3 kPa

-26.7 kPa

-13.3 kPa

Presión de vacío

Consumo de aire
Caudal de succión

Presión de vacío

Consumo de aire
Caudal de succión
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Serie ZL – Eyector multietapa1488

Vacío

Dimensiones

Serie ZL112 (sin válvula)

Estándar
ZL112

Conexión de escape
ZL112P

Con vacuostato
ZL112-G

Con adaptador de vacío
ZL112-GN

Con presostato digital
ZL112-D���

ZL112-D����(ZSE30A)

20

36

2 x ø5.4
Orificio de montaje

30

59
.559 56

8.
5

4.5166
175

Conexión de alimentación para presión de aire (P)
Diám. ext. de tubo aplicable 6

Conexión de vacío (V)
Diám. ext. de tubo aplicable 12 Sección A

28

5985

4 x M4 prof. rosca 8 
(Orificio de montaje)

Etiqueta

Etiqueta

56

(1/2-14 NPTF,
  G1/2
 1/2-14 NPT)

35

14

7

Conexión de escape
Rc 1/2

P

V

P

V

P

V

P

V

2 x ø5.4
Orificio de
montaje

2 x ø5.4
Orificio de
montaje

2 x ø5.4
Orificio de
montaje

Conexión de
escape

Conexión
de escape

Conexión de escape
50 117

4.5166

Vacuómetro

Adaptador de vacío Rc 1/8

61

(5
.8

)

30

Sección A/ Con vacuostato 
digital

SV

P

(1900)

2-ø5.4
Orificio de montajeVacuostato digital

Escape con silenciador
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Eyector multietapa – Serie ZL 1489

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Serie ZL112 (con válvula)

Con válvula de alimentación y válvula de descarga
ZL112-K1�L��-D���

Con válvula de alimentación
ZL112-K2�L��-D���

-+

2 x ø5.4
Orificio de montaje

-+ -+

Accionamiento manual

66
.5

35
.7

17

36

Tornillo de regulación
de caudal para descarga

21
.5 59

.5

8.
54.5166

216

Etiqueta

85 59

4 x M4 x 0.7
Prof. rosca 8 (orificio de montaje)

P

V

Diagrama del circuito

P

V

Diagrama del circuito

500
 (Opción L: 2900) 

Conexión de alimentación para
presión de aire (P)
Diám. ext. de tubo aplicable 6

Conexión de vacío (V)
Diám. ext. de tubo
aplicable 12

Conjunto placa ciega
(SYJ500-10-2A)

P

V S

Válvula de alimentación

Vacuostato digital

2-ø5.4
Orificio de montaje

Vacuostato digital

Válvula de alimentación

Válvula de soplado

50
166 4.5

13.5

11710

10

Escape con silenciador

P

V S
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Serie ZL – Eyector multietapa1490

Vacío

Dimensiones

Serie ZL212

ZL212-D���

(5
.8

)

30

Estándar
ZL212

Conexión de escape
ZL212P

Con vacuómetro
ZL212-G

Con adaptador de vacío
ZL212-GN

ZL212-D���

Conexión de alimentación
para presión de aire (P) Rc 1/8

Conexión de vacío (V)
Rc 3/4

40

Conexión de escape
76

Etiqueta

61

Conexión de escape (EXH)   Rc1 25

7

(40)

Sección A

27

73 87

4 x M5 x 0.8 prof. rosca 6 
(Orificio de montaje)

54 125

188

76

8

178.55 4.5

52

2 x ø4.4
Orificio de montaje

P

V

P

V

Vacuómetro Conexión de escape

P

V

Conexión de escapeAdaptador de vacío Rc 1/8

P

V

Con vacuostato digital

Sección A/ Con vacuostato digital

P

V S

(1900)

Escape con silenciadorVacuostato digital
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