
Unidad compacta de vacío – Serie ZB 1505

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

• Unidad eyector o sistema de bomba de vacío.
• Todo en un producto: válvulas de alimentación y descarga,
   filtro de succión y silenciador.
• Diseño de ahorro energético.
• Sensor de presión integrado o vacuostato digital con función de copiado.
• Alta velocidad de absorción. 

Unidad de vacío compacta
Serie ZB

Características

Forma de pedido - Unidad individual

5 L1 1 K1ZB 04 P1 C4
5 L02 K1ZB 00 P1 C4

1

2

3

Especificaciones
del cuerpo

Unidad individual

Unidad individual

Para bloque

Especificaciones de
la conexión Nota 2)Símbolo

Nota 2) PV: Conexión ALIM para presión de aire (eyector)
  Conexión ALIM para presión de vacío
       (Sistema de la bomba de vacío)
PD: Conexión ALIM para presión de descarga

Conexión común PV, PD
 (PV = PD)
Conexión individual PV, PD
(PV  PD)

Sin distinción

0

1

2

Para sistema de bomba de vacío
(Sin silenciador)

Escape con silenciador
(Escape individual)

Escape de conexión
(Escape individual)

5
6

24 VDC
12 VDC

—

B

Modelo de pulsador
sin enclavamiento

Modelo de enclavamiento 
(herramienta necesaria).

Semi-estándar

L

LO

M

MO

Conector enchufable tipo L
Con cable
Conector enchufable tipo L
Sin conector
Conector enchufable tipo M
Con cable Nota 4)
Conector enchufable tipo M
Sin conector Nota 4)

Nota 3) Todos ellos con LED y supresor de picos de tensión.
La longitud del cable es de 300 mm para los 
modelos con cable. 

Nota 4) Los conectores de tipo M y MO no se pueden 
seleccionar para modelos con sensor de presión o 
presostato para vacío.

K1
J1

Normalmente cerrada
Normalmente cerrada

Normalmente cerrada
Ninguno

�
�∗

�
—

—
�∗

�
—

Símbolo Válvula de
alimentación

Válvula de
descarga

Tipo de cuerpo aplicable
Eyector Sistema de bomba

PV = PD PV ≠ PD PV = PD PV ≠ PD

∗ Liberación de vacío mediante apertura a la atmósfera de la conexión

Nota 1) Sistema de bomba de vacío  
             únicamente

Eyector

Sistema de bomba de vacío

Tipo de cuerpo

Tipo de escape

Tensión nominal

Accionamiento manual

Entrada eléctrica de válvula de
alimentación/válvula de descarga Nota 3)

Combinación de válvula de alimentación y válvula de descarga 

Tamaño nominal de boquilla

00 Nota 1) —
ø0.3
ø0.4
ø0.5
ø0.6

P
P (0.35 MPa)
P (0.35 MPa)
P (0.35 MPa)
P (0.5 MPa)

Gran caudal
(N.C.)

Símbolo

03
04
05
06

Nota 6) Con función de succión: El 
filtro incluido en este 
producto es de tipo simple

C2
C4
L2
L4

Conexión instantánea ø2 recta
Conexión instantánea ø4 recta
Conexión instantánea ø2 acodada
Conexión instantánea ø4 acodada

TipoSímbolo Características técnicas

Nota 5) La única longitud de cable disponible para el sensor de presión es de 3 m.

Conexión de vacío (V) Nota 6)

Sensor de presión/
Características técnicas del vacuostato

—
P1
P3

EA

EB

FA

FB

Sin sensor de presión/vacuostato
0 a -101

-100 a 100
NPN

2 salidas

PNP
2 salidas

NPN
2 salidas

PNP
2 salidas

Salida: 1 a 5 V, precisión: 2% fondo de escala o menos Nota 5) 
Salida: 1 a 5 V, precisión: 2% fondo de escala o menos Nota 5)

Con función para
intercambiar unidades

0 a -101

-100 a 100

Válvula de alimentación 
aplicable y presión de 
alimentación estándar

Tamaño 
nominal 

de 
boquilla

Rango de 
presión
[kPa]

Sensor de 
presión

Vacuosta
to

Con función para
intercambiar unidades

Con función para
intercambiar unidades

Con función para
intercambiar unidades
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Serie ZB – Unidad compacta de vacío1506

Vacío

Forma de pedido del bloque

01F S M5ZZB 08

Características técnicas 

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

ZB0421-K15L-C4 ZB0621-K15L-C4ZB0611-K15L-C4

Productos relacionados

Serie ZSE10(F) - Vacuostato - página 1302
Serie PSE1000/1100 
Serie VQ100 - Válvula de alimentación / Válvula de descarga de vací  
Serie ZFZ - 
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie IRV - 
Serie ITV209 - Transductor electrónico de vacío - página 1
Serie GZ - 
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

01F
M5

G1/8
M5 x 0.8

01
02

12

1 estación
2 estaciones

12 estaciones

Nota) Seleccione ”S“ cuando se seleccione el modelo con sensor de 
presión o con vacuostato para la unidad individual.

—
S

Base no montable en sensor de presión/presostato
Base montable en sensor de presión/presostato

Tamaño de conexión común
de alimentación (PV)

Estaciones

Sensor de presión / vacuostato montable Nota)

Tamaño de conexión común de descarga de vacío (PD)
—
M5

Sin conexión PD (PV = PD)
M5 x 0.8 (PV  PD)

Tipo de válvula de alimentación

Tamaño de boquilla [mm]
Rango de presión de alimentación [MPa]
Presión de alimentación estándar [MPa]
Consumo de aire [l/min (ANR)]
Caudal máx. de succión [l/min (ANR)]
Presión máx. de vacío [kPa]
Rango de temperatura de trabajo
Fluido
Grado de filtración nominal

Modelo
Características técnicas del eyector

-5 a 50°C (sin condensación)
Aire, gases inertes

30 µm

ZB03
Gran caudal

(N.C.)
0.3

2
-86

0.35
3.5

0.4

3.5

0.35
6.5

ZB04 ZB05
Gran caudal

(N.C.)
Gran caudal

(N.C.)
0.5

0.35
10
4.5

ZB06
Gran caudal

(N.C.)
0.6

0.3 a 0.55
0.5
18
7

0.2 a 0.55

-90

Sistema aplicable

Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Tiempo de respuesta

24 VDC
12 VDC

Tensión nominal de la bobina
Consumo de potencia (corriente)

Entrada eléctrica

Tipo Válvula de alimentación
Modelo de elevado caudal (N.C.)

Eyector (N.C.)

Conector enchufable tipo L (con LED/supresor de picos de tensión)
Conector enchufable tipo M (con LED/supresor de picos de tensión)

0.55 MPa
0.1 MPa

5 ms o menos
0.7 W (29 mA)
0.7 W (29 mA)

0.1 MPa
-0.1 MPa

5 ms o menos
0.7 W (29 mA)
0.7 W (58 mA)

0.55 MPa
0 MPa

ON: 3.5 ms   OFF: 2 ms
1 W (42 mA)
1 W (42 mA)

Sistema de bomba (N.C.) Eyector (N.C.)
Sistema de bomba (N.C.)

ZB1-VQ110U-� ZB1-VQ120U-� ZB1-VQ110-�

Válvula de descarga
Estándar

Modelo de válvula de alimentación/
válvula de descarga

Características de la válvula de alimentación/válvula de descarga

Los artículos en stock pueden
sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Unidad compacta de vacío – Serie ZB 1507

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Modelo ZB1-PS1-A (PSE541)
Rango de presión nominal
Presión de prueba
Tensión de salida
Impedancia de salida
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Precisión
Linealidad
Precisión de repetición
Efecto de la tensión de alimentación
Características de temperatura

Material

Cable

0 a -101 kPa
ZB1-PS3-A (PSE543)

-100 a 100 kPa

1 a 5 VDC
Aprox. 1 kΩ

10 a 24 VDC ±10%, fluctuación (p-p) 10% o menos
15 mA o menos

±2% fondo de escala (Temperatura ambiente: 25°C)
±0.4% fondo de escala o menos
±0.2% fondo de escala o menos
±0.8% fondo de escala o menos

±2% fondo de escala o menos (Temperatura ambiente: basado en 25ºC)
Resina

Zona de recepción de la presión del sensor: silicona, junta tórica: HNBR
Carcasa
Punto de detección de presión

500 kPa

Modelo ZB1-ZSE���-A (ZSE10)
Rango de presión nominal
Rango de presión de ajuste/Rango de presión del display
Presión de prueba
Unidad mínima de ajuste
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Salida digital

0 a -101 kPa
10 a -105 kPa

ZB1-ZSF���-A (ZSE10F)
-100 a 100 kPa
-105 a 105 kPa

500 kPa
0.1 kPa

12 a 24 VDC ±10%, fluctuación (p-p) 10% o menos (con protección de polaridad del suministro eléctrico)
40 mA o menos

2 salidas de colector abierto NPN o PNP (seleccionar)
80 mA

28 V (con salida NPN)
2 V o menos (con corriente de carga de 80 mA)

2.5 ms o menos (selección de tiempo de respuesta con la función antivibración: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)
Sí

±0.2% fondo de escala 1 dígito

Variable (0 o superior) Nota 1)

Indicador de 3 1/2 dígitos, LED de 7 segmentos, display de un color (rojo)
±2% fondo de escala 1 dígito (Temperatura ambiente de 25±3°C)

Se enciende cuando la salida está activada. OUT1: Verde, OUT2: Rojo
IP40

En funcionamiento/almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)
1000 VAC para 1 minuto entre las partes móviles y la protección

50 MΩ o más entre las partes móviles y la protección (a 500 VDC medido mediante megaohmímetro)
±2% fondo de escala (a 25°C en un rango de temperatura de trabajo de -5 a 50°C)

Precisión de repetición

Histéresis

Display
Precisión del display
LED indicador

Características de temperatura

Cable

Corriente máx. de carga
Tensión máx. aplicada
Tensión residual
Tiempo de respuesta
Protección contra cortocircuitos

Modo de histéresis
Modo de ventana comparativa

Protección
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

Cable aislado de vinilo oleorresistente
Sección transversal: 0.15 mm2 (AWG26), 5 hilos, 2 m, diám. ext. aislante: 1.0 mm

Cable aislado de vinilo oleorresistente
2.7 x 3.2 mm (elíptico), sección transversal: 0.15 mm2, 3 hilos, 3 m, diám. ext. aislante: 0.9 mm

Sensor de presión/ZB1-PS�-A

Vacuostato/ZB1-ZS����-A

Accesorios y juegos de repuestos

Conjunto de conector

AXT661
Válvula aplicable

14A (1), (3), (4)
(N.C.)

Longitud de cable [mm]
—
20
30

300
2000
3000

Para vacuostato:
Cable con conector (con cubierta de conector) (longitud: 2 m)
Referencia del cable con conector: ZS-39-5G

Dimensiones de montaje de la fijación para la unidad individual
Referencia de la fijación para la unidad individual: ZB1-BK1-A

Elemento filtrante (10 uds. en 1 juego): ZB1-FE3-A

Características técnicas 

Nota 1) Si la tensión aplicada varía alrededor del valor de ajuste, la histéresis debe ajustarse a un valor superior al ancho de fluctuación.
             De lo contrario, podrían producirse vibraciones.

Resistencia
a la 
intemperie

Forma de pedido del bloque

01F S M5ZZB 08

Características técnicas 

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

ZB0421-K15L-C4 ZB0621-K15L-C4ZB0611-K15L-C4

Productos relacionados

Serie ZSE10(F) - Vacuostato - página 1302
Serie PSE1000/1100 - Sensor de presión - www.smc.eu
Serie VQ100 - Válvula de alimentación / Válvula de descarga de vacío - www.smc.eu
Serie ZFZ - Filtro de succión de aire - www.smc.eu
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie IRV - Regulador de vacío - www.smc.eu
Serie ITV209 - Transductor electrónico de vacío - página 1150
Serie GZ - Manómetro para vacío - www.smc.eu
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

01F
M5

G1/8
M5 x 0.8

01
02

12

1 estación
2 estaciones

12 estaciones

Nota) Seleccione ”S“ cuando se seleccione el modelo con sensor de 
presión o con vacuostato para la unidad individual.

—
S

Base no montable en sensor de presión/presostato
Base montable en sensor de presión/presostato

Tamaño de conexión común
de alimentación (PV)

Estaciones

Sensor de presión / vacuostato montable Nota)

Tamaño de conexión común de descarga de vacío (PD)
—
M5

Sin conexión PD (PV = PD)
M5 x 0.8 (PV  PD)

Tipo de válvula de alimentación

Tamaño de boquilla [mm]
Rango de presión de alimentación [MPa]
Presión de alimentación estándar [MPa]
Consumo de aire [l/min (ANR)]
Caudal máx. de succión [l/min (ANR)]
Presión máx. de vacío [kPa]
Rango de temperatura de trabajo
Fluido
Grado de filtración nominal

Modelo
Características técnicas del eyector

-5 a 50°C (sin condensación)
Aire, gases inertes

30 µm

ZB03
Gran caudal

(N.C.)
0.3

2
-86

0.35
3.5

0.4

3.5

0.35
6.5

ZB04 ZB05
Gran caudal

(N.C.)
Gran caudal

(N.C.)
0.5

0.35
10
4.5

ZB06
Gran caudal

(N.C.)
0.6

0.3 a 0.55
0.5
18
7

0.2 a 0.55

-90

Sistema aplicable

Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Tiempo de respuesta

24 VDC
12 VDC

Tensión nominal de la bobina
Consumo de potencia (corriente)

Entrada eléctrica

Tipo Válvula de alimentación
Modelo de elevado caudal (N.C.)

Eyector (N.C.)

Conector enchufable tipo L (con LED/supresor de picos de tensión)
Conector enchufable tipo M (con LED/supresor de picos de tensión)

0.55 MPa
0.1 MPa

5 ms o menos
0.7 W (29 mA)
0.7 W (29 mA)

0.1 MPa
-0.1 MPa

5 ms o menos
0.7 W (29 mA)
0.7 W (58 mA)

0.55 MPa
0 MPa

ON: 3.5 ms   OFF: 2 ms
1 W (42 mA)
1 W (42 mA)

Sistema de bomba (N.C.) Eyector (N.C.)
Sistema de bomba (N.C.)

ZB1-VQ110U-� ZB1-VQ120U-� ZB1-VQ110-�

Válvula de descarga
Estándar

Modelo de válvula de alimentación/
válvula de descarga

Características de la válvula de alimentación/válvula de descarga

Los artículos en stock pueden
sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Serie ZB – Unidad compacta de vacío1508

Vacío

Características de caudal
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Válvula de alimentación, tamaño de boquilla ø0.3, modelo de gran caudal (N.C.)/ZB03��-  1
Características de escape Características de caudal

Válvula de alimentación, tamaño de boquilla ø0.4, modelo de gran caudal (N.C.)/ZB04��-  1

Válvula de alimentación, tamaño de boquilla ø0.5, modelo de gran caudal (N.C.)/ZB05��-  1

Válvula de alimentación, tamaño de boquilla ø0.6, modelo de gran caudal (N.C.)/ZB06��-  1

K
J

K
J

K
J

K
J

(Presión de alimentación: 0.35 MPa)

Características de escape Características de caudal (Presión de alimentación: 0.35 MPa)

Características de escape Características de caudal (Presión de alimentación: 0.35 MPa)

Características de escape Características de caudal (Presión de alimentación: 0.5 MPa)
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Unidad compacta de vacío – Serie ZB 1509

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características de caudal del sistema de bomba de vacío/ZB00
La gráfica muestra las características de caudal del sistema de 
bomba de vacío a diferentes presiones de vacío.

El caudal real de succión en el punto de succión varía en función de las 
condiciones de conexionado de la bomba de vacío (en la gráfica anterior, la 
conexión de vacío (V) es ø4 x 50 mm).

La gráfica muestra las características de caudal con varias presiones de 
alimentación cuando el tornillo de regulación de caudal para descarga de 
vacío se abre desde el estado totalmente cerrado.

Nota) Las características de caudal mostradas en esta gráfica son valores 
representativos; el caudal en la pieza de absorción puede variar en 
función de las condiciones de conexionado en la conexión de vacío 
(V), etc.

Características de caudal de descarga (Eyector/Sistema de bomba)

Accionamiento manual

37.31.
8

Conexión de
vacío (V)

5.
6

∗6

10

11
.3

0.8

Conexión de
escape ∗2

2 x ø2.1 
orificio de
montaje

Válvula de
alimentación Válvula de descarga

Tornillo de regulación de caudal para
descarga de vacío

∗3

Filtro de succión38.7 5.1
11.3

2.
2

3.
5

5

43.1

73.11.3 A
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4.7 ∗6

43
.4

 ∗4

39
(to

ta
lm

en
te

 a
bi

er
to

: 4
2.

4)

PV

V

EXH

PV

PD

Conexión abierta
a la atmósfera

Conexión abierta
a la atmósfera

V

ZB�11-K1���-�
Eyector

ZB0020-K1���-�
Sistema de bomba de vacío

Al menos
1 mm

Cubierta de silenciador (extraíble)

Conexión SUP para presión de descarga (PD) ∗1

M5 prof. de rosca 4

M5 prof. de rosca 4

7.3 10

1

SUP para presión de aire
SUP para presión de vacío Conexión (PV)

ZB�

Eyector/sistema de bomba de vacío

�-��-
10
11
20
21

K1 L(O)
M(O)

Tipo de conexión
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

78.5
81.9
82.8
82.7

Dimensiones

Características de caudal

Escape del silenciador, con válvula de 
alimentación/válvula de descarga, con 
sensor de presión/presostato

Conexión de 
escape contra 

la pared

Conexión 
abierta a la 
atmósfera

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Válvula de 
descarga

(3
00

: L
on

gi
tu

d 
de

 c
ab

le
)

∗1 Sin conexión para la especificación PV=PD
∗2 Si este producto se usa como un eyector, no bloquee la conexión de escape durante 

el montaje.
Si el producto se monta de forma que la conexión de escape queda contra una pared, 
use un espaciador para garantizar una separación de al menos 1 mm.
Sin conexión de escape para sistema de bomba

∗3 La línea discontinua muestra el modelo de enclavamiento manual.
∗4 Para conector enchufable tipo L.
∗5 Para conector enchufable tipo M.
∗6 Presenta 3 cables para el modelo tipo latching.
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Válvula de alimentación, tamaño de boquilla ø0.3, modelo de gran caudal (N.C.)/ZB03��-  1
Características de escape Características de caudal

Válvula de alimentación, tamaño de boquilla ø0.4, modelo de gran caudal (N.C.)/ZB04��-  1

Válvula de alimentación, tamaño de boquilla ø0.5, modelo de gran caudal (N.C.)/ZB05��-  1

Válvula de alimentación, tamaño de boquilla ø0.6, modelo de gran caudal (N.C.)/ZB06��-  1

K
J

K
J

K
J

K
J

(Presión de alimentación: 0.35 MPa)

Características de escape Características de caudal (Presión de alimentación: 0.35 MPa)

Características de escape Características de caudal (Presión de alimentación: 0.35 MPa)

Características de escape Características de caudal (Presión de alimentación: 0.5 MPa)
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Serie ZB – Unidad compacta de vacío1510

Vacío

PV

Conexión abierta
a la atmósfera

V

PV

Conexión abierta
a la atmósfera

V

EXH

ZB�11-J1���-�
Eyector

ZB0010-J1���-�
Sistema de bomba de vacío

Accionamiento manual

37.31.
8

∗5

10

11
.3

0.8

Conexión de
escape ∗1

2 x ø2.1 
orificio de
montaje

Válvula de
alimentación

Tornillo de regulación de caudal
para descarga de vacío

Filtro de succión
∗2

38.7 5.1
11.3

2.
2

3.
5

5

43
.4

 ∗3

43.1

73.11.3 A
B

2.
8

37
.4

 ∗4

4.7 ∗4

Conexión de
vacío (V)

5.
639

(t
ot

al
m

en
te

ab
ie

rt
o:

 4
2.

4)

Al menos
1 mm

M5 prof. de rosca 4

SUP para presión de aire
SUP para presión de vacío Conexión (PV)

7.3

1

Cubierta de silenciador (extraíble)

ZB� �-��-
10
11
20
21

J1 L(O)
M(O)

ZB� K1 -��-
10
11
20
21

1
3�L(0) P

Eyector/sistema de bomba de vacío, escape del silenciador, con válvula de alimentación únicamente, sin sensor de presión/presostato.

Tipo de conexión
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

78.5
81.9
82.8
82.7

Tipo de conexión
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

92.6
96

96.9
96.8

Conexión de vacío (V)

5.
6

(3
00

0:
 L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)

10

0.8

Accionamiento manual

1.
851.4

Al menos
1 mm

Filtro de succión

2 x ø2.1 
orificio de
montaje

Conexión de escape ∗2

Conexión abierta a la atmósfera

Válvula de
descarga (3

00
: L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)

43.1
A

39
(to

ta
lm

en
te

ab
ie

rto
: 4

2.
4)

2.
85

43
.4

26.7
88.5

B

38
.1

Tornillo de regulación de caudal
para descarga de vacío

∗3

PV

PD

Conexión abierta
a la atmósfera

VSensor de presión

PV

PD

Conexión abierta
a la atmósfera

VSensor de presión

ZB�21-Q1�L(O)�-P  -�
Eyector

ZB0020-K1�L(O)�-P  -�
Sistema de bomba de vacío

1
3

1
3

EXH

Cubierta del silenciador
(extraíble)

Conexión SUP para presión
de descarga (PD) ∗1

M5 prof. de rosca 4

10

1

22.7
M5 prof. de rosca 4

SUP para presión de aire
SUP para presión de vacío Conexión (PV)

Eyector/sistema de bomba de vacío
Escape del silenciador, 
Con válvula de alimentación/válvula de descarga,
Con sensor de presión

Dimensiones

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
alimentación

Conexión de 
escape contra 

la pared Conexión 
abierta a la 
atmósfera

(3
00

: L
on

gi
tu

d 
de

 c
ab

le
)

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Conexión de 
escape contra 

la pared
Válvula de 
alimentación ∗4

∗1 Si este producto se usa como un eyector, no bloquee la conexión de escape durante el montaje.
Si el producto se monta de forma que la conexión de escape queda contra una pared, use un 
espaciador para garantizar una separación de al menos 1 mm.
Sin conexión de escape para sistema de bomba.

∗2 La línea discontinua muestra el modelo de enclavamiento manual.
∗3 Para conector enchufable tipo L.
∗4 Para conector enchufable tipo M.
∗5 Presenta 3 cables para el modelo tipo latching.

∗1 Sin conexión para la especificación PV=PD
∗2 Si este producto se usa como un eyector, no bloquee la 

conexión de escape durante el montaje.
Si el producto se monta de forma que la conexión de escape 
queda contra una pared, use un espaciador para garantizar una 
separación de al menos 1 mm.
Sin conexión de escape para sistema de generación de 
vacío.

∗3 La línea discontinua muestra el modelo de enclavamiento manual.

∗4 El conector enchufable tipo M no se puede seleccionar para 
la unidad con vacuostato.
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Unidad compacta de vacío – Serie ZB 1511

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

ZB� K1 -��-��-
10
11
20
21

E
F�L(0)

Tipo de conexión
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

78.5
81.9
82.8
82.7

Tipo de conexión
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

103.6
107

107.9
107.8

Conexión de vacío (V)

5.
6

Accionamiento manual

61.2

1.
8

(7.7)

6.4
0.8

10

Indicador de salida (OUT2) (rojo)
Indicador de salida (OUT1) (verde)
Terminal de conexión

S
Indicador LED

Botón (SET)

Botón (UP) Botón (DOWN)

Al menos
1 mm

Filtro de succión

2 x ø2.1 
orificio
de montaje

Conexión de escape ∗2

Válvula de
descarga

(3
00

: L
on
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tu

d 
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 c
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le
)

4.
2

(1
2)

(3
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60
.8

1.2
36.5 43.1

98.3 A

39
(to
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rto
: 4

2.
4)

2.
85

43
.4

B

Conexión abierta a la atmósfera

Tornillo de regulación de caudal
para descarga de vacío

∗3

Válvula de alimentación ∗4

PV

PD

Conexión abierta a la atmósfera

VVacuostato

PV

PD

Conexión abierta a la atmósfera

VVacuostato

ZB�21-Q1�L(O)�-  ��-�
Eyector

ZB0020-K1�L(O)�-  ��-�
Sistema de bomba de vacío

E
F

E
F

EXH

Cubierta de silenciador (extraíble)

Conexión SUP para presión
de descarga (PD) ∗1

M5 prof. de rosca 4
1

32.5 10

M5 prof. de rosca 4

SUP para presión de aire
SUP para presión de vacío Conexión (PV)

Eyector/sistema de bomba de vacío
Escape del silenciador, 
Con válvula de alimentación/
válvula de descarga,
Con vacuostato

39 (totalmente abierto: 42.4)

SUP para presión de aire
Conexión (PV)

Válvula de
alimentación

Válvula de descarga

2 x 1/8, M5 prof. de rosca 5

Escape

5.
8

6

27.8

32.4

37.4

43.4(300: Longitud de cable)

12
.8

(n–1) x 10.2

Vacío
Conexión (V)

10.214.5

5.
6

2 x ø3.2 
orificio de montaje

L2
L1

3.7

13
.2

36
73

.1
A

1.
3

B

Estaciones 1 2 3 4Lado D Lado Un

PV
Conexión abierta a la atmósfera

V

Conexión abierta a la atmósfera

V

PV
1Estaciones Lado ULado D n

ZZB��-��
∗ZB�31-K1���-�

Eyector/Bloque

EXH EXH

ZZB�-

Eyector
Escape del silenciador, 
Con válvula de alimentación/válvula de descarga,
Sin sensor de presión/presostato,
Conexión común PV, PD (PV = PD)

01�
M5

∗ZB�31- � �-�K1 L(O)
M(O)

L n 1 2
L1
L2

29
21.6

39.2
31.8

3
49.4
42

4
59.6
52.2

5
69.8
62.4

6
80
72.6

7
90.2
82.8

8
100.4
93 

9
110.6
103.2

10
120.8
113.4

11
131
123.6

12
141.2
133.8

[mm]

Dimensiones

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Conexión de 
escape contra 

la pared

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Conexión abierta 
a la atmósfera

Tornillo de 
regulación de 
caudal para 
descarga de vacío Accionamiento 

manual

∗1 Sin conexión para la especificación PV=PD
∗2 Si este producto se usa como un eyector, no bloquee la 

conexión de escape durante el montaje.
Si el producto se monta de forma que la conexión de escape 
queda contra una pared, use un espaciador para garantizar una 
separación de al menos 1 mm.
Sin conexión de escape para sistema de generación de 
vacío.

∗3 La línea discontinua muestra el modelo de enclavamiento manual.
∗4 El conector enchufable tipo M no se puede seleccionar para 

la unidad con vacuostato.

PV

Conexión abierta
a la atmósfera

V

PV

Conexión abierta
a la atmósfera

V

EXH

ZB�11-J1���-�
Eyector

ZB0010-J1���-�
Sistema de bomba de vacío

Accionamiento manual

37.31.
8

∗5

10

11
.3

0.8

Conexión de
escape ∗1

2 x ø2.1 
orificio de
montaje

Válvula de
alimentación

Tornillo de regulación de caudal
para descarga de vacío

Filtro de succión
∗2

38.7 5.1
11.3

2.
2

3.
5

5

43
.4

 ∗3

43.1

73.11.3 A
B

2.
8

37
.4

 ∗4

4.7 ∗4

Conexión de
vacío (V)

5.
639

(t
ot
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m

en
te

ab
ie

rt
o:

 4
2.

4)

Al menos
1 mm

M5 prof. de rosca 4

SUP para presión de aire
SUP para presión de vacío Conexión (PV)

7.3

1

Cubierta de silenciador (extraíble)

ZB� �-��-
10
11
20
21

J1 L(O)
M(O)

ZB� K1 -��-
10
11
20
21

1
3�L(0) P

Eyector/sistema de bomba de vacío, escape del silenciador, con válvula de alimentación únicamente, sin sensor de presión/presostato.

Tipo de conexión
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

78.5
81.9
82.8
82.7

Tipo de conexión
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

92.6
96

96.9
96.8

Conexión de vacío (V)

5.
6

(3
00

0:
 L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)

10

0.8

Accionamiento manual

1.
851.4

Al menos
1 mm

Filtro de succión

2 x ø2.1 
orificio de
montaje

Conexión de escape ∗2

Conexión abierta a la atmósfera

Válvula de
descarga (3

00
: L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)

43.1
A

39
(to
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lm
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te
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ie

rto
: 4

2.
4)

2.
85

43
.4

26.7
88.5

B

38
.1

Tornillo de regulación de caudal
para descarga de vacío

∗3

PV

PD

Conexión abierta
a la atmósfera

VSensor de presión

PV

PD

Conexión abierta
a la atmósfera

VSensor de presión

ZB�21-Q1�L(O)�-P  -�
Eyector

ZB0020-K1�L(O)�-P  -�
Sistema de bomba de vacío

1
3

1
3

EXH

Cubierta del silenciador
(extraíble)

Conexión SUP para presión
de descarga (PD) ∗1

M5 prof. de rosca 4

10

1

22.7
M5 prof. de rosca 4

SUP para presión de aire
SUP para presión de vacío Conexión (PV)

Eyector/sistema de bomba de vacío
Escape del silenciador, 
Con válvula de alimentación/válvula de descarga,
Con sensor de presión

Dimensiones

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
alimentación

Conexión de 
escape contra 

la pared Conexión 
abierta a la 
atmósfera

(3
00

: L
on

gi
tu

d 
de

 c
ab

le
)

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Conexión de 
escape contra 

la pared
Válvula de 
alimentación ∗4

∗1 Si este producto se usa como un eyector, no bloquee la conexión de escape durante el montaje.
Si el producto se monta de forma que la conexión de escape queda contra una pared, use un 
espaciador para garantizar una separación de al menos 1 mm.
Sin conexión de escape para sistema de bomba.

∗2 La línea discontinua muestra el modelo de enclavamiento manual.
∗3 Para conector enchufable tipo L.
∗4 Para conector enchufable tipo M.
∗5 Presenta 3 cables para el modelo tipo latching.

∗1 Sin conexión para la especificación PV=PD
∗2 Si este producto se usa como un eyector, no bloquee la 

conexión de escape durante el montaje.
Si el producto se monta de forma que la conexión de escape 
queda contra una pared, use un espaciador para garantizar una 
separación de al menos 1 mm.
Sin conexión de escape para sistema de generación de 
vacío.

∗3 La línea discontinua muestra el modelo de enclavamiento manual.

∗4 El conector enchufable tipo M no se puede seleccionar para 
la unidad con vacuostato.
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Serie ZB – Unidad compacta de vacío1512

Vacío

Tipo de conexión
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

92.6
96

96.9
96.8

Tipo de conexión
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

103.6
107

107.9
107.8

Estaciones 1 2 3 4Lado D Lado Un

2 x ø3.2 
orificio de
montaje L2

L1
3.7

A

28
.6

51
.4

88
.5

B

10.214.5

5.
6

12
.8

(n–1) x 10.2

Vacío
Conexión (V)∗

PV
PD

Conexión abierta a la atmósfera

V

Sensor de presión

Conexión abierta a la atmósfera

Sensor de presión

V

PV
PD

1Estaciones n

Sistema de la bomba de vacío/Bloque

ZZB�-S��M5   ∗ZB�31-Q1�L(O)�-P  -�
Lado D Lado U

PV
PD

Conexión abierta a la atmósfera

V

Sensor de presión

Conexión abierta a la atmósfera

Sensor de presión

V

PV
PD

1Estaciones n
ZZB�-S��M5   ∗ZB0030-K1�L(O)�-P  -�
Lado D Lado U

Eyector/Bloque

EXH EXH

1
3

1
3

(300: Longitud de cable)

Válvula de alimentación

Válvula de descarga

Escape

(3000: Longitud de cable)

Presión de descarga
SUP Conexión (PD)

2 x M5 prof. de rosca 5

5.
8

6

39 (Totalmente abierto: 42.4)

27.8
32.4

43.4

18
.3

38.1
2 x 1/8, M5 prof. de rosca 5

Conexión abierta a la atmósfera

SUP para presión de aire
SUP para presión de vacío Conexión (PV)

ZZB�-S M5

Eyector/sistema de bomba de vacío
Escape del silenciador, con válvula de alimentación/válvula de descarga,
Con sensor de presión, conexión individual PV y PD (PV  PD)

01�
M5

∗ZB�3 �L(O)�-P -�-0
1

1
3K1

L n 1 2
L1
L2

29   
21.6

39.2
31.8

3
49.4
42   

4
59.6
52.2

5
69.8
62.4

6
80   
72.6

7
90.2
82.8

8
100.4
  93   

9
110.6
103.2

10
120.8
113.4

11
131
123.6

12
141.2
133.8

[mm]

Salida (OUT 2) 
Indicador (rojo)

Salida (OUT1) 
Indicador (verde)

Terminal de conexión

S Indicador LEDBotón (SET)

Botón (UP)

Botón (DOWN)

C

(7.7)

6.4
10

Accionamiento
manual

2 x ø3.2 orificio de montaje
C

L2
L1

3.7

A

38
.4

61
.2

1.
2

B 98
.3

Estaciones 1 2 3 4Lado D Lado Un

10.214.5

5.
6

12
.8

(n–1) x 10.2

Conexión de vacío (V)

(300: Longitud de cable)

Válvula de alimentación

Válvula de descarga

Escape

Presión de descarga 
Conexión SUP (PD)
2 x M5 rosca prof. 5

5.
8

6

39 (totalmente abierto: 42.4)

27.8
32.4

43.4

18
.3

60.84.2
(12)

(30) 2 x 1/8, M5 prof. de rosca 5

SUP para presión de aire
SUP para presión de vacío

Conexión (PV)

ZZB�-S M5

Eyector/sistema de bomba de vacío
Escape del silenciador, 
Con válvula de alimentación/válvula de descarga,
Con vacuostato,
Conexión individual PV, PD (PV  PD)

01�
M5

∗ZB�3 �L(O)�- ��-�-0
1

E
FK1

L n 1 2
L1
L2

29   
21.6

39.2
31.8

3
49.4
42   

4
59.6
52.2

5
69.8
62.4

6
80   
72.6

7
90.2
82.8

8
100.4
93 

9
110.6
103.2

10
120.8
113.4

11
131
123.6

12
[mm]

141.2
133.8

Dimensiones

Válvula de 
alimentación
Válvula de 
descarga

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Tornillo de regulación de caudal 
para descarga de vacío

Válvula de 
alimentación
Válvula de 
descarga

Válvula de 
alimentación
Válvula de 
descarga

Acciona-
miento 
manual

Conexión abierta 
a la atmósfera

Tornillo de regulación de 
caudal para descarga de vacío
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Unidad compacta de vacío – Serie ZB 1513

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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1Estaciones nLado D Lado U 1Estaciones nLado D Lado U

ZZB�-S��M5
∗ZB�31-K1�L(O)�-   ��-�

Eyector/Bloque
ZZB�-S��M5
∗ZB0030-K1�L(O)�-  ��-�

Sistema de la bomba de vacío/Bloque

PV
PD

Conexión abierta a la atmósfera

V

Vacuostato

Conexión abierta a la atmósfera

Vacuostato

V

PV
PD

PV
PD

Conexión abierta a la atmósfera

V

Vacuostato

Conexión abierta a la atmósfera

Vacuostato

V

PV
PD

E
F

E
F

30.9 21.8

2.
1

3.
4

1.3 8.8

Conexión de escape (EXH)
M5 prof. de rosca 4

41.8

Dimensiones comunes de la conexión EXH individual
ZB�   2-�

1
2
3

ø3.5

10
1

11

2
24

3.
5 23.4

29.4

16 21
.6

38

1
10

(1.3) 20

1

10

(14.3)

1 21
.6

16

38

ø3.5

24
2

3.
5

23.4
29.4

Montaje del lado derecho de la unidad hacia el exterior

Dimensiones de montaje de la fijación para la unidad individual
Referencia de la fijación para la unidad individual: ZB1-BK1-A
∗ Se incluyen 2 tornillos de montaje (M2 x 14, con arandela) y 2 tuercas M2.

Montaje del lado izquierdo de la unidad hacia el interior

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Blanco OUT2

FUNC
Azul DC (–)

Carga
Carga 12 VDC

24 VDC

Marrón DC (+)

Negro  OUT1

Blanco OUT2

FUNC
Azul DC (–)

Carga

Carga

12 VDC

24 VDC
 a 

 a 
 a 

Máx. 80 mA
Tensión residual: 2 V o menos

Máx. 28 V, 80 mA
Tensión residual: 2 V o menos

1 k

Carga

12 VDC

24 VDC

Marrón DC (+)

Negro OUT +
– +

–
+
–

Azul DC (–)

Tipo de tensión de salida: 1 a 5 V
Impedancia de salida: Aprox. 1 kΩ

Ci
rc

ui
to

 p
rin

cip
al

Ci
rc

ui
to

 p
rin

cip
al

Ci
rc

ui
to

 p
rin

cip
al

Vacuostato
� ZB1-ZS�A��-A
� NPN (2 salidas)

ZB1-ZS�B��-A
PNP (2 salidas)

Sensor de presión
� ZB1-PS�-A

∗ El terminal FUNC se conecta cuando se usa la función de copiado
   (consulte el manual de funcionamiento).

Cableado

Dimensiones

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Válvula de 
alimentación
Válvula de 
descarga

Válvula de 
alimentación
Válvula de 
descarga

(Salida 
analógica)

Tipo de conexión
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

92.6
96

96.9
96.8

Tipo de conexión
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

103.6
107

107.9
107.8

Estaciones 1 2 3 4Lado D Lado Un

2 x ø3.2 
orificio de
montaje L2

L1
3.7

A

28
.6

51
.4

88
.5

B

10.214.5

5.
6

12
.8

(n–1) x 10.2

Vacío
Conexión (V)∗

PV
PD

Conexión abierta a la atmósfera

V

Sensor de presión

Conexión abierta a la atmósfera

Sensor de presión

V

PV
PD

1Estaciones n

Sistema de la bomba de vacío/Bloque

ZZB�-S��M5   ∗ZB�31-Q1�L(O)�-P  -�
Lado D Lado U

PV
PD

Conexión abierta a la atmósfera

V

Sensor de presión

Conexión abierta a la atmósfera

Sensor de presión

V

PV
PD

1Estaciones n
ZZB�-S��M5   ∗ZB0030-K1�L(O)�-P  -�
Lado D Lado U

Eyector/Bloque

EXH EXH

1
3

1
3

(300: Longitud de cable)

Válvula de alimentación

Válvula de descarga

Escape

(3000: Longitud de cable)

Presión de descarga
SUP Conexión (PD)

2 x M5 prof. de rosca 5

5.
8

6

39 (Totalmente abierto: 42.4)

27.8
32.4

43.4

18
.3

38.1
2 x 1/8, M5 prof. de rosca 5

Conexión abierta a la atmósfera

SUP para presión de aire
SUP para presión de vacío Conexión (PV)

ZZB�-S M5

Eyector/sistema de bomba de vacío
Escape del silenciador, con válvula de alimentación/válvula de descarga,
Con sensor de presión, conexión individual PV y PD (PV  PD)

01�
M5

∗ZB�3 �L(O)�-P -�-0
1

1
3K1

L n 1 2
L1
L2

29   
21.6

39.2
31.8

3
49.4
42   

4
59.6
52.2

5
69.8
62.4

6
80   
72.6

7
90.2
82.8

8
100.4
  93   

9
110.6
103.2

10
120.8
113.4

11
131
123.6

12
141.2
133.8

[mm]

Salida (OUT 2) 
Indicador (rojo)

Salida (OUT1) 
Indicador (verde)

Terminal de conexión

S Indicador LEDBotón (SET)

Botón (UP)

Botón (DOWN)

C

(7.7)

6.4
10

Accionamiento
manual

2 x ø3.2 orificio de montaje
C

L2
L1

3.7

A

38
.4

61
.2

1.
2

B 98
.3

Estaciones 1 2 3 4Lado D Lado Un

10.214.5

5.
6

12
.8

(n–1) x 10.2

Conexión de vacío (V)

(300: Longitud de cable)

Válvula de alimentación

Válvula de descarga

Escape

Presión de descarga 
Conexión SUP (PD)
2 x M5 rosca prof. 5

5.
8

6

39 (totalmente abierto: 42.4)

27.8
32.4

43.4

18
.3

60.84.2
(12)

(30) 2 x 1/8, M5 prof. de rosca 5

SUP para presión de aire
SUP para presión de vacío

Conexión (PV)

ZZB�-S M5

Eyector/sistema de bomba de vacío
Escape del silenciador, 
Con válvula de alimentación/válvula de descarga,
Con vacuostato,
Conexión individual PV, PD (PV  PD)

01�
M5

∗ZB�3 �L(O)�- ��-�-0
1

E
FK1

L n 1 2
L1
L2

29   
21.6

39.2
31.8

3
49.4
42   

4
59.6
52.2

5
69.8
62.4

6
80   
72.6

7
90.2
82.8

8
100.4
93 

9
110.6
103.2

10
120.8
113.4

11
131
123.6

12
[mm]

141.2
133.8

Dimensiones

Válvula de 
alimentación
Válvula de 
descarga

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

Tornillo de regulación de caudal 
para descarga de vacío

Válvula de 
alimentación
Válvula de 
descarga

Válvula de 
alimentación
Válvula de 
descarga

Acciona-
miento 
manual

Conexión abierta 
a la atmósfera

Tornillo de regulación de 
caudal para descarga de vacío
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