
Serie ZP2V – Válvula de retención de vacío1562

Vacío

• Ahorro de energía:
Gran reducción de las pérdidas de presión de vacío cuando no existe pieza de trabajo.

• No se requiere una operación de conmutación para cambiar las piezas de trabajo.
El circuito de control se puede simplificar cuando las piezas de trabajo presentan diferentes formas.
Válvula de descarga (soplado) de aire opcional.

Válvula de retención de vacío
Serie ZP2V

Características

SímboloForma de pedido

Características técnicas

ZP2V A5 03

0.3
0.5
0.7
1.0

Símbolo

03
05
07
10

Tamaño de orificio fijo
Símbolo de rosca de conexión para la ventosa

Tamaño de orificio fijo aplicable

M5
M8

G1/8

0.3
�
—
—

0.5
�
�
�

0.7
�
�
�

1.0
—
�
�

Símbolo

A5
A8

AG1

Conexión por rosca macho

Tamaño de orificio fijo aplicable

M5
M6

G1/8

0.3
�
�
—

0.5
�
�
�

0.7
�
�
�

1.0
—
—
�

Símbolo

B5
B6

BG1

Conexión por rosca hembra

Rosca hembra

Rosca macho

No.0.8

No.0.8

Lado de la
ventosa

Lado de la
ventosa

Tamaño de rosca de conexión para la ventosa
Tamaño de orificio fijo [mm]
Fluido
Rango de presión máx. de trabajo [MPa]
Rango de presión de vacío máx. de trabajo [kPa]
Temperatura ambiente y de fluido [ºC]
Grado de filtración nominal del elemento filtrante [µm]
Caudal mínimo de trabajo [l/min (ANR)]

M5, M6 M8, G1/8
0.3 0.5 0.7

Aire
0 a 0.7

0 a -100
5 a 60 (sin congelación)

40

0.5 0.7 1.0

3 5 8 5 8 16

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

ZP2V-A5-03
ZP2V-A5-05
ZP2V-A5-07

ZP2V-A8-05
ZP2V-A8-07
ZP2V-A8-10

ZP2V-AG1-05
ZP2V-AG1-07
ZP2V-AG1-10

ZP2V-B5-03
ZP2V-B5-05
ZP2V-B5-07

ZP2V-B6-03
ZP2V-B6-05
ZP2V-B6-07

ZP2V-BG1-07
ZP2V-BG1-10

Productos relacionados

Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZL - Eyector de una etapa - página 1485
Serie ZB - Eyector modular - página 1505
Serie IRV
Serie ITV209 - Transductor electrónico de vacío - página 1
Serie ZFZ
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie GZ
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie ZSE40A(F)/ISE40A
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 125
Serie KQB2 - Racores - página 1242

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

• Válvula antirretorno que cierra la línea de succión si existe una fuga de aire en una ventosa 
que no se encuentra sobre la pieza de trabajo o que no la está sujetando totalmente.

Tamaño de 
orificio fijo [mm]

Tamaño 
de rosca

Tamaño 
de rosca
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Válvula de retención de vacío – Serie ZP2V 1563

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

• Ahorro de energía:
Gran reducción de las pérdidas de presión de vacío cuando no existe pieza de trabajo.

• No se requiere una operación de conmutación para cambiar las piezas de trabajo.
El circuito de control se puede simplificar cuando las piezas de trabajo presentan diferentes formas.
Válvula de descarga (soplado) de aire opcional.

Válvula de retención de vacío
Serie ZP2V

Características

SímboloForma de pedido

Características técnicas

ZP2V A5 03

0.3
0.5
0.7
1.0

Símbolo

03
05
07
10

Tamaño de orificio fijo
Símbolo de rosca de conexión para la ventosa

Tamaño de orificio fijo aplicable

M5
M8

G1/8

0.3
�
—
—

0.5
�
�
�

0.7
�
�
�

1.0
—
�
�

Símbolo

A5
A8

AG1

Conexión por rosca macho

Tamaño de orificio fijo aplicable

M5
M6

G1/8

0.3
�
�
—

0.5
�
�
�

0.7
�
�
�

1.0
—
—
�

Símbolo

B5
B6

BG1

Conexión por rosca hembra

Rosca hembra

Rosca macho

No.0.8

No.0.8

Lado de la
ventosa

Lado de la
ventosa

Tamaño de rosca de conexión para la ventosa
Tamaño de orificio fijo [mm]
Fluido
Rango de presión máx. de trabajo [MPa]
Rango de presión de vacío máx. de trabajo [kPa]
Temperatura ambiente y de fluido [ºC]
Grado de filtración nominal del elemento filtrante [µm]
Caudal mínimo de trabajo [l/min (ANR)]

M5, M6 M8, G1/8
0.3 0.5 0.7

Aire
0 a 0.7

0 a -100
5 a 60 (sin congelación)

40

0.5 0.7 1.0

3 5 8 5 8 16

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

ZP2V-A5-03
ZP2V-A5-05
ZP2V-A5-07

ZP2V-A8-05
ZP2V-A8-07
ZP2V-A8-10

ZP2V-AG1-05
ZP2V-AG1-07
ZP2V-AG1-10

ZP2V-B5-03
ZP2V-B5-05
ZP2V-B5-07

ZP2V-B6-03
ZP2V-B6-05
ZP2V-B6-07

ZP2V-BG1-07
ZP2V-BG1-10

Productos relacionados

Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZL - Eyector de una etapa - página 1485
Serie ZB - Eyector modular - página 1505
Serie IRV - Regulador de vacío - www.smc.eu
Serie ITV209 - Transductor electrónico de vacío - página 1150
Serie ZFZ - Filtro de succión de aire - www.smc.eu
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie GZ - Manómetro para vacío - www.smc.eu
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie ZSE40A(F)/ISE40A - Vacuostato - página 1314
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

• Válvula antirretorno que cierra la línea de succión si existe una fuga de aire en una ventosa 
que no se encuentra sobre la pieza de trabajo o que no la está sujetando totalmente.

Tamaño de 
orificio fijo [mm]

Tamaño 
de rosca

Tamaño 
de rosca

M1

M2

H∗2

H∗1

H∗1

H∗1

H∗1

H∗2

H∗2

H∗2

M2

M1

(L
4)

L1

L1
L3

L2
(L

4)

M2

L2

(L
4)

M1

M2

M1
L2

L1
L3

(L
4)

L1
L3

L2
L3

øD

øD

Lado del generador de vacío

Lado de la ventosa

Lado del generador de vacío

Lado del generador de vacío

Lado del generador de vacío

Lado de la ventosa

Lado de la ventosa Lado de la ventosa

No.0.8

No.0.8

No.0.8

No.0.8

ZP2V-A5-�
ZP2V-A8-�

ZP2V-B5-�
ZP2V-B6-�

ZP2V-AG1-�

ZP2V-BG1-�
∗1  El lugar del lado del generador de vacío en donde se aplica la herramienta.
∗2  El lugar del lado de la ventosa en donde se aplica la herramienta.

Modelo M1 M2 L1 L2 L3 L4 H
(Distancia entre caras) øD W

[g]
ZP2V-A5-�
ZP2V-A8-�
ZP2V-AG1-�
ZP2V-B5-�
ZP2V-B6-�
ZP2V-BG1-�

M5 x 0.8
M8 x 1.25

G1/8
M5 x 0.8
M6 x 1
G1/8

M5 x 0.8
M8 x 1.25

G1/8
M5 x 0.8
M6 x 1
G1/8

3.4
5.9
5.1
5.5
5   
8   

4.5
8   
8   
3.4
4.5
5.1

14.7
20.1
22.5
16.6
16.2
23.4

18.1
26   
27.6
20   
20.7
28.5

  8
12
13
  8
  8
13

—
—
14
—
—
14

  6
18
23
  7
  7
24

Par de apriete
[N·m] Nota)

10 a 1.5
5.5 a 6.0
5.5 a 6.0
10 a 1.5
2.0 a 2.5
5.5 a 6.0

[mm]

Nota) Durante el montaje y retirada del producto, utilice una llave o llave de apriete en el lugar mostrado en la Figura.
Nota) Durante el montaje, apriete las roscas al par de apriete especificado en la tabla.

Dimensiones
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