
Ventosa de vacío – Serie ZP 1537

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Diseño estándar Alta resistencia Modelo de rótula
articulada

{Serie ZPT} {Serie ZPT} {Serie ZPT}

2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm
100 mm
125 mm

Características

¿Telescópico disponible?

(Sólo modelo con
telescópico)

Véase la página 1541 1552 1556

Ventosa de vacío
Serie ZP

Diámetro / 
Tamaño de 
ventosa

2 mm x 4 
mm elíptico
3.5 mm x 7 
mm elíptico
4 mm x 10 
mm elíptico

¿Conexión roscada de vacío?

¿Conexión instantánea de vacío?
(racores directos)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Serie ZP – Ventosa de vacío1538

Vacío

• Rango de diámetros de 2 mm a 125 mm, así como ventosas elípticas.
• Selección de 5 formas de ventosa diferentes y 6 materiales diferentes.
• Posibilidad de seleccionar vástago o telescópico sólido para disponer de alturas variables en el lugar de trabajo.
• Modelos de amarre de ventosa rígida o rótula articulada.
• Amplia variación de direcciones de entrada (superior o lateral) y de conexiones de vacío (roscada o instantánea).
• Ventosas de repuesto disponibles.

1. Tamaño

2. Materiales 
Las ventosas están disponibles en diversos materiales, que se identifican por colores.

Material de
ventosa NBR (negro), goma de silicona (blanco), goma de uretano (marrón), goma fluorada (negro con marca verde), 

NBR conductivo (negro con una marca blanca), goma de silicona conductiva (negro con dos marcas blancas)

Material de ventosa y características
Características

Material
NBR
Goma de silicona
Goma de uretano
Goma fluorada
NBR conductivo
Goma de silicona conductiva

Dureza
HS (5)

0 a 120
-30 a 200

0 a 60
0 a 250
0 a 100

-10 a 200

�
X

�

X

X
X
X

X
X

�

�

X
X
�

�

�

X
X

X
X

Resistencia a
la intemperie

X

�

�

X

X

X

�

�

X

Resistencia
al agua

�

�

X

�

�

X
X
X

X
X

∗Las características arriba indicadas representan las propiedades generales de los materiales utilizados en la fabricación de las ventosas. Los materiales de ventosa 
utilizados por SMC cumplen las normas internacionales japonesas (JIS); no obstante, los resultados varían en función de las condiciones de trabajo. 
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: Escasa o ninguna influencia   �: Puede usarse dependiendo de las condiciones   X: Incompatible��
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��
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3. Forma de ventosa
Las ventosas están disponibles en diferentes formas para adecuarse a los diferentes sustratos.

Plana (U) Plana con nervios (C) Cóncava (D) Fuelle (B) Plana fina (UT)
Fina con nervios (CT)

Forma de ventosa

Diámetro de ventosa
Plana
Plana con nervios
Cóncava
Fuelle

ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø13ø10ø8ø6ø4ø2

———

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
—

—
—

——
——

—
—
—

—
—
—

Plana fina —
Plana fina con nervios —

4 x 10

—
—
—

3.5 x 7

—
—
—

————
————

2 x 4

—
—
—

Ventosa elíptica

Características

Identificación de las ventosas

Las ventosas se identifican por su diámetro, que se mide en el borde interior,
es decir, el diámetro efectivo en contacto con el material.

Los diferentes materiales presentan distintos niveles de resistencia a productos químicos para 
distintos entornos y aplicaciones. La siguiente tabla servirá como guía.

Rango de 
temperatura 
de trabajo 

[ºC]

Resistencia 
a aceite 

(gasolina)

Resistencia 
a aceite 
(benzol)

Resistencia 
a bases

Resistencia 
a ácidos

Resistencia 
al ozono

Resistencia 
a la 

abrasión

Resistencia a 
disolventes 
(Benceno, 
tolueno)

(Compatible con 
todos los modelos)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Ventosa de vacío – Serie ZP 1539

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

U N10ZP
02
04

ø2
ø4

06 ø6
08 ø8
10 ø10
13 ø13
16 ø16
20 ø20
25 ø25
32 ø32
40 ø40
50 ø50

U
C

Plana
Plana con nervios

D Cóncava
B

UT
CT

Fuelle
Plana fina (ø10 - ø16)

Plana fina con nervios (ø10 - ø16)

Diám. ventosa [mm]

Tipo de ventosa

N
S

NBR
Goma de silicona

U Goma de uretano
F Goma fluorada

GN NBR conductivo (ø2 a ø16)
GS Goma de silicona conductiva (ø2 a ø16)

Material

Ventosas estándares

ZPL
1
2

ø10 a ø16
ø20 a ø32

3
F

ø40, ø50
ø40, ø50 Modelo de rótula

Diám. de ventosa aplicable [mm]

1

Forma de pedido - Anillos de fijación de repuesto

Material

Tipo de ventosa
U Plana

Diámetro de ventosa

2004

3507
4010

2 x 4
(Anchura x Longitud)

3.5 x 7
4 x 10

N

N
S
U
F

GN
GS

NBR
Goma de silicona
Goma de uretano

Goma fluorada
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva

H N40ZP

40
50

  ø40
  ø50

63   ø63
  80   ø80

100 ø100
125 ø125

H Ventosa de alta resistencia

Diám. ventosa [mm] N
S

NBR
Goma de silicona

U Goma de uretano
F Goma fluorada
E EPR

Material

Tipo de ventosa

HB
Tipo de ventosa

Ventosa con fuelle de alta resistencia

Diámetro de ventosa
[mm]

40
50
63
80

100
125

Material

ø40
ø50
ø63
ø80

ø100
ø125

N
S
U
F
E

NBR
Goma de silicona
Goma de uretano

Goma fluorada
EPR

Forma de pedido - Ventosas planas de alta resistencia

Forma de pedido - Ventosas con fuelle de alta resistencia

F
Tipo de ventosa

Modelo de rótula articulada

Diámetro de
ventosa [mm]

10
13
16
20
25
32
40
50

Material

ø10
ø13
ø16
ø20
ø25
ø32
ø40
ø50

NBR
Goma de silicona
Goma de uretano

Goma fluorada
NBR conductivo (ø10-ø16 únicamente)

Goma de silicona conductiva (ø10-ø16 únicamente)

Nota) Las ventosas son exclusivamente para el modelo de rótula y
          no se pueden intercambiar con otras ventosas. 

N
S
U
F

GN
GS

Forma de pedido - Ventosas con rótula

Nota: Las referencias de esta página corresponden a ventosas (goma)
únicamente con anillos de bloqueo. Para conjuntos completos, véanse las páginas posteriores.

Forma de pedido - Serie ZP

Forma de pedido - Ventosas de repuesto (sólo piezas de goma) Forma de pedido - Ventosas elípticas

ZP  2004 U

ZP 40 HB N

ZP 10 F GN

La serie ZP se puede pedir como conjuntos completos, es decir, la ventosa, el soporte y el vástago/telescópico están preensamblados.

En las páginas siguientes se muestran las partes de la referencia de los distintos componentes.

En caso de descaste o daño, los componentes (ventosas, soportes, vástagos, etc.) están disponibles individualmente.

Las ventosas con rótula (rótula ZPT/ZPR) son diferentes, ya que el adaptador y el tapón son específicos para esta gama.
Existen ventosas de repuesto disponibles, pero no se pueden adquirir adaptadores sueltos. Los conjuntos de telescópico son comunes
para la serie ZPT/ZPR "fija".

Alternativamente, se pueden especificar y pedir componentes individuales para un nuevo conjunto. El montaje sólo requiere unos 
momentos y permite conseguir una entrega mucho más rápida del producto si el conjunto acabado no está listo para el envío.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie ZP – Ventosa de vacío1540

Vacío

Se puede seleccionar el adaptador o telescópico apropiado 
para el modelo de ventosa usado actualmente. Diseño

∗ Consulte ø2 a ø8 para el modelo plano fino, plano fino con nervios y elíptico. 

TZP

T 1ZP

02 A5UN

A5

Símbolo
1

Diám. ventosa
02 a 08

2 10 a 16
3 20 a 32
4 40, 50

El mismo símbolo
Cambio del símbolo

[q Adaptador]

Sin telescópico

B5

B8

TZP

T 2ZP

16 K20

K20

A1006UGN

B5

06

Símbolo Diám.
ventosa

2 10 a 16
3 20 a 32
4 40, 50

Símbolo Diám. rosca
1 A8
2 A10
3 A14

B 2ZP

[Ref. modelo de
 ventosa]

[q Adaptador]

[w Telescópico]

Con telescópico

Telescópicoq Adaptador

Anillo de fijación

Ventosa

Esta información permite dividir la referencia del conjunto en los distintos componentes

Ejemplos:

Sin telescópico
Conjunto            ZPT08UF-A6
Se divide en:
Ventosa             ZP08UF
Adaptador         ZPT1-A6

Con telescópico
Conjunto             ZPT25BSJ50-B5-A10
Se divide en:
Ventosa              ZP25BS
Adaptador          ZPT3-B5
Telescópico        ZPB2J50-06

Con telescópico

Sin telescópico

(Suministrado
  con ventosa)

Componentes: Adaptador/Telescópico (Serie ZPT)

[Ref. modelo 
ventosa]

Rosca de 
conexión del 
telescópico

No usado para 
diámetros 02 a 08 .

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Ventosa de vacío – Serie ZP 1541

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Serie ZPT
Sin telescópico ZPT U N02 A5

U
C

Plana
Plana con nervios

D Cóncava
B Fuelle

UT Plana fina
CT Plana fina con nervios

Entrada de vacío/Diámetro de rosca de montaje

Tipo de ventosa

N
S

NBR
Goma de silicona

U Goma de uretano
F Goma fluorada

GN NBR conductivo (ø2 a ø16)
GS Goma de silicona conductiva (ø2 a ø16)

Material

C
on

ex
ió

n

M5
M6
M8

ø2 a ø8
2 x 4, 3.5 x 7,

4 x 10
ø10 a ø16

(Serie de sección fina) 

— —
— —

— —

—
—

—
— —
—

Sí
m

bo
lo

A5
A6
A8

M4B4
M5B5
M6B6

M8 x 1.25B8
B01

ø10 a ø16 ø20 a ø32 ø40, ø50

1 8

02
04

ø2
4010 4 x 10
3507 3.5 x 7
2004 2 x 4

ø4
06 ø6
08 ø8
10 ø10
13 ø13
16 ø16
20 ø20
25 ø25
32 ø32
40 ø40
50 ø50

Diámetro de ventosa
[mm]

Tabla (1) Diámetro de ventosa/Tipo de ventosa
Diámetro

[mm]Tipo 2

—
—

—
—

—
—

—
— — — — —

— —

Plana con nervios
Plana

Cóncava
Fuelle

4 x 10

—
—
—

3.5 x 7

—
—
—

2 x 4

—
—
—

4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50

— —Plana fina ———
— —

— —
— —

— —
— —

— —
— —

—
—Plana fina con nervios ———

(Consulte la "Tabla (1)"
 para la disponibilidad)

Conexión de entrada
de vacío

ZPT

Montaje

Tipo Sin telescópico Con telescópico

Conexión de entrada
de vacío Montaje

Conexión
con

boquilla

Serie 

Forma de pedido - Ventosas estándares ZPT

*   Diámetros de ventosa ø2 a ø16
**   Diámetros de ventosa ø6 a ø16
*** ø10 a ø16
�  A5, B5

*   Diámetros de ventosa ø20 a ø50
**   Diámetros de ventosa ø20 a ø32
*** ø10 a ø16
�  B01
��  B5, B6
���  A6, B8, B01

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

 Accesorios y productos relacionados

ZPT*UN-�
ZPT*US-�

ZPT**BN-�
ZPT**BS-�

ZPT***CN-�
ZPT***CS-�

ZPT*UN-���
ZPT**UN-��
ZPT*US-�

ZPT*BN-�
ZPT*BS-�

ZPT*CN-�
ZPT*CS-�

Productos en stock para una rápida entrega

Entrada de 
vacío vertical
Diámetro de 
ventosa de 2 
mm a 50 mm

Rosca 
macho

Rosca 
macho

Rosca 
hembra

Rosca 
hembra

Rosca 
hembra

Material 
del 

telescópico
Material 

del 
telescópico

Material 
del 

telescópico
Conexión 

instantánea

Rosca 
hembra Conexión 

con 
boquilla

Conexión 
instantánea

R
os

ca
 

m
ac

ho
R

os
ca

 
he

m
br

a

Diámetro 
de rosca

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZL - Eyector de una etapa - página 1485
Serie ZB - Eyector modular - página 1505
Serie IRV
Serie ITV209 - Transductor electrónico de vacío - página 1
Serie ZFZ
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie GZ
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie ZSE40A(F)/ISE40A
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

Se puede seleccionar el adaptador o telescópico apropiado 
para el modelo de ventosa usado actualmente. Diseño

∗ Consulte ø2 a ø8 para el modelo plano fino, plano fino con nervios y elíptico. 

TZP

T 1ZP

02 A5UN

A5

Símbolo
1

Diám. ventosa
02 a 08

2 10 a 16
3 20 a 32
4 40, 50

El mismo símbolo
Cambio del símbolo

[q Adaptador]

Sin telescópico

B5

B8

TZP

T 2ZP

16 K20

K20

A1006UGN

B5

06

Símbolo Diám.
ventosa

2 10 a 16
3 20 a 32
4 40, 50

Símbolo Diám. rosca
1 A8
2 A10
3 A14

B 2ZP

[Ref. modelo de
 ventosa]

[q Adaptador]

[w Telescópico]

Con telescópico

Telescópicoq Adaptador

Anillo de fijación

Ventosa

Esta información permite dividir la referencia del conjunto en los distintos componentes

Ejemplos:

Sin telescópico
Conjunto            ZPT08UF-A6
Se divide en:
Ventosa             ZP08UF
Adaptador         ZPT1-A6

Con telescópico
Conjunto             ZPT25BSJ50-B5-A10
Se divide en:
Ventosa              ZP25BS
Adaptador          ZPT3-B5
Telescópico        ZPB2J50-06

Con telescópico

Sin telescópico

(Suministrado
  con ventosa)

Componentes: Adaptador/Telescópico (Serie ZPT)

[Ref. modelo 
ventosa]

Rosca de 
conexión del 
telescópico

No usado para 
diámetros 02 a 08 .

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Serie ZP – Ventosa de vacío1542

Vacío

Tabla (1) Diámetro de ventosa/Tipo de ventosa

Tabla (2) Diámetro de ventosa/Carrera

Tabla (3) Entrada de vacío/Diámetro de rosca de montaje

Diámetro
[mm]Tipo 2

—
—

—
—

—
—

—
— — — — —

— —

Plana con nervios
Plana

Cóncava
Fuelle

4 x 10

—
—
—

3.5 x 7

—
—
—

2 x 4

—
—
—

4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50

— — — —
— —

— — — — —
— — — — —— —

Plana fina
Plana fina con nervios

—
—

—
—

—
—

Diám. rosca/
Tamaño de conexión

M3
M5

—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

Símbolo

B3
B5
B01

Tubo ø404

ø2 a ø8
2 x 4, 3.5 x 7, 4 x 10
Serie de sección fina

ø10 a ø16
ø10 a ø32 ø40, ø50

—

—
—

Tubo ø606
Tubo ø808
M8 x 1A8
M10 x 1A10
M14 x 1A14

1 8

Rosca hembra

 Conexión
instantánea

Rosca machoMontaje

2Carrera [mm] 8

————————

————————

——

——

——————
— —

10
6

15
20

4 6 10 13 16 20 25 32 40 50

25
— —30
— —40
—

4 x 10

—

—
—
—

3.5 x 7

—

—
—
—

2 x 4

—

—
—
— —

— —

— —
— —
— —

10

—

—
—
—

13
Plana fina/Plana fina con nervios

—

—
—
—

16

—

—
—
—50

Diámetro
[mm]

Entrada de 
vacío

Tipos de ventosas
Forma de ventosa
Diámetro de ventosa
[mm]

10, 13, 16, 20, 
25, 32, 40, 50

Material 
(Color)

NBR (negro), goma de silicona (blanco), goma de uretano (marrón), goma fluorada (negro con marca verde)
NBR conductivo (negro con una marca blanca), goma de silicona conductiva (negro con dos marcas blancas)

NBR (50), goma de silicona (40), goma de uretano/goma fluorada (60)
NBR conductiva (50), goma de silicona conductiva (50)Dureza

Plana
2, 4, 6, 8, 2 x 4, 3.5 x 7, 
4 x 10, 10, 13, 16, 20, 
25, 32, 40, 50

6, 8, 10, 
13, 16, 20, 
25, 32, 40, 50

Plana con nervios Cóncava Fuelle

10, 13, 16

Plana fina/Plana fina con nervios
10, 16,
25, 40

Conexión

Tablas

Serie ZPT con telescópico ZPT A10U16 KN 20 06
13
16
20
25
32
40
50

ø13
ø16
ø20
ø25
ø32
ø40
ø50

U
C

Plana
Plana con nervios

D Cóncava
B Fuelle

UT Plana fina
CT Plana fina con nervios

Diámetro de ventosa [mm]
Tipo de ventosa

(“Tabla (1)” para aplicaciones)

Diámetro de la rosca de montaje/
Rosca macho
(Consulte la "Tabla (3)" para las aplicaciones)

Conexión de entrada de vacío
(Consulte la "Tabla (3)" para las aplicaciones)

Carrera del telescópico
(Consulte la "Tabla (2)"
 para las aplicaciones)

N
S
U

NBR
Goma de silicona
Goma de uretano

Material

J
K

Giratorio
Antigiro

Modelo de telescópico

02
04

4010
3507
2004

06
08
10

ø2
4 x 10
3.5 x 7
2 x 4

ø4
ø6
ø8

ø10

F
GN 
GS 

Goma fluorada
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva

Forma de pedido - Ventosas estándares ZPT

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

ZPT02UNK6-06-A8
ZPT02UNK6-B5-A8
ZPT04UNK6-04-A8
ZPT04UNK6-06-A8
ZPT04UNK6-B5-A8
ZPT04USK6-04-A8
ZPT04USK6-B5-A8
ZPT06UNK6-04-A8
ZPT06UNK6-06-A8
ZPT06UNK6-B5-A8
ZPT06BNK6-06-A8
ZPT06BNK6-B5-A8

ZPT08UNK6-04-A8
ZPT08BNK6-B5-A8
ZPT10UNK10-06-A10
ZPT10UNK10-B5-A10
ZPT10USK10-06-A10
ZPT10CNK10-06-A10
ZPT10CNK10-B5-A10
ZPT10BNK10-06-A10
ZPT10BNK10-B5-A10
ZPT10BSK10-06-A10
ZPT10BSK10-B5-A10
ZPT13CUJ10-B5-A10

ZPT13CNK10-B5-A10
ZPT13BNK10-B5-A10
ZPT16UNK10-06-A10
ZPT16USK10-06-A10
ZPT16CNK10-06-A10
ZPT16CNK10-B5-A10
ZPT16BNK10-06-A10
ZPT16BNK10-B5-A10
ZPT20UNK10-06-A10
ZPT20USK10-06-A10
ZPT20CNK10-B5-A10
ZPT20BNK10-06-A10

ZPT20BNK10-B5-A10
ZPT25UNK10-06-A10
ZPT25CNK10-06-A10
ZPT25CNK10-B5-A10
ZPT25BNK10-06-A10
ZPT25BNK10-B5-A10
ZPT32UNK10-06-A10
ZPT32UNK10-B5-A10
ZPT32CNK10-B5-A10
ZPT32BNK10-06-A10
ZPT32BNK10-B5-A10
ZPT40UNK10-06-A14

ZPT40UNK10-08-A14
ZPT40CNK10-08-A14
ZPT40CNK10-B01-A14
ZPT40BNK10-06-A14
ZPT40BNK10-B01-A14
ZPT50UNK10-06-A14
ZPT50UNK10-08-A14
ZPT50CNK10-B01-A14
ZPT50BNK10-06-A14

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Ventosa de vacío – Serie ZP 1543

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
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o
Tamaño

Tamaño ø40, ø50

Rosca macho
Vertical

Forma de ventosa  
Montaje

Plana/Plana con nervios/Cóncava/Plana fina/Plana fina con nervios/Elíptica
Utilice la conexión para vacío

ø2, ø4, ø6, ø8Tamaño
Plana/Plana fina/Plana fina con nervios

ø20, ø25, ø32Tamaño
Plana Cóncava: sólo ZPT25D

Plana/Plana fina/Plana fina con nervios Plana/Plana con nervios

Plana Cóncava: sólo ZPT40D

Plana/Plana con nervios
Plana/Plana con nervios

ø10, ø13, ø16
Plana Cóncava: sólo ZPT10D/16D

Cóncava

Modelo øA øB øC YD
ZPT02U 2

4
6
8

2.6
4.8
7
9

1.2
1.6

3 19 7 4 20 8
2.5

ZPT04U
ZPT06U
ZPT08U

E G D E
H: M5 H: M6 x 1

G

110 11ZPT10UT
13 14ZPT13UT 1.516 17ZPT16UT
10 11ZPT10CT 0.8
13 14ZPT13CT 1
16 17ZPT16CT

0.8

Modelo øA

20
25

32

23
28 3 25

35

1.7
1.8
2.3

14

14.5

19

19.5

8 3.545

45.5

1524

24.5

1240

40.5

4

4.5

øB
øC E F G I øC E F G I Plana Plana con nervios

D

ZPT20
ZPT25
ZPT32

H: M6 H: M8 x 1 Y

U
C
U
C
U
C

Cóncava
Modelo øA

25 28 20 3 25 25 51 8 3.5 30 15 46 12 10

øB
øC E F G I øC E F G I

D

ZPT25D

H: M6 H: M8 x 1 Y

Modelo øA

10
13
16

12
15
18

12

12.5

17 38 43 3

17.5
20

38.5

25

43.5 3.5

1.7
1.8
1.2

øB C D E F E F Plana Plana con nervios
H: M5 H: M6 Y

ZPT10 U
C

ZPT13 U
C

ZPT16 U
C

Modelo øA

10 12 15 20 41 25 46 6

øB E F E FC

20

D

ZPT10D
16 18 16 20 42 25 47 721ZPT16D

H: M5 H: M6 Y

Modelo øA

40
50

43
53

18.5
19.5

24.5
25.5 51.5

50.5 3.3
3.8

253
41.5
40.5

7.5
6.5

154.5

øB øC F G øC F G Plana Plana con nerviosD E

ZPT40
ZPT50

H: M6 H: M8 x 1 Y

U
C
U
C

Cóncava
Modelo øA

40 43 29 35.5 3 25 61 4.5 15 51 17

øB
øC F G øC F G

D E

ZPT40D

H: M6 H: M8 x 1 Y

Plana con
nervios

Plana con
nervios

Plana con
nervios

Modelo a
ZPT2004U 42 2.6   4.6 1.2 0.3

73.5 4.3   7.8 1.8 0.5
104 5 11 2 0.8

ZPT3507U
ZPT4010U

b c d øe Y
Elíptica

∗ Las dimensiones de D, E y G son las mismas. 

øe

ca

d
b

Distancia
entre caras
hexagonales Ι

Elíptica 

0.5

Conexión de entrada
de vacío Montaje

Tipo Sin telescópico Con telescópico
Conexión de entrada

de vacío Montaje

Conexión
con boquillaZPY

Serie 

Conexión con boquilla

También disponible

Dimensiones

Entrada de vacío 
lateral
Diámetro de ventosa 
de 2 mm a 50 mm

Rosca 
macho

Rosca 
hembra

Conexión
con boquilla

Conexión
con boquilla

Material del 
telescópico

Conexión  Conexión 
de entrada de vacío

Distancia 
entre caras 
hexagonales G

Distancia entre 
caras hexagonales 
(M6: 8, M8: 12)

Distancia entre 
caras hexagonales 
(M6: 8, M8: 12)

Distancia entre 
caras hexagonales I

Distancia entre 
caras 
hexagonales 8

Distancia entre 
caras 
hexagonales 8

Distancia entre caras 
hexagonales 8
Distancia entre caras 
hexagonales 8

Distancia entre 
caras hexagonales 
(M6: 8, M8: 12)

Distancia entre 
caras hexagonales 
(M6: 8, M8: 12)

Distancia entre 
caras 
hexagonales 12

Distancia entre 
caras 
hexagonales 12
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Serie ZP – Ventosa de vacío1544

Vacío

Conexión
Conexión de entrada
de vacío

Forma de ventosa

Montaje

ø2, ø4, ø6, ø8Tamaño

ø10, ø13, ø16Tamaño ø40, ø50Tamaño

ø20, ø25, ø32Tamaño

Rosca hembra

Vertical

Plana/Plana con nervios/Cóncava

Utilice la conexión para la entrada de vacío

Plana/Plana fina/Plana fina con nervios Plana Cóncava: sólo ZPT25D

Plana Plana/Plana con nervios

Plana Cóncava: sólo ZPT40D

Plana/Plana con nervios Plana/Plana con nervios

Plana Cóncava: sólo ZPT10D/16D

Cóncava
Cóncava

Modelo øA
2
4
6
8

  2.6
  4.8
  7
  9

0.8

1

1.2

M4

1.6

2.5 M5

øB C F Y
ZPT02U
ZPT04U
ZPT06U
ZPT08U

10 11ZPT10UT
13 14 1.5ZPT13UT
16 17ZPT16UT
10 11 0.8ZPT10CT
13 14ZPT13CT
16 17

1
ZPT16CT

ZPT20 U
C

ZPT25 U
C

ZPT32 U
C

Modelo øA

20
25
32

23
28 5 8 8 12 12

35

1.7
1.8
2.3

14

14.5

23

23.5

6 8 6.2
23

23.5

29

29.5

29

29.5

4

4.5

øB C D E G D E G D E G D E G Plana Plana con nervios
F: M5 F: M6 F: M8 x 1.25 F: Y1 8

Cóncava

ZPT25D

Modelo øA

25 28 20 5 29 8 6 29 8 8 35 12 6.2 35 12 10

øB C D E G D E G D E G D E G
F: M5 F: M6 F: M8 x 1.25 F: Y

1 8

Modelo øA

10
13
16

12
15
18

12

12.5

3272121

3.527.521.521.5

1.7
1.8
1.2

øB C
ED G E

6

D G Plana Plana con nervios
F: M5 F: M6

E

6.2 125 8 8

D G
F:  Y

ZPT10 U
C

ZPT13 U
C

ZPT16 U
C

1 8

Modelo øA

10
16

12
18

15
16

24
25

24
25

30
31

6
7

øB C
ED G ED G

F: M5 F: M6
E

5 8 6 8 6.2 12

D G
F:

Y

ZPT10D
ZPT16D

 1 8

Modelo øA

40
50

43
53

18.5
19.5

6.286
3.3
3.8

6.5
7.5

32
33

øB C
D D EF: M6 F: M8 x 1.25

D
F:  Y

ZPT40 U
C

ZPT50 U
C

1 8

Modelo øA

40 43 29 6 8 6.2 1742.5

øB C
D D E YF: M6 F: M8 x 1.25

D
F:  

ZPT40D

1 8

Plana con 
nervios

Plana con
nervios

Plana con
nervios

Modelo a
ZPT2004U 42 2.6   4.6 1.2 0.3

73.5 4.3   7.8 1.8 0.5
104 5 11. 2 0.8

ZPT3507U
ZPT4010U

b c d øe Y
Elíptica

øe

ca

d
b

Elíptica

0.5

Dimensiones

Distancia 
entre caras 
hexagonales 7

Distancia entre 
caras 
hexagonales G

Distancia entre 
caras 
hexagonales G

Distancia entre 
caras 
hexagonales G

Distancia entre 
caras 
hexagonales G

Distancia entre 
caras 
hexagonales 12

Distancia entre 
caras 
hexagonales 12

Plana Plana con nervios
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Ventosa de vacío – Serie ZP 1545

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Conexión

Conexión de entrada de vacío

ø6, ø8Tamaño ø20, ø25, ø32Tamaño

ø10, ø13, ø16Tamaño ø40, ø50Tamaño

Rosca hembra

Vertical

Fuelle

Utilice la conexión para la entrada de vacío

Fuelle Fuelle

Fuelle Fuelle

Modelo øA
6
8

7 2.5
9

3.3
4.7

9.1 4
10.1

øB øC F
M4
M5

øK øL Y
ZPT06B
ZPT08B

Modelo øA

20
25

22
27 5 8

øB øC
F: M5 F: M6 F: M8 x 1.25 F: 

øK øL YE
32.5
33
38

6 8
32.5
33
38

8 12
38.5
39
44

6.2 12
38.5
39
44

15.6 10.5
18.9 14

12.4 10.525
28
37

D G ED G ED G ED G
ZPT20B
ZPT25B

32 34

23.5
24
29ZPT32B

1 8

Modelo øA

10
13

12
15 5 8

øB øC
F: M5 F: M6 F:  

øK øL YE
25
27.5
29

6 8
25
27.5
29

6.2 12
31
33.5
35

8.7 7.5
9.9 8.5

5.5 5.513.8
19
21

D G ED G ED G
ZPT10B
ZPT13B

16 18

16
18.5
20ZPT16B

1 8 Modelo øA

40
50

43
53

øB øC
F: M6 F: M8 x 1.25 F:  

øK øL YD

32.4 19
24.4 1648

57

D D
ZPT40B
ZPT50B

34 6 8 6.2
38

E

51.5
47.5

1 8

Dimensiones

Distancia 
entre caras 
hexagonales 7

Distancia entre 
caras 
hexagonales G

Distancia 
entre caras 
hexagonales 6

Distancia entre 
caras 
hexagonales 12

Forma de ventosa

Montaje
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Serie ZP – Ventosa de vacío1546

Vacío

Diám. ext. de tubo aplicable øL

K

(Tipo instantáneo)

Conexión

Conexión de entrada de vacío

Forma de ventosa

Montaje

ø2, ø4, ø6, ø8Plana

Rosca hembra (telescópico)

Vertical

Plana/Plana fina/Plana fina con nervios/Elíptica

Material del telescópico

Dimensiones por carrera

Plana
Modelo

ZPT02U�����-B�-A8
ZPT04U�����-B�-A8
ZPT06U�����-B�-A8
ZPT08U�����-B�-A8

A
2
4
6
8

2.6
4.8
7
9

1.2
1.6

2.5

0.8

1

B C Y

Modelo

ZPT������  6-B�-A8
ZPT������10-B�-A8
ZPT������15-B�-A8
ZPT������25-B�-A8

D

18
23
28
38

15
77

43
92

44

82
79

94

46

84
3 6 5 8

E
G H J G H

F: M3 F: M5
J

øe

ca

d
b

Elíptica
Modelo

ZPT2004U
ZPT3507U
ZPT4010U

a
2
3.5
4

øe
1.2
1.8
2

Y
0.3
0.5
0.8

4
7

10

2.6
4.3
5 11

4.6
7.8

b c d
Plana fina/Plana fina con nervios

Modelo
ZPT10UT
ZPT13UT
ZPT16UT

A
10
13
16

11
14
17

B C

ZPT10CT
ZPT13CT

10
13

11
14

2.5

1

1.5

Y

0.8

1
 16 17

Elíptica

Distancia entre caras hexagonales 12

L04 L06

K K

93

108

60

98
94

109

61

99

0.5

Dimensiones

ZPT16CT

Distancia 
entre caras 
hexagonales J

Distancia 
entre caras 
hexagonales 8
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Ventosa de vacío – Serie ZP 1547

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Diám. ext. de tubo aplicable øL

Conexión

Conexión de entrada de vacío

Forma de ventosa

Montaje

Rosca hembra (telescópico)

Vertical

Plana/Plana con nervios/Cóncava

Material del telescópico

Dimensiones por carrera

Plana/Plana con nervios

Dimensiones por carrera

Cóncava

Modelo

ZPT10  �����-B5-A10

A

10
13
16

12
15
18

1.7
1.8
1.2

12

12.5

21

21.5

3

3.5

B C D
Plana

Y
Plana con nervios

U
C

ZPT13  �����-B5-A10U
C

ZPT16  �����-B5-A10U
C

Modelo

ZPT��   ���10-B5-A10

E
ø10, ø13 ø16

F E F

32.5
42.5
52.5

23

51

77

G

62.5

68.5
106.5
116.5
152.5

33
43
53
63

69
107
117
153

U
C

ZPT��   ���20-B5-A10U
C

ZPT��   ���30-B5-A10U
C

ZPT��   ���40-B5-A10U
C

Modelo A
10
16

12
18

15
16

B C
24
25

6
7

D Y
ZPT10D�����-B5-A10
ZPT16D�����-B5-A10

Modelo

ZPT��D���10-B5-A10

E
ø10 ø16

F E F

35.5
45.5
55.5

23

51

77

G

65.5
75.5

71.5
109.5
119.5
155.5
165.5

36.5
46.5
56.5
66.5
76.5

72.5
110.5
120.5
156.5
166.5

ZPT��D���20-B5-A10
ZPT��D���30-B5-A10
ZPT��D���40-B5-A10
ZPT��D���50-B5-A10

Plana/Plana con nervios ø10, ø13, ø16 Cóncava ø10, ø16

Plana con nervios

Tipo instantáneo Tipo instantáneo

Modelo K
ø10, ø13

ZPT��  ���10-0�-A10 82.5
L: ø4 L: ø6 L: ø4 L: ø6

120.5
130.5

83.5
121.5
131.5

U
C

166.5 167.5
176.5 177.5

K
ø16

83
121
131

84
122
132

167 168
177 178

ZPT��  ���20-0�-A10U
C

ZPT��  ���30-0�-A10U
C

ZPT��  ���40-0�-A10U
C

ZPT��  ���50-0�-A10U
C

Modelo K
ø10

ZPT��D���10-0�-A10 85.5
L: ø4 L: ø6 L: ø4 L: ø6

123.5
133.5

86.5
124.5
134.5

169.5 170.5
179.5 180.5

K
ø16

86.5
124.5
134.5

87.5
125.5
135.5

170.5 171.5
180.5 181.5

ZPT��D���20-0�-A10
ZPT��D���30-0�-A10
ZPT��D���40-0�-A10
ZPT��D���50-0�-A10

Tipo instantáneo

72.5 162.5 73 163ZPT��   ���50-B5-A10U
C 77

Dimensiones

Distancia entre 
caras 
hexagonales 8

Distancia entre 
caras 
hexagonales 8

Distancia entre 
caras hexagonales 8

Distancia entre caras 
hexagonales 14

Distancia entre caras 
hexagonales 14

Distancia entre caras 
hexagonales 8

Distancia entre caras 
hexagonales 8
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Serie ZP – Ventosa de vacío1548

Vacío

Diám. ext. de tubo aplicable øL

Distancia hexagonales
entre caras 14

K

Dimensiones por carrera

Plana/Plana con nervios Cóncava

Modelo

ZPT20  �����-B5-A10

A B C D
Plana

Y
Plana con nervios

U
C

ZPT25  �����-B5-A10U
C

ZPT32  �����-B5-A10U
C

Modelo

ZPT��   ���10-B5-A10

E
ø20, ø25 ø32

F E F
G

U
C

ZPT��   ���20-B5-A10U
C

ZPT��   ���30-B5-A10U
C

ZPT��   ���40-B5-A10U
C

ZPT��   ���50-B5-A10U
C

Plana/Plana con nervios ø20, ø25, ø32 Cóncava ø25

Modelo E
40.5
50.5

76.5
114.5

F

60.5 124.5
70.5 160.5
80.5 170.5

23

51

77

G
ZPT25D���10-B5-A10
ZPT25D���20-B5-A10
ZPT25D���30-B5-A10
ZPT25D���40-B5-A10
ZPT25D���50-B5-A10

Conexión

Conexión de entrada de vacío

Rosca hembra (telescópico)

Vertical

Forma de ventosa

Montaje

Plana/Plana con nervios/Cóncava

Material del telescópico

20
25
32

23
28
35

1.7
1.8
2.3

14

14.5

23

23.5

4

4.5

34.5
44.5
54.5

23

51

77
64.5
74.5

70.5
108.5
118.5
154.5
164.5

35
45
55
65
75

71
109
119
155

165

Plana con nervios

Tipo instantáneo Tipo instantáneo

Modelo K
ø20, ø25

ZPT��  ���10-0�-A10 84.5
L: ø4 L: ø6 L: ø4 L: ø6

122.5
132.5

85.5
123.5
133.5

U
C

168.5 169.5
178.5 179.5

K
ø32

85
123
133

86
124
134

169 170
179 180

ZPT��  ���20-0�-A10U
C

ZPT��  ���30-0�-A10U
C

ZPT��  ���40-0�-A10U
C

ZPT��  ���50-0�-A10U
C

Modelo
K

ZPT25D���10-0�-A10 90.5
L: ø4 L: ø6

128.5
138.5

91.5
129.5
139.5

174.5 175.5
184.5 185.5

ZPT25D���20-0�-A10
ZPT25D���30-0�-A10
ZPT25D���40-0�-A10
ZPT25D���50-0�-A10

Tipo instantáneo

Dimensiones

Distancia entre caras 
hexagonales 8

Distancia entre caras 
hexagonales 14

Distancia entre caras 
hexagonales 8

Distancia entre 
caras hexagonales 8

Distancia entre caras 
hexagonales 8

Distancia entre caras 
hexagonales 8
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Ventosa de vacío – Serie ZP 1549

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Diám. ext. de tubo aplicable øL

Distancia hexagonales
entre caras 12

K

Distancia entre caras hexagonales 13

Tipo instantáneo

Plana/Plana con nervios ø40, ø50 Cóncava ø40

Conexión

Conexión de entrada de vacío

Rosca hembra (telescópico)

Vertical

Forma de ventosa

Montaje

Plana/Plana con nervios/Cóncava

Material del telescópico

Dimensiones por carrera

Plana/Plana con nervios Cóncava

Modelo A

40
50

43
53

18.5
19.5

32
33

6.5
7.5

3.3
3.8

B C D
Plana

Y
Plana con nervios

ZPT50    �����-B��-A14U
C

ZPT40    �����-B��-A14U
C

Modelo

ZPT��   ���10-B��-A14

E G: M5 G:  

ø40 ø50 H J
F

44.5
54.5
64.5
84.5

45.5
55.5

5 10 6.2 13
65.5
85.5

109.5
113.5
123.5
168.5

110.5
ø40 ø50

H J
F K

ø40 ø50

114.5
124.5
169.5

111
116.5
126.5
171.5

50

75

112
117.5
127.5
172.5

U
C

ZPT��   ���20-B��-A14U
C

ZPT��   ���30-B��-A14U
C

ZPT��   ���50-B��-A14U
C

1 8

Modelo

ZPT40D���10-B��-A14

E

55
65
75
95

K

50

75

124

179

120

134
127

182

121.5

137
5 10 6.2 13

F H J F H
G: M5 G:  

J

ZPT40D���20-B��-A14
ZPT40D���30-B��-A14
ZPT40D���50-B��-A14

1 8

Plana con nervios

Tipo instantáneo Tipo instantáneo

Modelo K
ø40

ZPT��  ���10-0�-A14 129.5
L: ø6 L: ø8 L: ø6 L: ø8

124.4
134.4

135
129.4
139.4

U
C

179.4 184.4

K
ø50

130.5
125.4
135.4

136
130.4
140.4

180.4 185.4

ZPT��  ���20-0�-A14U
C

ZPT��  ���30-0�-A14U
C

ZPT��  ���50-0�-A14U
C

Modelo
K

ZPT40D���10-0�-A14 140
L: ø6 L: ø8

134.9
144.9

145.5
139.9
149.9

189.9 194.9

ZPT40D���20-0�-A14
ZPT40D���30-0�-A14
ZPT40D���50-0�-A14

Dimensiones

Distancia entre caras 
hexagonales 19

Distancia entre caras 
hexagonales J

Distancia entre caras 
hexagonales J

Distancia entre 
caras 
hexagonales 12

Distancia entre caras 
hexagonales 19

Distancia entre 
caras 
hexagonales 12
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Serie ZP – Ventosa de vacío1550

Vacío

Diám. ext. de tubo aplicable øL

K

Tipo instantáneo

Fuelle ø6, ø8 Fuelle ø10, ø13, ø16

Conexión

Vacío Conexión de entrada

Rosca hembra (telescópico)

Vertical

Forma de ventosa

Montaje

Fuelle

Material del telescópico

Dimensiones por carrera

Fuelle Fuelle

Dimensiones por carrera

Modelo
ZPT06B�����-B�-A8
ZPT08B�����-B�-A8

A
6
8

7
9

3.3
4.7 10.1

9.1
B L M

Modelo

ZPT��B���  6-B�-A8
ZPT��B���10-B�-A8
ZPT��B���15-B�-A8
ZPT��B���25-B�-A8

C

19
24
29
39

15
78

43
93

45

83
80

95

47

85
3 6 5 8

D
E G H E G

F: M3 F: M5 
H

Modelo
ZPT10B�����-B5-A10

A
10
13
16

B
12
15
18

C
16
18.5
20

D
25
27.5
29

L
5.5
8.7
9.9

M
13.8
19
21

Y
5.5
7.5
8.5

ZPT13B�����-B5-A10
ZPT16B�����-B5-A10

Modelo

ZPT��B���10-B5-A10
E

ø10 ø13 ø16

36.5
46.5
56.5

F
72.5

110.5
120.5

E
39
49
59

F
75

113
123

E
40.5
50.5
60.5

F
76.5

114.5
124.5

66.5 156.5 69 159 70.5 160.5
76.5 166.5 79 169 80.5 170.5

G

23

51

77

ZPT��B���20-B5-A10
ZPT��B���30-B5-A10
ZPT��B���40-B5-A10
ZPT��B���50-B5-A10

Tipo instantáneo Tipo instantáneo

Modelo

ZPT��B���16-0�-A8
ZPT��B���10-0�-A8
ZPT��B���15-0�-A8
ZPT��B���25-0�-A8

94

109

61

99
95

110

62

100

L: ø4 L: ø6
K

Modelo

ZPT��B���10-0�-A10

ø10 ø13 ø16
K

86.5
124.5
134.5
170.5

87.5
L: ø4 L: ø6

K
L: ø4 L: ø6

125.5
135.5
171.5

89
127
137
173

90
128
138
174

ZPT��B���20-0�-A10
ZPT��B���30-0�-A10
ZPT��B���40-0�-A10
ZPT��B���50-0�-A10

K
L: ø4 L: ø6

90.5
128.5
138.5
174.5

91.5
129.5
139.5
185.5

180.5 181.5 183 184 184.5 185.5

Dimensiones

Distancia entre caras 
hexagonales H

Distancia entre caras 
hexagonales 8

Distancia entre caras 
hexagonales 12

Distancia entre caras 
hexagonales 14

Distancia entre caras 
hexagonales 8

Distancia entre caras 
hexagonales 14

Distancia entre caras 
hexagonales 8

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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Ventosa de vacío – Serie ZP 1551

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

Diám. ext. de tubo aplicable øL

Distancia entre caras hexagonales 13

Fuelle ø20, ø25, ø32 Fuelle ø40, ø50

Conexión

Vacío Conexión de entrada

Rosca hembra (telescópico)

Vertical

Forma de ventosa

Montaje

Fuelle

Material del telescópico

Dimensiones por carrera

Fuelle Fuelle 

Dimensiones por carrera

Modelo
ZPT20B�����-B5-A10

A
20
25
32

B
22
27
34

C
23.5
24
29

D
32.5
33
38

L
12.4
15.6
18.9

M
25
28
37

Y

10.5

14
ZPT25B�����-B5-A10
ZPT32B�����-B5-A10

Modelo

ZPT��B���10-B5-A10
E

ø20 ø25 ø32

44
54
64

F
80

118
128

E
44.5
54.5
64.5

F
80.5

118.5
128.5

E
49.5
59.5
69.5

F
85.5

123.5
133.5

74 164 74.5 164.5 79.5 169.5
84 174 84.5 174.5 89.5 179.5

G

23

51

77

ZPT��B���20-B5-A10
ZPT��B���30-B5-A10
ZPT��B���40-B5-A10
ZPT��B���50-B5-A10

Modelo
ZPT40B�����-B��-A14

A
40
50

B
43
53

C
34
38

D
47.5
51.5

L
24.4
32.4

M
48
57

Y
16
19ZPT50B�����-B��-A14

Modelo

ZPT��B���10-B��-A14

E G: M5 G:  

ø40 ø50 H J
F

60
70
80

100

64
74

5 10 6.2 13
84

104

125
129
139
184

129
ø40 ø50

H J
F K

ø40 ø50

133
143
188

126.5
132
142
187

50

75

130.5
136
146
191

ZPT��B���20-B��-A14
ZPT��B���30-B��-A14
ZPT��B���50-B��-A14

1 8

Tipo instantáneo

Modelo

ZPT��B���10-0�-A10

ø20 ø25 ø32
K

94
132
142
178

95
L: ø4 L: ø6

K
L: ø4 L: ø6

133
143
179

94.5
132.5
142.5
178.5

95.5
133.5
143.5
179.5

ZPT��B���20-0�-A10
ZPT��B���30-0�-A10
ZPT��B���40-0�-A10
ZPT��B���50-0�-A10

K
L: ø4 L: ø6

99.5
137.5
147.5
183.5

100.5
138.5
148.5
184.5

188 189 188.5 189.5 193.5 194.5

Modelo K
ø40

ZPT��B���10-0�-A14 145
L: ø6 L: ø8 L: ø6 L: ø8

139.9
149.9

150.5
144.9
154.9

194.9 199.9

K
ø50

149
143.9
153.9

154.5
148.9
158.9

198.9 203.9

ZPT��B���20-0�-A14
ZPT��B���30-0�-A14
ZPT��B���50-0�-A14

Tipo instantáneo

Tipo instantáneo

Dimensiones

Distancia entre caras 
hexagonales 8

Distancia entre caras 
hexagonales 14

Distancia entre caras 
hexagonales 19

Distancia entre caras 
hexagonales J

Distancia entre caras 
hexagonales 12Distancia entre caras 

hexagonales 8
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