
Serie ZP – Ventosa de vacío1556

Vacío

Ventosas con rótula sin telescópico, entrada vertical

F

Tipo de ventosa
Modelo de
rótula articulada

Diámetro de la rosca de montaje/
Rosca machoDiámetro de

ventosa [mm]
10
13
16
20
25
32
40
50

Materialø10
ø13
ø16
ø20
ø25
ø32
ø40
ø50

Rosca

M8 x 1
M10 x 1
M14 x 1

ZPT  25   F   N     B5    A8

N
S
U
F

GN
GS

NBR
Goma de silicona
Goma de uretano

Goma fluorada
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva

B5 M5 

Diám. de
ventosa [mm]

ø10 a ø16
ø20 a ø32
ø40, ø50

Símbolo

A8
A10
A14

Nota) Las ventosas son exclusivamente para el modelo de rótula y
          no se pueden intercambiar con otras ventosas. 

F
Tipo de ventosa

Modelo de rótula articulada

Entrada de vacío/
Diámetro de la rosca de montajeDiámetro de

ventosa [mm] Material

ZPT  20   F  N   B01

N
S
U
F

GN
GS

NBR
Goma de silicona
Goma de uretano

Goma fluorada
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva

Nota) Las ventosas son exclusivamente para el modelo de rótula y no se pueden intercambiar con otras ventosas. 

B5
B8
B01

M5 
M8 x 1.25

1/8

ø10 a ø16
�

—
—

ø20 a ø32
�

�

�

ø40, ø50
—
�

�

Símbolo
Diám. de ventosa [mm]

Conexión

Ventosas con rótula sin telescópico, entrada vertical

Conexión de
entrada de vacío Montaje

Tipo Sin telescópico Con telescópico

Conexión de
entrada de vacío Montaje

ZPT
Serie 

Forma de pedido - Ventosas ZPT con rótula

Forma de pedido

Forma de pedido

10
13
16
20
25
32
40
50

ø10
ø13
ø16
ø20
ø25
ø32
ø40
ø50

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Productos relacionados

ZPT10FN-B5-A8
ZPT20FN-B5-A10

ZPT25FU-B5-A10
ZPT32FGN-B5-A10

ZPT40FS-B5-A14
ZPT40FU-B5-A14

ZPT40FF-B5-A14
ZPT40FGN-B5-A14

ZPT40FGS-B5-A14
ZPT50F5N-B5-A14

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega
Productos relacionados

ZPT10FN-B5
ZPT10FS-B5
ZPT10FU-B5
ZPT10FF-B5
ZPT10FGN-B5
ZPT13FN-B5
ZPT13FS-B5
ZPT13FU-B5
ZPT13FF-B5
ZPT13FGN-B5
ZPT13FGS-B5

ZPT16FN-B5
ZPT16FS-B5
ZPT16FU-B5
ZPT16FF-B5
ZPT16FGN-B5
ZPT20FN-B5
ZPT20FS-B5
ZPT20FF-B5
ZPT20FGN-B5
ZPT20FGS-B5
ZPT25FN-B5

ZPT25FS-B5
ZPT25FU-B5
ZPT25FGN-B5
ZPT32FN-B01
ZPT32FN-B5
ZPT32FU-B5
ZPT32FF-B5
ZPT32FGN-B5
ZPT32FGS-B5
ZPT40FN-B8
ZPT40FN-B01

ZPT40FS-B8
ZPT40FS-B01
ZPT40FU-B8
ZPT40FU-B01
ZPT40FF-B8
ZPT40FF-B01
ZPT40FGN-B8
ZPT40FGN-B01
ZPT40FGS-B8
ZPT40FGS-B01
ZPT50FN-B8

ZPT50FN-B01
ZPT50FS-B8
ZPT50FS-B01
ZPT50FU-B8
ZPT50FU-B01
ZPT50FF-B8
ZPT50FF-B01
ZPT50FGN-B8
ZPT50FGN-B01
ZPT50FGS-B8
ZPT50FGS-B01

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Modelo de 
rótula articulada 
Diámetro de 
ventosa de 10 
mm a 50 mm

Rosca 
hembra

Rosca 
hembra

Rosca 
macho

Rosca 
hembra

Conexión 
instantánea

Rosca 
hembra

Rosca 
hembra

Material 
del 

telescópico

Material 
del 

telescópico
Conexión 

instantánea

Conexión 
de entrada 
de vacío

Rosca 
hembra

Diám. 
rosca

Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZL - Eyector de una etapa - página 1485
Serie ZB - Eyector modular - página 1505
Serie IRV
Serie ITV209 - 
Serie ZFZ
Serie ZP2 - Ve
Serie GZ
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie ZSE40A(F)/ISE40A
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZL - Eyector de una etapa - página 1485
Serie ZB - Eyector modular - página 1505
Serie IRV
Serie ITV209 - Transductor electrónico de vacío - página 1
Serie ZFZ
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie GZ
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie ZSE40A(F)/ISE40A
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242
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Ventosa de vacío – Serie ZP 1557

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

F

Tipo de ventosa
Modelo de rótula
articulada

Diámetro de rosca de montaje/Rosca macho
(Consulte la "Tabla (1)" para las aplicaciones)

Diámetro de ventosa
 [mm]

10
13
16
20
25
32
40
50

Material

ø10
ø13
ø16
ø20
ø25
ø32
ø40
ø50

M5
1/8

Tubo ø4
Tubo ø6
Tubo ø8

ZPT  10  F   N    K  20    04     A10

N
S
U
F

  GN 
  GS 

NBR
Goma de silicona
Goma de uretano

Goma fluorada
NBR conductivo

Goma de silicona conductiva

Diámetro de rosca de montaje (rosca macho)

Símbolo
B5

B01
04
06
08

K
J

Modelo de telescópico
Antigiro
Giratorio

Carrera del telescópico

Conexión de entrada de vacío
(Consulte la "Tabla (1)" para las aplicaciones)

10
20
30
40
50

10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

ø10 a ø16
�

�

�

�

�

ø20 a ø50
�

�

�

—
�

Símbolo Carrera
Diám. de ventosa [mm]

ø10 a ø16
M10 x 1

A10
�

—
�

�

—

ø20 a ø50
M14 x 1

A14
—
�

—
�

�En
tra

da
 d

e 
va

cí
o

Diám. de ventosa [mm]
Diám. rosca/
Tamaño
de conexión

Conexión

Tabla (1) Entrada de vacío/Diámetro de rosca de montaje

Ventosas con rótula sin telescópico, entrada verticalForma de pedido

Productos relacionados

Rosca 
hembra

Instantáne
a racor

Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZL - Eyector de una etapa - página 1485
Serie ZB - Eyector modular - página 1505
Serie IRV
Serie ITV209 - Transductor electrónico de vacío - página 1
Serie ZFZ
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie GZ
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie ZSE40A(F)/ISE40A
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242
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Serie ZP – Ventosa de vacío1558

Vacío

ZPT     F��-B5-A    (Sin telescópico/Rosca macho, ventosa con rótula)

mm
M5Distancia entre caras

hexagonales T

øZ

øA

øB

Q

F

Q

R
D C

5

3

10
13
16
20
25
32
40
50

8
10
14

10
13
16

12
15
18

C
10 

10.5

D
12.5

13 

F
27 

27.5

Y

1.5

2 

Modelo
ZPT10F��-B5
ZPT13F��-B5
ZPT16F��-B5

20

25

32

22

28

35

12.5

13 

15.5

16 

32 

36 

32 

36 

32.5

36.5

ZPT     F��-B    (Sin telescópico/Rosca hembra, ventosa con rótula)

40

50

43

53

12.5

13.5

18.5

19.5

39

40

5

6

ZPT20F��-B5
ZPT20F��-B8
ZPT20F��-B01
ZPT25F��-B5
ZPT25F��-B8
ZPT25F��-B01
ZPT32F��-B5
ZPT32F��-B8
ZPT32F��-B01

M5
M8 x 1.25

1/8
M5

M8 x 1.25
1/8
M5

M8 x 1.25
1/8

5 
8 
6.2
5 
8 
6.2
5 
8 
6.2

9
12
14

9
12
14

9
12
14

ZPT40F��-B8
ZPT40F��-B01
ZPT50F��-B8
ZPT50F��-B01

M8 x 1.25
1/8

M8 x 1.25
1/8

8 
6.2
8 
6.2

12
14
12
14

Distancia entre caras hexagonales P N

øZ

øA

øB

F

D

C

Y

 
N

L

10
13
16
20
25
32

5
8
01

40
50 [mm]

N NL P

M5 5 8

øZ

2

3 2

2.5

Modelo A B C D F Y MM P
ZPT10F��-B5-A8 10 12 10 12.5 37.5 1.5ZPT13F��-B5-A8 13 15 10.5 13 38 M8 x 1 12
ZPT16F��-B5-A8 16 18 2
ZPT20F��-B5-A10 20 22 12.5 15.5 48.5ZPT25F��-B5-A10 25 28 3 M10 x 1 16
ZPT32F��-B5-A10 32 35 13 16 49
ZPT40F��-B5-A14 40 43 12.5 18.5 51.5 5 21ZPT50F��-B5-A14 50 53 13.5 19.5 52.5 6

Ø Ø

M14 x 1

ØQ

3

5

R

15

20

S

10

12

19

T

12

14

19

Z

2

2.5

øA øB

Dimensiones

Dimensiones

Distancia entre
caras
hexagonales P

Distancia entre caras 
hexagonales S

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Ventosa de vacío – Serie ZP 1559

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

ZPT   F��  10-B5-A    (Con telescópico/Rosca hembra)
10
13
16

Modelo
ZPT10F���10-B5-A10
ZPT13F���10-B5-A10
ZPT16F���10-B5-A10

Dimensiones adicionales por carrera [mm]
Carrera

20
30
40
50

H
+10
+20
+30
+40

I

+28

+54

J
 +38
 +48
 +84
 +94

Dimensiones: Carrera de 10 mm
A
20
25
32

[mm]

B
22
28
35

  C

  12.5

13

D

15.5

16

F

36

36.5

ZPT   F��      -B01-A14 (Con telescópico/Rosca hembra)
20
25
32

Modelo
ZPT20F���10-B01-A14
ZPT25F���10-B01-A14
ZPT32F���10-B01-A14

H

48.5

49 

I

50

J

115

115.5

Dimensiones adicionales por carrera [mm]

Carrera
20
30
50

H
+10
+20
+40

I

  0

+25

J
   +5.5
 +15.5
 +60.5

Dimensiones: Carrera de 10 mm
A
10
13
16

[mm]

B
12
15
18

C
10

10.5

D
12.5

13

F
27

27.5

Y
1.5

2

H
38.5

39

I

23

J
74.5

75

Distancia entre caras
hexagonales 2

M5

M5 

M10 x 1

Distancia entre caras
hexagonales 8

ø2
øA
øB

J
H

F

Y

I
3

3

5

D C

M8 x 1.25

Distancia entre caras
hexagonales 3

M14 x 1

Distancia entre caras
hexagonales 13

6.
2

1/8

ø2
øA
øB

J
H

F

3

I
5

5
D C

J
K

J
K

10
20
30
40
50

10
20
30
40
50

Dimensiones

Distancia entre caras 
hexagonales 14

Distancia entre caras 
hexagonales 8

Distancia entre caras 
hexagonales 10

Distancia entre caras 
hexagonales 19

Distancia entre caras 
hexagonales 12

Distancia entre caras 
hexagonales 12
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Serie ZP – Ventosa de vacío1560

Vacío

ZPT   F��       -0�-A10 (Con telescópico/Conexión instantánea)

ZPT10F���10-0�-A10
ZPT13F���10-0�-A10
ZPT16F���10-0�-A10

Dimensiones adicionales 
por carrera [mm]

Carrera
20
30
40
50

H
 +10
 +20
 +30
 +40

I

 +28

 +54

 +38
 +48
 +84
 +94

Dimensiones: Carrera de 10 mm

10
13
16

[mm]

12
15
18

10 

10.5

12.5

13 

27 

27.5

1.5

2 

38.5

39 
23

74.5

75 

Modelo A B C D F YH I J K K
Q: 4 Q: 6

88.5

89 

ZPT   F��      -B01-A14 (Con telescópico/Rosca hembra)

Dimensiones: Carrera de 10 mm
A
40
50

[mm]
B
43
53

C
12.5
13.5

D
18.5
19.5

F
39
40

Modelo
ZPT40F���10-B01-A14
ZPT50F���10-B01-A14

H
51.5
52.5

I

50

J
118
119

Dimensiones adicionales 
por carrera [mm]

Carrera
20
30
50

H
 +10
 +20
 +40

I

  0

+25

J
   +5.5
 +15.5
 +60.5

Y
5
6

M8 x 1.25

6.
2

 1/8

M14 x 1

Distancia entre caras
hexagonales 13

ø2.5
øA
øB

J
H

F

Y

I
5

5
D C

Diám. ext. de tubo
aplicableøQ

Distancia entre caras
hexagonales 2

M5

M5

M10 x 1

Distancia entre caras hexagonales 8

ø2
øA
øB

K

H
F

Y

I
3

D C

3

J

89.5

90 

J K

10
13
16

40
50

J
K

J
K

10
20
30
40
50

10
20
30
40
50

Dimensiones

Distancia entre caras 
hexagonales 12

Distancia entre caras 
hexagonales 19

Distancia entre caras 
hexagonales 14

Distancia entre caras 
hexagonales 8

Distancia entre caras 
hexagonales 10
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Ventosa de vacío – Serie ZP 1561

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

ZPT20F���10-0�-A14
ZPT25F���10-0�-A14
ZPT32F���10-0�-A14

Dimensiones adicionales por carrera [mm]

Carrera H I

Dimensiones: Carrera de 10 mm

20
25
32

[mm]

22
28
35

12.5

13    

15.5

16    

36 

36.5

48.5

49    
50 115

115.5

Modelo A B C D F H I J K P
Q: 6 Q: 8

K P

13133.5

134
13137

135.5

20
30
50

 +10
 +20
 +40

0

+25

K P
Q: 6 Q: 8

K P

 +4.9
 +49.9

–5.6
 +4.4

 +49.4
 +1 –1

ZPT40F���10-0�-A14
ZPT50F���10-0�-A14

Dimensiones adicionales por carrera [mm]

Carrera H I

Dimensiones: Carrera de 10 mm

40
50

[mm]

43
53

12.5
13.5

18.5
19.5

39
40

51.5
52.5

50

Modelo A B C D F H I J K P
Q: 6 Q: 8

K P

13

20
30
50

 +10
 +20
 +40

0

+25

K P
Q: 6 Q: 8

K P
–5.1

 +4.9
 + 9.9

–5.6
 +4.4
 +49.4

 +1 –1

136.5
137.5

118
119

13
140
141

Y
5
6

Distancia entre caras hexagonales P Diám. ext. de tubo aplicable øQ

Distancia entre caras
hexagonales 3

Distancia entre caras 7

M8 x 1.25

M14 x 1

ø2
øA
øB

K
H

F

3

I
5

D C

5

Diám. ext. de tubo aplicable øQDistancia entre caras
hexagonales P

Distancia entre caras 7

M14 x 1

M8 x 1.25

ø2.5
øA
øB

K
H

F

Y

I
5

D C

5

ZPT    F��        -0�-A14

(Con telescópico/Conexión instantánea)

20
25
32

J
K ZPT    F��       -0�-A14

(Con telescópico/Conexión instantánea)

40
50

J
K

10
20
30
50

10
20
30
50

Dimensiones

Distancia entre caras 
hexagonales 19

Distancia entre caras 
hexagonales 12

Distancia entre caras 
hexagonales 12

Distancia entre caras 
hexagonales 12

Distancia entre caras 
hexagonales 19
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