
Serie ZP – Ventosa de vacío1552

Vacío

A14H N40ZPT

40
50

  ø40
  ø50

63   ø63
80   ø80

100 ø100
125 ø125

H

HB

Alta resistencia
Alta resistencia

Modelo de fuelle

Diámetro de ventosa
[mm]

Tipo de ventosa

Entrada de vacío/Diámetro de rosca de montaje
(Conexión de entrada de vacío)

N
S

NBR
Goma de silicona

U Goma de uretano
F Goma fluorada
E EPR

A14
A16

M14 x 1
—

—
—

ø40, ø50

M16 x 1.5
B8 M8 x 1.25
B10 M10 x 1.5
B12
B16

M12 x 1.75
M16 x 1.5

Material —
ø63, ø80

—

—
—

ø100, ø125

B01H N40 25ZPT A18

40
50

  ø40
  ø50

63   ø63
80   ø80

100 ø100
125 ø125 H

HB

Alta resistencia
Alta resistencia

con fuelle

Diámetro de ventosa [mm]

Tipo de ventosa

Material

B01
Entrada de vacío

Carrera del telescópico (giratorio)

A18
A22

M18 x 1.5 (ø40 a ø80)
M22 x 1.5 (ø100, ø125)

Rosca de montaje
J

1 8

Carrera ø40

—

50
25

75
100

ø50

—

ø63

—

ø80

—

ø100 ø125
N
S

NBR
Goma de silicona

U Goma de uretano
F Goma fluorada
E EPR

Diámetro de ventosa [mm]

Material (color)

Dureza

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125
NBR (negro), goma de silicona (blanco), goma de uretano (marrón), 
goma fluorada (negro con marca F), EPR (negro con marca E)
NBR/goma de silicona/EPR (50), goma de uretano/fluorada (60)

Conexión de entrada
de vacío

Montaje

Tipo Sin telescópico Con telescópico

Conexión de entrada
de vacío Montaje

ZPT
Serie 

Forma de pedido - Ventosas ZPT de alta resistencia

ZPT50HN-B10
ZPT50HS-B8
ZPT50HBN-A14
ZPT50HBN-B10
ZPT50HBS-B8

Forma de pedido - Ventosas ZPT de alta resistencia sin telescópico

Forma de pedido - Ventosas ZPT de alta resistencia con telescópico

Tipos de ventosas

ZPT63HN-A16
ZPT63HS-B10
ZPT63HU-A16
ZPT63HBN-A16
ZPT63HBS-A16

ZPT80HN-A16
ZPT80HBN-B16
ZPT80HBF-A16
ZPT100HN-A16
ZPT100HN-B12

ZPT100HBN-A16
ZPT125HN-A16
ZPT125HS-B16
ZPT125HBN-A16

Rc

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZL - Eyector de una etapa - página 1485
Serie ZB - Eyector modular - página 1505
Serie IRV
Serie ITV209 - 
Serie ZFZ - Filtro de succión de aire - www
Serie ZP2 - Ve
Serie GZ
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie ZSE40A(F)/ISE40A
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

Productos relacionados

ZPT40HN-A14
ZPT40HBN-A14
ZPT40HN-B8
ZPT50HN-A14
ZPT50HN-B8

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZL - Eyector de una etapa - página 1485
Serie ZB - Eyector modular - página 1505
Serie IRV
Serie ITV209 - Tr
Serie ZFZ
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie GZ
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie ZSE40A(F)/ISE40A
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

Productos relacionados

ZPT50HBNJ50-B01-A18
ZPT63HNJ25-B01-A18

ZPT80HFJ50-B01-A18
ZPT80HBNJ50-B01-A18

ZPT80HBNJ75-B01-A18
ZPT100HBNJ25-B01-A22

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Entrada vertical 
de vacío de alta 
resistencia
Diámetros de 
ventosa
40 mm a 125 mm

Rosca 
hembra

Rosca 
hembra

Rosca 
macho

Rosca 
hembra

Conexión 
instantánea

Material 
del 

telescópico
(Rosca 
macho)
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Ventosa de vacío – Serie ZP 1553

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

ZPT    H�-B� (Rosca hembra, ventosa plana sin telescópico)

ZPT    H�-A     (Rosca macho, ventosa plana sin telescópico)
40
50
63
80
100
125

14
16

40
50
63
80
100
125

Modelo ØA ØB C D E Y ØZ ØJ K Ø L
ZPT40H�-B8 M8 x 1.25

ZPT40H�-B10 M10 x 1.5
ZPT50H�-B8 M8 x 1.25

ZPT50H�-B10 M10 x 1.5
ZPT63H�-B8 M8 x 1.25

ZPT63H�-B10 M10 x 1.5
ZPT63H�-B12 M12 x 1.75
ZPT63H�-B14 M16 x 1.5
ZPT80H�-B8 M8 x 1.25

ZPT80H�-B10 M10 x 1.5
ZPT80H�-B12 M12 x 1.75
ZPT80H�-B14 M16 x 1.5

ZPT100H�-B12 M12 x 1.75
ZPT100H�-B16 M16 x 1.5
ZPT125H�-B12 M12 x 1.75
ZPT125H�-B16 M16 x 1.5

100 103
40

80 82 16.5 28

34

63 65 14.5 26

40 42

50 52
18

3.5

4.5

7.5

8

10

45

70

4 x M4

4 x M5

3 6 28 3 x M3

125 128

11.5

21

23

34

Modelo ØA ØB C D E MM Y ØZ ØJ K Ø L   P Q  R
ZPT40H�-A14 40 42
ZPT50H�-A14 50 52
ZPT63H�-A16 63 65 14.5 26 56 3.5
ZPT80H�-A16 80 82 16.5 28 58 4.5

ZPT100H�-A16 100 103
ZPT125H�-A16 125 128

19

22

18

34

40

M14 x 1

M16 x 1.5

3

7.5

25

5

6

28

45

70

3 x M3

4 x M4

4 x M5
8

11.5

21

23

34

53

64

3

Q
Q

M

37

60

24

S   T

24

37

60

19

24

Conexión de entrada
de vacío Montaje

Tipo Sin telescópico Con telescópico

Conexión de entrada
de vacío Montaje

ZPX
Serie 

También disponible

Dimensiones

Entrada lateral de 
vacío de alta 
resistencia
Diámetros de 
ventosa
40 mm a 125 mm

Rosca 
hembra

Rosca 
hembra

Rosca 
hembra

Material del 
telescópico

(Rosca 
macho)

Distancia entre caras
hexagonales R

Distancia entre
caras S

Distancia entre caras T

Distancia entre
caras m

A14H N40ZPT

40
50

  ø40
  ø50

63   ø63
80   ø80

100 ø100
125 ø125

H

HB

Alta resistencia
Alta resistencia

Modelo de fuelle

Diámetro de ventosa
[mm]

Tipo de ventosa

Entrada de vacío/Diámetro de rosca de montaje
(Conexión de entrada de vacío)

N
S

NBR
Goma de silicona

U Goma de uretano
F Goma fluorada
E EPR

A14
A16

M14 x 1
—

—
—

ø40, ø50

M16 x 1.5
B8 M8 x 1.25

B10 M10 x 1.5
B12
B16

M12 x 1.75
M16 x 1.5

Material —
ø63, ø80

—

—
—

ø100, ø125

B01H N40 25ZPT A18

40
50

  ø40
  ø50

63   ø63
80   ø80

100 ø100
125 ø125 H

HB

Alta resistencia
Alta resistencia

con fuelle

Diámetro de ventosa [mm]

Tipo de ventosa

Material

B01
Entrada de vacío

Carrera del telescópico (giratorio)

A18
A22

M18 x 1.5 (ø40 a ø80)
M22 x 1.5 (ø100, ø125)

Rosca de montaje
J

1 8

Carrera ø40

—

50
25

75
100

ø50

—

ø63

—

ø80

—

ø100 ø125
N
S

NBR
Goma de silicona

U Goma de uretano
F Goma fluorada
E EPR

Diámetro de ventosa [mm]

Material (color)

Dureza

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125
NBR (negro), goma de silicona (blanco), goma de uretano (marrón), 
goma fluorada (negro con marca F), EPR (negro con marca E)
NBR/goma de silicona/EPR (50), goma de uretano/fluorada (60)

Conexión de entrada
de vacío

Montaje

Tipo Sin telescópico Con telescópico

Conexión de entrada
de vacío Montaje

ZPT
Serie 

Forma de pedido - Ventosas ZPT de alta resistencia

ZPT50HN-B10
ZPT50HS-B8
ZPT50HBN-A14
ZPT50HBN-B10
ZPT50HBS-B8

Forma de pedido - Ventosas ZPT de alta resistencia sin telescópico

Forma de pedido - Ventosas ZPT de alta resistencia con telescópico

Tipos de ventosas

ZPT63HN-A16
ZPT63HS-B10
ZPT63HU-A16
ZPT63HBN-A16
ZPT63HBS-A16

ZPT80HN-A16
ZPT80HBN-B16
ZPT80HBF-A16
ZPT100HN-A16
ZPT100HN-B12

ZPT100HBN-A16
ZPT125HN-A16
ZPT125HS-B16
ZPT125HBN-A16

Rc

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZL - Eyector de una etapa - página 1485
Serie ZB - Eyector modular - página 1505
Serie IRV - Regulador de vacío - www.smc.eu
Serie ITV209 - Transductor electrónico de vacío - página 1150
Serie ZFZ - Filtro de succión de aire - www.smc.eu
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie GZ - Manómetro para vacío - www.smc.eu
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie ZSE40A(F)/ISE40A - Vacuostato - página 1314
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

Productos relacionados

ZPT40HN-A14
ZPT40HBN-A14
ZPT40HN-B8
ZPT50HN-A14
ZPT50HN-B8

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega Serie V100 - Válvula de 3 vías - página 337
Serie ZL - Eyector de una etapa - página 1485
Serie ZB - Eyector modular - página 1505
Serie IRV - Regulador de vacío - www.smc.eu
Serie ITV209 - Transductor electrónico de vacío - página 1150
Serie ZFZ - Filtro de succión de aire - www.smc.eu
Serie ZP2 - Ventosa de vacío - página 1562
Serie GZ - Manómetro para vacío - www.smc.eu
Serie PFM - Flujostato - página 1330
Serie ZSE40A(F)/ISE40A - Vacuostato - página 1314
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQB2 - Racores - página 1242

Productos relacionados

ZPT50HBNJ50-B01-A18
ZPT63HNJ25-B01-A18

ZPT80HFJ50-B01-A18
ZPT80HBNJ50-B01-A18

ZPT80HBNJ75-B01-A18
ZPT100HBNJ25-B01-A22

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Entrada vertical 
de vacío de alta 
resistencia
Diámetros de 
ventosa
40 mm a 125 mm

Rosca 
hembra

Rosca 
hembra

Rosca 
macho

Rosca 
hembra

Conexión 
instantánea

Material 
del 

telescópico
(Rosca 
macho)
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Serie ZP – Ventosa de vacío1554

Vacío

ZPT    HB�-A     (Rosca macho, ventosa con fuelle sin telescópico)

øZ
øL
øC
øA
øB
øD

E

F
N

G
25

Q
Q

Y

Distancia entre caras hexagonales R

Distancia entre
caras T

K

Distancia entre caras hexagonales M

MM

Distancia entre caras M
K

G

øZ
øL
øC
øA
øB
øD

E
N

F

Y

ZPT   HB�-B� (Rosca hembra, ventosa con fuelle sin telescópico) 

øJ

øJ

40
50
63
80
100
125

40
50
63
80
100
125

1/8

Modelo ØA ØB C D E F Y ØZ ØJ K Ø L N R
ZPT40HB�-B8 40 41.4 28.4 43.2 20.5 32 13
ZPT50HB�-B8 50 51.9 35.7 54 24 35.5 16.5
ZPT63HB�-B8 63 65.1 45.5 67.6 31.5 43 21.5
ZPT80HB�-B8 80 83 58.4 85.1 37 48.5 27.5

ZPT100HB�-B12 100 103.1 68.6 107 47.5 60.5 35.5
ZPT125HB�-B12 125 128.5 88.6 135 56 69 44

19

22

10

11

3 x M3

4 x M4

4 x M5

18

34

40

3

8

8

28

45

70

M14 x 1

M16 x 1.5

Modelo ØA ØB C D E F G Y ØZ ØJ K Ø L M N
ZPT40HB�-B8 M8 x 1.25

ZPT40HB�-B10 M10 x 1.5
ZPT50HB�-B8 M8 x 1.25

ZPT50HB�-B10 M10 x 1.5
ZPT63HB�-B8 M8 x 1.25

ZPT63HB�-B10 M10 x 1.5
ZPT63HB�-B12 M12 x 1.75
ZPT63HB�-B14 M16 x 1.5
ZPT80HB�-B8 M8 x 1.25

ZPT80HB�-B10 M10 x 1.5
ZPT80HB�-B12 M12 x 1.75
ZPT80HB�-B14 M16 x 1.5

ZPT100HB�-B12 M12 x 1.75
ZPT100HB�-B16 M16 x 1.5
ZPT125HB�-B12 M12 x 1.75
ZPT125HB�-B16 M16 x 1.5

61

69

21

24

32

36

43

49

32

37

68.6

88.6

107

135

48

56

43.2

54

67.6

85.1

40

50

28.4

35.7

41.4

51.9

65.1

83

63

80

100

125

103

129

45.5

58.4

13

16.5

21.5

27.5

35.5

44

6

8

10

28

45

70

3 x M3

4 x M4

4 x M5

18

34

40

24

37

60

10

11

Ø Ø G [mm]
62

65.5
73

78.5
90.5
99

14
16

24

37

40

19

24

5

6

M   T   Q

Dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Ventosa de vacío – Serie ZP 1555

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Va
cí

o

ZPT    H�J�-B01-A     (Con telescópico, ventosa plana)

ZPT     HB�J�-B01-A     (Con telescópico, ventosa con fuelle)

Distancia entre caras hexagonales m

mm

Distancia entre caras hexagonales 27

Distancia entre caras 16

 1/8

  K

øZ
øL
øC
øA
øB
øD

YE
F

NG
H

P

Q

10Q

øJ

40
50
63
80
100
125

Modelo ØA ØB C D E F Y Ø Z M M Ø J K ØL M P Q
ZPT40H�J25-B01-A18 63 118.5
ZPT40H�J50-B01-A18 98 153.5
ZPT40H�J75-B01-A18 134 189.5
ZPT50H�J25-B01-A18 63 118.5
ZPT50H�J50-B01-A18 98 153.5
ZPT50H�J75-B01-A18 134 189.5
ZPT63H�J25-B01-A18 66 121.5
ZPT63H�J50-B01-A18 101 156.5
ZPT63H�J75-B01-A18 137 192.5
ZPT80H�J25-B01-A18 68 123.5
ZPT80H�J50-B01-A18 103 158.5
ZPT80H�J75-B01-A18 139 194.5

ZPT100H�J25-B01-A22 78 152
ZPT100H�J50-B01-A22 114 188
ZPT100H�J75-B01-A22 154 228

ZPT100H�J100-B01-A22 189 263
ZPT125H�J25-B01-A22 78 152
ZPT125H�J50-B01-A22 114 188
ZPT125H�J75-B01-A22 154 228

ZPT125H�J100-B01-A22 189 263

11.5

11.5

14.5

100

125

42

65

103

40

50

63

80

21

21

23

52 23

26

83 16.5 28

128 34

8

34

4 x M5

7.6

4 M22 x 1.5 70

7.6

40

3

3

M18 x 1.5

28

45

4.5

3

3.5

3 x M3

4 x M4

14

18

34

17 50

35 9

Modelo ØA ØB ØD E F G H Y Ø Z M M Ø J K ØL M N P Q
ZPT40HB�J25-B01-A18 72 127. 5
ZPT40HB�J50-B01-A18 107 162. 5
ZPT40HB�J75-B01-A18 143 198. 5
ZPT50HB�J25-B01-A18 75.5 131
ZPT50HB�J50-B01-A18 110.5 166
ZPT50HB�J75-B01-A18 146.5 202
ZPT63HB�J25-B01-A18 83 138. 5
ZPT63HB�J50-B01-A18 118 173. 5
ZPT63HB�J75-B01-A18 154 209
ZPT80HB�J25-B01-A18 88.5 144
ZPT80HB�J50-B01-A18 123.5 179
ZPT80HB�J75-B01-A18 159.5 215

ZPT100HB�J25-B01-A22 104.5 178. 5
ZPT100HB�J50-B01-A22 140.5 214. 5
ZPT100HB�J75-B01-A22 180.5 254. 5

ZPT100HB�J100-B01-A22 215.5 289. 5
ZPT125HB�J25-B01-A22 113 187
ZPT125HB�J50-B01-A22 149 223
ZPT125HB�J75-B01-A22 189 263

ZPT125HB�J100-B01-A22 224 298

50

35. 5

10 35 9

3 x M3

4 x M4

14

40 17 11

18

34

16. 5

13

M18 x 1.5

28

45

27. 5

3

21. 5

8

107 47.5 60. 5

69

4 x M5

44

4 M22 x 1.5 70

129 88.6 135 56

67.6 31.5 43

83 58.5 85.1 37 48. 5

43.2 20.5 32

51.9 35.7 54 24 35. 5

103 68.6

40

50

41.4 28.4

65.1 45.563

80

100

125

Q
Q

40
50
63
80
100
125

ØC

18
22

18
22

Dimensiones

Dimensiones

Distancia entre caras
hexagonales m

Distancia entre caras hexagonales 27

Distancia entre caras 16
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