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Válvulas

Índice - Sección de electroválvulas de 5 vías

Electroválvula de 5 vías - 
Sellado elástico - Montaje individual, tipo cassette, montaje en placa base

129

26• Sección anexa sobre cables y conectores.

Anexo sobre cables

Serie

Electroválvula de 5 vías - Sellado elástico

29

Tipo Caudal [Cv]
1 � 2 (P � A)

• Placa base unitaria
• Bloque 0.24~2.2

1/8, 1/4, 3/8,
1/2, ø3.2, 

ø4, ø6, ø8, 
ø10,�ø12

2~20

Electroválvula de 5 vías - Sellado elástico/sellado metálico

74
• Montaje individual
• Placa base unitaria
• Bloque

Electroválvula de 4/5 vías - Sellado elástico

160
• Montaje individual
• Placa base unitaria
• Bloque

0.10~0.74 2~20

∗  Es posible fabricar bloques más largos, pero el cableado para cada estación  deberá especificarse en 
una tabla de configuración. Contacte con SMC para obtener más información.

M3, M5,
1/8, 1/4, 

ø4, ø6, ø8

Electroválvula de 5 vías

0.21~1.04 ø2, ø3.2, ø4, 
ø6,�ø8 2~24

0.53~3.6 1/8, 1/4, ø8, 
ø10,�ø12 2~20

SY7000/9000

SV1000/2000/3000/4000

SY3000/5000

SYJ3000/5000/7000

Anexo sobre cables y conectores

Nº 
estaciones*

Pág.Tamaño de 
conexión

• Montaje individual
• Placa base unitaria
• Bloque

SJ2000/3000
Electroválvula de 4 vías - Montaje tipo cassette

0.04~0.12 M3, M5
ø2, ø4, ø6 2~32

S0700
Electroválvula de 5 vías

0.09 ~ 0.11 M3, M5 
ø2, ø3.2, ø4 1~24

• Tipo cassette
• Bloque

• Placa base unitaria
• Bloque
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Índice - Sección de electroválvulas de 5 vías 17

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Serie Tipo Caudal [Cv]
1 � 2 (P � A)

Tamaño de
conexión

Electroválvula de 5 vías

Electroválvula de 5 vías - Sellado elástico

192
• Montaje individual
• Placa base unitaria
• Bloque

0.13~2.7 M5, 1/8, 1/4,
3/8, 1/2 2~20

VF1000/3000/5000

Electroválvula de 5 vías - Sellado elástico/sellado metálico

221• Bloque 0.16~2.1 M5, ø4,
ø6, ø8 1~12

Electroválvula de 5 vías - Sellado elástico/sellado metálico

• Montaje individual
• Bloque 0.14~0.56 M5, ø4

ø6, ø8 1~12

Electroválvula de 5 vías - Sellado elástico/sellado metálico

• Montaje individual
• Bloque

Electroválvula de acción directa de 4 vías - Sellado elástico

275
• Montaje individual
• Placa base unitaria
• Bloque

0.05~0.07 M5 1~20

267

253

∗ Es posible fabricar bloques más largos, pero el cableado para cada estación deberá especificarse en 
una tabla de configuración. Contacte con SMC para obtener más información.

M5, ø4
ø6, ø8 1~120.07~0.80

Electroválvula de 5 vías - Sellado elástico/sellado metálico

239• Bloque 1.5~1.9 ø8, ø10, ø12,
1/4, 3/8 1~16

VQC1000/2000

SQ1000/2000

VQ1000/2000

VQD1000

VQC4000

Estación del 
bloque ∗ Pág.

Electroválvula de 5 vías -Válvula de acción directa - Sellado elástico

0.09 ~ 0.19 M5, 1/8 1~20

VK3000

• Montaje individual
• Placa base unitaria
• Bloque

Visite
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Índice - Sección de electroválvulas de 5 vías18

Válvulas

Serie Tipo Caudal [Cv]
1 � 2 (P � A)

Tamaño de
conexión

EVS7-6/7-8/7-10
Electroválvula ISO con conector M12 - Sellado elástico/sellado metálico

0.9~4.0 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1 1~10

• Válvula
• Placa base unitaria
• Bloque

Electroválvula de 5 vías

Nº 
Estaciones * Pág.

Electroválvula e de 5 vías - Sellado metálico

• Montaje individual
• Montaje en placa base
• Bloque

0.38~6.8 1/8, 1/4, 3/8,
1/2, 3/4, 1 2~16

VFS1000 ~ 6000

Electroválvula de 5 vías - Sellado elástico/sellado metálico

• Montaje individual
• Montaje en placa base
• Bloque

0.13 ~ 0.82
M5, 1/4

  ø3.2, ø4, ø6,
ø8, ø10

2~20

VQZ1000/2000/3000

Electroválvula de 5 vías - Sellado elástico

• Montaje en placa base
• Bloque 0.21 ~ 9.3

1/8, 1/4, 3/8,
1/2, 3/4, 1, ø6,

 ø8, ø10
2~15

VFR2000 ~ 6000

VQ7-6/7-8
Electroválvula ISO - Sellado elástico/sellado metálico

• ISO5599/1
   tamaños: 1 y 2
• Placa base unitaria
• Bloque

0.9~3.3 1/4, 3/8, 1/2 1~10

EVS1-01/1-02
Electroválvula ISO con conector M8, M12 - Sellado elástico/sellado metálico

0.60~1.0 ∗∗

VP7-6/7-8
Electroválvula ISO - Sellado elástico

1.1~3.3 1/4, 3/8, 1/2 1~10

1/8, 1/4
• ISO15407-1
   tamaños: 1 y 2
• Placa base unitaria
• Bloque

• ISO5599/1
   tamaños: 1 y 2
• Placa base unitaria
• Bloque

Serie Tipo Caudal [Cv]
1 � 2 (P � A)

Tamaño de
conexión

Electroválvula ISO de 5 vías

Nº 
Estaciones *

∗ Es posible fabricar bloques más largos, pero el cableado para cada estación deberá especificarse en 
una tabla de configuración. Contacte con SMC para obtener más información.

∗ Es posible fabricar bloques más largos, pero el cableado para cada estación deberá especificarse en 
una tabla de configuración. Contacte con SMC para obtener más información.

** SMC en la actualidad no ofrece colectores de la serie EVS1 válvulas,
    ya que son un producto básico en el mercado abierto.
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Serie

Electroválvulas de 3 vías de acción directa - Sellado elástico

337

Tipo Caudal [Cv]
1 � 2 (P � A)

Tamaño de
conexión

• Montaje en placa base
• Bloque 0.0072~0.024 M5 100 kPa

Electroválvulas de 3 vías servopilotada - Sellado elástico

352
• Montaje en placa base
• Montaje individual
• Bloque

0.086~0.77
M3, M5
1/8, ø4
ø6, ø8

-100 kPa

Electroválvulas de 3 vías de acción directa - Sellado elástico

Electroválvulas de 3 vías de acción directa - Sellado elástico

372
• Montaje individual
• Bloque 0.12~0.62 1/8, 1/4 -101.2 kPa

383
• Montaje individual
• Bloque 1.4 1/4, 3/8 -101.2 kPa

Electroválvulas compacta de acción directa de 3 vías

342
• Montaje en placa base
• Montaje individual
• Bloque

0.006~0.016 M3, M5
ø4, ø6 -101.2 kPa

Electroválvulas de 3 vías

V100

SYJ300/500/700

VT307/317

S070

VT325

Aplicable 
en caso de 

vacío
Pág.

VKF300
Electroválvulas de 3 vías de acción directa

• Montaje en placa base
• Montaje individual
• Bloque

0.13~0.15 M5, 1/8
ø4, ø6 -101.2 kPa

VK300
Electroválvulas de 3 vías de acción directa - Sellado elástico

 0.10 ~ 0.19 M5, 1/8
ø4 , ø6 –101.2 kPa

• Montaje en placa base
• Montaje individual
• Bloque
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Índice - Sección de electroválvulas de 3 vías20

Válvulas

Electroválvulas de 3 vías

397

Electroválvulas Servopilotadas de 3 vías - Sellado elástico

386
• Montaje individual
• Montaje en placa base
• Bloque

0.80~3.6 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2 -100 kPa

• Montaje individual
• Montaje en placa base
• Bloque

0.008~0.012 M3, M5 -100 kPa

SY100

VP300/500/700

VQZ100/200/300
Electroválvulas de 3 vías - Sellado elástico/sellado metálico

 0.17 ~ 1.3
M5, 1/8,
1/4, 3/8

  ø3.2, ø4, ø6,
ø8, ø10

–100 kPa
• Montaje individual
• Montaje en placa base
• Bloque

VV061
Electroválvulas de 3 vías compacta de acción directa

0.003 ~ 0.007 ø2 (Conexión instantánea)
 ø4/ø2.5 (Conexión de espiga) –100 kPa• Bloque

VV100
Electroválvulas de 3 vías

0.007 ø2, ø4, ø6 –100 kPa• Bloque

VZ100/300/500
Electroválvulas de 3 vías - Sellado elástico

0.03 ~ 0.57 M5, 1/8, 1/4
ø6, ø8 –100 kPa

• Montaje individual
• Montaje en placa base
• Bloque

VG342
 Electroválvulas de 3 vías, cierre por clapet- Sellado elástico

• Montaje individual 7.0~9.8 1/2, 3/4, 1 -101.2 kPa

Serie Tipo Caudal [Cv]
1 � 2 (P � A)

Tamaño de
conexión

Electroválvulas de 3 vías

Aplicable 
en caso de 

vacío
Pág.
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Índice - Sistema de bus de campo 21

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Sistema de comunicación vía bus de campo

EX250

Modelo descentralizado

Modelo integrado/para entrada/salida
Serie Protección Válvulas aplicables

EX250 IP67

Protocolo de comunicación

DeviceNet™

PROFIBUS DP

CC-Link

Interfaz AS∗

CANopen∗

EtherNet/IP™

EtherCAT

PROFINET∗2

SY3000, 5000
SV1000, 2000, 3000
VQC1000, 2000, 4000

Serie

EX500

Protección Válvulas aplicablesProtocolo de comunicación

DeviceNet™

PROFIBUS DP

EtherNet/IP™

SY3000, 5000
SV1000, 2000, 3000, 4000
VQC1000, 2000, 4000

∗     Compatible únicamente con EX250
∗1   EX260-SPR/5/6/7/8 (IP40)
∗2   Compatible únicamente con EX260 y EX600

EX600 IP67
EX600

EX500

EX260

EX260 IP67∗1
SY3000, 5000
SV1000, 2000, 3000
VQC1000, 2000, 4000

SY3000, 5000
SV1000, 2000, 3000
VQC1000, 2000, 4000

Pág.

404

417

427

410

Pág.

IP65 (IP67 
para las 
unidades 

SI)
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Índice - Válvulas de accionamiento neumático22

Válvulas

Serie

SYA3000/5000/7000
Válvula de accionamiento neumático de 5 vías

438

Tipo Caudal (Cv)
1 � 2 (P � A) Tamaño de conexión

• Montaje en placa base
• Montaje individual
• Bloque

0.11~1.3 M5, 1/8, 1/4
ø4, ø6, ø8, ø10

VPA300/500/700
Válvula de accionamiento neumático de 3 vías

0.8~3.7 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2

• Montaje en placa base
• Montaje individual
• Bloque

Válvulas de accionamiento neumático

Pág.

Válvula 
de 5 
vías

Válvula 
de 3 
vías

VTA301/315
Válvula de accionamiento neumático de 3 vías

0.16~0.39 1/8, 1/4

VGA342
Válvula de accionamiento neumático de 3 vías

7~9.8 1/2, 3/4, 1

• Montaje en placa base
• Bloque

• Montaje individual

VFA3000/5000
Válvula de accionamiento neumático de 5 vías

0.64~2.7 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2

SYJA300/500/700
Válvula de accionamiento neumático de 3 vías

0.086~0.77 M3, M5
1/8, 1/4

• Montaje en placa base
• Montaje individual
• Bloque

• Montaje en placa base
• Montaje individual
• Bloque

SYJA3000/5000/7000
Válvula de accionamiento neumático de 4/5 vías

0.08 ~ 0.84 M3, M5 , 1/8, 1/4
ø4, ø6, ø8

• Montaje en placa base
• Montaje individual
• Bloque

Válvula 
de 4/5 
vías

Válvula 
de 3 
vías

Válvula 
de 3 
vías

Válvula 
de 3 
vías

Válvula 
de 5 
vías
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Válvulas de accionamiento mecánico/Válvulas lógicas 23
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Serie Tipo Tamaño de conexión

VR1210F/1220F
Válvula “O” con conexiones instantáneas

4912.3~15.2 ø3.2, ø4, ø6,
ø8, ø10

VR1211F
Válvula “Y” con conexiones instantáneas

4931.5~2.6 ø3.2, ø4, ø6

Conexiones instantáneas/en línea

Conexiones instantáneas/en línea

Válvulas lógicas

Área efectiva 
[mm2] Pág.

Serie Tipo Tamaño de conexión

VM800
Válvula de accionamiento mecánico de 3 vías de alta resistencia

4786 1/8

VZM
Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías

481

3 vías, orificios universales

VZM550: 5 vías, sellado elástico
VZM450: 5 vías, sellado metálico

VZ550:10.8
VZ450:9.9 1/8

Válvulas de accionamiento mecánico

VM100/200/400
Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías

4612 ó 3 vías, N.C.
(VM400: 3 vías, N.C.)

VM400:2.5
VM400:19
VM400: 7

1/8, 1/4, M5

Área efectiva 
[mm2] Pág.

VFM
Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías

VFM350: 5 vías, sellado elástico
VFM250: 5 vías, sellado metálico

EVFM350: 5
EVFM250: 5

EVFM350: 1/8
EVFM250: 1/4
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Índice - Válvulas manuales/ Válvulas de potencia24

Válvulas

Serie Tipo Tamaño de conexión

VHK
Válvula de mando manual de 2 ó 3 vías

2.0~17.5

VHS
 Válvula manual de 3 vías para evacuación de la presión residual

21~93 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

2 ó 3 vías, en línea
M5, 1/8, 1/4, 

3/8, 1/2
ø4, ø6, ø8, ø10, 

ø12

Válvula manual de 3 vías

Válvulas manuales

Área efectiva 
[mm2] Pág.

VR51

VH
Válvula de mando manual de 4 vías

4 vías, construcción robusta 7.5~194 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Válvula de control bimanual

Cv: 0.25 1/4, ø6Equipo con circuito de seguridad: 
Funcionamiento bimanual

VEX1
Válvula reguladora

VEX3
Válvula de potencia de 3 posiciones

Regulador + Válvula de control direccional

Conexionado universal apto 
para aire y bajo vacío

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 
1 1/4, 2

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 
1 1/4, 1 1/2,  2

Válvulas de potencia

Serie Tipo Tamaño de conexiónÁrea efectiva 
[mm2]
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Serie

AN Silenciador (modelo de resina), rosca macho

502

Tipo Tamaño de conexión

5~90Reducción del ruido hasta 30 dB M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Silenciadores / Desoleadores

Silenciador (modelo de resina), conexiones instantáneas

5027~41Reducción del ruido hasta 30 dB ø6, ø1/4, ø8, ø10, ø3/8, ø12

Área efectiva 
[mm2] Pág.

AMP
Desoleador para salas limpias

15~55
El desoleador se puede
utilizar dentro de una sala limpia.
Limpieza de aire de escape:
equivalente a la clase 100.

AN/25
Silenciador tipo estándar

35~960

ANA1/ANB1
Silenciador, tipo de alta reducción de ruidos

AMC
Filtro, silenciador, desoleador

16~550
Rosca macho:

3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Rosca hembra:
1/4, 3/8, 1/2, 3/4

Reducción de ruido
superior a 30dB

M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1, 

1 1/4, 1 1/2, 2
Conexión instantanea 

ø6, 8, 10, 12

Tipo de alta reducción de ruidos
(por encima de 38dB) 10~610

Reducción de la neblina de
aceite superior a 99.9%.

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 
1 1/4, 1 1/2, 2

1/4, 3/8, 1/2, 3/4
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