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Válvulas
G

uía de Selección de Producto

ElectroválvulasSistemas neumáticos de 4/5 vías

0.07

0.19 a 0.71

0.12 a 0.74

0.28 a 1.6

0.25 a 2

0.8 a 2.2

0.13 a 3

0.25 a 0.8

1.4 a 4.4

SQ

VQC
VQ

VFS

0.14 a 0.57

0.18 a 1.7

0.18 a 0.6

0.4 a 9

Válvulas de control direccional

Serie
A, B→E

Factor Cv

Cilindro aplicable

ø 200ø 180ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

VQD∗1

SQ
SYJ

SV
VQC
SY
VF

VQ

EVS

Tamaño óptimo para cilindros de accionamiento neumático

∗1: Disponible únicamente con electroválvula monoestable (S).
∗2: Se puede usar incluso por debajo del tamaño óptimo de cilindro.

VQ1000 VQ2000

VQ1000 VQ2000

EVS7-6 EVS7-8

VF1000 VF3000 VF5000

SV2000SV1000

SYJ3000 SYJ5000 SYJ7000

SQ1000 SQ2000

SQ1000 SQ2000

  VQD1000

SV4000SV3000

VFS3000VFS2000

SY3000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VFS1000 VFS6000VFS5000VFS4000

Velocidad:100 mm/s o menos

SY5000

EVS7-10

EVS7-8�

SY3000� SY5000�

EVS7-6� �
EVS7-10EVS

SY
1.1 a 4.0

0.6 a 1.8

Método 
de 

sellado 
de la 

válvula 
principal

Caudal
de 

Sellado 
elástico

Sellado 
metálico

(2 posiciones/ 
monoestable)

EVS7-6 EVS7-8

0.07

0.19 a 0.71

0.12 a 0.74

0.28 a 1.6

0.25 a 2

0.8 a 2.2

0.13 a 3

0.25 a 0.8

SQ

VQC

VFS

0.14 a 0.57

0.18 a 1.7

0.4 a 9

Serie
A, B→E

Factor Cv

Cilindro aplicable

ø180ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

VQD∗1

SQ
SYJ

SV
VQC
SY
VF

VQ

Tamaño óptimo para cilindros de accionamiento neumático

∗1: Disponible únicamente con electroválvula monoestable (S).
∗2: Se puede usar incluso por debajo del tamaño óptimo de cilindro.

VQ1000 VQ2000

VQ 0.8 a 0.6 VQ1000 VQ2000

VF1000 VF3000 VF5000

SV2000SV1000

SYJ3000 SYJ5000 SYJ7000

SQ1000 SQ2000

SQ1000 SQ2000

 VQD1000

SV4000SV3000

VFS3000VFS2000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VFS1000 VFS6000
VFS5000VFS4000

Velocidad: 300 mm/s o menos

SY3000
SY5000

1.4 a 4.4EVS EVS7-10

EVS7-8�

SY3000�

EVS7-6� �
EVS7-10EVS

SY
1.1 a 4.0

0.6 a 1.8

ElectroválvulasSistemas neumáticos de 4/5 vías

Válvulas de control direccional

�
SY5000

Método 
de 

sellado 
de la 

válvula 
principal

Caudal
de 

(2 posiciones/
monoestable)

Sellado 
elástico

Sellado 
metálico

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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ElectroválvulasSistemas neumáticos de 4/5 vías

0.07

0.19 a 0.71

0.12 a 0.74

0.28 a 1.6

0.25 a 2

0.8 a 2.2

0.13 a 3

0.25 a 0.8

1.4 a 4.4

SQ

VQC
VQ

VFS

0.14 a 0.57

0.18 a 1.7

0.18 a 0.6

0.4 a 9

Válvulas de control direccional

Serie
A, B→E

Factor Cv

Cilindro aplicable

ø 200ø 180ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

VQD∗1

SQ
SYJ

SV
VQC
SY
VF

VQ

EVS

Tamaño óptimo para cilindros de accionamiento neumático

∗1: Disponible únicamente con electroválvula monoestable (S).
∗2: Se puede usar incluso por debajo del tamaño óptimo de cilindro.

VQ1000 VQ2000

VQ1000 VQ2000

EVS7-6 EVS7-8

VF1000 VF3000 VF5000

SV2000SV1000

SYJ3000 SYJ5000 SYJ7000

SQ1000 SQ2000

SQ1000 SQ2000

  VQD1000

SV4000SV3000

VFS3000VFS2000

SY3000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VFS1000 VFS6000VFS5000VFS4000

Velocidad:100 mm/s o menos

SY5000

EVS7-10

EVS7-8�

SY3000� SY5000�

EVS7-6� �
EVS7-10EVS

SY
1.1 a 4.0

0.6 a 1.8

Método 
de 

sellado 
de la 

válvula 
principal

Caudal
de 

Sellado 
elástico

Sellado 
metálico

(2 posiciones/ 
monoestable)

EVS7-6 EVS7-8

0.07

0.19 a 0.71

0.12 a 0.74

0.28 a 1.6

0.25 a 2

0.8 a 2.2

0.13 a 3

0.25 a 0.8

SQ

VQC

VFS

0.14 a 0.57

0.18 a 1.7

0.4 a 9

Serie
A, B→E

Factor Cv

Cilindro aplicable

ø180ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

VQD∗1

SQ
SYJ

SV
VQC
SY
VF

VQ

Tamaño óptimo para cilindros de accionamiento neumático

∗1: Disponible únicamente con electroválvula monoestable (S).
∗2: Se puede usar incluso por debajo del tamaño óptimo de cilindro.

VQ1000 VQ2000

VQ 0.8 a 0.6 VQ1000 VQ2000

VF1000 VF3000 VF5000

SV2000SV1000

SYJ3000 SYJ5000 SYJ7000

SQ1000 SQ2000

SQ1000 SQ2000

 VQD1000

SV4000SV3000

VFS3000VFS2000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VFS1000 VFS6000
VFS5000VFS4000

Velocidad: 300 mm/s o menos

SY3000
SY5000

1.4 a 4.4EVS EVS7-10

EVS7-8�

SY3000�

EVS7-6� �
EVS7-10EVS

SY
1.1 a 4.0

0.6 a 1.8

ElectroválvulasSistemas neumáticos de 4/5 vías

Válvulas de control direccional

�
SY5000

Método 
de 

sellado 
de la 

válvula 
principal

Caudal
de 

(2 posiciones/
monoestable)

Sellado 
elástico

Sellado 
metálico

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Válvulas
G

uía de Selección de Producto

0.07

0.19 a 0.71

0.12 a 0.74

0.28 a 1.6

0.25 a 2

0.8 a 2.2

0.13 a 3

0.25 a 0.8

SQ

VQC
VQ

VFS

0.14 a 0.57

0.18 a 1.7

0.18 a 0.6

0.4 a 9

Serie
A, B→E

Factor Cv

Cilindro aplicable

ø180ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

VQD∗1

SQ
SYJ

SV
VQC
SY
VF

VQ

Tamaño óptimo para cilindros de accionamiento neumático

∗1: Disponible únicamente con electroválvula monoestable (S).
∗2: Se puede usar incluso por debajo del tamaño óptimo de cilindro.

VQ1000 VQ2000

VQ1000 VQ2000

VF3000VF1000 VF3000 VF5000VF5000

SV2000SV1000

SYJ5000 SYJ7000

SQ1000 SQ2000

SQ1000 SQ2000

 VQD1000

SV4000SV3000

VFS3000VFS2000

SY5000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VFS1000 VFS6000
VFS5000VFS4000

Velocidad: 500 mm/s o menos

SYJ3000

SY3000

1.4 a 4.4EVS EVS7-6 EVS7-8 EVS7-10

EVS
SY

1.1 a 4.0

0.6 a 1.8 SY5000�
EVS7-8� �

EVS7-10

ElectroválvulasSistemas neumáticos de 4/5 vías

Válvulas de control direccional

SY3000�

EVS7-6�

Método 
de 

sellado 
de la 

válvula 
principal

Caudal
de 

(2posiciones/                 
monoestable)

Sellado 
elástico

Sellado 
metálico

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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0.07

0.19 a 0.71

0.12 a 0.74

0.28 a 1.6

0.25 a 2

0.8 a 2.2

0.13 a 3

0.25 a 0.8

SQ

VQC
VQ

VFS

0.14 a 0.57

0.18 a 1.7

0.18 a 0.6

0.4 a 9

Serie
A, B→E

Factor Cv

Cilindro aplicable

ø180ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

VQD∗1

SQ
SYJ

SV
VQC
SY
VF

VQ

Tamaño óptimo para cilindros de accionamiento neumático

∗1: Disponible únicamente con electroválvula monoestable (S).
∗2: Se puede usar incluso por debajo del tamaño óptimo de cilindro.

VQ1000 VQ2000

VQ1000 VQ2000

VF3000VF1000 VF3000 VF5000VF5000

SV2000SV1000

SYJ5000 SYJ7000

SQ1000 SQ2000

SQ1000 SQ2000

 VQD1000

SV4000SV3000

VFS3000VFS2000

SY5000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VFS1000 VFS6000
VFS5000VFS4000

Velocidad: 500 mm/s o menos

SYJ3000

SY3000

1.4 a 4.4EVS EVS7-6 EVS7-8 EVS7-10

EVS
SY

1.1 a 4.0

0.6 a 1.8 SY5000�
EVS7-8� �

EVS7-10

ElectroválvulasSistemas neumáticos de 4/5 vías

Válvulas de control direccional

SY3000�

EVS7-6�

Método 
de 

sellado 
de la 

válvula 
principal

Caudal
de 

(2posiciones/                 
monoestable)

Sellado 
elástico

Sellado 
metálico

SY3000

SY5000

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

VQC1000

VQC2000

VQC4000

32

32

24

0.6

0.4 (estándar)

1.0 (estándar)

   IP67

IP67

IP67

0.19

0.17

0.35

0.18

0.21

0.18

0.30

0.30

0.38

1.6  

3.6  

1.1  

2.4  

4.3

7  

1.0  

3.2  

7.3

Serie Protección Normas
Características de caudal (4/2→5/3)

C [dm3/(s·bar)] b

Series de válvulas aplicables

Q [l/min]
(ANR)Nota 2)

381

848

289

568

1036

1686

254

814

1958

Nota 1) Protección IP40 para unidades con multiconector de comunicación sub-D.
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358 y corresponden al caudal medido en condiciones 

estándares a una presión de alimentación de 0.6 MPa (presión relativa) y una caída de presión de 0.1 MPa.

IP67

®

32

16

16

32

PROFINET
EtherCAT

EtherNet/IP™
PROFIBUS DP

DeviceNet™
CC-Link

AS-i
CANopen

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

16/32

EX260

16 (total 64)
16 (total 64)

EX500

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

32
144

EX600

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

32
32

EX250

3000
5000
1000
2000
3000
4000
1000
2000
4000

SV

VQC

EX260

EX500
EX600 EX250

Variaciones del sistema de buses de campo

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Modelos con especificación IP67/65
Modelo de E/S separadas Modelo de E/S integradas

Sólo salidas de válvula

Nú
me

ro 
de

 sa
lid

as
 de

 vá
lvu

la
N

úm
er

o 
de

 e
nt

ra
da

s

Número de salidas de válvula
Número de entradas
Serie de unidad SI

R
ed

 a
bi

er
ta

Se
rie

s 
de

 v
ál

vu
la

s 
ap

lic
ab

le
s SY

Salidas de válvula 
con múltiples E/S

Salidas de 
válvula con 

entradas

(Base tipo plug-in)

Número 
máximo de 

bobinas

Consumo de 
energía [W]

0.35 (estándar); 
0.1 (con circuito 

de ahorro de 
energía)

Tipo Gateway.
Salidas de válvula

y bloques 
entradas

   IP67IP65

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




