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Válvulas

Electroválvulas de 3 vías
compacta de acción directa
Serie S070

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC
6 VDC
5 VDC
3 VDC

Tensión de la bobina

Consumo de potencia - 
Especificación de presión - Caudal

Entrada eléctrica

Símbolo
32

Conexión
Conexión con boquilla

Tubo aplicable
ø3.18/ø2

Tamaño de conexión

Placa base unitaria/Tamaño de
conexión de la placa base unitaria
Símbolo

—
M3
M5

Placa base unitaria
Sin placa base unitaria

Con placa base unitaria

Tipo de cuerpo

Tipo de cuerpo
C Montaje individual

Nota) Una opción sólo aplicable a un modelo plug-lead de 24 VDC.

G – Salida directa a cable

Símbolo

A
B
C
D

E Nota)

F Nota)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

B Modelo de montaje en placa base con tornillos

S070 B      5   B   G
S070 C      5   B   G    32

Conjunto de conector macho (para plug-lead)

Longitud de cable

S070–14A–

—
3
10

150 mm
300 mm

1000 mm

Placa base unitaria

Tamaño de conexión

S070–S–  M3

M3
M5

Rosca hembra M3
Rosca hembra M5

Junta de interfaz
Modelo de válvula

S070A
S070B
S070M

Ref. junta
S070A-80A-1
S070B-80A-1
S070M-80A-1

Nota) Se admiten pedidos de 10 unidades.

Tornillo de montaje
Modelo de válvula

S070B
S070C

Ref. del tornillo de montaje
AXT632-106A-1
AXT632-106A-2

Peso [g]
0.8
1.4
4.2

Peso [g]
7.6
7.7

• Diseño compacto (anchura de 7 mm) y peso ligero 
(válvula individual de 5 g).

• Ahorro de energía (consumo de potencia de 0.1 W).
• Ruido de funcionamiento de 38 dB (A) o menos.

Características

Forma de pedido
Símbolos

Montaje individual

Montaje en placa base
Accesorios

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Fijación (S070B)
Modelo de válvula
S070B, SS073B

SS073B

Ref. fijación
S070B-80A-2
S070B-80A-3

Nota
Para placas base unitarias y bloques (más de 3 estaciones).

Para bloques (más de 2 estaciones)
Nota) Se admiten pedidos de 10 unidades.
∗ Se usa para montar una válvula en la placa base unitaria y el bloque.

Fijación
S070B-80A-3

Bloque con 2 estaciones

Fijación
S070B-80A-2

Unidad individual (montaje en placa base)

Fijación
S070B-80A-2

Bloque con más de 3 estaciones

Consumo de 
potencia [W]

Presión máx. 
de trabajo 

[MPa]
Factor 

Cv

(con circuito de 
Ahorro de energía)

Nota) Cada referencia corresponde a dos 
tornillos, que se piden en múltiplos de 10 
unidades. Se admiten pedidos de 10 unidades.

C – Plug-lead con LED/supresor de 
picos  de tensión y conector con cable 
(L=150 mm)
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Electroválvulas compacta de 3 vías de accionamiento directo – Serie S070 343

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Diseño de la válvula
Fluido
Presión máx. de trabajo
Presión de prueba
Temperatura ambiente y de fluido 

Lubricación
Protección
Peso
Posición de montaje

Asiento
Aire / Gas inerte / Bajo vacío (1.33 x 102 Pa)
0.3 MPa (0.35 W, 0.1 W), 0.5 MPa (0.5 W)

1 MPa
-10 a 50ºC

No necesaria
IP40

5 g (válvula individual)
Libre

Nota 1) Con un LED/supresor de picos de tensión y un circuito de Ahorro de energía, el LED consume una potencia equivalente a 2 mA. 
Con la especificación de 0.1 W DC, habrá 0.35 W DC en la entrada (20 ms) y 0.1 W DC en mantenimiento.

Nota 2) Con un circuito de ahorro de energía, mantenga la fluctuación de la tensión dentro del rango de 24 VDC ± 5%.

Nota 1) Con la especificación de 0.1 W DC, mantenga las vibraciones/impactos entre 10 y 50 m/s2, con 0.35 W DC en la entrada (20 ms) y 0.1 W DC en mantenimiento.
Nota 2) El tiempo de respuesta es el valor de la tensión nominal y de la presión máxima de trabajo.
Nota 3) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358.

Consumo de potencia Nota 1)

Tensión nominal de la bobina
Fluctuación de tensión admisible Nota 2)

Tipo de aislamiento de bobina

0.35 W (estándar), 0.5 W (alta presión), 0.1 W (Ahorro de energía).
3, 5, 6, 12, 24 VDC

±10% de tensión nominal
Equivalente a clase B

Consumo de potencia

0.5 W DC
 

0.35 W DC
 

0.1 W DC (en mantenimiento) con 
potencia circuito de ahorro Nota 1)

C [dm3/(s•bar)]
0.042
0.060
0.042
0.060
0.021
0.042

0.5 MPa
0.3 MPa
0.3 MPa
0.1 MPa
0.3 MPa
0.1 MPa

Características de caudal Tiempo de respuesta ms Nota 2)

b
0.27
0.28
0.27
0.28
0.27
0.28

Cv
0.011
0.016
0.011
0.016
0.006
0.011

ON
3 o menos
5 o menos
3 o menos
5 o menos
3 o menos
5 o menos

OFF
3 o menos
3 o menos
3 o menos
3 o menos
6 o menos
6 o menos

[L/min], ANR Nota 3)

9.6
10.9
7.6
6.9
3.8
4.8

Características técnicas

Características técnicas de la válvula

Características de caudal/Tiempo de respuesta

Recomendación de producto

S070A-5DC
S070A-6DC
S070B-5BC
S070B-5BG

S070B-5BG-M5
S070B-5DC
S070B-5DG
S070C-5BG-32

S070C-5DC-32
S070C-5DG-32
S070C-6AG-32
S070C-RAG-32

S070C-SAG-32
S070C-SBG-32
S070C-SDG-32
S070M-5DG-40

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie M - Racordaje miniatura - página 1231

 Accesorios y productos relacionados
Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Presión máx. de 
trabajo
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Serie S070 – Electroválvulas compacta de 3 vías de accionamiento directo344

Válvulas

S070B-��G-M3
Modelo con salida directa a cable

S070B-��C-M3
Tipo plug-lead

S070B-��G-M5
Modelo con salida directa a cable

S070B-��C-M5
Tipo plug-lead

Dimensiones: Montaje sobre placa base

S070C-��G-32
Modelo con salida directa a cable

S070C-��C-32
Tipo plug-lead

Dimensiones: Montaje individual

18
.5

14
.5

11
.5

27.5

≅150 (Cable AWG#26) 3.5 26 5.5

3.5

0.1 W con circuito de
ahorro de energía

R1.1

R1.1

1211
.5

≅150
(Cable AWG#26) 5.5 21

8.
5

7.
2

2
7

5.5

5.
5

4
4

Conexión 2 (OUT)

Tornillo de montaje (AXT632-106A-2)

M2 x 0.4, prof. de rosca 6 mm o más

Conexión 1 (SUP) Conexión 3 (EXH)

M3 x 0.5
Conexión 2 (OUT)

≅150
(Cable

AWG#26)

5.5 22

21
.5

7
18

25

12.310

5.
5

4.
5

10

16

3

1812

20
.5

9.
5

6.
5

6

2 x ø3.4 orificio de montaje

M3 x 0.5
Conexión 3 (EXH)

M3 x 0.5
Conexión 1 (SUP)

2 31

20
.5

9.
5

26

23
.5

6≅150 (Cable AWG#26) 3.5 27

3.5 28.5

0.1 W con circuito de ahorro de energía

2 3

≅150
(Cable

AWG#26)

5.5 22

23

7
19

.5

25

12.3

6

12 12

5

22

11

7

2115

16.5
3

6

2 x ø3.4 orificio de montaje

M5 x 0.8
Conexión 3 (EXH)

M5 x 0.8
Conexión 1 (SUP)

M5 x 0.8
Conexión 2 (OUT)

2 31

27
.5

25

22

6≅150 (Cable AWG#26) 3.5 27

3.5 28.5

11

0.1 W con circuito de ahorro de energía

2 3

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Electroválvulas compacta de 3 vías de accionamiento directo – Serie S070 345

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas del bloque
Serie S070 Montaje en placa base 
Modelo de base apilable

Tamaño de conexión
Salida directa a cable/Plug-leadC

Entrada eléctrica
Conexiones

Estaciones

3 vías3

SS07 3  A01    08  C

2 estaciones
3 estaciones

20 estaciones

02
03

20

……

Nota) Máx. de 20 estaciones

Conexión SUP/EXH
(Tubo aplicable)

Conexiones
con boquilla

(ø6/ø4)

Conexión OUT
Símbolo

A01
A02

Conexiones 
con boquilla

Tubo aplicable
ø3.18/ø2
ø4/ø2.5

Tensión de la bobina

Entrada eléctricaTipo de cuerpo

S070 A      5    B   G

A Montaje en placa base con clips

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC
6 VDC
5 VDC
3 VDC

G
C

Salida directa a cable
Plug-lead con LED/supresor de picos  de tensión y conector con cable (L=150 mm)

Nota) Los diámetros exterior e interior del “tubo aplicable” 
corresponden a la conexión con boquilla.

Consumo de potencia – Especificación de presión – Caudal

Nota) Una opción sólo aplicable a un modelo plug-lead de 24 VDC.

Símbolo

A
B
C
D

E Nota)

F Nota)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

Forma de pedido del bloque

Forma de pedido de las válvulas para el bloque

Recomendación de producto

SS073A01-02C
SS073A01-05C

SS073A01-07C
SS073A01-08C

SS073A01-12C

Productos en stock para una rápida entrega / Bloques

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie M - Racordaje miniatura - página 1231

 Accesorios y productos relacionados
Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Modelo apilable montaje en 
placa base

Consumo de 
potencia [W]

Factor 
Cv

Presión máx. de 
trabajo [MPa]

(con circuito de 
ahorro de energía)
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Válvulas

Bloque de montaje en placa base / Base apilable

SS073A    - Estaciones C

12
101.2
104.8

19
151.6
155.2

Dimensiones

L1
L2

nL
Fórmulas: L1 = n x 7.2 + 14.8, L2 = n x 7.2 + 18.4, n: Estaciones (máx. 20 estaciones)

2
29.2
32.8

3
36.4
40

4
43.6
47.2

5
50.8
54.4

6
58
61.6

7
65.2
68.8

8
72.4
76

9
79.6
83.2

10
86.8
90.4

11
94
97.6

13
108.4
112

14
115.6
119.2

15
122.8
126.4

16
130
133.6

17
137.2
140.8

18
144.4
148

20
158.8
162.4

01
02

Dimensiones

23.5
21

3.
5

3.
5

27

3.
5

28
.5

19

≅1
50

(C
ab

le
 A

W
G

#2
6)

≅1
50

(C
ab

le
 A

W
G

#2
6)

5.
5

22

(1
9)

3.
5

12

R1
.7

3.
4

L1

11

1.8

≅7
25

.5

5

3.
5

3.
55

8

P = 7.2 12.8

7

3.
2

L2

P = 7.2

Conexión 2 (OUT)
n x ø2, ø3.2, ø4 conexión con boquilla

ø6 conexión con boquilla
Conexión 3 (EXH)

ø6 conexión con boquilla
Conexión 1 (SUP)

0.1 W con circuito de ahorro
de energía

SS
07

0A
-1

0A

Lado U n Lado D12345

Tamaño de conexión

Salida directa a cable/Plug-leadC
Entrada eléctricaConexiones

SS07 3  B01   08  C

Conexión ALIM/ESC 
(Tubo aplicable)

Rosca hembra M5

Conexión OUT
Símbolo

B01 Conector hembra 
M3 rosca

Tubo aplicable

–

Tensión de la bobina

Entrada eléctrica

3 vías3

S070 B      5   B   G

G
C

Salida directa a cable
Plug-lead con LED/supresor de picos  de tensión y conector con cable (L=300)

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC

6 VDC
5 VDC
3 VDC

Estaciones
2 estaciones
3 estaciones

20 estaciones

02
03

20

……

Nota) Máx. de 20 estaciones

Tipo de cuerpo
B Montaje en placa base con tornillos

Consumo de potencia – Especificación de presión – Caudal

Nota) Una opción sólo aplicable a un modelo plug-lead de 24 VDC.

Símbolo

A
B
C
D

E Nota)

F Nota)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

Características técnicas del bloque
Serie S070 Montaje en placa base 
Montaje en línea

Forma de pedido del bloque

Recomendación de producto

SS073B01-02C
SS073B01-04C

SS073B01-05C
SS073B01-06C

SS073B01-12C

Productos en stock para una rápida entrega / Bloques

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie M - Racordaje miniatura - página 1231

 Accesorios y productos relacionados
Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Montaje sobre placa 
base. Montaje en 
línea.

Consumo de 
potencia [W]

Factor 
Cv

Presión máx. de 
trabajo [MPa]

(con circuito de 
ahorro de energía)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Bloque de montaje en placa base / Base apilable

SS073A    - Estaciones C

12
101.2
104.8

19
151.6
155.2

Dimensiones

L1
L2

nL
Fórmulas: L1 = n x 7.2 + 14.8, L2 = n x 7.2 + 18.4, n: Estaciones (máx. 20 estaciones)

2
29.2
32.8

3
36.4
40

4
43.6
47.2

5
50.8
54.4

6
58
61.6

7
65.2
68.8

8
72.4
76

9
79.6
83.2

10
86.8
90.4

11
94
97.6

13
108.4
112

14
115.6
119.2

15
122.8
126.4

16
130
133.6

17
137.2
140.8

18
144.4
148

20
158.8
162.4

01
02

Dimensiones

23.5
21

3.
5

3.
5

27

3.
5

28
.5

19

≅1
50

(C
ab

le
 A

W
G

#2
6)

≅1
50

(C
ab

le
 A

W
G

#2
6)

5.
5

22

(1
9)

3.
5

12

R1
.7

3.
4

L1

11

1.8

≅7
25

.5

5

3.
5

3.
55

8

P = 7.2 12.8

7

3.
2

L2

P = 7.2

Conexión 2 (OUT)
n x ø2, ø3.2, ø4 conexión con boquilla

ø6 conexión con boquilla
Conexión 3 (EXH)

ø6 conexión con boquilla
Conexión 1 (SUP)

0.1 W con circuito de ahorro
de energía

SS
07

0A
-1

0A

Lado U n Lado D12345

Tamaño de conexión

Salida directa a cable/Plug-leadC
Entrada eléctricaConexiones

SS07 3  B01   08  C

Conexión ALIM/ESC 
(Tubo aplicable)

Rosca hembra M5

Conexión OUT
Símbolo

B01 Conector hembra 
M3 rosca

Tubo aplicable

–

Tensión de la bobina

Entrada eléctrica

3 vías3

S070 B      5   B   G

G
C

Salida directa a cable
Plug-lead con LED/supresor de picos  de tensión y conector con cable (L=300)

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC

6 VDC
5 VDC
3 VDC

Estaciones
2 estaciones
3 estaciones

20 estaciones

02
03

20

……

Nota) Máx. de 20 estaciones

Tipo de cuerpo
B Montaje en placa base con tornillos

Consumo de potencia – Especificación de presión – Caudal

Nota) Una opción sólo aplicable a un modelo plug-lead de 24 VDC.

Símbolo

A
B
C
D

E Nota)

F Nota)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

Características técnicas del bloque
Serie S070 Montaje en placa base 
Montaje en línea

Forma de pedido del bloque

Recomendación de producto

SS073B01-02C
SS073B01-04C

SS073B01-05C
SS073B01-06C

SS073B01-12C

Productos en stock para una rápida entrega / Bloques

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie M - Racordaje miniatura - página 1231

 Accesorios y productos relacionados
Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Montaje sobre placa 
base. Montaje en 
línea.

Consumo de 
potencia [W]

Factor 
Cv

Presión máx. de 
trabajo [MPa]

(con circuito de 
ahorro de energía)
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Válvulas

Bloque de montaje en placa base / Base para montaje en bloque
SS073B01- Estaciones C

12
95.2

101.2

19
145.6
151.6

Dimensiones

L1
L2

nL
Fórmulas: L1 = n x 7.2 + 8.8, L2 = n x 7.2 + 14.8, n: Estaciones (máx. 20 estaciones)

2
23.2
29.2

3
30.4
36.4

4
37.6
43.6

5
44.8
50.8

6
52
58

7
59.2
65.2

8
66.4
72.4

9
73.6
79.6

10
80.8
86.8

11
88
94

13
102.4
108.4

14
109.6
115.6

15
116.8
122.8

16
124
130

17
131.2
137.2

18
138.4
144.4

20
152.8
158.8

Dimensiones

27

3.
5

27

3.
5

28
.5

24.5

4.
3

5.
5

22

22.5

(2
2.

5)

10.5

7

4.3

11
.9

4

21
.5

22

3.
9

(1
0.

5)

8

11

4.
3

P = 7.2

2418
.9

L2

L1 3

P = 7.2

2 x ø3.4
Montaje orificio

0.1 W con circuito de ahorro de energía

3
1

3
1

2 2

n x M3 x 0.5
Conexión 2 (OUT)

M5 x 0.8
Conexión 1 (SUP)
M5 x 0.8
Conexión 3 (EXH)

SS
07

0B
-1

0A

n 12345≅1
50

(C
ab

le
 A

W
G

#2
6)

≅1
50

(C
ab

le
 A

W
G

#2
6)

Lado U Lado D
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Características técnicas del bloque
Serie S070 Montaje en bloque modelo apilable

Tamaño de conexión Salida directa a cable/Plug-leadC
Entrada eléctrica3 vías3

Conexiones

Estaciones

SS07 3  M01   08  C

2 estaciones
3 estaciones

20 estaciones

02
03

20

……

Nota) Máx. de 20 estaciones

Conexión ALIM/ESC
(Tubo aplicable)

Conexiones
con boquilla

(ø6/ø4)

Conexión OUT
Símbolo

M01

M02

Conexiones 
con boquilla

Tubo aplicable

ø3.18/ø2

ø4/ø2.5

Tensión de la bobina

Consumo de potencia – Especificación de presión – Caudal

Tipo de cuerpo
Símbolo

M

Tipo de cuerpo

Apilable

Tamaño de conexión

Nota) Los diámetros exterior e interior del “tubo aplicable” 
corresponden a la conexión con boquilla.

S070 M     5   B   G    32

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC
6 VDC
5 VDC
3 VDC

Tubo aplicable
ø3.18/ø2
ø4/ø2.5

Símbolo
32
40

Conexión
Conexión

con boquilla

Nota) Una opción sólo aplicable a un modelo plug-lead de 24 VDC.

Símbolo

A
B
C
D

E Nota)

F Nota)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

Entrada eléctrica
G

C

Salida directa a cable

Forma de pedido del bloque

Forma de pedido de la válvula para bloque apilable

Consumo de 
potencia [W]

Factor 
Cv

Presión máx. de 
trabajo [MPa]

(con circuito de 
ahorro de energía)

Montaje en bloque
Modelo apilable

Plug-lead con LED/supresor de picos  de tensión 
y conector con cable (L=300)
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Serie S070 – Electroválvulas compacta de 3 vías de accionamiento directo350

Válvulas

Bloque apilable
SS073M    - Estaciones C

12
93.4
101.4

19
143.8
151.8

Dimensiones

L1
L2

nL
Fórmulas: L1 = n x 7.2 + 7, L2 = n x 7.2 + 15, n: Estaciones (máx. 20 estaciones)

2
21.4
29.4

3
28.6
36.6

4
35.8
43.8

5
43
51

6
50.2
58.2

7
57.4
65.4

8
64.6
72.6

9
71.8
79.8

10
79
87

11
86.2
94.2

13
100.6
108.6

14
107.8
115.8

15
115
123

16
122.2
130.2

17
129.4
137.4

18
136.6
144.6

20
151
159

01
02

Dimensiones

16.5
14.5

3331
.5

3.
5

3.
5

5.
5

26
.5

12

≅8

16
.5 13

.1

3.4

9.
5

≅5
.5

(1
1.

5)

5
9.

5

6.
8

8.
3

3.
8

7.2 7.7 3.4

L2
L1

P = 7.2 47.1

2 x ø3.4
Montaje orificio

n x ø3.2, ø4 conexión con boquilla
Conexión 2 (OUT)

ø6 conexión con boquilla
Conexión 3 (EXH)ø6 conexión con boquilla

Conexión 1 (SUP)

0.1 W con circuito de ahorro de energía

n 12345

≅1
50

(C
ab

le
 A

W
G

#2
6)

≅1
50

(C
ab

le
 A

W
G

#2
6)

Lado U Lado D
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Electroválvulas compacta de 3 vías de accionamiento directo – Serie S070 351

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Bloque apilable
SS073M    - Estaciones C

12
93.4
101.4

19
143.8
151.8

Dimensiones

L1
L2

nL
Fórmulas: L1 = n x 7.2 + 7, L2 = n x 7.2 + 15, n: Estaciones (máx. 20 estaciones)

2
21.4
29.4

3
28.6
36.6

4
35.8
43.8

5
43
51

6
50.2
58.2

7
57.4
65.4

8
64.6
72.6

9
71.8
79.8

10
79
87

11
86.2
94.2

13
100.6
108.6

14
107.8
115.8

15
115
123

16
122.2
130.2

17
129.4
137.4

18
136.6
144.6

20
151
159

01
02

Dimensiones

16.5
14.5

3331
.5

3.
5

3.
5

5.
5

26
.5

12

≅8

16
.5 13

.1

3.4

9.
5

≅5
.5

(1
1.

5)

5
9.

5

6.
8

8.
3

3.
8

7.2 7.7 3.4

L2
L1

P = 7.2 47.1

2 x ø3.4
Montaje orificio

n x ø3.2, ø4 conexión con boquilla
Conexión 2 (OUT)

ø6 conexión con boquilla
Conexión 3 (EXH)ø6 conexión con boquilla

Conexión 1 (SUP)

0.1 W con circuito de ahorro de energía

n 12345

≅1
50

(C
ab

le
 A

W
G

#2
6)

≅1
50

(C
ab

le
 A

W
G

#2
6)

Lado U Lado D

Conjunto de placa ciega (para SS073A)

SS070A-10A (para base separable)

Conjunto de placa ciega (para SS073B)

SS070B-10A (para montaje en bloque)

Conjunto de bloque intermedio (para SS073A)

SS070A-B (para base separable)

7

12

Válvula

2(A)

Válvula

1 (P)
3(R)

2(A)

Lado ULado D

Lado ULado D

16
7.2

25
.5

7

ø3.4
Montaje orificio

Clip

Junta metálica

Conjunto de bloque intermedio (para SS073M)

SS070M-B (para modelo apilable) Válvula

2(A)

Válvula

1 (P)
3(R)

2(A)

Clip

Junta de
estanqueidad

13
.1

9.
57.2

11
.55

ø3.4
Montaje orificio

Este conjunto se monta sobre una placa base en el punto en 
que se retira la válvula para el mantenimiento o donde se va a 
instalar una válvula de repuesto.

Este conjunto se usa para fijar el bloque 
cuando se instala un elevado número de 
estaciones. (Colocadas como una estación.)
∗ En la hoja de pedido del bloque, especifique 
la posición en la que irá montado el conjunto 
del módulo.

Este conjunto se usa para fijar el bloque 
cuando se instalan 20 estaciones o más. 
(Colocadas como una estación.)
∗ En la hoja de pedido del bloque, 
especifique la posición en la que irá montado 
el conjunto del módulo.

Este conjunto se monta sobre una placa base en el punto en que se 
retira la válvula para el mantenimiento o donde se va a instalar una 
válvula de repuesto.

Nº
SS070A-10A

Peso [g]
0.7

Nombre
Placa ciega

Nº
SS070B-10A

Peso [g]
1.3

Nombre
Placa ciega

Nº
SS070A-B

Peso [g]
1.5

Nombre
Módulo intermedio

Nº
SS070M-B

Peso [g]
1.2

Nombre
Placa ciega

Opciones del bloque

7

21
.5

Conjunto de 
bloque intermedio

Conjunto de 
bloque 

intermedio

Conjunto de 
bloque 

intermedio

Conjunto de bloque 
intermedio
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