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EVM200

Válvulas de accionamiento mecánico de 2/3 vías
Serie VM100/200/400*

• 3 series: EVM100, EVM200 y EVM400.
• Amplia variedad de cabezales reemplazables.
• Diseños compactos.

Básico00
Palanca de rodillo01
Palanca de rodillo

abatible en una dirección02
Palpador recto05

Palpador con rodillo06
Palpador con rodillo transversal07

Palanca basculante08
Pulsador (seta)30

Pulsador (cilíndrico)32
Pulsador (rasante)33

Selector (2 posiciones)34
Selector con llave (2 posiciones)36
Selector (3 posiciones)

Pedal *
35

Tipo de actuador

2 vías
3
2

3 vías

Número de conexiones

M5 M5
(rosca hembra)

Tamaño de conexión 

Negro
G
B

Rojo
Rodillo de acero endurecido

R
S

Verde
Y Amarillo

Sufijo del actuador

1
2
3

0 Largo
Corto
Largo

  Corto  

Longitud del palpador
(VM100 únicamente)

F01 G 1 8

S01F013 1VM  1

EVM100 (M5, 1/8)
EVM200 (1/4)
EVM400 (1/8)

1
2
4

Tipo de válvula

F02 G1 4

40

Temperatura ambiente y de fluido
Área efectiva

Tamaño de conexión

-5 a 60ºC (sin congelación)

Conexionado Serie EVM100

95 g
                          2 vías y 3 vías

Fluido Aire/gas inerte
Presión de trabajo -100 kPa a 1.0 MPa

2.5 mm2

Peso (básico)
Función

Lubricación No necesaria (Utilice aceite de turbina de clase 1 ISO VG32 para la lubricación)
1 8

111 g
2 vías y 3 vías

0 a 1.0 MPa

19 mm2

1 4
110 g

3 vías, orificios universales

-100 kPa a 1.0 MPa

7 mm2

1 8

Serie EVM200 Serie EVM400

EVM100

EVM400

* La variante de producto para uso en Europa es el modelo EVM, con conexiones con rosca cilindrica.

Modelos 
EVM100 con 
conexión inferior

M5
110 g

Características

Forma de pedido

Características técnicas También disponible

Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie VR12�� - Válvulas de doble efecto/Válvulas "Y" - página 491
Serie VHK - Válvula de mando manual - página 495

Productos relacionados

Recomendación de producto

Referencias
EVM133-M5- *
EVM120-F01- *
EVM121-F01- *

EVM130-F01- *

EVM131-F01- *
EVM151-F01- *
EVM220-F02- *

EVM230-F02- *

EVM250-F02- *

EVM430-F01- *

Productos en stock para una rápida entrega

Tipos de actuador disponibles y sus características (*)
01S
00, 30G, 33
01, 01S
00, 05, 06, 06S, 08, 30B, 30G, 30R, 32B, 32G,
32R, 33, 34B, 34G, 34R, 36
00, 01, 01S, 02, 02S
35B, 35R
00, 01, 34B, 40
00, 01, 01S, 02, 02S, 08, 30B, 30G, 30R, 33,
34B, 34G, 34R, 36, 40
35B, 35R
00, 01, 01S, 02, 02S, 05, 06S, 07S, 08, 30B,
30G, 30R, 32G, 33, 34B, 34G, 34R, 36

Lateral

Inferior

EVM100

EVM100/400
EVM200

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

No obstante, también puede encontrarse el modelo VM, que es el producto empleado 
fuera de Europa y que es idéntico, excepto por disponer de roscas Rc (cónicas).

(Véanse las páginas de detalles 
para las combinaciones disponibles) 
*Serie VM200

(Véanse las páginas de detalles 
para las combinaciones 
disponibles)

Color del 
pulsador-selector

La serie VM400 sólo está 
disponible con 3 vías.

E
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Válvulas

Rodillo de poliacetal o de
acero endurecido

Conexión R
(3 vías únicamente)

2-4.6 orificio de montaje

Conexión R
(3 vías únicamente)

2-4.6 orificio de montaje

Forma de pedido de las válvulas de accionamiento mecánico EVM100/200/400
Los cabezales se suministran con tornillos para facilitar su fijación a las válvulas base.

3.5VM121-01-00
VM131-01-00

7.5VM120-01-00
VM130-01-00

A

28.5

32.5

LModelo

3.0 mmT.T.
1.5 mmO.T.
1.5 mmP.T.

Símbolo
2 vías

3 vías

Básico
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM120-F01-00 N/D N/D Palpador largo de 2 vías
VM130-F01-00 N/D N/D Palpador largo de 3 vías
VM121-F01-00 N/D N/D Palpador corto de 2 vías
VM131-F01-00 N/D N/D Palpador corto de 3 vías

Palanca de rodillo
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota
N/D N/D VM121-F01-01 2 vías
N/D N/D VM131-F01-01 3 vías
N/D N/D VM121-F01-01S Rodillo de acero de 2 vías
N/D N/D VM131-F01-01S Rodillo de acero de 3 vías

Símbolo
2 vías

3 vías

5.5 mmT.T.
2.3 mmO.T.
3.2 mmP.T.

Palanca de rodillo abatible en una dirección
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota
N/D N/D VM121-F01-02 2 vías
N/D N/D VM131-F01-02 3 vías
N/D N/D VM121-F01-02S Rodillo de acero de 2 vías
N/D N/D VM131-F01-02S Rodillo de acero de 3 vías

Símbolo
2 vías

3 vías

5.5 mmT.T.
2.3 mmO.T.
3.2 mmP.T.

2-4.6 orificio de montaje

Conexión R
(3 vías únicamente)

Rodillo de poliacetal o de
acero endurecido

Dimensiones: Serie EVM100

2(A)

1(P)
2(A)

1(P)3(R)

2(A)

1(P)
2(A)

1(P)3(R)

2(A)

1(P)
2(A)

1(P)3(R)

Las válvulas preensambladas y los cabezales también están disponibles en los casos mostrados, 
aunque el plazo de entrega puede ser mayor. Algunas variantes, como la palanca de rodillo, sólo 
están disponibles como unidades preensambladas.

Orificio de montaje 
del actuador
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Palpador recto
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM120-F01-00 VM-05B VM120-F01-05 2 vías
VM130-F01-00 VM-05B VM130-F01-05 3 vías

Palpador con rodillo
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM120-F01-00 VM-06B VM120-F01-06 2 vías
VM130-F01-00 VM-06B VM130-F01-06 3 vías
VM120-F01-00 VM-06BS VM120-F01-06S Rodillo de acero de 2 vías
VM130-F01-00 VM-06BS VM130-F01-06S Rodillo de acero de 3 vías

Palpador con rodillo transversal

Orificio de montaje
en panel

3.5 mmT.T.
1.5 mmO.T.
2.0 mmP.T.

2-4.6
orificio de montaje

Conexión R
(3 vías únicamente)

Cabezal de repuesto: VM-05B

Orificio de montaje en 
panel

Símbolo
2 vías

3 vías

3.5 mmT.T.
1.5 mmO.T.
2.0 mmP.T.

Conexión R
(3 vías únicamente)

2-4.6
orificio de montaje

Cabezal de repuesto: VM-06B,VM-06BS

Cabezal de repuesto: VM-07B, VM-07BS

3.5 mmT.T.
1.5 mmO.T.
2 mmP.T.

Conexión R
(3 vías únicamente)

2-4.6
orificio de montaje

Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM120-F01-00 VM-07B VM120-F01-07 2 vías
VM130-F01-00 VM-07B VM130-F01-07 3 vías
VM120-F01-00 VM-07BS VM120-F01-07S Rodillo de acero de 2 vías
VM130-F01-00 VM-07BS VM130-F01-07S Rodillo de acero de 3 vías

Dimensiones: Serie VM100

Símbolo
2 vías

3 vías

2(A)

1(P)
2(A)

1(P)3(R)

2(A)

1(P)
2(A)

1(P)3(R)

Montaje en panel
orificio

Símbolo
2 vías

3 vías

2(A)

1(P)
2(A)

1(P)3(R)

Tuerca hexagonal 
grosor 5, distancia 
entre caras 17

Tuerca hexagonal 
grosor 5, distancia 
entre caras 17

Rodillo de poliacetal o 
de acero endurecido

Rodillo de poliacetal 
o de acero 
endurecido Tuerca hexagonal 

grosor 5, distancia 
entre caras 17
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Válvulas Símbolo
2 vías

3 vías

Orificio de montaje 
en panel

Símbolo
2 vías

3 vías

Orificio de montaje 
en panel

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

60ºT.T.

2-4.6
orificio de montaje

Conexión R
(3 vías únicamente)

Cabezal de repuesto: VM-08B

Cabezal de repuesto: VM-30A�

Cabezal de repuesto: VM-32A�

Palanca basculante
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM120-F01-00 VM-08B VM120-F01-08 2 vías
VM130-F01-00 VM-08B VM130-F01-08 3 vías

Pulsador (seta)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM120-F01-00 VM-30A VM120-F01-30 2 vías
VM130-F01-00 VM-30A VM130-F01-30 3 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

Pulsador (cilíndrico)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM120-F01-00 VM-32A VM120-F01-32 2 vías
VM130-F01-00 VM-32A VM130-F01-32 3 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

Orificio de montaje

P

2-1/8

Conexión R
(3 vías únicamente)

14
.5

17

SMC

1.
5

2-4.6

1.
5

3
5.

5

25
22

.1
(4

7.
1)

25.4
44

29
.5

(7
6.

6)

 40

25SMC

1.
5

2-4.6
Orificio de montaje

1.
5

5.
525.4

44

 23
 38

(7
0.

6)
(4

7.
1)

22
.1

23
.5

3

Conexión R
P

2-1/8

(3 vías únicamente)

17

14
.5

A

P.
T.

T.
T.

O
.T

.
14

.5

A

14
.5

P.
T.

T.
T.

O
.T

.

Dimensiones: Serie EVM100

2(A)

1(P)
2(A)

1(P)3(R)

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

Símbolo
2 vías

3 vías

Orificio de montaje 
en panel 2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

Tuerca hexagonal 
grosor 5, distancia 
entre caras 17
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Pulsador (rasante)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM120-F01-00 VM-33 A VM120-F01-33 2 vías
VM130-F01-00 VM-33 A VM130-F01-33 3 vías

Selector (2 posiciones)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM120-F01-00 VM-34A VM120-F01-34 2 vías
VM130-F01-00 VM-34A VM130-F01-34 3 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

Cabezal de repuesto: VM-33A

Nota: Suministrado con tapones de 4 colores.

Símbolo
2 vías

3 vías

90ºT.T.

Cabezal de repuesto: VM-34A�

1.
5

2-4.6
Orificio de montaje

1.
5

3
5.

5
25

22
.1

(4
7.

1)

25.4
44

(6
3.

6)

 23
 38

16
.5

SMC
A

P.
T.

T.
T.

O
.T

.

14
.5

P

2-1/8

Conexión R
(3 vías únicamente)

17

14
.5

OFF

ON

25SMC

1.
5

2-4.6
Orificio de montaje

25.4
44

5.
5

 24.5
 38

(7
5.

1)

28
22

.1
(4

7.
1)

3
1.

5

A

14
.5

P

2-1/8

Conexión R
(3 vías únicamente)

17

14
.5

39

40T.
T.

Dimensiones: Serie VM100

Dimensiones: Serie VM100/Conexionado lateral

Símbolo
2 vías

3 vías

Orificio de 
montaje en 
panel 2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

Orificio de 
montaje en 
panel
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Válvulas

45ºT.T.

Símbolo
3 vías

5 vías

Orificio de montaje en panel

Nota: Función de 3 vías o 5 vías

Selector (3 posiciones)
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota
N/D N/D VM131-F01-35 3 vías
N/D N/D VM151-F01-35 5 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

Selector con llave (2 posiciones)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM120-F01-00 VM-36A VM120-F01-36 2 vías
VM130-F01-00 VM-36A VM130-F01-36 3 vías

Símbolo
2 vías

3 vías

90ºT.T.

Nota: La llave se puede retirar 
en las posiciones ON y OFF.

Orificio de montaje en panelCabezal de repuesto: VM-36A

ON

OFF

SMC

1.
5

2-4.6
Orificio de montaje

25.4
44

 38

3
1.

5

(7
7.

6)
(4

7.
1)

25
5.

5
22

.1
30

.5
21

(9
8.

6)

P

2-1/8

Conexión R
(3 vías únicamente)

17

14
.5

A

14
.5

40T.
T.

39

O
FF

O
N

O
NT.

T.
T.

T.

44

 38
 24.5

PP

1.
5

Conexión R
(5 vías únicamente)

1.
5

3

17
37.2

47.8

(7
8.

5)
50

.5
28

14
.5A A

3-1/8
17

14
.5

Dimensiones: Serie VM100/Conexionado lateral

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)
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Forma de pedido de las válvulas de accionamiento mecánico EVM100/200/400
Para minimizar los plazos de entrega, realice el pedido de las piezas que aparecen resaltadas en negrita en las siguientes páginas.
Los cabezales se suministran con tornillos para facilitar su fijación a las válvulas de base.

Símbolo
2 vías

3 vías

5.0 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.0 mmP.T.

2-M3
Orificio de montaje del actuador

2-5.5
orificio de montaje

Conexión ESC
(3 vías únicamente)

Básico
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM220-F02-00 N/D N/D 2 vías
VM230-F02-00 N/D N/D 3 vías

Palanca de rodillo
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota

VM-01A VM220-F02-01 2 vías
VM-01A VM230-F02-01 3 vías
VM-01AS VM220-F02-01S Rodillo de acero de 2 vías
VM-01AS VM230-F02-01S Rodillo de acero de 3 vías

Símbolo
2 vías

3 vías

 11.0 mmT.T.
 4.5 mmO.T.
 6.5 mmP.T.2-5.5 

orificio de montaje

Rodillo de poliacetal o de
acero endurecido ø17

Conexión ESC
(3 vías únicamente)

Cabezal de repuesto: VM-01A,VM-01AS

VM220-F02-00
VM230-F02-00
VM220-F02-00
VM230-F02-00

Dimensiones: Serie VM200

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

Las válvulas preensambladas y los cabezales también están disponibles en los 
casos mostrados, aunque el plazo de entrega puede ser mayor. Algunas variantes, 
como el pedal, sólo están disponibles como unidades preensambladas.
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Válvulas

Palanca de rodillo abatible en una dirección
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota

VM220-F02-02 2 vías
VM230-F02-02 3 vías
VM220-F02-02S Rodillo de acero de 2 vías
VM230-F02-02S Rodillo de acero de 3 vías

12.0 mmT.T.
5.0 mmO.T.
7.0 mmP.T.

2-5.5 orificio de montaje

Rodillo de poliacetal o de acero
endurecido ø17

Conexión ESC
(3 vías únicamente)

Cabezal de repuesto: VM-02A, VM02-02AS

5.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.5 mmP.T.

2-5.5 orificio
de montaje

Conexión ESC
(3 vías únicamente)

Cabezal de repuesto: VM-05A

Palpador recto
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM220-F02-00 VM-05-A VM220-F02-05 2 vías
VM230-F02-00 VM-05-A VM230-F02-05 3 vías

Palpador con rodillo
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM220-F02-00 VM-06A VM220-F02-06 2 vías
VM230-F02-00 VM-06A VM230-F02-06 3 vías
VM220-F02-00 VM-06AS VM220-F02-06S Rodillo de acero de 2 vías
VM230-F02-00 VM-06AS VM230-F02-06S Rodillo de acero de 3 vías

2-5.5
orificio de montaje

Conexión ESC
(3 vías únicamente)

5.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.5 mmP.T.

Cabezal de repuesto: VM-06A, VM-06AS

VM-02A
VM-02A
VM-02AS
VM-02AS

VM220-F02-00
VM230-F02-00
VM220-F02-00
VM230-F02-00

Dimensiones: Serie VM200

Símbolo
2 vías

3 vías

1
(IN)

3
(ESC)

Orificio de montaje en panel

Orificio de montaje en panel

Símbolo
2 vías

3 vías

Símbolo
2 vías

3 vías

(OUT)
2

1(IN)

(OUT)
2

1
(IN)

3
(ESC)

(OUT)
2

1 (IN)

(OUT)
2

1
(IN)

3
(ESC)

(OUT)
2

1 (IN)

(OUT)
2

Tuerca hexagonal 
grosor 6, distancia 
entre caras 27

Tuerca hexagonal 
grosor 6, distancia 
entre caras 27

Rodillo de poliacetal 
o de acero 
endurecido ø17
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5.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.5 mmP.T.

Rodillo de poliacetal o de acero
endurecido ø17

Conexión ESC
(3 vías únicamente)

2-5.5
orificio de montaje

Cabezal de repuesto: VM-07A, VM-07AS

Palpador con rodillo transversal
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM220-F02-00 VM-07A VM220-F02-07 2 vías
VM230-F02-00 VM-07A VM230-F02-07 3 vías
VM220-F02-00 VM-07AS VM220-F02-07S Rodillo de acero de 2 vías
VM230-F02-00 VM-07AS VM230-F02-07S Rodillo de acero de 3 vías

Palanca basculante
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM220-F02-00 VM-08A VM220-F02-08 2 vías
VM230-F02-00 VM-08A VM230-F02-08 3 vías

T.T. 60º

2-5.5
orificio de montaje

Conexión ESC
(3 vías únicamente)

Cabezal de repuesto: VM-08A

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

Cabezal de repuesto: VM-30A�

Pulsador (seta)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM220-F02-00 VM-30A 2 vías
VM230-F02-00 VM-30A

VM220-F02-30
VM230-F02-30 3 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

IN

2-1/4

Conexión ESC
(3 vías únicamente)
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1.
5
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Dimensiones: Serie VM200

Orificio de montaje en 
panel

Símbolo
2 vías

3 vías

Símbolo
2 vías

3 vías

Símbolo
2 vías

3 vías

1
(IN)

3
(ESC)

(OUT)
2

1 (IN)

(OUT)
2

1
(IN)

3
(ESC)

(OUT)
2

1 (IN)

(OUT)
2

1
(IN)

3
(ESC)

(OUT)
2

1 (IN)

(OUT)
2

Orificio de montaje 
en panel

Tuerca hexagonal 
grosor 6, distancia 
entre caras 27

Tuerca hexagonal 
grosor 6, distancia 
entre caras 27

Orificio de montaje 
en panel

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

Cabezal de repuesto: VM-32A�

Pulsador (cilíndrico)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM220-F02-00 VM-32A VM220-F02-32 2 vías
VM230-F02-00 VM-32A VM230-F02-32 3 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

Cabezal de repuesto: VM-33A

Nota: Suministrado con tapones de 4 colores.

Pulsador (rasante)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM220-F02-00 VM-33A VM220-F02-33 2 vías
VM230-F02-00 VM-33A VM230-F02-33 3 vías

2-5.5

IN

2-1/4

Conexión ESC
(3 vías únicamente)
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Dimensiones: Serie VM200

Símbolo
2 vías

3 vías

Orificio de 
montaje en panel

Símbolo
2 vías

3 vías

1
(IN)

3
(ESC)

(OUT)
2

1 (IN)

(OUT)
2

1
(IN)

3
(ESC)

(OUT)
2

1 (IN)

(OUT)
2

Orificio de montaje 
en panel
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

90ºT.T.

Cabezal de repuesto: VM-34A�

Selector (2 posiciones)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM220-F02-00 VM-34A VM220-F02-34 2 vías
VM230-F02-00 VM-34A VM230-F02-34 3 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

Selector con llave (2 posiciones)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM220-F02-00 VM-36A VM220-F02-36 2 vías
VM230-F02-00 VM-36A VM230-F02-36 3 vías

Nota: La llave se puede retirar en 
las posiciones ON y OFF. 90ºT.T.

Cabezal de repuesto: VM-36A
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Dimensiones: Serie VM200

Símbolo
2 vías

3 vías

Orificio de montaje en panel

Símbolo
2 vías

3 vías

Orificio de montaje en panel

1
(IN)

3
(ESC)

(OUT)
2

1 (IN)

(OUT)
2

1
(IN)

3
(ESC)

(OUT)
2

1 (IN)

(OUT)
2
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Válvulas

45ºT.T.

1.2ºT.T.

3-6.5
(Orificio de montaje)

Símbolo
2 vías

3 vías

Nota: Función de 3 vías o 5 vías.

Nota: Función de 2 vías o 3 vías.

Selector (3 posiciones)
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota
N/D N/D VM230-F02-35� 3 vías
N/D N/D VM250-F02-35� 5 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

Pedal
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota
N/D N/D VM220-F02-40 2 vías
N/D N/D VM230-F02-40 3 vías

40

O
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O
N

O
N

T.
T.

T.
T.

 24.5
 38

ININ

1.
5

Conexión ESC
(5 vías únicamente)

Conexión ESC
(5 vías únicamente)

53.2
63.5

1.
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3
28

82
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10
)
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16

OUTOUT

3-1/4
25

32
Dimensiones: Serie VM200

Símbolo
3 vías

5 vías

Orificio de montaje en panel

1
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3
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Símbolo

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

Orificio de montaje
del actuador

4-4.5
orificio de montaje

Forma de pedido de las válvulas de accionamiento mecánico EVM100/200/400
Para minimizar los plazos de entrega, realice el pedido de las piezas que aparecen resaltadas en negrita en las siguientes páginas.
Los cabezales se suministran con tornillos para facilitar su fijación a las válvulas de base.
Las válvulas preensambladas y los cabezales también están disponibles en los casos mostrados, aunque el plazo de entrega puede ser mayor.

Básico
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM430-F01-00 N/D N/D 3 vías

Símbolo

8.5 mmT.T.
4.5 mmO.T.
4.0 mmP.T.

Rodillo de poliacetal o de acero
endurecido ø17

4-4.5
orificio de montaje

Cabezal de repuesto:
VM-01A, VM-01AS

Palanca rodillo
Válvula de base Cabezal Unidad preensamblada Nota
VM430-F01-00 VM-01A VM430-F01-01 3 vías
VM430-F01-00 VM-01AS VM430-F01-01S Rodillo de acero de 3 vías

Palanca de rodillo abatible en una dirección
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota
VM430-F01-00 VM-02A VM430-F01-02 3 vías
VM430-F01-00 VM-02AS VM430-F01-02S Rodillo de acero de 3 vías

Símbolo

9.0 mmT.T.
5.0 mmO.T.
4.0 mmP.T.

Rodillo de poliacetal o de acero
endurecido ø17

4-4.5
orificio de montaje

Cabezal de repuesto:
VM-02A, VM-02AS

Dimensiones: Serie VM400

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)
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Válvulas

Símbolo

5.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.5 mmP.T.

4-4.5
orificio de montaje

Orificio de montaje en panelCabezal de repuesto: VM-05A

Palpador recto
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM430-F01-00 VM-05A VM430-F01-05 3 vías

Palpador con rodillo
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM430-F01-00 VM-06A VM430-F01-06 3 vías
VM430-F01-00 VM-06AS VM430-F01-06S Rodillo de acero de 3 vías

Símbolo

5.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.5 mmP.T.

Rodillo de poliacetal o de acero
endurecido ø17

4-4.5
orificio de montaje

Orificio de montaje en panel

5.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.5 mmP.T.4-4.5

orificio de montaje

Rodillo de poliacetal o de acero
endurecido ø17

Símbolo

Orificio de montaje en panel

Palpador con rodillo transversal
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM430-F01-00 VM-07A VM430-F01-07 3 vías
VM430-F01-00 VM-07AS VM430-F01-07S Rodillo de acero de 3 vías

Dimensiones: Serie VM400

Cabezal de repuesto: VM-06A, VM-06AS

Cabezal de repuesto: VM-07A, VM-07AS

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

Tuerca hexagonal 
grosor 6, distancia 
entre caras 27

Tuerca hexagonal 
grosor 6, distancia 
entre caras 27

Tuerca hexagonal 
grosor 6, distancia 
entre caras 27
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Símbolo

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
5.4 mmP.T.

Orificio de montaje en panel

60ºT.T.

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.6 mmP.T.

T.T. (recorrido total) 60

4-4.5
orificio de montaje

Símbolo

Orificio de montaje en panel

Símbolo

Orificio de montaje en panel

Palanca basculante
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM430-F01-00 VM-08A VM430-F01-08 3 vías

Pulsador (seta)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM430-F01-00 VM-30A VM430-F01-30 3 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

Pulsador (cilíndrico)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM430-F01-00 VM-32A VM430-F01-32 3 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y) Cabezal de repuesto: VM-32A�
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Dimensiones: Serie VM400

Cabezal de repuesto: VM-08A

Cabezal de repuesto: VM-30A�

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

Tuerca hexagonal 
grosor 6, distancia 
entre caras 27
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Válvulas

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

90ºT.T.

Orificio de montaje en panel

Símbolo

Cabezal de repuesto: VM-33A

Cabezal de repuesto: VM-34A�

Nota: Suministrado con tapones de 4 colores.

Pulsador (rasante)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM430-F01-00 VM-33A VM430-F01-33 3 vías

Selector (2 posiciones)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM430-F01-00 VM-34A VM430-F01-34 3 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)
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Dimensiones: Serie VM400

Símbolo

Orificio de montaje en panel

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Símbolo

Nota: La llave se puede retirar en las posiciones ON y OFF. 90ºT.T.

Orificio de montaje en panel

Cabezal de repuesto: VM-36A

Selector con llave (2 posiciones)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VM430-F01-00 VM-36A VM430-F01-36 3 vías
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Dimensiones: Serie VM400

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)
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