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Electroválvulas de 3 vías de acción directa con sellado elástico
Serie V100

Características

Forma de pedido

Símbolo
• Diseño ultra-compacto.
• Opciones N.A. o N.C.
• Ahorro de energía (consumo de potencia de 0.1 W).
• Versión de alto caudal. V114(A) V124(A)

2

31

2

31

Nota: El cable de conector para conectores de tipo L y M es similar al
de las válvulas SY. 
Consulte el anexo sobre cables de este catálogo para conocer los detalles
y las referencias.

V1 4 MO1

1
2

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC

6 VDC
5 VDC
3 VDC

Tensión nominal
Para DC

24 VDC, 12 VDC, 6 VDC, 5 VDC, 3 VDC
Salida directa a cable Conector macho L Conector macho M

5

—
Z∗

R

U

Sin LED/supresor de picos de tensión
Con LED/supresor de picos de tensión (Modelo ahorro de energía)
Con supresor de picos de tensión (no polar)
Con LED/supresor de picos de tensión 
(no polar, no para el modelo de ahorro de energía)

LED/supresor de picos de tensión

Montaje en placa base

—

T

A

0.35 W
0.1 W (Con circuito de ahorro de energía)
(Sólo 24 VDC, 12 VDC)

1.0 W (modelo de alto caudal)

Especificación de bobina

Tipo de actuación
—
M5

Sin placa base unitaria
Con placa base unitaria

Tamaño de conexión

+–

∗ Sólo aplicable modelo ahorro energía.

Entrada eléctrica

Recomendación de producto

V114-5G
V114-5G-M5
V114-5GU
V114-5LO
V114-5LOU

V114-5LOZ
V114-5MOU
V114-6LOU
V114-6MOU
V114A-5G

V114A-5GU
V114A-5LO
V114A-5LOU
V114A-5MO
V114A-5MOU

V114A-6LOU
V114A-6LOU-M5
V114T-5GZ
V114T-5LOZ

V114T-5MOZ
V124-5G
V124-5LOU
V124-5MOU

V124-5MOU-M5
V124A-5GU
V124A-5LOU
V124A-5MOU-M5

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas

Serie AN - Silenciadores - página 502
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Productos relacionados

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

G: Cable de 
300 mm

LO: Sin 
conector

MO: Sin 
conector

Normalmente cerrada
Normalmente abierta
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Válvulas

Fluido
Temperatura ambiente y de fluido [ºC]
Tiempo de respuesta [ms]
Frecuencia máx. de trabajo [Hz]

Lubricación
Posición de montaje

Aire
-10 a 50 (sin congelación)

ON: 5 o menos   OFF: 4 o menos
20

No necesaria
Cualquiera

Entrada eléctrica

Tensión nominal de la bobina [V] DC

LED indicador

Consumo de potencia 
[W] DC

24, 12, 6, 5, 3
-10 a 10%

Salida directa a cable (G)/(H), conector macho L (L)
Conector macho M (M)

Fluctuación de tensión admisible

Serie V114/V124

Estándar: 0.35
(Con LED indicador: 0.4)

Con circuito de ahorro de energía 0.1

V114A/V124A

Accionamiento manual Modelo de pulsador sin enclavamiento, modelo con enclavamiento ranurado

1 W (Con LED indicador: 1.1)

LED

Modelo de
válvula Salida directa

a cable
Conector macho L
Conector macho M

Conector macho

Peso [g] con placa base unitaria)Especificaciones de vacío [MPa] Tamaño de conexión

0 a 0.7
0 a 0.7
0 a 0.7
0 a 0.7

N.C.
N.C.
N.A.
N.A.

V114
V114A
V124
V124A

-100 kPa a 0.6
-100 kPa a 0.6
-100 kPa a 0
-100 kPa a 0

-100 kPa a 0
-100 kPa a 0
-100 kPa a 0.6
-100 kPa a 0.6

M5 
M5 
M5 
M5 

M5 
M5 
M5 
M5 

Conexión 1 Conexión 3 Conexión 1, 3 Conexión 2

V1�4: 27
V1�4A: 30

V1�4: 26
V1�4A: 29

Modelo

Estándar
Gran capacidad de caudal 

Estándar
Gran capacidad de caudal 

1 � 2
Características de caudal

2 � 3

V114
V114A
V124
V124A

C[dm3/(s•bar)]
0.037
0.076
0.054
0.099

b
0.11
0.070
0.35
0.23

Cv
0.0080
0.016
0.015
0.024

C[dm3/(s•bar)]
0.054
0.099
0.037
0.076

b
0.35
0.23
0.11
0.070

Cv
0.015
0.024
0.0080
0.016

Bloque
Tamaño de conexión

Conexión 1, 2, 3

Modelo
VV100-S41

V114
V114A
V124
V124A

M5 

Nota 1) Valores cuando se monta la base para el bloque (5 estaciones).
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358.

1 � 2
Características de caudal

2 � 3
C[dm3/(s•bar)]

0.032
0.070
0.050
0.085

b
0.13
0.10
0.26
0.16

Cv
0.0072
0.016
0.012
0.020

C[dm3/(s•bar)]
0.050
0.085
0.032
0.070

b
0.26
0.16
0.13
0.10

Cv
0.012
0.020
0.0072
0.016

En placa base unitaria

En montaje en bloque

Características eléctricas

Especificaciones de presión

Características de caudal

Accesorios

Características técnicas

V100-74-1: Placa base unitaria

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

8
17
14
24

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

14
24
8
7

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

7
16
12
20

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

12
20
7
16

Rango de 
presión de 

trabajo [MPa]Tip
o 

de
 

ac
tu

ac
ión

Modelo de
válvula
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Montaje en placa base (con placa base unitaria)
Salida directa a cable (G): V1  4(A)-�G��-M51

2

Conector macho L (L): V1  4(A)-�L��-M51
2 Conector macho M (M): V1  4(A)-�M��-M51

2

 ∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo con salida directa a cable.  ∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo con salida directa a cable. 
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(Conexionado)
M5

2

3

2

3

(LED indicador y supresor de picos de tensión)

1

3

2

Montaje
2 x ø2.6

(  ) Los valores entre paréntesis corresponden al modelo de alto caudal.

Dimensiones

(LED indicador y supresor de 
picos de tensión)

(LED indicador y 
supresor de picos 
de tensión)
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Serie V100 – Electroválvulas de 3 vías de accionamiento directo340

Válvulas

Características técnicas del bloque
Serie V100

Forma de pedido

Características técnicas del bloque Accesorios

Recomendación de producto

VV100-S41-02-M5
VV100-S41-03-M5

VV100-S41-04-M5
VV100-S41-05-M5

VV100-S41-06-M5
VV100-S41-07-M5

VV100-S41-08-M5
VV100-S41-09-M5

VV100-S41-10-M5
VV100-S41-12-M5

VV100-S41-18-M5
VV100-S41-20-M5

Productos en stock para una rápida entrega / Bloques

Serie AN - Silenciadores - página 502
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Productos relacionados

Características técnicas
Tipo P (ALIM)/R (ESC)
Nº de válvulas

Tamaño de conexión

Tipo S41

Ubicación
Dirección

Conexión 1, 2, 3

SUP común/EXH común
2 a 20 estaciones

Placa base
Lateral

M5
Nota 1) Los modelos V114(A) y V124(A) no se pueden montar en el mismo bloque.
Nota 2) Para V124(A), introduzca la presión desde la conexión 3 y descárguela
            desde la conexión 1.

ALIM común/ESC común

Conjunto de placa ciega

Ref.:  V100-77-1A
Coloque la muesca de la placa ciega en el lado de conexión
2 durante el montaje. 

Tipo S41

Electroválvula aplicable
V114-����
V114A-����
V124-����
V124A-����

VV100 S41 05
Estaciones

02

20

2 estaciones

20 estaciones

M5
Tamaño de conexión 2 

M5 M5Conexión 1
M5

3 vías
M5

Conexión 2
M5

Junta de estanqueidad

Tornillo de unión de cabeza redonda
(M2 x 7, niquelado mate)

Placa ciega
Muesca

1

2

3

1

2

2

3

••
•

••
•

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota: Los modelos V114(A) y 
V124(A) no se pueden usar en 
el mismo bloque.

Especificaciones de 
la conexión de 
salida
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Bloque tipo S41: Conexión lateral / VV100-S41-                  -M5

Salida directa a cable (G)

Conector macho L (L) Conector macho M (M)

 ∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo con salida directa a cable.  ∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo con salida directa a cable. 

Estación
L1
L2

2 estaciones
33.5
27.5

3
44
38

4
54.5
48.5

5
65
59

6
75.5
69.5

7
86
80

8
96.5
90.5

9
107
101

10
117.5
111.5

11
128
122

12
138.5
132.5

13
149
143

14
159.5
153.5

15
170
164

16
180.5
174.5

17
191
185

18
201.5
195.5

19
212
206

20 estaciones
222.5
216.5

Estaciones

1

38
.1

 (4
2)

32.5
(34.7)

27.5

11
.6

42.3 (44.5)

5

25

5
10

32.4

(34.6)

P = 10.5 11.5

27
 (3

0.
9)

21
.5 11

.6

3

L1

L2

13

7.
7

P = 10.5 10.5

3
1

3
1

22

(Conexión 2)
M5

(Conexión 1, 3)
M5

(Paso) 

(Orificio de montaje)
2 x ø3.5

(Estación n) (Estación 1)

(Paso) 

(LED indicador y supresor de picos de tensión)
-+ -+ -+ -+ -+

(  ) Los valores entre paréntesis corresponden al modelo de alto caudal.

DimensionesCaracterísticas técnicas del bloque
Serie V100

Forma de pedido

Características técnicas del bloque Accesorios

Recomendación de producto

VV100-S41-02-M5
VV100-S41-03-M5

VV100-S41-04-M5
VV100-S41-05-M5

VV100-S41-06-M5
VV100-S41-07-M5

VV100-S41-08-M5
VV100-S41-09-M5

VV100-S41-10-M5
VV100-S41-12-M5

VV100-S41-18-M5
VV100-S41-20-M5

Productos en stock para una rápida entrega / Bloques

Serie AN - Silenciadores - página 502
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Productos relacionados

Características técnicas
Tipo P (ALIM)/R (ESC)
Nº de válvulas

Tamaño de conexión

Tipo S41

Ubicación
Dirección

Conexión 1, 2, 3

SUP común/EXH común
2 a 20 estaciones

Placa base
Lateral

M5
Nota 1) Los modelos V114(A) y V124(A) no se pueden montar en el mismo bloque.
Nota 2) Para V124(A), introduzca la presión desde la conexión 3 y descárguela
            desde la conexión 1.

ALIM común/ESC común

Conjunto de placa ciega

Ref.:  V100-77-1A
Coloque la muesca de la placa ciega en el lado de conexión
2 durante el montaje. 

Tipo S41

Electroválvula aplicable
V114-����
V114A-����
V124-����
V124A-����

VV100 S41 05
Estaciones

02

20

2 estaciones

20 estaciones

M5
Tamaño de conexión 2 

M5 M5Conexión 1
M5

3 vías
M5

Conexión 2
M5

Junta de estanqueidad

Tornillo de unión de cabeza redonda
(M2 x 7, niquelado mate)

Placa ciega
Muesca

1

2

3

1

2

2

3

••
•

••
•

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota: Los modelos V114(A) y 
V124(A) no se pueden usar en 
el mismo bloque.

Especificaciones de 
la conexión de 
salida
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