
Serie VT307/VT317 – Electroválvulas de 3 vías, modelo de acción directa372

Válvulas

Electroválvula de 3 vías
Modelo de acción directa, sellado elástico
Montaje individual 1/8
Serie VT307

Características Símbolo

Forma de pedido

VT307-1D1-01F-Q
VT307-3D1-01F-Q
VT307-3D1-02F-Q
VT307-3DO1-01F-Q
VT307-3DO1-02F-Q
VT307-3DZ1-01F-Q
VT307-3DZ1-02F-Q

VT307-4D1-01F-Q
VT307-4D1-02F-Q
VT307-4DO1-01F-Q
VT307-4DO1-02F-Q
VT307-4DZ1-01F-Q
VT307-4DZ1-02F-Q
VT307-5D1-01F-Q

VT307-5D1-02F-Q
VT307-5DO1-02F-Q
VT307-5DZ1-01F-Q
VT307-5DZ1-02F-Q
VT307-6D1-01F-Q
VT307-6D1-02F-Q
VT307-6DO1-01F-Q

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega (Válvulas de montaje individual)

Serie AN - Silenciadores - página 502
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Productos relacionados

• Válvula de asiento de 3 vías.
• Diseño robusto.
• Conexionado universal.
• Adecuado para aplicaciones de vacío.
• Ahorro de energía (consumo de potencia de 1.8 W).

Tipo de cuerpo
T
O

Montaje individual
Para bloque

Entrada eléctrica
Terminal DIN

Opción de válvula

1
2
3
4
5
6
7
B

Tensión nominal
Modelo

VO307�-Q 

Accesorios

Placa de función (DXT152-14-1A) Nota)

Tornillo de montaje (NXT013-3)
Nota) No se aplica al modelo en funcionamiento continuo.

Descripción
Fijación

Ref.
DXT152-25-1A (Con tornillo)

(R)3

(A)2

1(P)

—
E
Y
V
W

Modelo estándar
Modelo de largos periodos de activación

Modelo de ahorro de energía
Modelo para vacío

Modelo de ahorro de energía, modelo para vacío

Especificaciones de presión
—
K

Modelo estándar (0.7 MPa)
Modelo de alta presión (1 MPa)

307 5 D 1V T 01F
Tamaño de conexión

—
01F
02F

LED/supresor de picos de tensión
—
Z

Ninguno
Con LED/supresor de picos de tensión

D: Con conector
100 VAC, 50/60 Hz
200 VAC, 50/60 Hz
110 VAC, 50/60 Hz
220 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
12 VDC
240 VAC, 50/60 Hz
24 VAC

G1/8 (6A)
Sin conexión (para bloque)

G1/4 (8A)

Bloque

Opción

VT307-6DO1-02F-Q
VT307-6DZ1-01F-Q
VT307-7D1-01F-Q
VT307-7DO1-01F-Q
VT307-7DZ1-01F-Q
VT307-7DZ1-02F-Q

VT307-BD1-01F-Q
VT307-BDO1-01F-Q
VT307-BDO1-02F-Q
VT307E-5D1-01F-Q
VT307E-5DO1-01F-Q
VT307E-5DO1-02F-Q

VT307V-5D1-01F-Q
VT307V-5DO1-01F-Q
VT307V-5DO1-02F-Q
VT307V-5DZ1-01F-Q
VT307V-6DO1-01F-Q
VT307Y-5DO1-01F-Q

Q

VO307-BDO1-Q
VO307-3DZ1-Q

VO307-4DO1-Q
VO307-5D1-Q

VO307-5DZ1-Q
VO307V-5DO1-Q

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas para bloque

VO307Y-5DZ1-Q

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

DO: Sin conector

Modelo de bloque 
aplicable

Escape común o 
individual
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Electroválvulas de 3 vías, modelo de acción directa – Serie VT307/VT317 373

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Electroválvula de 3 vías
Modelo de acción directa, sellado elástico
Montaje individual 1/8
Serie VT307

Características Símbolo

Forma de pedido

VT307-1D1-01F-Q
VT307-3D1-01F-Q
VT307-3D1-02F-Q
VT307-3DO1-01F-Q
VT307-3DO1-02F-Q
VT307-3DZ1-01F-Q
VT307-3DZ1-02F-Q

VT307-4D1-01F-Q
VT307-4D1-02F-Q
VT307-4DO1-01F-Q
VT307-4DO1-02F-Q
VT307-4DZ1-01F-Q
VT307-4DZ1-02F-Q
VT307-5D1-01F-Q

VT307-5D1-02F-Q
VT307-5DO1-02F-Q
VT307-5DZ1-01F-Q
VT307-5DZ1-02F-Q
VT307-6D1-01F-Q
VT307-6D1-02F-Q
VT307-6DO1-01F-Q

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega (Válvulas de montaje individual)

Serie AN - Silenciadores - página 502
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Productos relacionados

• Válvula de asiento de 3 vías.
• Diseño robusto.
• Conexionado universal.
• Adecuado para aplicaciones de vacío.
• Ahorro de energía (consumo de potencia de 1.8 W).

Tipo de cuerpo
T
O

Montaje individual
Para bloque

Entrada eléctrica
Terminal DIN

Opción de válvula

1
2
3
4
5
6
7
B

Tensión nominal
Modelo

VO307�-Q 

Accesorios

Placa de función (DXT152-14-1A) Nota)

Tornillo de montaje (NXT013-3)
Nota) No se aplica al modelo en funcionamiento continuo.

Descripción
Fijación

Ref.
DXT152-25-1A (Con tornillo)

(R)3

(A)2

1(P)

—
E
Y
V
W

Modelo estándar
Modelo de largos periodos de activación

Modelo de ahorro de energía
Modelo para vacío

Modelo de ahorro de energía, modelo para vacío

Especificaciones de presión
—
K

Modelo estándar (0.7 MPa)
Modelo de alta presión (1 MPa)

307 5 D 1V T 01F
Tamaño de conexión

—
01F
02F

LED/supresor de picos de tensión
—
Z

Ninguno
Con LED/supresor de picos de tensión

D: Con conector
100 VAC, 50/60 Hz
200 VAC, 50/60 Hz
110 VAC, 50/60 Hz
220 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
12 VDC
240 VAC, 50/60 Hz
24 VAC

G1/8 (6A)
Sin conexión (para bloque)

G1/4 (8A)

Bloque

Opción

VT307-6DO1-02F-Q
VT307-6DZ1-01F-Q
VT307-7D1-01F-Q
VT307-7DO1-01F-Q
VT307-7DZ1-01F-Q
VT307-7DZ1-02F-Q

VT307-BD1-01F-Q
VT307-BDO1-01F-Q
VT307-BDO1-02F-Q
VT307E-5D1-01F-Q
VT307E-5DO1-01F-Q
VT307E-5DO1-02F-Q

VT307V-5D1-01F-Q
VT307V-5DO1-01F-Q
VT307V-5DO1-02F-Q
VT307V-5DZ1-01F-Q
VT307V-6DO1-01F-Q
VT307Y-5DO1-01F-Q

Q

VO307-BDO1-Q
VO307-3DZ1-Q

VO307-4DO1-Q
VO307-5D1-Q

VO307-5DZ1-Q
VO307V-5DO1-Q

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas para bloque

VO307Y-5DZ1-Q

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

DO: Sin conector

Modelo de bloque 
aplicable

Escape común o 
individual

Características técnicas

Opciones de válvula

Nota 1) Valores para una unidad de válvula monoestable. No aplicable al bloque. Véanse las características técnicas de los bloques.
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6368.

Modelo para largos periodos de activación: VT307E Modelo de ahorro de energía: VT307Y (VT307W) Modelo para vacío: VT307V (VT307W)
A continuación se muestran las características
diferentes a las estándar.

Rango de presión de trabajo –101.2 kPa a 0.1 MPa

A continuación se muestran las características
diferentes a las estándar.

Tipo de actuación
Fluido
Rango de presión de trabajo
Temperatura ambiente y de fluido
Tiempo de respuesta
Frecuencia máx. de trabajo
Lubricación
Accionamiento manual
Posición de montaje
Resistencia a impactos/vibraciones
Protección

Electroválvula monoestable de 2 posiciones de acción directa
Aire

0 a 1 MPa (modelo de alta presión), 0 a 0.7 MPa (modelo estándar)
-10 a 50°C (sin congelación)
20 ms o menos (a 0.5 MPa)

10 Hz
No necesaria (Utilice aceite de turbina de clase 1 ISO VG32, si se lubrica.)

Modelo de pulsador sin enclavamiento
Cualquiera
150/50 m/s2

A prueba de polvo
Entrada eléctrica

Tensión nominal de la bobina [V]

Fluctuación de tensión admisible

Potencia aparente AC

DC
AC
DC

DC
AC (50/60 Hz)

Entrada
Mantenimiento

Terminal DIN
24, 100, 110, 200, 220, 240

12, 24
-15 a +10% de tensión nominal

12.7 VA (50 Hz), 10.7 VA (60 Hz) 
7.6 VA (50 Hz), 5.4 VA (60 Hz) 

4.2 W
Varistor, LED
Diodo, LED

Consumo de potencia

LED/supresor de picos de tensión

C[dm3/(s·bar)] b Cv

Peso

Salida directa a cable

1/8

1/4

Modelo de válvula

VT307
VT307V (Modelo para vacío)
VT307E (Para largos periodos de activación)
VT307Y (Modelo de ahorro de energía)
VT307W (Modelo de ahorro de energía, modelo para vacío)
VT307
VT307V (Modelo para vacío)
VT307E (Para largos periodos de activación) 
VT307Y (Modelo de ahorro de energía)
VT307W (Modelo de ahorro de energía, modelo para vacío)

0.71

0.41

0.71

0.49

0.35

0.26

0.31

0.20

0.18

0.10

0.19

0.12

0.65

0.48

0.68

0.48

0.36

0.27

0.33

0.17

0.17

0.12

0.17

0.12

0.63

0.35

0.71

0.46

0.35

0.33

0.26

0.28

0.17

0.10

0.18

0.11

Características de caudal
1 → 2 (P → A)

C[dm3/(s·bar)] b Cv

0.68

0.44

0.71

0.44

0.27

0.35

0.25

0.34

0.17

0.11

0.17

0.11

2 → 3 (A → R)

3 → 2 (R → A) 2 → 1 (A → P)

0.15 kg

Potencia aparente /
AC

Entrada
Mantenimiento

7.9 VA (50 Hz), 6.2 VA (60 Hz) 
5.8 VA (50 Hz), 3.5 VA (60 Hz) 

Consumo de potencia / DC 2 W
30 ms o menos (a 0.5 MPa)Tiempo de respuesta

A continuación se muestran las características
diferentes a las estándar.

2 W
25 ms o menos (a 0.5 MPa)

Consumo de potencia / DC
Tiempo de respuesta

Características de caudal

Descripción

Conector DIN

Ref.

GM209NJ-B17

Conector para terminal DIN

Q [L/min] (ANR)*

187

102

182

117

Q [L/min] (ANR)*

170

116

175

115

C[dm3/(s·bar)] b Cv

Peso

Salida directa a cable

1/8

1/4

Características de caudal

C[dm3/(s·bar)] b Cv

0.15 kg

Q [L/min] (ANR)* Q [L/min] (ANR)*

172

120

176

113

166

91

176

116

Modelo de válvula

VT307
VT307V (Modelo para vacío)
VT307E (Para largos periodos de activación)
VT307Y (Modelo de ahorro de energía)
VT307W (Modelo de ahorro de energía, modelo para vacío)
VT307
VT307V (Modelo para vacío)
VT307E (Para largos periodos de activación)
VT307Y (Modelo de ahorro de energía)
VT307W (Modelo de ahorro de energía, modelo para vacío)

Tamaño 
de 

conexión

Tamaño 
de 

conexión
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Serie VT307/VT317 – Electroválvulas de 3 vías, modelo de acción directa374

Válvulas

Dimensiones

54
.5

(3
.2

)
10

.3

33.2
16.5

M
áx

. 1
0

67
.6

13
.5

29.5
16.7

1

3

25.6
13 2

25
18

.6

M4 x 0.7 prof. rosca 7
(Tornillo de montaje)

G1/4", G1/8"
(Conexionado)

(14.5)

(37)
(28)(4.5)

(4
.5

)
(4

2)
(3

3)
(1

7.2
)

Diám. ext. de cable aplicable
ø6 a ø8

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø4.5
(Para montaje)

65
56

Terminal DIN: VT307-�D1
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Dimensiones

54
.5

(3
.2

)
10

.3

33.2
16.5

M
áx

. 1
0

67
.6

13
.5

29.5
16.7

1

3

25.6

13 2

25

18
.6

M4 x 0.7 prof. rosca 7
(Tornillo de montaje)

G1/4", G1/8"
(Conexionado)

(14.5)

(37)
(28)(4.5)

(4
.5

)
(4

2)
(3

3)
(1

7.2
)

Diám. ext. de cable aplicable
ø6 a ø8

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø4.5
(Para montaje)

65
56

Terminal DIN: VT307-�D1

Características técnicas del bloque
Serie VT307

Forma de pedido de las placas base

Tipo de conexión de escape
2
3

Escape común
Escape individual

Estaciones de válvula

VV307

2 estaciones

20 estaciones

02

20

05 2 01F

01F
02F

Tamaño de conexión A (montaje en placa base)Bloque VT307

Símbolo ficticio
Fijación de montaje

01 F

Máx. 20 estaciones

Nota) Para 6 estaciones o más, suministre aire a ambos lados de la conexión P. En el modelo de escape 
común, el escape debe realizarse desde ambas conexiones R.

Escape común
VV307-01-052-�-F

Escape individual
VV307-01-053-�-F

Tipo de bloque
Número máx. de estaciones
Electroválvula aplicable

Montaje B
20 estaciones Nota)

VO307�-���� -Q
Conexión de escape

Símbolo

2

3

Tipo

Común

Individual

Ubicación de conexiones (dirección)/Tamaño de conexión
P RA

··· ···

G      escape común/escape individual1 8
G      escape individual1 4

Base (lateral)
1 8

Base (lateral)
1 4

Base (superior)
1 8

Base (lateral)
1 8

Base (lateral)
1 8

Base (lateral)
1 8 1 4,

Características técnicas del bloque

Descripción Ref.
Placa de función (con junta de estanqueidad) Nota)

Tornillos de montaje NXT013-3

Cant.
1 ud.
2 uds.

Nota) Las referencias DXT060-51-13B y DXT152-14-1B corresponden al modelo de uso continuo.

Descripción Ref.
Placa ciega (con junta de estanqueidad, tornillo) Nota)

C[dm3/(s·bar)]

0.34

0.30

b

0.28

0.18

Cv

0.089

0.070

Peso

Salida directa a cable

0.15 kg

Modelo de válvula

VO307
VO307V (Modelo para vacío)
VO307E (Para largos periodos de activación)
VO307Y (Modelo de ahorro de energía)
VO307W (Modelo de ahorro de energía, modelo para vacío)

C [dm3/(s·bar)]

0.34

0.30

b

0.22

0.15

Cv

0.082

0.072

Características de caudal
1 → 2 (P → A) 2 → 3 (A → R)

DXT060-51-13 A
B

DXT152-14-1 A
B

Placa ciega

Accesorios

Características de caudal

Peso

Salida directa a cable

0.15 kg

Modelo de válvula

VO307
VO307V (Modelo para vacío)
VO307E (Para largos periodos de activación)
VO307Y (Modelo de ahorro de energía)
VO307W (Modelo de ahorro de energía, modelo para vacío)

C [dm3/(s·bar)]

0.36

0.32

b

0.28

0.20

Cv

0.091

0.075

C[dm3/(s·bar)]

0.34

0.30

b

0.18

0.15

Cv

0.080

0.069

Características de caudal
3 → 2 (R → A) 2 → 1 (A → P)

* Estos valores se han calculado según la norma ISO 6368.

Q [L/min] (ANR)*

85

71

Q [L/min] (ANR)*

82

70

Q [L/min] (ANR)*

90

77

Q [L/min] (ANR)*

81

70
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Serie VT307/VT317 – Electroválvulas de 3 vías, modelo de acción directa376

Válvulas

Dimensiones
Escape común

nL
L1

L2

2
88
62

3
114
  88

4
140
114

5
166
140

6
192
166

7
218
192

8
244
218

9
270
244

10
296
270

Fórmula
L1 = 26 x n + 36
L2 = 26 x n + 10

n: EstacionesDimensión L

VV307-01-�2-01-F

83
26

.7

3829
4.

6

12 18
13L2

L1

Terminal DIN (D, DZ)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

11
1

43
.5

39
.3

21
.6

191

20
9

20 13G1/8"
[1(P), 3(R) conexión]

Para 4 x M4
(Para montaje)

Diám. ext. de cable aplicable
ø6 a ø8

(Paso)
P = 26

(Estación n) (Estación 1)

P
R

P
R

64

M
áx

. 1
0

77
.1

(3
5)

31

40
235

G1/8"
[Conexión 2(A)]

(Paso)
P = 26

A A
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Dimensiones
Escape común

nL
L1

L2

2
88
62

3
114
  88

4
140
114

5
166
140

6
192
166

7
218
192

8
244
218

9
270
244

10
296
270

Fórmula
L1 = 26 x n + 36
L2 = 26 x n + 10

n: EstacionesDimensión L

VV307-01-�2-01-F

83
26

.7

3829
4.

6

12 18
13L2

L1

Terminal DIN (D, DZ)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

11
1

43
.5

39
.3

21
.6

191

20
9

20 13G1/8"
[1(P), 3(R) conexión]

Para 4 x M4
(Para montaje)

Diám. ext. de cable aplicable
ø6 a ø8

(Paso)
P = 26

(Estación n) (Estación 1)

P
R

P
R

64

M
áx

. 1
0

77
.1

(3
5)

31

40
235

G1/8"
[Conexión 2(A)]

(Paso)
P = 26

A A

Dimensiones

Escape individual
VV307-01-�3-�-F

nL
L1

L2

2
76
64

3
102
  90

4
128
116

5
154
142

6
180
168

7
206
194

8
232
220

9
258
246

10
284
272

Fórmula
L1 = 26 x n + 24
L2 = 26 x n + 12

n: EstacionesDimensión L

25

3829
4.

6

83
27

12

L1

L2

28.5

6

(1
)

Para 4 x M4
(Para montaje)

G1/8"
[Conexión 3(R)]

Terminal DIN (D, DZ)

(Paso)
P = 26

Diám. ext. de cable aplicable
ø6 a ø8

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

R R

1

11
1

19
43

.5
39

.3
21

.6

18.5

20 11

G1/4"
[Conexión 1(P)]

P
62

.5

M
áx

. 1
0

75
.6

40 31

22

5 G1/4", G1/8"
[Conexión 2(A)]

(Paso)
P = 26

AA

(Estación n) (Estación 1)
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Serie VT307/VT317 – Electroválvulas de 3 vías, modelo de acción directa378

Válvulas

Acción directa de 3 vías
Modelo de asiento, sellado elástico
Montaje individual 1/4
Serie EVT317 (VT317)

Características

Símbolo

Forma de pedido

EVT317-3D-02F-Q
EVT317-3DO-02F-Q
EVT317-3DZ-02F-Q
EVT317-4D-02F-Q
EVT317-4DO-02F-Q
EVT317-4DZ-02F-Q
EVT317-5D-02F-Q
EVT317-5DO-02F-Q
EVT317-5DZ-02F-Q

EVT317-6D-02F-Q
EVT317-6DO-02F-Q
EVT317-6DZ-02F-Q
EVT317-BD-02F-Q
EVT317-BDO-02F-Q
EVT317-BDZ-02F-Q
EVT317E-5D-02F-Q
EVT317E-5DO-02F-Q
EVT317E-5DZ-02F-Q

EVT317V-4DO-02F-Q
EVT317V-5DO-02F-Q
EVT317V-5DZ-02F-Q
EVT317V-BDO-02F-Q

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas de montaje individual

VO317-3DO-Q
VO317-4DO-Q
VO317-5DO-Q

VO317-5DZ-Q
VO317E-5DZ-Q

VO317V-5DO-Q
VO317V-5D-Q

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas para bloque

Serie AN - Silenciadores - página 502
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Productos relacionados

• Válvula de asiento de 3 vías.
• Diseño robusto.
• Conexionado universal.
• Adecuado para aplicaciones de vacío.

Tipo de cuerpo
EVT Montaje individual
VO Para bloque

3  1  7 02F5 DEVT Q

02F
Sin conexión (para bloque)—
G1 4

Tamaño de conexión

LED/supresor de picos de tensión
— Ninguno
Z Con LED/supresor de picos de tensión

Opción de válvula
— Modelo estándar

Modelo de uso continuo

1
2
3
4
5
6 

100 VAC,       Hz
200 VAC,       Hz
110 VAC,       Hz

220, 230 VAC,       Hz
24 VDC
12 VDC

7 240 VAC,       Hz
B 24 VAC

Tensión nominal
50 60
50 60
50 60

50 60 

50 60

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Tamaño del cuerpo
1 Montaje individual1 4

Entrada eléctrica
D Conector DIN (con conector)

DO Conector DIN (sin conector)

E
Y Ahorro energético
V Vacío
W Ahorro energético/Vacío

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota: La referencia para Europa es EVT317. La 
serie estándar en Japón es VT317; la única 
diferencia es la conexión Rc (rosca cónica) de 
la versión japonesa. Las válvulas de montaje en 
el bloque VO317 no usan el prefijo E.
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Acción directa de 3 vías
Modelo de asiento, sellado elástico
Montaje individual 1/4
Serie EVT317 (VT317)

Características

Símbolo

Forma de pedido

EVT317-3D-02F-Q
EVT317-3DO-02F-Q
EVT317-3DZ-02F-Q
EVT317-4D-02F-Q
EVT317-4DO-02F-Q
EVT317-4DZ-02F-Q
EVT317-5D-02F-Q
EVT317-5DO-02F-Q
EVT317-5DZ-02F-Q

EVT317-6D-02F-Q
EVT317-6DO-02F-Q
EVT317-6DZ-02F-Q
EVT317-BD-02F-Q
EVT317-BDO-02F-Q
EVT317-BDZ-02F-Q
EVT317E-5D-02F-Q
EVT317E-5DO-02F-Q
EVT317E-5DZ-02F-Q

EVT317V-4DO-02F-Q
EVT317V-5DO-02F-Q
EVT317V-5DZ-02F-Q
EVT317V-BDO-02F-Q

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas de montaje individual

VO317-3DO-Q
VO317-4DO-Q
VO317-5DO-Q

VO317-5DZ-Q
VO317E-5DZ-Q

VO317V-5DO-Q
VO317V-5D-Q

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas para bloque

Serie AN - Silenciadores - página 502
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Productos relacionados

• Válvula de asiento de 3 vías.
• Diseño robusto.
• Conexionado universal.
• Adecuado para aplicaciones de vacío.

Tipo de cuerpo
EVT Montaje individual
VO Para bloque

3  1  7 02F5 DEVT Q

02F
Sin conexión (para bloque)—
G1 4

Tamaño de conexión

LED/supresor de picos de tensión
— Ninguno
Z Con LED/supresor de picos de tensión

Opción de válvula
— Modelo estándar

Modelo de uso continuo

1
2
3
4
5
6 

100 VAC,       Hz
200 VAC,       Hz
110 VAC,       Hz

220, 230 VAC,       Hz
24 VDC
12 VDC

7 240 VAC,       Hz
B 24 VAC

Tensión nominal
50 60
50 60
50 60

50 60 

50 60

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Tamaño del cuerpo
1 Montaje individual1 4

Entrada eléctrica
D Conector DIN (con conector)

DO Conector DIN (sin conector)

E
Y Ahorro energético
V Vacío
W Ahorro energético/Vacío

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota: La referencia para Europa es EVT317. La 
serie estándar en Japón es VT317; la única 
diferencia es la conexión Rc (rosca cónica) de 
la versión japonesa. Las válvulas de montaje en 
el bloque VO317 no usan el prefijo E.

Conexionado universal

Selector DesviadorFunción de
la válvula

Desactivada

Activada

(Enchufado)

(Enchufado)

(E
nc

hu
fa

do
)

(E
nc

hu
fa

do
)

Características técnicas

Características de caudal/Peso para EVT317

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido
Tiempo de respuesta

Lubricación

Protección

Aire

-10 a 50°C (sin congelación)

Tipo de actuación Electroválvula monoestable de 2 posiciones de acción directa

Rango de presión de trabajo 0 a 0.9 MPa

No necesaria (Utilice aceite de turbina de clase 1 ISO VG32, si se lubrica.)
Frecuencia máx. de trabajo 10 Hz

Posición de montaje Cualquiera
A prueba de polvo

Entrada eléctrica

Tensión nominal de la bobina [V]

Fluctuación de tensión admisible

Potencia aparente AC

DC

DC
AC (50/60 Hz) 

Entrada
Mantenimiento

 Terminal DIN
24, 100, 110, 200, 220, 240

12, 24
-15 a +10% de tensión nominal

Consumo de potencia

Modelo de válvula EVT317, VO317

30 ms o menos (a una presión de 0.5 MPa)

11 VA (50 Hz) 
Sin LED indicador: 6 W, Con LED indicador: 6.3 W

19 VA (50 Hz) 

C [dm3/(s bar)] C [dm3/(s bar)] C [dm3/(s bar)] C [dm3/(s bar)]b Cv

Peso

Salida directa a cable

0.29 kg

Modelo de válvula

EVT317
EVT317E (para largos periodos de activación)

b Cv b Cv b Cv

Características de caudal
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R) 3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P) 

Nota) Valores para una unidad de válvula monoestable. Varía en el caso del bloque. Véanse las características técnicas de los bloques.

2.4 0.26 0.62 2.6 0.34 0.67 2.8 0.25 0.67 2.5 0.37 0.66

Dimensiones

EVT317-�D

Posición del racor de bobina
4 posiciones cada 90º

2 x M6 orificio de montaje
Para montaje superior (M4)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x M6 para montaje inferior

Te
rm

ina
l D

IN 
ha

cia
 ar

rib
a (

10
1.6

)

Diám. ext. de cable aplicable
ø6 a ø12

(Orificio de posicionamiento
de bobina)

3 vías, 
normalmente 

cerrado

3 vías, 
normalment

e abierto

2 vías, 
normalmen
te cerrado

2 vías, 
normalmen
te abierto
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Válvulas

Recomendación de producto

Características técnicas del bloque
Serie EVT317

Características técnicas

Placas ciegas

EVV317-02-051-02

La válvula de bloque VO317 se puede convertir fácilmente 
de N.C. (normalmente cerrada) a N.A. (normalmente abierta) 
girando la válvula 180º en el bloque.

Tipo de conexión de escape

3 Escape individual (véase la tabla siguiente)

Estaciones de válvula
2 estaciones

20 estaciones

··· ···
02

20 01
02

escape común/escape individual (para V0307 únicamente)1 8
escape individual1 4

Tamaño de conexión A (montaje en placa base)

Máx. 20 estaciones

Tipo de bloque
Número máx. de estaciones

Montaje B
20 estaciones Nota 1)

Conexión de escape
Símbolo

3

1

Tipo

Individual

Ubicación de conexiones (dirección)/Tamaño de conexión
P

Base (lateral)
1 4

R

Base (superior)
1

A

Base (lateral)
1 4

Descripción Ref.
Placa ciega (con junta de estanqueidad, tornillo) PVT317-53-1A

1 Escape común

EVV317 05 102 02  FBloque para VO317

Base (lateral)
1 4

Común Nota 2) Base (lateral)
(    )1 4 3 8

Base (lateral)
(    )1 4 3 8

EVV317-02-021-02F
EVV317-02-023-02F

EVV317-02-031-02F
EVV317-02-041-02F

EVV317-02-061-02F
EVV317-02-101-02F

Productos en stock para una rápida entrega / Bloque

4

Nota 1) Si se opera con 3 válvulas o más, aplique presión a ambas conexiones P del bloque.
             En el modelo de escape común, el escape debe realizarse desde ambas conexiones R.
Nota 2) En el caso del modelo de escape común, los tamaños de las conexiones R y P pueden ser 3/8   
             mediante el uso de un adaptador de montaje.

Forma de pedido

Características de caudal/Peso

C [dm3/(s·bar)]

2.0

b

0.11

Cv

0.47

Peso

Salida directa a cable
Modelo de válvula

VO317
VO317E (Modelo de uso continuo)

C [dm3/(s·bar)]

2.2

b

0.12

Cv

0.49

C [dm3/(s·bar)]

2.0

b

0.14

Cv

0.45

C [dm3/(s·bar)]

2.1

b

0.14

Cv

0.48

Características de caudal
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R) 3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P) 

0.32 kg

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Recomendación de producto

Características técnicas del bloque
Serie EVT317

Características técnicas

Placas ciegas

EVV317-02-051-02

La válvula de bloque VO317 se puede convertir fácilmente 
de N.C. (normalmente cerrada) a N.A. (normalmente abierta) 
girando la válvula 180º en el bloque.

Tipo de conexión de escape

3 Escape individual (véase la tabla siguiente)

Estaciones de válvula
2 estaciones

20 estaciones

··· ···

02

20 01
02

escape común/escape individual (para V0307 únicamente)1 8
escape individual1 4

Tamaño de conexión A (montaje en placa base)

Máx. 20 estaciones

Tipo de bloque
Número máx. de estaciones

Montaje B
20 estaciones Nota 1)

Conexión de escape
Símbolo

3

1

Tipo

Individual

Ubicación de conexiones (dirección)/Tamaño de conexión
P

Base (lateral)
1 4

R

Base (superior)
1

A

Base (lateral)
1 4

Descripción Ref.
Placa ciega (con junta de estanqueidad, tornillo) PVT317-53-1A

1 Escape común

EVV317 05 102 02  FBloque para VO317

Base (lateral)
1 4

Común Nota 2) Base (lateral)
(    )1 4 3 8

Base (lateral)
(    )1 4 3 8

EVV317-02-021-02F
EVV317-02-023-02F

EVV317-02-031-02F
EVV317-02-041-02F

EVV317-02-061-02F
EVV317-02-101-02F

Productos en stock para una rápida entrega / Bloque

4

Nota 1) Si se opera con 3 válvulas o más, aplique presión a ambas conexiones P del bloque.
             En el modelo de escape común, el escape debe realizarse desde ambas conexiones R.
Nota 2) En el caso del modelo de escape común, los tamaños de las conexiones R y P pueden ser 3/8   
             mediante el uso de un adaptador de montaje.

Forma de pedido

Características de caudal/Peso

C [dm3/(s·bar)]

2.0

b

0.11

Cv

0.47

Peso

Salida directa a cable
Modelo de válvula

VO317
VO317E (Modelo de uso continuo)

C [dm3/(s·bar)]

2.2

b

0.12

Cv

0.49

C [dm3/(s·bar)]

2.0

b

0.14

Cv

0.45

C [dm3/(s·bar)]

2.1

b

0.14

Cv

0.48

Características de caudal
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R) 3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P) 

0.32 kg

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota: Los modelos de válvula con salida directa a cable, terminal con salida directa a cable y caja de conexiones mostrados no están disponibles en Europa.

Dimensiones: Escape común

Sin fijación de montaje: VV317-02-�1-02

A A
R P

P = 46

P = 46

27 35
50

73
.5

49.5

L27.5
L1

37.5

24
50

15

57.7
45.2

20
.2

32
.7

13
6.

6

Estaciones
L

L1

L2

2
121
106

3
167
152

4
213
198

5
259
244

6
305
290

7
351
336

8
397
382

9
443
428

10
489
474

Fórmula
L1= 46 x n + 29
L2= 46 x n + 14

n: EstacionesDimensión L
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Válvulas

Dimensiones: Escape individual

Dimensiones: Escape común

Dimensión L

Con adaptador de montaje: VV317-02-�1-02-A

Estaciones
L

L1

L2

2
181
151

3
227
197

4
273
243

5
319
289

6
365
335

7
411
381

8
457
427

9
503
473

10
549
519

Fórmula
L1= 46 x n + 89
L2= 46 x n + 59

n: Estaciones

15
65

L2
L1

R P

28

80

20

52

57.7
45.2

A A

P = 4679.5
67.5

32 40
55

78
.5

P = 46

14
1.

6

20
.2 32

.7

Dimensión L

Sin fijación de montaje / VV317-02-�3-02

L

L1

L2

2
121
106

3
167
152

4
213
198

5
259
244

6
305
290

7
351
336

8
397
382

9
443
428

10
489
474

Fórmula
L1 = 46 x n + 29
L2 = 46 x n + 14

n: Estaciones

P

57.7
45.2

L27.5
L1

50

15

12

20
.2 32

.7

R

A

R

A

A

P = 46

27 35
50

73
.5

37.5

13
6.

6

34 P = 46
18

Nota: Los modelos de válvula con salida directa a cable, terminal con salida 
directa a cable y caja de conexiones mostrados no están disponibles en Europa.

Nota: Los modelos de válvula con salida directa a cable, terminal con salida 
directa a cable y caja de conexiones mostrados no están disponibles en Europa.

Estaciones
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Vá
lv

ul
as

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Dimensiones: Escape individual

Dimensiones: Escape común

Dimensión L

Con adaptador de montaje: VV317-02-�1-02-A

Estaciones
L

L1

L2

2
181
151

3
227
197

4
273
243

5
319
289

6
365
335

7
411
381

8
457
427

9
503
473

10
549
519

Fórmula
L1= 46 x n + 89
L2= 46 x n + 59

n: Estaciones

15

65

L2
L1

R P

28

80

20

52

57.7
45.2

A A

P = 4679.5
67.5

32 40
55

78
.5

P = 46

14
1.

6

20
.2 32

.7

Dimensión L

Sin fijación de montaje / VV317-02-�3-02

L

L1

L2

2
121
106

3
167
152

4
213
198

5
259
244

6
305
290

7
351
336

8
397
382

9
443
428

10
489
474

Fórmula
L1 = 46 x n + 29
L2 = 46 x n + 14

n: Estaciones

P

57.7
45.2

L27.5
L1

50

15

12

20
.2 32

.7

R

A

R

A

A

P = 46

27 35
50

73
.5

37.5

13
6.

6

34 P = 46
18

Nota: Los modelos de válvula con salida directa a cable, terminal con salida 
directa a cable y caja de conexiones mostrados no están disponibles en Europa.

Nota: Los modelos de válvula con salida directa a cable, terminal con salida 
directa a cable y caja de conexiones mostrados no están disponibles en Europa.

Estaciones

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido
Frecuencia máx. de trabajo

Lubricación
Accionamiento manual
Protección

Aire

-10 a 50°C (sin congelación)

Tipo de actuación Electroválvula monoestable de 2 posiciones de acción directa

Rango de presión de trabajo 0 a 1.0 MPa

 5 Hz

No necesaria (Utilice aceite de turbina de clase 1 ISO VG32, si se lubrica.)
Tiempo de respuesta 30 ms o menos (a una presión de 0.5 MPa)

Modelo de pulsador sin enclavamiento
A prueba de polvo

Entrada eléctrica
Tensión nominal de la bobina
Fluctuación de tensión admisible

Potencia aparente

Consumo de potencia

AC

DC

50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz

Entrada

Mantenimiento

Terminal DIN
100, 200 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC

-15 a +10% de tensión nominal
75 VA
60 VA
27 VA
17 VA
12 W

Función de
la válvula

Desactivada

Activada

(Enchufado)

(Enchufado)

Selector Desviador

Desactivada

Activada

(E
nc

hu
fa

do
)

(E
nc

hu
fa

do
)

Serie AN - Silenciadores - página 502
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

Productos relacionados

EVT325-03F4D-Q EVT325-03F4D-Q EVT325-03F4D-Q

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas

Recomendación de producto

Características técnicas Conexionado universal

Acción directa de 3 vías
Modelo sellado elástico
Serie EVT325

Características Símbolo

Forma de pedido

• Diseño robusto.
• Conexionado universal.
• Adecuado para aplicaciones de vacío.
• Fijación de montaje integrada.
• Ahorro de energía (consumo de potencia de 1.8 W).

(A)
2

3
(R)

1
(P)

QEVT325

Para bloque: 
Introduzca “VO”.

02 1 D

Opción de válvula
—
V

Estándar
Para vacío — Ninguno

S

Accionamiento manual
— Modelo sin enclavamiento
M Modelo de enclavamiento (herramienta requerida)

Tipo de rosca
—
F

Para VO325
Para VT325

Tensión nominal
1
2
3 

4
5
6 

7 

100 VAC, 50/60 Hz
200 VAC, 50/60 Hz
110 VAC, 50/60 Hz
220 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
12 VDC

240 VAC, 50/60 Hz

Tamaño de conexión
1 4

00

02
3 8 03

Supresor de picos de tensión

F

Entrada eléctrica
Conector DIN (con conector)

DO
D

Conector DIN (sin conector)

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Con supresor de 
picos de tensión

Sin conexión (para 
bloque)

3 vías, 
normalmente 

cerrado

3 vías, 
normalmente 

abierto

2 vías, 
normalmente 

cerrado

2 vías, 
normalmente 

abierto
Función de
la válvula
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Serie EVT325 – Electroválvulas de 3 vías, modelo de acción directa384

Válvulas

C [dm3/(s·bar)] b Cv

Peso

Salida directa a cable

Tamaño
de conexión

1/4

3/8

Modelo de válvula

EVT325
EVT325V (Modelo para vacío)
EVT325
EVT325V (Modelo para vacío)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

5.5 0.37 1.4 5.9 0.35 1.5

5.5 0.37 1.4 6.1 0.37 1.6

Características de caudal
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

0.55 kg
(Para AC)
0.60 kg
(Para DC)

EVT325-�D
Terminal DIN (D)

Con accionamiento manual con enclavamiento

Características de caudal/Peso

Dimensiones

* Estos valores se han calculado según la norma ISO 6368.

Q [L/min] (ANR)*

Peso

Salida directa a cable

Tamaño
de conexión

1/4

3/8

Modelo de válvula

EVT325
EVT325V (Modelo para vacío)
EVT325
EVT325V (Modelo para vacío)

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

5.5 0.33 1.4 5.7 0.32 1.4

5.7 0.34 1.4 6.6 0.25 1.5

Características de caudal
3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P)

0.55 kg
(Para AC)
0.60 kg
(Para DC)

Nota) Valores para una unidad de válvula monoestable. Varía en el caso del bloque. Véanse las características técnicas de los bloques.

Q [L/min] (ANR)*

1465

1465

1550

1625

Q [L/min] (ANR)*

1426

1487

Q [L/min] (ANR)*

1468

1627
Escape común

Nota)
La función de la válvula cambia de N.C. 
(normalmente cerrada) a N.A. (normalmente 
abierta) girando la válvula 180º en el bloque.

10

Tipo de conexión de escape
1 Escape común

Estaciones de válvula

EVVT34
Características

de conexionado
R

Lateral
Lateral

A

Inferior
Lateral

P

Lateral
Lateral

Símbolo

1
0

2 estaciones

17 estaciones

02

17

05 F

02
Símbolo Tamaño de conexión

1 4
03 3 8

Tamaño de conexión

··· ···

DXT083-21A

Tipo de conexión
de escape

Común

Ubicación de conexiones/Tamaño de conexión Dirección de conexionado
P

Lateral

A

Lateral/Inferior

R

Lateral

A
Placa base

1 4 3 8,

P
Placa base

1 4 3 8,

R
Placa base

1 4 3 8,

C [dm3/(s·bar)] b Cv

Peso

Salida directa
a cable

Modelo de válvula

VO325

VO325V 
(Modelo para vacío)

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

4.1 0.24 1.0 4.4 0.18 1.0 4.5 0.15 1.0 4.3 0.23 1.0

Características de caudal
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R) 3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P) 

0.58 kg
(Para AC)

0.63 kg
(Para DC)

Opción Placa ciega (con junta de sellado, tornillo)

Nota: Los modelos de válvula con salida directa a cable, terminal con salida directa a cable y caja de conexiones mostrados no están disponibles en Europa.

nSímbolo
L1
L2

2
131
111

3
177
157

4
223
203

5
269
249

6
315
295

7
361
341

8
407
387

9
453
433

10
499
479

n: Estaciones

Fórmula: L1 = 46n + 39, L2 = 46n + 19

Características técnicas del bloque
Serie EVT325

Forma de pedido del bloque

Características técnicas

Características de caudal/Peso

Dimensiones: Escape común

02

* Estos valores se han calculado según la norma ISO 6368.

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

1005 1042 1049 1048

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Electroválvulas de 3 vías, modelo de acción directa – Serie EVT325 385

Vá
lv

ul
as

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

C [dm3/(s·bar)] b Cv

Peso

Salida directa a cable

Tamaño
de conexión

1/4

3/8

Modelo de válvula

EVT325
EVT325V (Modelo para vacío)
EVT325
EVT325V (Modelo para vacío)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

5.5 0.37 1.4 5.9 0.35 1.5

5.5 0.37 1.4 6.1 0.37 1.6

Características de caudal
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

0.55 kg
(Para AC)
0.60 kg
(Para DC)

EVT325-�D
Terminal DIN (D)

Con accionamiento manual con enclavamiento

Características de caudal/Peso

Dimensiones

* Estos valores se han calculado según la norma ISO 6368.

Q [L/min] (ANR)*

Peso

Salida directa a cable

Tamaño
de conexión

1/4

3/8

Modelo de válvula

EVT325
EVT325V (Modelo para vacío)
EVT325
EVT325V (Modelo para vacío)

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

5.5 0.33 1.4 5.7 0.32 1.4

5.7 0.34 1.4 6.6 0.25 1.5

Características de caudal
3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P)

0.55 kg
(Para AC)
0.60 kg
(Para DC)

Nota) Valores para una unidad de válvula monoestable. Varía en el caso del bloque. Véanse las características técnicas de los bloques.

Q [L/min] (ANR)*

1465

1465

1550

1625

Q [L/min] (ANR)*

1426

1487

Q [L/min] (ANR)*

1468

1627
Escape común

Nota)
La función de la válvula cambia de N.C. 
(normalmente cerrada) a N.A. (normalmente 
abierta) girando la válvula 180º en el bloque.

10

Tipo de conexión de escape
1 Escape común

Estaciones de válvula

EVVT34
Características

de conexionado
R

Lateral
Lateral

A

Inferior
Lateral

P

Lateral
Lateral

Símbolo

1
0

2 estaciones

17 estaciones

02

17

05 F

02
Símbolo Tamaño de conexión

1 4
03 3 8

Tamaño de conexión
··· ···

DXT083-21A

Tipo de conexión
de escape

Común

Ubicación de conexiones/Tamaño de conexión Dirección de conexionado
P

Lateral

A

Lateral/Inferior

R

Lateral

A
Placa base

1 4 3 8,

P
Placa base

1 4 3 8,

R
Placa base

1 4 3 8,

C [dm3/(s·bar)] b Cv

Peso

Salida directa
a cable

Modelo de válvula

VO325

VO325V 
(Modelo para vacío)

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

4.1 0.24 1.0 4.4 0.18 1.0 4.5 0.15 1.0 4.3 0.23 1.0

Características de caudal
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R) 3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P) 

0.58 kg
(Para AC)

0.63 kg
(Para DC)

Opción Placa ciega (con junta de sellado, tornillo)

Nota: Los modelos de válvula con salida directa a cable, terminal con salida directa a cable y caja de conexiones mostrados no están disponibles en Europa.

nSímbolo
L1
L2

2
131
111

3
177
157

4
223
203

5
269
249

6
315
295

7
361
341

8
407
387

9
453
433

10
499
479

n: Estaciones

Fórmula: L1 = 46n + 39, L2 = 46n + 19

Características técnicas del bloque
Serie EVT325

Forma de pedido del bloque

Características técnicas

Características de caudal/Peso

Dimensiones: Escape común

02

* Estos valores se han calculado según la norma ISO 6368.

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

1005 1042 1049 1048

Escape común

Nota)
La función de la válvula cambia de N.C. 
(normalmente cerrada) a N.A. (normalmente 
abierta) girando la válvula 180º en el bloque.

10

Tipo de conexión de escape
1 Escape común

Estaciones de válvula

EVVT34
Características

de conexionado
R

Lateral
Lateral

A

Inferior
Lateral

P

Lateral
Lateral

Símbolo

1
0

2 estaciones

17 estaciones

02

17

05 F

02
Símbolo Tamaño de conexión

1 4
03 3 8

Tamaño de conexión
··· ···

DXT083-21A

Tipo de conexión
de escape

Común

Ubicación de conexiones/Tamaño de conexión Dirección de conexionado
P

Lateral

A

Lateral/Inferior

R

Lateral

A
Placa base

1 4 3 8,

P
Placa base

1 4 3 8,

R
Placa base

1 4 3 8,

C [dm3/(s·bar)] b Cv

Peso

Salida directa
a cable

Modelo de válvula

VO325

VO325V 
(Modelo para vacío)

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

4.1 0.24 1.0 4.4 0.18 1.0 4.5 0.15 1.0 4.3 0.23 1.0

Características de caudal
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R) 3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P) 

0.58 kg
(Para AC)

0.63 kg
(Para DC)

Opción Placa ciega (con junta de sellado, tornillo)

Nota: Los modelos de válvula con salida directa a cable, terminal con salida directa a cable y caja de conexiones mostrados no están disponibles en Europa.

nSímbolo
L1
L2

2
131
111

3
177
157

4
223
203

5
269
249

6
315
295

7
361
341

8
407
387

9
453
433

10
499
479

n: Estaciones

Fórmula: L1 = 46n + 39, L2 = 46n + 19

Características técnicas del bloque
Serie EVT325

Forma de pedido del bloque

Características técnicas

Características de caudal/Peso

Dimensiones: Escape común

02

* Estos valores se han calculado según la norma ISO 6368.

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

1005 1042 1049 1048
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Válvulas

Modelo de 3 vías con acción directa
Sellado elástico
Serie VP300/500/700

• Bajo consumo de energía 1.55 W (estándar),
  0.55W (con circuito de ahorro de energía)
• Posibilidad de usarlo como válvula selectora o divisora.
• Posibilidad de cambiar del modelo normalmente cerrado al   
  modelo normalmente abierto.
• Adecuado para uso en aplicaciones de vacío hasta -100.0 kPa.
• Mayor vida útil: 50 millones de ciclos o más

VP 3 4 2 5 D 1 01F A

Serie
3
5
7

VP300
VP500
VP700

5
6

24 VDC
12 VDC

Tipo de pilotaje
—
R

Pilotaje interno
Pilotaje externo

LED/supresor de picos de tensión
—
Z

Sin LED/supresor de picos de tensión
Con LED/supresor de picos de tensión

Tamaño de conexión

Accionamiento manual

Especificaciones de presión
—
K

Estándar (0.7 MPa)
Modelo de alta presión (1.0 MPa)

Entrada eléctrica

Especificación de bobina
—
T

Estándar
Con circuito de ahorro de energía (sólo DC)

Montaje individual

Nota 1) Asegúrese de seleccionar el modelo 
con circuito de ahorro de energía 
cuando vaya a estar activado durante 
mucho tiempo. Nota 2) El modelo T 
sólo está disponible para modo DC. 
Cuando se selecciona T, sólo estará 
disponible el modelo Z con 
LED/supresor de picos de tensión.

Tensión nominal
DC

1
2
3
4
7
B

100 VAC
200 VAC
110 VAC (115 VAC)
220 VAC (230 VAC)
240 VAC
24 VAC

AC (50/60 Hz)

Tipo de actuación
A
B

N.C. (normalmente cerrado)
N.A. (normalmente abierto)

Nota) El modelo de terminal DIN 
es el único que puede ajustarse 
para modo AC. Véanse más 
detalles en la entrada eléctrica.

VP 3 4 4 5 D 1Montaje en
placa base

Salida directa
a cable

Terminal DIN

LO:
Sin conector

D: Con conector Y: Con conector

(Compatible
con IP65)

(Compatible
con IP65)

DC
AC — —

01F A

01F
02F
03F
04F

Símbolo
—

Tamaño de conexión VP300
Sin

placa base unitaria∗

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

VP500 VP700

∗ Sólo para modelo de montaje en placa base (VP344, VP544, VP744).
   Con una junta de estanqueidad y dos pernos de montaje.

Modelo de montaje
individual

Modelo de montaje
en placa base

Modelo de montaje
individual

Características

Forma de pedido

Símbolo

1
(P)

3
(R)

(A)
2

1
(P)

3
(R)

(A)
2

X

1
(P)

3
(R)

(A)
2

Tipo de
pilotaje N.C. N.A.

1
(P)

3
(R)

(A)
2

1
(P)

3
(R)

(A)
2

1
(P)

3
(R)

(A)
2

X

1
(P)

3
(R)

(A)
2

Tipo de
pilotaje N.C. N.A.

X

Montaje individual Montaje en placa base

—: Modelo de 
pulsador sin 
enclavamiento

D: Modelo de 
enclavamiento para 
destornillador

E: Modelo de 
enclavamiento con 
mando giratorio

Pilotaje 
interno

Pilotaje 
externo

Pilotaje 
interno

Pilotaje 
externo

Conector 
macho tipo L

Terminal DIN 
(EN175301-803)

G: Cable de 300 
mm de longitud DO: Sin 

conector
YO: Sin 
conector
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Recomendación de producto

VP342-3YD1-02FA
VP342-3YO1-02FA
VP342-3YOD1-02FA
VP342-4YD1-02FA
VP342-4YO1-02FA
VP342-4YOE1-02FA
VP342-4YZD1-02FA
VP342-5DD1-02FA

VP342-5YD1-02FA
VP342-5YO1-01FA
VP342-5YO1-02FA
VP342-5YOD1-01FA
VP342-5YOD1-02FA
VP342K-5YOD1-02FA
VP342R-4YD1-02FA
VP342R-5YD1-02FA

VP342R-5YO1-02FA
VP342R-5YOD1-02FA
VP542-3YD1-03FA
VP542-3YO1-03FA
VP542-3YOD1-03FA
VP542-4YD1-03FA
VP542-4YO1-03FA
VP542-5YD1-03FA

Productos en stock para una rápida entrega (Válvulas de montaje individual)

VP542-5YO1-02FA
VP542-5YO1-03FA
VP542-5YO1-03FB
VP542-5YOD1-02FA
VP542-5YOD1-03FA
VP542R-4YD1-03FA
VP542R-5YD1-03FA

VP542R-5YO1-03FA
VP742-3YD1-04FA
VP742-3YO1-04FA
VP742-3YOD1-04FA
VP742-4YD1-04FA
VP742-4YOD1-04FA
VP742-5YD1-04FA

VP742-5YO1-04FA
VP742-5YOD1-04FA
VP742R-3YD1-04FA
VP742R-5DD1-04FA
VP742R-5YD1-04FA
VP742R-5YO1-04FA
VP742R-5YOD1-04FA

VP344-5YO1-02FA VP344-5YO1-A VP344-5YOD1-02FA

Productos en stock para una rápida entrega (Válvulas de montaje en placa base)

VP344-5YOD1-A VP344R-5YO1-A VP544-5DO1-03FA

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados

Fijaciones (para modelo de montaje individual)
Descripción

Fijación
(con 2 tornillos)

Ref.Serie
VP342
VP542
VP742

VP300-227-1A
VP500-227-1A
VP700-227-1A

Accesorios

Placa base unitarias (para modelo de montaje en placa base)
Ref. placa base unitariaSerie

VP300-202-1F                         G1/8
VP300-202-2F                         G1/4
VP500-202-1F                         G1/4
VP500-202-2F                         G3/8
VP700-202-1F                         G3/8
VP700-202-2F                         G1/2

Junta de estanqueidad de la placa base unitaria

VP344

VP544

VP744

VP300-217-1

VP500-217-1

VP700-217-1

Tamaño de conexión

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Válvulas

Características técnicas estándar

Tipo de actuación

Temperatura ambiente y de fluido [ºC]
Tiempo de respuesta [ms]
 
Lubricación

Accionamiento manual

N.C. o N.A. (Convertible)

-10 a 50 (sin congelación)

Fluido Aire

Tipo de pilotaje Pilotaje interno

Pilotaje interno

Pilotaje externo

Rango de presión de trabajo [MPa]

Estándar
Modelo de alta presión 0.2 a 1.0

de 13 a 47 o menos (a 0.5 MPa)

No necesaria
Frecuencia máx. de trabajo [Hz] 5

Modelo de pulsador sin enclavamiento
Modelo de enclavamiento (ranurado), modelo de enclavamiento (manual)

Posición de montaje Cualquiera

Características eléctricas

Utilice el modelo de pilotaje 
externo en los siguientes casos:

• Para vacío o presión baja de   
0.2 MPa o menos

• Consulte con SMC para uso en 
aplicaciones de mantenimiento 
de vacío.

• Cuando la conexión P es de 
menor diámetro.

• Cuando se usa la conexión A 
como la conexión de descarga a 
la atmósfera, por ejemplo, en un 
soplador de aire.

Pilotaje externo (opcional)

0.2 a 0.7

Pilotaje externo

Estándar
Modelo de alta presión

Rango de presión de pilotaje

-100 kPa a 0.7
-100 kPa a 1.0

Igual que la presión de trabajo
(mín. 0.2 MPa)

Entrada eléctrica

Tensión nominal de la bobina [V]

Fluctuación de tensión admisible

Consumo de potencia [W]

24, 12
24, 100, 110, 200, 220, 240
±10% de la tensión nominal

1.5 (con LED: 1.75)
0.75 (Sólo con LED)

1.5 (con LED: 1.55)
0.55 (Sólo con LED)

Salida directa a cable (G)
Conector macho tipo L (L)

Terminal DIN (D)
Terminal DIN (EN175301-803) (Y)

DC
AC (50/60 Hz)

Estándar
Con circuito de ahorro energético

G, L D, Y

DC

Tipo de escape de pilotaje

Protección
Resistencia a impactos/vibraciones [m/s2]

Escape individual

A prueba de polvo (IP65 para D, Y)
300/500

Nota 1) Es común entre 110 VAC y 115 VAC y entre 220 VAC y 230 VAC.
Nota 2) La fluctuación de tensión admisible es -15% a +5% de la tensión nominal para 115 VAC ó 230 VAC.
Nota 3) Debido a la caída de tensión causada por el circuito interno de los modelos Z, T (con circuito de 

ahorro de energía), la fluctuación de tensión admisible debe mantenerse dentro del siguiente rango. 
24 VDC: -7% a +10%
12 VDC: -4% a +10%

Potencia aparente
[VA] Notas)

Supresor de picos de tensión
LED indicador

Diodo (no polar: Varistor)
LED (Bombilla de neón utilizada para el modo AC de D, Y)

1.55 (con LED: 1.7)1.55 (con LED: 1.65)

100 V
110 V
[115 V]
200 V
220 V
[230 V]
240 V

AC

Características técnicas de la válvula

Precaución
Cambio del modo de actuación

N.C.

N.A.

N.C. N.A.

Para cambiar el modo de actuación de N.C. a N.A., siga las siguientes 
instrucciones

1) Montaje en placa base 

1. Retire el cuerpo de la placa base y vuelva a colocar la "�" del 
cuerpo para que se corresponda con la marca "N.O." de la 
placa base unitaria, como se muestra en la anterior figura.

2. Retire la placa final del cuerpo y gire la placa final 180º para 
que la marca "N.O." de la placa final quede en la parte 
superior de la válvula. 

∗ No es necesario cambiar el conexionado.

Conexión

N.C.
N.A.

Lado de entrada
Lado de escape

2A1P

Lado de salida
Lado de salida

Lado de escape
Lado de entrada

3R

<N.C.> <N.A.> <N.C.> <N.A.>

2) Conexiones sobre el cuerpo 

1. Retire la placa final del cuerpo y gire la placa final 180º para 
que la marca "N.O." de la placa final quede en la parte 
superior de la válvula.  

∗ El conexionado debe disponerse de la siguiente manera.

Tipo de 
actuación
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Características de caudal/Peso

Dimensiones

VP300 / Montaje individual, salida directa a cable (G)

M
áx

. 1
082.7

73.7

10
2.

9

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Conector DIN (D, Y)

96.1Aprox. 300
(Longitud de cable)

3.
4

(1.6)

1.
3

21
.5

0.
8

(9)

20.4 16

57.6

26.2

11

M5
Conexión de
pilotaje externo

G1/8, G1/4
Conexión 2(A)

2 x ø3.2
(Para montaje)

Accionamiento manual

X

2A

N
.C

.

25
2.

815 26.2

42
.7

3531

2 x ø3.2
(Para montaje)

(1
7.

5)

(45)

(54.5)

(5
.4

)

(3
5)

19
.7

(LED indicador)

+–

56.4

20.4 16

1.
1

26
.5

4.
5

ø3.8
Conexión PE

G1/8, G1/4
Conexión 1(P), 3(R)

N
.A

.

3R

1P

(20.9)
(Distancia entre conexiones)

b Cv

VP344

VP544

VP744

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

b Cv
3.6
3.9
7.5
8.8

12.9
14.7

0.22
0.22
0.16
0.07
0.10
0.05

0.8
0.9
1.7
2.0
2.9
3.3

3.5
3.8
7.3
8.8

13.3
15.0

0.24
0.14
0.20
0.13
0.24
0.17

0.8
0.9
1.7
2.0
3.1
3.4

216 (149)
211 (149)
370 (245)
362 (245)
676 (459)
658 (459)

252 (185)
247 (185)
406 (281)
398 (281)
712 (495)
694 (495)

Nota) Valores sin placa base unitaria

C [dm3/(s·bar)]
Peso [g] Nota)

Modelo C [dm3/(s·bar)] Salida directa a cable Terminal DIN
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
Peso [g] Nota)Tamaño

de conexiónModelo

VP342

VP542

VP742

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

3.5
4.2
7.9
8.9

11.9
15.1

0.26
0.22
0.21
0.16
0.21
0.21

0.8
1.0
1.8
2.2
2.7
3.6

3.6
4.2
7.2
8.9

11.8
15.3

0.26
0.23
0.27
0.20
0.20
0.22

0.9
1.0
1.8
2.1
2.7
3.7

149
145
249
241
484
467

185
181
285
277
520
503

C [dm3/(s·bar)] b Cv Salida directa a cable Terminal DIN
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

Nota) Valores sin fijación

Modelo de montaje individual

Modelo de montaje en placa base

20

42.7

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
10

2.
4

tipo L 
Conector enchufable (L)

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)

14

97
.3

42.7

* Estos valores se han calculado según la norma ISO 6368.

Q [L/min] (ANR)* Q [L/min] (ANR)*
868

1018
1903
2085
2867
3637

893
1023
1797
2132
2826
3707

Q [L/min] (ANR)*
872
945

1757
1968
2929
3256

Q [L/min] (ANR)*
858
881

1749
2029
3260
3534

* Estos valores se han calculado según la norma ISO 6368.

Salida directa a 
cable (G) DC sin 
LED/picos 
supresor de picos 
de tensión

(Ranura de montaje 
para rosca M5)

Tamaño
de conexión
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Serie VP300/500/700 – Electroválvulas de 3 vías, modelo de acción directa390

Válvulas

M
áx

. 1
0

10
2.

9

106.7

97.7

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

X

39

34

19.5

66
.7

24

59

17
.5

12

G1/8, G1/4
Conexión 1(P)

M5
Conexión de pilotaje externo

Conexión PE
(ø3.8) X

19.5

12

G1/8, G1/4
Conexión 2(A)

1.
3

96.1

35

Aprox. 300
(Longitud de cable)

43

57.6

6.7

11.2302 x ø4.2
(Para montaje)

Accionamiento manual

2A N.A.

1PN.C.

N
.C

.

18.5

12

G1/8, G1/4
Conexión 3(R)

3R

43.7

18.5

(LED indicador)

+
–

Conector DIN (D, Y)

10
2.

4
Ap

ro
x.

 3
00

(L
on

gi
tu

d 
de

 c
ab

le
)

66.7

44

X

tipo L 
Conector enchufable (L)

Dimensiones

VP300 / Montaje en placa base
Salida directa a cable (G)

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
97

.3

66.7

38

X

Salida directa a cable (G)
DC sin LED/supresor 
de picos de tensión
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

M
áx

. 1
085

76

12
9.

1

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

122.3Aprox. 300
(Longitud de cable)

26

4.
5

3.
5

(1.6)

(9)

83.8

31 25.6

41.1

19

1.
3

1/8
Conexión de pilotaje externo
(Especificación de pilotaje externo: R)

Accionamiento manual

2 x ø4.2
(Para montaje)

G1/4, G3/8
Conexión 2(A)

N
.C

.

X
2A

31
.5

23.5 39.6 4

4045

2 x ø4.2
(Para montaje)

2.
5

327

83.6

30.7 25.6

G1/4, G3/8
Conexión 1(P), 3(R)

ø3.8
Conexión PE

N
.A

.

1P 3R

(31.5)
(Distancia entre conexiones)

(2
2.

5)

(60)

(50)

(5
.4

)

(4
5)

22

(LED indicador)

+–

Conector DIN (D, Y)

N.A.2A

1PN.C.

N
.C

.

1.
3

122.3

42

17.6

Aprox. 300
(Longitud de cable)

83.8
12.6

47

52

2 x ø5.2
(Para montaje)

Accionamiento manual

X

M
áx

. 1
0

12
9.

1

113.5

104.5

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

13
.528.5G1/4, G3/8

Conexión 2(A)

+
–

50.5

23

(LED indicador)

3R

23
13.5

G1/4, G3/8
Conexión 3(R)

X 28
.5

19
.5

13
.5

73
.5

57

49.7

28.5

G1/4, G3/8
Conexión 1(P)

1/8
(Conexión de pilotaje externo)

Conexión PE
(ø3.8)

Conector DIN (D, Y)

X

Ap
ro

x.
 3

00
(C

ab
le

  l
on

gi
tu

d)
12

8.
6

73.5

50.8

tipo L 
Conector enchufable (L)

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
12

8.
6

45

22.3

tipo L 
Conector enchufable (L)

Dimensiones

VP500 / Montaje individual, salida directa a cable (G)

Dimensiones

VP500 / Montaje en placa base, salida directa a cable (G)

16.3

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
12

3.
5

45

Salida directa a cable (G)

X

44.8

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)

73.5

12
3.

5

(Ranura de montaje 
para rosca M5)

DC sin LED/supresor 
de picos de tensión

A menos que se indique lo 
contrario, las dimensiones 
son las mismas que las del 
modelo con salida directa a 
cable (G).

Salida directa a cable (G)
DC sin LED/supresor 
de picos de tensión

A menos que se indique lo 
contrario, las dimensiones 
son las mismas que las del 
modelo con salida directa a 
cable (G).
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Serie VP300/500/700 – Electroválvulas de 3 vías, modelo de acción directa392

Válvulas

M
áx

. 1
0

15
2.

1

94

103

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

145.3Aprox. 300
(Longitud de cable)

(2)106.8

(9)

51.5

27.5

41 31

33

7.
5

4.
5

1.
3

1/8
Conexión de pilotaje externo
(Especificación de pilotaje externo: R)

G3/8, G1/2
Conexión 2(A)

2 x ø5.2
(Para montaje)

Accionamiento manual

N
.C

.

X
2A

38
.5

9.
431 51.5

56
.563

2 x ø5.2
(Para montaje)

40

(3
1.

5)

(60)

(74)

(6
.4

)

(6
3)

(LED indicador)

+–

107.5

42 30.5

409

2.
5

ø4
Conexión PE

G3/8, G1/2
Conexión 1(P), 3(R)

N
.A

.
3R1P

(43)(Distancia entre conexiones)

Conector DIN (D, Y)

X

M
áx

. 1
0

15
2.

1

135.5
126.5

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7N.C. 1P

N.A.2A

N
.C

.

1.
3

145.3

18

53

Aprox. 300
(Longitud de cable)

106.8 11.5

67

66

2 x ø6.2
(Para montaje)

Accionamiento manual

X

80
64

40

32
.5

2116

95
.5

Conexión PE
(ø4)

1/8
(Conexión de pilotaje externo)

G3/8, G1/2
Conexión 1(P)

16

40G3/8, G1/2
Conexión 2(A)

3R

24
16

G3/8, G1/2
Conexión 3(R)

+
–

72.5
24

(LED indicador)

Conector DIN (D, Y)

Ap
ro

x.
 3

00
15

1.
6

63

40.3
X

Ap
ro

x.
 3

00
(C

ab
le 

lon
git

ud
)

15
1.

6

95.5
72.8

Dimensiones

VP700 / Montaje individual, salida directa a cable (G)

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

Dimensiones

VP700 / Montaje en placa base, salida directa a cable (G)

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

34.3

Ap
ro

x.
 3

00
14

6.
5

63

Salida directa a cable (G)

X

66.8
95.5

14
6.

5
Ap

ro
x.

 3
00

(L
on

gi
tu

d 
de

 c
ab

le
)

Salida directa a cable (G)

(Ranura de 
montaje para 
rosca M6)

DC sin LED/supresor 
de picos de tensión

Conector enchufable 
tipo (L)

(C
ab

le
 

lo
ng

itu
d)

(C
ab

le
 

lo
ng

itu
d)

DC sin LED/supresor 
de picos de tensión

Conector enchufable
tipo (L)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Características técnicas del bloque
Serie VP300/500/700

VV3P 3 141 04 02
VV3P 3 342 04 02

Serie
3
5
7

VP300
VP500
VP700

Tipo de rosca
F G

Estaciones
02

20

2 estaciones

20 estaciones

Tamaño de conexión

02
03
04

Símbolo Tamaño de conexión Serie aplicable
1/4
3/8
1/2

VP300
VP500
VP700

··· ···

Tipo 41/Escape común

Tipo 42/Escape individual

Tipo de pilotaje
—
R

Pilotaje interno
Pilotaje externo

Nota) Cuando se selecciona 
el bloque del tipo 
pilotaje externo, se 
montan válvulas de 
pilotaje externo.

Tipo 41

Tipo 42

Forma de pedido del bloque

F
F

Descripción
Conjunto de placa ciega
(Con una junta de estanqueidad y
dos pernos de montaje)

Ref. Modelo de placa base del bloque aplicable
VP300-25-1A VV3P3

VP700-25-1A VV3P7
VP500-25-1A VV3P5

Nota) Presión de alimentación a las conexiones 1(P) y presión de escape desde las conexiones 3(R) en ambos lados para 10 
estaciones o más.

Serie

VP300

Modelo de base 1P (ALIM)
tipo de conexión

Características del conexionado

Común

3R (ESC)
tipo de conexión

Común

Individual

Común

Individual

Común

Individual

Tamaño de
conexión

1/4

3/8

1/2

VP344

VP544

VP744

2 a 20 estaciones

2 a 20 estaciones

2 a 20 estaciones

W = 110n + 90

W = 190n + 150

W = 410n + 380

Placa base del bloque
Peso: W [g]

Estaciones: n  

VP500

VP700

VV3P3-41
VV3P3-42
VV3P5-41
VV3P5-42
VV3P7-41
VV3P7-42

Opción

Características técnicas del bloque

Válvula 
aplicable

Estaciones 
aplicables 

Nota)
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Serie VP300/500/700 – Electroválvulas de 3 vías, modelo de acción directa394

Válvulas

Escape común: VV3P3-41�- Estaciones 1-02F
Salida directa a cable (G)

Escape individual: VV3P3-42�- Estaciones 3-02F
Salida directa a cable (G)

3R

1P

N.A.

N.C.

96
.157

.626
.2

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
96

.1
57

.6
26

.2

28
7.5L2

L1

(Estación n) (Estación 1)

N.C.N.A.

2 x ø6.5
(Para montaje)

Accionamiento
manual

(Paso)
P = 27.5

3R

1P

72.5

5027
17

.5

30.5
24

13.5

M5 x 0.8
Conexión de pilotaje externo común
(Especificación de pilotaje externo: R)

Conexión PE
(ø3.8)

G1/4
Conexión 1(P), 3(R)

+–

2A 2A

50
.1 80

.2

28

57
.2

37
.511

(LED indicador)

G1/4
Conexión 2(A) (Paso)

P = 27.5

120.2
111.2

M
áx

. 1
0

10
2.

9

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Conector DIN (D, Y)

1P

120.2
111.2

M
áx

. 1
0

10
2.

9

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

N.A.

N.C.
96

.157
.626

.2

Ap
ro

x.
 3

00
96

.1
57

.6
26

.2

28
7.5L2

L1

+ –

3R 3R

18
.5

28G1/4
Conexión 3(R)

(Paso)
P = 27.5

(Estación n) (Estación 1)

N.C.N.A.

2 x ø6.5
(Para montaje)

Accionamiento manual

(Paso)
P = 27.5

+–

2A2A

50
.1 80

.2

28

57
.2

37
.511

(LED indicador)

G1/4
Conexión 2(A) (Paso)

P = 27.5

1P

72.5
30.5

24

50

13
.5

17
.5

M5 x 0.8
Conexión de pilotaje externo común
(Especificación de pilotaje externo: R)

Conexión PE
(ø3.8)

G1/4
Conexión 1(P)

∗ Consulte el catálogo correspondiente 
cuando se requiera el conexionado a la 
conexión PE.  

Conector DIN (D, Y)

3R

1P

80.2
57.5

10
2.

4
Ap

ro
x.

 3
00

(L
on

gi
tu

d 
de

 c
ab

le
)

Estación n
L1
L2

2
83.5
68.5

111
  96

138.5
123.5

166
151

193.5
178.5

221
206

248.5
233.5

276
261

303.5
288.5

331
316

358.5
343.5

386
371

413.5
398.5

441
426

468.5
453.5

496
481

523.5
508.5

551
536

578.5
563.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1P

80.2
57.5

10
2.

4
Ap

ro
x.

 3
00

(L
on

gi
tu

d 
de

 c
ab

le
)

Estación n
L1
L2

2
83.5
68.5

111
  96

138.5
123.5

166
151

193.5
178.5

221
206

248.5
233.5

276
261

303.5
288.5

331
316

358.5
343.5

386
371

413.5
398.5

441
426

468.5
453.5

496
481

523.5
508.5

551
536

578.5
563.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dimensiones

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

3R

1P

80.2
51.5

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
97

.3

Salida directa a cable (G)

1P

80.2
51.5

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
97

.3

Salida directa a cable (G)

DC sin LED/supresor de 
picos de tensión

Conector 
enchufable tipo (L)

DC sin LED/supresor de 
picos de tensión

Conector 
enchufable tipo (L)

(L
on

gi
tu

d 
de

 c
ab

le
)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Escape individual: VV3P5-42�- Estaciones 3-03F
Salida directa a cable (G)

Escape común: VV3P5-41�- Estaciones 1-03F
Salida directa a cable (G)

Dimensiones

N.A.

N.C.

3R
1P

132.5
123.5

M
áx

. 1
0

12
9.

1

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

31
7.5L2

L1

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
12

2.
3

83
.8

41
.1

12
2.

383
.8

41
.1

(Paso)
P = 33

N.C.N.A.

(Estación 1)(Estación n)

2 x ø7.2
(Para montaje)

Accionamiento manual

+–

2A2A 61
.3

31

92
.5

69
.5

47
.5

13
.5(Paso)

P = 33

(LED indicador)

G3/8
Conexión
2(A)

3R
1P

23
.5

6033

42
30

20.5

Conexión PE
(ø3.8)

M5 x 0.8
Conexión de pilotaje externo común
(Especificación de pilotaje externo: R)

G3/8
Conexión 1(P), 3(R)

∗ Consulte el catálogo correspondiente 
cuando se requiera el conexionado a la 
conexión PE.  

Conector DIN (D, Y)

1P

N.A.

N.C.

1P

+–

2A2A

132.5
123.5

M
áx

. 1
0

12
9.

1

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

61
.3

16
.5

31
7.5L2

L1

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
12

2.
3

83
.8

41
.1

12
2.

383
.8

41
.1

31

92
.5

69
.5

47
.5

13
.5

23
.5

60

42
30

+ –

3R3R

28
.5

31
(Paso)
P = 33

G3/8
Conexión 3(R)

(Paso)
P = 33

N.C.N.A.

Conexión PE
(ø3.8)

M5 x 0.8
Conexión de pilotaje externo común
(Especificación de pilotaje externo: R)

(Paso)
P = 33

(Estación 1)(Estación n)

2 x ø7.2
(Para montaje)

Accionamiento manual

G3/8
Conexión 1(P)

(LED indicador)

G3/8
Conexión
2(A)

∗ Consulte el catálogo correspondiente 
cuando se requiera el conexionado a la 
conexión PE.  

Conector DIN (D, Y)

3R
1P

92.5
69.8

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
12

8.
6

Estación n
L1
L2

2
95
80

128
113

161
146

194
179

227
212

260
245

293
278

326
311

359
344

392
377

425
410

458
443

491
476

524
509

557
542

590
575

623
608

656
641

689
674

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1P

92.5
69.8

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
12

8.
6

L1
L2

95
80

128
113

161
146

194
179

227
212

260
245

293
278

326
311

359
344

392
377

425
410

458
443

491
476

524
509

557
542

590
575

623
608

656
641

689
674

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Estación n 2 20

3R
1P

92.5
63.8

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
12

3.
5

Salida directa a cable (G)

1P

92.5
63.8

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
12

3.
5

Salida directa a cable (G)

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

DC sin LED/supresor de 
picos de tensión

Conector enchufable
tipo (L)

DC sin LED/supresor de 
picos de tensión

Conector 
enchufable tipo (L)
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Serie VP300/500/700 – Electroválvulas de 3 vías, modelo de acción directa396

Válvulas

Escape individual: VV3P7-42�- Estaciones 3-04F
Salida directa a cable (G)

Escape común: VV3P7-41�- Estaciones 1-04F
Salida directa a cable (G)

N.A.

N.C.

2A 2A

+–

1P

3R

1P

3R

166
157

M
áx

. 1
0

15
2.

1

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

78
.2

37
8L2

L1

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
14

5.
3

10
6.

8
51

.5

14
5.

310
6.

851
.5

55
40

24

8648
32

12
6

10
3

63
19

37

N.C.N.A.

(Paso)
P = 41

1/8
Conexión de pilotaje externo común
(Especificación de pilotaje externo: R)

G1/2
Conexión 1(P), 3(R)

(LED indicador)

G1/2
Conexión
2(A)

(Paso)
P = 41

(Estación 1)(Estación n)

Conexión PE
(ø4)

Accionamiento manual
2 x ø8.5
(Para montaje)

Conector DIN (D, Y)

N.A.

N.C.

1P

166
157

M
áx

. 1
0

15
2.

1

37
8L2

L1

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
14

5.
3

10
6.

8
51

.5

14
5.

310
6.

851
.5

3R3R

+ –

37

34

(Paso)
P = 41G1/2

Conexión 3(R)

2 x ø8.5
(Para montaje)

N.C.N.A.

(Paso)
P = 41

2A 2A

+–

78
.2

12
6

10
3

63
19

37

(LED indicador)

G1/2
Conexión
2(A)

(Paso)
P = 41

(Estación 1)(Estación n)

1P 24

55
40

86
32

1/8
Conexión de pilotaje externo común
(Especificación de pilotaje externo: R)

G1/2
Conexión 1(P)

Conexión PE
(ø4)

Accionamiento manual

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Conector DIN (D, Y)

1P

3R

126
103.3

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
15

1.
6

Estación n
L1
L2

2
115
  99

3
156
140

4
197
181

5
238
222

6
279
263

7
320
304

8
361
345

9
402
386

10
443
427

11
484
468

12
525
509

13
566
550

14
607
591

15
648
632

16
689
673

17
730
714

18
771
755

19
812
796

20
853
837

1P

126
103.3

Ap
ro

x.
 3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

)
15

1.
6

Estación n
L1
L2

2
115
  99

156
140

197
181

238
222

279
263

320
304

361
345

402
386

443
427

484
468

525
509

566
550

607
591

648
632

689
673

730
714

771
755

812
796

853
837

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dimensiones: VV3P7 (Para N.C.)

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

1P

3R

126
97.3

14
6.

5
Ap

ro
x.

 3
00

(L
on

gi
tu

d 
de

 c
ab

le
)

Salida directa a cable (G)

1P

126
97.3

14
6.

5
Ap

ro
x.

 3
00

(L
on

gi
tu

d 
de

 c
ab

le
)

Salida directa a cable (G)

DC sin LED/supresor de 
picos de tensión

Conector enchufable
tipo (L)

DC sin LED/supresor de 
picos de tensión

Conector enchufable
tipo (L)
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Electroválvulas de 3 vías de accionamiento directo – Serie SY100 397

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Electroválvula de 3 vías
Serie SY100

• Extremadamente compacta.
• Larga vida útil.
• Adecuado para aplicaciones de vacío.
• Bajo consumo de potencia.

Características

Forma de pedido

Símbolos

SY1 3  A 5 L

SY1 4  A M1

1
2

Normalmente cerrada
Normalmente abierta

Actuación 

3 vías

Para bloque tipo 30, 31

3 vías

Modelo de placa base unitaria
Para bloque tipo S41 

—
S
Z
U

Sin LED y supresor de picos de tensión
Con supresor de picos de tensión 
Con LED y supresor de picos de tensión
Con LED y supresor de picos de tensión (no polar)

M3

Conexionado 
—: Sin placa base unitaria

(Con junta de estanqueidad y tornillo)

M3: Con placa base unitaria

Accionamiento manual
—: Modelo de pulsador
      sin enclavamiento

B: Modelo con enclavamiento
     ranurado

Entrada eléctrica

∗La opción LN o MN incluye 2 conectores hembra.

24 V, 12 V, 6 V, 5 V, 3 V DC
Salida directa a cable Conector enchufable L Conector enchufable M 

Conexionado

—: Para bloque

1

Capacidad de caudal

LED y supresor de picos de tensión

1
0

D: Modelo de enclavamiento por
     pulsador para destornillador

E: Modelo de enclavamiento
    por pulsador con mando giratorio 

L
P

L
P

5

SY114/SY124, SY114A/SY124A únicamente.

Montaje individual

Montaje en placa base

Tensión nominal
5
6
V
S
R
9

24 VDC
12 VDC
6 VDC
5 VDC
3 VDC

50 V o menos
Pedido
Hecho

Clase de protección
clase III (Marca:     )

-Q

-Q

—
A

Estándar (7.85 Nl/min)
Grande (11.78 Nl/min)

SY11  (A)3
4 SY12  (A)3

4
(A)
2

1
(R)

3
(P)

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Montaje individual

Montaje en placa base

P: Para modelo de montaje 
individual con conexión P, R, A

Consulte con SMC en caso 
de tensiones diferentes.

MN: Sin cableG: Cable 
de 300 mm 

L: Cable de 
300 mm

M: Cable de 
300 mm 

H: Cable 
de 600 mm

LN: Sin cable LO: Sin 
conector

MO: Sin 
conector
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Serie SY100 – Electroválvulas de 3 vías de accionamiento directo398

Válvulas

Tipo 30 Forma de pedido
Electroválvula aplicable (1)

SY113-����-M3-Q 
SY113A-����-M3-Q
Placa ciega aplicable conjunto
SY100-77-1A-Q 

SS3Y1 30 05 F-Q
Estaciones

02

10

2 estaciones

10 estaciones 

......

Tipo 31 Forma de pedido
Electroválvula aplicable (1) 

SY113-����-M3-Q 
SY113A-����-M3-Q
SY123-����-M3-Q 
SY123A-����-M3-Q
Placa ciega aplicable conjunto
SY100-77-1A-Q

SS3Y1 31 05
Estaciones

02

20

2 estaciones

20 estaciones

Tipo S41 Forma de pedido
Electroválvula aplicable (1) 

SY114-����-Q
SY114A-����-Q 
SY124-����-Q
SY124A-����-Q
Placa ciega aplicable conjunto
SY100-77-1A-Q

SS3Y1 S41 05
Estaciones

M3
Tamaño de conexión A 
M3
M5

M3 
M5 

Nota 1) Los modelos SY113 (A) y SY123 (A) no se pueden montar en el mismo bloque. 

Nota 1) Los modelos SY114 (A) y SY124 (A) no se pueden montar en el mismo bloque.  

Nota 1) No es posible el conexionado para la conexión de escape. 

Conexión R
M5 

Conexión P
M5 

P
R

Conexión P 
M5 

P
R

Conexión R
M5 

Conexión P
M5 

Conexión A
M3 
M5 

P
R

......

02

20

2 estaciones

20 estaciones

......

-Q

-Q

Clase de protección
clase III (Marca:     )

ALIM común/ESC común

SY113-5G-PM3-Q
SY113-5GS-PM3-Q
SY113-5LOU-M3-Q
SY113-5LOU-PM3-Q
SY113-5MOU-PM3-Q
SY113-6GS-PM3-Q
SY113A-5LOU-PM3-Q
SY113A-5MOU-PM3-Q

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas

SY113-SG-PM3-Q
SY114-5G-M3-Q
SY114-5G-Q
SY114-5GS-Q
SY114-5GU-Q
SY114-5H-Q
SY114-5LNZ-Q
SY114-5LO-Q

SY114-5LOU-Q
SY114-5LOZ-Q
SY114-5MNZ-Q
SY114-5MO-Q
SY114-5MOU-Q
SY114-5MOZ-Q
SY114-6G-Q

SY114-6LOU-Q
SY114-6LOZ-Q
SY114-6MO-Q
SY114-6MOU-Q
SY114-6MOZ-Q
SY114A-5G-Q
SY114A-5LOU-Q

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie M - Racordaje miniatura - página 1231

 Accesorios y productos relacionados

SY114A-5LOZ-Q
SY114A-5MNZ-Q
SY114A-5MOU-Q
SY114A-5MOZ-Q
SY114A-6LOZ-Q
SY123-5LOU-PM3-Q
SY124-5G-Q

SY124-5LOU-Q
SY124-5MO-Q
SY124-5MOU-Q
SY124A-5LOU-Q
SY124A-5LOZ-Q
SY124A-5MOU-Q
SY124A-5MOZ-Q

SS3Y1-31-04-Q
SS3Y1-S41-02-M5-Q

Productos en stock para una rápida entrega / Bloques

SS3Y1-S41-03-M5-Q
SS3Y1-S41-04-M5-Q

SS3Y1-S41-05-M5-Q
SS3Y1-S41-06-M5-Q

SS3Y1-S41-07-M5-Q
SS3Y1-S41-08-M5-Q

SS3Y1-S41-10-M5-Q
SS3Y1-S41-12-M5-Q

SS3Y1-S41-14-M5-Q

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Electroválvulas de 3 vías de accionamiento directo – Serie SY100 399

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Características técnicas

Fluido 
Temperatura ambiente y de fluido [ºC]
Tiempo de respuesta [ms]
Frecuencia máx. de trabajo [Hz]

Lubricación
Posición de montaje 
Resistencia a impactos/vibraciones [m/s2]
Protección

Aire
Máx. 50ºC

10 ms o menos
20

No necesaria
Libre

150/30
A prueba de polvo

Accionamiento manual

Forma de pedido del conjunto de conectores

Para DC: SY100 30 4A

SY100 30 A

Longitud de cable
—
  6
10
15
20
25
30
50

300 mm
600 mm

1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
5000 mm

Sin cable: 
(Sólo con un conector y 2 conectores hembra.)

Accesorios

ModeloActuación Modelo de salida
directa a cable

Peso [g]Aplicación de vacío [MPa]
Área efectiva 
[mm2] [Nl/min]Conexión RConexión P

0 a 0.7

0 a 0.7

0 a 0.7

0 a 0.7

N.C.

N.C.

N.A.

N.A.

SY11

SY11  A

SY12

SY12  A

3
4

3
4

3
4

3
4

-100 kPa a 0.6

-100 kPa a 0.6

-100 kPa a 0

-100 kPa a 0

-100 kPa a 0

-100 kPa a 0

-100 kPa a 0.6

-100 kPa a 0.6

0.14
(7.85)

0.22
(11.78)

0.14
(7.85)

0.22
(11.78)

SY1�3(A): 13
SY1�4(A): 24

SY1�3(A): 15
SY1�4(A): 26

Modelo

Estándar

Estándar

Modelo

Pulsador sin enclavamiento, 
enclavamiento ranurado, enclavamiento 
ranurado por pulsador, enclavamiento 

por pulsador con mando giratorio

Gran 
capacidad 
de caudal 

Gran 
capacidad 
de caudal 

Funcionando 
rango de 

presión [MPa]
Conector 

macho L, M

Sin placa 
base 
unitaria 12

Sin placa 
base 
unitaria 14
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Serie SY100 – Electroválvulas de 3 vías de accionamiento directo400

Válvulas

Dimensiones

Montaje individual 

Salida directa a cable (G), (H): SY1  3 (A)-�   ��-PM3-Q1
2

G
H

Conector enchufable L (L): SY1  3 (A)-�L��-PM3-Q1
2 Conector enchufable M (M): SY1  3 (A)-�M��-PM3-Q1

2

∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo
   con salida directa a cable.

32 ≅300
(Longitud de cable)

15
.6

18.4
22.4

39
.1

≅3
00

(L
on

gi
tu

d 
de

 c
ab

le
)

+ -

A

+-

A

∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo
   con salida directa a cable.

21.3
94

1.7

6.
61621

2 x ø1.8
(Orificios de montaje)

2 x ø2.8
(Orificios de montaje)

G, H: 22.1
G�, H�: 22.8

19.5

6
2.

8 1

3-M3 
(Conexionado)

3

9

15
.6

28

(LED indicador y supresor de picos de tensión)

Accionamiento manual

12 11
.5

1.
5

G: ≅300
H: ≅600

 (Longitud de cable) 

- +

A

P

R

10

(LED indicador y supresor 
de picos de tensión) (LED indicador y supresor 

de picos de tensión)
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Electroválvulas de 3 vías de accionamiento directo – Serie SY100 401

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

Montaje en placa base (con placa base unitaria) 

Salida directa a cable (G), (H): SY1  4 (A)-�   ��-M3-Q1
2

G
H

Conector enchufable L (L): SY1  4 (A)-�L��-M3-Q1
2 Conector enchufable M (M): SY1  4 (A)-�M��-M3-Q1

2

∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo
   con salida directa a cable.

∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del modelo
   con salida directa a cable.

13
28

3

5

13

15
.5

9
15.6Accionamiento manual 

2 x ø2.6
(Orificios de montaje)

G
: ≅

30
0

H
: ≅

60
0

 (L
on

gi
tu

d 
de

 c
ab

le
) 

3

21
.2

9.5

19
3-M3 

(Conexionado)

5.
5

G
, H

: 2
6.

1 
G

�
, H

�
: 2

6.
8

9

4

6

25
.3

3

5

15.6

36
≅3

00
(L

on
gi

tu
d 

de
 c

ab
le

) 

39.1≅300
(Longitud de cable)

26
.4

22
.4

-

+

P

AR

P

A

-+

-

+

P

A

10

(LED indicador y supresor 
de picos de tensión)

(LED indicador y supresor 
de picos de tensión)

(LED indicador y supresor 
de picos de tensión)
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Serie SY100 – Electroválvulas de 3 vías de accionamiento directo402

Válvulas

Dimensiones

Bloque tipo 30: Conexión superior / SS3Y1-30-Estaciones -F-Q
Salida directa a cable (G), (H)

14.4

20

L2 x ø3.5 
(Orificios de montaje)

n x M3 
 (Conexión A) 

3 9

10
.8

5P = 10.5
(Paso) 

Accionamiento manual

Estación 1(Estación n)

10
.2

24.7

G: ≅300
H: ≅600

(Longitud de cable) 9.
8

(7
.8

)

G, H: 27.3 
G�, H�: 28

6

2 x M5 
 (Conexión P)

R
P

AAAAA

1.
9

7.
8

15
.6

28

+ - + - + - + - + -

No se instala ninguna fijación antes de la entrega. 
Móntela en la posición adecuada. 
(Coloque dos fijaciones si se usan más de 5 estaciones.)

Fijación

∗

Bloque tipo 31: Conexión superior / SS3Y1-31- Estaciones -Q
Salida directa a cable (G), (H)

11.5P = 10.5
(Paso) 

3
9

L2

L1

3

28 21
.5 15

.6

n x M3
 (Conexión A) 

Accionamiento manual 

2 x ø3.5
(Orificios de montaje)

 (Estación 1) (Estación n)
13

5

27.5

G: ≅300
H: ≅600

(Longitud de cable)

5

25

10

4 x M5
 (Conexión P/R)

G, H: 30.1 
G�, H�: 30.8

R

R

PP

+ - + - + - + - + -

Dimensiones

(LED indicador y supresor 
de picos de tensión)

(LED indicador y supresor 
de picos de tensión)
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Electroválvulas de 3 vías de accionamiento directo – Serie SY100 403

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv
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Dimensiones

Bloque tipo S41: Conexión lateral / SS3Y1-S41- Estaciones -M3/M5-Q
Salida directa a cable (G), (H)

11.5P = 10.5
(Paso) 

9
L2

L1

32 x ø3.5
(Orificios de montaje)

28

21
.5

15
.6

Accionamiento manual 

G: ≅300
H: ≅600

(Longitud de cable)

5

5

25

10

4 x M5
 (Conexión P/R)

G, H: 30.1 
G�, H�: 30.8

n x M5
 (Conexión A) 12.6P = 10.5

(Paso) n x M3
 (Conexión A) 12.6P = 10.5

En el caso de M3En el caso de M5

AA AA

R

R

PP

(Paso)

7.
713 8.
713

 (Estación 1) (Estación n) (Estación 1) (Estación n)

+ - + - + - + - + -

(LED indicador y supresor 
de picos de tensión)

Dimensiones

Bloque tipo 30: Conexión superior / SS3Y1-30-Estaciones -F-Q
Salida directa a cable (G), (H)

14.4

20

L2 x ø3.5 
(Orificios de montaje)

n x M3 
 (Conexión A) 

3 9

10
.8

5P = 10.5
(Paso) 

Accionamiento manual

Estación 1(Estación n)

10
.2

24.7

G: ≅300
H: ≅600

(Longitud de cable) 9.
8

(7
.8

)

G, H: 27.3 
G�, H�: 28

6

2 x M5 
 (Conexión P)

R
P

AAAAA

1.
9

7.
8

15
.6

28

+ - + - + - + - + -

No se instala ninguna fijación antes de la entrega. 
Móntela en la posición adecuada. 
(Coloque dos fijaciones si se usan más de 5 estaciones.)

Fijación

∗

Bloque tipo 31: Conexión superior / SS3Y1-31- Estaciones -Q
Salida directa a cable (G), (H)

11.5P = 10.5
(Paso) 

3
9

L2

L1

3

28 21
.5 15

.6

n x M3
 (Conexión A) 

Accionamiento manual 

2 x ø3.5
(Orificios de montaje)

 (Estación 1) (Estación n)

13

5

27.5

G: ≅300
H: ≅600

(Longitud de cable)

5

25

10

4 x M5
 (Conexión P/R)

G, H: 30.1 
G�, H�: 30.8

R

R

PP

+ - + - + - + - + -

Dimensiones

(LED indicador y supresor 
de picos de tensión)

(LED indicador y supresor 
de picos de tensión)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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