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Electroválvula de 5 vías
Serie SQ1000/2000

• Reducido consumo de potencia.
• Racores fácilmente sustituibles.
• Fácil mantenimiento cuando se aumenta/reduce el número de estaciones
   de válvula. No se requiere trabajo adicional de conexión.
• (Nuevo) modelo de respuesta rápida.
• Modelo de alta presión (1 MPa).
• Dobles válvulas de 4 posiciones y 3 vías disponibles.
• Modelos de sellado metálico y elástico disponibles.

Características

Forma de pedido de las válvulas

0SQ  1 41 15 L C6

Accionamiento manual
— B

Modelo de pulsador sin enclavamiento
(herramienta necesaria).

Modelo de enclavamiento
(herramienta necesaria).

L LO
Entrada eléctrica

Conexión del cilindro

C3
C4
C6
C8
M5

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Rosca M5

Nota) Indique “LO” cuando pida bloques con cableado centralizado, 
bloques F y P, ya que el cable se adjuntará al lado del bloque.

Con/Sin placa base del bloque
—

En caso de añadir estaciones

M

∗ El cable no está incluido.

Sin placa base del bloque Con placa base del bloque

• Cuando se hace el pedido con 
bloques

• Cuando sólo se requieren válvulas.

—
A
B

Ninguno
Conexión 4(A)
Conexión 2(B)

Tensión nominal
5
6

24 VDC
12 VDC

Función

— Modelo estándar (0.4 W)
Modelo de respuesta rápida (0.95 W)

2 posiciones, biestable (electroválvula biestable)

Modelo de alta presión (1 MPa, 0.95 W) [Aplicable únicamente al sellado metálico]
Común negativo

Especificaciones de pilotaje externo
Nota 1) Se especifica “D” para el modelo biestable de 2 posiciones.
Nota 2) Excepto dobles válvulas de 3 vías.
Nota 3) Sólo aplicable a SQ1000.
Nota 4) Las especificaciones COM negativo están disponibles para el bloque S.
Nota 5) Para especificar dos o más símbolos, indíquelos alfabéticamente.

Símbolo Características técnicas

B
D (1)

K (3)

N (4)

R (2)

Nota) LED/supresor de picos 
de tensión incorporado.

Símbolo Tamaño de conexión Posición de
conexión

0
1

Sellado metálico
Sellado elástico

Sellado

Tipo de actuación

3

4

1

2

2 posiciones, monoestable

3 posiciones, centros cerrados

3 posiciones, centros a escape

2 posiciones, biestable
(electroválvula doble) (1)

Sellado metálico Sellado elástico

Nota 1) Para la electroválvula doble, 
el símbolo del "tipo de 
funcionamiento" es "D".

Nota 2) Sólo aplicable a los modelos 
de sellado elástico.

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

Q

SQ1000 SQ2000

—

—

—

0SQ  1 1 15 C6 QUnidad plug-in

Unidad plug-lead

D Nota)

Modelo de enclavamiento deslizante
(modelo manual)

Nota) Sólo aplicable a SQ2000

1
2

SQ1000
SQ2000

Serie

Accesorios y productos relacionados

SQ*130N-51-�-Q
SQ*131-51-�-Q
SQ*131N-51-�-Q
SQ*131N-5B1-C6-Q
SQ*131NR-51-C6-Q
SQ*131NR-5B1-�-Q
SQ*141N-5LO1-C6-Q
SQ*231DN-51-�-Q
SQ*231DNR-51-    -Q

Recomendación de producto / Válvulas

Productos en stock para una rápida entrega

SQ*331-51-C6-Q
SQ*331N-51-�-Q
SQ*431-51-C6-Q
SQ*431N-51-�-Q
SQ*A31-51-�-Q
SQ*A31N-51-o-Q
SQ*B31N-51-    -Q
SQ*C31N-51-    -Q
SQ1141-5LO1-�-Q

SQ1141NR-5LO1-�-Q
SQ1141R-5LO1-�-Q
SQ1240DN-5LOB1-C6-Q
SQ1341-5LO1-�-Q
SQ1341N-5LO1-C6-Q
SQ1A41-5LO1-C6-Q
SQ1A41N-5LO1-�-Q
SQ1B41N-5LO1-C6-Q
SQ2131N-51-C6-M-Q

SQ2131N-5D1-�-Q
SQ2141-5LO1-C8-Q
SQ2230DN-51-C8-Q
SQ2330N-51-C8-Q
SQ2231D-51-    -Q
SQ2231DN-5D1-C6-Q
SQ2531N-51-C8-Q
SQ2A31N-5D1-    -Q

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502
Serie AS - Reguladores de caudal - página 1258

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

5

A (2)

B (2)

C (2)

3 posiciones, centros a presión

4 posiciones, doble válvula de 3 vías

4 posiciones, doble válvula de 3 vías

4 posiciones, doble válvula de 3 vías

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

3(R)1(P)

4(A) 2(B)

3(R)1(P)

2(B)4(A)

3(R)1(P)

2(B)4(A)

6 Q
6 Q

* Tamaño de válvula: 1 para SQ1000, 2 para SQ2000
� C4/C6 para SQ1000, C4/C6/C8 para SQ2000
� C6 para SQ1000, C8 para SQ2000
    C6/C8 (para SQ2000)

N
N3

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Conexión de 
montaje del tapón

Modelo de conector macho con 
cable de 300 mm

Modelo de conector macho 
sin conector

Conexión 
lateral
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Válvulas

Forma de pedido de los bloques tipo plug-in

Tamaño de
válvula

1
2

SQ1000
SQ2000

FD0

Serie Nº de estaciones
01 estación

24 estaciones
01 estaciones

16 estaciones

SS5Q  1  3 08
Estaciones

Entrada eléctrica

Opción
D

–

B Nota 1)

R

Ninguno
Con válvula antirretorno para prevención de contrapresión
Especificación de pilotaje externo

Montaje en bloque
D
E

Modelo de montaje sobre raíl DIN
Modelo de montaje directo

Denominación del bloque

FD0

PD0

PDC

Lado D

Nota 1)
Lado D

1 a 12 estaciones

1 a 12 estaciones

1 a 9 estaciones

24

24

18

Bloque para multiconector sub-D (25 pins),
sin cable

Bloque para cable plano (26 pins), sin cable

Bloque para cable plano (20 pins), sin cable

Nota 2)

Lado U
Lado D

Bloque con conector
de cable plano

26P
20P(        ) 

Nota) El número máximo de estaciones 
depende del tipo de entradas 
eléctricas.

Q

FD0SS5Q  1  4 08 D

Bloque con conector de cable plano

Bloque F

Bloque P

26P
20P(       )

Lado U

Lado D

Q
Tamaño de

válvula
1
2

SQ1000
SQ2000

Opción
Ninguno
Con válvula antirretorno para prevención de contrapresión
Especificación de pilotaje externo

Entrada eléctrica

Denominación del bloque

Lado D

Nota 1)
Lado D

Especificación de cable Estaciones
Nota 2)

Forma de pedido de los bloques tipo plug-lead

FD0

PD0

PDC

1 a 12 estaciones
(cableado para biestable)

1 a 12 estaciones
(cableado para biestable)

1 a 9 estaciones
(cableado para biestable)

24

24

18

Bloque para multiconector sub-D (25 pins),
sin cable

Bloque para cable plano (26 pins), sin cable

Bloque para cable plano (20 pins), sin cable

01

24 Nota)

01

16 Nota)

…

Estación
(cableado para biestable)

Nota 1) Cuando se selecciona "-B", se incluye una válvula antirretorno para prevención de 
contrapresión en todas las estaciones del bloque. Si la válvula antirretorno para prevención de 
contrapresión se usa únicamente para la estación que la necesita, especifique la ubicación de 
la estación en las características del bloque. ("-B" no es necesaria)

Nota 2) En caso de dos o más opciones, introdúzcalas en orden alfabético.

Nota 1) Pida por separado el conjunto del cable tipo 20P para el bloque P.
Nota 2) Especifique el cableado de forma que no se supere el número máximo de bobinas. (El número de bobinas se cuenta de la siguiente manera:
             1 para electroválvulas monoestables y 2 para las biestables del tipo 3P y 4P.)

…

…
…

Características del cable/unidad SI

D Modelo de montaje sobre raíl DIN
Montaje en bloque

Serie Nº de estaciones
01 estación

24 estaciones
01 estaciones

16 estaciones

Estaciones

Nota) El número máximo de estaciones 
depende del tipo de entradas 
eléctricas.

01

24 Nota)

01

16 Nota)

…
…

…
…

Nota 1) Pida por separado el conjunto del cable tipo 20P para el bloque P.
Nota 2) Especifique el cableado de forma que no se supere el número máximo de bobinas. (El número de bobinas se cuenta de la siguiente manera:
             1 para electroválvulas monoestables y 2 para las biestables del tipo 3P y 4P.)

–

B Nota 1)

R
Nota 1) Cuando se selecciona "-B", se incluye una válvula antirretorno para prevención de  

contrapresión en todas las estaciones del bloque. Si la válvula antirretorno para 
prevención de contrapresión se usa únicamente para la estación que la necesita, 
especifique la ubicación de la estación en las características del bloque. 

             ("-B" no es necesaria)
Nota 2) En caso de dos o más opciones, introdúzcalas en orden alfabético.

Nota) En los modelos de tipo plug-in y plug-lead hay más tipos de bloques, así como un modelo de transmisión en serie (EX510, EX140).

SQ1000

SQ2000

Tamaño

SQ1000

SQ2000

Tamaño

Número máx. 
de bobinas

Dirección de 
entrada del 

conector del cable

Dirección de 
entrada del 

conector del cable
Número máx. 
de bobinas

Bloque para 
multiconector 
sub-D

Bloque para 
multiconector 
sub-D

Bloque F

Bloque P
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Características de caudal

SQ1000

Serie Modelo

Tiempo de respuesta [ms]
Peso

[g]Estándar
(0.4 W)

Respuesta rápida
(0.95 W)

Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico

Sellado elástico

Monoestable

Biestable

80
80
95
95

100
100
100
100
100
100

95

12 o menos
15 o menos
10 o menos
15 o menos
29 o menos
25 o menos
29 o menos
25 o menos
29 o menos
25 o menos

14 o menos

26 o menos
24 o menos
13 o menos
20 o menos
44 o menos
39 o menos
44 o menos
39 o menos
44 o menos
39 o menos

27 o menos
A
B
C

Características de caudal Q [l/min] (ANR)

1 → 4/2 (P → A/B) 4 → 5 (A → R1)

141
189
141
189
133
153
133
153
142
190

148

144
192
144
192
144
144
139
192
146
141

148

Sellado

2 
po

si
ci

on
es

3 
po

si
ci

on
es

4 p
osi

cio
ne

s

SQ1130
SQ1140
SQ1131
SQ1141
SQ1230D
SQ1240D
SQ1231D
SQ1241D
SQ1330
SQ1340
SQ1331
SQ1341
SQ1430
SQ1440
SQ1431
SQ1441
SQ1530
SQ1540
SQ1531
SQ1541

SQ1  31
SQ1  41A

B
C

SQ2000

Serie Modelo

Tiempo de respuesta [ms]
Peso

[g]Estándar
(0.4 W)

Respuesta rápida
(0.95 W)

Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico

Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico

Sellado metálico
Sellado elástico

Sellado elástico

Monoestable

Biestable

Características de caudal Q [l/min] (ANR)

1 → 4/2 (P → A/B) 4/2 → 5/3 (A/B → R1/R2)Sellado

2 
po

si
ci

on
es

3 
po

si
ci

on
es

4 p
osi

cio
ne

s

145
140
160
155
180
175
180
175
180
175

155

518
542
518
542
448
448
448
448
542
589

353

556
734
556
734
489
455
556
719
497
458

353

20 o menos
24 o menos
15 o menos
20 o menos
37 o menos
34 o menos
37 o menos
34 o menos
37 o menos
34 o menos

19 o menos

35 o menos
31 o menos
20 o menos
26 o menos
56 o menos
44 o menos
56 o menos
44 o menos
56 o menos
44 o menos

34 o menos
A
B
C

SQ2130
SQ2140
SQ2131
SQ2141
SQ2230D
SQ2240D
SQ2231D
SQ2241D
SQ2330
SQ2340
SQ2331
SQ2341
SQ2430
SQ2440
SQ2431
SQ2441
SQ2530
SQ2540
SQ2531
SQ2541
SQ2  31

SQ2  41
A
B
C

Tipo de 
actuación

Centros 
a escape

Centros 
cerrados

Centros 
a presión

Doble 
Válvula de 

3 vías

Tipo de 
actuación

Centros 
a escape

Centros 
cerrados

Centros 
a presión

Doble 
Válvula de 3 

vías

Forma de pedido de los bloques tipo plug-in

Tamaño de
válvula

1
2

SQ1000
SQ2000

FD0

Serie Nº de estaciones
01 estación

24 estaciones
01 estaciones

16 estaciones

SS5Q  1  3 08
Estaciones

Entrada eléctrica

Opción
D

–

B Nota 1)

R

Ninguno
Con válvula antirretorno para prevención de contrapresión
Especificación de pilotaje externo

Montaje en bloque
D
E

Modelo de montaje sobre raíl DIN
Modelo de montaje directo

Denominación del bloque

FD0

PD0

PDC

Lado D

Nota 1)
Lado D

1 a 12 estaciones

1 a 12 estaciones

1 a 9 estaciones

24

24

18

Bloque para multiconector sub-D (25 pins),
sin cable

Bloque para cable plano (26 pins), sin cable

Bloque para cable plano (20 pins), sin cable

Nota 2)

Lado U
Lado D

Bloque con conector
de cable plano

26P
20P(        ) 

Nota) El número máximo de estaciones 
depende del tipo de entradas 
eléctricas.

Q

FD0SS5Q  1  4 08 D

Bloque con conector de cable plano

Bloque F

Bloque P

26P
20P(       )

Lado U

Lado D

Q
Tamaño de

válvula
1
2

SQ1000
SQ2000

Opción
Ninguno
Con válvula antirretorno para prevención de contrapresión
Especificación de pilotaje externo

Entrada eléctrica

Denominación del bloque

Lado D

Nota 1)
Lado D

Especificación de cable Estaciones
Nota 2)

Forma de pedido de los bloques tipo plug-lead

FD0

PD0

PDC

1 a 12 estaciones
(cableado para biestable)

1 a 12 estaciones
(cableado para biestable)

1 a 9 estaciones
(cableado para biestable)

24

24

18

Bloque para multiconector sub-D (25 pins),
sin cable

Bloque para cable plano (26 pins), sin cable

Bloque para cable plano (20 pins), sin cable

01

24 Nota)

01

16 Nota)

…

Estación
(cableado para biestable)

Nota 1) Cuando se selecciona "-B", se incluye una válvula antirretorno para prevención de 
contrapresión en todas las estaciones del bloque. Si la válvula antirretorno para prevención de 
contrapresión se usa únicamente para la estación que la necesita, especifique la ubicación de 
la estación en las características del bloque. ("-B" no es necesaria)

Nota 2) En caso de dos o más opciones, introdúzcalas en orden alfabético.

Nota 1) Pida por separado el conjunto del cable tipo 20P para el bloque P.
Nota 2) Especifique el cableado de forma que no se supere el número máximo de bobinas. (El número de bobinas se cuenta de la siguiente manera:
             1 para electroválvulas monoestables y 2 para las biestables del tipo 3P y 4P.)

…

…
…

Características del cable/unidad SI

D Modelo de montaje sobre raíl DIN
Montaje en bloque

Serie Nº de estaciones
01 estación

24 estaciones
01 estaciones

16 estaciones

Estaciones

Nota) El número máximo de estaciones 
depende del tipo de entradas 
eléctricas.

01

24 Nota)

01

16 Nota)

…
…

…
…

Nota 1) Pida por separado el conjunto del cable tipo 20P para el bloque P.
Nota 2) Especifique el cableado de forma que no se supere el número máximo de bobinas. (El número de bobinas se cuenta de la siguiente manera:
             1 para electroválvulas monoestables y 2 para las biestables del tipo 3P y 4P.)

–

B Nota 1)

R
Nota 1) Cuando se selecciona "-B", se incluye una válvula antirretorno para prevención de  

contrapresión en todas las estaciones del bloque. Si la válvula antirretorno para 
prevención de contrapresión se usa únicamente para la estación que la necesita, 
especifique la ubicación de la estación en las características del bloque. 

             ("-B" no es necesaria)
Nota 2) En caso de dos o más opciones, introdúzcalas en orden alfabético.

Nota) En los modelos de tipo plug-in y plug-lead hay más tipos de bloques, así como un modelo de transmisión en serie (EX510, EX140).

SQ1000

SQ2000

Tamaño

SQ1000

SQ2000

Tamaño

Número máx. 
de bobinas

Dirección de 
entrada del 

conector del cable

Dirección de 
entrada del 

conector del cable
Número máx. 
de bobinas

Bloque para 
multiconector 
sub-D

Bloque para 
multiconector 
sub-D

Bloque F

Bloque P
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Válvulas

Características técnicas del bloque

Modelo de base

Características de conexionado
Tamaño de conexión

Lateral

1(P), 3(R)
4(A), 2(B)

Tamaño de
conexión

C8
(para ø8)

C3 (para ø3.2)
C4 (para ø4)
C6 (para ø6)
M5 (rosca M5)

(cableado para
biestable)

1 a 12 estaciones
1 a 12 estaciones
1 a 9 estaciones

420

420

Tipo de conexión

Bloque F: Multiconector sub-D

Bloque P: Cable plano
26P
20P

[g]

20

20

[g]

Nota 1) Excepto válvulas.

SS5Q13-��-�
SS5Q14-��-�

SQ1�30
SQ1�31
SQ1�40
SQ1�41

C4 (para ø4)
C6 (para ø6)
C8 (para ø8)

1 a 12 estaciones
1 a 12 estaciones
1 a 9 estaciones

580

580

Bloque F: Multiconector sub-D

Bloque P: Cable plano 26P
20P

35

35
SS5Q23-��-�
SS5Q24-��-�

SQ2�30
SQ2�31
SQ2�40
SQ2�41

C10
(para ø10) Lateral

Características técnicas de la válvula

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 té

cn
ic

as
 d

e 
la

 v
ál

vu
la

Diseño de la válvula
Fluido
Presión máx. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido
Lubricación
Accionamiento manual de la válvula de pilotaje
Resistencia a impactos/vibraciones
Estructura de protección
Tensión nominal de la bobina
Fluctuación de tensión admisible
Tipo de aislamiento de bobina

Consumo de potencia
(corriente)

Monoestable
Biestable (electroválvula biestable)
3 posiciones
4 posiciones

24 VDC
12 VDC

Sellado metálico Sellado elástico

0.1 MPa
0.1 MPa
0.1 MPa

—

0.15 MPa
0.1 MPa
0.2 MPa
0.15 MPa

Aire/gas inerte
0.7 MPa (modelo de alta presión (1): 1.0 MPa)

-10 a 50°C
No necesaria

Modelo de pulsador/modelo de enclavamiento (herramienta necesaria)
30/150 m/s2

A prueba de polvo
24 VDC, 12 VDC

±10% de la tensión nominal
Equivalente a clase B

0.4 W DC (17 mA), 0.95 W DC (40 mA) (1)

0.4 W DC (34 mA), 0.95 W DC (80 mA) (2)

Nota 1) Sólo para modelo de sellado metálico, SQ1000.
Nota 2) Valor para respuesta rápida, modelo de alta presión.

Pr
es

ió
n 

m
ín

.
de

 tr
ab

aj
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 

té
cn

ic
as

 d
e 

la
s 

el
ec

tro
vá

lv
ul

as

Electrovál
vula 

aplicable

Aplicable 
estaciones

Peso de 5 
estaciones 

(1)

Peso 
añadido por 

estación
Posición 

de 
conexión
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Accesorios

Opciones del bloque SQ1000, tipo plug-in

P
R

Lado D

Lado U

P
R

Lado D

Lado U

Placa ciega
SSQ1000-10A-3

Espaciador ALIM/ESC individual
SSQ1000-PR1-3-

Módulo ALIM/ESC
SSQ1000-PR-3-C8(-S)

Placa del módulo ALIM
SSQ1000-B-P

Tapón ciego
KQ2P-23/04/06/08

Espaciador ALIM individual
SSQ1000-P-3-C6

Racor de doble caudal
SSQ1000-52A-C8

Espaciador ESC individual
SSQ1000-R-3-C6

Placa del módulo ESC
SSQ1000-B-R

Válvula antirretorno para prevención
de contrapresión (-B)
SSQ1000-BP

Tapón
VVQZ100-CP

Silenciador
(para conexión ESC)

C6

Opciones del bloque SQ1000, tipo plug-lead

P
R

Lado D

Lado U

P
R

Lado D

Lado U

Placa ciega
SSQ1000-10A-4

Espaciador ALIM/ESC individual
SSQ1000-PR1-4-C6

Módulo ALIM/ESC
SSQ1000-PR-4-C8 (-S)

Placa del módulo ALIM
SSQ1000-B-P

Tapón ciego
KQ2P-23/04/06/08

Espaciador ALIM individual
SSQ1000-P-4-C6

Racor de doble caudal
SSQ1000-52A-C8

Espaciador ESC individual
SSQ1000-R-4-C6

Placa del módulo ESC
SSQ1000-B-R

Válvula antirretorno para prevención
de contrapresión (-B)
SSQ1000-BP

Tapón
VVQZ100-CP

Silenciador
(para conexión ESC)

Características técnicas del bloque

Modelo de base

Características de conexionado
Tamaño de conexión

Lateral

1(P), 3(R)
4(A), 2(B)

Tamaño de
conexión

C8
(para ø8)

C3 (para ø3.2)
C4 (para ø4)
C6 (para ø6)
M5 (rosca M5)

(cableado para
biestable)

1 a 12 estaciones
1 a 12 estaciones
1 a 9 estaciones

420

420

Tipo de conexión

Bloque F: Multiconector sub-D

Bloque P: Cable plano
26P
20P

[g]

20

20

[g]

Nota 1) Excepto válvulas.

SS5Q13-��-�
SS5Q14-��-�

SQ1�30
SQ1�31
SQ1�40
SQ1�41

C4 (para ø4)
C6 (para ø6)
C8 (para ø8)

1 a 12 estaciones
1 a 12 estaciones
1 a 9 estaciones

580

580

Bloque F: Multiconector sub-D

Bloque P: Cable plano 26P
20P

35

35
SS5Q23-��-�
SS5Q24-��-�

SQ2�30
SQ2�31
SQ2�40
SQ2�41

C10
(para ø10) Lateral

Características técnicas de la válvula

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 té

cn
ic

as
 d

e 
la

 v
ál

vu
la

Diseño de la válvula
Fluido
Presión máx. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido
Lubricación
Accionamiento manual de la válvula de pilotaje
Resistencia a impactos/vibraciones
Estructura de protección
Tensión nominal de la bobina
Fluctuación de tensión admisible
Tipo de aislamiento de bobina

Consumo de potencia
(corriente)

Monoestable
Biestable (electroválvula biestable)
3 posiciones
4 posiciones

24 VDC
12 VDC

Sellado metálico Sellado elástico

0.1 MPa
0.1 MPa
0.1 MPa

—

0.15 MPa
0.1 MPa
0.2 MPa
0.15 MPa

Aire/gas inerte
0.7 MPa (modelo de alta presión (1): 1.0 MPa)

-10 a 50°C
No necesaria

Modelo de pulsador/modelo de enclavamiento (herramienta necesaria)
30/150 m/s2

A prueba de polvo
24 VDC, 12 VDC

±10% de la tensión nominal
Equivalente a clase B

0.4 W DC (17 mA), 0.95 W DC (40 mA) (1)

0.4 W DC (34 mA), 0.95 W DC (80 mA) (2)

Nota 1) Sólo para modelo de sellado metálico, SQ1000.
Nota 2) Valor para respuesta rápida, modelo de alta presión.

Pr
es

ió
n 

m
ín

.
de

 tr
ab

aj
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 

té
cn

ic
as

 d
e 

la
s 

el
ec

tro
vá

lv
ul

as

Electrovál
vula 

aplicable

Aplicable 
estaciones

Peso de 5 
estaciones 

(1)

Peso 
añadido por 

estación
Posición 

de 
conexión
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Válvulas

Accesorios
Opciones del bloque SQ2000, tipo plug-in

Lado D

Lado U

Lado D

Lado U

Placa ciega
SSQ2000-10A-3

Espaciador ALIM/ESC individual
SSQ2000-PR1-3-C8

Módulo ALIM/ESC
SSQ2000-PR-3-C10(-S)

Placa del módulo ALIM
SSQ1000-B-R

Tapón ciego
KQ2P-04/06/08/10

Racor de doble caudal
SSQ2000-52A-C10

Espaciador ALIM individual
SSQ2000-P-3-C8

Espaciador ESC individual
SSQ2000-R-3-C8

Placa del módulo ESC
SSQ2000-B-R

Válvula antirretorno para prevención
de contrapresión (-B)
SSQ2000-BP

Tapón
VVQZ2000-CP

Silenciador
(para conexión EXH)

Opciones del bloque SQ2000, tipo plug-lead

R
P

R
P

Lado U

Lado D

Lado U

Placa ciega
SSQ2000-10A-4

Espaciador ALIM/ESC individual
SSQ2000-PR1-4-C8

Módulo SUP/ESC
SSQ2000-PR-3-C10(-S)

Placa del módulo ALIM
SSQ1000-B-R

Tapón ciego
KQ2P-04/06/08/10

Espaciador ALIM individual
SSQ2000-P-4-C8

Racor de doble caudal
SSQ2000-52A-C10

Espaciador ESC individual
SSQ2000-R-4-C8

Placa del módulo ESC
SSQ2000-B-R

Válvula antirretorno para prevención
de contrapresión (-B)
SSQ2000-BP

Tapón
VVQZ2000-CP

Silenciador
(para conexión ESC)

Lado D

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SQ1000/2000 259

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Serie SQ1000, tipo plug-in
Bloque con multiconector sub-D

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2P 1

3R

n8765432Estaciones 1

49.4
47

25

(1
08

.5
)

≈1
0

Conector aplicable: Multiconector sub-D (25 pins)
(Según MIL-C-24308)

5
L4
L3
L2
L1

47.8
33.2

1.5

P=11.5
1.5

19.2

4.
610

34
.347

.1
93

.7
10

8.
5 
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74
.5

35
5.

5
28

.1
12

.7

Salida EXH

≈9

29
.6

13
.1

7.
5 43.5

58.1 P=11.5

≈9
60

37
26

Para conexión superior

20.5
(Orificio de montaje

dimensión)

M5: Conexión de
pilotaje externo

LED indicador

Accionamiento
manual

10.3

[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

                 Tamaño de rosca: M5

Conexión instantánea
[Conexión 3(R), 1(P)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

2 x M4 
Tornillo de amarre
del raíl DIN

Conexión instantánea, conexión roscada

L n
Dimensiones [mm]

L1
L2
L3
L4

1
 67  
  84.5
112.5
123   

2
  78.5
 96  
125   
135.5

3
90 

107.5
137.5
148   

4
101.5
119   
150   
160.5

5
113   
130.5
150   
160.5

6
124.5
142   
162.5
173   

7
136   
153.5
175   
185.5

8
147.5
165   
187.5
198   

9
159   
176.5
200   
210.5

10
170.5
188   
212.5
223   

11
182   
199.5
225   
235.5

12
193.5
211   
237.5
248   

13
205   
222.5
250   
260.5

14
216.5
234   
262.5
273   

15
228   
245.5
275   
285.5

16
239.5
257   
287.5
298   

17
251   
268.5
300   
310.5

18
262.5
280   
300   
310.5

19
274   
291.5
312.5
323   

20
285.5
303   
325   
335.5

21
297   
314.5
337.5
348   

22
308.5
326   
350   
360.5

23
320   
337.5
362.5
373   

24
331.5
349   
375   
385.5

Fórmula: L1 = 11.5n + 55.5, L2 = 11.5n + 73   n: Estaciones (máx. 24 estaciones)

 Lado U Lado D

Desbloqueo para 
cambiar la dirección 
del conector
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Válvulas

Dimensiones

Serie SQ1000, tipo plug-in
Bloque con conector de cable plano

P 1

3R
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

n8765432Estaciones 1

49.4
47

25
20.5

（
10

8.
5）

≈1
0

Conector aplicable:
Conector de cable plano (26 pins)
(Según MIL-C-83503)

M5: Conexión de
pilotaje externo

5

P=11.5

1.5
33.2

47.8
10.3 L1

L2
L3
L4

1.5
19.2 LED indicador

Accionamiento
manual

74
.5

35
5.

5
28

.1
12

.734
.347

.1
4.

6
10

93
.7

10
8.

5 
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)
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≈9

Desbloqueo para cambiar la
dirección del conector

Salida EXH

7.
5

13
.129

.6

58.1
43.5

P=11.5

≈9
60

37
26

Para conexión superior

2 x M4
Tornillo de amarre
del raíl DIN

Conexión instantánea
[Conexión 3(R), 1(P)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea, conexión roscada
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

                 Tamaño de rosca: M5

(Orificio de montaje
dimensión)

L n
Dimensiones [mm]

L1
L2
L3
L4

1
 67  
  84.5
112.5
123   

2
  78.5
 96  
125   
135.5

3
90 

107.5
137.5
148   

4
101.5
119   
150   
160.5

5
113   
130.5
150   
160.5

6
124.5
142   
162.5
173   

7
136   
153.5
175   
185.5

8
147.5
165   
187.5
198   

9
159   
176.5
200   
210.5

10
170.5
188   
212.5
223   

11
182   
199.5
225   
235.5

12
193.5
211   
237.5
248   

13
205   
222.5
250   
260.5

14
216.5
234   
262.5
273   

15
228   
245.5
275   
285.5

16
239.5
257   
287.5
298   

17
251   
268.5
300   
310.5

18
262.5
280   
300   
310.5

19
274   
291.5
312.5
323   

20
285.5
303   
325   
335.5

21
297   
314.5
337.5
348   

22
308.5
326   
350   
360.5

23
320   
337.5
362.5
373   

24
331.5
349   
375   
385.5

Fórmula: L1 = 11.5n + 55.5, L2 = 11.5n + 73   n: Estaciones (máx. 24 estaciones)

Posición 
indicadora de la 
marca triangular

 Lado U Lado D
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Serie SQ1000, tipo plug-lead
Bloque con multiconector sub-D

P 1

3R
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

BA CBA CBA CBA CBA CBA CBA CBA C

n87654321

Conexión instantánea, conexión roscada
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

                 Tamaño de rosca: M5

9.
6

(9
4.

1)
≈1

0

49.4

34
.347

.167
.9

94
.1

 (m
on

oe
st

ab
le

).

Conector aplicable: Multiconector sub-D (25 pins)
(Según MIL-C-24308)

98
.6

 (b
ies

ta
ble

, v
álv

ula
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ob
le 

de
 3

 ví
as

)
10

7.
6 

(3
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≈9

Salida EXH

25 27
29.9
37

5

41.6 P=11.5
L1

L2
L3

23.9

LED indicador

Accionamiento manual

35
5.

5
28

.1
12

.7

2 x M4
Tornillo de amarre del
raíl DIN

7.
5

13
.129

.6(4
9.

4)

41.6
27

≈9
60

37
26

P=11.5

M5: Conexión de
pilotaje externo

Para conexión superior
Conexión instantánea
[Conexión 3(R), 1(P)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

L n
Dimensiones [mm]

L1
L2
L3

1
  65.5
125   
135.5

2
77 

137.5
148   

3
  88.5
150   
160.5

4
100   
162.5
173   

5
111.5
175   
185.5

6
123   
187.5
198   

7
134.5
200   
210.5

8
146   
212.5
223   

9
157.5
225   
235.5

10
169   
237.5
248   

11
180.5
237.5
248   

12
192   
250   
260.5

13
203.5
262.5
273   

14
215   
275   
285.5

15
226.5
287.5
298   

16
238   
300   
310.5

17
249.5
312.5
323   

18
261   
325   
335.5

19
272.5
337.5
348   

20
284   
350   
360.5

21
295.5
362.5
373   

22
307   
375   
385.5

23
318.5
375   
385.5

24
330   
387.5
398   

Fórmula: L1 = 11.5n + 54   n: Estaciones (máx. 24 estaciones)

Lado ULado D Estaciones

Desbloqueo para 
cambiar la dirección 
del conector

Dimensiones

Serie SQ1000, tipo plug-in
Bloque con conector de cable plano

P 1

3R
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

n8765432Estaciones 1

49.4
47

25
20.5

（
10

8.
5）

≈1
0

Conector aplicable:
Conector de cable plano (26 pins)
(Según MIL-C-83503)

M5: Conexión de
pilotaje externo

5

P=11.5

1.5
33.2

47.8
10.3 L1

L2
L3
L4

1.5
19.2 LED indicador

Accionamiento
manual

74
.5

35
5.

5
28

.1
12

.734
.347

.1
4.

6
10

93
.7

10
8.

5 
(m
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ab

le
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11
3.

1 
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ab
le
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)
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2 
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≈9

Desbloqueo para cambiar la
dirección del conector

Salida EXH

7.
5

13
.129

.6

58.1
43.5

P=11.5

≈9
60

37
26

Para conexión superior

2 x M4
Tornillo de amarre
del raíl DIN

Conexión instantánea
[Conexión 3(R), 1(P)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea, conexión roscada
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

                 Tamaño de rosca: M5

(Orificio de montaje
dimensión)

L n
Dimensiones [mm]

L1
L2
L3
L4

1
 67  

  84.5
112.5
123   

2
  78.5
 96  
125   
135.5

3
90 

107.5
137.5
148   

4
101.5
119   
150   
160.5

5
113   
130.5
150   
160.5

6
124.5
142   
162.5
173   

7
136   
153.5
175   
185.5

8
147.5
165   
187.5
198   

9
159   
176.5
200   
210.5

10
170.5
188   
212.5
223   

11
182   
199.5
225   
235.5

12
193.5
211   
237.5
248   

13
205   
222.5
250   
260.5

14
216.5
234   
262.5
273   

15
228   
245.5
275   
285.5

16
239.5
257   
287.5
298   

17
251   
268.5
300   
310.5

18
262.5
280   
300   
310.5

19
274   
291.5
312.5
323   

20
285.5
303   
325   
335.5

21
297   
314.5
337.5
348   

22
308.5
326   
350   
360.5

23
320   
337.5
362.5
373   

24
331.5
349   
375   
385.5

Fórmula: L1 = 11.5n + 55.5, L2 = 11.5n + 73   n: Estaciones (máx. 24 estaciones)

Posición 
indicadora de la 
marca triangular

 Lado U Lado D
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Válvulas

Dimensiones

Serie SQ1000, tipo plug-lead
Bloque con conector de cable plano

P 1

3R
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

BA CBA CBA CBA CBA CBA CBA CBA C

n87654321

Conexión instantánea
[Conexión 3(R), 1(P)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea, conexión roscada
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

                 Tamaño de rosca: M5

9.
6

(9
4.

1)
≈1

0

49.4

5

25
37

45.4

27
41.6 P=11.5 23.9

L1
L2
L3

M5: Conexión de
pilotaje externo

34
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.9

94
.1
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6 
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Conector aplicable: 
Conector de cable plano (26 pins)
(Según MIL-C-83503)

Salida EXH 2 x M4
Tornillo de amarre del raíl DIN

35
5.

5
28

.1
12

.7

Accionamiento manual

LED indicador

7.
5

13
.129

.6(4
9.

4)

Para conexión superior

60
37

26

41.6
27

P=11.5

≈9

≈9

L n
Dimensiones [mm]

L1
L2
L3

1
  65.5
125   
135.5

2
77 

137.5
148   

3
  88.5
150   
160.5

4
100   
162.5
173   

5
111.5
175   
185.5

6
123   
187.5
198   

7
134.5
200   
210.5

8
146   
212.5
223   

9
157.5
225   
235.5

10
169   
237.5
248   

11
180.5
237.5
248   

12
192   
250   
260.5

13
203.5
262.5
273   

14
215   
275   
285.5

15
226.5
287.5
298   

16
238   
300   
310.5

17
249.5
312.5
323   

18
261   
325   
335.5

19
272.5
337.5
348   

20
284   
350   
360.5

21
295.5
362.5
373   

22
307   
375   
385.5

23
318.5
375   
385.5

24
330   
387.5
398   

Fórmula: L1 = 11.5n + 54   n: Estaciones (máx. 24 estaciones)

Lado UEstacionesLado D

Posición indicadora 
de la marca triangular

Desbloqueo para cambiar 
la dirección del conector
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Serie SQ2000, tipo plug-in
Bloque con multiconector sub-D
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Conector aplicable: Multiconector sub-D (25 pins)
(Según MIL-C-24308)

Conexión instantánea
[Conexión 3(R), 1(P)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Estaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 n

R 3
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Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4
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A4

B2

LED indicador

2 x M4

Salida EXH

M5: Conexión de
pilotaje externo

1

L n
Dimensiones [mm]

L1
L2
L3
L4

1
  69.5
92 

112.5
123   

2
 87  
109.5
137.5
148   

3
104.5
127   
150   
160.5

4
122   
144.5
175   
185.5

5
139.5
162   
187.5
198   

6
157   
179.5
200   
210.5

7
174.5
197   
225   
235.5

8
192   
214.5
237.5
248   

9
209.5
232   
262.5
273   

10
227   
249.5
275   
285.5

11
244.5
267   
287.5
298   

12
262   
284.5
312.5
323   

13
279.5
302   
325   
335.5

14
297   
319.5
350   
360.5

15
314.5
337   
362.5
373   

16
332   
354.5
375   
385.5

Fórmula: L1 = 17.5n + 52, L2 = 17.5n + 74.5   n: Estaciones (máx. 16 estaciones)

Desbloqueo para cambiar 
la dirección del conector Acciona-

miento 
manual

Tornillo de 
amarre del 
raíl DIN

(Dimensión de 
orificio de 
montaje)

 Lado U Lado D

Dimensiones

Serie SQ1000, tipo plug-lead
Bloque con conector de cable plano
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Conexión instantánea
[Conexión 3(R), 1(P)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea, conexión roscada
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

                 Tamaño de rosca: M5
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Conector aplicable: 
Conector de cable plano (26 pins)
(Según MIL-C-83503)

Salida EXH 2 x M4
Tornillo de amarre del raíl DIN

35
5.

5
28

.1
12

.7

Accionamiento manual

LED indicador

7.
5

13
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Para conexión superior
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27

P=11.5
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L n
Dimensiones [mm]

L1
L2
L3

1
  65.5
125   
135.5

2
77 

137.5
148   

3
  88.5
150   
160.5

4
100   
162.5
173   

5
111.5
175   
185.5

6
123   
187.5
198   

7
134.5
200   
210.5

8
146   
212.5
223   

9
157.5
225   
235.5

10
169   
237.5
248   

11
180.5
237.5
248   

12
192   
250   
260.5

13
203.5
262.5
273   

14
215   
275   
285.5

15
226.5
287.5
298   

16
238   
300   
310.5

17
249.5
312.5
323   

18
261   
325   
335.5

19
272.5
337.5
348   

20
284   
350   
360.5

21
295.5
362.5
373   

22
307   
375   
385.5

23
318.5
375   
385.5

24
330   
387.5
398   

Fórmula: L1 = 11.5n + 54   n: Estaciones (máx. 24 estaciones)

Lado UEstacionesLado D

Posición indicadora 
de la marca triangular

Desbloqueo para cambiar 
la dirección del conector
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Válvulas

Dimensiones

Serie SQ2000, tipo plug-in
Bloque con conector de cable plano
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Conector aplicable:
Conector de cable plano (26 pins)
(Según MIL-C-83503)

A4

B2

LED indicador

2 x M4

Salida EXH

Conexión instantánea
[Conexión 3(R), 1(P)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Estaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 n

R 3
4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

P 1

SM
C

M5: Conexión de
pilotaje externo

7.
5

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

L n
Dimensiones [mm]

L1
L2
L3
L4

1
  69.5
92 

112.5
123   

2
 87  
109.5
137.5
148   

3
104.5
127   
150   
160.5

4
122   
144.5
175   
185.5

5
139.5
162   
187.5
198   

6
157   
179.5
200   
210.5

7
174.5
197   
225   
235.5

8
192   
214.5
237.5
248   

9
209.5
232   
262.5
273   

10
227   
249.5
275   
285.5

11
244.5
267   
287.5
298   

12
262   
284.5
312.5
323   

13
279.5
302   
325   
335.5

14
297   
319.5
350   
360.5

15
314.5
337   
362.5
373   

16
332   
354.5
375   
385.5

Fórmula: L1 = 17.5n + 52, L2 = 17.5n + 74.5   n: Estaciones (máx. 16 estaciones)

Desbloqueo para 
cambiar la dirección 
del conector

Posición 
indicadora de la 
marca triangular

Acciona-
miento 
manual

Tornillo de 
amarre del raíl 
DIN

(Dimensión de 
orificio de 
montaje)

 Lado U Lado D
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Serie SQ2000, tipo plug-lead
Bloque con multiconector sub-D

Salida EXH

2 x M4

LED indicador

Para conexión superior

4 A

2 B

1Estaciones 2 3 4 5 6 7 8 n

R 3

P 1

Conector aplicable: Multiconector sub-D (25 pins)
(Según MIL-C-24308)
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Conexión instantánea
[Conexión 3(R), 1(P)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

30
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.8

L n
Dimensiones [mm]

L1
L2
L3

1
  77.5
137.5
148   

2
95 

162.5
173   

3
112.5
175   
185.5

4
130   
187.5
198   

5
147.5
212.5
223   

6
165   
225   
235.5

7
182.5
250   
260.5

8
200   
262.5
273   

9
217.5
275   
285.5

10
235   
300   
310.5

11
252.5
312.5
323   

12
270   
337.5
348   

13
287.5
350   
360.5

14
305   
362.5
373   

15
322.5
387.5
398   

16
340   
400   
410.5

Fórmula: L1 = 17.5n + 60   n: Estaciones (máx. 16 estaciones)

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4
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Lado ULado D

Accionamiento 
manual

Tornillo de 
amarre del 
raíl DIN

(Dimensión de 
orificio de 
montaje)

Desbloqueo para 
cambiar la dirección 
del conector

M5: Conexión 
de pilotaje 
externo

Dimensiones

Serie SQ2000, tipo plug-in
Bloque con conector de cable plano
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Conector aplicable:
Conector de cable plano (26 pins)
(Según MIL-C-83503)

A4

B2

LED indicador

2 x M4

Salida EXH

Conexión instantánea
[Conexión 3(R), 1(P)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Estaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 n

R 3
4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A
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P 1
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C

M5: Conexión de
pilotaje externo
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Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

L n
Dimensiones [mm]

L1
L2
L3
L4

1
  69.5
92 

112.5
123   

2
 87  
109.5
137.5
148   

3
104.5
127   
150   
160.5

4
122   
144.5
175   
185.5

5
139.5
162   
187.5
198   

6
157   
179.5
200   
210.5

7
174.5
197   
225   
235.5

8
192   
214.5
237.5
248   

9
209.5
232   
262.5
273   

10
227   
249.5
275   
285.5

11
244.5
267   
287.5
298   

12
262   
284.5
312.5
323   

13
279.5
302   
325   
335.5

14
297   
319.5
350   
360.5

15
314.5
337   
362.5
373   

16
332   
354.5
375   
385.5

Fórmula: L1 = 17.5n + 52, L2 = 17.5n + 74.5   n: Estaciones (máx. 16 estaciones)

Desbloqueo para 
cambiar la dirección 
del conector

Posición 
indicadora de la 
marca triangular

Acciona-
miento 
manual

Tornillo de 
amarre del raíl 
DIN

(Dimensión de 
orificio de 
montaje)

 Lado U Lado D

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie SQ1000/2000 – Electroválvula de 5 vías, sellado elástico266

Válvulas

Dimensiones

Serie SQ2000, tipo plug-lead
Bloque con conector de cable plano

2 x M4

Salida EXH

LED indicador

Para conexión superior
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Posición indicadora de la marca triangular

Conector aplicable: Conector de cable plano (26 pins)
(Según MIL-C-83503)
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Conexión instantánea
[Conexión 3(R), 1(P)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

30

69
.8

55
.9

L n
Dimensiones [mm]

L1
L2
L3

1
  77.5
137.5
148   

2
95 

162.5
173   

3
112.5
175   
185.5

4
130   
187.5
198   

5
147.5
212.5
223   

6
165   
225   
235.5

7
182.5
250   
260.5

8
200   
262.5
273   

9
217.5
275   
285.5

10
235   
300   
310.5

11
252.5
312.5
323   

12
270   
337.5
348   

13
287.5
350   
360.5

14
305   
362.5
373   

15
322.5
387.5
398   

16
340   
400   
410.5

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Lado UEstacionesLado D

Fórmula: L1 = 17.5n + 60   n: Estaciones (máx. 16 estaciones)

Accionamiento 
manual

Tornillo de amarre 
del raíl DIN

(Dimensión de 
orificio de 
montaje)

Desbloqueo para cambiar 
la dirección del conector

M5: Conexión 
de pilotaje 
externo
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