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Electrovalvulas de 5 vias, bloque
Serie VF1000/3000/5000

-cteristicas

» Bajo consumo de potencia.

« Bajo nivel de ruido.

« Filtro integrado en la valvula de pilotaje.

* Modelos de montaje individual y de montaje en
placa base disponibles.

-'na de pedido del bloque

‘ E . —* Modelo de bloque
scape comun Simbolo| Tamafio de conexion P, R | VF1000 | VF3000 | VF5000

1/8 O _ _
_ Serie 30 1/4 _ @) _
_1 | VF1000 20 3/8 — — O
_3 | VF3000 21 1/2 — — O
BEN VF5000 — Tipo de rosca

00F G

Montaje individual ‘ VV5F |[1]-30/ — |04/ 1—|00F]
Montele enaeca pase | VV5F [3]— 40 —[05] 202

i Estacion )
Serie Saclones - ® Tipo de rosca
Simbolo| Serie | Tamario de conexion P, R | Tamario de conexion A, B 0_2 2 est'a0|ones I'I
3 | VF3000 1/4 1/4 B
5 | VF5000 3/8 14 20 |20 estaciones

* Hasta 10 estaciones
para VV5F5-20 y
VV5F5-40 y hasta 15
estaciones para
VV5F5-21.

Escape individual (sélo VF1000) |

VV5F1—— 3 —[00F]
Modelo de bloque Estaciones Tipo de rosca

Simbolo| Tamafio de conexion P, R | EA, EB Tamario de conexion 02 | 2 estaciones 00F | G
31 1/8 M5 : :

20 | 20 estaciones

Los articulos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

-)mendacic’)n de producto
)

Productos en stock para una rapida entrega / Blogues (para valvulas de montaje individual)

VV5F3-30-021-00F  VV5F3-30-051-00F VV5F3-30-081-00F  VV5F3-30-101-00F  VV5F5-20-031-00F  VV5F5-20-051-00F
VV5F3-30-031-00F  VV5F3-30-061-00F VV5F3-30-091-00F  VV5F5-20-021-00F  VV5F5-20-041-00F  VV5F5-20-061-00F
VV5F3-30-041-00F  VV5F3-30-071-00F

Los articulos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

@ Accesorios y productos relacionados

Productos en stock para una rapida entrega / Blogues (para valvulas de montaje en placa base)

VV5F3-40-042-02F VV5F3-40-062-02F VV5F3-40-102-02F (Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - pagina 502

(Productos relacionados)

Serie AC - Tratamiento de aire - pagina 1079
Serie TU - Tubos - pagina 1253

Serie KQ2 - Racores - pagina 1214
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Modelo de montaje individual
Serie VF1000 VF3000 VF5000
VV5F1-30 VV5F3-30 | VV5F5-21
Conexién 4(A), 2(B) Conexién 4(A), 2(B) Conexion 4(A), 2(B)
VV5F1-31 VVSF5-20
Blogue Conexion 4(A), 2(B) °"ex1'(;2’ ‘gfs\)’ 2(B)

Modelo de base

1/8
Conexi
M5x 0.8 Conexion 1(P)
118 s/8
Tipo d;;ﬁ"e""’” EXH comin EXH individual EXH comiin EXH comin EXH comdin
Modelo de VF130 VF330 VF5020
valvula aplicable VF133 VF3[33 VF5023

Estaciones . . . .
aplicables 2 a 20 estaciones 2 a 20 estaciones 2 a 10 estaciones 2 a 15 estaciones
Placa base
del bloque W = 29n + 21 W=51n+35 W = 64 + 63n W = 97n + 80 W = 139n + 550
Peso: W [g]

Estaciones: n

Modelo de montaje en placa base

i Tipo de Modelo de | Egtaciones| Placa base del blogue
Serie Modelo de placa base del bloque conexion EXH avgzﬁl‘\;’gtl,?e aplicables |Peso: W [g] Estaciones: n
VV5F3-40
Conexion 5(R), 3(R)
EXH VF3040 2a20
VF3000 coman VF3043 |estaciones| W=110n+116
2a10
VF5000 cEr)r:Ein VFs044 estaciones W=161n+128
\ Conexion 4(A), 2(B)
1/4

Nota) Presion de alimentacion a las conexiones 1(P) y presion de escape desde las conexiones R en ambos lados para 10 estaciones o mas (5 estaciones o mas para el modelo VF5000).

[!!] E Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catalogos especificos o nuestra informacion online.
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Modelo de cuerpo ¢

WWW.ro

2 posiciones, monoestable

2 posiciones, biestable

3 posiciones, centro cerrado

AW

3 posiciones, centro a escape

5 |3 posiciones, centro a presion

= Con el modelo VF1000 sélo estan
disponibles las opciones 1y 2.

Opciones de cuerpo®——————

0: Escape individual de valvula de pilotaje

Conexion PE Conexion EA/EB

VF3000

VF5000

®)

3: Escape comn de valvula principal/de pilotaje

o ) . . DIN (EN175301-803)|  Caja de
Salida directa a cable Conector macho tipo L | Conector macho tipo M | Terminal DIN terminal conexiones
[Compatible [Compatible [Compatible
con IP65] con IP65] con IP65]
Conexion PE  Conexion EA/EB
VF3000 VF5000
O - G: Cable de
4: Escape en la base de la valvula de pilotaje G Cable de 00| i oo L: Con cable ! M: Concable ~  MN:
i mm de longitud | jonjtyq (longitud 300 mm) Sincable | (longitud 300 mm) Sin cable ‘
; i
[L E_ﬂ | H: C:blle dth(éo H: Cable de Y: Con conector [T: Caja de
Conexion PE mm de fongiu ﬁ)%%mj‘ de conexiones
DC sin
VF3000 VF5000 LED/supresor
— O de picos de  [LO: MO: DO: YO:
tension Sin conector Sin conector Sin conector Sin conector

Especificaciones de presion e

¢ Opciones de cuerpo
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Servicio de Att. a

SVC

O

-ma de pedido de las valvulas para el bloque (Con una junta de estanqueidad y dos tornillos de montaje)

— | Estandar (0.7 MPa)

K | Modelo de alta presion (1 MPa)

Especificacion de bobina ¢

— |Estandar

T |Con circuito de ahorro energético

- ¢ Tamano de conexion A, B
Simbolol VF1000] VF3000 | VF5000 0: Escape individual  |3: Escape comdn de Simbolo] Tamario de conexion | VF1000 | VF3000 | VF5000
2 = - O de véalvula de pilotaje |véalvula principal/de pilotaje M5 M5 x 0.8 ol -1
Nota) -

Notj Sélo |aO laca basoe del blo_ ue L G/ olol -
< . a ! 02F G1/4 —|lo]lo
2 ___ Seriee ) ) ) . 03F G3/8 - =10
E 1 VF1000 Conexion PE  Conexién EA/EB| Conexion PE  Conexion EA/EB
3 3 | VF3000 VF1000|VF3000| VF5000 | VF1000 | VF3000| VF5000

5 | VF5000 ©]O0]1O0]O]O]O
o vaveua | VF (3] TBIIOIC I 1-(BIGIC I 1-[01F
Montaje en placa base VF KIT |- 5 G 4 1
(VF1000: No disponible)
Serie ccionamiento manual
B veanne — : Sin enclavamiento | E: Modelo de D: Modelo de
_8 | VF3000 Modelo de enclavamiento con enclavamiento para
5 | VF5000 pulsador mando giratorio destornillador
Tipo de actuacion 511
(&5

—— o LED/supresor de picos de tension

Simbolo | LED/supresor de picos de tension

Sin LED/supresor de picos de tension

» Tension nominal

Con supresor de picos de tension

Con LED/supresor de picos de tension

Con supresor de picos de tension (no polar)

Con LED/supresor de picos de tension (no polar)

= En el modelo con terminal DIN, y dado que hay
un LED instalado en el conector, las opciones
DOZ, DOU, YOZ, YOU no estan disponibles.

o Entrada eléctrica

C|T N[O |

.omendacién de producto

Jd

Los articulos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Productos en stock para una rapida entrega / Valvulas de montaje individual

VF3133-5D1-02F

VF3133K-5YOD1-02F VF3333-5YOD1-01F

VF3233-5DU1-02F
VF3233-5Y01-02F
VF3233-5YOD1-01F
VF3233-5YOD1-02F
VF3333-5DU1-02F
VF3333-5Y01-02F

VF3133-5DU1-02F
VF3133-5DUE1-02F
VF3133-5YD1-02F
VF3133-5Y01-02F
VF3133-5YOD1-01F
VF3133-5YOD1-02F

Jd

Productos en stock para una rapida entrega / Valvulas de montaje en placa base

VF3143-5DU1 VF3143-5Y0D1

VF3333-5YOD1-02F
VF3433-5YOD1-01F
VF3433-5YOD1-02F
VF5123-5D1-03F
VF5123-5DD1-03F
VF5123-5D01-02F

VF3243-5Y0D1

VF5123-5D01-03F
VF5123-5DU1-02F
VF5123-5DU1-03F
VF5123-5YD1-03F
VF5123-5Y01-03F

VF5223-5D01-02F
VF5223-5D01-03F
VF5223-5DU1-02F
VF5223-5DU1-03F
VF5223-5DUD1-03F

VF5123-5YOD1-02F VF5223-5YD1-03F
VF5123-5YOD1-03F VF5223-5Y01-03F

Los articulos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

VF3343-5Y0D1

v

VF5223-5YOD1-02F

VF5223-5Y0D1-03F
VF5323-5DU1-03F
VF5323-5Y01-03F
VF5323-5Y0OD1-03F
VF5423-5DU1-03F
VF5423-5YOD1-03F

(Accesorios)

Serie AN - Silenciadores - pagina 502

(Productos relacionados)

Serie AC - Tratamiento de aire - pagina 1079
Serie TU - Tubos - pagina 1253
Serie KQ2 - Racores - pagina 1214

Accesorios y productos relacionados




Servicio de

GSMC ... [FEectovayulasdes5vis, sellado elastico - Serie VF1000/3000/5000 213
-olos -unto de placa ciega
) VF1000 L .
Tipo de - Montaje | VF3000 M Para montaje individual B Para montaje en placa base
actuacion| ~ Montaje en placa |VF5000
individual base
e we | | p
1 ' I ' I E
315
EBPIEN EAPED) %
) e wie) >
LRV | oSN s
(EB)(P)(EA) 513
EAPIEB) |
(A)B)
42
3 é
513
(EAPEB)
(A(B) !
42 | [
4 513 i i
(EA(P)EB) Serie Ref. del conjunto de placa ciega Serie Ref. del conjunto de placa ciega
we VF1000 DXT144-13-3A VF3000 DXT031-38-5A
5 EANERIAR VF3000 DXT031-38-5A VF5000 VF5000-70-2A
[EAP)ER) VF5000 VF5000-70-1A

'el tornillo de montaje y la junta de estanqueidad -nto de espaciador EXH individual

W Para montaje individual W Para montaje en placa base M Para montaje individual W Para montaje en placa base

“r
§

Tornillo de montaje de Tornillo de montaje de
la valvula la valvula

Junta de
estanqueidad estanqueidad

M Para montaje individual

Serie Tornillos de montaje de la valvula (1 ud.) |Junta de estanqueidad i
VF1000 |Tornillo de unién de cabeza redonda DXT144-12-2
—_— DXT031-44-1
VF3000 (Con M4 x 39.5 SW) DXT155-25-7
Tornillo Allen
VF5000 AXT620-32-1 DXT156-9-6
(Con M4 x 48 SW) VFOOO -75 — FA
M Para montaje en placa base Serie
Serie  |Tornillos de montaje de la valvula (1 ud.)| Junta de estanqueidad 1 Para montaje individual
Tornillo de union de cabeza redonda 2 | Para montaje en placa base
VF3000 DXT031-44-1 DXT031-31-11 Serie
(Con M4 x 39.5 SW) Simbolo| Serie | Tamafio de conexion
Tornillo Allen S VF3000 1/8
VF5000 AXT620-32-1 DXT156-9-8 5 VF5000 1/4
(Con M4 x 48 SW)

[!!J g Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catalogos especificos o nuestra informacion online.
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-nsiones VF1000, Montaje individual

Tipo 30: Escape comun, salida directa a cable (G)

(LED indicador)

of ¥
[SY

65

sV}

(Estacion n)

************** (Estacion 1)

2x05.5

(Para montaje)

1/8
[Conexion 4(A), 2(B)]
M5 L1
L2 5
M5 x 0.8
[Conexion 4(A), 2(B)]
| 12
i&'—j 10 o2 @
.|, AN~ 7’:
ke b D RIC | 3 I 4 I B
=2 3 SRR AL
u i —] e 0 Q
1/8 (] =l a
j?\ﬂ [1(P), 5/3(R) conexion] g ©
PE conexion A | ) A i
ccionamiento S |
manual = (Paso) |17
o P=275 23.5
gg| ¢
™ 8 g
533
<3?
oIl8
L: Dimensiones n: Estaciones
o2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
L1 745 | 102 |129.5| 157 | 184.5| 212 |239.5| 267 |294.5| 322 |349.5| 377 |404.5
L2 | 645 92 |119.5| 147 | 1745 | 202 |229.5| 257 |284.5| 312 |339.5| 367 | 3945
N 15 16 17 18 19 20
L1 432 | 459.5| 487 |514.5| 542 | 569.5
Lo | 422 |449.5| 477 |504.5| 532 |559.5
Conector enchufable tipo M (M) Conector DIN (D) (Y)
™| — 7 — —1\ G
35 _ 3 19
Y C e o)
10 -
8 2
. -
Aprox. 300 | 76
(longitud de cable) o
- 96
x
< 105

Diam. ext. de cable aplicable

4.5 a 07

Servicio de
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Salida directa a cable (G) (H)

DC sin LED/sin supresor de picos de tension

@ Ko
8 —-
— iG
@
[sY]
©
=
()
3 36.3
o o
83|
] .| ©
x
o 9|3
S gl 2
<< 2
R
OIl=

Conector enchufable tipo L (L)

- Ke
~ -
> =
— &
0
©
©
2 42.3
<
OQ
8le
o
x| 2
5|2
=1
<=

Caja de conexiones (T)

142.9

Méax. 10

71.5

(LED indicador) )
— -
/ - © :
nag

~a

99.2[89.2]
109.2 [99.2]

Diam. ext. de cable aplicable
4.5 a o7

[ ]: Sin LED indicador

Q A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).
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| Dimensiones VF1000, Montaje individual
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Tipo 31: Escape individual, salida directa a cable (G)

(LED indicador)

R |
~ !
*mI AQ 90 00 00 99
A BAREB EA EB
M5 x 0.8
[5(EA), 3(EB) conexién]
1 (Paso)
18 P =275
(Estacion 1) -------------- (Estacion n)
)
8
ool 3
M5 83| g
M5 x 0.8 § E 2 L1
X9 <& s L2
[Conexion 4(A), 2(B)] SE| S
= Accionamiento manual
7.5
fﬂ 118 ©
[Conexion 1(P)] g o o
a — o]
: < < ook ok o I
F= O © § D:FOEHOLEOLHOE
L i i
(s}
> 2 S E
- 08.2 o
T (no usado) 2PX 255
ara montaje
PE conexion 1.7 (Paso) ( je)
23.5 | P=275 1/8
[Conexion 4(A), 2(B)]
L: Dimensiones n: Estaciones
o~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
L1 | 745 | 102 |129.5| 157 |184.5| 212 |239.5| 267 |294.5| 322 |349.5| 377 |404.5
L2 | 645 92 | 119.5| 147 | 1745 | 202 |229.5| 257 |284.5| 312 |339.5| 367 |394.5
o~ 15 16 17 18 19 20
L1 432 | 459.5| 487 |514.5| 542 | 569.5
Lo | 422 |449.5| 477 |504.5| 532 |559.5
Conector enchufable tipo M (M) Conector DIN (D) (Y)
Cable aplicable
Diam. ext.
04.5 a 07
Aprox. 300 81 o 110
(longitud de cable) > 101
©
= :
8 g
™l —
g2 L% o !
- = Q © _1\
- K©
[ ] E .

[

Salida directa a cable (G) (H)

DC sin LED/Sin supresor de picos de tension

G: Aprox. 300

H: Aprox. 600

126.8

)
Ly

]
=
©
>

41.3

(longitud de cable)

2.9

©AC)

Conector enchufable tipo L (L)

@
=)
[+
OO
o3
M
3|15 47.3
5|5
| =
)
oo}
©
N O
5 =
2 ]

5

Caja de conexiones (T)
Cable aplicable

Diam. ext.
04.5a 07
114.2 [104.2]
2 104.2 [94.2]
x
T
=
|
0
< Ly
(LED indicador) \

142.9

Q A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

A

=

[ ]: Sin LED indicador

[!!J g Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catalogos especificos o nuestra informacion online.
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I Bimensiones VF3000, Montaje individual

Tipo 30: Escape comun, salida directa a cable (G)

(LED indicador)

<
n_h
<
c 2B A A
a &3 &) = &3 - 2
I\I g "
N <
2]
| @
O o
T2
(Estacion n) ------------- (Estacion 1)
o
©
L1
L2 6
1/8, 1/4
4 ::2 [Conexion 4(A), 2(B)] ool
— : ] 888
] T e
1 = o T
o & 0 -] = T o <& %
) © 2 &l & 2 Al =5
‘_i'::_‘ oy @ ® 3{:}{:}{ m% oI|L
i p I g O RO RO RS -
™l N = [\
A — 3 n
\1/4 4x055 ~
[1(P). 5070, 3(F) conexion] (Para montaje) Conector enchufable tipo L (L)
PE conexion il 1.7
@ (Paso) |—
e}
g9 8 P=275 28 -
o8 ‘Accionamiento manual
X X kel
293
<3? @l © o
SIS = o ez~
o 5
L: Dimensiones n: Estaciones ®
o~ 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
L1 | 835 | 111 [1385| 166 |193.5| 221 |2485| 276 |303.5| 331 |358.5| 386 |413.5
L2 | 715 | 99 [126.5| 154 |181.5| 209 |236.5| 264 |291.5| 319 |346.5| 374 |401.5 = 498
ol8
N 15 [ 16 [ 17 [ 18 | 19 | 20 33
L1 | 441 |468.5| 496 |523.5| 551 |578.5 HES
L2 | 429 |456.5| 484 |511.5| 539 |566.5 2ls
Conector enchufable tipo M (M) Conector DIN (D) (Y) Caja de conexiones (T)
faasn)
4_=LLI U
, ° . T T
| \ _\l
N
© © © + <« 8
- © © DZ Qf — o © oY [mss] < < o
2 8 =1 g2 N =1 ° @8 =
e =% ?3( b 2 F=s 2 (LED indicador) [~ ©
@ o © G ~ -
N~ ol g . !
© ~ o 3 ’
= 3
Aprox. 300 83.5 /4
(fongitud de cable) 2 1035 21 Aplcable Diam. |/ 106.7 [96.7]
% %| ext. de cable - -
3 112.5 @| ext.decable ,
g 2| 15207 116.7 [106.7]
Aplicable Diam.
ext. de cable
04.5a 07

Q A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)

DC sin LED/Sin supresor de picos de tension

[ ]: Sin LED indicador
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Electrovalvulas de 5 vias, sellado elastico - Serie VF1000/3000/5000 217

-ansiones VF3000, Montaje en placa base

Tipo 40: Escape comun, salida directa a cable (G)

P R R I I I I R

10

[Conexion 4(A), 2(B)]

P=275 23
(LED indicador)
0
nl v
o N
8 n
L1
L2 6
LA
#? 13
0.5
|
o i l
+ al| © == T T
[} 3 = . (3]
& © 8 o8 1 i 8
ZF:E. o © — o ‘q-_
gy W © - | LY <
— ] ﬁ
\1/4
[1(P), 5(R), conexién 3(R)]
1.7 i i
5 Joxoss (Paso) Acclonarmiento
s P " P =275 28
ool 8 (Para montaje)
38|g
X X| o (Estacion n) -------------- (Estacion 1)
2 9|3
g
(0= F=3
L: Dimensiones n: Estaciones
o~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
L1 | 835 | 111 |[138.5| 166 |193.5| 221 [248.5| 276 |303.5| 331 |358.5| 386 |413.5
L2 | 715 99 |126.5| 154 | 181.5| 209 |236.5| 264 | 291.5| 319 |346.5| 374 |401.5
L~ 15 16 17 18 19 20
L1 441 | 468.5| 496 |523.5| 551 |578.5
L2 | 429 |456.5| 484 |511.5| 539 |566.5
Conector enchufable tipo M (M) Conector DIN (D) (Y)
Tn
d . !
| \
2l o O ¢ 5 A
g =15 %| & K8 =+-0
«Q G} [} © G}
N~ o g
© ~ by
Aprox. 300 | 86.5
(longitud de cable) o 1 106.5
% 115.5
=

Aplicable Diam. ext. de cable

04.5 a 07

Salida directa a cable (G) (H)

DC sin LED/Sin supresor de picos de tension

'_[

168.3
152.3

76.2

=

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

46.8

Conector enchufable tipo L (L)

==

© ©

I Pany

~

‘—s 4= A4
o © |
=
[ee]

_ 52.8
hel

2

(=15

o

®| S

x| @

k-

gle

Caja de conexiones (T)

184.4

o
2

%3
©
=

Q A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

[!!J g Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catalogos especificos o nuestra informacion online.

—
2
S
%
%
| )
S
=2
%
<
)
<

%.

< ©
o i
= (LED indicador) |

N &

< 1

) ]l

il

Aplicable Diam.
_ext. decable 109.7[99.7]
04.5 a 07 119.7 [109.7]

[ 1: Sin LED indicador

)
i

]
=
©
>
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-nsiones VF5000, Montaje individual

Tipo 20: Escape comun, salida directa a cable (G)

senAjeA

(Estacion n)

(LED indicador)

(Estacion 1)

L1
L2 6.5
1/4, 3/8
[Conexion 4(A), 2(B)]
5
125 =R e
{ : o i | I | — o
N~ o o A o
«© « 2]
11 gt Ee teopo oo F .
©| © N ﬁ\« }( < < < 8
;0400 IF
2 ] N N
>
3/8 _ 12 4 x 97
[1(P), 5(R), 3(R) conexion] (Paso) (Para montaje)
PE conexién P=33] 30 Accionamiento
manual
L: Dimensiones n: Estaciones
o~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L1 93 | 126 | 159 | 192 | 225 | 258 | 291 | 324 | 357
L2 80 | 113 | 146 | 179 | 212 | 245 | 278 | 311 | 344
Conector enchufable tipo M (M) Conector DIN (D) (Y)
- : %‘
0 I [
9| g | | I
—| <
[ee)
D | &
o ~ 8'; 2 - 0|
- g © Nk
| ° - Bl
o 0. ) o
< s R S ) s s
) : °| =
Aprox. 300 _|_ 87
(longitud de cable) ° H 107
% 116
=

Aplicable Diam. ext. de cable

04.5 a 07

Servicio de

O

Salida directa a cable (G) (H)

DC sin LED/Sin supresor de picos de tension

204.7
185.7

92.9

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(Cable longitud)

Conector enchufable tipo L (L)

215
196

98

Aprox. 300
(Cable longitud)

Caja de conexiones (T)

220.8

o
2

x
Ko
=

Q A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

SVC

|

© 9
S
& 9

P (LED indicador) G)

8 —

]
Aplicable Diam.
;| ext. de cable 110.2[100.2]

245a07 120.2[110.2]

[ ]: Sin LED indicador
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I Bimensiones VF5000, Montaje individual

Tipo 21: Escape comun, salida directa a cable (G)

(LED indicador)

Q A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

Servicio

e

Salida directa a cable (G) (H)

DC sin LED/Sin supresor de picos de tension

[ ]: Sin LED indicador

[!!J g Para mas opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catalogos especificos o nuestra informacion online
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“L <~ 49 ©
2l w _
0 Nl @
NT - 9o @
(Estacion n) --------------ooo- (Estacion 1) ?\1" ; ]
I —
L d:
L2 17.5
—i‘w— 29 49.8
- 15 ool
(ol =]
1 [. & € % %|8
L Y - { | I = S gl
Q| oy << |2
o 8 B % 5118
RS " N g{{}z{f) g(f}a{a s\ ol o vl 2 oTl=
© N I g
e N {:}se)se}s.s[\s TR )
i o | | Conector enchufable tipo L (L)
~| w© —
. 2 ica
— A\ :
4x 09 |
PE conexion 1/4, 3/8 (P);rga montaje) | | i
[Conexion 4(A), 2(B)] 12, ! @
172 Accionamiento
oy Eo Ao (Paso) w 49 &
[1(P), 5(R), 3(R) conexion] P=33 | 30 manual b g t
hlesl 90 ©
8 r;l F «
L: Dimensiones n: Estaciones
o
o~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 8 T 55.8
L1 | 163 | 196 | 229 | 262 | 295 | 328 | 361 | 394 | 427 | 460 | 493 | 526 | 559 | 592 323
Lo | 128 | 161 | 194 | 227 | 260 | 293 | 326 | 359 | 392 | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 :r.;m S o
= T
Conector enchufable tipo M (M) Conector DIN (D) (Y) Caja de conexiones (T)
1 \ 13
T T
| \
0
3 2 - n: — = I— e
ik &) D &)
9| @ @ Y] g “2 ~ e @ @ g © 9 @ @
- @ ] Nl o H S s +
| 96 @ - Ll |96 ® o Ll |9 ©
@ {}} © © {}} ®|  (LED indicador) {}}
B ¢1 r . g 8 '3 8 ; .
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|
Aprox. 300 _I 89.5
(longitud de cable) 2 109.5 2] Apiicable Didm. ext. 112.7 [102.7]
g 118.5 5| decale 122.7 [112.7
= : g 04.5 a 07 7[112.7]
Aplicable Diam. ext. de cable
04.5 a 07

Electrovalvulas de 5 vias, sellado elastico - Serie VF1000/3000/5000 219
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220 Serie VF1000/3000/5000 - Electrovalvulas de 5 vias, sellado eldstico ... ...

R I I LR

-nsiones VF5000, Montaje en placa base

Tipo 40: Escape comun, salida directa a cable (G)

1/4
[Conexion 4(A), 2(B)]
°c DO D O Fe <
a
o O O O O Do
T T | ]
(Paso)
P =33 30
(LED indicador)
=l =l ‘- &3
©
0 ~
[To] WY}
o
(3]
(Estacion n) --------------ooe- (Estacion 1)
L1
L2 6.5
fr
" 208
I 13
|
g ol H I I | L ©
¢ S @ 3
N g ° © F F F ° @
18R S . - 3
A RS
B q ‘ﬁ | ~
3/8 >
[1(P), 5(R), conexion 3(R)]
M5 x 0.8
(Conexion PE) 1.0 4 x 07 .
(Paso) (Para montaje)
P=33 30 . .
Accionamiento
. . manual
L: Dimensiones n: Estaciones
I~ 23415 7181910
L1 | 93 [126]159|192| 225|258 |291 | 324 | 357
Lo | 80 [113|146|179|212|245 (278|311 |344
Conector enchufable tipo M (M) Conector DIN (D) (Y)
HLL o
I
[Te]
3| w —
~| <
3 5
EG} o
NES 2|~
©1 187 Nk
o &e} ©
3 3 <
© >
Aprox. 300 89
(longitud de cable) =4 109
% 118
= Aplicable Diam. ext. de cable

4.5 a o7

220.8

Servicio de

SVC

O

Salida directa a cable (G) (H)

DC sin LED/Sin supresor de picos de tension

f
L3
%
R %
~ *Q} %
<N ]
ol 5 ®
N o A\ z
- )
A ©
o o@ ﬁc
I — a\%
Qe
. % 49.3
o
883
S33
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Conector enchufable tipo L (L)
L
I
|
Y ¢
I 1
e
. >
[}
5 42.3
2
g g
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218
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Caja de conexiones (T)
T
e
2 a
IS A\
,3___.{
. (LED indicador) G}
2 —k ;
o
J
Aplicable 112.2[102.2]
Diam. ext. de cable 1222 [112.2]

Max. 10

Q A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que las del modelo con salida directa a cable (G).

04.5 a 07
[ ]: Sin LED indicador






