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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Electroválvulas de 5 vías
Serie SV1000/2000/3000/4000

Características

Forma de pedido de las válvulas
Símbolo

Entrada eléctrica

Tensión nominal

Tipo de pilotaje

Tipo de actuación

SV F0011 5
Serie

1
2
3
4

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

Accionamiento manual
Modelo de pulsador sin enclavamiento
Modelo de enclavamiento para destornillador

—
D

5
6

24 VDC
12 VDC

—
R

Pilotaje interno
Pilotaje externo

U D

1

2

3

4

5

A Nota)

C Nota)

Electroválvula monoestable de 2 posiciones

Electroválvula biestable de 2 posiciones

3 posiciones, centros cerrados

3 posiciones, centros a escape

3 posiciones, centros a presión

4 posiciones, doble válvula de 3 vías: N.C./N.C.

4 posiciones, doble válvula de 3 vías: N.A./N.A.

4 posiciones, doble válvula de 3 vías: N.C. / N.A.

B Nota)

*La especificación de pilotaje 
externo no está disponible para 
las válvulas dobles de 3 vías y 4 
posiciones.

Electroválvula monoestable de
2 posiciones

Electroválvula biestable de
2 posiciones

3 posiciones, centros cerrados

3 posiciones, centros a escape

3 posiciones, centros a presión

4 posiciones, doble válvula de 3 vías:
N.C./N.C.

4 posiciones, doble válvula de 3 vías:
N.A./N.A.

4 posiciones, doble válvula de 3 vías:
N.C. / N.A.

(A)
4

(B)
2

5
(EA)

1
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3
(EB)

(A)
4

(B)
2

5
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1
(P)

3
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(A)
4

(B)
2

5
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1
(P)

3
(EB)

(A)
4

(B)
2

5
(EA)

1
(P)

3
(EB)

(A)
4

(A)
4

(A)
4

(A)
4

(B)
2

(B)
2

(B)
2

(B)
2

5
(EA)

1
(P)

3
(EB)

5
(EA)

5
(EA)

5
(EA)

1
(P)

1
(P)

1
(P)

BOB. BBOB. A 3
(EB)

3
(EB)

3
(EB)

BOB. BBOB. A

BOB. BBOB. A

LED y protección frente a
picos de tensión

Con LED y protección
frente a picos de tensiónU

• Válvulas montadas en placa base con protección IP67.
• Resulta fácil ampliar los bloques.
• Doble válvula de 3 vías disponible.
• Diseño del bloque de tipo casete o con tirante.
• Amplia variedad de opciones de bus de campo.
• Vida útil de la válvula: 50 millones de ciclos.

Recomendación de producto

SV∗�00-5FU
SV∗�00-5FUD
SV∗100R-5FU
SV∗100R-5FUD

SV∗200R-5FU
SV∗300R-5FU
SV2100-5W2U
SV2100R-5W2UD

SV2200-5W2U
SV2200R-5FUD
SV2300R-5FUD
SV2400R-5FU

Productos en stock para una rápida entrega / Electroválvulas

Plug-in para uso en el bloqueF

∗ Serie
� Tipo de actuación

®

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota) Los modelos EX260 y 
EX600 no están disponibles con 
SV4000.

Nota) Los bloques con 
cableado en serie 
sólo están 
disponibles con 
24 VDC

Nota) SV3000 y 4000 no están disponibles 
con doble válvula de 3 vías.

—: Modelo de 
pulsador sin 
enclavamiento

D: Modelo de 
enclavamiento para 
destornillador

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie EX250 - Sistema de bus de campo - página 404
Serie EX260 - Sistema de bus de campo - página 410
Serie EX500 - Sistema de bus de campo - página 427
Serie EX600 - Sistema de bus de campo - página 417

 Accesorios y productos relacionados

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas

Bloques para comunicación vía bus de campo:
Para modelo tipo integrado EX260

Forma de pedido del bloque 

Bloque con
tirantes

1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Serie

SS5V 1 NAW D UN 0510S1

U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Lado B (2 a 20 estaciones)

Entrada de conexión P, E

S
R

RS

— Pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Pilotaje externo
Pilotaje externo, silenciador incorporado

Especificaciones de pilotaje.
Conjunto de módulo SUP/EXH

Montaje

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10

Símbolo Conexión A, B Conexión P, E

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10

Conexión
instantánea 

ø8

Conexión
instantánea

ø10

Conexión
instantánea 

ø12

SV1000

SV2000

SV3000

D
D0

— Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

Protección IP67
∗Consulte la Nota de las

características de la unidad SI.

—
N

Común positivo
Común negativo

Polaridad de salida de la unidad SI

0
QA
QB
NA
NB
NC
ND
VA
VB
DA
DB
FA
FB
EA
EB

Protocolo

DeviceNet™

PROFIBUS
DP

EtherCAT

PROFINET

Características de la unidad SI

Símbolo

� El raíl DIN no se puede seleccionar para el producto sin 
unidad SI.

Nota) Protección IP40 cuando el conector de comunicación 
aplicable es un multiconector sub-D. Características 
del conector.

M12

M12

Multiconector
sub-DNota)

M12

M12

Sin unidad SI
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16

CC-Link M12

Símbolo
02

16
02

20

Estaciones Nota
2 estaciones

16 estaciones
2 estaciones

20 estaciones

Cableado para biestable Nota 1)

Disposición específica de cableado Nota 2)

(disponible hasta 32 bobinas)

Nota 1) Cableado para biestable: en todas las estaciones del bloque 
se pueden utilizar electroválvulas de 3 ó 4 posiciones, mono 
y biestables. 
La utilización de una electroválvula monoestable producirá 
una señal de control no utilizada. Si desea evitarlo, pida una 
disposición específica de cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las 
especificaciones de cableado en la hoja de pedido del 
bloque.
(Tenga en cuenta que las válvulas biestables, de 3 y 4 
posiciones no se pueden utilizar cuando se ha especificado 
un cableado para electroválvula monoestable.)

En el caso de la unidad SI con 32 salidas

Símbolo
02

08
02

16

Estaciones Nota
2 estaciones

8 estaciones
2 estaciones

16 estaciones

Cableado para biestable Nota 1)

Disposición específica de cableado Nota 2)

(disponible hasta 16 bobinas)

En el caso de la unidad SI con 16 salidas

Nº de estaciones

EtherNet/IP™ M12

C4

Número de 
salidas

Conector de 
comunicación

Serie 
aplicable

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

L: Longitud total del raíl DIN n: Estaciones

135.5
125   
102.2
  16.5
63 

L1
L2
L3
L4
L5

L n

148   
137.5
112.7
  17.5
  73.5

148   
137.5
123.2
  12.5
84 

160.5
150   
133.7
  13.5
  94.5

173   
162.5
144.2
  14.5
105   

185.5
175   
154.7
  15.5
115.5

198   
187.5
165.2
  16.5
126   

210.5
200   
175.7
  17.5
136.5

210.5
200   
186.2
12 

147   

223   
212.5
196.7
13 

157.5

235.5
225   
207.2
14 

168   

248   
237.5
217.7
15 

178.5

260.5
250   
228.2
16 

189   

273   
262.5
238.7
17 

199.5

273   
262.5
249.2
12 

210   

285.5
275   
259.7
13 

220.5

298   
287.5
270.2
14  

231   

310.5
300   
280.7
15 

241.5

323   
312.5
291.2

16 
252   

Dimensiones: Para sistema de bus de campo de tipo integrado EX260 / Serie SV1000 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Montaje en bloque con tirantes: SS5V1-W10S1��D U
D
B

C3, N1
C4, N3
C6, N7

Estaciones (S, R, RS)- (-D)-

(Raíl DIN)

(L2)
(Paso del orificio de montaje del raíl DIN: 12.5)

(L1)
(5)

40
.4

(3
9.

6)

(L4)

46.5

76
.7

44
.7

46.5
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)
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(8)

92
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4.
6

L5

58
.7

45
.5

24
.6

22
.2

8.
6

(Paso)
P=10.513.5

76
.7

(3
5)

(5
.5

)

(7
.5

)

(1
1.

8)

9.
2

B
A

B

A
A

B

B

A

B

A

3-NC
3-NC

B
A

B

A

4 A

2 B

BUS

PWR 3/5

P 1

EPWR

BUS IN

BUS OUT

E 3/5

P 1

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

3/5

P 1

E

4

2 B

Unidad SI

(Estación n)(Estación 1)

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable C3: ø3.2 (SMC)

           C4: ø4 (SMC)
           C6: ø6 (SMC)
           N1: ø1/8" (SMC)
           N3: ø5/32" (SMC)
           N7: ø1/4" (SMC)

Silenciador (conexión de escape)
(Silenciador incorporado)

LED/supresor de picos de tensión
BOB. A: Naranja
BOB. B: Verde

Parte manual

Conexión instantánea
[PE: conexión EXH de pilotaje]

Diám. ext. de tubo aplicable C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

4 x ø5.3
(Para montaje)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable C8: ø8 (SMC)

           N9: ø5/16" (SMC)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

  Accionamiento manual

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]

Diám. ext. de tubo aplicable C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 
• Las posiciones de las conexiones de pilotaje externo y las de descarga del silenciador son las mismas que las posiciones de salida de las conexiones P, E.

[Multiconector de comunicación sub-D]

(5
6.

5)
(E

sp
ec

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

pi
lo

ta
je

 e
xt

er
no

)

Lado D Lado U

Presione y gire para  
el modelo con 
enclavamiento.

Bloques para comunicación vía bus de campo:
Para modelo tipo integrado EX260

Forma de pedido del bloque 

Bloque con
tirantes

1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Serie

SS5V 1 NAW D UN 0510S1

U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Lado B (2 a 20 estaciones)

Entrada de conexión P, E

S
R

RS

— Pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Pilotaje externo
Pilotaje externo, silenciador incorporado

Especificaciones de pilotaje.
Conjunto de módulo SUP/EXH

Montaje

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10

Símbolo Conexión A, B Conexión P, E

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10

Conexión
instantánea 

ø8

Conexión
instantánea

ø10

Conexión
instantánea 

ø12

SV1000

SV2000

SV3000

D
D0

— Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

Protección IP67
∗Consulte la Nota de las

características de la unidad SI.

—
N

Común positivo
Común negativo

Polaridad de salida de la unidad SI

0
QA
QB
NA
NB
NC
ND
VA
VB
DA
DB
FA
FB
EA
EB

Protocolo

DeviceNet™

PROFIBUS
DP

EtherCAT

PROFINET

Características de la unidad SI

Símbolo

� El raíl DIN no se puede seleccionar para el producto sin 
unidad SI.

Nota) Protección IP40 cuando el conector de comunicación 
aplicable es un multiconector sub-D. Características 
del conector.

M12

M12

Multiconector
sub-DNota)

M12

M12

Sin unidad SI
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16

CC-Link M12

Símbolo
02

16
02

20

Estaciones Nota
2 estaciones

16 estaciones
2 estaciones

20 estaciones

Cableado para biestable Nota 1)

Disposición específica de cableado Nota 2)

(disponible hasta 32 bobinas)

Nota 1) Cableado para biestable: en todas las estaciones del bloque 
se pueden utilizar electroválvulas de 3 ó 4 posiciones, mono 
y biestables. 
La utilización de una electroválvula monoestable producirá 
una señal de control no utilizada. Si desea evitarlo, pida una 
disposición específica de cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las 
especificaciones de cableado en la hoja de pedido del 
bloque.
(Tenga en cuenta que las válvulas biestables, de 3 y 4 
posiciones no se pueden utilizar cuando se ha especificado 
un cableado para electroválvula monoestable.)

En el caso de la unidad SI con 32 salidas

Símbolo
02

08
02

16

Estaciones Nota
2 estaciones

8 estaciones
2 estaciones

16 estaciones

Cableado para biestable Nota 1)

Disposición específica de cableado Nota 2)

(disponible hasta 16 bobinas)

En el caso de la unidad SI con 16 salidas

Nº de estaciones

EtherNet/IP™ M12

C4

Número de 
salidas

Conector de 
comunicación

Serie 
aplicable

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas

Dimensiones

L: Longitud total del raíl DIN n: Estaciones

2
148   
137.5
120.2
14 
80 

L1
L2
L3
L4
L5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
160.5
150   
136.2
12 
96 

185.5
175   
152.2
  16.5
112   

198   
187.5
168.2
15 

128   

210.5
200   
184.2
13 

144   

235.5
225   
200.2
  17.5
160   

248   
237.5
216.2
16 

176   

260.5
250   
232.2
14 

192   

273   
262.5
248.2
  12.5
208   

298   
287.5
264.2
17 

224   

310.5
300   
280.2
15 

240   

323   
312.5
296.2
  13.5
256   

335.5
325   
312.2
  11.5
272   

360.5
350   
328.2
16 

288   

373   
362.5
344.2
  14.5
304   

385.5
375   
360.2
  12.5
320   

410.5
400   
376.2
17 

336   

423   
412.5
392.2
  15.5
352   

435.5
425   
408.2
  13.5
368   

Dimensiones: Para sistema de bus de campo de tipo integrado EX260 / Serie SV2000

L n

Montaje en bloque con tirantes: SS5V2-W10S1��D
U
D
B

C4, N3
C6, N7
C8, N9

Estaciones (S, R, RS)- (-D)-

41
.8

(5
3.

4)

48.7

76
.7

(4
9.

9)

(9.5)(43.9)

48.7
(Paso)
P=1617.5

L3

(5)

(L4)

76
.7

(8)

90
.9

10
2.

4
5.

9

34.4

(4
.9

)

(5
.3

)

(L1)

(3
5)

(5
.5

)

L5

11
5.

5
10

9.
4

97
.5

5.
4

29
.6

12

(7
.5

)

(1
1.

8)
63

.5
52

.5
30

.6
25

.2
11

.9
9.

2

4

2

A

B

BUS

PWR
3/5E

1P

PWR

BUS IN

BUS OUT

3-NC
3-NC

B
A

B

A

B
A

B

A

B
A

B

A

B

A

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

3/5E

1P

4

2

A

B

3/5E

1P

Unidad SI

(Raíl DIN)

2

A

B

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable C4: ø4 (SMC)

           C6: ø6 (SMC)
           C8: ø8 (SMC)
           N3: ø5/32" (SMC)
           N7: ø1/4" (SMC)
           N9: ø5/16" (SMC)

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 
• Las posiciones de las conexiones de pilotaje externo y las de descarga del silenciador son las mismas que las posiciones de salida de las conexiones P, E.

(L2)
(Paso del orificio de montaje del raíl DIN: 12.5)

Accionamiento manual LED/supresor de picos de tensión
BOB. A: Naranja
BOB. B: Verde

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

Parte manual

Silenciador (conexión de escape)
(Silenciador incorporado)

4 x ø5.3
(Para montaje)

[Multiconector de comunicación sub-D]Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]

Diám. ext. de tubo aplicable C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

(Estación n)(Estación 1)

Conexión instantánea
[PE: conexión EXH de pilotaje]

Diám. ext. de tubo aplicable C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable C10: ø10 (SMC)
N11: ø3/8" (SMC)

(6
3.

5)
(E

sp
ec

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

pi
lo

ta
je

 e
xt

er
no

)

Lado D Lado U

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

Presione y gire para  
el modelo con 
enclavamiento.
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

L: Longitud total del raíl DIN n: Estaciones

173   
162.5
139.7
  16.5
97 

L1
L2
L3
L4
L5

185.5
175   
160.2
  12.5
117.5

210.5
200   
180.7
15 

138   

235.5
225   
201.2
17 

158.5

248   
237.5
221.7
13 

179   

273   
262.5
242.2
  15.5
199.5

298   
287.5
262.7
  17.5
220   

310.5
300   
283.2
  13.5
240.5

335.5
325   
303.7
16 

261   

348   
337.5
324.2
12 

281.5

373   
362.5
344.7
14 

302   

398   
387.5
365.2

    16.5  
322.5

410.5
400   
385.7

    12.5  
343  

435.5
425   
406.2

     14.5   
363.5

460.5
450   
426.7
17 

384   

473   
462.5
447.2
13 

404.5

498   
487.5
467.7
15 

425   

523   
512.5
488.2
  17.5
445.5

535.5
525   
508.7
  13.5
466   

Dimensiones: Para sistema de bus de campo de tipo integrado EX260 / Serie SV3000 

Montaje en bloque con tirantes: SS5V3-W10S1��D
U
D
B

C6, N7
C8, N9
C10, N11

Estaciones (S, R, RS)- (-D)-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20L n

29
.6

43
.9

(4
6.

9)

82
.7

53.2

76
.7

5.
4

90
.9

10
2.

4

12
8.

810
4.

1
83

.8
5

(8)

(3
5)

(5
.5

)

(5)

36.2 (5
.1

)

(5
.3

)

(1
0)

(1
4.

7)
63

.8
37

.6
36

.113
.5

11
.6

12

(Paso)
P = 20.521.253.2

(11)(47.7)

76
.7

(6
0.

3)

(L2)
(Paso del orificio de montaje del raíl DIN: 12.5)

(L4) L3
L5

(L1)
4A

2B

BUS

PWR
3/5

P 1

E

B

A

B
A

B

A

PWR

BUS IN

BUS OUT

B

A
B

A

B

A

3/5

P 1

E 3/5

P 1

E4A

2B

4A

2B

4A

2B

4A

2B

4A

2B

A

2B

Unidad SI

(Raíl DIN)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable C12: ø12 (SMC)
N11: ø3/8" (SMC)

Diám. ext. de tubo aplicable C6: ø6 (SMC)
           C8: ø8 (SMC)
           C10: ø10 (SMC)
           N7: ø1/4" (SMC)
           N9: ø5/16" (SMC)
           N11: ø3/8" (SMC)

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Silenciador
(conexión de escape)

(Silenciador incorporado)

LED/supresor de picos de tensión
BOB. A: Naranja
BOB. B: Verde

Parte manual

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

4 x ø5.3
(Para montaje)

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 
• Las posiciones de las conexiones de pilotaje externo y las de descarga del silenciador son las mismas que las posiciones de salida de las conexiones P, E.

[Multiconector de comunicación sub-D]

Accionamiento manual

(Estación n)(Estación 1)
Conexión instantánea

[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable
                       C6: ø6 (SMC)
                       N7: ø1/4" (SMC)

Conexión instantánea
[PE: conexión EXH de pilotaje]

Diám. ext. de tubo aplicable C6: ø6 (SMC)
                                              N7: ø1/4" (SMC)

(7
6.

8)
(E

sp
ec

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

pi
lo

ta
je

 e
xt

er
no

)

Lado D Lado U

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

Presione y gire para  
el modelo con 
enclavamiento.

Dimensiones

L: Longitud total del raíl DIN n: Estaciones

2
148   
137.5
120.2

14 
80 

L1
L2
L3
L4
L5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
160.5
150   
136.2
12 
96 

185.5
175   
152.2
  16.5
112   

198   
187.5
168.2
15 

128   

210.5
200   
184.2
13 

144   

235.5
225   
200.2
  17.5
160   

248   
237.5
216.2
16 

176   

260.5
250   
232.2
14 

192   

273   
262.5
248.2
  12.5
208   

298   
287.5
264.2
17 

224   

310.5
300   
280.2
15 

240   

323   
312.5
296.2
  13.5
256   

335.5
325   
312.2
  11.5
272   

360.5
350   
328.2
16 

288   

373   
362.5
344.2
  14.5
304   

385.5
375   
360.2
  12.5
320   

410.5
400   
376.2
17 

336   

423   
412.5
392.2
  15.5
352   

435.5
425   
408.2
  13.5
368   

Dimensiones: Para sistema de bus de campo de tipo integrado EX260 / Serie SV2000

L n

Montaje en bloque con tirantes: SS5V2-W10S1��D
U
D
B

C4, N3
C6, N7
C8, N9

Estaciones (S, R, RS)- (-D)-

41
.8

(5
3.

4)

48.7

76
.7

(4
9.

9)

(9.5)(43.9)

48.7
(Paso)
P=1617.5

L3

(5)

(L4)

76
.7

(8)

90
.9

10
2.

4
5.

9

34.4

(4
.9

)

(5
.3

)

(L1)

(3
5)

(5
.5

)

L5

11
5.

5
10

9.
4

97
.5

5.
4

29
.6

12

(7
.5

)

(1
1.

8)
63

.5
52

.5
30

.6
25

.2
11

.9
9.

2

4

2

A

B

BUS

PWR
3/5E

1P

PWR

BUS IN

BUS OUT

3-NC
3-NC

B
A

B

A

B
A

B

A

B
A

B

A

B

A

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

3/5E

1P

4

2

A

B

3/5E

1P

Unidad SI

(Raíl DIN)

2

A

B

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable C4: ø4 (SMC)

           C6: ø6 (SMC)
           C8: ø8 (SMC)
           N3: ø5/32" (SMC)
           N7: ø1/4" (SMC)
           N9: ø5/16" (SMC)

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 
• Las posiciones de las conexiones de pilotaje externo y las de descarga del silenciador son las mismas que las posiciones de salida de las conexiones P, E.

(L2)
(Paso del orificio de montaje del raíl DIN: 12.5)

Accionamiento manual LED/supresor de picos de tensión
BOB. A: Naranja
BOB. B: Verde

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

Parte manual

Silenciador (conexión de escape)
(Silenciador incorporado)

4 x ø5.3
(Para montaje)

[Multiconector de comunicación sub-D]Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]

Diám. ext. de tubo aplicable C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

(Estación n)(Estación 1)

Conexión instantánea
[PE: conexión EXH de pilotaje]

Diám. ext. de tubo aplicable C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable C10: ø10 (SMC)
N11: ø3/8" (SMC)

(6
3.

5)
(E

sp
ec

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

pi
lo

ta
je

 e
xt

er
no

)

Lado D Lado U

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

Presione y gire para  
el modelo con 
enclavamiento.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Válvulas

Recomendación de producto

SS5V1-W10S10D-04B-C6
SS5V1-W10S10D-08B-C6

SS5V1-W10S10D-10B-C4
SS5V1-W10S10D-10B-C6

SS5V1-W10S10D-12B-C6
SS5V1-W10S10D-13B-C6

SS5V1-W10S10D-16B-C6

Productos en stock para una rápida entrega

Bloques para bus de campo:
Para cableado en serie con unidad de entradas/salidas EX250

Forma de pedido de los bloques 

Bloque con
tirantes SS5V W1 QW D 05 U10S1

Protección
IProtección IP67

Características de la unidad SI

Nº estaciones

DeviceNetTM

PROFIBUS DP
Sin unidad SI

CC-Link
CANopen

EtherNet/IPTM

Interfaz AS-i (8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 2 sistemas de alimentación)
Interfaz AS-i (4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 2 sistemas de alimentación) 
Interfaz AS-i (8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 1 sistema de alimentación) 
Interfaz AS-i (4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 1 sistema de alimentación) 

QW
NW
0

VW
YW
ZEN
TAW
TBW
TCW
TDW

Nota

Cableado para biestable

Disposición específica de
cableado (hasta 32 bobinas)

Símbolo
02

16
02

20

Estaciones
2 estaciones

16 estaciones
2 estaciones

20 estaciones

Ninguno
1 estación

8 estaciones

Serie
1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Posición de conexión P, E
U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Ambos lados (2 a 20 estaciones)

...
...

...
...

Montaje
Montaje directo
Montaje en raíl DIN
(con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN
(sin raíl DIN)

—

D

D0

COM +
COM -

—
N

Modelo de módulo de entrada
Sin módulo de entrada
M12: 2 entradas
M12: 4 entradas
M8: 4 entradas (3 pins)

—
1
2
3

Características del conjunto del módulo de
alimentación/escape

Especificación de pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Especificación de pilotaje externo
Pilotaje externo, silenciador incorporado

—
S
R

RS

Nota 1)

Nota 2)

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)
Conexión A, BSímbolo

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10

ø8
Conexión

instantánea

Conexión P, E Serie aplicable

SV1000

SV2000

SV3000

ø10
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

Nota) Sin unidad SI, el símbolo es "-". 

Nº estaciones de
módulos de entrada.

—
1

8

... ...

• Los módulos de entrada no se pueden montar sin unidad SI.
• Cuando el raíl DIN se incluya sin una unidad SI, la longitud del 

raíl DIN incluirá una unidad SI y un módulo de entrada.

Nota) Sin unidad SI,
          el símbolo es "-". 

Nota 1) Cableado para biestable: Las válvulas 
monoestables, biestables y de 3 posiciones se 
pueden utilizar en todas las estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable 
producirá una señal de control no utilizada. Si 
desea evitarlo, pida una disposición específica de 
cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las 
especificaciones de cableado en la hoja de pedido 
del bloque. 
(Tenga en cuenta que las válvulas biestables y de 
3 posiciones no se pueden utilizar cuando se ha 
especificado un cableado para monoestable.)

C4

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Especificaciones de 
pilotaje

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

(                               )

U
D
B

C3
C4
C6

Serie SV1000 para bus de campo con unidad de entradas/salidas EX250, Bloque con tirantes

SS5V1-W10S1����D - Estaciones (S, R, RS) -    (-D)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Nº de
módulos (n2)

Nº de válvulas
(n1) 2

L1: Longitud total del raíl DIN

L2 = L1 – 10.5
L3 = 10.5 x n1 + 53
L4 = L3 + 81 + 21 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 10.5 x n1 + 42
L7 = 21 x n2 + 81

n1 = Estaciones de válvula
n2 = Estaciones de módulo de entrada

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 

185.5
210.5
223   
248   
273   
285.5
310.5
335.5
348   

3

198   
210.5
235.5
260.5
273   
298   
323   
348   
360.5

4

210.5
223   
248   
273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   

5

210.5
235.5
260.5
273   
298   
323   
348   
360.5
385.5

6

223   
248   
273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   

7

235.5
260.5
273   
298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5

8

248   
273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   
410.5

9

260.5
273   
298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5
423   

10

273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   
410.5
435.5

11

273   
298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   

12

285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   
410.5
435.5
460.5

13

298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   

14

310.5
335.5
348   
373   
398   
410.5
435.5
460.5
473   

15

323   
348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5

16

335.5
348   
373   
398   
410.5
435.5
460.5
473   
498   

17

348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5

18

348   
373   
398   
410.5
435.5
460.5
473   
498   
523   

19

360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5

20

373   
398   
410.5
435.5
460.5
473   
498   
523   
535.5

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A
B

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Estación n1) (Estación 1)            (Estación 1)

(Paso)

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

1 P

5 3 E

(Con 2 módulos de entrada)

Lado U Lado D

Unidad SI
Módulo de
entrada

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Con especificación de pilotaje externo

(Estación n2)

LED/supresor de picos de tensión

M12M3

M8

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

PE

X

PE

 x 

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

PWR

BUS
0

1

2

3

0

1

2

3
PWR

BUS
0

1

2

3

0

1

2

3
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6
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13.5 P = 10.5

L2

L1

5
63 21

8
5.5

35 66
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43
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.5

14.1 8.4

39
.6

29
.6

10
.8
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.7

9.
6

92
.6

18

L4
L7 5.5

(L5)

L3

16.5
46.5

17
.7

42
.7

Accionamiento manual

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)
Conjunto de placa final

4 x ø4.3
(para montaje) 2 x M4 (para montaje)Lado de conexión 4(A): Naranja

Lado de conexión 2(B): Verde

Presione y gire para  
el modelo con 
enclavamiento.

Recomendación de producto

SS5V1-W10S10D-04B-C6
SS5V1-W10S10D-08B-C6

SS5V1-W10S10D-10B-C4
SS5V1-W10S10D-10B-C6

SS5V1-W10S10D-12B-C6
SS5V1-W10S10D-13B-C6

SS5V1-W10S10D-16B-C6

Productos en stock para una rápida entrega

Bloques para bus de campo:
Para cableado en serie con unidad de entradas/salidas EX250

Forma de pedido de los bloques 

Bloque con
tirantes SS5V W1 QW D 05 U10S1

Protección
IProtección IP67

Características de la unidad SI

Nº estaciones

DeviceNetTM

PROFIBUS DP
Sin unidad SI

CC-Link
CANopen

EtherNet/IPTM

Interfaz AS-i (8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 2 sistemas de alimentación)
Interfaz AS-i (4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 2 sistemas de alimentación) 
Interfaz AS-i (8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 1 sistema de alimentación) 
Interfaz AS-i (4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 1 sistema de alimentación) 

QW
NW
0

VW
YW
ZEN
TAW
TBW
TCW
TDW

Nota

Cableado para biestable

Disposición específica de
cableado (hasta 32 bobinas)

Símbolo
02

16
02

20

Estaciones
2 estaciones

16 estaciones
2 estaciones

20 estaciones

Ninguno
1 estación

8 estaciones

Serie
1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Posición de conexión P, E
U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Ambos lados (2 a 20 estaciones)

...
...

...
...

Montaje
Montaje directo
Montaje en raíl DIN
(con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN
(sin raíl DIN)

—

D

D0

COM +
COM -

—
N

Modelo de módulo de entrada
Sin módulo de entrada
M12: 2 entradas
M12: 4 entradas
M8: 4 entradas (3 pins)

—
1
2
3

Características del conjunto del módulo de
alimentación/escape

Especificación de pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Especificación de pilotaje externo
Pilotaje externo, silenciador incorporado

—
S
R

RS

Nota 1)

Nota 2)

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)
Conexión A, BSímbolo

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10

ø8
Conexión

instantánea

Conexión P, E Serie aplicable

SV1000

SV2000

SV3000

ø10
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

Nota) Sin unidad SI, el símbolo es "-". 

Nº estaciones de
módulos de entrada.

—
1

8

... ...

• Los módulos de entrada no se pueden montar sin unidad SI.
• Cuando el raíl DIN se incluya sin una unidad SI, la longitud del 

raíl DIN incluirá una unidad SI y un módulo de entrada.

Nota) Sin unidad SI,
          el símbolo es "-". 

Nota 1) Cableado para biestable: Las válvulas 
monoestables, biestables y de 3 posiciones se 
pueden utilizar en todas las estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable 
producirá una señal de control no utilizada. Si 
desea evitarlo, pida una disposición específica de 
cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las 
especificaciones de cableado en la hoja de pedido 
del bloque. 
(Tenga en cuenta que las válvulas biestables y de 
3 posiciones no se pueden utilizar cuando se ha 
especificado un cableado para monoestable.)

C4

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Especificaciones de 
pilotaje

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Válvulas

Dimensiones

(                               )

U
D
B

C4
C6
C8

Serie SV2000 para bus de campo con unidad de entrada/salida EX250, Bloque en base con tirantes

SS5V2-W10S1����D -  Estaciones (S, R, RS)    (-D)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2

L1: Longitud total del raíl DIN

L2 = L1 – 10.5
L3 = 16 x n1 + 60
L4 = L3 + 81 + 21 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 16 x n1 + 48
L7 = 21 x n2 + 81.5

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

198   
223   
248   
260.5
285.5
310.5
323   
348   
373   

3

223   
235.5
260.5
285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5

4

235.5
260.5
273   
298   
323   
335.5
360.5
385.5
398   

5

248   
273   
298   
310.5
335.5
360.5
373   
398   
423   

6

260.5
285.5
310.5
335.5
348
373
398

410.5
435.5

7

285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5
435.5
448   

8

298   
323   
335.5
360.5
385.5
398   
423   
448   
460.5

9

310.5
335.5
360.5
373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5

10

335.5
348   
373   
398   
410.5
435.5
460.5
473   
498   

11

348   
373   
385.5
410.5
435.5
448   
473   
498   
510.5

12

360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5

13

373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5
510.5
523   
548   

14

398   
410.5
435.5
460.5
473   
498   
523   
535.5
560.5

15

410.5
435.5
448   
473   
498   
510.5
535.5
560.5
573   

16

423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5
548   
573   
598   

17

448   
460.5
485.5
510.5
523   
548   
573   
585.5
610.5

18

460.5
485.5
498   
523   
548   
560.5
585.5
610.5
623   

19

473   
498   
510.5
535.5
560.5
585.5
598   
623   
648   

20

485.5
510.5
535.5
548   
573   
598   
610.5
635.5
660.5

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(Estación n1) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Paso)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

          ø6
          ø8

A

B

A
B

A
B

(p
ar

a 
ra

íl D
IN

m
on

ta
je)

Lado U Lado D 

4 x ø5.3
(para montaje)

B

A

B

A

B

A

B

A

LED/supresor de picos de tensión

(Con 2 módulos de entrada)

(Estación 1) (Estación n2)

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Con especificación de pilotaje externo

M3 M12

M8

1 P

3/5 E
PWR

BUS
0

1

2

3

0

1

2

3

1 P

3/5 E
PWR

BUS
0

1

2

3

0

1

2

3

PE

 x 

PE

X

12
52

.563
.5

11
5.

5

5.5
35

(4
.9

)

(5
.3

)

L6

5

20.5

9.
2

25
.2

11
.8

97
.5

5.
4

11
.9

30
.6

8

(7
.5

)

29
.6

12
.2

53
.4

17.5 P = 16

17.
4

L2

L1

L7
L4

60

5.5

15.8 9.5

49
.9

63
.5

21 18

17
.7

42
.7

16.5
46.5

(L5)

L3 63
Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Accionamiento manual

n1 = Estaciones de válvula
n2 = Estaciones de módulo de entrada

2 x M4 (para montaje)
Conjunto de placa final

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

Unidad
SI

Módulo de
entrada

10
9.

4
10

2.
9

66

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

Presione y gire para  
el modelo con 
enclavamiento.

Nº de
módulos (n2)

Nº de válvulas
(n1)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

(                               )

U
D
B

C6
C8
C10

Serie SV3000 para bus de campo con unidad de entradas/salidas EX250, Bloque en base con tirantes

SS5V3-W10S1����D - Estaciones (S, R, RS)     (-D)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2

L1: Longitud total del raíl DIN

L2 = L1 – 10.5
L3 = 20.5 x n1 + 70,5
L4 = L3 + 81 + 21 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 20.5 x n1 + 56
L7 = 21 x n2 + 83.5

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

223   
248   
260.5
285.5
310.5
323   
348   
373   
385.5

3

248   
260.5
285.5
310.5
323   
348   
373   
385.5
410.5

4

260.5
285.5
310.5
323   
348   
373   
385.5
410.5
435.5

5

285.5
310.5
323   
348   
373   
385.5
410.5
435.5
448   

6

298   
323   
348   
373   
385.5
410.5
435.5
448   
473   

7

323   
348   
360.5
385.5
410.5
435.5
448   
473   
498   

8

348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
498   
510.5

9

360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5

10

385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5
548   

11

410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5
548   
573   

12

423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5
548   
573   
598   

13

448   
473   
485.5
510.5
535.5
548   
573   
598   
610.5

14

473   
485.5
510.5
535.5
548   
573   
598   
610.5
635.5

15

485.5
510.5
535.5
548   
573   
598   
610.5
635.5
660.5

16

510.5
535.5
548   
573   
598   
610.5
635.5
660.5
673   

17

535.5
548   
573   
598   
610.5
635.5
660.5
673   
698   

18

548   
573   
598   
610.5
635.5
660.5
673   
698   
723   

19

573   
585.5
610.5
635.5
660.5
673   
698   
723   
735.5

20

585.5
610.5
635.5
648   
673   
698   
723   
735.5
760.5

(Estación n1) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Paso)
P = 20.5

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

4 x ø5.3
(para montaje)

Con especificación de pilotaje externo

Lado U Lado D 

M3 M12

M8Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

         ø8
         ø10

(Con 2 módulos de entrada)

LED/supresor de picos de tensión
(Estación 1) (Estación n2)

X PEX PE

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

E

1 P

35E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35
PWR

BUS
0

1

2

3

0

1

2

3
PWR

BUS
0

1

2

3

0

1

2

3

12
63

.882
.7

11
5.

8

23.5

13
.5

36
.1

83
.8

5

(5
.1

)

(1
0)

14
.7

(p
ar

a 
m

on
ta

je 
en

ra
íl D

IN
)

63 21

21.3

11
.6

37
.6

14
.3

29
.6

(5
.3

)

16.5
46.5

L3 18

L4

46
.9

5.5
35 66

16.
8

L6 L7 5.5
(L5)

L2

L1

12
8.

8

12
8.

8

17
.7

42
.7

60

60
.3

76
.8

18 11

8

5

Accionamiento manual

n1 = Estaciones de válvula
n2 = Estaciones de módulo de entrada

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

2 x M4 (para montaje)

Tornillo de amarre de
raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)
Conjunto de placa final

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

Presione y gire para  
el modelo con 
enclavamiento.

Nº de
módulos (n2)

Nº de válvulas
(n1)

Unidad
SI

Módulo de
entrada

Dimensiones

(                               )

U
D
B

C4
C6
C8

Serie SV2000 para bus de campo con unidad de entrada/salida EX250, Bloque en base con tirantes

SS5V2-W10S1����D -  Estaciones (S, R, RS)    (-D)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2

L1: Longitud total del raíl DIN

L2 = L1 – 10.5
L3 = 16 x n1 + 60
L4 = L3 + 81 + 21 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 16 x n1 + 48
L7 = 21 x n2 + 81.5

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

198   
223   
248   
260.5
285.5
310.5
323   
348   
373   

3

223   
235.5
260.5
285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5

4

235.5
260.5
273   
298   
323   
335.5
360.5
385.5
398   

5

248   
273   
298   
310.5
335.5
360.5
373   
398   
423   

6

260.5
285.5
310.5
335.5
348
373
398

410.5
435.5

7

285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5
435.5
448   

8

298   
323   
335.5
360.5
385.5
398   
423   
448   
460.5

9

310.5
335.5
360.5
373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5

10

335.5
348   
373   
398   
410.5
435.5
460.5
473   
498   

11

348   
373   
385.5
410.5
435.5
448   
473   
498   
510.5

12

360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5

13

373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5
510.5
523   
548   

14

398   
410.5
435.5
460.5
473   
498   
523   
535.5
560.5

15

410.5
435.5
448   
473   
498   
510.5
535.5
560.5
573   

16

423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5
548   
573   
598   

17

448   
460.5
485.5
510.5
523   
548   
573   
585.5
610.5

18

460.5
485.5
498   
523   
548   
560.5
585.5
610.5
623   

19

473   
498   
510.5
535.5
560.5
585.5
598   
623   
648   

20

485.5
510.5
535.5
548   
573   
598   
610.5
635.5
660.5

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(Estación n1) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Paso)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

          ø6
          ø8

A

B

A
B

A
B

(p
ar

a 
ra

íl D
IN

m
on

ta
je)

Lado U Lado D 

4 x ø5.3
(para montaje)

B

A

B

A

B

A

B

A

LED/supresor de picos de tensión

(Con 2 módulos de entrada)

(Estación 1) (Estación n2)

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Con especificación de pilotaje externo

M3 M12

M8

1 P

3/5 E
PWR

BUS
0

1

2

3

0

1

2

3

1 P

3/5 E
PWR

BUS
0

1

2

3

0

1

2

3

PE

 x 

PE

X

12
52

.563
.5

11
5.

5

5.5
35

(4
.9

)

(5
.3

)

L6

5

20.5

9.
2

25
.2

11
.8

97
.5

5.
4

11
.9

30
.6

8

(7
.5

)

29
.6

12
.2

53
.4

17.5 P = 16

17.
4

L2

L1

L7
L4

60

5.5

15.8 9.5

49
.9

63
.5

21 18

17
.7

42
.7

16.5
46.5

(L5)

L3 63
Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Accionamiento manual

n1 = Estaciones de válvula
n2 = Estaciones de módulo de entrada

2 x M4 (para montaje)
Conjunto de placa final

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

Unidad
SI

Módulo de
entrada

10
9.

4
10

2.
9

66

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

Presione y gire para  
el modelo con 
enclavamiento.

Nº de
módulos (n2)

Nº de válvulas
(n1)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico38

Válvulas

Bloques para bus de campo:
Para serie EX600

Forma de pedido del bloque 

Base con tirantes

0
Q
N
V

ZE
D

Sin unidad SI
DeviceNet™

PROFIBUS DP
CC-Link

EtherNet/IP™
EtherCAT

1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Serie

SS5V 1 Q D U0510S6

Unidad SI

Nota 1) Cuando se especifica "Sin unidad SI", no 
es posible montar la unidad E/S.

Nota 2) Cuando se especifica "Sin unidad SI", la 
placa para conectar el bloque de válvulas 
a la unidad SI no está montada.

N
— Común positivo

Común negativo

Común de la
unidad SI

Nota) Sin unidad SI, no 
se añade ningún 
símbolo.

Nota 1) Sin unidad SI, no se añade ningún símbolo.
Nota 2) La unidad SI no está incluida en las estaciones de 

unidades E/S.
Nota 3) Cuando se selecciona la unidad E/S, ésta se 

envía por separado y debe ser montada por el 
cliente.

1

9

— Ninguno
1 estación

9 estaciones

Nº de estaciones de unidad E/S

Nota 1) Cableado para biestable: Las válvulas monoestables de 2 posiciones 
o biestables de 3 y 4 posiciones pueden emplearse para todas las 
estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable de 2 posiciones 
generará una señal de control no utilizada. Si desea evitarlo, pida una 
disposición específica de cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las especificaciones de 
cableado en la hoja de pedido del bloque. (Tenga en cuenta que las 
válvulas biestables de 2 posiciones y las válvulas de 3 y 4 posiciones 
no se pueden utilizar cuando se ha especificado un cableado para 
electroválvula monoestable.)

02

16
02

20

Símbolo Estaciones Nota

Cableado para biestable Nota 1)

Disposición específica de cableado Nota 2)

(Disponible hasta
32 bobinas)

2 estaciones

16 estaciones
2 estaciones

20 estaciones

Nº de estaciones de válvula

U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Lado B (2 a 20 estaciones)

Entrada de conexión P, E

S
R

RS

— Pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Pilotaje externo
Pilotaje externo, silenciador incorporado

Especificaiones de pilotaje

Montaje

2

3

— Sin placa terminal
Alimentación con conector M12
(Corriente máx. de carga 2 A)
Alimentación con conector 7/8"
(Corriente máx. de carga 8 A)

Tipo de placa terminal

Nota) Sin unidad SI, no se añade ningún 
símbolo.

C6
Protección

W
IP40
IP67

—

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8

C10

Símbolo Conexión A, B Conexión P, E
Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10

Conexión instantánea ø8

Conexión instantánea ø10

Conexión instantánea ø12

Serie aplicable

SV1000

SV2000

SV3000

D
D0

— Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

W

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

85.1

B

A

B
A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

L5

5

L1

(3
.2

)

(4
.9

)
92

.683
4.

6

39
.9

10
.8

29
.6

L6L7

L4
L3

8

35

826

5.
5

90
8

10
6

54
.2

47

5.5

L2
(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Ranura marcador
Placa final 

Conector de alimentación

Placa válvulas - SI

Unidad SI

Unidad de salida digital
Unidad de entrada
digital

Terminal tierra

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

2 x ø4.6
(Para montaje)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

4 x ø4.3
(Para montaje)

Accionamiento manual

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde LED/supresor de picos de tensión

1

3/5E

P

3/5E

P 1
B

A4

2B

A4

2B

A4

2B

A4

2B

A4

2

18.3
13.5 18.3

7.
5

59
.5

45
.5

24
.6

23

108.
6

Lado D

(Paso)
P = 10.5

11
.8

(P
ar

a 
m

on
ta

je
 e

n 
ra

íl 
D

IN
)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8, ø5/16"

Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2, ø1/8"

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)] Lado U

(Estación 1) (Estación n)

Serie SV1000, Alimentación con conector M12

L1: Longitud total del raíl DIN

2

185.5
235.5
273   
323   
373   
423   
460.5
510.5
560.5
610.5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

198   
248   
285.5
335.5
385.5
435.5
473   
523   
573   
623   

210.5
248   
298   
348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   

210.5
260.5
310.5
360.5
398   
448   
498   
548   
598   
635.5

223   
273   
323   
373   
410.5
460.5
510.5
560.5
598   
648   

235.5
285.5
335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5

248   
298   
335.5
385.5
435.5
485.5
535.5
573   
623   
673   

260.5
310.5
348   
398   
448   
498   
535.5
585.5
635.5
685.5

273   
310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5

273   
323   
373   
423   
473   
510.5
560.5
610.5
660.5
698   

285.5
335.5
385.5
435.5
473   
523   
573   
623   
660.5
710.5

298   
348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   
723   

310.5
360.5
410.5
448   
498   
548   
598   
635.5
685.5
735.5

323   
373   
410.5
460.5
510.5
560.5
598   
648   
698   
748   

335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5
760.5

348   
385.5
435.5
485.5
535.5
573   
623   
673   
723   
760.5

348   
398   
448   
498   
535.5
585.5
635.5
685.5
723   
773   

360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5

373   
423   
473   
510.5
560.5
610.5
660.5
698   
748   
798   

L2 = L1 – 10.5
L3 = 10.5 x n1 + 53
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 10.5 x n1 + 42
L7 = 47 x n2 + 81

Nº de
módulos E/S (n2)

Nº de válvulas
(n1)

Presione y gire para el 
modelo con enclavamiento.

Conector 
de entrada

Conector para 
terminal portátil

Conector de 
comunicación

Conector 
de salida

Bloques para bus de campo:
Para serie EX600

Forma de pedido del bloque 

Base con tirantes

0
Q
N
V

ZE
D

Sin unidad SI
DeviceNet™

PROFIBUS DP
CC-Link

EtherNet/IP™
EtherCAT

1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Serie

SS5V 1 Q D U0510S6

Unidad SI

Nota 1) Cuando se especifica "Sin unidad SI", no 
es posible montar la unidad E/S.

Nota 2) Cuando se especifica "Sin unidad SI", la 
placa para conectar el bloque de válvulas 
a la unidad SI no está montada.

N
— Común positivo

Común negativo

Común de la
unidad SI

Nota) Sin unidad SI, no 
se añade ningún 
símbolo.

Nota 1) Sin unidad SI, no se añade ningún símbolo.
Nota 2) La unidad SI no está incluida en las estaciones de 

unidades E/S.
Nota 3) Cuando se selecciona la unidad E/S, ésta se 

envía por separado y debe ser montada por el 
cliente.

1

9

— Ninguno
1 estación

9 estaciones

Nº de estaciones de unidad E/S

Nota 1) Cableado para biestable: Las válvulas monoestables de 2 posiciones 
o biestables de 3 y 4 posiciones pueden emplearse para todas las 
estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable de 2 posiciones 
generará una señal de control no utilizada. Si desea evitarlo, pida una 
disposición específica de cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las especificaciones de 
cableado en la hoja de pedido del bloque. (Tenga en cuenta que las 
válvulas biestables de 2 posiciones y las válvulas de 3 y 4 posiciones 
no se pueden utilizar cuando se ha especificado un cableado para 
electroválvula monoestable.)

02

16
02

20

Símbolo Estaciones Nota

Cableado para biestable Nota 1)

Disposición específica de cableado Nota 2)

(Disponible hasta
32 bobinas)

2 estaciones

16 estaciones
2 estaciones

20 estaciones

Nº de estaciones de válvula

U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Lado B (2 a 20 estaciones)

Entrada de conexión P, E

S
R

RS

— Pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Pilotaje externo
Pilotaje externo, silenciador incorporado

Especificaiones de pilotaje

Montaje

2

3

— Sin placa terminal
Alimentación con conector M12
(Corriente máx. de carga 2 A)
Alimentación con conector 7/8"
(Corriente máx. de carga 8 A)

Tipo de placa terminal

Nota) Sin unidad SI, no se añade ningún 
símbolo.

C6
Protección

W
IP40
IP67

—

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8

C10

Símbolo Conexión A, B Conexión P, E
Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10

Conexión instantánea ø8

Conexión instantánea ø10

Conexión instantánea ø12

Serie aplicable

SV1000

SV2000

SV3000

D
D0

— Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

W
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Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico40

Válvulas

Dimensiones

85.1

B

A

B

A

B

A

B
A

B

A

B
A

B

A

8

35

826
L5

5.
5

5

L1

(4
.9)

(5
.3

)

90
8

10
6

54
.2

L7 6L6

47 L3

11
5.

5
10

9.
4

97
.5

5.
4

47
.7

12
.2

29
.6

L4

5.5

L2
(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Placa válvulas - SI

Unidad SI

Ranura marcadorPlaca final

Conector de alimentación

Terminal tierra

Unidad de salida
digital

Unidad de entrada
digital

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

2 x ø4.6
(Para montaje)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

4 x ø5.3
(Para montaje)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo de enclavamiento)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde LED/supresor de picos de tensión

3/5E

P 1

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

E

P 1

3/5

20.5

17.5 20.5

12 7.
5

63
.5

52
.5

30
.6

25
.2

11
.9

9.
2

(Paso)
P = 16

11
.8

(P
ar

a 
m

on
ta

je
 e

n 
ra

íl 
D

IN
)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø10, ø3/8"

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4, ø5/32"

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)] Lado U

(Estación 1) (Estación n)

Lado D

L1: Longitud total del raíl DIN

2

198   
248   
298   
348   
385.5
435.5
485.5
535.5
573   
623   

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

223   
260.5
310.5
360.5
410.5
448   
498   
548   
598   
635.5

235.5
285.5
323   
373   
423   
473   
510.5
560.5
610.5
660.5

248   
298   
348   
385.5
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   

260.5
310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5

285.5
335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5

298   
348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   
723   

310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5
735.5

335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5
748   

348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   
723   
773   

360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5
735.5
785.5

373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5
760.5
798   

398   
435.5
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   

410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5
835.5

423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   
848   

448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   
860.5

460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5
835.5
885.5

473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   
848   
898   

485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   
860.5
910.5

L2 = L1 – 10.5
L3 = 16 x n1 + 60
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 16 x n1 + 48
L7 = 47 x n2 + 81.5

Serie SV2000, Alimentación con conector M12

E/S 
Nº de módulos
E/S(n2)

Nº de válvulas
(n1)

Conector de 
entrada Conector 

de salida Conector para 
terminal portátil

Conector de 
comunicación
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie SV1000/2000/3000/4000 41

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

85.1

B

A

B

A

B

A

B
A

B

A

B

A

B
A

L5

(5
.3

)

5

L1

(5
.1

)

L7 L6

L3

12
8.

883
.8

5
47

.2
14

.3
29

.6
L4

8

35

826

5.
5

90
8

10
6

54
.2

47

5.5

L2
(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Ranura marcador

Placa válvulas - SI

Unidad SI

Placa final
Conector de
alimentación

Terminal tierra

Unidad de salida
digital

Unidad de
entrada digital

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

2 x ø4.6
(Para montaje)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

4 x ø5.3
(Para montaje)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo de enclavamiento)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde LED/supresor de picos de tensión

3/5

P 1

E4A

2B

4A

2B

4A

2B

4A

2B

4A

2B

3/5

P 1

E

25 21.3 23.5

10

82
.7

63
.8

37
.6

36
.1

13
.5

11
.612 (Paso)

P = 20.5

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø12, ø3/8"

Diám. ext. de tubo aplicable: ø6, ø1/4"

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

14
.7

(P
ar

a 
m

on
ta

je
 e

n 
ra

íl 
DI

N)

(Estación 1) (Estación n)

Lado ULado D

L1: Longitud total del raíl DIN

2

223   
273   
310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

248   
285.5
335.5
385.5
435.5
473   
523   
573   
623   
660.5

260.5
310.5
360.5
398   
448   
498   
548   
598   
635.5
685.5

285.5
335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5

298   
348   
398   
448   
498   
535.5
585.5
635.5
685.5
723   

323   
373   
423   
460.5
510.5
560.5
610.5
648   
698   
748   

348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   
723   
773   

360.5
410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5

385.5
435.5
485.5
523   
573   
623   
673   
710.5
760.5
810.5

410.5
448   
498   
548   
598   
635.5
685.5
735.5
785.5
835.5

423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   
848   

448   
498   
535.5
585.5
635.5
685.5
735.5
773   
823   
873   

473   
510.5
560.5
610.5
660.5
698   
748   
798   
848   
885.5

485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   
860.5
910.5

510.5
560.5
598   
648   
698   
748   
785.5
835.5
885.5
935.5

535.5
573   
623   
673   
723   
760.5
810.5
860.5
910.5
948   

548   
598   
648   
685.5
735.5
785.5
835.5
873   
923   
973   

573   
623   
660.5
710.5
760.5
810.5
848   
898   
948   

—

585.5
635.5
685.5
735.5
773   
823   
873   
923   
973   

—

L2 = L1 – 10.5
L3 = 20.5 x n1 + 70,5
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 20.5 x n1 + 56
L7 = 47 x n2 + 83.5

E/S 
Nº de
módulos E/S (n2)

Nº de válvulas
(n1)

Serie SV3000, Alimentación con conector M12

Conector 
de entrada Conector

de salida Conector para 
terminal portátil

Conector de 
comunicación

Dimensiones

85.1

B

A

B

A

B

A

B
A

B

A

B
A

B

A

8

35

826
L5

5.
5

5

L1

(4
.9)

(5
.3

)

90
8

10
6

54
.2

L7 6L6

47 L3

11
5.

5
10

9.
4

97
.5

5.
4

47
.7

12
.2

29
.6

L4

5.5

L2
(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Placa válvulas - SI

Unidad SI

Ranura marcadorPlaca final

Conector de alimentación

Terminal tierra

Unidad de salida
digital

Unidad de entrada
digital

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

2 x ø4.6
(Para montaje)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

4 x ø5.3
(Para montaje)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo de enclavamiento)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde LED/supresor de picos de tensión

3/5E

P 1

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

E

P 1

3/5

20.5

17.5 20.5

12 7.
5

63
.5

52
.5

30
.6

25
.2

11
.9

9.
2

(Paso)
P = 16

11
.8

(P
ar

a 
m

on
ta

je
 e

n 
ra

íl 
D

IN
)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø10, ø3/8"

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4, ø5/32"

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)] Lado U

(Estación 1) (Estación n)

Lado D

L1: Longitud total del raíl DIN

2

198   
248   
298   
348   
385.5
435.5
485.5
535.5
573   
623   

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

223   
260.5
310.5
360.5
410.5
448   
498   
548   
598   
635.5

235.5
285.5
323   
373   
423   
473   
510.5
560.5
610.5
660.5

248   
298   
348   
385.5
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   

260.5
310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5

285.5
335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5

298   
348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   
723   

310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5
735.5

335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5
748   

348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   
723   
773   

360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5
735.5
785.5

373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5
760.5
798   

398   
435.5
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   

410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5
835.5

423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   
848   

448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   
860.5

460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5
835.5
885.5

473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   
848   
898   

485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   
860.5
910.5

L2 = L1 – 10.5
L3 = 16 x n1 + 60
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 16 x n1 + 48
L7 = 47 x n2 + 81.5

Serie SV2000, Alimentación con conector M12

E/S 
Nº de módulos
E/S(n2)

Nº de válvulas
(n1)

Conector de 
entrada Conector 

de salida Conector para 
terminal portátil

Conector de 
comunicación
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Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico42

Válvulas

Dimensiones

U
D
B

C3
C4
C6

Con especificación de pilotaje externo

Serie SV1000 para bus de campo descentralizado EX500, Bloque tipo cassette

SS5V1-W16SA�WD - Estaciones (S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
135.5
125   
106.5
  14.5

5
173   
162.5
138   
  17.5

6
173   
162.5
148.5
  12.5

7
185.5
175   
159   
  13.5

8
198   
187.5
169.5
  14.5

9
210.5
200   
180   
  15.5

10
223   
212.5
190.5
  16.5

11
235.5
225   
201   
  17.5

12
235.5
225   
211.5
12 

13
248   
237.5
222   
13 

14
260.5
250   
232.5
14 

15
273   
262.5
243   
15 

16
285.5
275   
253.5
16  

4
160.5
150   
127.5
  16.5

3
148   
137.5
117   
  15.5

Dimensiones L n: Estaciones

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

C1

C2

A
B

A
B

Tornillo de amarre de raíl DIN

(Paso)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

(Estación n) (Estación 1)

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

C
O

M
PW

R

2-M12

Unidad SI

Lado U Lado D 

C1

C2
P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

LED/supresor de picos de tensión

Palanca de separación del módulo

PE

X

PE

 x 

(4
.9

)

8

35

L3

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

83
.7

92
.2

19
.7

48
63 7.

5
(D

im
en

sio
ne

s d
el 

raí
l D

IN
)

11.8

L1

68
.2

10
12

.6
23

28
.6

22.3 P = 10.5 13.5 46.7

29
.2

52
.7

5.
5

18
28

.8
47

.3
31

.2

L2 5

42
.3

(L4)

45
.5

59

26
.2

9.
5

58
.4

36
.9

18.1 8.4

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

Recomendación de producto

SS5V1-W10SA2WD-04D-C4
SS5V1-W10SA2WD-06D-C4

SS5V1-W10SA2WD-06D-C6
SS5V1-W10SA2WD-07D-C4

SS5V1-W10SA2WD-08D-C4
SS5V1-W10SA2WD-08D-C6

SS5V2-W10SA2WD-08B-C6
SS5V2-W10SA2WD-08U-C6

Productos en stock para una rápida entrega

Bloques para bus de campo:
Bus de campo descentralizado EX500

Forma de pedido de los bloques 

Base de tirantes

Base tipo casete

SS5V W1 A2W

Protección
Protección IP67

SS5V W D 0516S1 A2W

Características de
la unidad SI

Nº estaciones

DeviceNetTM

PROFIBUS-DP
EtherNet/IPTM

Sin unidad SI 

A2W

0

Nota

Cableado para biestable

Disposición específica de cableado
(hasta 16 bobinas)

Símbolo
02

08
02

16

Estaciones
2 estaciones

8 estaciones
2 estaciones

16 estaciones

Serie
1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

Posición de conexión P, E
U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Ambos lados (2 a 16 estaciones)

…
…

…
…

Montaje
Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)

—
D

Especificación de pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Especificación de pilotaje externo
Pilotaje externo, silenciador incorporado

—
S
R

RS

Nota 1)

Nota 2)

D 05 U10S

U

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)
Conexión A, BSímbolo

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø12
G 1/4
G 3/8

ø8
Conexión

instantánea

Conexión P, E Serie aplicable

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

G 3/8

Nota 1) Cableado para biestable: Las válvulas 
monoestables, biestables y de 3 posiciones se 
pueden utilizar en todas las estaciones de 
bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable 
producirá una señal de control no utilizada. Si 
desea evitarlo, pida una disposición específica de 
cableado. 

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las 
especificaciones de cableado en la hoja de 
pedido del bloque. 
(Tenga en cuenta que las válvulas biestables y 
de 3 posiciones no se pueden utilizar cuando se 
ha especificado un cableado para monoestable.)

C4

C4

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Base de 
tirantes

Base tipo 
casete

Características del conjunto del 
módulo de alimentación/escape

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

U
D
B

C3
C4
C6

Con especificación de pilotaje externo

Serie SV1000 para bus de campo descentralizado EX500, Bloque tipo cassette

SS5V1-W16SA�WD - Estaciones (S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
135.5
125   
106.5
  14.5

5
173   
162.5
138   
  17.5

6
173   
162.5
148.5
  12.5

7
185.5
175   
159   
  13.5

8
198   
187.5
169.5
  14.5

9
210.5
200   
180   
  15.5

10
223   
212.5
190.5
  16.5

11
235.5
225   
201   
  17.5

12
235.5
225   
211.5
12 

13
248   
237.5
222   
13 

14
260.5
250   
232.5
14 

15
273   
262.5
243   
15 

16
285.5
275   
253.5
16  

4
160.5
150   
127.5
  16.5

3
148   
137.5
117   
  15.5

Dimensiones L n: Estaciones

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

C1

C2

A
B

A
B

Tornillo de amarre de raíl DIN

(Paso)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

(Estación n) (Estación 1)

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

C
O

M
PW

R

2-M12

Unidad SI

Lado U Lado D 

C1

C2
P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

LED/supresor de picos de tensión

Palanca de separación del módulo

PE

X

PE

 x 

(4
.9

)

8

35

L3

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

83
.7

92
.2

19
.7

48
63 7.

5
(D

im
en

sio
ne

s d
el 

raí
l D

IN
)

11.8

L1

68
.2

10
12

.6
23

28
.6

22.3 P = 10.5 13.5 46.7

29
.2

52
.7

5.
5

18
28

.8
47

.3
31

.2

L2 5

42
.3

(L4)

45
.5

59

26
.2

9.
5

58
.4

36
.9

18.1 8.4

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

Recomendación de producto

SS5V1-W10SA2WD-04D-C4
SS5V1-W10SA2WD-06D-C4

SS5V1-W10SA2WD-06D-C6
SS5V1-W10SA2WD-07D-C4

SS5V1-W10SA2WD-08D-C4
SS5V1-W10SA2WD-08D-C6

SS5V2-W10SA2WD-08B-C6
SS5V2-W10SA2WD-08U-C6

Productos en stock para una rápida entrega

Bloques para bus de campo:
Bus de campo descentralizado EX500

Forma de pedido de los bloques 

Base de tirantes

Base tipo casete

SS5V W1 A2W

Protección
Protección IP67

SS5V W D 0516S1 A2W

Características de
la unidad SI

Nº estaciones

DeviceNetTM

PROFIBUS-DP
EtherNet/IPTM

Sin unidad SI 

A2W

0

Nota

Cableado para biestable

Disposición específica de cableado
(hasta 16 bobinas)

Símbolo
02

08
02

16

Estaciones
2 estaciones

8 estaciones
2 estaciones

16 estaciones

Serie
1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

Posición de conexión P, E
U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Ambos lados (2 a 16 estaciones)

…
…

…
…

Montaje
Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)

—
D

Especificación de pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Especificación de pilotaje externo
Pilotaje externo, silenciador incorporado

—
S
R

RS

Nota 1)

Nota 2)

D 05 U10S

U

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)
Conexión A, BSímbolo

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø12
G 1/4
G 3/8

ø8
Conexión

instantánea

Conexión P, E Serie aplicable

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

G 3/8

Nota 1) Cableado para biestable: Las válvulas 
monoestables, biestables y de 3 posiciones se 
pueden utilizar en todas las estaciones de 
bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable 
producirá una señal de control no utilizada. Si 
desea evitarlo, pida una disposición específica de 
cableado. 

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las 
especificaciones de cableado en la hoja de 
pedido del bloque. 
(Tenga en cuenta que las válvulas biestables y 
de 3 posiciones no se pueden utilizar cuando se 
ha especificado un cableado para monoestable.)

C4

C4

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Base de 
tirantes

Base tipo 
casete

Características del conjunto del 
módulo de alimentación/escape

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Válvulas

Dimensiones

U
D
B

C3
C4
C6

Con especificación de pilotaje externo

Serie SV1000 para bus de campo descentralizado EX500, Bloque en base de tirantes

SS5V1-W10SA�WD - Estaciones (S, R, RS) (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
135.5
125   
102.6
  16.5

63

5
160.5
150   
134.1
13 

  94.5

6
173   
162.5
144.6
14 

105   

7
185.5
175   
155.1
15 

115.5

8
198   
187.5
165.6
16 

126   

9
210.5
200   
176.1
17  

136.5

10
210.5
200   
186.6
12 

147   

11
223   
212.5
197.1
13 

157.5

12
235.5
225   
207.6
14  

168    

13
248   
237.5
218.1
15 

178.5

14
260.5
250   
228.6
16 

189   

15
273   
262.5
239.1
17  

199.5

16
273   
262.5
249.6
  11.5
210  

4
148   
137.5
123.6
12 
84 

3
148   
137.5
113.1
  17.5
  73.5

Dimensiones L n: Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

C
O

M
PW

RA
B

A
B

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Estación n) (Estación 1)

(Paso)

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

1 P

5 3 E

Unidad SI

2-M12

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

 Lado U  Lado D 

4 x ø4.3
(para montaje)

C1

C2

C1

C2

LED/picos supresor de tensión
PE

 x 

PE

X

(7
.5

)

8

58
.7

45
.5

(4
.9

)

P = 10.5

9.
5

23

L1

59
.5

L5

83
.7

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

46.9

8.
6

24
.6

18.3

92
.2

10

19
.7

43
.2

11.8
13.5

L3

L2 5

(L4)

5.
5

35

11
.8

(p
ar

a 
m

on
ta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

43
56

.5

83
4.

6

9.5

34.1

29
.6

10
.8

39
.6

9.
6

68
.5

92
.6

14.1 8.4

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
con enclavamiento.) 
Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

Dimensiones

U
D
B

C4
C6
C8

Con especificación de pilotaje externo

Serie SV2000 para bus de campo descentralizado EX500, Bloque tipo cassette

SS5V2-W16SA�WD - Estaciones (S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
148   
137.5
122.5
13 

5
198   
187.5
170.5
14  

6
210.5
200   
186.5
12 

7
235.5
225   
202.5
  16.5

8
248   
237.5
218.5
15 

9
260.5
250   
234.5
13 

10
285.5
275   
250.5
  17.5

11
298   
287.5
266.5
16 

12
310.5
300   
282.5
14  

13
323   
312.5
298.5
  12.5

14
348   
337.5
314.5
17 

15
360.5
350   
330.5
15  

16
373   
362.5
346.5
  13.5

4
185.5
175   
154.5
  15.5

3
173   
162.5
138.5
  17.5

Dimensiones L n: Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

C1

C2

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

         ø6
         ø8

2-M12

(Paso)

Tornillo de amarre de raíl DIN

C1

C2

Lado U Lado D 

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

LED/picos Supresor de picos de tensión

Palanca de separación del módulo

A

B

A

B

A

B

C
O

M
PW

R

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

A

B

A
B

A

B

A
B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4
19

.7
56

.571
.5

7.
5

(D
im

en
sio

ne
s d

el 
raí

l D
IN

)
68

.2

L2

L1

5

5.
5

27
.3

39
.5

35

8

43
.1

42
.3

69
.1

L3 (L4)

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

P = 16 17.5 48
11.8

29
.2

52
.7

53
.9

67
.5

18.8 9.5

(5
.3

)

(4
.9

)

44
.5

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo con
enclavamiento.)
Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

11
5.

5
10

2.
9

26
.2

9.
5

Unidad SI

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv
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as

Dimensiones

U
D
B

C3
C4
C6

Con especificación de pilotaje externo

Serie SV1000 para bus de campo descentralizado EX500, Bloque en base de tirantes

SS5V1-W10SA�WD - Estaciones (S, R, RS) (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
135.5
125   
102.6
  16.5

63

5
160.5
150   
134.1
13 

  94.5

6
173   
162.5
144.6
14 

105   

7
185.5
175   
155.1
15 

115.5

8
198   
187.5
165.6
16 

126   

9
210.5
200   
176.1
17  

136.5

10
210.5
200   
186.6
12 

147   

11
223   
212.5
197.1
13 

157.5

12
235.5
225   
207.6
14  

168    

13
248   
237.5
218.1
15 

178.5

14
260.5
250   
228.6
16 

189   

15
273   
262.5
239.1
17  

199.5

16
273   
262.5
249.6
  11.5
210  

4
148   
137.5
123.6
12 
84 

3
148   
137.5
113.1
  17.5
  73.5

Dimensiones L n: Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

C
O

M
PW

RA
B

A
B

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Estación n) (Estación 1)

(Paso)

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

1 P

5 3 E

Unidad SI

2-M12

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

 Lado U  Lado D 

4 x ø4.3
(para montaje)

C1

C2

C1

C2

LED/picos supresor de tensión
PE

 x 

PE

X

(7
.5

)
8

58
.7

45
.5

(4
.9

)

P = 10.5

9.
5

23

L1

59
.5

L5

83
.7

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

46.9

8.
6

24
.6

18.3

92
.2

10

19
.7

43
.2

11.8
13.5

L3

L2 5

(L4)

5.
5

35

11
.8

(p
ar

a 
m

on
ta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

43
56

.5

83
4.

6

9.5

34.1

29
.6

10
.8

39
.6

9.
6

68
.5

92
.6

14.1 8.4

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
con enclavamiento.) 
Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

Dimensiones

U
D
B

C4
C6
C8

Con especificación de pilotaje externo

Serie SV2000 para bus de campo descentralizado EX500, Bloque tipo cassette

SS5V2-W16SA�WD - Estaciones (S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
148   
137.5
122.5
13 

5
198   
187.5
170.5
14  

6
210.5
200   
186.5
12 

7
235.5
225   
202.5
  16.5

8
248   
237.5
218.5
15 

9
260.5
250   
234.5
13 

10
285.5
275   
250.5
  17.5

11
298   
287.5
266.5
16 

12
310.5
300   
282.5
14  

13
323   
312.5
298.5
  12.5

14
348   
337.5
314.5
17 

15
360.5
350   
330.5
15  

16
373   
362.5
346.5
  13.5

4
185.5
175   
154.5
  15.5

3
173   
162.5
138.5
  17.5

Dimensiones L n: Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

C1

C2

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

         ø6
         ø8

2-M12

(Paso)

Tornillo de amarre de raíl DIN

C1

C2

Lado U Lado D 

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

LED/picos Supresor de picos de tensión

Palanca de separación del módulo

A

B

A

B

A

B

C
O

M
PW

R

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

A

B

A
B

A

B

A
B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5

7.
5

(D
im

en
sio

ne
s d

el 
raí

l D
IN

)
68

.2

L2

L1

5

5.
5

27
.3

39
.5

35

8

43
.1

42
.3

69
.1

L3 (L4)

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

P = 16 17.5 48
11.8

29
.2

52
.7

53
.9

67
.5

18.8 9.5

(5
.3

)

(4
.9

)

44
.5

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo con
enclavamiento.)
Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

11
5.

5
10

2.
9

26
.2

9.
5

Unidad SI

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Válvulas

Dimensiones

U
D
B

C6
C8
C10

Con especificación de pilotaje externo

Serie SV3000 para bus de campo descentralizado EX500, Bloque en base de tirantes

SS5V3-W10SA�WD - Estaciones (S, R, RS)  (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150   
135.1
  12.5
97 

5
223   
212.5
196.6
13 

158.5

6
248   
237.5
217.1
  15.5
179   

7
273   
262.5
237.6
  17.5
199.5

8
285.5
275   
258.1
  13.5
220   

9
310.5
300   
278.6
16 

240.5

10
323   
312.5
299.1
12 

261  

11
348   
337.5
319.6
14 

281.5

12
373   
362.5
340.1
  16.5
302   

13
385.5
375   
360.6
  12.5
322.5

14
410.5
400   
381.1
  14.5
343  

15
435.5
425   
401.6
17  

363.5

16
448   
437.5
422.1

13 
384  

4
210.5
200   
176.1
17 

138   

3
185.5
175   
155.6
15 

117.5

Dimensiones L n: Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 

(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje de raíl: 12.5)

(Paso)
P = 20.5

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

         ø8
         ø10

2-M12

Unidad SI

4 x ø5.3
(para montaje)

Lado U Lado D 

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

LED/supresor de picos de tensión

E

1 P

35

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A
2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

E

1 P

35

E

1 P

35

C1

C2

C1

C2

A
B

A A A A

CO
M

PW
RA

B

A

 x PE X PE

75

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

(L4)
L5

L3

L2

L1

5

6.5

5.5

11.8
48.621.3

23.5

13
.5

36
.1

11
.6

36 37
.6

59
.5

8

83
.8

5

(5
.1

)

(1
0)

14
.7

(p
ar

a 
m

on
ta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

35

60
.3

76
.8

14
.3

29
.646

.9

68
.5

10
.1

9.
5

31.6

(5
.3

)

18 11

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.)
Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

Dimensiones

U
D
B

C4
C6
C8

Con especificación de pilotaje externo

Serie SV2000 para bus de campo descentralizado EX500, Bloque en base de tirantes

SS5V2-W10SA�WD - Estaciones (S, R, RS) -  (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
148   
137.5
118   
15 
80 

5
198   
187.5
166   
16 

128   

6
210.5
200   
182   
  14.5
144   

7
223   
212.5
198   
  12.5
160   

8
248   
237.5
214   
17 

176   

9
260.5
250   
230   
  15.5
192   

10
273   
262.5
246   
  13.5
208   

11
285.5
275   
262   
12 

224   

12
310.5
300   
278   
  16.5
240   

13
323   
312.5
294   
  14.5
256   

14
335.5
325   
310   
13 

272   

15
360.5
350   
326   
  17.5
288   

16
373   
362.5
342   
  15.5
304  

4
185.5
175   
150   
18 

112   

3
160.5
150   
134   
  13.5
96 

Dimensiones L n: Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

P1

E3/5

1 P

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Paso)
P = 16

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

             ø6
             ø8

C
O

M
PW

R

A
B

A
B

A
B

Lado U Lado D 

4 x ø5.3
(para montaje)

Unidad SI

P1

E3/5

1 P

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

C1

C2

C1

C2

2-M12

B
A

B
A

B
A

B
A

LED/supresor de picos de tensión
PE

 x PE

X

12
52

.563
.5

59
.6

11
5.

5

5.
5 35 10

9.
4

(4
.9

)

(5
.3

)

L5
L3 (L4)

L2

L1

5

20.5

9.2

25
.2

11.8
46.517.5

11
.8

(p
ar

a 
m

on
ta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

97
.5

5.
4

11
.9

30
.6 20

.6
44

.1

49
.9

63
.5

9.
5

8

(7
.5

)

32

10
.7

68
.5

29
.6

12
.2

53
.4

10
2.

9

15.8 9.5

Silenciador
(conexión de descarga
 de aire)
(con silenciador)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
con enclavamiento.) 
Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

U
D
B

C6
C8
C10

Con especificación de pilotaje externo

Serie SV3000 para bus de campo descentralizado EX500, Bloque en base de tirantes

SS5V3-W10SA�WD - Estaciones (S, R, RS)  (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150   
135.1
  12.5
97 

5
223   
212.5
196.6
13 

158.5

6
248   
237.5
217.1
  15.5
179   

7
273   
262.5
237.6
  17.5
199.5

8
285.5
275   
258.1
  13.5
220   

9
310.5
300   
278.6
16 

240.5

10
323   
312.5
299.1
12 

261  

11
348   
337.5
319.6
14 

281.5

12
373   
362.5
340.1
  16.5
302   

13
385.5
375   
360.6
  12.5
322.5

14
410.5
400   
381.1
  14.5
343  

15
435.5
425   
401.6
17  

363.5

16
448   
437.5
422.1

13 
384  

4
210.5
200   
176.1
17 

138   

3
185.5
175   
155.6
15 

117.5

Dimensiones L n: Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 

(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje de raíl: 12.5)

(Paso)
P = 20.5

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

         ø8
         ø10

2-M12

Unidad SI

4 x ø5.3
(para montaje)

Lado U Lado D 

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

LED/supresor de picos de tensión

E

1 P

35

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A
2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

E

1 P

35

E

1 P

35

C1

C2

C1

C2

A
B

A A A A

CO
M

PW
RA

B

A

 x PE X PE

75

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

(L4)
L5

L3

L2

L1

5

6.5

5.5

11.8
48.621.3

23.5

13
.5

36
.1

11
.6

36 37
.6

59
.5

8

83
.8

5

(5
.1

)

(1
0)

14
.7

(p
ar

a 
m

on
ta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

35

60
.3

76
.8

14
.3

29
.646

.9

68
.5

10
.1

9.
5

31.6

(5
.3

)

18 11

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.)
Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas

Dimensiones

U
D
B

02F
03F

C8
C10
C12

Con especificación de pilotaje externo 

Serie SV4000 para bus de campo descentralizado EX500, Bloque en base de tirantes

SS5V4-W10SA�WD - Estaciones (S, R, RS) (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
173   
162.5
145.6
  13.5
109   

5
248   
237.5
217.6
15 

181   

6
273   
262.5
241.6
  15.5
205   

7
298   
287.5
265.6
16 

229   

8
323   
312.5
289.6
  16.5
253   

9
348   
337.5
313.6
17 

277   

10
373   
362.5
337.6
  17.5
301   

11
385.5
375   
361.6
12 

325   

12
410.5
400   
385.6
  12.5
349   

13
435.5
425   
409.6

13
373  

14
460.5
450   
433.6
  13.5
397   

15
485.5
475   
457.6
14 

421  

16
510.5
500   
481.6
  14.5
445   

4
223   
212.5
193.6
  14.5
157   

3
198   
187.5
169.6
14 

133   

Dimensiones L n: Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

2-M12

Lado U Lado D 

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

P1

E3

P1

E3/5

LED/supresor de picos de tensión
(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Unidad SI

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

4 x ø6.2
(para montaje)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

     N11

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

         ø10
         ø12

Rc 1/4, 3/8
[Conexión 4(A), 2(B)]
Rosca G

P1

E3

Rc 3/8
[Conexión 1(P), 3(E)]
Rosca G

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

 x PE X PE

C1

C2

A

B2

4A

B2

4

CO
M

PW
R

C1

C2

A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

14
.5

35

24
(Paso)
P = 24

40
.4

63
.9

61
.885

.5

79
.4

58
.3

74
.8

11 25 11.8
48.6

16
.2

14
.7

(pa
ra 

mo
nta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

(1
0)

56
.3

29
.6

17
.5

14
8.

2
98

.2

16
4.

7

5.5
35

68
.5

9.
5

81
.7

75

L2

L1

5

L5
L3

30.1
(L4)

20

8

(5
.4

)

13
.7

35
.8

13
.3

[co
n R

c 1
/4,

 3/
8]

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 
Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Recomendación de producto

SS5V1-10FD1-04B-C6
SS5V1-10FD1-04U-C6
SS5V1-10FD1-05U-C4
SS5V1-10FD1-06B-C4
SS5V1-10FD1-06D-C6
SS5V1-10FD1-07D-C4

SS5V1-10FD1-08B-C4
SS5V1-10FD1-08B-C6
SS5V1-10FD1-08D-C4
SS5V1-10FD1-08U-C6
SS5V1-10FD1-10B-C6
SS5V2-10FD1-03D-C8

SS5V2-10FD1-04B-C6
SS5V2-10FD1-04B-C8
SS5V2-10FD1-04D-C4
SS5V2-10FD1-04D-C6
SS5V2-10FD1-04D-C8
SS5V2-10FD1-05B-C6

SS5V2-10FD1-05D-C8
SS5V2-10FD1-06B-C6
SS5V2-10FD1-06D-C6
SS5V2-10FD1-06D-C8
SS5V2-10FD1-07B-C6
SS5V2-10FD1-08B-C6

SS5V2-10FD1-08B-C8
SS5V2-10FD1-08D-C6
SS5V2-10FD1-10B-C6
SS5V2-10FD1-10B-C8
SS5V2-10FD1-10D-C6

Productos en stock para una rápida entrega

Bloques para multiconector sub-D

Forma de pedido 

Base de tirantes

Base tipo cassette

SS5V 1

SS5V 0516FD1

1

1

Nº de estaciones
Nº de estaciones

02-11

02-20

02-09

02-18

02-11

02-20

Tipo de bloque

Tipo tirantes
Tipo 10

Tipo casete
Tipo 16

Tamaño de válvula
SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

SV1000

SV2000

Serie
1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

Posición de conexión P, E
U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Ambos lados (2 a 16 estaciones)

Montaje
Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

—
D
D0

Especificación de pilotaje
Especificación de pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Especificación de pilotaje externo
Pilotaje externo, silenciador incorporado

—
S
R

RS

05 U10FD

U

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)
Conexión A, BSímbolo

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø12
G 1/4
G 3/8

ø8
Conexión

instantánea

Conexión P, E Serie aplicable

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

G 3/8

1
2

Hacia arriba
Lateral

Nota 1) Cableado para biestable: Las válvulas 
monoestables, biestables y de 3 posiciones se 
pueden utilizar en todas las estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable 
producirá una señal de control no utilizada. Si 
desea evitarlo, pida una disposición específica de 
cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las 
especificaciones de cableado en la hoja de pedido 
del bloque. 
(Tenga en cuenta que las válvulas biestables y de 
3 posiciones no se pueden utilizar cuando se ha 
especificado un cableado para monoestable.)

C4

C4

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Base de 
tirantes

Base tipo 
cassette

Dirección de entrada 
del conector

Cableado

Biestable

Disposición
específica de

cableado
Biestable

Biestable

Disposición
específica de

cableado

Disposición
específica de

cableado

Dimensiones

U
D
B

02F
03F

C8
C10
C12

Con especificación de pilotaje externo 

Serie SV4000 para bus de campo descentralizado EX500, Bloque en base de tirantes

SS5V4-W10SA�WD - Estaciones (S, R, RS) (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
173   
162.5
145.6
  13.5
109   

5
248   
237.5
217.6
15 

181   

6
273   
262.5
241.6
  15.5
205   

7
298   
287.5
265.6
16 

229   

8
323   
312.5
289.6
  16.5
253   

9
348   
337.5
313.6
17 

277   

10
373   
362.5
337.6
  17.5
301   

11
385.5
375   
361.6
12 

325   

12
410.5
400   
385.6
  12.5
349   

13
435.5
425   
409.6

13
373  

14
460.5
450   
433.6
  13.5
397   

15
485.5
475   
457.6
14 

421  

16
510.5
500   
481.6
  14.5
445   

4
223   
212.5
193.6
  14.5
157   

3
198   
187.5
169.6
14 

133   

Dimensiones L n: Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

2-M12

Lado U Lado D 

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

P1

E3

P1

E3/5

LED/supresor de picos de tensión
(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Unidad SI

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

4 x ø6.2
(para montaje)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

     N11

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

         ø10
         ø12

Rc 1/4, 3/8
[Conexión 4(A), 2(B)]
Rosca G

P1

E3

Rc 3/8
[Conexión 1(P), 3(E)]
Rosca G

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

 x PE X PE

C1

C2

A

B2

4A

B2

4

CO
M

PW
R

C1

C2

A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

14
.5

35

24
(Paso)
P = 24

40
.4

63
.9

61
.885

.5

79
.4

58
.3

74
.8

11 25 11.8
48.6

16
.2

14
.7

(pa
ra 

mo
nta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

(1
0)

56
.3

29
.6

17
.5

14
8.

2
98

.2

16
4.

7

5.5
35

68
.5

9.
5

81
.7

75

L2

L1

5

L5
L3

30.1
(L4)

20

8

(5
.4

)

13
.7

35
.8

13
.3

[co
n R

c 1
/4,

 3/
8]

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 
Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde
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Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico50

Válvulas

Dimensiones

U
D
B

1
2

C3
C4
C6

Serie SV1000 para multiconector sub-D, Bloque tipo cassette

SS5V1-16FD (S, R, RS) -- Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4

L n 2
123   
112.5
  99.5
12 

5
160.5
150   
131   
15 

6
173   
162.5
141.5
16 

7
185.5
175   
152   
17  

8
198   
187.5
162.5
18 

9
198   
187.5
173   
  12.5

10
210.5
200   
183.5
  13.5

11
223   
212.5
194   
  14.5

12
235.5
225   
204.5
  15.5

13
248   
237.5
215   
  16.5

14
260.5
250   
225.5
  17.5

15
260.5
250   
236   
  12.5

16
273   
262.5
246.5
  13.5

17
285.5
275   
257   
  14.5

18
298   
287.5
267.5
  15.5

4
148   
137.5
120.5
14 

3
135.5
125   
110   
13 

Dimensiones L n: Estaciones

(Paso)
P = 10.5

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Entrada lateral del conector)

Tornillo de amarre de raíl DIN

(Estación n) (Estación 1)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8 Conexión instantánea

[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

JIS-X-5101
MIL-C-24308Equivalente al multiconector sub-D aplicable {                        }

Lado U Lado D 

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Palanca de desbloqueo de la caja de conectores (ambos lados)

2-M2.6
2 x 4-40 UNC

[4(A), 2(B) con conexiones en pulgadas]

LED/supresor de picos de tensión

Palanca de separación del módulo

Con especificación de pilotaje externo

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

P1

5 3 E

P1

5 3 E

PE

 x 

PE

X

(4
.9

)

28
.8

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

83
.792

.2 18
19

.7
48

10

23

63

12
.6

28
.6

13.5

35
42

.3
16

.6
36

.9
58

.4

8

L3 (L4)

L2 5

L1

5.
5

22.3 33.8

61
.2

45
.5

59

18.1 8.4

(4
7.

3)

(6)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.)

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

7.
5

(D
im

en
sio

ne
s d

el 
raí

l D
IN)

7.9
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie SV1000/2000/3000/4000 51

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

U
D
B

1
2

Serie SV2000 para multiconector sub-D, Bloque tipo casete

SS5V2-16FD   - Estaciones (S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
148   
137.5
109.5
  22.5

5
198   
187.5
157.5
  23.5

6
210.5
200   
173.5
  21.5

7
223   
212.5
189.5
20 

8
235.5
225   
205.5
18 

9
260.5
250   
221.5
  22.5

10
273   
262.5
237.5
21 

11
285.5
275   
253.5
19 

12
310.5
300   
269.5
  23.5

13
323   
312.5
285.5
22 

14
335.5
325   
301.5
20 

15
348   
337.5
317.5
  18.5

16
373   
362.5
333.5
23 

17
385.5
375   
349.5
21 

18
398   
387.5
365.5
  19.5

19
423   
412.5
381.5
24 

20
435.5
425   
397.5
22 

4
173   
162.5
141.5
19  

3
160.5
150   
125.5
  20.5

Dimensiones L n: Estaciones

•  Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

C4
C6
C8

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.)

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

         ø6
         ø8

(Paso)
P = 16

Tornillo de amarre de raíl DIN

Con especificación de pilotaje externo

Lado U Lado D

 JIS-X-5101
MIL-C-24308Equivalente al multiconector sub-D aplicable {                       }

(Entrada lateral del conector)

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Palanca de desbloqueo de la caja de conectores (ambos lados)

2-M2.6
2 x 4-40 UNC

[A, B con conexiones en pulgadas]

LED/Supresor de picos de tensión

Palanca de separación del módulo

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

A

B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5
27

.3
39

.510
2.

9
11

5.
5

43
.1

69
.1

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

17.5

61
.2

L2

L1

5

5.
5

35

8

L3 (L4)
42

.3
16

.6

35

53
.9

67
.5

7.9

(5
.3

)

18.8 9.5

(4
7.

3)

(6)
(4

.9
)

44
.5

7.
5

(D
im

en
sio

ne
s d

el 
raí

l D
IN)

Dimensiones

U
D
B

1
2

C3
C4
C6

Serie SV1000 para multiconector sub-D, Bloque tipo cassette

SS5V1-16FD (S, R, RS) -- Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4

L n 2
123   
112.5
  99.5
12 

5
160.5
150   
131   
15 

6
173   
162.5
141.5
16 

7
185.5
175   
152   
17  

8
198   
187.5
162.5
18 

9
198   
187.5
173   
  12.5

10
210.5
200   
183.5
  13.5

11
223   
212.5
194   
  14.5

12
235.5
225   
204.5
  15.5

13
248   
237.5
215   
  16.5

14
260.5
250   
225.5
  17.5

15
260.5
250   
236   
  12.5

16
273   
262.5
246.5
  13.5

17
285.5
275   
257   
  14.5

18
298   
287.5
267.5
  15.5

4
148   
137.5
120.5
14 

3
135.5
125   
110   
13 

Dimensiones L n: Estaciones

(Paso)
P = 10.5

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Entrada lateral del conector)

Tornillo de amarre de raíl DIN

(Estación n) (Estación 1)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8 Conexión instantánea

[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

JIS-X-5101
MIL-C-24308Equivalente al multiconector sub-D aplicable {                        }

Lado U Lado D 

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Palanca de desbloqueo de la caja de conectores (ambos lados)

2-M2.6
2 x 4-40 UNC

[4(A), 2(B) con conexiones en pulgadas]

LED/supresor de picos de tensión

Palanca de separación del módulo

Con especificación de pilotaje externo

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

P1

5 3 E

P1

5 3 E

PE

 x 

PE

X

(4
.9

)

28
.8

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

83
.792

.2 18
19

.7
48

10

23

63

12
.6

28
.6

13.5

35
42

.3
16

.6
36

.9
58

.4

8

L3 (L4)

L2 5

L1

5.
5

22.3 33.8

61
.2

45
.5

59

18.1 8.4

(4
7.

3)

(6)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.)

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

7.
5

(D
im

en
sio

ne
s d

el 
raí

l D
IN)

7.9
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Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico52

Válvulas

Dimensiones

U
D
B

1
2

C3
C4
C6

Serie SV1000 para multiconector sub-D, Bloque en base de tirantes

SS5V1-10FD  - Estaciones (S, R, RS) - 
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
123   
112.5
  90.5
 19.5
63  

5
160.5
150   
122   
  22.5
  94.5

6
173   
162.5
132.5
  23.5
105   

7
173   
162.5
143   
18 

115.5

8
185.5
175   
153.5
19 

126   

9
198   
187.5
164   
20 

136.5

10
210.5
200   
174.5
21 

147    

11
223   
212.5
185   
22 

157.5

12
235.5
225   
195.5
23 

168   

13
235.5
225   
206   
18 

178.9

14
248   
237.5
216.5
19 

189   

15
260.5
250   
227   
20 

199.5

16
273   
262.5
237.5
21 

210  

17
285.5
275  
248  
22 

220.5

18
298   
287.5
258.5
23 

231   

19
310.5
300   
269   
24 

241.5

20
310.5
300   
279.5
  18.5
252   

4
148   
137.5
111.5
  21.5
84 

3
135.5
125   
101   
  20.5
  73.5

Dimensiones L n: Estaciones

(-D)

(Entrada lateral del conector)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

JIS-X-5101
MIL-C-24308Equivalente al multiconector sub-D aplicable {                      }

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

B 2

A 4

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

3/5 E

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

3/5

1 P

E 3/5

1 P

E

Lado U Lado D

4 x ø4.3
(para montaje)

1 P

3/5 E

Palanca de desbloqueo de la caja de conectores
(ambos lados)

2-M2.6
2 x 4-40 UNC

[4(A), 2(B) con conexiones en pulgadas]

LED/Supresor de picos de tensión

B 2

A 4

B 2

A 4

B 2

A 4

B 2

A 4

PE

X

PE

 x 

Con especificación de pilotaje externo

(7
.5

)

18.3

10
45

.5

9.
5

23

59
.5

51
.5

8.
6 24

.6

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

13.5
(Paso)
P = 10.5

L3

34.8 (6)

L5

37
.6

83
.7

11
.8

(pa
ra 

mo
nta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

43
56

.5

L2 5

L1

(L4)

35
5.

5

8

92
.2 83

4.
6

29
.6

10
.8

39
.6

22

8.
9

58
.9 92

.6

7.9

14.1 8.4

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie SV1000/2000/3000/4000 53

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

U
D
B

1
2

C4
C6
C8

Serie SV2000 para multiconector sub-D, Bloque en base de tirantes

SS5V2-10FD  - Estaciones (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
135.5
125   
106.4
18 
80 

5
185.5
175   
154.4
19 

128   

6
210.5
200   
170.4
23 

144   

7
223   
212.5
186.4
  21.5
160   

8
235.5
225   
202.4
20 

176   

9
248   
237.5
218.4
18 

192   

10
273   
262.5
234.4
  22.5
208   

11
285.5
275   
250.4
21 

224   

12
298   
287.5
266.4
19 

240   

13
323   
312.5
282.4
  23.5
256   

14
335.5
325   
298.4
22 

272   

15
348   
337.5
314.4
20 

288   

16
360.5
350   
330.4
18 

304   

17
385.5
375   
346.4
  22.5
320   

18
 398    
387.5
362.4

21
336   

19
410.5
400   
378.4

19
352   

20
435.5
425   
394.4
  23.5
368   

4
173   
162.5
138.4
  20.5
112   

3
160.5
150   
122.4
22 
96 

Dimensiones L n: Estaciones

(-D)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Paso)
P = 16

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

         ø6
         ø8

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

1 P

E

(Entrada lateral del conector)

J-X-5101
MIL-C-24308Equivalente al multiconector sub-D aplicable {                       }

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

1 P

E

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Lado U Lado D 

4 x ø5.3
(para montaje)

Palanca de desbloqueo de la caja de conectores
(ambos lados)

2-M2.6
2 x 4-40 UNC

[4(A), 2(B) con conexiones en pulgadas]

LED/Supresor de picos de tensión

Con especificación de pilotaje externo

PE

 x 

PE

X

12
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Dimensiones

U
D
B

1
2

C3
C4
C6

Serie SV1000 para multiconector sub-D, Bloque en base de tirantes

SS5V1-10FD  - Estaciones (S, R, RS) - 
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
123   
112.5
  90.5
 19.5
63  

5
160.5
150   
122   
  22.5
  94.5

6
173   
162.5
132.5
  23.5
105   

7
173   
162.5
143   
18 

115.5

8
185.5
175   
153.5
19 

126   

9
198   
187.5
164   
20 

136.5

10
210.5
200   
174.5
21 

147    

11
223   
212.5
185   
22 

157.5

12
235.5
225   
195.5
23 

168   

13
235.5
225   
206   
18 

178.9

14
248   
237.5
216.5
19 

189   

15
260.5
250   
227   
20 

199.5

16
273   
262.5
237.5
21 

210  

17
285.5
275  
248  
22 

220.5

18
298   
287.5
258.5
23 

231   

19
310.5
300   
269   
24 

241.5

20
310.5
300   
279.5
  18.5
252   

4
148   
137.5
111.5
  21.5
84 

3
135.5
125   
101   
  20.5
  73.5

Dimensiones L n: Estaciones

(-D)

(Entrada lateral del conector)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

JIS-X-5101
MIL-C-24308Equivalente al multiconector sub-D aplicable {                      }

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

B 2

A 4

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

3/5 E

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

3/5

1 P

E 3/5

1 P

E

Lado U Lado D

4 x ø4.3
(para montaje)

1 P

3/5 E

Palanca de desbloqueo de la caja de conectores
(ambos lados)

2-M2.6
2 x 4-40 UNC

[4(A), 2(B) con conexiones en pulgadas]

LED/Supresor de picos de tensión

B 2

A 4

B 2

A 4

B 2

A 4

B 2

A 4

PE

X

PE

 x 

Con especificación de pilotaje externo

(7
.5

)

18.3

10
45

.5

9.
5

23

59
.5

51
.5

8.
6 24

.6

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

13.5
(Paso)
P = 10.5

L3

34.8 (6)

L5

37
.6

83
.7

11
.8

(pa
ra 

mo
nta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

43
56

.5

L2 5

L1

(L4)

35
5.

5

8

92
.2 83

4.
6

29
.6

10
.8

39
.6

22

8.
9

58
.9 92

.6

7.9

14.1 8.4

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde
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Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico54

Válvulas

Dimensiones

U
D
B

1
2

C6
C8
C10

Serie SV3000 para multiconector sub-D, Bloque en base de tirantes

SS5V3-10FD  - Estaciones (S, R, RS) -     (-D)
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150   
122   
  22.5
97 

5
223   
212.5
183.5
23 

158.5

6
235.5
225   
204   
19 

179   

7
260.5
250   
224.5

21
199.5

8
285.5
275   
245   
  23.5
220   

9
298   
287.5
265.5
  19.5
240.5

10
323   
312.5
286   
  21.5
261   

11
348   
337.5
306.5
24 

281.5

12
360.5
350   
327   
20 

302   

13
385.5
375   
347.5

22
322.5

14
398   
387.5
368   
18 

343   

15
423   
412.5
388.5
  20.5
363.5

16
448   
437.5
409   
  22.5
384   

17
460.5
450   
429.5
  18.5
404.5

18
485.5
475   
450   
21 

425   

19
510.5
500   
470.5

23
445.5

20
523   
512.5
491   
19 

466   

4
198   
187.5
163   
  20.5
138   

3
173   
162.5
142.5
  18.5
117.5

Dimensiones L n: Estaciones

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Paso)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

4 x ø5.3
(para montaje)

(Entrada lateral del conector)

Lado U Lado D 

JIS-X-5101
MIL-C-24308Equivalente al multiconector sub-D aplicable {                       }

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

         ø8
         ø10

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Palanca de desbloqueo de la caja de conectores
(ambos lados)

2-M2.6
2 x 4-40 UNC

[4(A), 2(B) con conexiones en pulgadas]

LED/Supresor de picos de tensión

Con especificación de pilotaje externo

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A

B

 x PE X PE

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

L5

21.3P = 20.523.5

13
.5

36
.1

11
.6

37
.6

83
.8

5

35.5

L3

(5
.1

)

8

66
.8

(1
0)

35
5.5

L2

L1

5

(L4)

14
.7

(p
ar

a 
m

on
ta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

60
.3

76
.8

14
.3

29
.646

.9

18.5

7.9

58
.9

10
.1

(5
.3

)

18 11

(5
2.

9)

(6)
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie SV1000/2000/3000/4000 55

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv
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as

Dimensiones

U
D
B

1
2

Serie SV4000 para multiconector sub-D, Bloque en base de tirantes

SS5V4-10FD  - Estaciones (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
173   
162.5
137   
21 

109   

5
248   
237.5
209   
  22.5
181   

6
273   
262.5
233   
23 

205   

7
298   
287.5
257   
  23.5
229   

8
310.5
300   
281   
18 

253   

9
335.5
325   
305   
  18.5
277   

10
360.5
350   
329   
19 

301   

11
385.5
375   
353   
  19.5
325   

12
410.5
400   
377   
20 

349   

13
435.5
425   
401   
  20.5
373   

14
460.5
450   
425   
21 

397   

15
485.5
475   
449   
   21.5 
421   

16
510.5
500   
473   
22 

445  

17
535.5
525   
497   
  22.5
469  

18
560.5
550   
521   
23 

493   

19
585.5
575   
545   
  23.5
517   

20
610.5
600   
569   
24 

541   

4
223   
212.5
185   
22 

157   

3
198   
187.5
161   
  21.5
133   

Dimensiones L n: Estaciones

02F,
03F,

C8
C10
C12

(-D)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

(Paso)
P = 24

Lado U Lado D

(Entrada lateral del conector)

P1

E3

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

P1

E3/5

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

         ø10
         ø12

LED/Supresor de picos de tensión
(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

4 x ø6.2
(para montaje)

Palanca de desbloqueo de la caja de conectores
(ambos lados)

2-M2.6
2 x 4-40 UNC

[4(A), 2(B) con conexiones en pulgadas]

JIS-X-5101
MIL-C-24308

Equivalente a aplicable 

multiconector sub-D {                          }

P1

E3

Rosca Rc 1/4, 3/8, G
[Conexión 4(A), 2(B)]

Rosca Rc 3/8, G
[Conexión 1(P), 3(E)]

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

X PE  x PE

A

B2

4
A

B2

4
A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4
A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

Con especificación de pilotaje externo

14
.5

35

4024

61
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.5

57
.8
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58
.3

74
.8

25 (6)
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3.

9)

16
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.6
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Dimensiones

U
D
B

1
2

C6
C8
C10

Serie SV3000 para multiconector sub-D, Bloque en base de tirantes

SS5V3-10FD  - Estaciones (S, R, RS) -     (-D)
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150   
122   
  22.5
97 

5
223   
212.5
183.5
23 

158.5

6
235.5
225   
204   
19 

179   

7
260.5
250   
224.5

21
199.5

8
285.5
275   
245   
  23.5
220   

9
298   
287.5
265.5
  19.5
240.5

10
323   
312.5
286   
  21.5
261   

11
348   
337.5
306.5
24 

281.5

12
360.5
350   
327   
20 

302   

13
385.5
375   
347.5

22
322.5

14
398   
387.5
368   
18 

343   

15
423   
412.5
388.5
  20.5
363.5

16
448   
437.5
409   
  22.5
384   

17
460.5
450   
429.5
  18.5
404.5

18
485.5
475   
450   
21 

425   

19
510.5
500   
470.5

23
445.5

20
523   
512.5
491   
19 

466   

4
198   
187.5
163   
  20.5
138   

3
173   
162.5
142.5
  18.5
117.5

Dimensiones L n: Estaciones

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Paso)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

4 x ø5.3
(para montaje)

(Entrada lateral del conector)

Lado U Lado D 

JIS-X-5101
MIL-C-24308Equivalente al multiconector sub-D aplicable {                       }

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

         ø8
         ø10

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Palanca de desbloqueo de la caja de conectores
(ambos lados)

2-M2.6
2 x 4-40 UNC

[4(A), 2(B) con conexiones en pulgadas]

LED/Supresor de picos de tensión

Con especificación de pilotaje externo

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A

B

 x PE X PE

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

L5

21.3P = 20.523.5

13
.5

36
.1
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.6
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.6
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Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico56

Válvulas

Bloques para conector de cable plano

Forma de pedido 

Base de tirantes

Base tipo cassette

SS5V 101

SS5V 16 05D1

1

1

P

P

Nº de estaciones
Nº de 

estaciones
02-12
02-20
02-09
02-18
02-04
02-08
02-09
02-18
02-04
02-08
02-12
02-20
02-09
02-18
02-04
02-08

P

PG

PH

P, PG

PH

P

PG

PH

Cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Tipo tirantes
Tipo 10

Tipo casete
Tipo 16

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

SV1000

SV2000

Serie
1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

Posición de conexión P, E
U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Ambos lados (2 a 20 estaciones)

Especificación de pilotaje
Especificación de pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Especificación de pilotaje externo
Pilotaje externo, silenciador incorporado

—
S
R

RS

05 UD

U

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)
Conexión A, BSímbolo

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø12
G 1/4
G 3/8

ø8
Conexión

instantánea

Conexión P, E Serie aplicable

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

G 3/8

Dirección de entrada
del conector

1
2

Hacia arriba
Lateral

Nota 1) Cableado para biestable: Las válvulas monoestables, biestables y de 3 posiciones 
se pueden utilizar en todas las estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable producirá una señal de control no 
utilizada. Si desea evitarlo, pida una disposición específica de cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las especificaciones de cableado en la 
hoja de pedido del bloque. 
(Tenga en cuenta que las válvulas biestables y de 3 posiciones no se pueden utilizar 
cuando se ha especificado un cableado para monoestable.)

Tipo de conector
Conector de cable plano: 26 pins
Conector de cable plano: 20 pins
Conector de cable plano: 10 pins

P
PG
PH

Montaje
Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

—
D
D0

C4

C4

Base 
de 

tirantes
Base tipo 

casete

Tipo de 
bloque

Tamaño 
de 

válvula
Tipo de 
conector
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

U
D
B

1
2

P
PG
PH

C3
C4
C6

Serie SV1000 para cable plano, Bloque tipo cassette

- EstacionesSS5V1-16    D (S, R, RS) -

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4

L n 2
135.5
125   
  93.5
  24.5

5
160.5
150   
125   
21 

6
173   
162.5
135.5
22 

7
185.5
175   
146   
23 

8
198   
187.5
156.5
24 

9
198   
187.5
167   
19  

10
210.5
200   
177.5
20 

11
223   
212.5
188   

21

12
235.5
225   
198.5
22 

13
248   
237.5
209   
23 

14
260.5
250   
219.5
24 

15
260.5
250   
230   
  18.5

16
273   
262.5
240.5
  19.5

17
285.5
275   
251   
  20.5

18
298   
287.5
261.5
  21.5

4
148   
137.5
114.5
20 

3
135.5
125   
104   
19 

Dimensiones L n: Estaciones

Accionamiento manual

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

(Paso)
P = 10.5

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Tornillo de amarre de raíl DIN

(Estación n) (Estación 1)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

Lado U Lado D 

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

(Entrada lateral del conector)

Conector aplicable: 26 pins
Tipo MIL
(según MIL-C-83503)

P1

5 3 E

Posición de la marca triangular

LED/supresor de picos de tensión

Palanca de separación del módulo

Con especificación de pilotaje externo

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

P1

5 3 E

PE

 x 

PE

X

Para 16PG (20 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 20 pins
(según MIL-C-83503)

Para 16PH (10 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 10 pins
(según MIL-C-83503)

(4
.9

)

28
.8

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

83
.792

.2 18

19
.7

48
10

23
63

12
.6

28
.6

13.5

42
.3

16
.6

36
.9

58
.4

8

L3

5.
5

22.3 33.8

45
.5

59

L2

L1

5

35

(L4)

9.9

74
.1

(18.9)

(4
9.

3)

18.1 8.4

7.
5

(D
im

en
sio

ne
s d

el 
raí

l D
IN

)

Posición de la 
marca triangular

Posición de la 
marca triangular

(Presione y gire para el modelo con 
enclavamiento.) Palanca de desbloqueo de la caja 

de conectores (ambos lados)

Bloques para conector de cable plano

Forma de pedido 

Base de tirantes

Base tipo cassette

SS5V 101

SS5V 16 05D1

1

1

P

P

Nº de estaciones
Nº de 

estaciones
02-12
02-20
02-09
02-18
02-04
02-08
02-09
02-18
02-04
02-08
02-12
02-20
02-09
02-18
02-04
02-08

P

PG

PH

P, PG

PH

P

PG

PH

Cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Tipo tirantes
Tipo 10

Tipo casete
Tipo 16

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

SV1000

SV2000

Serie
1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

Posición de conexión P, E
U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Ambos lados (2 a 20 estaciones)

Especificación de pilotaje
Especificación de pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Especificación de pilotaje externo
Pilotaje externo, silenciador incorporado

—
S
R

RS

05 UD

U

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)
Conexión A, BSímbolo

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø12
G 1/4
G 3/8

ø8
Conexión

instantánea

Conexión P, E Serie aplicable

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

G 3/8

Dirección de entrada
del conector

1
2

Hacia arriba
Lateral

Nota 1) Cableado para biestable: Las válvulas monoestables, biestables y de 3 posiciones 
se pueden utilizar en todas las estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable producirá una señal de control no 
utilizada. Si desea evitarlo, pida una disposición específica de cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las especificaciones de cableado en la 
hoja de pedido del bloque. 
(Tenga en cuenta que las válvulas biestables y de 3 posiciones no se pueden utilizar 
cuando se ha especificado un cableado para monoestable.)

Tipo de conector
Conector de cable plano: 26 pins
Conector de cable plano: 20 pins
Conector de cable plano: 10 pins

P
PG
PH

Montaje
Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

—
D
D0

C4

C4

Base 
de 

tirantes
Base tipo 

casete

Tipo de 
bloque

Tamaño 
de 

válvula
Tipo de 
conector
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Válvulas

Dimensiones

U
D
B

P
PG
PH

Serie SV2000 para cable plano, Bloque tipo cassette

SS5V2-16    D1- Estaciones (S, R, RS) --

L1
L2
L3
L4

L n 2
148   
137.5
109.5
  22.5

5
198   
187.5
157.5
  23.5

6
210.5
200   
173.5
  22   

7
223   
212.5
189.5
20 

8
235.5
225   
205.5
  18.5

9
260.5
250   
221.5
  23   

10
273   
262.5
237.5
21 

11
285.5
275   
253.5
  19.5

12
310.5
300   
269.5
  24   

13
323   
312.5
285.5
22 

14
335.5
325   
301.5
  20.5

15
348   
337.5
317.5
  18.5

16
373   
362.5
333.5
23 

17
385.5
375   
349.5
  21.5

18
398   
387.5
365.5
  19.5

19
423   
412.5
381.5
24 

20
435.5
425   
397.5
  22.5

4
173   
162.5
141.5
19  

3
160.5
150   
125.5
  21   

Dimensiones L n: Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

C4
C6
C8

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

         ø6
         ø8

(Paso)
P = 16

Tornillo de amarre de raíl DIN

Con especificación de pilotaje externo

Lado U Lado D 

(Entrada lateral del conector)

Conector aplicable: 26 pins
Tipo MIL
(según MIL-C-83503)

Posición de la marca
triangular

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

LED/supresor de picos de tensión

Palanca de separación del módulo

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

Para 16PG (20 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 20 pins
(según MIL-C-83503)

Para 16PH (10 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 10 pins
(según MIL-C-83503)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5

L2

L1

5

5.
5

27
.3

39
.5

35

10
2.

9
11

5.
5

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

17.5

(4
9.

3) 74
.1

L3 (L4)

9.9
42

.3
16

.6

69
.1

8

35

53
.9

67
.5

(5
.3

)

18.8 9.5

(18.9)

43
.1

(4
.9

)

44
.5

7.
5

(D
im

en
sio

ne
s d

el 
raí

l D
IN

)

Posición de la 
marca triangular

Posición de la 
marca triangular

Palanca de desbloqueo de la caja 
de conectores (ambos lados)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

U
D
B

P
PG
PH

C3
C4
C6

Serie SV1000 para cable plano, Bloque en base de tirantes

SS5V1-10    D1 (S, R, RS) -- Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
123   
112.5
  90.5
 19.5
63  

5
160.5
150   
122   
  22.5
  94.5

6
173   
162.5
132.5
  23.5
105   

7
173   
162.5
143   
  18.5
115.5

8
185.5
175   
153.5
  19.5
126   

9
198   
187.5
164   
  20.5
136.5

10
210.5
200   
174.5
  21.5
147    

11
223   
212.5
185   
  22.5
157.5

12
235.5
225   
195.5
  23.5
168   

13
248   
237.5
206   
  24.5
178.5

14
248   
237.5
216.5
19 

189  

15
260.5
250   
227   
20 

199.5

16
273   
262.5
237.5
21 

210  

17
285.5
275  
248  
22 

220.5

18
298   
287.5
258.5
23 

231   

19
310.5
300   
269   
24 

241.5

20
310.5
300   
279.5
  19   
252   

4
148   
137.5
111.5
  21.5
84 

3
135.5
125   
101   
  20.5
  73.5

Dimensiones L n: Estaciones

(-D)

Accionamiento manual

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

(Paso)
P = 10.5

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

Posición de la marca
triangular

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

Conector aplicable: 26 pins
Tipo MIL
(según MIL-C-83503)

(Entrada lateral del conector)

P1

5 3 E 3/5

1 P

E

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Con especificación de pilotaje externo

3/5

1 P

E

Lado U Lado D 

4 x ø4.3
(para montaje)

LED/supresor de picos de tensión

Para 10PG (20 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 20 pins
(según MIL-C-83503)

Para 10PH (10 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 10 pins
(según MIL-C-83503)

PE

 x 

PE

X

(7
.5

)

83
.792

.2

8

18.3

45
.5

8.
6

24
.6

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

13.5

9.
5

23

(3
9.

6) 64
.4

(18.9)

L5

34.8

L3

9.9

10

59
.5

43
56

.5

11
.8

83
4.

6

L2

L1

5

35
5.

5
1.

3

(L4)

29
.6

10
.8

39
.6

8.
9

58
.9 92

.6

22

14.1 8.4

(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

Posición de la 
marca triangular

Palanca de desbloqueo de la caja 
de conectores (ambos lados)

Posición de la 
marca triangular

(p
ar

a 
ra

íl 
D

IN
 

m
on

ta
je

)

Dimensiones

U
D
B

P
PG
PH

Serie SV2000 para cable plano, Bloque tipo cassette

SS5V2-16    D1- Estaciones (S, R, RS) --

L1
L2
L3
L4

L n 2
148   
137.5
109.5
  22.5

5
198   
187.5
157.5
  23.5

6
210.5
200   
173.5
  22   

7
223   
212.5
189.5
20 

8
235.5
225   
205.5
  18.5

9
260.5
250   
221.5
  23   

10
273   
262.5
237.5
21 

11
285.5
275   
253.5
  19.5

12
310.5
300   
269.5
  24   

13
323   
312.5
285.5
22 

14
335.5
325   
301.5
  20.5

15
348   
337.5
317.5
  18.5

16
373   
362.5
333.5
23 

17
385.5
375   
349.5
  21.5

18
398   
387.5
365.5
  19.5

19
423   
412.5
381.5
24 

20
435.5
425   
397.5
  22.5

4
173   
162.5
141.5
19  

3
160.5
150   
125.5
  21   

Dimensiones L n: Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

C4
C6
C8

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

         ø6
         ø8

(Paso)
P = 16

Tornillo de amarre de raíl DIN

Con especificación de pilotaje externo

Lado U Lado D 

(Entrada lateral del conector)

Conector aplicable: 26 pins
Tipo MIL
(según MIL-C-83503)

Posición de la marca
triangular

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

LED/supresor de picos de tensión

Palanca de separación del módulo

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

Para 16PG (20 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 20 pins
(según MIL-C-83503)

Para 16PH (10 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 10 pins
(según MIL-C-83503)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5

L2

L1

5

5.
5

27
.3

39
.5

35

10
2.

9
11

5.
5

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

17.5

(4
9.

3) 74
.1

L3 (L4)

9.9

42
.3

16
.6

69
.1

8

35

53
.9

67
.5

(5
.3

)

18.8 9.5

(18.9)

43
.1

(4
.9

)

44
.5

7.
5

(D
im

en
sio

ne
s d

el 
raí

l D
IN

)

Posición de la 
marca triangular

Posición de la 
marca triangular
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Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico60

Válvulas

Dimensiones

U
D
B

P
PG
PH

C4
C6
C8

Serie SV2000 para cable plano, Bloque en base de tirantes

SS5V2-10    D1 (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
148   
137.5
106.4
  24.5
80 

5
185.5
175   
154.4
19 

128   

6
210.5
200   
170.4
  23.5
144   

7
223   
212.5
186.4
  21.5
160   

8
235.5
225   
202.4
20 

176   

9
248   
237.5
218.4
  18.5
192   

10
273   
262.5
234.4
  22.5
208   

11
285.5
275   
250.4
21 

224   

12
298   
287.5
266.4
  19.5
240   

13
323   
312.5
282.4
  23.5
256   

14
335.5
325   
298.4
22 

272   

15
348   
337.5
314.4
  20.5
288   

16
360.5
350   
330.4
  18.5
304   

17
385.5
375   
346.4
23 

320   

18
 398    
387.5
362.4
21 

336   

19
410.5
400   
378.4
  19.5
352   

20
435.5
425   
394.4
24 

368   

4
173   
162.5
138.4
  20.5
112   

3
160.5
150   
122.4
  22.5
96 

Dimensiones L n: Estaciones

(-D)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.)

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Paso)
P = 16

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10 Conexión instantánea

[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

         ø6
         ø8

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

1 P

E

Lado U Lado D 

Posición de la marca triangular

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

1 P

E

(Entrada lateral del conector)

Conector aplicable: 26 pins
Tipo MIL
(según MIL-C-83503)

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

4 x ø5.3
(para montaje)

LED/supresor de picos de tensión

Con especificación de pilotaje externo

PE

 x 

PE

X

Para 10PG (20 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 20 pins
(según MIL-C-83503)

Para 10PH (10 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 10 pins
(según MIL-C-83503)

12
52

.563
.5

11
5.

5

L5

20.5

9.
2

25
.2

17.5

(7
.5

)
(4

1.
6) 66

.4

(18.9)

L2

L1

5

L3 (L4)

(4
.9

)

5.
4

34.9

49
.9

63
.5

11
.8

11
.9

30
.6

29
.6

12
.2

5.
5

35
58

.9
11

.4

10
9.

4

20.4

9.9

(5
.3

)

53
.4

15.8 9.5

97
.5

10
2.
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Posición de la 
marca triangular

Posición de la 
marca triangular
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie SV1000/2000/3000/4000 61

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

U
D
B

P
PG
PH

C6
C8
C10

Serie SV3000 para cable plano, Bloque en base de tirantes

SS5V3-10    D1- Estaciones (S, R, RS) -     (-D)
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150   
122   
  22.5
97 

5
223   
212.5
183.5
23 

158.5

6
235.5
225   
204   
19 

179   

7
260.5
250   
224.5
  21.5
199.5

8
285.5
275   
245   
  23.5
220   

9
298   
287.5
265.5
  19.5
240.5

10
323   
312.5
286   
  22   
261   

11
348   
337.5
306.5
24 

281.5

12
360.5
350   
327   
20 

302   

13
385.5
375   
347.5
  22.5
322.5

14
398   
387.5
368   
  18.5
343   

15
423   
412.5
388.5
  20.5
363.5

16
448   
437.5
409   
  23   
384   

17
460.5
450   
429.5
  19   
404.5

18
485.5
475   
450   
21 

425   

19
510.5
500   
470.5
  23.5
445.5

20
523   
512.5
491   
   19.5 
466   

4
198   
187.5
163   
  21   
138   

3
173   
162.5
142.5
  18.5
117.5

Dimensiones L n: Estaciones

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Paso)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

4 x ø5.3
(para montaje)

(Entrada lateral del conector)

Conector aplicable: 26 pins
Tipo MIL
(según MIL-C-83503)

Posición de la marca triangular

Lado U Lado D

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

        ø8
        ø10

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

LED/supresor de picos de tensión

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

X PE  x PE

Para 10PG (20 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 20 pins
(según MIL-C-83503)

Para 10PH (10 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 10 pins
(según MIL-C-83503)

Con especificación de pilotaje externo

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

L5

21.3P = 20.523.5

13
.5

36
.1

11
.6

37
.6

83
.8

5

(5
.1

)

(L4)L3

5L2

L1

14
.7 (1

0)
(5

4.
9) 79

.7

(18.9)

9.9

35.5

8

60
.3

76
.8

18.5

29
.6

14
.3

46
.9

5.5
35

58
.9

10
.1

(5
.3

)

18 11

(p
ar

a 
ra

íl 
D

IN
 

m
on

ta
je

)

Palanca de desbloqueo de la caja 
de conectores (ambos lados)

Posición de la 
marca triangular

Posición de la 
marca triangular

Dimensiones

U
D
B

P
PG
PH

C4
C6
C8

Serie SV2000 para cable plano, Bloque en base de tirantes

SS5V2-10    D1 (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
148   
137.5
106.4
  24.5
80 

5
185.5
175   
154.4
19 

128   

6
210.5
200   
170.4
  23.5
144   

7
223   
212.5
186.4
  21.5
160   

8
235.5
225   
202.4
20 

176   

9
248   
237.5
218.4
  18.5
192   

10
273   
262.5
234.4
  22.5
208   

11
285.5
275   
250.4
21 

224   

12
298   
287.5
266.4
  19.5
240   

13
323   
312.5
282.4
  23.5
256   

14
335.5
325   
298.4
22 

272   

15
348   
337.5
314.4
  20.5
288   

16
360.5
350   
330.4
  18.5
304   

17
385.5
375   
346.4
23 

320   

18
 398    
387.5
362.4
21 

336   

19
410.5
400   
378.4
  19.5
352   

20
435.5
425   
394.4
24 

368   

4
173   
162.5
138.4
  20.5
112   

3
160.5
150   
122.4
  22.5
96 

Dimensiones L n: Estaciones

(-D)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.)

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Paso)
P = 16

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10 Conexión instantánea

[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

         ø6
         ø8

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

1 P

E

Lado U Lado D 

Posición de la marca triangular

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

1 P

E

(Entrada lateral del conector)

Conector aplicable: 26 pins
Tipo MIL
(según MIL-C-83503)

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

4 x ø5.3
(para montaje)

LED/supresor de picos de tensión

Con especificación de pilotaje externo

PE

 x 

PE

X

Para 10PG (20 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 20 pins
(según MIL-C-83503)

Para 10PH (10 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 10 pins
(según MIL-C-83503)

12
52

.563
.5

11
5.

5
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20.5

9.
2

25
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17.5

(7
.5

)
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6) 66
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5
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.9

)
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.9
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.5
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.9
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35
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11
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)
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97
.5

10
2.

9

- Estaciones

Posición de la 
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Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico62

Válvulas

Dimensiones

U
D
B

P
PG
PH

Serie SV4000 para cable plano, Bloque en base de tirantes

SS5V4-10    D1- Estaciones (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
185.5
175   
137   
  31.5
109   

5
260.5
250   
209   
  31.5
181   

6
285.5
275   
233   
  31.5
205   

7
310.5
300   
257   
  31.5
229   

8
335.5
325   
281   
  31.5
253   

9
348   
337.5
305   
  31.5
277   

10
373   
362.5
329   
  31.5
301   

11
398   
387.5
353   
  31.5
325   

12
423   
412.5
377   
  31.5
349    

13
448   
437.5
401   
  31.5
373   

14
473   
462.5
425   
  31.5
397   

15
498   
487.5
449   
  31.5
421  

16
523   
512.5
473   
  31.5
445   

17
548   
537.5
497   
  31.5
469   

18
573   
562.5
521   
  31.5
493   

19
598   
587.5
545   
   31.5
517   

20
623   
612.5
569   
  31.5
541  

4
235.5
225   
185   
  31.5
157    

3
210.5
200   
161   
  31.5
133   

Dimensiones L n: Estaciones

02F,
03F,

C8
C10
C12

(-D)

Accionamiento manual
Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

(Paso)
P = 24

Lado U Lado D 

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

         ø10
         ø12

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

4 x ø6.2
(para montaje)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)
(Entrada lateral del conector)
Conector aplicable: 26 pins

Tipo MIL
(según MIL-C-83503)

LED/supresor de picos de tensión
(Estación n) (Estación 1)

Posición de la marca
triangular

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

P1

E3/5

P1

E3

Rosca Rc 1/4, 3/8, G
[Conexión 4(A), 2(B)]

Rosca Rc 3/8, G
[Conexión 1(P), 3(E)] 

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

P1

E3A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

Para 10PG (20 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 20 pins
(según MIL-C-83503)

Para 10PH (10 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 10 pins
(según MIL-C-83503)

A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

X PE  x PE

Con especificación de pilotaje externo
4024

14
.5

35

13
.7 35

.8

(5
.4

)

L5
L3

21.5

9.9
12

.2

17
.5

29
.6

56
.3

98
.2

14
8.

2
16

4.
7

16
.2

61
.885

.5
14

.7 (1
0)

70
.7

(4
5.

9)

(18.9)

11

58
.3

74
.8

20 25

5.5
35

8
58

.9
75

81
.7

L2 5

L1

(L4)

13
.3

[pa
ra 

Rc
 1/

4, 
3/8

]

(Presione y gire para el modelo con enclavamiento.) 

Palanca de desbloqueo de la caja 
de conectores (ambos lados)

Posición de la 
marca triangular

Posición de la 
marca triangular
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie SV1000/2000/3000/4000 63

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Recomendación de producto

SS5V1-W10CD-04B-C6 SS5V2-W10CD-03B-C8 SS5V2-W10CD-06B-C8 SS5V2-W10CD-09B-C8 SS5V2-W10CD-09B-C8

Productos en stock para una rápida entrega

Bloques para conector circular

Forma de pedido 

Base de tirantes

Base tipo cassette

SS5V W1

Protección
Protección IP67

SS5V W 0516CD1

Nº de estaciones
Nº de estaciones

02-12

02-20

02-09
02-18
02-12
02-20

Cableado

Biestable

Específica
Disposición de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Biestable
Disposición específica de cableado

Tipo de bloque

Tipo tirantes
Tipo 10

Tipo casete
Tipo 16

Tamaño de válvula
SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

SV1000

SV2000

Serie
1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

Posición de conexión P, E
U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Ambos lados (2 a 16 estaciones)

Especificación de pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Especificación de pilotaje externo
Pilotaje externo, silenciador incorporado

—
S
R

RS

05 U10CD
U

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)
Conexión A, BSímbolo

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10
Conexión instantánea ø12
G 1/4
G 3/8

ø8
Conexión

instantánea

Conexión P, E Serie aplicable

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

ø12
Conexión

instantánea

G 3/8

Nota 1) Cableado para biestable: Las válvulas monoestables, biestables y de 3 
posiciones se pueden utilizar en todas las estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable producirá una señal de control 
no utilizada. Si desea evitarlo, pida una disposición específica de cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las especificaciones de cableado en 
la hoja de pedido del bloque. 
(Tenga en cuenta que las válvulas biestables y de 3 posiciones no se pueden 
utilizar cuando se ha especificado un cableado para monoestable.)

Montaje
Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

—
D
D0

C4
C4

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Características del conjunto del 
módulo de alimentación/escape

Base de 
tirantes

Base tipo 
casete

Dimensiones

U
D
B

P
PG
PH

Serie SV4000 para cable plano, Bloque en base de tirantes

SS5V4-10    D1- Estaciones (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
185.5
175   
137   
  31.5
109   

5
260.5
250   
209   
  31.5
181   

6
285.5
275   
233   
  31.5
205   

7
310.5
300   
257   
  31.5
229   

8
335.5
325   
281   
  31.5
253   

9
348   
337.5
305   
  31.5
277   

10
373   
362.5
329   
  31.5
301   

11
398   
387.5
353   
  31.5
325   

12
423   
412.5
377   
  31.5
349    

13
448   
437.5
401   
  31.5
373   

14
473   
462.5
425   
  31.5
397   

15
498   
487.5
449   
  31.5
421  

16
523   
512.5
473   
  31.5
445   

17
548   
537.5
497   
  31.5
469   

18
573   
562.5
521   
  31.5
493   

19
598   
587.5
545   
   31.5
517   

20
623   
612.5
569   
  31.5
541  

4
235.5
225   
185   
  31.5
157    

3
210.5
200   
161   
  31.5
133   

Dimensiones L n: Estaciones

02F,
03F,

C8
C10
C12

(-D)

Accionamiento manual
Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

(Paso)
P = 24

Lado U Lado D 

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

         ø10
         ø12

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

4 x ø6.2
(para montaje)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)
(Entrada lateral del conector)
Conector aplicable: 26 pins

Tipo MIL
(según MIL-C-83503)

LED/supresor de picos de tensión
(Estación n) (Estación 1)

Posición de la marca
triangular

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

P1

E3/5

P1

E3

Rosca Rc 1/4, 3/8, G
[Conexión 4(A), 2(B)]

Rosca Rc 3/8, G
[Conexión 1(P), 3(E)] 

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

P1

E3A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

Para 10PG (20 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 20 pins
(según MIL-C-83503)

Para 10PH (10 pins)

Conector aplicable: tipo MIL 10 pins
(según MIL-C-83503)

A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

X PE  x PE

Con especificación de pilotaje externo
4024

14
.5

35

13
.7 35

.8

(5
.4

)

L5
L3

21.5

9.9

12
.2

17
.5

29
.6

56
.3

98
.2

14
8.

2
16

4.
7

16
.2

61
.885

.5
14

.7 (1
0)

70
.7

(4
5.

9)

(18.9)

11

58
.3

74
.8

20 25

5.5
35

8

58
.9

75
81

.7

L2 5

L1

(L4)

13
.3

[pa
ra 

Rc
 1/

4, 
3/8

]

(Presione y gire para el modelo con enclavamiento.) 

Palanca de desbloqueo de la caja 
de conectores (ambos lados)

Posición de la 
marca triangular

Posición de la 
marca triangular

(p
ar

a 
ra

íl 
D

IN
 

m
on

ta
je

)
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Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico64

Válvulas

Dimensiones

U
D
B

C3
C4
C6

Serie SV1000 para conector circular, Bloque tipo casete

SS5V1-W16CD - Estaciones (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 

L1
L2
L3
L4

L n 2
148   
137.5
119.3
  14.5

5
185.5
175   
150.8
  17.5

6
185.5
175   
161.3
12 

7
198   
187.5
171.8
13  

8
210.5
200   
182.3
14 

9
223   
212.5
192.8
15 

10
235.5
225   
203.3
16 

11
248   
237.5
213.8
17 

12
248   
237.5
224.3
12 

13
260.5
250   
234.8
13 

14
273   
262.5
245.3
14 

15
285.5
275   
255.8
15 

16
298   
287.5
266.3
16 

17
310.5
300   
276.8
17 

18
310.5
300   
287.3
  11.5

4
173   
162.5
140.3
  16.5

3
160.5
150   
129.8
  15.5

Dimensiones L n: Estaciones

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

(Paso)

A
B

A
B

Muesca
(para alinear la posición del conector)

Tornillo de amarre de
raíl DIN

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Lado U Lado D 

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Con especificación de pilotaje externo

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

LED/supresor de picos de tensión

(Conjunto de cables)
Radio mín. de curvatura 20 mm

Palanca de separación
del módulo

P1

5 3 E

PE

 x 

PE

X

1
2

3 4 5

6
7

8
9

10

111213
14

15
16

17
18 19

20
21

2223

24
25 26

22.3 P = 10.5

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

19
.7

48

10

23

63

12
.6

28
.6

13.5

8

45
.5

59

42
.3

16
.6

58
.4

36
.9

5.
5

18
28

.8
83

.792
.2

45
.6

18.1 8.4

L3

L1

L2 5

35

(L4)

(81)
(cuando el conector circular está montado)

7.
5

(D
im

en
sio

ne
s d

el 
ra

íl D
IN

)

37.2

59.6

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
con enclavamiento.)

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie SV1000/2000/3000/4000 65

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

U
D
B

Serie SV2000 para conector circular, Bloque tipo cassette

SS5V2-W16CD- Estaciones 

 
(S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
160.5
150   
135.3
  12.5

5
210.5
200   
183.3
  13.5

6
223   
212.5
199.3
12  

7
248   
237.5
215.3
 16.5

8
260.5
250   
231.3
  14.5

9
273   
262.5
247.3
13 

10
298   
287.5
263.3
  17.5

11
310.5
300   
279.3
  15.5

12
323   
312.5
295.3
14 

13
335.5
325   
311.3
12 

14
360.5
350   
327.3
  16.5

15
373   
362.5
343.3
15  

16
385.5
375   
359.3
13 

17
410.5
400   
375.3
  17.5

18
423   
412.5
391.3
16  

19
435.5
425   
407.3
14  

20
448   
437.5
423.3
  12.5

4
198   
187.5
167.3
  15.5

3
185.5
175   
151.3
17  

Dimensiones L n: Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

C4
C6
C8

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

         ø6
         ø8

(Paso)
P = 16

Tornillo de amarre de
raíl DIN

Con pilotaje externo

Lado U Lado D 

Conexión instantánea
[PE: conexión EXH de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Muesca
(para alinear la posición del conector)

LED/supresor de picos de tensión

(Conjunto de cables)
Radio mín. de curvatura 20 mm

Palanca de separación
del módulo

A

B

A

B

P1

E3/5

P1

E3/5

1
2

3 4 5
6

7
8

9
10111213

14
15 16

17
18 19

20
21

2223
24

25 26

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x PE X

A

B

A
B

A

B

A
B

A

B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5

5.
5

27
.3

39
.5

35

10
2.

9
11

5.
5

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

17.5

L2

L1

5

42
.3

16
.6

69
.1

53
.9

67
.5

8

56
.3

(5
.3

)

18.8 9.5

43
.1

37.2

51.3

L3 (L4)

7.
5

(D
im

en
sio

ne
s d

el 
ra

íl D
IN

) (81)
(cuando el conector circular está montado)

60.8

(4
.9

)

44
.5

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.) 

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

Dimensiones

U
D
B

C3
C4
C6

Serie SV1000 para conector circular, Bloque tipo casete

SS5V1-W16CD - Estaciones (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas. 

L1
L2
L3
L4

L n 2
148   
137.5
119.3
  14.5

5
185.5
175   
150.8
  17.5

6
185.5
175   
161.3
12 

7
198   
187.5
171.8
13  

8
210.5
200   
182.3
14 

9
223   
212.5
192.8
15 

10
235.5
225   
203.3
16 

11
248   
237.5
213.8
17 

12
248   
237.5
224.3
12 

13
260.5
250   
234.8
13 

14
273   
262.5
245.3
14 

15
285.5
275   
255.8
15 

16
298   
287.5
266.3
16 

17
310.5
300   
276.8
17 

18
310.5
300   
287.3
  11.5

4
173   
162.5
140.3
  16.5

3
160.5
150   
129.8
  15.5

Dimensiones L n: Estaciones

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

(Paso)

A
B

A
B

Muesca
(para alinear la posición del conector)

Tornillo de amarre de
raíl DIN

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Lado U Lado D 

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Con especificación de pilotaje externo

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

LED/supresor de picos de tensión

(Conjunto de cables)
Radio mín. de curvatura 20 mm

Palanca de separación
del módulo

P1

5 3 E

PE

 x 

PE

X

1
2

3 4 5

6
7

8
9

10

111213
14

15
16

17
18 19

20
21

2223

24
25 26

22.3 P = 10.5

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

19
.7

48

10

23

63

12
.6

28
.6

13.5

8

45
.5

59

42
.3

16
.6

58
.4

36
.9

5.
5

18
28

.8
83

.792
.2

45
.6

18.1 8.4

L3

L1

L2 5

35

(L4)

(81)
(cuando el conector circular está montado)

7.
5

(D
im

en
sio

ne
s d

el 
ra

íl D
IN

)

37.2

59.6

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
con enclavamiento.)

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico66

Válvulas

Dimensiones

U
D
B

C3
C4
C6

Serie SV1000 para conector circular, Bloque  de tirantes

SS5V1-W10CD - Estaciones (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
148   
137.5
116.3
16 
63 

5
173   
162.5
147.8
  12.5
  94.5

6
185.5
175   
158.3
  13.5
105   

7
198   
187.5
168.8
  14.5
115.5

8
210.5
200   
179.3
  15.5
126   

9
223   
212.5
189.8
  16.5
136.5

10
235.5
225   
200.3
  17.5
147   

11
235.5
225   
210.8
  12.5
157.5

12
248   
237.5
221.3
  13.5
168   

13
260.5
250   
231.8
  14.5
178.5

14
273   
262.5
242.3
  15.5
189   

15
285.5
275   
252.8
  16.5
199.5

16
298   
287.5
263.3
  17.5
210   

17
298   
287.5
273.8
12 

220.5

18
310.5
300   
284.3
13 

231  

19
323   
312.5
294.8
14 

241.5

20
335.5
325   
305.3
15 

252  

4
160.5
150   
137.3
  11.5
84 

3
160.5
150   
126.8
17 

  73.5

Dimensiones L n: Estaciones

(-D)

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A
B

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Paso)
P = 10.5

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

Muesca
(para alinear la posición del conector)

1 P

3/5 E 3/5

1 P

E

1
2

3 4 5

6
7

8
9

10

111213
14

15
16

17
18 19

20
21

2223

24
25 26

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Lado U Lado D

4 x ø4.3
(para montaje)

(Conjunto de cables)
Radio mín. de curvatura 20 mm

LED/supresor de picos de tensión
PE

X

PE

 x 

Con pilotaje externo

83
.792

.2

18.3

10
45

.5

9.
5

23

59
.5

13.5

8.
6

24
.6

L5

38
.4

27.5

(81)
(cuando el conector circular está montado)

L3

L2

L1

5.
5

(7
.5

)

60.6

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

35

43
56

.5

11
.8

(p
ar

a 
m

on
ta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

83
4.

6

8

(L4)

29
.6

10
.8

39
.6

58
.9

47.8

92
.6

14.1 8.4

5

8.
9Accionamiento manual

(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.)

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie SV1000/2000/3000/4000 67

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

U
D
B

C4
C6
C8

Serie SV2000 para conector circular, Bloque de tirantes

SS5V2-W10CD - Estaciones (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150   
132.2
14 
80 

5
210.5
200   
180.2
15 

128   

6
223   
212.5
196.2
  13.5
144   

7
235.5
225   
212.2
  11.5
160   

8
260.5
250   
228.2
16 

176   

9
273   
262.5
244.2
  14.5
192   

10
285.5
275   
260.2
  12.5
208   

11
310.5
300   
276.2
17 

224   

12
323   
312.5
292.2
  15.5
240   

13
335.5
325   
308.2
  13.5
256   

14
348   
337.5
324.2
12 

272   

15
373   
362.5
340.2
  16.5
288   

16
385.5
375   
356.2
  14.5
304   

17
398   
387.5
372.2
13 

320   

18
 423    
412.5
388.2
  17.5
336   

19
435.5
425   
404.2
  15.5
352   

20
448   
437.5
420.2
14 

368   

4
198   
187.5
164.2
17 

112   

3
173   
162.5
148.2
  12.5
96 

Dimensiones L n: Estaciones

(-D)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.)

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

         ø6
         ø8

A

B

A
B

A
B

4 x ø5.3
(para montaje)

Lado U Lado D 

Muesca
(para alinear la posición del conector)

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

1 P

E3/5

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

A

B

A

B

A

B

A

B

LED/supresor de picos de tensión

(Conjunto de cables)
Radio mín. de curvatura 20 mm

Con pilotaje externo

1 P

E3/5

PE  x PE

X

1
2

3 4 5

6
7

8
9

10
111213

14
15 16

17
18 19

20
21

2223

24
25 26

12
52

.563
.5

11
5.

5

(4
.9

)

L5

20.5

9.
2

25
.2

17.5
(Paso)
P = 16

11
.8

(p
ar

a 
m

on
ta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

11
.9

30
.6

(7
.5

)

29.5

40
.8

97
.5

5.
4

5.
5

35

8

49
.9

63
.5

29
.6

12
.2

11
.4

58
.9 10

9.
4

(5
.3

)

53
.4

10
2.

9

15.8 9.5

46.2

L3 (L4)

L2 5

L1

(80.9)
(cuando el conector circular está montado)

60.7

Dimensiones

U
D
B

C3
C4
C6

Serie SV1000 para conector circular, Bloque  de tirantes

SS5V1-W10CD - Estaciones (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
148   
137.5
116.3
16 
63 

5
173   
162.5
147.8
  12.5
  94.5

6
185.5
175   
158.3
  13.5
105   

7
198   
187.5
168.8
  14.5
115.5

8
210.5
200   
179.3
  15.5
126   

9
223   
212.5
189.8
  16.5
136.5

10
235.5
225   
200.3
  17.5
147   

11
235.5
225   
210.8
  12.5
157.5

12
248   
237.5
221.3
  13.5
168   

13
260.5
250   
231.8
  14.5
178.5

14
273   
262.5
242.3
  15.5
189   

15
285.5
275   
252.8
  16.5
199.5

16
298   
287.5
263.3
  17.5
210   

17
298   
287.5
273.8
12 

220.5

18
310.5
300   
284.3
13 

231  

19
323   
312.5
294.8
14 

241.5

20
335.5
325   
305.3
15 

252  

4
160.5
150   
137.3
  11.5
84 

3
160.5
150   
126.8
17 

  73.5

Dimensiones L n: Estaciones

(-D)

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A
B

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Estación n) (Estación 1)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(Paso)
P = 10.5

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2

         ø4
         ø6

Muesca
(para alinear la posición del conector)

1 P

3/5 E 3/5

1 P

E

1
2

3 4 5

6
7

8
9

10

111213
14

15
16

17
18 19

20
21

2223

24
25 26

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4

Lado U Lado D

4 x ø4.3
(para montaje)

(Conjunto de cables)
Radio mín. de curvatura 20 mm

LED/supresor de picos de tensión
PE

X

PE

 x 

Con pilotaje externo

83
.792

.2

18.3

10
45

.5

9.
5

23

59
.5

13.5

8.
6

24
.6

L5

38
.4

27.5

(81)
(cuando el conector circular está montado)

L3

L2

L1

5.
5

(7
.5

)

60.6

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

35

43
56

.5

11
.8

(p
ar

a 
m

on
ta

je 
en

 ra
íl D

IN
)

83
4.

6

8

(L4)

29
.6

10
.8

39
.6

58
.9

47.8

92
.6

14.1 8.4

5

8.
9Accionamiento manual

(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.)

Silenciador (conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico68

Válvulas

Dimensiones

U
D
B

C6
C8
C10

Serie SV3000 para conector circular, Bloque de tirantes

SS5V3-W10CD - Estaciones (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
173   
162.5
147.8
 12.5
97 

5
235.5
225   
209.3
13 

158.5

6
260.5
250   
229.8
  15.5
179   

7
285.5
275   
250.3
  17.5
199.5

8
298   
287.5
270.8
  13.5
220   

9
323   
312.5
291.3
16 

240.5

10
335.5
325   
311.8
12 

261   

11
360.5
350   
332.3
14 

281.5

12
385.5
375   
352.8
  16.5
302   

13
398   
387.5
373.3
  12.5
322.5

14
423   
412.5
393.8
  14.5
343  

15
448   
437.5
414.3
17 

363.5

16
460.5
450   
434.8
13 

384   

17
485.5
475   
455.3
15 

404.5

18
510.5
500   
475.8
  17.5
425   

19
523   
512.5
496.3
  13.5
445.5

20
548   
537.5
516.8
  15.5
466  

4
223   
212.5
188.8
17 

138   

3
198   
187.5
168.3
15 

117.5

Dimensiones L n: Estaciones

(-D)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.)

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

4 x ø5.3
(para montaje)

Lado U Lado D 

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

         ø8
         ø10

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Muesca
(para alinear la posición del conector)

LED/supresor de picos de tensión

(Conjunto de cables)
Radio mín. de curvatura 20 mm

Con pilotaje externo

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

1
2

3 4 5 6
7

8
9

10111213
14

15 16
17

18 19
20

21
2223

24
25 26

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

 x PE X PE

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

L2

L1

5

21.3
(Paso)
P = 20.523.5

13
.5

36
.1

8

83
.8

5

(5
.1

)

5.5

11
.6

37
.6

14
.7

(p
ar

a 
m

on
ta

je
 e

n 
ra

íl 
D

IN
)

(1
0)

35

60
.3

76
.8

14
.3

29
.646

.9

58
.9

10
.1

(5
.3

)

18 11

42.8

39
.6

(81)
(cuando el conector circular está montado)

L5 44.3
L3 (L4)

61.3
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie SV1000/2000/3000/4000 69

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

U
D
B

Serie SV4000 para conector circular, Bloque de tirantes

(S, R, RS) -SS5V4-W10CD - Estaciones

• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
198   
187.5
162.8
  17.5
109   

5
260.5
250   
234.8
13 

181   

6
285.5
275   
258.8
  13.5
205   

7
310.5
300   
282.8
14 

229   

8
335.5
325   
306.8
  14.5
253   

9
360.5
350   
330.8
15 

277   

10
385.5
375   
354.8
  15.5
301   

11
410.5
400   
378.8

16
325  

12
435.5
425   
402.8
  16.5
349   

13
460.5
450   
426.8
17 

373   

14
485.5
475   
450.8
  17.5
397   

15
498   
487.5
474.8
  11.5
421   

16
523   
512.5
498.8

12
445  

17
548   
537.5
522.8
  12.5
469  

18
 573    
562.5
546.8

13
493  

19
598   
587.5
570.8
  13.5
517   

20
623   
612.5
594.8

14
541  

4
235.5
225   
210.8
  12.5
157   

3
210.5
200   
186.8
12  

133   

Dimensiones L n: Estaciones

02F,
03F,

C8,
C10,
C12, 

(-D)

(Paso)
P = 24

Lado U Lado D

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

         ø10
         ø12

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

4 x ø6.2
(para montaje)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

LED/supresor de picos de tensión
(Estación n) (Estación 1)

(Conjunto de cables)
Radio mín. de curvatura 20 mm

Con pilotaje externo

Muesca
(para alinear la posición del conector)

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

[p
ar

a 
R

c 
1/

4,
 3

/8
]

Rosca Rc 1/4, 3/8, G
[Conexión 4(A), 2(B)]

Rosca Rc 3/8, G
[Conexión 1(P), 3(E)]

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

P1

E3A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

1
2

3 4 5 6
7

8
9

10111213
14

15 16
17

18 19
20

21
2223
24

25 26

P1

E3/5

P1

E3A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

 x PE X PE

24

14
.5

35

(5
.4

)

L5

8

17
.5

29
.6

56
.3

98
.2

14
8.

2
16

4.
7

81
.7

75

16
.2

61
.885

.5
14

.7
(pa

ra 
mo

nta
je 

en
 ra

íl D
IN

)

5

65.8

13.
7

35
.8

L2

L1

47.3
L3 (L4)

5.5
35

(1
0) (84.5)

(cuando el conector circular está montado)

33.8

41
.6

11

58
.3

74
.8

20 25

13
.3

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo con enclavamiento.)

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

Dimensiones

U
D
B

C6
C8
C10

Serie SV3000 para conector circular, Bloque de tirantes

SS5V3-W10CD - Estaciones (S, R, RS) -
• Cuando las salidas de las conexiones P, E se indican en el lado U o D, las conexiones P, E del lado opuesto están taponadas.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
173   
162.5
147.8
 12.5
97 

5
235.5
225   
209.3
13 

158.5

6
260.5
250   
229.8
  15.5
179   

7
285.5
275   
250.3
  17.5
199.5

8
298   
287.5
270.8
  13.5
220   

9
323   
312.5
291.3
16 

240.5

10
335.5
325   
311.8
12 

261   

11
360.5
350   
332.3
14 

281.5

12
385.5
375   
352.8
  16.5
302   

13
398   
387.5
373.3
  12.5
322.5

14
423   
412.5
393.8
  14.5
343  

15
448   
437.5
414.3
17 

363.5

16
460.5
450   
434.8
13 

384   

17
485.5
475   
455.3
15 

404.5

18
510.5
500   
475.8
  17.5
425   

19
523   
512.5
496.3
  13.5
445.5

20
548   
537.5
516.8
  15.5
466  

4
223   
212.5
188.8
17 

138   

3
198   
187.5
168.3
15 

117.5

Dimensiones L n: Estaciones

(-D)

Accionamiento manual
(Presione y gire para el modelo
 con enclavamiento.)

Silenciador
(conexión de descarga de aire)
(con silenciador incorporado)

Lado de conexión 4(A): Naranja
Lado de conexión 2(B): Verde

(Estación n) (Estación 1)

Tornillo de amarre de raíl DIN
(para montaje en raíl DIN)

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø12

4 x ø5.3
(para montaje)

Lado U Lado D 

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

         ø8
         ø10

Conexión instantánea
[X: conexión de pilotaje externo]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Conexión instantánea
[PE: conexión ESC de pilotaje]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

Muesca
(para alinear la posición del conector)

LED/supresor de picos de tensión

(Conjunto de cables)
Radio mín. de curvatura 20 mm

Con pilotaje externo

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

1
2

3 4 5 6
7

8
9

10111213
14

15 16
17

18 19
20

21
2223

24
25 26

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

 x PE X PE

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

L2

L1

5

21.3
(Paso)
P = 20.523.5

13
.5

36
.1

8

83
.8

5

(5
.1

)

5.5

11
.6

37
.6

14
.7

(p
ar

a 
m

on
ta

je
 e

n 
ra

íl 
D

IN
)

(1
0)

35

60
.3

76
.8

14
.3

29
.646

.9

58
.9

10
.1

(5
.3

)

18 11

42.8

39
.6

(81)
(cuando el conector circular está montado)

L5 44.3
L3 (L4)

61.3
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Serie SV1000/2000/3000/4000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico70

Válvulas

Características de caudal

   

Nl/min

236

177
177
285
177
226

Nl/min

255

187
236
236
285
206

Nl/min

628

491
432
834
540
560

Nl/min

648

461
707
471
589
530

Nl/min

1962

1767
1669
2748

2158

1767
1963
3239

Nl/min

2453

1669
2748
1865

2453

1767
3533
1865

Nl/min

1079

785
697
1276

1178

785
697
1276

Nl/min

981

707
1080
618

1080

717
1080
647

Tipo de actuación
Tamaño

de
conexión

Rc 1/8

C [dm3/(s•bar)]

1.0

0.77
0.73
1.2
0.68
0.87

1�4, 2 (P�A, B) 4, 2�5, 3 (A, B�EA, EB)

Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión
N.C./N.C.
N.A./N.A.

2 posiciones

3 posiciones

doble válvula
3/2Se

rie
 S

V1
00

0
Se

rie
 S

V2
00

0
Se

rie
 S

V3
00

0
Tipo de actuación

Rc 3/8

Rc 1/2

2 posiciones

3 posiciones

2 posiciones

3 posiciones

Se
rie

 S
V4

00
0

Características de caudal

b

0.30

0.28
0.31
0.24
0.35
0.31

Cv

0.24

0.18
0.18
0.29
0.18
0.23

C [dm3/(s•bar)]

1.1

0.85
1.1
0.89
1.1
0.77

b

0.30

0.30
0.26
0.47
0.39
0.44

Cv

0.26

0.19
0.24
0.24
0.29
0.21

Tipo de actuación
C [dm3/(s•bar)]

2.4

1.8
1.4
3.3
2.2
2.7

1�4, 2 (P�A, B) 4, 2�5, 3 (A, B�EA, EB)

Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión
N.C./N.C.
N.A./N.A.

Características de caudal

b

0.41

0.47
0.55
0.36
0.40
0.24

Cv

0.64

0.50
0.44
0.85
0.55
0.57

C [dm3/(s•bar)]

2.8

1.8
3.0
1.8
2.6
2.3

b

0.29

0.40
0.33
0.40
0.31
0.36

Cv

0.66

0.47
0.72
0.48
0.60
0.54

C [dm3/(s•bar)]

8.0

7.6
7.2
12

7.9

7.5
7.1
12

1�4, 2 (P�A, B) 4, 2�5, 3 (A, B�EA, EB)
Características de caudal

b

0.48

0.32
0.34
0.26

0.34

0.33
0.42
0.33

Cv

2.2

1.8
1.7
2.8

2.0

1.8
2.0
3.3

C [dm3/(s•bar)]

9.6

7.3
13
7.4

10

7.3
13
6.7

b

0.43

0.30
0.23
0.33

0.29

0.32
0.32
0.40

Cv

2.6

1.7
2.8
1.9

2.4

1.8
3.6
1.9

Tipo de actuación

Rc 1/4

Rc 3/8

Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión
Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión

2 posiciones

3 posiciones

2 posiciones

3 posiciones

C [dm3/(s•bar)]

2.4

3.0
2.6
5.3

4.9

3.0
2.6
5.3

1�4, 2 (P�A, B) 4, 2�5, 3 (A, B�EA, EB)
Características de caudal

b

0.41

0.43
0.42
0.39

0.29

0.40
0.42
0.31

Cv

0.64

0.80
0.71
1.3

1.2

0.80
0.71
1.3

C [dm3/(s•bar)]

2.8

2.6
4.7
2.3

4.5

2.6
4.8
2.2

b

0.29

0.41
0.35
0.45

0.27

0.45
0.35
0.49

Cv

0.66

0.72
1.1
0.66

1.1

0.73
1.1
0.63

Tamaño
de

conexión

Rc 1/4

2 posiciones

3 posiciones

doble válvula
3/2

Tamaño
de

conexión

Tamaño
de

conexión

Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión
Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión

Serie SV - Electroválvulas Características técnicas de la válvula

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido [ºC]

Accionamiento manual

Método de escape de pilotaje

Lubricación
Posición de montaje
Resistencia a impactos/vibraciones  ms²

Protección
Tensión nominal de la bobina
Fluctuación de tensión admisible
Consumo de energía [W]
Supresor de picos de tensión
Indicador

Aire

0.15 a 0.7

0.1 a 0.7
0.2 a 0.7

-100 kPa a 0.7

0.25 a 0.7

-10 a 50 (sin congelación)

5

3
Modelo de pulsador sin enclavamiento

Modelo de enclavamiento para destornillador
Escape común de la válvula principal/válvula de pilotaje

Escape individual de válvula de pilotaje
No necesaria
Cualquiera

150/30 (8.3 a 2000 Hz)
IP67 (basada en IEC529)

24 VDC, 12 VDC
±10% de la tensión nominal

0.6 (con LED: 0.65)
Diodo Zener

LED

2 posiciones, monoestable
4 posiciones, doble válvula de 3 vías
2 posiciones, biestable
3 posiciones
Rango de presión de trabajo
2 posiciones, monoestable, biestable
3 posiciones

2 posiciones, monoestable, biestable
4 posiciones, doble válvula de 3 vías
3 posiciones

Pilotaje interno
rango de presión de trabajo
[MPa]

Pilotaje externo
rango de presión de trabajo
[MPa]

Pilotaje interno
Pilotaje externo

Serie Tipo de actuación
Electroválvula monoestable
Electroválvula biestable
3 posiciones
4 posiciones, doble válvula de 3 vías
Electroválvula monoestable
Electroválvula biestable
3 posiciones
4 posiciones, doble válvula de 3 vías
Electroválvula monoestable
Electroválvula biestable
3 posiciones
Electroválvula monoestable
Electroválvula biestable
3 posiciones

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

Peso [g]
66
71
73
71
74
78
83
78
99
102
110
186
190
211

Nota) Sólo pesos de la electroválvula.

Pesos

Nota) Basado en la prueba de rendimiento dinámico JISB8375-1981 (con temperatura de bobina de 20ºC, a tensión nominal).

Tipo de actuación

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones
4 posiciones, doble válvula de 3 vías

SV1000
11 o menos
10 o menos
18 o menos
15 o menos

SV2000
25 o menos
17 o menos
29 o menos
33 o menos

SV3000
28 o menos
26 o menos
32 o menos

–

SV4000
40 o menos
40 o menos
82 o menos

–

Tiempo de respuesta ms (a 0.5 MPa)

Tiempo de respuesta

Frecuencia máx. de 
trabajo
[Hz]
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características de caudal

   

Nl/min

236

177
177
285
177
226

Nl/min

255

187
236
236
285
206

Nl/min

628

491
432
834
540
560

Nl/min

648

461
707
471
589
530

Nl/min

1962

1767
1669
2748

2158

1767
1963
3239

Nl/min

2453

1669
2748
1865

2453

1767
3533
1865

Nl/min

1079

785
697
1276

1178

785
697
1276

Nl/min

981

707
1080
618

1080

717
1080
647

Tipo de actuación
Tamaño

de
conexión

Rc 1/8

C [dm3/(s•bar)]

1.0

0.77
0.73
1.2
0.68
0.87

1�4, 2 (P�A, B) 4, 2�5, 3 (A, B�EA, EB)

Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión
N.C./N.C.
N.A./N.A.

2 posiciones

3 posiciones

doble válvula
3/2Se

rie
 S

V1
00

0
Se

rie
 S

V2
00

0
Se

rie
 S

V3
00

0

Tipo de actuación

Rc 3/8

Rc 1/2

2 posiciones

3 posiciones

2 posiciones

3 posiciones

Se
rie

 S
V4

00
0

Características de caudal

b

0.30

0.28
0.31
0.24
0.35
0.31

Cv

0.24

0.18
0.18
0.29
0.18
0.23

C [dm3/(s•bar)]

1.1

0.85
1.1
0.89
1.1
0.77

b

0.30

0.30
0.26
0.47
0.39
0.44

Cv

0.26

0.19
0.24
0.24
0.29
0.21

Tipo de actuación
C [dm3/(s•bar)]

2.4

1.8
1.4
3.3
2.2
2.7

1�4, 2 (P�A, B) 4, 2�5, 3 (A, B�EA, EB)

Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión
N.C./N.C.
N.A./N.A.

Características de caudal

b

0.41

0.47
0.55
0.36
0.40
0.24

Cv

0.64

0.50
0.44
0.85
0.55
0.57

C [dm3/(s•bar)]

2.8

1.8
3.0
1.8
2.6
2.3

b

0.29

0.40
0.33
0.40
0.31
0.36

Cv

0.66

0.47
0.72
0.48
0.60
0.54

C [dm3/(s•bar)]

8.0

7.6
7.2
12

7.9

7.5
7.1
12

1�4, 2 (P�A, B) 4, 2�5, 3 (A, B�EA, EB)
Características de caudal

b

0.48

0.32
0.34
0.26

0.34

0.33
0.42
0.33

Cv

2.2

1.8
1.7
2.8

2.0

1.8
2.0
3.3

C [dm3/(s•bar)]

9.6

7.3
13
7.4

10

7.3
13
6.7

b

0.43

0.30
0.23
0.33

0.29

0.32
0.32
0.40

Cv

2.6

1.7
2.8
1.9

2.4

1.8
3.6
1.9

Tipo de actuación

Rc 1/4

Rc 3/8

Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión
Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión

2 posiciones

3 posiciones

2 posiciones

3 posiciones

C [dm3/(s•bar)]

2.4

3.0
2.6
5.3

4.9

3.0
2.6
5.3

1�4, 2 (P�A, B) 4, 2�5, 3 (A, B�EA, EB)
Características de caudal

b

0.41

0.43
0.42
0.39

0.29

0.40
0.42
0.31

Cv

0.64

0.80
0.71
1.3

1.2

0.80
0.71
1.3

C [dm3/(s•bar)]

2.8

2.6
4.7
2.3

4.5

2.6
4.8
2.2

b

0.29

0.41
0.35
0.45

0.27

0.45
0.35
0.49

Cv

0.66

0.72
1.1
0.66

1.1

0.73
1.1
0.63

Tamaño
de

conexión

Rc 1/4

2 posiciones

3 posiciones

doble válvula
3/2

Tamaño
de

conexión

Tamaño
de

conexión

Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión
Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión

Serie SV - Electroválvulas Características técnicas de la válvula

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido [ºC]

Accionamiento manual

Método de escape de pilotaje

Lubricación
Posición de montaje
Resistencia a impactos/vibraciones  ms²

Protección
Tensión nominal de la bobina
Fluctuación de tensión admisible
Consumo de energía [W]
Supresor de picos de tensión
Indicador

Aire

0.15 a 0.7

0.1 a 0.7
0.2 a 0.7

-100 kPa a 0.7

0.25 a 0.7

-10 a 50 (sin congelación)

5

3
Modelo de pulsador sin enclavamiento

Modelo de enclavamiento para destornillador
Escape común de la válvula principal/válvula de pilotaje

Escape individual de válvula de pilotaje
No necesaria
Cualquiera

150/30 (8.3 a 2000 Hz)
IP67 (basada en IEC529)

24 VDC, 12 VDC
±10% de la tensión nominal

0.6 (con LED: 0.65)
Diodo Zener

LED

2 posiciones, monoestable
4 posiciones, doble válvula de 3 vías
2 posiciones, biestable
3 posiciones
Rango de presión de trabajo
2 posiciones, monoestable, biestable
3 posiciones

2 posiciones, monoestable, biestable
4 posiciones, doble válvula de 3 vías
3 posiciones

Pilotaje interno
rango de presión de trabajo
[MPa]

Pilotaje externo
rango de presión de trabajo
[MPa]

Pilotaje interno
Pilotaje externo

Serie Tipo de actuación
Electroválvula monoestable
Electroválvula biestable
3 posiciones
4 posiciones, doble válvula de 3 vías
Electroválvula monoestable
Electroválvula biestable
3 posiciones
4 posiciones, doble válvula de 3 vías
Electroválvula monoestable
Electroválvula biestable
3 posiciones
Electroválvula monoestable
Electroválvula biestable
3 posiciones

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

Peso [g]
66
71
73
71
74
78
83
78
99
102
110
186
190
211

Nota) Sólo pesos de la electroválvula.

Pesos

Nota) Basado en la prueba de rendimiento dinámico JISB8375-1981 (con temperatura de bobina de 20ºC, a tensión nominal).

Tipo de actuación

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones
4 posiciones, doble válvula de 3 vías

SV1000
11 o menos
10 o menos
18 o menos
15 o menos

SV2000
25 o menos
17 o menos
29 o menos
33 o menos

SV3000
28 o menos
26 o menos
32 o menos

–

SV4000
40 o menos
40 o menos
82 o menos

–

Tiempo de respuesta ms (a 0.5 MPa)

Tiempo de respuesta

Frecuencia máx. de 
trabajo
[Hz]
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Válvulas

Módulo de salida relé

Forma de pedido

Características del módulo de salida relé

SV 000 60 A5 1A

Serie
1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Número de salidas
A
B

1 salida
2 salidas

Tensión nominal
5
6

24 VDC
12 VDC

– – –
Módulo de salida de relé

LED

2

4

2 1

3 4

2

4

2 1

3 4

1

3

Elemento Características técnicas

20 mA o menos
Sin polaridad

48

Naranja

Número de salidas

Tipo de salida

Tensión de carga
Corriente de carga
LED indicador
Consumo de corriente
Polaridad
Peso [g]

1 salida [conector con cable (M12)]
Conector macho de 4 pins (M12)

Tipo contacto (contacto "a")

        –
     Salida A
        –
     Salida A

Conector macho de 4 pins (M12)

Tipo contacto (contacto "a")

     Salida B
     Salida A
     Salida B
     Salida A

2 salidas [conector con cable (M12)]

Lado A: Naranja   Lado B: Verde

110 VAC
0,3A

30 VDC
3 A

110 VAC
3 A

30 VDC
1A

∗ Tenga en cuenta que los 
bloques para bus de 
campo (EX500, EX250) 
sólo están disponibles con 
24 VDC. 

Accesorios

� Conjunto de placa ciega � Discos de separación ALIM/ESC

Serie
SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

Conjunto de placa ciegaReferencia
SV1000-67-1A
SV2000-67-1A
SV3000-67-1A
SV4000-67-1A

Serie

SV1000

SV2000

SV3000
SV4000

Modelo de bloque

Montaje tipo casete 16 Modelo de base de tirantes 10

10
16
10
16
10
10

SV1000-59-1A
SX3000-77-1A
SV2000-59-1A
SV2000-59-3A
SV3000-59-1A
SY9000-57-1A

Disco de separación ALIM

SV1000-59-2A
SX3000-77-1A
SV2000-59-2A
SV2000-59-3A
SV3000-59-1A
SY9000-57-1A

Disco de separación ESC

Añadiendo un módulo de salida relé a un bloque de la serie SV permite controlar dispositivos de hasta 110 VAC, 3A 
(grandes electroválvulas, etc.) junto con las válvulas de la serie SV. 

Disposición de pins 
en el lado del módulo 
de salida de relé

Disposición de pins en 
el lado del módulo de 
salida de relé
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Opciones del bloque

� Alimentación / escape individual
ALIM

ESC

SV1000 38 1A C6 SV 2 1 000 38 F A

-
F
N
T

Rc
G
NPT
NPTF

Tipo de rosca
2
3
4

SV2000
SV3000
SV4000

Serie38
39

ALIM
ESC

Alimentación / Escape

Tamaño de conexión 
C3
C4
C6

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6

SV2000
SV3000
SV4000

1/8
Conexión roscada

1/4

ESC

ALIM

Para SV1000 Para SV2000, 3000, 4000

38
39

ALIM
ESC

Alimentación / Escape

� Regulador intermedio

SV1 00 05

0
3

Para monoestable, biestable
Para 3 posiciones

Válvula aplicable

Opción
05
06
M1

Con manómetro [Para estación impar]
Con manómetro [Para estación par]
Sin manómetro

Forma de pedido del regulador intermedio

Serie SV2000, 3000, 4000

Serie SV1000

0 P
Conexión de regulación

P
A1
B1

Conexión P
Conexión A (regulación de conexión A)
Conexión B (regulación de conexión B)

SV 000 00

2
3
4

SV2000
SV3000
SV4000

Serie

Opción
00
M1

Con manómetro
Sin manómetro

2 P
Conexión de regulación

P
A1
B1

Conexión P
Conexión A (modelo controlado P, regulación de conexión A)
Conexión B (modelo controlado P, regulación de conexión B)

Nota: En el caso de la serie SV1000 con manómetro, tenga en cuenta que las referencias 
de las estaciones que se van añadiendo son diferentes para evitar que los manómetros 
interfieran entre si. 

Módulo de salida relé

Forma de pedido

Características del módulo de salida relé

SV 000 60 A5 1A

Serie
1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Número de salidas
A
B

1 salida
2 salidas

Tensión nominal
5
6

24 VDC
12 VDC

– – –
Módulo de salida de relé

LED

2

4

2 1

3 4

2

4

2 1

3 4

1

3

Elemento Características técnicas

20 mA o menos
Sin polaridad

48

Naranja

Número de salidas

Tipo de salida

Tensión de carga
Corriente de carga
LED indicador
Consumo de corriente
Polaridad
Peso [g]

1 salida [conector con cable (M12)]
Conector macho de 4 pins (M12)

Tipo contacto (contacto "a")

        –
     Salida A
        –
     Salida A

Conector macho de 4 pins (M12)

Tipo contacto (contacto "a")

     Salida B
     Salida A
     Salida B
     Salida A

2 salidas [conector con cable (M12)]

Lado A: Naranja   Lado B: Verde

110 VAC
0,3A

30 VDC
3 A

110 VAC
3 A

30 VDC
1A

∗ Tenga en cuenta que los 
bloques para bus de 
campo (EX500, EX250) 
sólo están disponibles con 
24 VDC. 

Accesorios

� Conjunto de placa ciega � Discos de separación ALIM/ESC

Serie
SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

Conjunto de placa ciegaReferencia
SV1000-67-1A
SV2000-67-1A
SV3000-67-1A
SV4000-67-1A

Serie

SV1000

SV2000

SV3000
SV4000

Modelo de bloque

Montaje tipo casete 16 Modelo de base de tirantes 10

10
16
10
16
10
10

SV1000-59-1A
SX3000-77-1A
SV2000-59-1A
SV2000-59-3A
SV3000-59-1A
SY9000-57-1A

Disco de separación ALIM

SV1000-59-2A
SX3000-77-1A
SV2000-59-2A
SV2000-59-3A
SV3000-59-1A
SY9000-57-1A

Disco de separación ESC

Añadiendo un módulo de salida relé a un bloque de la serie SV permite controlar dispositivos de hasta 110 VAC, 3A 
(grandes electroválvulas, etc.) junto con las válvulas de la serie SV. 

Disposición de pins 
en el lado del módulo 
de salida de relé

Disposición de pins en 
el lado del módulo de 
salida de relé
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