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Válvulas

Forma de pedido de las válvulas SY 3 1 00

3
5

SY3000
SY5000

0
1

Sellado elástico
Sellado metálico

—
R

Pilotaje interno
Pilotaje externo

5 24 VDC1
2
3
4
5

A Nota)

B Nota)

C Nota)

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable

3 posiciones, centros cerrados
3 posiciones, centros a escape
3 posiciones, centros a presión

4 posiciones, doble válvula de 3 vías (N.C./N.C.)
4 posiciones, doble válvula de 3 vías (N.A./N.A.)
4 posiciones, doble válvula de 3 vías (N.C./N.A.)

Nota) El modelo de 4 posiciones, doble válvula de 3 
vías es el único que presenta sellado elástico.

5 1

U

R

—: Modelo de pulsador sin
     enclavamiento

F: Modelo de
enclavamiento 
deslizante

Montaje en placa base

Serie

Tensión nominal

Accionamiento manual

Tipo de actuación

Tipo de sellado

Especificación de pilotaje

U

Con LED/supresor de picos de 
tensión (Sin polaridad)

Con supresor de picos de tensión 
(Sin polaridad)

–
B

Estándar
Modelo de respuesta rápida

Opción de válvula de pilotaje

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

2 posiciones, biestable

3 posiciones, centros cerrados 3 posiciones, centros a escape

3 posiciones, centros a presión

2 posiciones, monoestable

Sellado elástico

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

2 posiciones, monoestable

2 posiciones, biestable

3 posiciones, centros cerrados 3 posiciones, centros a escape

3 posiciones, centros a presión

Sellado metálico

Electroválvulas de 5 vías
Serie SY3000/5000

• Diseño compacto (anchura de 10 mm) en SY3000 con gran capacidad de caudal.
    - Mejorada productividad con un reducido tiempo de ciclo de la aplicación.
    - Ahorro de tamaño y de costes cuando se usan cilindros de tamaño medio.

    - Posibilidad de montaje combinado en el mismo bloque.
    - Conexionado flexible.
• Ahorro energético (consumo de energía de 0.1 W).
• Disponibilidad de sellado elástico y metálico.

Características

udal.
ón.
edio.

• Fácil montaje y sustitución de las válvulas, reduciendo el trabajo 
y ofreciendo la máxima flexibilidad.

LED/supresor de picos de tensión y 
características comunes
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Bloques con base metálica plug-in    

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

SS5Y*-50F1-�B-�F SS5Y*-50RF1-�B-�F SS5Y*-51F1-�D-�F

Tipo 50(R)/Conexión lateral
Tipo 51/Conexión inferior

SS5Y 503 F B F06 KC6

3
5

SY3000
SY5000

50
51

50R

Conexión lateral
Conexión inferior

Conexión lateral/Pilotaje externo

Serie Modelo

Tipo de conector
F: Multiconector sub-D 
                       (25 pins)

∗ El pilotaje externo no está disponible para 
el modelo con conexión inferior.

B
D

Ambos lados
Lado D

Modelo 50/50R
Modelo 51

G

F
P

PG
PH

Nº de estaciones
Todo cableado para

monoestable

F

Nº de estaciones

Ubicación de la conexión P, E

Tipo de rosca

Tamaño de conexión A, B

1

Todo cableado para biestables
Todo cableado para monoestables

–
S

Tipo de cableado

Todo cableado para
biestable

02...12 estaciones
02...08 estaciones

02...12 estaciones

02...09 estaciones
02...04 estaciones

Hacia arriba1
Dirección de entrada del conector

P: Cable plano
                       (26 pins)

PG: Cable plano
                       (20 pins)

PH: Cable plano
                       (10 pins)

Forma de pedido Bloques con base metálica: Multiconector sub-D/Cable plano

* Serie 
� Nº de estaciones: 03...12 
� Tamaño de conexión: KC2/KC3/KC4/KC6 para SY3000, KC4/KC6/KC8 para SY5000 

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie EX250 - Sistema de bus de campo - página 404
Serie EX260 - Sistema de bus de campo - página 410
Serie EX500 - Sistema de bus de campo - página 427
Serie EX600 - Sistema de bus de campo - página 417

 Accesorios y productos relacionados

Válvulas   

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

SY*�00-5U1
SY*�00-5UF1

SY*�00R-5U1
SY*�00R-5UF1

SY*�01-5U1
SY*�01-5UF1

* Serie 
� Tipo de actuación 

SY*�01R-5U1
SY*�01R-5UF1

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Tipo de 
conector

Nota 1) Todo cableado para biestable: Las válvulas 
monoestables de 2 posiciones o biestables de 
3 y 4 posiciones pueden emplearse para todas 
las estaciones de bloque.

Nota 2) Todo cableado monoestable: Disponible 
únicamente para el bloque que tiene válvulas 
monoestables de 2 posiciones para todas las 
estaciones, no pudiéndose usar válvulas 
biestables de 2 posiciones ni válvulas de 3 o 4 
posiciones.

Símbolo
C2
C3
C4
C6
C8

KC2
KC3
KC4
KC6
KC8

Conexión A, B
Conexión instantánea ø2

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø2

Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

SY3000
�
�
�
�
—
�
�
�
�
—

SY5000
—
—
�
�
�
—
—
�
�
�
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Válvulas

Forma de pedido de los bloques con bases apilables: Multiconector sub-D / Cable plano / Conector circular

FREE

LOCK

SS5Y 103 05 C6

3
5

SY3000
SY5000

10
11

Conexión lateral
Conexión inferior

Nota) El tipo 11 (conexión inferior) 
sólo está disponible para 
SY5000.

U

—
S
R

Pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Pilotaje externo

U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)

Ambos lados (2 a 24 estaciones)

∗ La conexión 3/5(E) está conectada en el 
modelo con silenciador incorporado.

Serie Modelo

Tipo de conector

F: Multiconector sub-D 
                       (25 pins)
                        IP40

Ubicación de la conexión P, E

M: Conector circular
                       (26 pins)

Módulo ALIM/ESC 
Características del conjunto

Nota) El tipo 11 (conexión inferior) sólo está 
disponible en montaje directo.

Montaje
—
D
D0

Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

Nota 1) Cableado para biestable: Las válvulas monoestables de 2 
posiciones o biestables de 3 y 4 posiciones pueden emplearse 
para todas las estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable de 2 posiciones 
generará una señal de control no utilizada. Si desea evitarlo, pida 
una disposición específica de cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique las especificaciones 
de cableado en la hoja de pedido del bloque. (Tenga en cuenta 
que las válvulas biestables de 2 posiciones y las válvulas de 3 y 4 
posiciones no se pueden utilizar cuando se ha especificado un 
cableado para electroválvula monoestable.)

Nota 3) También se incluye el número de conjuntos de placa ciega.

Estaciones de válvula

C2
C3
C4
C6
C8

SY3000 SY5000 SY5000

Tipo 10
Conexión lateral

Tipo 11 
Conexión inferiorSímbolo Conexión A, B

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

Conexión instantánea ø2
Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

�
�
�
�
—

—

—

�
�
�

—

—

�
�
�

Conector
tipo

F / FW
P

PG
PH
M

Nº de estaciones
Cableado para biestable Disposición específica de cableado
02...12 estaciones
02...12 estaciones
02...09 estaciones
02...04 estaciones
02...12 estaciones

02...24 estaciones
02...24 estaciones
02...18 estaciones
02...08 estaciones
02...24 estaciones

LOCK
FREE

LOCK
FREE

LOCK
FREE

P: Cable plano
                       (26 pins)

PG: Cable plano
                       (20 pins)

PH: Cable plano
                       (10 pins)

F 1

Hacia arriba1
Dirección de entrada del conector

Bloques con base para conectar el conector plug-in   

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

SS5Y*-10F1-�B-� SS5Y*-10F1-�BR-� SS5Y5-11F1-�B-�

* Serie 
� Nº de estaciones: 04...16 (03...12 para multiconector sub-D)
� Tamaño de conexión: C2/C3/C4/C6 para SY3000, C4/C6/C8 para SY5000

SS5Y5-11F1-�BR-�

Tipo 10/Conexión lateral
Tipo 11/Conexión inferior

FW: Multiconector sub-D
        (25 pins) IP67

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Forma de pedido de los bloques con bases apilables: Sistema de salidas de unidad SI serie EX260,
IP67 (IP40 para multiconector sub-D)

—
D
D0

Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

–
N

Común positivo
Común negativo

SS5Y S103 NA C6

3
5

SY3000
SY5000*

10
11

Conexión lateral
Conexión inferior

05

Símbolo
02

16
02

24

Estaciones Nota
2 estaciones

16 estaciones
2 estaciones

24 estaciones

Cableado biestable Nota 1)

Disposición específica
de cableado Nota 2)

(disponible hasta 32 bobinas)

Nota 1) Cableado biestable: Las válvulas 
monoestables de 2 posiciones o biestables de 
3 y 4 posiciones pueden emplearse en todas 
las estaciones del bloque.
La utilización de una electroválvula 
monoestable de 2 posiciones generará una 
señal de control no utilizada. Si desea evitarlo, 
pida una disposición específica de cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique 
las especificaciones de cableado en la hoja de 
pedido del bloque.
(Tenga en cuenta que las válvulas biestables 
de 2 posiciones y las válvulas de 3 y 4 
posiciones no se pueden utilizar cuando se ha 
especificado un cableado para electroválvula 
monoestable.)

Nota 3) También se incluye el número de placas 
ciegas.

Nota 4) Para el modelo sin unidad SI (S0), tenga en 
cuenta el número de bobinasque se montarán.

U

U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)

Ambos lados (2 a 24 estaciones)

—
S
R

Pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado

Pilotaje externo
Nota 1) La conexión 3/5(E) está conectada en el 

modelo con silenciador incorporado.
Nota 2) Cuando se utilice el modelo con 

silenciador incorporado, evite que la salida 
de aire entre en contacto directo con agua 
u otros líquidos.

Nota) El tipo 11 (conexión inferior) sólo está 
disponible en montaje directo.

N

Nota) El raíl DIN no se puede seleccionar para el 
producto sin unidad SI.

0
QA
QB
NA
NB

N.C.
ND
VA
VB
DA
DB
FA
FB
EA
EB

Protocolo

DeviceNet™

PROFIBUS
DP

EtherCAT

Símbolo

M12

M12

Multiconector
sub-D

M12

PROFINET M12

M12

32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16

Sin unidad SI

En el caso de la unidad SI con 32 salidas

Símbolo
02

08
02

16

Estaciones Nota
2 estaciones

8 estaciones
2 estaciones

16 estaciones

Cableado biestable Nota 1)

Disposición específica
de cableado Nota 2)

(disponible hasta 16 bobinas)

En el caso de la unidad SI con 16 salidas

Polaridad de salida de la unidad SI

Serie

Características del conjunto del módulo
ALIM/ESC

Montaje

Modelo

Ubicación de la conexión P, ENúmero de estaciones

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

Características de la unidad SI 

R
ec

to

Símbolo

C2
C3
C4
C6
C8

Conexión A, B

Conexión instantánea ø2
Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

SY3000
�
�
�
�
—

SY5000
—
—
�
�
�

SY5000
—
—
�
�
�

Tipo 10/Conexión lateral Tipo 11
Conexión inferior

Tipo 10/Conexión lateral
Tipo 11/Conexión inferior

EtherNet/IP™

M12CC-Link

Número de 
salidas

Conector de 
comunicación

* Sólo disponible para SY5000
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Válvulas

Forma de pedido de los bloques con bases apilables: Sistema E/S de unidad SI serie EX250, IP67

SS5Y 3 10 C6

3
5

10
11

05S

0
Q
N
V

TA

TB

TC

TD

Y
ZE

Sin unidad SI
DeviceNet™

PROFIBUS DP
CC-Link

CANopen
EtherNet/IP™

Interfaz AS, 8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 
2 sistemas de alimentación

Interfaz AS, 4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 
2 sistemas de alimentación

Interfaz AS, 8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 
1 sistema de alimentación

Interfaz AS, 4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 
1 sistema de alimentación

Nota) El módulo de entrada no se puede montar 
sin unidad SI.

—
1

8
Nota) Sin unidad SI, el símbolo es "-". El número 

máximo de estaciones es limitado para la 
unidad SI aplicable a la interfaz AS.

02

16
02

24

U

Estaciones del módulo de entrada

Q

—
D
E
F

Sin módulo de entrada
M12, 2 entradas
M12, 4 entradas
M8, 4 entradas

Nota) El tipo 11 (conexión inferior) sólo está 
disponible para SY5000.

SY3000
SY5000

Conexión lateral
Conexión inferior

Serie

Modelo

Ninguno
1 estación

8 estaciones

Características de la unidad SI 
Características comunes del módulo
de entrada

Símbolo Estaciones Nota
Número de estaciones

2 estaciones

16 estaciones
2 estaciones

24 estaciones
Nota 1) Cableado biestable: Las válvulas 

monoestables de 2 posiciones o biestables 
de 3 y 4 posiciones, pueden emplearse en 
todas las estaciones del bloque.
La utilización de una electroválvula 
monoestable de 2 posiciones generará una 
señal de control no utilizada. Si desea 
evitarlo, pida una disposición específica de 
cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique 
las especificaciones de cableado en la hoja 
de pedido del bloque. (Tenga en cuenta 
que las válvulas biestables de 2 posiciones 
y las válvulas de 3 y 4 posiciones no se 
pueden utilizar cuando se ha especificado 
un cableado para electroválvula 
monoestable.)

Nota 3) También se incluye el número de placas 
ciegas.

Cableado para
biestable Nota 1)

Disposición específica
de cableado Nota 2)

(disponible hasta 32 bobinas)

Nota) Sólo montaje directo para tipo 11 (conexión inferior): En 
el producto sin unidad SI (modelo 10S0) no se puede 
seleccionar el raíl DIN (D).

Nota 1) La conexión 3/5(E) está conectada en el modelo con silenciador incorporado.
Nota 2) Cuando se utilice el modelo con silenciador incorporado, evite que la conexión 

de escape esté en contacto directo con agua u otros líquidos.

Conexión P, E en lado U
Conexión P, E en lado D
Conexión P, E en ambos lados

Pilotaje interno 

U
D
B

Pilotaje interno/
Silenciador incorporado

C
E
F

Pilotaje externo 

G
H
J

Características del conjunto del módulo ALIM/ESC:
ubicación de la conexión P, E

Montaje

C2
C3
C4
C6
C8

SY3000 SY5000 SY5000
Símbolo Conexión A, B

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

Conexión instantánea ø2
Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

�
�
�
�
—

—
—
�
�
�

—
—
�
�
�

Tipo 10
Conexión lateral

Tipo 11 
Conexión inferior

—
D
D0

Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

Bloques con bases apilables

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

SS5Y*-10S0-�B-� SS5Y*-10S0-�J-� SS5Y5-11S0-�B-�

* Serie 
� Nº de estaciones: 04...16 (03...12 para multiconector sub-D)
� Tamaño de conexión: C2/C3/C4/C6 para SY3000, C4/C6/C8 para SY5000

SS5Y5-11S0-�J-�

Tipo 10/Conexión lateral
Tipo 11/Conexión inferior

—
A
B
C

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Común 
negativo

Común 
positivo
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Forma de pedido de los bloques con bases apilables: Sistema E/S de unidad SI serie

EX600, IP67 para M8/M12, (IP40 para el modelo de multiconector sub-D/muelle)

SS5Y S6103 Q C6

3
5

10
11

05

02

16
02

24
Nota 1) Cableado biestable: Las válvulas 

monoestables de 2 posiciones o biestables 
de 3 y 4 posiciones pueden emplearse en 
todas las estaciones del bloque.
La utilización de una electroválvula 
monoestable de 2 posiciones generará una 
señal de control no utilizada. Si desea 
evitarlo, pida una disposición específica de 
cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: Indique 
las especificaciones de cableado en la hoja 
de pedido del bloque. (Tenga en cuenta 
que las válvulas biestables de 2 posiciones 
y las válvulas de 3 y 4 posiciones no se 
pueden utilizar cuando se ha especificado 
un cableado para electroválvula 
monoestable.)

Nota 3) También se incluye el número de placas 
ciegas.

Nota) El tipo 11 (conexión inferior) sólo está 
disponible para SY5000.

4
2

5
3

Sin unidad SI
Unidad SI, común negativo
Unidad SI, común positivo

Unidad SI común

Nota 1) Sin unidad SI, el símbolo es "-".
Nota 2) La unidad SI no está incluida en el nº 

de módulos de E/S.
Nota 3) Cuando se selecciona un módulo de  

E/S, éste se envía por separado y debe 
ser montado por el cliente.

—
1

9

Ninguno
1 estación

9 estaciones

U2

Nota) Sólo montaje directo para tipo 11 (conexión inferior): 
En el producto sin unidad SI (modelo 10S60) no se 
puede seleccionar el raíl DIN (D).

Nota 1) La conexión 3/5(E) está conectada en el modelo con silenciador 
incorporado.

Nota 2) Cuando se utilice el modelo con silenciador incorporado, evite 
que la conexión de escape esté en contacto directo con agua u 
otros líquidos.

—

Nota 1) La unidad E/S no se puede montar sin 
unidad SI.

Nota 2) La placa de unión que conecta el bloque y la 
unidad SI no está montada en un bloque sin 
unidad SI.

0
Q
N
V

ZE
D

Sin unidad SI
DeviceNet™

PROFIBUS DP
CC-Link

EtherNet/IP™
EtherCAT

Conexión P, E en lado U
Conexión P, E en lado D
Conexión P, E en ambos lados

Pilotaje interno

U
D
B

Pilotaje interno/
Silenciador
incorporado

C
E
F

Pilotaje externo

G
H
J

SY3000
SY5000

Conexión lateral
Conexión inferior

Serie

Modelo

2 estaciones

16 estaciones
2 estaciones

24 estaciones

Cableado biestable Nota 1)

Disposición específica
de cableado Nota 2)

(disponible hasta 32 bobinas)

Símbolo Estaciones Nota
Número de estaciones.Características de la placa final, unidad SI común

Número de módulos E/S

Características de la unidad SI 

Características del conjunto del módulo ALIM/ESC:
ubicación de la conexión P, E

Montaje

C2
C3
C4
C6
C8

SY3000 SY5000 SY5000
Símbolo Conexión A, B

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

Conexión instantánea ø2
Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

�
�
�
�
—

—
—
�
�
�

—
—
�
�
�

Tipo 10
Conexión lateral

Tipo 11 
Conexión inferior

—
D
D0

Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

Bloques con bases apilables 

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

SS5Y*-10S60-�B-� SS5Y*-10S60-�J-� SS5Y5-11S60-�B-�

* Serie 
� Nº de estaciones: 04...16 (03...12 para multiconector sub-D)
� Tamaño de conexión: C2/C3/C4/C6 para SY3000, C4/C6/C8 para SY5000

SS5Y5-11S60-�J-�

Tipo 10/Conexión lateral
Tipo 11/Conexión inferior

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Alimentación 
con conector 

M12

Alimentación 
con conector 

7/8"
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Válvulas

Forma de pedido de los bloques con bases apilables: Unidad Gateway serie EX500

SS5Y S103 A2 C605 U

–
S
R

Pilotaje interno
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Pilotaje externo

Nota 1) La conexión 3/5(E) está conectada en el 
modelo con silenciador incorporado.

Nota 2) Cuando se utilice el modelo con silenciador 
incorporado, evite que la conexión de escape 
esté en contacto directo con agua u otros 
líquidos.

Características del conjunto de módulo ALIM/ESC

Serie

Tipo

Ubicación de la conexión P, E

Características de la unidad SI

Tipo 11/Conexión inferior

02

08
02

16
Nota 1) Cableado biestable: Las válvulas 

monoestables de 2 posiciones o 
biestables de 3 y 4 posiciones pueden 
emplearse en todas las estaciones del 
bloque.
La utilización de una electroválvula 
monoestable de 2 posiciones generará 
una señal de control no utilizada. Si 
desea evitarlo, pida una disposición 
específica de cableado.

Nota 2) Disposición específica de cableado: 
Indique las especificaciones de 
cableado. (Tenga en cuenta que las 
válvulas biestables de 2 posiciones y 
las válvulas de 3 y 4 posiciones no se 
pueden utilizar cuando se ha 
especificado un cableado para 
electroválvula monoestable.)

Nota 3) También se incluye el número de 
placas ciegas.

Nota 4) Para el modelo sin unidad SI (S0), 
tenga en cuenta el número de bobinas 
de la unidad SI que se montarán.

Número de estaciones

2 estaciones

8 estaciones
2 estaciones

16 estaciones

Cableado biestable Nota 1)

Disposición específica
de cableado Nota 2)

(disponible hasta 16 bobinas)

Símbolo Estaciones Nota3
5

SY3000
SY5000

10
11

Conexión lateral
Conexión inferior∗

Nota) El tipo 11(conexión inferior solo está 
disponible para SY5000).

U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)

Ambos lados (2 a 16 estaciones)

0

A2

A2N

Sin unidad SI
DeviceNet™/PROFIBUS DP/

EtherNet/IP™
(común positivo)

DeviceNet™/PROFIBUS DP/
EtherNet/IP™

(común negativo)
Nota) Compruebe que las características 

comunes de las válvulas coinciden.

Nota 1) El tipo 11 (conexión inferior) sólo está 
disponible en montaje directo.

Montaje y opciones
Opción
Ninguno
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

MontajeSímbolo

Directo 
Montaje

–
D
D0

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

C2
C3
C4
C6
C8

Conexión instantánea ø2
Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

SY3000
�
�
�
�
—

SY5000
—
—
�
�
�

SY5000
—
—
�
�
�

Símbolo Conexión A, B
Tipo 10/

Conexión lateral
Tipo 11/

Conexión inferior

R
ec

to

Tipo 10/Conexión lateral

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico/sellado metálico – Serie SY3000/5000 81

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Características técnicas de la válvula

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido [ºC]

Frecuencia máx. de trabajo
[Hz]

Accionamiento manual

Tipo de escape de pilotaje

Lubricación

Posición de montaje

Resistencia a impactos/vibraciones Nota 1) [m/s2]
Protección
Tensión nominal de la bobina (DC)
Fluctuación de tensión admisible [V]
Consumo de energía [W]
Supresor de picos de tensión
Indicador

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones
4 posiciones, doble válvula de 3 vías
Rango de presión de trabajo

2 posiciones, monoestable/biestable
4 posiciones, doble válvula de 3 vías
3 posiciones

Pilotaje interno
Pilotaje externo

Estándar

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones
4 posiciones, doble válvula de 3 vías

Sellado elástico
Aire

0.15 a 0.7
0.1 a 0.7
0.2 a 0.7

0.15 a 0.7
-100 kPa a 0.7 (4 posiciones: -100 kPa a 0.6)

—
-100 kPa a 0.7

0.25 a 0.7 0.1 a 0.7

Modelo de pulsador sin enclavamiento
Modelo de enclavamiento deslizante

Escape común de la válvula principal/de pilotaje
Escape individual de la válvula de pilotaje

No necesaria

150/30
IP67 (Basado en IEC60529)

24
±10% de la tensión nominal

0.4
Varistor para modelo no polar

LED

-10 a 50 (sin congelación)
Presión de trabajo +0.1 (mín. 0.25) —

5

Cualquiera

20

Monoestable: cualquiera
Biestable, 3 posiciones: horizontal.

3 10

0.1 a 0.7

Sellado metálicoTipo de válvula

74
83

87

83

2 posiciones

3 posiciones

4 posiciones

Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión
Doble válvula de 3 vías

Modelo de válvula Tipo de sellado Tipo de actuación Peso [g]

SY3�00
Sellado
metálico

76
86

90

Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión

Tipo de actuación Peso [g]

SY3�01Sellado
elástico

Sellado
elástico

82
90

100

90

2 posiciones

3 posiciones

4 posiciones

Modelo de válvula Tipo de sellado Tipo de actuación Peso [g]

SY5�00
Sellado
metálico

91
101

111

Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión

Tipo de actuación Peso [g]

SY5�01

Peso de válvula

Serie Tipo de actuaciónModeloTipo de sellado
Estándar

Tiempo de respuesta [ms]

Tipo S/Z Tipo R/U

SY3000

SY5000

2 posiciones, monoestable

2 posiciones, biestable

3 posiciones

4 posiciones, doble válvula de 3 vías

2 posiciones, monoestable

2 posiciones, biestable

3 posiciones

4 posiciones, doble válvula de 3 vías

Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico

12 o menos
12 o menos
10 o menos
10 o menos
14 o menos
14 o menos
15 o menos
18 o menos
18 o menos
10 o menos
10 o menos
24 o menos
23 o menos
28 o menos

15 o menos
15 o menos
13 o menos
13 o menos
18 o menos
18 o menos
19 o menos
25 o menos
25 o menos
13 o menos
13 o menos
28 o menos
25 o menos
35 o menos

15 o menos
15 o menos
12 o menos
12 o menos
18 o menos
18 o menos
18 o menos
24 o menos
24 o menos
12 o menos
12 o menos
30 o menos
28 o menos
35 o menos

20 o menos
20 o menos
15 o menos
15 o menos
22 o menos
22 o menos
22 o menos
31 o menos
31 o menos
15 o menos
15 o menos
34 o menos
30 o menos
42 o menos

15 o menos
15 o menos
12 o menos
12 o menos
18 o menos
18 o menos
18 o menos
24 o menos
24 o menos
12 o menos
12 o menos
30 o menos
28 o menos
35 o menos

12 o menos
12 o menos
10 o menos
10 o menos
14 o menos
14 o menos
15 o menos
18 o menos
18 o menos
10 o menos
10 o menos
24 o menos
23 o menos
28 o menos

SY31�0
SY31�1
SY32�0
SY32�1
SY33/4/5�0
SY33/4/5�1
SY3A/B/C�0
SY51�0
SY51�1
SY52�0
SY52�1
SY53/4/5�0
SY53/4/5�1
SY5A/B/C�0

Modelo de respuesta rápida

Tipo S/Z Tipo R/U

Tiempo de respuesta

Rango de presión 
de trabajo de 
pilotaje interno 
[MPa]

Rango de presión 
de trabajo de 
pilotaje externo 
[MPa]

Rango de 
presión 
de 
pilotaje

Con LED/supresor de 
picos de tensión

Sin 
LED/supresor 
de picos de 

tensión

Con LED/supresor de 
picos de tensión

Sin 
LED/supresor 
de picos de 

tensión

Modelo de válvula Tipo de sellado

Modelo de válvula Tipo de sellado

2 posiciones

3 posiciones

2 posiciones

3 posiciones

Monoestable
Biestable
Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión
Doble válvula de 3 vías
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Válvulas

• Conjunto placa alimentación ALIM individual
(con una junta de estanqueidad del conector, una junta de 
estanqueidad de placa base y dos tornillos de montaje)
Cuando se use el mismo bloque para diferentes presiones, se 
utilizará una placa alimentación individual ALIM.

• Conjunto placa escape ESC individual
(con una junta de estanqueidad del conector, una junta de estanqueidad de 
placa base y dos tornillos de montaje)
Cuando el escape de la válvula afecta a otras estaciones debido a la 
configuración del circuito, utilizaremos la placa de escape individual.

Conexión instantánea
Modelo recto

Conexión instantánea
Modelo en codo

SY 0M A1

SY 0M A

• Forma de pedido del conjunto del espaciador SUP/EXH individual

Serie
3
5

SY3000
SY5000

Tipo de espaciador
38
39

Placa alimentación ALIM individual
Placa escape ESC individual

Placa escape ALIM/ESC individual
Características del conjunto

2
3

Modelo acodado corto
Modelo acodado largo

Nota) Seleccione el modelo 
acodado largo para una 
válvula de 3 posiciones.

Tamaño de conexión (sistema métrico)

C6
C8

Conexión P, ESímbolo
�
—

SY3000 SY5000

Tamaño de conexión (sistema métrico)

L6
L8

Conexión P, ESímbolo
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

�
—

—
�

—
�

SY3000 SY5000

4(A)
2(B)

1(P')

Válvula monoestable de
2 posiciones

Espaciador ALIM
individual conjunto

Diagrama del circuito
(Ejemplo de montaje de una válvula

monoestable de 2 posiciones)

3(EB)

5(EA)
1(P)

Válvula monoestable de 2 posiciones

Placa escape ESC individual 
conjunto

Diagrama del circuito

4(A)
2(B)

3/5(E')

1(P)
5(EA)
3(EB)

(Ejemplo de montaje de una válvula
monoestable de 2 posiciones)

Par de apriete para tornillo de montaje
M2: 0.16 N·m
M3: 0.8 N·m

Precaución• Conjunto de placa ciega
(con dos tornillos de montaje)
Utilizado en estaciones donde se añadirán más válvulas en el futuro

SY30M-26-�A SY50M-26-�A

(B)
2

1
(P)

(A)
4

5
(EA)

3
(EB)

Diagrama del circuito

• Forma de pedido del conjunto de la placa ciega

SY 0M 26 A
Características de la placa base
1
2

Para base apilable
Para base metálica plug-in

Serie
3
5

SY3000
SY5000

Opciones del bloque

Tornillo de
montaje

Tornillo de
montaje
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Opciones del bloque

Serie Ref.
SY3000
SY5000

SY30M-24-1A
SY50M-24-1A

Par de apriete para tornillo de montaje
M2: 0.16 N·m
M3: 0.8 N·m

Precaución

Conexión
EB

Conexión
EA

Serie Ref.
SY3000
SY5000

SY30M-50-1A
SY50M-50-1A

• Válvula de corte manual de presión.
(con una junta de estanqueidad del conector, una junta de 
estanqueidad de placa base y dos tornillos de montaje)
Se usa para detener el suministro de aire a las válvulas de forma 
individual.

4(A)
2(B)

1(P)
5(EA)
3(EB)

Válvula monoestable de 2 posiciones

Placa de presión ALIM individual
con válvula de corte.

(Ejemplo de montaje de una válvula
monoestable de 2 posiciones)

Diagrama del circuito

• Conjunto de válvula antirretorno para prevención de contrapresión en el escape 
  (para bloque de base apilable, tipo 10, 11)

Opciones del bloque

Par de apriete para tornillo de montaje
M2: 0.16 N·m
M3: 0.8 N·m

Precaución

SY3000
SY5000

SY30M-60-1A
SY50M-60-1A

<Ejemplo>

1(P)
5(EA)

Diagrama del circuito

4(A)
2(B)

Válvula de centro a escape
de 3 posiciones

Válvula monoestable
de 2 posiciones

Diagrama del circuito

4(A)
2(B)Conjunto de espaciador antirretorno doble

Antirretorno pilotado doble con válvula
alivio presión residual

1(P)
5(EA)

Serie

SY3000
SY5000

SY30M-40-1A
SV2000-59-2A

SY30M-40-2A
SV2000-59-2A

• Conjunto antirretorno pilotado doble con alivio 
manual de presión.

Serie Ref.

3(EB)

3(EB)

• Conjunto de disco de separación ALIM/ESC
  (para bloque de tipo conector, tipo 10, 11)
   - Disco de separación ALIM
   - Disco de separación ESC

Conjunto de la 
válvula 
antirretorno para 
prevención de 
contrapresión en 
el escape, 2 uds. 
en 1 juego

Antirretorno pilotado doble con válvula 
alivio presión residual.

Antirretorno pilotado doble con válvula 
alivio presión residual.

(Prevención de caídas: cuando se monta 
una válvula monoestable de 2 posiciones)

(Parada intermedia: cuando se monta una 
válvula de centro a escape de 3 posiciones)

Conjunto de disco de 
separación ALIM

Conjunto de disco 
de separación ESC
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Válvulas

• Conjunto de tapón

Conexión A, B
Conexión P, E

VVQ0000-58A
VVQ1000-58A

VVQ1000-58A
VVQ2000-58A

SY3000 SY5000

Tamaño de conexión
Conexión instantánea ø2 (modelo recto)
Conexión instantánea ø3.2 (modelo recto)
Conexión instantánea ø4 (modelo recto)
Conexión instantánea ø6 (modelo recto)
Conexión instantánea ø8 (modelo recto)
Conexión instantánea ø4 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø6 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø4 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø6 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø8 (modelo recto)
Conexión instantánea ø10 (modelo recto)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø10 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø10 (modelo acodado largo)

VVQ1000-50A-C2
VVQ1000-50A-C3
VVQ1000-50A-C4
VVQ1000-50A-C6

—
SZ3000-73-1A-L4
SZ3000-73-1A-L6

—
SZ3000-73-2A-L4
SZ3000-73-2A-L6

—
VVQ1000-51A-C8

—
SZ3000-74-1A-L8

—
SZ3000-74-2A-L8

—

—
—

VVQ1000-51A-C4
VVQ1000-51A-C6
VVQ1000-51A-C8
SZ3000-74-1A-L4
SZ3000-74-1A-L6
SZ3000-74-1A-L8
SZ3000-74-2A-L4
SZ3000-74-2A-L6
SZ3000-74-2A-L8

—
VVQ2000-51A-C10

—
SZ3000-83-1A-L10

—
SZ3000-83-2A-L10

SY3000 SY5000

C
on

ex
ió

n 
A,

 B

Si
st

em
a 

m
ét

ric
o

Si
st

em
a 

m
ét

ric
o

C
on

ex
ió

n 
P,

 E

• Conexiones instantáneas

Conexiones instantáneas y conjunto tapón / Ref.

• Silenciador
(modelo de conexión instantánea)
Este silenciador puede montarse en la 
conexión 3/5 
(E: EXH) del bloque en un solo paso.

Para SY3000 (ø8)
Para SY5000 (ø10)

Serie 
20 mm2

30 mm2

Área efectiva
ø45

ø57.5

A
13
16.5

B
20
30.5

C
AN15-C08
AN20-C10

Modelo

• Tapón macho (Blanco)
Se insertan en las conexiones de los 
cilindros que no se utilizan y en las 
conexiones P, E, A y B.

L

øD

A

ød

KJP-02
KQ2P-23
KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10

2
3.2
4
6
8

10

Tamaño de racor aplicable
ød (sistema métrico)

Dimensiones

Modelo

  8.2
  5
16
18
20.5
22

A

17
31.5
32
35
39
43

L

  3
16
  6
  8
10
12

D

Opciones del bloque

Especificación de pilotaje
Pilotaje interno
Pilotaje externo

—
R

0M 43 1ASY

0M 53 1ASY

0M 6 003 1ARSY

0M 63 C81ASY

Conjunto de cubierta
(Pilotaje interno)

Conjunto de cubierta de silenciador
(Pilotaje interno, silenciador incorporado)

Conjunto de módulo de conexión
(Conexión lateral/inferior, pilotaje externo)
Sistema métrico ø4

Conjunto de módulo de conexión
(Conexión superior, pilotaje interno
/externo)

• Conjunto de cubierta/Conjunto de cubierta del silenciador/Conjunto del módulo de conexión para el conjunto del módulo (final) ALIM/ESC.

Conexión P, E SY3000 SY5000
Conexión instantánea ø8

Conexión instantánea ø10

Tamaño de conexión P, E

C8
C10

Símbolo

Serie
SY3000
SY5000

3
5

V

∗ El conjunto de la cubierta, el conjunto de la cubierta del silenciador y el 
conjunto del módulo de conexión se incluyen en el conjunto del módulo 
(final) ALIM/ESC, pero deben pedirse para modificar la dirección del 
conexionado.

Par de apriete para tornillo de montaje (M3): 0.6 N·m

Tornillo de montaje (M3)

Lista de repuestos

A
C

øB

ød

Material de absorción de ruido
(cuerpo de resina sinterizada)

Cuerpo
(resina)

Muesca para 
posicionamiento
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• Conjunto de tapón

Conexión A, B
Conexión P, E

VVQ0000-58A
VVQ1000-58A

VVQ1000-58A
VVQ2000-58A

SY3000 SY5000

Tamaño de conexión
Conexión instantánea ø2 (modelo recto)
Conexión instantánea ø3.2 (modelo recto)
Conexión instantánea ø4 (modelo recto)
Conexión instantánea ø6 (modelo recto)
Conexión instantánea ø8 (modelo recto)
Conexión instantánea ø4 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø6 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø4 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø6 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø8 (modelo recto)
Conexión instantánea ø10 (modelo recto)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø10 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø10 (modelo acodado largo)

VVQ1000-50A-C2
VVQ1000-50A-C3
VVQ1000-50A-C4
VVQ1000-50A-C6

—
SZ3000-73-1A-L4
SZ3000-73-1A-L6

—
SZ3000-73-2A-L4
SZ3000-73-2A-L6

—
VVQ1000-51A-C8

—
SZ3000-74-1A-L8

—
SZ3000-74-2A-L8

—

—
—

VVQ1000-51A-C4
VVQ1000-51A-C6
VVQ1000-51A-C8
SZ3000-74-1A-L4
SZ3000-74-1A-L6
SZ3000-74-1A-L8
SZ3000-74-2A-L4
SZ3000-74-2A-L6
SZ3000-74-2A-L8

—
VVQ2000-51A-C10

—
SZ3000-83-1A-L10

—
SZ3000-83-2A-L10

SY3000 SY5000

C
on

ex
ió

n 
A,

 B

Si
st

em
a 

m
ét

ric
o

Si
st

em
a 

m
ét

ric
o

C
on

ex
ió

n 
P,

 E

• Conexiones instantáneas

Conexiones instantáneas y conjunto tapón / Ref.

• Silenciador
(modelo de conexión instantánea)
Este silenciador puede montarse en la 
conexión 3/5 
(E: EXH) del bloque en un solo paso.

Para SY3000 (ø8)
Para SY5000 (ø10)

Serie 
20 mm2

30 mm2

Área efectiva
ø45

ø57.5

A
13
16.5

B
20
30.5

C
AN15-C08
AN20-C10

Modelo

• Tapón macho (Blanco)
Se insertan en las conexiones de los 
cilindros que no se utilizan y en las 
conexiones P, E, A y B.

L

øD

A

ød

KJP-02
KQ2P-23
KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10

2
3.2
4
6
8
10

Tamaño de racor aplicable
ød (sistema métrico)

Dimensiones

Modelo

  8.2
  5
16
18
20.5
22

A

17
31.5
32
35
39
43

L

  3
16
  6
  8
10
12

D

Opciones del bloque

Especificación de pilotaje
Pilotaje interno
Pilotaje externo

—
R

0M 43 1ASY

0M 53 1ASY

0M 6 003 1ARSY

0M 63 C81ASY

Conjunto de cubierta
(Pilotaje interno)

Conjunto de cubierta de silenciador
(Pilotaje interno, silenciador incorporado)

Conjunto de módulo de conexión
(Conexión lateral/inferior, pilotaje externo)
Sistema métrico ø4

Conjunto de módulo de conexión
(Conexión superior, pilotaje interno
/externo)

• Conjunto de cubierta/Conjunto de cubierta del silenciador/Conjunto del módulo de conexión para el conjunto del módulo (final) ALIM/ESC.

Conexión P, E SY3000 SY5000
Conexión instantánea ø8

Conexión instantánea ø10

Tamaño de conexión P, E

C8
C10

Símbolo

Serie
SY3000
SY5000

3
5

V

∗ El conjunto de la cubierta, el conjunto de la cubierta del silenciador y el 
conjunto del módulo de conexión se incluyen en el conjunto del módulo 
(final) ALIM/ESC, pero deben pedirse para modificar la dirección del 
conexionado.

Par de apriete para tornillo de montaje (M3): 0.6 N·m

Tornillo de montaje (M3)

Lista de repuestos

A
C

øB

ød

Material de absorción de ruido
(cuerpo de resina sinterizada)

Cuerpo
(resina)

Muesca para 
posicionamiento

Características del bloque

4, 2
(A, B)

Modelo

SS5Y3-50 (conexión lateral)
SS5Y3-51 (conexión inferior)
SS5Y5-50 (conexión lateral)
SS5Y5-51 (conexión inferior)

G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4

ø6
ø6
ø8
ø8

1.1
1.2
2.6
2.7

0.19
0.31
0.28
0.35

1.1
1.2
2.6
2.8

0.15
0.14
0.14
0.20

43.5n + 247
48.5n + 251
110n + 379
113n + 413

Tamaño de conexión

1, 5, 3
(P, EA, EB)

Características de caudal de las válvulas
Peso: W [g] Nota 2)

(n: estaciones)
C [dm3/(s·bar)] Qn [l/min]

(ANR) Nota 3)b C [dm3/(s·bar)] b

Tipo de sellado de válvula: Sellado elástico

4, 2
(A, B)

Modelo

SS5Y3-50 (conexión lateral)
SS5Y3-51 (conexión inferior)
SS5Y5-50 (conexión lateral)
SS5Y5-51 (conexión inferior)

G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4

ø6
ø6
ø8
ø8

0.9
1.0
2.2
2.4

0.14
0.21
0.20
0.26

1.0
1.1
2.3
2.5

0.12
0.10
0.13
0.16

43.5n + 247
48.5n + 251
110n + 379
113n + 413

Tamaño de conexión

1, 5, 3
(P, EA, EB)

Características de caudal de las válvulas

Peso: W [g] Nota 2)

(n: estaciones)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b

Tipo de sellado de válvula: Sellado metálico

4, 2
(A, B)

Modelo

SS5Y3-10 (conexión lateral)
SS5Y5-10 (conexión lateral)
SS5Y5-11 (conexión inferior)

ø8
ø10
ø10

ø6
ø8
ø8

1.4
3.3
3.3

0.30
0.30
0.29

1.6
3.6
4.2

0.19
0.17
0.26

28.9n + 293
74.7n + 398
76.8n + 445

Tamaño de conexión

1, 3/5
(P, E)

Características de caudal de las válvulas
Peso: W [g] Nota 2)

(n: estaciones)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b

4, 2
(A, B)

Modelo

SS5Y3-10 (conexión lateral)
SS5Y5-10 (conexión lateral)
SS5Y5-11 (conexión inferior)

ø8
ø10
ø10

ø6
ø8
ø8

1.2
2.7
2.8

0.19
0.24
0.25

262
307
652
709

208
240
527
595

356
839
833

286
662
690

256
278
602
670

230
250
530
585

381
848
1041

308
730
816

1.3
3.1
3.5

0.18
0.17
0.15

28.9n + 293
74.7n + 398
76.8n + 445

Tamaño de conexión

1, 3/5
(P, E)

Características de caudal de las válvulas
Peso: W [g] Nota 2)

(n: estaciones)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b

Tipo de sellado de válvula: Sellado elástico

Tipo de sellado de válvula: Sellado metálico

� Características de caudal del bloque con base apilable Nota 1) /Peso del bloque

� Características de caudal del bloque con base metálica Nota 1) /Peso del bloque

1      4/2 (P      A/B) 4/2      3/5 (A/B      E)

1      4/2 (P      A/B) 4/2      3/5 (A/B      E)

1      4/2 (P      A/B) 4/2      3/5 (A/B      E)

1      4/2 (P      A/B) 4/2      3/5 (A/B      E)

Qn [l/min]
(ANR) Nota 3)

Qn [l/min]
(ANR) Nota 3)

Qn [l/min]
(ANR) Nota 3)

Qn [l/min]
(ANR) Nota 3)

Qn [l/min]
(ANR) Nota 3)

Qn [l/min]
(ANR) Nota 3)

Qn [l/min]
(ANR) Nota 3)

Nota 1) El valor se refiere a una placa base para 5 estaciones y modelo de 2 posiciones de accionamiento individual.
Nota 2) Peso: W es el valor correspondiente al pilotaje interno y al modelo de bloque del multiconector sub-D (IP40) con conexiones instantáneas.
Nota 3) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358 y corresponden al caudal medido en condiciones 

estándar a una presión de alimentación de 0.6 MPa (presión relativa) y a una presión diferencial de 0.1 MPa.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie SY3000/5000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico/sellado metálico86

Válvulas

Dimensiones

4A

2B

3
[Conector macho para

pilotaje externo]

50RF   - Estaciones 

∗ El esquema anterior corresponde a 
la entrada D de conexión P, E.

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2

Conexión instantánea (reemplazable)

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

(Paso)
P = 10.5

4A

2B

48.4

7.
1

22
.6 32

(                                                               )

4 x ø4.5
(Para montaje)

L1

4

89 92
.7

56
.9

14 24.1
45.1

(7.9)

(Paso)
P = 10.5

L2

35

21
.8

16

5.3 L4
L3

8

5.
5

35

26
.6

(L5)

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
           : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Accionamiento manual

Lado D Lado U

1/8
[Conexión 1(P), 5(EA), 3(EB)]

M5 x 0.8 (Pilotaje externo)
[Conexión de pilotaje externo]

2 x M2.6

M5 x 0.8 (Pilotaje externo)
[Conexión ESC de pilotaje]

5EA

PE
1P

3EB
X

8.6

14.5

22.1

28

16
.8

16
.2

17
.2

15
.9

29
.8

64
.479

Conector aplicable: equivalente
a multiconector sub-D (                  )JIS-X-5101

MIL-C-24308

(      
       

       
       

      )
Fi

jo
: 4

.1
R

ee
m

pl
az

ab
le

: 7
.7

C2, C3: 5.4
C4, C6: 6.6

C2, C3: 42.4
C4, C6: 41.8

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

(Estación n)(Estación 1)

(e
nc

la
va

m
ie

nt
o 

de
sl

iz
an

te
ac

ci
on

am
ie

nt
o 

m
an

ua
l)

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4,ø6

4A

2B

4A

2B

54
.7(6
8.

7)

6.1
7.

1

(Paso)
P = 10.5

22
.6 32

62
.6

68
.3

---

SS5Y3-50(R)F -                     -      �(D)Estaciones
U
D
B

1 
2

Tipo 50 / Multiconector sub-D / Serie SY3000

Nota) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-50F2-05B-C6”.

n: Estaciones
71.5
63.5
98   
87.5
13.5

2
82 
74 

110.5
100   
14.5

3
  92.5
  84.5
123   
112.5
15.5

4
103   
95 

135.5
125   
  16.5

5
113.5
105.5
148   
137.5
17.5

6
124   
116   
160.5
150
18.5

7
134.5
126.5
160.5
150   
  13   

8
145   
137   
173   
162.5
  14   

9
155.5
147.5
185.5
175   
  15   

10
166   
158   
198   
187.5
  16   

11
176.5
168.5
210.5
200   
  17   

12
L1
L2
L3
L4
L5

Modelo de enclavamiento para 
destornillador: Presione, después gire.

(Entrada del conector 
hacia arriba)

LED/picos de 
tensión 

supresor 

U
D

1 
2

C�
KC�
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

4A

2B

3
[Conector macho para

pilotaje externo]

50RF   - Estaciones 

∗ El esquema anterior corresponde a 
la entrada D de conexión P, E.

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2

Conexión instantánea (reemplazable)

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

(Paso)
P = 10.5

4A

2B

48.4

7.
1

22
.6 32

(                                                               )

4 x ø4.5
(Para montaje)

L1

4

89 92
.7

56
.9

14 24.1
45.1

(7.9)

(Paso)
P = 10.5

L2

35

21
.8

16

5.3 L4
L3

8

5.
5

35

26
.6

(L5)

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
           : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Accionamiento manual

Lado D Lado U

1/8
[Conexión 1(P), 5(EA), 3(EB)]

M5 x 0.8 (Pilotaje externo)
[Conexión de pilotaje externo]

2 x M2.6

M5 x 0.8 (Pilotaje externo)
[Conexión ESC de pilotaje]

5EA

PE
1P

3EB
X

8.6

14.5

22.1

28

16
.8

16
.2

17
.2

15
.9

29
.8

64
.479

Conector aplicable: equivalente
a multiconector sub-D (                  )JIS-X-5101

MIL-C-24308

(      
       

       
       

      )
Fi

jo
: 4

.1
R

ee
m

pl
az

ab
le

: 7
.7

C2, C3: 5.4
C4, C6: 6.6

C2, C3: 42.4
C4, C6: 41.8

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

(Estación n)(Estación 1)

(e
nc

la
va

m
ie

nt
o 

de
sl

iz
an

te
ac

ci
on

am
ie

nt
o 

m
an

ua
l)

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4,ø6

4A

2B

4A

2B

54
.7(6
8.

7)

6.1

7.
1

(Paso)
P = 10.5

22
.6 32

62
.6

68
.3

---

SS5Y3-50(R)F -                     -      �(D)Estaciones
U
D
B

1 
2

Tipo 50 / Multiconector sub-D / Serie SY3000

Nota) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-50F2-05B-C6”.

n: Estaciones
71.5
63.5
98   
87.5
13.5

2
82 
74 

110.5
100   
14.5

3
  92.5
  84.5
123   
112.5
15.5

4
103   

95 
135.5
125   
  16.5

5
113.5
105.5
148   
137.5
17.5

6
124   
116   
160.5
150
18.5

7
134.5
126.5
160.5
150   
  13   

8
145   
137   
173   
162.5
  14   

9
155.5
147.5
185.5
175   
  15   

10
166   
158   
198   
187.5
  16   

11
176.5
168.5
210.5
200   
  17   

12
L1
L2
L3
L4
L5

Modelo de enclavamiento para 
destornillador: Presione, después gire.

(Entrada del conector 
hacia arriba)

LED/picos de 
tensión 

supresor 

U
D

1 
2

C�
KC�

Dimensiones

Conexión instantánea (reemplazable)

2B

4A

51.6
(Paso)
P = 16

9.
8

27
.3 38

∗ El esquema anterior corresponde a 
la entrada D de conexión P, E.

4A

2B

3
[Conector macho para

pilotaje externo]

1/4
[Conexión 1(P), 5(EA), 3(EB)]

M5 x 0.8 (Pilotaje externo)
[Conexión de pilotaje externo]

3EB
5EA

1P
X

PE

12.3

18

28

34

40
.2 20

20

81
.6

24
.6

23
.2

96
.2

Conector aplicable: equivalente
a multiconector sub-D (                  )JIS-X-5101

MIL-C-24308

M5 x 0.8 (Pilotaje externo)
[Conexión ESC de pilotaje]

(      
       

       
       

     )
Fi

jo
: 4

.9
R

ee
m

pl
az

ab
le

: 8
.5

2 x M2.6

50
(Paso)
P = 16

16 24.1
(7.9)

5

30
.2

20

52
.2

5.
5

35

74
.1

10
6.

2

11
6.

6

8

L2
L1(L5)

L4
L3

5.3

43
.8

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

AB

4 x ø4.5
(Para montaje)

Lado D Lado U

(                                              )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
        : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para
destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

50RF     - Estaciones 

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4,ø6,ø8

Nota) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y5-50F2-05B-C8”.

SS5Y5-50(R)F -                 -          �(D)Estaciones
U
D
B

1 
2

Tipo 50 / Multiconector sub-D / Serie SY5000

2B

4A

2B

4A

45.8
(Paso)
P = 16

60
.7 68
.6

7.
8

27
.3 38

6.1

8.4

(7
4.

7)

74
.3

(e
nc

la
va

m
ie

nt
o 

de
sl

iz
an

te
ac

ci
on

am
ie

nt
o 

m
an

ua
l)

(Estación n)(Estación 1) -----------

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4,ø6,ø8

n: Estaciones
84
74

110.5
100
13.5

2
100
90

135.5
125
18

3
116   
106   
148   
137.5
  16   

4
132
122

160.5
150
14.5

5
148
138
173

162.5
12.5

6
164
154
198

187.5
  17   

7
180
170

210.5
200
15.5

8
196
186
223

212.5
13.5

9
212
202
248

237.5
18

10
228
218

260.5
250
16.5

11
244
234
273

262.5
14.5

12
L1
L2
L3
L4
L5

(Entrada del conector 
hacia arriba)

LED/picos 
de tensión 
supresor

U
D

1 
2

C�
KC�
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Serie SY3000/5000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico/sellado metálico88

Válvulas

Dimensiones

Conexión instantánea (reemplazable)

(Paso)
P = 10.5

Dimensiones del panel

2B

4A

3EB

5EA

1P

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x ø4.5
(Para 9 estaciones o más)

46.4

32

20
.1

17

(      
       

 )
C

6:
 1

2.
8

N
7:

 1
6.

6

56
.4

L2

16

4 4
L3

17
.8

52
.4

4
(P

ara
 9 

es
tac

ion
es

 o 
má

s)

40
(Para 9 estaciones o más)

29
.8

64
.4

2 x M2.6

(Paso)
P = 10.5

4 x ø4.5
(Para montaje)

LED/picos de tensión supresor

45.1

(Máx. 3)

92
.789

(7.9)
24.114

16
21

.8
35

L1

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

Lado ULado D

(                                                                     )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
             : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

32
62

.6
(4

.1
)

68
.3

54
.7

(6
8.

7)

6.1 (Estación n)(Estación 1)---

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4,ø6

(Paso)
P = 10.5

1/8
[Conexión 1(P), 5(EA), 3(EB)]

4 x M4 x 0.7, prof. de rosca 4
(Para montaje)

2 x M4 x 0.7
(Para 9 estaciones o más)

29
.8

16
.8

16
.8

23.6
46.4

21
.1

C2
, C

3, 
C4

 : 1
6

C6
 

: 1
5

56
.4

L2
L3

[Conexión 4(A), 2(B)]
Conexión instantánea

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4,ø6

3EB

1P

5EA 4A 4A

2B2B

Dimensiones para montaje del panel
Consulte los detalles en las dimensiones del panel.

Nota) Estas imágenes 
corresponden al modelo 
“SS5Y3-51F2-05D-C6”.

71.5
63.5
—

2
82
74
—

3
92.5
84.5
—

4
103
  95
—

5
113.5
105.5

—

6
124
116
—

7
134.5
126.5

—

8
145   
137   
  68.5

9
155.5
147.5
  73.8

10
166
158
  79

11
176.5
168.5
  84.3

12
L1
L2
L3

Tamaño de conexión KC�
n: Estaciones

SS5Y3-51F -                D-      �Estaciones1 
2

Tipo 51 / Multiconector sub-D / Serie SY3000
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Dimensiones

Conexión instantánea (reemplazable)

(Paso)
P = 10.5

Dimensiones del panel

2B

4A

3EB

5EA

1P

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x ø4.5
(Para 9 estaciones o más)

46.4

32

20
.1

17

(      
       

 )
C

6:
 1

2.
8

N
7:

 1
6.

6

56
.4

L2

16

4 4
L3

17
.8

52
.4

4
(P

ara
 9 

es
tac

ion
es

 o 
má

s)

40
(Para 9 estaciones o más)

29
.8

64
.4

2 x M2.6

(Paso)
P = 10.5

4 x ø4.5
(Para montaje)

LED/picos de tensión supresor

45.1

(Máx. 3)

92
.789

(7.9)
24.114

16
21

.8
35

L1

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

Lado ULado D

(                                                                     )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
             : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

32
62

.6
(4

.1
)

68
.3

54
.7

(6
8.

7)

6.1 (Estación n)(Estación 1)---

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4,ø6

(Paso)
P = 10.5

1/8
[Conexión 1(P), 5(EA), 3(EB)]

4 x M4 x 0.7, prof. de rosca 4
(Para montaje)

2 x M4 x 0.7
(Para 9 estaciones o más)

29
.8

16
.8

16
.8

23.6
46.4

21
.1

C2
, C

3, 
C4

 : 1
6

C6
 

: 1
5

56
.4

L2
L3

[Conexión 4(A), 2(B)]
Conexión instantánea

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4,ø6

3EB

1P

5EA 4A 4A

2B2B

Dimensiones para montaje del panel
Consulte los detalles en las dimensiones del panel.

Nota) Estas imágenes 
corresponden al modelo 
“SS5Y3-51F2-05D-C6”.

71.5
63.5
—

2
82
74
—

3
92.5
84.5
—

4
103
  95
—

5
113.5
105.5

—

6
124
116
—

7
134.5
126.5

—

8
145   
137   
  68.5

9
155.5
147.5
  73.8

10
166
158
  79

11
176.5
168.5
  84.3

12
L1
L2
L3

Tamaño de conexión KC�
n: Estaciones

SS5Y3-51F -                D-      �Estaciones1 
2

Tipo 51 / Multiconector sub-D / Serie SY3000

(e
nc

la
va

m
ie

nt
o 

de
sl

iz
an

te
 

ac
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o 
m
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l)

C�
KC�

Dimensiones

Conexión instantánea (reemplazable)

Para cableado PC
Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 20 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 10 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

4A

2B

5EA
1P

PE
X

3EB

5EA
1P

PE
X

3EB

48.4
(Paso)

P = 10.5

7.
1

22
.6 32

Tipo PCW

50PG (20 pins) 50PH (10 pins)

50RP �      - Estaciones

∗ El esquema anterior corresponde al 
lado D de conexión P, E.

4A

2B

3
[Conector macho para

pilotaje externo]

LED/picos
tensión

supresor

4 x ø4.5
(Para montaje)

L1
4

89 92
.7

56
.9

14 24.1
45.1

(Paso)
P = 10.5

L2

(9.9)

35

21
.8

16

5.3 L4
L3

(L5)

5.
5

35

8

26
.6

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

Lado D Lado U

(                                                                   )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
       : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4,ø6

1/8
[Conexión 1(P), 5(EA), 3(EB)]

M5 x 0.8 (Pilotaje externo)
[Conexión de pilotaje externo]

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 26 pins con protección contra tirones
(Según MIL-C-83503)

M5 x 0.8 (Pilotaje externo)
[Conexión ESC de pilotaje]

5EA

PE
1P

X
3EB

8.6

14.5

22.1

28

16
.8

16
.2

17
.2

15
.9

29
.8

64
.479

(      
       

       
       

      )
R

ee
m

pl
az

ab
le

: 7
.7

Tipo 50 / Cable plano / Serie SY3000

Nota 1) Estas imágenes corresponden al 
modelo “SS5Y3-50P2-05B-C6”.

Nota 2) Los conectores sólo son diferentes 
para los modelos 50PG y 50PH.
Las dimensiones L1 a L5 son las 
mismas que las del modelo 50P.

SS5Y3-50(R)       -                -         �(D)Estaciones  
U
D
B

P
PG  1
PH  2

2B

4A

2B

4A 7.
1

(Paso)
P = 10.5

22
.6 32

62
.6

68
.3

(e
nc

la
va

m
ie

nt
o 

de
sl

iz
an

te
ac

ci
on

am
ie

nt
o 

m
an

ua
l)

56
.7(8

0.
6)

18

7.
5C2, C3: 5.4

C4, C6: 6.6

C2, C3: 42.4
C4, C6: 41.8

(Estación n)(Estación 1)---

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable:
ø2, ø3.2, ø4,ø6

n: Estaciones
71.5
63.5
98   
87.5
13.5

2
82 
74 

110.5
100   
14.5

3
  92.5
  84.5
123   
112.5
15.5

4
103   
95 

135.5
125   
  16.5

5
113.5
105.5
148   
137.5
17.5

6
124   
116   
160.5
150
18.5

7
134.5
126.5
160.5
150   
  13   

8
145   
137   
173   
162.5
  14   

9
155.5
147.5
185.5
175   
  15   

10
166   
158   
198   
187.5
  16   

11
176.5
168.5
210.5
200   
  17   

12
L1
L2
L3
L4
L5

(Entrada del 
conector hacia 
arriba)

U
D

1 
2

C�
KC�
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Válvulas

Dimensiones

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 20 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 10 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Para cableado PC

4A

2B

5EA

PE
1P

X3EB

5EA

PE
1P

X3EB

51.6
(Paso)
P = 16

9.
8

27
.3 38

Tipo PCW

50P G (20 pins) 50PH (10 pins)

Conexión instantánea (reemplazable)

∗ El esquema anterior corresponde al 
lado D de conexión P, E.

2B

4A

3
[Conector macho para

pilotaje externo]

1/4
[Conexión 1(P), 5(EA), 3(EB)]

M5 x 0.8 (Pilotaje externo)
[Conexión de pilotaje externo]

M5 x 0.8 (Pilotaje externo)
[Conexión ESC de pilotaje]

Conector aplicable:
tipo MIL de 26 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Marca triangular

5EA

PE
1P

X3EB

12.3
18

28
34

40
.2

81
.696

.2 23
.2

24
.6 20

20

(      
       

       
       

 )
Re

em
pl

az
ab

le
: 8

.5

4 x ø4.5
(Para montaje)

50
(Paso)
P = 16

16 24.1

5

30
.2

20

52
.2

5.
5

35

74
.1

10
6.

2

8

L2
L1(L5)

L4
L3

5.3

43
.8

(9.9)

11
6.

6

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

AB

Lado D Lado U

(                                                  )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
         : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para
destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo
aplicable: ø4,ø6,ø8

50RP �    - Estaciones   

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y5-50P2-05B-C8”.
Nota 2) Los conectores sólo son diferentes para los modelos 50PG y 50PH.

Las dimensiones L1 a L5 son las mismas que las del modelo 50P.

Tipo 50 / Cable plano / Serie SY5000

SS5Y5-50(R)       -                  -      �(D)Estaciones
U
D
B

P
PG  1
PH  2

(Estación n)(Estación 1)

2B

4A

2B

4A

45.8
(Paso)
P = 16

68
.6

7.
8

27
.3 38

8.4

74
.3

(e
nc

la
va

m
ie

nt
o 

de
sl

iz
an

te
ac

ci
on

am
ie

nt
o 

m
an

ua
l)

62
.7

18

(8
6.

6)

10

-----------

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4,ø6, ø8

n: Estaciones
84
74

110.5
100
13.5

2
100
90

135.5
125
18

3
116
106
148

137.5
16

4
132
122

160.5
150
14.5

5
148
138
173

162.5
12.5

6
164
154
198

187.5
17

7
180
170

210.5
200
15.5

8
196
186
223

212.5
13.5

9
212
202
248

237.5
18

10
228
218

260.5
250
16.5

11
244
234
273

262.5
14.5

12
L1
L2
L3
L4
L5

(Entrada del conector 
hacia arriba)

LED/picos 
tensión 

supresor

U
D

1 
2

C�
KC�
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Dimensiones

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 20 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 10 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Para cableado PC

4A

2B

5EA

PE
1P

X3EB

5EA

PE
1P

X3EB

51.6
(Paso)
P = 16

9.
8

27
.3 38

Tipo PCW

50P G (20 pins) 50PH (10 pins)

Conexión instantánea (reemplazable)

∗ El esquema anterior corresponde al 
lado D de conexión P, E.

2B

4A

3
[Conector macho para

pilotaje externo]

1/4
[Conexión 1(P), 5(EA), 3(EB)]

M5 x 0.8 (Pilotaje externo)
[Conexión de pilotaje externo]

M5 x 0.8 (Pilotaje externo)
[Conexión ESC de pilotaje]

Conector aplicable:
tipo MIL de 26 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Marca triangular

5EA

PE
1P

X3EB

12.3
18

28
34

40
.2

81
.696

.2 23
.2

24
.6 20

20

(      
       

       
       

 )
Re

em
pl

az
ab

le
: 8

.5

4 x ø4.5
(Para montaje)

50
(Paso)
P = 16

16 24.1

5

30
.2

20

52
.2

5.
5

35

74
.1

10
6.

2

8

L2
L1(L5)

L4
L3

5.3

43
.8

(9.9)

11
6.

6

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

AB

Lado D Lado U

(                                                  )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
         : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para
destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo
aplicable: ø4,ø6,ø8

50RP �    - Estaciones   

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y5-50P2-05B-C8”.
Nota 2) Los conectores sólo son diferentes para los modelos 50PG y 50PH.

Las dimensiones L1 a L5 son las mismas que las del modelo 50P.

Tipo 50 / Cable plano / Serie SY5000

SS5Y5-50(R)       -                  -      �(D)Estaciones
U
D
B

P
PG  1
PH  2

(Estación n)(Estación 1)

2B

4A

2B

4A

45.8
(Paso)
P = 16

68
.6

7.
8

27
.3 38

8.4

74
.3

(e
nc

la
va

m
ie

nt
o 

de
sl

iz
an

te
ac

ci
on

am
ie

nt
o 

m
an

ua
l)

62
.7

18

(8
6.

6)

10

-----------

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4,ø6, ø8

n: Estaciones
84
74

110.5
100
13.5

2
100
90

135.5
125
18

3
116
106
148

137.5
16

4
132
122

160.5
150
14.5

5
148
138
173

162.5
12.5

6
164
154
198

187.5
17

7
180
170

210.5
200
15.5

8
196
186
223

212.5
13.5

9
212
202
248

237.5
18

10
228
218

260.5
250
16.5

11
244
234
273

262.5
14.5

12
L1
L2
L3
L4
L5

(Entrada del conector 
hacia arriba)

LED/picos 
tensión 

supresor

U
D

1 
2

C�
KC�

Dimensiones

Conexión instantánea (reemplazable)

(Paso)
P = 10.5

Dimensiones del panel

2B

4A

3EB

5EA

1P

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x ø4.5
(Para 9 estaciones o más)

51PH (10 pins)

Para cableado
PC

Conector aplicable:
tipo MIL de 20 pins con
protección contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Conector aplicable:
tipo MIL de 10 pins con
protección contra tirones
(Según MIL-C-83503)

46.4

32

20
.1

17

56
.4

L2

16

4 4
L3

17
.8

52
.4

4
(Pa

ra 
9 e

sta
cio

ne
s o

 m
ás

)

40
(Para 9 estaciones o más)

51PG (20 pins)

29
.8

Tipo PCW

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6

(      
       

 )
C

6:
 1

2.
8

N
7:

 1
6.

6

71.5
63.5
—

2
82
74
—

3
92.5
84.5
—

4
103
  95
—

5
113.5
105.5

—

6
124
116
—

7
134.5
126.5

—

8
145   
137   
  68.5

9
155.5
147.5
  73.8

10
166
158
  79

11
176.5
168.5
  84.3

12
L1
L2
L3

Tamaño de conexión KC�
n: Estaciones

Tipo 51 / Cable plano / Serie SY3000

SS5Y3-51       -               D-      �Estaciones
P

PG
PH

(Entrada del conector hacia arriba)

Conector aplicable:
tipo MIL de 26 pins con protección contra tirones
(Según MIL-C-83503)

64
.4

Lado ULado D

(Paso)
P = 10.5

4 x ø4.5
(Para montaje)

LED/picos de tensión supresor

45.1

(Máx. 3)

92
.78916

21
.8

35

L1

(9.9)
24.114

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

(                                                                          )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

32
62

.6

(4
.1

)

68
.3

18

56
.7(8
0.

6)

(Estación n)(Estación 1) ---

Nota) Estas imágenes corresponden al 
modelo “SS5Y3-51P2-05D-C6”.

(Paso)
P = 10.5

1/8
[Conexión 1(P), 5(EA), 3(EB)]

4 x M4 x 0.7, prof. de rosca 4
(Para montaje)

2 x M4 x 0.7
(Para 9 estaciones o más)

29
.8

16
.8

16
.8

23.6
46.4

21
.1

C2
, C

3, 
C4

 : 1
6

C6
 

: 1
5

56
.4

L2
L3

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable:
                   ø2, ø3'2, ø4, ø6

3EB

1P

5EA 4A 4A

2B2B

Dimensiones para montaje del panel
Consulte las dimensiones del panel
para más detalles.
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Marca 
triangular

Marca 
triangular

1
2

C�
KC�
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Válvulas

Dimensiones

(Paso)
P = 16

1/4
[Conexión 1(P), 5(EA), 3(EB)]

(Paso)
P = 16

Conexión instantánea (reemplazable)

(Paso)
P = 16

4 x M4 x 0.7, prof. de rosca 5
(Para montaje)

4 x ø4.5
(Para montaje)

LED/picos de tensión supresor

Dimensiones del panel

3EB 2B

4A5EA

1P

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x M4 x 0.7
(Para 9 estaciones o más)

2 x ø4.5
(Para 9 estaciones o más)

20
20

50
24

81
.6

40
.2

50

40
.2

38
(1

5.
5)

38
68

.6

50

(4
.9

)
C

4,
 C

6 :
 1

4.
8

C
8 

: 1
7.

2

20

5 5

L2

71
.6

71
.6

L2

74
.3

(e
nc

la
va

m
ie

nt
o 

de
sl

iz
an

te
ac

ci
on

am
ie

nt
o 

m
an

ua
l)

(Máx. 3)

L3

L3

52
.2

30
.2

20

(7.9)
24.116

60
.7

(7
4.

7)

6.1

L1

10
6.

2
11

6.
6

25
.2

61
.6

5

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

ABAB
A14

12 B

(Estación n)(Estación 1)

14
.5

Lado ULado D

2 x M2.6

(                                                                           )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
               : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

------

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4, ø6, ø8

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable:
                             ø4, ø6, ø8

3EB

1P

5EA

2B

4A4A

2B

Dimensiones para montaje del panel
Consulte los detalles en las

dimensiones del panel.

84
74
—

2
100
  90
—

3
116
106
—

4
132
122
—

5
148
138
—

6
164
154
—

7
180
170
—

8
196
186
  93

9
212
202
101

10
228
218
109

11
244
234
117

12
L1
L2
L3

Tamaño de conexión KC�
n: Estaciones

SS5Y5-51F -                D-      �   Estaciones1 
2

Tipo 51 / Multiconector sub-D / Serie SY5000

Nota) Estas imágenes corresponden al 
modelo “SS5Y5-51F2-05D-C8”.

C�
KC�
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

(Paso)
P = 16

1/4
[Conexión 1(P), 5(EA), 3(EB)]

(Paso)
P = 16

Conexión instantánea (reemplazable)

(Paso)
P = 16

4 x M4 x 0.7, prof. de rosca 5
(Para montaje)

4 x ø4.5
(Para montaje)

LED/picos de tensión supresor

Dimensiones del panel

3EB 2B

4A5EA

1P

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x M4 x 0.7
(Para 9 estaciones o más)

2 x ø4.5
(Para 9 estaciones o más)

20
20

50
24

81
.6

40
.2

50

40
.2

38
(1

5.
5)

38
68

.6

50

(4
.9

)
C

4,
 C

6 :
 1

4.
8

C
8 

: 1
7.

2

20

5 5

L2

71
.6

71
.6

L2

74
.3

(e
nc

la
va

m
ie

nt
o 

de
sl

iz
an

te
ac

ci
on

am
ie

nt
o 

m
an

ua
l)

(Máx. 3)

L3

L3

52
.2

30
.2

20

(7.9)
24.116

60
.7

(7
4.

7)

6.1

L1

10
6.

2
11

6.
6

25
.2

61
.6

5

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

ABAB
A14

12 B

(Estación n)(Estación 1)

14
.5

Lado ULado D

2 x M2.6

(                                                                           )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
               : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

------

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4, ø6, ø8

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable:
                             ø4, ø6, ø8

3EB

1P

5EA

2B

4A4A

2B

Dimensiones para montaje del panel
Consulte los detalles en las

dimensiones del panel.

84
74
—

2
100
  90
—

3
116
106
—

4
132
122
—

5
148
138
—

6
164
154
—

7
180
170
—

8
196
186
  93

9
212
202
101

10
228
218
109

11
244
234
117

12
L1
L2
L3

Tamaño de conexión KC�
n: Estaciones

SS5Y5-51F -                D-      �   Estaciones1 
2

Tipo 51 / Multiconector sub-D / Serie SY5000

Nota) Estas imágenes corresponden al 
modelo “SS5Y5-51F2-05D-C8”.

C�
KC�

Dimensiones

(Paso)
P = 16

Conexión instantánea (reemplazable)

Dimensiones del panel

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x ø4.5
(Para 9 estaciones o más)

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 20 pins con
protección contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 10 pins con
protección contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Para cableado PC

40
.2

50

14
.5

38
(1

5.
5)

20

5 5

71
.6

L2
L3

61
.6

525
.2

51PG (20 pins) 51PH (10 pins)

Tipo PCW

3EB 2B

4A5EA

1P

Conector aplicable:
tipo MIL de 26 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Marca triangular

81
.6

Lado ULado D

(Paso)
P = 16

4 x ø4.5
(Para montaje)

LED/picos de tensión supresor

50

(Máx. 3)

52
.2

30
.2

20

24.116

L1

10
6.

2
11

6.
6

(9.9)

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

ABAB
A14

12 B

(                                                  )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para
destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

38
68

.6
(4

.9
)

74
.3

62
.7(8
6.

6)

18

(Estación n)(Estación 1)------

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable:
                            ø4, ø6, ø8

(Paso)
P = 16

1/4
[Conexión 1(P), 5(EA), 3(EB)]

4 x M4 x 0.7, prof. de rosca 5
(Para montaje)

20
20

24

50

40
.2

C
4,

 C
6 :

 1
4.

8
C

8 
: 1

7.
2

L2

71
.6

L3

2 x M4 x 0.7
(Para 9 estaciones o más) Conexión instantánea

[Conexión 4(A), 2(B)]
Diám. ext. de tubo aplicable:
ø4, ø6, ø8

3EB

1P

5EA

2B

4A4A

2B

Dimensiones para montaje del panel
Consulte los detalles en las

dimensiones del panel.

84
74
—

2
100
  90
—

3
116
106
—

4
132
122
—

5
148
138
—

6
164
154
—

7
180
170
—

8
196
186
  93

9
212
202
101

10
228
218
109

11
244
234
117

12
L1
L2
L3

Tamaño de conexión KC�
n: Estaciones

Tipo 51 / Cable plano / Serie SY5000

SS5Y5-51       -               D-      �Estaciones
P

PG
PH

Nota) Estas imágenes corresponden al 
modelo “SS5Y5-51P2-05D-C8”.
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(Entrada del conector 
hacia arriba)

1
2

C�
KC�
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Válvulas

Dimensiones

SS5Y3-10F  -                  -         (D)Estaciones
U
D
B

1 
2

Tipo 10 / Multiconector sub-D / Serie SY3000

2 x M2.6

Conector aplicable: 
equivalente a multiconector sub-D

(                    )JIS-X-5101
MIL-C-24308

38
.7

SS5Y3-10FW -              -        (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10F2-05D-C6”.

Nota 3) Véase la página 124 para las dimensiones del modelo con conexión superior A o B.
Nota) Medidas para cualquier número de estaciones.

(                                                                          )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual Nota 2)

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

LED/picos de tensión supresor

4 x orificio de montaje M4

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

Conexión de descarga de aire
del silenciador

(Silenciador incorporado)
(Sólo en modelos SS5Y3-10FW)

70
.6

L2 1.5

4.
6

83 92
.6

5.
5

35

8

40
.9

B

4.
6

1.
7 2 x M2.6

Conector aplicable: 
equivalente a multiconector sub-D

(                    )JIS-X-5101
MIL-C-24308

LOCK
FREE

44
.8

L1

C

60
.5

L3

L4
(Paso del orificio de montaje del raíl DIN: 12.5)

(4
.9

)

(A)
(L5)

5.3

336.5
294
373

362.5
20.5

24
L1
L2
L3
L4
L5

326
283.5
360.5
350
19.5

23
315.5
273
348

337.5
18.5

22
305

262.5
335.5
325
17.5

21
294.5
252
323

312.5
16.5

20
284

241.5
323

312.5
22

19
273.5
231

310.5
300
21

18
263

220.5
298

287.5
20
   

17
252.5
210

285.5
275
19
   

16
242

199.5
273

262.5
18
   

15
231.5
189

260.5
250
17
   

14
221

178.5
260.5
250
22

13
210.5
168
248

237.5
21
   

12
200

157.5
235.5
225
20

11
189.5
147
223

212.5
19
   

10
179

136.5
210.5
200
18
   

9
168.5
126
198

187.5
17
   

8
158

115.5
198

187.5
22.5
   

7
147.5
105

185.5
175
21.5
   

6
137
94.5
173

162.5
20.5

5
126.5

84
160.5
150
19.5

4
116
73.5
148

137.5
18.5

3
105.5
63 

135.5
125
17.5

2

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

n: Estaciones
319.6
294   
360.5
350   
  23.5

24
L1
L2
L3
L4
L5

309.1
283.5
348   
337.5
  22.5

23
298.6
273   
335.5
325   
  21.5

22
288.1
262.5
323   
312.5
  20.5

21
277.6
252   
310.5
300   
  19.5

20
267.1
241.5
298   
287.5
  18.5

19
256.6
231   
298   
287.5
  23.5

18
246.1
220.5
285.5
275   
  23   

17
235.6
210   
273   
262.5
  22   

16
225.1
199.5
260.5
250   
  21   

15
214.6
189   
248   
237.5
  20   

14
204.1
178.5
235.5
225   
  19   

13
193.6
168   
223   
212.5
  18   

12
183.1
157.5
223   
212.5
  23   

11
172.6
147   
210.5
200   
  22   

10
162.1
136.5
198   
187.5
  21   

9
151.6
126   
185.5
175   
  20   

8
141.1
115.5
173   
162.5
  19   

7
130.6
105   
160.5
150   
  18   

6
120.1
  94.5
160.5
150   
  23.5

5
109.6
84 

148   
137.5
  22.5

4
  99.1
  73.5
135.5
125   
  21.5

3
  88.6
63 

123   
112.5
  20.5

2

Modelo
SS5Y3-10F
SS5Y3-10FW

31.4
48.3

   

G
48.6
18
   

F
62.7
61.1  

E
6.1
4.5

D
19.6
36.5 

C
 9.5
 3.4

B
8
15

A

SS5Y3-10F-                  -            (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

SS5Y3-10FW  -               -            (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

Lado D Lado U
(      

      )
C

6:
 3

.6

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Paso)
P = 10.515.5

18

56
.6 10

.6

21
.6

63
.1

7.
5

(P
ar

a 
ra

íl 
D

IN
 m

on
ta

je
)

11
.8

E

F
40

.2

G

13
.6

(17.8)

D

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

(Estación n)(Estación 1) ---

(Entrada del conector 
hacia arriba)

(Entrada del conector 
hacia arriba)

(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D)

Nota 2) Véase la página 121 para las dimensiones del piloto externo, el silenciador, los racores 
acodados y el accionamiento manual con enclavamiento por deslizamiento.

n: Estaciones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

SS5Y3-10F  -                  -         (D)Estaciones
U
D
B

1 
2

Tipo 10 / Multiconector sub-D / Serie SY3000

2 x M2.6

Conector aplicable: 
equivalente a multiconector sub-D

(                    )JIS-X-5101
MIL-C-24308

38
.7

SS5Y3-10FW -              -        (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10F2-05D-C6”.

Nota 3) Véase la página 124 para las dimensiones del modelo con conexión superior A o B.
Nota) Medidas para cualquier número de estaciones.

(                                                                          )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual Nota 2)

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

LED/picos de tensión supresor

4 x orificio de montaje M4

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

Conexión de descarga de aire
del silenciador

(Silenciador incorporado)
(Sólo en modelos SS5Y3-10FW)

70
.6

L2 1.5

4.
6

83 92
.6

5.
5

35

8

40
.9

B

4.
6

1.
7 2 x M2.6

Conector aplicable: 
equivalente a multiconector sub-D

(                    )JIS-X-5101
MIL-C-24308

LOCK
FREE

44
.8

L1

C

60
.5

L3

L4
(Paso del orificio de montaje del raíl DIN: 12.5)

(4
.9

)

(A)
(L5)

5.3

336.5
294
373

362.5
20.5

24
L1
L2
L3
L4
L5

326
283.5
360.5
350
19.5

23
315.5
273
348

337.5
18.5

22
305

262.5
335.5
325
17.5

21
294.5
252
323

312.5
16.5

20
284

241.5
323

312.5
22

19
273.5
231

310.5
300
21

18
263

220.5
298

287.5
20
   

17
252.5
210

285.5
275
19
   

16
242

199.5
273

262.5
18
   

15
231.5
189

260.5
250
17
   

14
221

178.5
260.5
250
22

13
210.5
168
248

237.5
21
   

12
200

157.5
235.5
225
20

11
189.5
147
223

212.5
19
   

10
179

136.5
210.5
200
18
   

9
168.5
126
198

187.5
17
   

8
158

115.5
198

187.5
22.5
   

7
147.5
105

185.5
175
21.5
   

6
137
94.5
173

162.5
20.5

5
126.5

84
160.5
150
19.5

4
116
73.5
148

137.5
18.5

3
105.5
63 

135.5
125
17.5

2

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

n: Estaciones
319.6
294   
360.5
350   
  23.5

24
L1
L2
L3
L4
L5

309.1
283.5
348   
337.5
  22.5

23
298.6
273   
335.5
325   
  21.5

22
288.1
262.5
323   
312.5
  20.5

21
277.6
252   
310.5
300   
  19.5

20
267.1
241.5
298   
287.5
  18.5

19
256.6
231   
298   
287.5
  23.5

18
246.1
220.5
285.5
275   
  23   

17
235.6
210   
273   
262.5
  22   

16
225.1
199.5
260.5
250   
  21   

15
214.6
189   
248   
237.5
  20   

14
204.1
178.5
235.5
225   
  19   

13
193.6
168   
223   
212.5
  18   

12
183.1
157.5
223   
212.5
  23   

11
172.6
147   
210.5
200   
  22   

10
162.1
136.5
198   
187.5
  21   

9
151.6
126   
185.5
175   
  20   

8
141.1
115.5
173   
162.5
  19   

7
130.6
105   
160.5
150   
  18   

6
120.1
  94.5
160.5
150   
  23.5

5
109.6
84 

148   
137.5
  22.5

4
  99.1
  73.5
135.5
125   
  21.5

3
  88.6
63 

123   
112.5
  20.5

2

Modelo
SS5Y3-10F
SS5Y3-10FW

31.4
48.3

   

G
48.6
18
   

F
62.7
61.1  

E
6.1
4.5

D
19.6
36.5 

C
 9.5
 3.4

B
8
15

A

SS5Y3-10F-                  -            (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

SS5Y3-10FW  -               -            (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

Lado D Lado U

(      
      )

C
6:

 3
.6

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Paso)
P = 10.515.5

18

56
.6 10

.6

21
.6

63
.1

7.
5

(P
ar

a 
ra

íl 
D

IN
 m

on
ta

je
)

11
.8

E

F
40

.2

G

13
.6

(17.8)

D

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

(Estación n)(Estación 1) ---

(Entrada del conector 
hacia arriba)

(Entrada del conector 
hacia arriba)

(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D)

Nota 2) Véase la página 121 para las dimensiones del piloto externo, el silenciador, los racores 
acodados y el accionamiento manual con enclavamiento por deslizamiento.

n: Estaciones

Dimensiones

SS5Y5-10F  -                   -Estaciones
U
D
B

1 
2

Tipo 10 / Multiconector sub-D / Serie SY5000

(Paso del orificio de montaje del raíl DIN: 12.5)

4 x orificio de montaje M5

LED/picos de tensión supresor

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

Raíl DIN

(A)

L2 1.5

5.
5

35

8

10
.9

97
.5

B
70

.6

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

61
.7

5.
5

C

L1
4.

7

L4

L3

(L5)

5.3

Lado D Lado U

(                                                                           )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual Nota 2)

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y5-10F2-05D-C8”.

Nota 3) Véase la página 124 para las dimensiones del modelo con conexión superior A o B.
Nota) Medidas para cualquier número de estaciones.

Modelo
SS5Y5-10F
SS5Y5-10FW

35.9
50
   

G
48.6
23
   

F
62.7
61.1  

E
6.1
4.5

D
21.9
38 

C
30.3
24.2

B
8
15

A

SS5Y5-10F -                  -            (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

SS5Y5-10FW  -               -            (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

(Entrada del conector hacia arriba)

65
.6

Conector aplicable: 
equivalente a multiconector sub-D

(                  )JIS-X-5101
MIL-C-24308

2 x M2.6

LOCK
FREE

(P
ar

a 
ra

íl 
D

IN
 m

on
ta

je
)

(Paso)
P = 16

12
.4

33
.4F56

.6 14
.1

29
.1

73
.2

7.
5

11
.818 (20.5)

D

E

G
8.

7

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4, ø6, ø8

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable:
ø10

1 P

E3/5

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

(Estación n)(Estación 1)-----------

n: Estaciones
474.5
432

510.5
500
20.5

24
L1
L2
L3
L4
L5

458.5
416
498

487.5
22

23
442.5
400
473

462.5
17.5

   

22
426.5
384

460.5
450
19.5

   

21
410.5
368
448

437.5
21

20
394.5
352
423

412.5
16.5
   

19
378.5
336

410.5
400
18.5

18
362.5
320
398

387.5
20

17
346.5
304

385.5
375
22

16
330.5
288

360.5
350
17.5
   

15
314.5
272
348

337.5
19

14
298.5
256

335.5
325
21

13
282.5
240

310.5
300
16.5
   

12
266.5
224
298

287.5
18

11
250.5
208

285.5
275
20

10
234.5
192
273

262.5
21.5

9
218.5
176
248

237.5
17

8
202.5
160

235.5
225
19

7
186.5
144
223

212.5
20.5

 

6
170.5
128

210.5
200
22.5
   

5
154.5
112

185.5
175
18

4
138.5

96
173

162.5
19.5
   

3
122.5

80
160.5
150
21.5
   

2

   (D)
C4, N3
C6, N7
C8, N9

2 x M2.6

Conector aplicable: 
equivalente a multiconector sub-D

(                    )JIS-X-5101
MIL-C-24308

38
.7

SS5Y5-10FW -              -        (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

n: Estaciones
460.4
432   
498   
487.5
  22   

24
L1
L2
L3
L4
L5

444.4
416   
485.5
475   
  23.5

23
428.4
400   
460.5
450   
  19   

22
412.4
384   
448   
437.5
  21   

21
396.4
368   
435.5
425   
  22.5

20
380.4
352   
410.5
400   
  18   

19
364.4
336   
398   
387.5
  20   

18
348.4
320   
385.5
375   
  21.5

17
332.4
304   
373   
362.5
  23.5

16
316.4
288   
348   
337.5
  19   

15
300.4
272   
335.5
325   
  20.5

14
284.4
256   
323   
312.5
  22.5

13
268.4
240   
298   
287.5
  18   

12
252.4
224   
285.5
275   
  19.5

11
236.4
208   
273   
262.5
  21.5

10
220.4
192   
260.5
250   
  23   

9
204.4
176   
235.5
225   
  18.5

8
188.4
160   
223   
212.5
  20.5

7
172.4
144   
210.5
200   
  22   

6
156.4
128   
198   
187.5
  24   

5
140.4
112   
173   
162.5
  19.5

4
124.4
96 

160.5
150   
  21   

3
108.4
80 

148   
137.5
  23   

2

(Entrada del conector 
hacia arriba)

Nota 2) Véase la página 121 para las dimensiones del piloto externo, el silenciador, los racores 
acodados y el accionamiento manual con enclavamiento por deslizamiento.

(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Válvulas

Dimensiones

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 20 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 10 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Para cableado PC

LOCK
FREE

Tipo PCW

LOCK
FREE

10PG (20 pins) 10PH (10 pins)

Marca triangular

(Entrada del conector hacia arriba)

44
.8

LOCK
FREE

Conector aplicable:
tipo MIL de 26 pins con protección contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Tipo 10 / Cable plano / Serie SY3000

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10P2-05D-C6”.
Nota 2) Los conectores sólo son diferentes para los modelos 10PG y 10PH. Las dimensiones L1 a L5 son las mismas que las del modelo 10P.

SS5Y3-10       -                  -    (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3
C4
C6

P
PG
PH

15.5
(Paso)

P = 10.5

18

40
.256

.6 10
.6

21
.6

63
.1

48
.6

(17.8)31.4

13
.6

18.8

(7
5.

4)

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Estación n)(Estación 1) ---
Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

n: Estaciones
319.6
294   
360.5
350   
  23.5

24
L1
L2
L3
L4
L5

309.1
283.5
348   
337.5
  22.5

23
298.6
273   
335.5
325   
  21.5

22
288.1
262.5
323   
312.5
  20.5

21
277.6
252   
310.5
300   
  19.5

20
267.1
241.5
298   
287.5
  18.5

19
256.6
231   
298   
287.5
  23.5

18
246.1
220.5
285.5
275   
  23   

17
235.6
210   
273   
262.5
  22   

16
225.1
199.5
260.5
250   
  21   

15
214.6
189   
248   
237.5
  20   

14
204.1
178.5
235.5
225   
  19   

13
193.6
168   
223   
212.5
  18   

12
183.1
157.5
223   
212.5
  23   

11
172.6
147   
210.5
200   
  22   

10
162.1
136.5
198   
187.5
  21   

9
151.6
126   
185.5
175   
  20   

8
141.1
115.5
173   
162.5
  19   

7
130.6
105   
160.5
150   
  18   

6
120.1
  94.5
160.5
150   
  23.5

5
109.6
84 

148   
137.5
  22.5

4
  99.1
  73.5
135.5
125   
  21.5

3
  88.6
63 

123   
112.5
  20.5

2

4 x orificio de montaje M4

70
.6

L2 1.5

(8)

4.
6

83 92
.65.

5

35

8

40
.9

9.
5

4.
6

1.
7

(4
.9

)

L1

L3

19.6

(L5)

L45.3

60
.5

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

(    
     

   )

Lado D Lado U

C
6:

 3
.6

(                                                                         )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
               : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual Nota 2)

(Racor para el modelo 
con conexiones P/E en 
los lados U y/o D)

LED/picos de 
tensión supresor

1
2

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 20 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 10 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Para cableado PC

LOCK
FREE

Tipo PCW

LOCK
FREE

10PG (20 pins) 10PH (10 pins)

Marca triangular

(Entrada del conector hacia arriba)

44
.8

LOCK
FREE

Conector aplicable:
tipo MIL de 26 pins con protección contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Tipo 10 / Cable plano / Serie SY3000

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10P2-05D-C6”.
Nota 2) Los conectores sólo son diferentes para los modelos 10PG y 10PH. Las dimensiones L1 a L5 son las mismas que las del modelo 10P.

SS5Y3-10       -                  -    (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3
C4
C6

P
PG
PH

15.5
(Paso)

P = 10.5

18

40
.256

.6 10
.6

21
.6

63
.1

48
.6

(17.8)31.4

13
.6

18.8

(7
5.

4)

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Estación n)(Estación 1) ---
Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

n: Estaciones
319.6
294   
360.5
350   
  23.5

24
L1
L2
L3
L4
L5

309.1
283.5
348   
337.5
  22.5

23
298.6
273   
335.5
325   
  21.5

22
288.1
262.5
323   
312.5
  20.5

21
277.6
252   
310.5
300   
  19.5

20
267.1
241.5
298   
287.5
  18.5

19
256.6
231   
298   
287.5
  23.5

18
246.1
220.5
285.5
275   
  23   

17
235.6
210   
273   
262.5
  22   

16
225.1
199.5
260.5
250   
  21   

15
214.6
189   
248   
237.5
  20   

14
204.1
178.5
235.5
225   
  19   

13
193.6
168   
223   
212.5
  18   

12
183.1
157.5
223   
212.5
  23   

11
172.6
147   
210.5
200   
  22   

10
162.1
136.5
198   
187.5
  21   

9
151.6
126   
185.5
175   
  20   

8
141.1
115.5
173   
162.5
  19   

7
130.6
105   
160.5
150   
  18   

6
120.1
  94.5
160.5
150   
  23.5

5
109.6
84 

148   
137.5
  22.5

4
  99.1
  73.5
135.5
125   
  21.5

3
  88.6
63 

123   
112.5
  20.5

2

4 x orificio de montaje M4

70
.6

L2 1.5

(8)

4.
6

83 92
.65.

5

35

8

40
.9

9.
5

4.
6

1.
7

(4
.9

)

L1

L3

19.6

(L5)

L45.3

60
.5

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

(    
     

   )

Lado D Lado U

C
6:

 3
.6

(                                                                         )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
               : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual Nota 2)

(Racor para el modelo 
con conexiones P/E en 
los lados U y/o D)

LED/picos de 
tensión supresor

1
2

Dimensiones

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 20 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 10 pins con protección
contra tirones
(Según MIL-C-83503)

Para cableado PC

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo 
“SS5Y5-10P2-05D-C8”.

Nota 2) Los conectores sólo son diferentes para los 
modelos 10PG y 10PH. Las dimensiones L1 a L5 
son las mismas que las del modelo 10P.

LOCK
FREE

Tipo PCW

LOCK
FREE

(Entrada del conector
hacia arriba)

Marca triangular

Conector aplicable:
tipo MIL de 26 pins con
protección contra tirones
(Según MIL-C-83503)

65
.6

LOCK
FREE

10PG (20 pins) 10PH (10 pins)

Tipo 10 / Cable plano / Serie SY5000

SS5Y5-10       -                  -    (D)Estaciones
U
D
B

C4
C6
C8

P
PG
PH

(Paso)
P = 16

12
.4

33
.448

.656
.6 14

.1

29
.1

73
.2

18 (20.5)35.9
8.

7

18.8

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

(Estación n)(Estación 1) -----------

1 P

E3/5

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

n: Estaciones
460.4
432   
498   
487.5
  22   

24
L1
L2
L3
L4
L5

444.4
416   
485.5
475   
  23.5

23
428.4
400   
460.5
450   
  19   

22
412.4
384   
448   
437.5
  21   

21
396.4
368   
435.5
425   
  22.5

20
380.4
352   
410.5
400   
  18   

19
364.4
336   
398   
387.5
  20   

18
348.4
320   
385.5
375   
  21.5

17
332.4
304   
373   
362.5
  23.5

16
316.4
288   
348   
337.5
  19   

15
300.4
272   
335.5
325   
  20.5

14
284.4
256   
323   
312.5
  22.5

13
268.4
240   
298   
287.5
  18   

12
252.4
224   
285.5
275   
  19.5

11
236.4
208   
273   
262.5
  21.5

10
220.4
192   
260.5
250   
  23   

9
204.4
176   
235.5
225   
  18.5

8
188.4
160   
223   
212.5
  20.5

7
172.4
144   
210.5
200   
  22   

6
156.4
128   
198   
187.5
  24   

5
140.4
112   
173   
162.5
  19.5

4
124.4
96 

160.5
150   
  21   

3
108.4
80 

148   
137.5
  23   

2

4 x orificio de montaje M5

LED/picos de tensión supresor
(8)

L2 1.5

5.
5

35

8

10
.9

97
.5

30
.3

70
.6

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

61
.7

5.
5

21.9

L1

4.
7

(L5)

L3
L45.3

Lado D Lado U

(                                                  )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para
destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual Nota 2)

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D)

1
2

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas

Dimensiones

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

LED/picos de tensión supresor

4 x orificio de montaje M4

L2 1.5

92
.6

5.
5

35

8

40
.9

4.
6

1.
7

60
.5

(4
.9

)

L3

L4
(Paso del orificio de montaje del raíl DIN: 12.5)

5.3
43

4.
6

83

(L5) L1

67
.8

Conjunto de cables del conector circular
AXT100-MC26-015: 1.5 m
AXT100-MC26-030: 3 m
AXT100-MC26-050: 5 m

18
18

21
.9

SS5Y3-10M-                  -    (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3
C4
C6

Tipo 10 / Conector circular / Serie SY3000

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10M-05D-C6”.

Lado D Lado U

(                                                                          )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
               : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

(      
      )

C
6:

 3
.6

N
7:

 7
.4

(Paso)
P = 10.5

Conector circular (26 pins)
fabricado por CONINVERS

GmbH 15.5

18

10
.6

21
.6

63
.1

40
.2 13

.6

(17.8)

56
.6

54.8

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

(Estación n)(Estación 1) ---

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6

n: Estaciones
343   
294   
373   
362.5
  15   

24
L1
L2
L3
L4
L5

332.5
283.5
360.5
350   
  14   

23
322   
273   
348   
337.5
  13   

22
311.5
262.5
335.5
325   
  12   

21
301   
252   
335.5
325   
  17.5

20
290.5
241.5
323   
312.5
  16.5

19
280   
231   
310.5
300   
  15.5

18
269.5
220.5
298   
287.5
  14.5

17
259   
210   
285.5
275   
  13.5

16
248.5
199.5
273   
262.5
  12.5

15
238   
189   
273   
262.5
  17.5

14
227.5
178.5
260.5
250   
  16.5

13
217   
168   
248   
237.5
  15.5

12
206.5
157.5
235.5
225   
  14.5

11
196   
147   
223   
212.5
  13.5

10
185.5
136.5
210.5
200   
  12.5

9
175   
126   
210.5
200   
  18   

8
164.5
115.5
198   
187.5
  17   

7
154   
105   
185.5
175   
  16   

6
143.5
  94.5
173   
162.5
  15   

5
133   
84 

160.5
150   
  14   

4
122.5
  73.5
148   
137.5
  13   

3
112   
63 

135.5
125   
  12   

2

(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

LED/picos de tensión supresor

4 x orificio de montaje M4

L2 1.5

92
.6

5.
5

35

8

40
.9

4.
6

1.
7

60
.5

(4
.9

)

L3

L4
(Paso del orificio de montaje del raíl DIN: 12.5)

5.3
43

4.
6

83

(L5) L1

67
.8

Conjunto de cables del conector circular
AXT100-MC26-015: 1.5 m
AXT100-MC26-030: 3 m
AXT100-MC26-050: 5 m

18
18

21
.9

SS5Y3-10M-                  -    (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3
C4
C6

Tipo 10 / Conector circular / Serie SY3000

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10M-05D-C6”.

Lado D Lado U

(                                                                          )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
               : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

(      
      )

C
6:

 3
.6

N
7:

 7
.4

(Paso)
P = 10.5

Conector circular (26 pins)
fabricado por CONINVERS

GmbH 15.5

18

10
.6

21
.6

63
.1

40
.2 13

.6

(17.8)

56
.6

54.8

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

(Estación n)(Estación 1) ---

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6

n: Estaciones
343   
294   
373   
362.5
  15   

24
L1
L2
L3
L4
L5

332.5
283.5
360.5
350   
  14   

23
322   
273   
348   
337.5
  13   

22
311.5
262.5
335.5
325   
  12   

21
301   
252   
335.5
325   
  17.5

20
290.5
241.5
323   
312.5
  16.5

19
280   
231   
310.5
300   
  15.5

18
269.5
220.5
298   
287.5
  14.5

17
259   
210   
285.5
275   
  13.5

16
248.5
199.5
273   
262.5
  12.5

15
238   
189   
273   
262.5
  17.5

14
227.5
178.5
260.5
250   
  16.5

13
217   
168   
248   
237.5
  15.5

12
206.5
157.5
235.5
225   
  14.5

11
196   
147   
223   
212.5
  13.5

10
185.5
136.5
210.5
200   
  12.5

9
175   
126   
210.5
200   
  18   

8
164.5
115.5
198   
187.5
  17   

7
154   
105   
185.5
175   
  16   

6
143.5
  94.5
173   
162.5
  15   

5
133   
84 

160.5
150   
  14   

4
122.5
  73.5
148   
137.5
  13   

3
112   
63 

135.5
125   
  12   

2

(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D)

Dimensiones

Conjunto de cables del conector circular
AXT100-MC26-015: 1.5 m
AXT100-MC26-030: 3 m
AXT100-MC26-050: 5 m

18

SS5Y5-10M-                  -    (D)Estaciones
U
D
B

C4
C6
C8

Tipo 10 / Conector circular / Serie SY5000

Lado D Lado U

Conector circular (26 pins)
fabricado por CONINVERS GmbH

12
.4

33
.4

14
.1

29
.1

73
.2

18
(Paso)
P = 16 (20.5)

56
.6

56.5

8.
7

1 P

E3/5

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

(Estación n)(Estación 1) -----------

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y5-10M-05D-C8”.

4 x orificio de montaje M5

LED/picos de tensión supresor

Tornillo de amarre de raíl DIN
(Para montaje en raíl DIN)

L2 1.5

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

61
.7

5.
5

24
.2

64
.4

10
.9

97
.5

42.5

L1(L5)

L4

L3

4.
7

18

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

(                                                                          )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
                : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

5.3

n: Estaciones
481   
432   
510.5
500   
  15   

24
L1
L2
L3
L4
L5

465   
416   
498   
487.5
  16.5

23
449   
400   
473   
462.5
  12   

22
433   
384   
460.5
450   
  14   

21
417   
368   
448   
437.5
  15.5

20
401   
352   
435.5
425   
  17.5

19
385   
336   
410.5
400   
  13   

18
369   
320   
398   
387.5
  14.5

17
353   
304   
385.5
375   
  16.5

16
337   
288   
360.5
350   
  12   

15
321   
272   
348   
337.5
  13.5

14
305   
256   
335.5
325   
  15.5

13
289   
240   
323   
312.5
  17   

12
273   
224   
298   
287.5
  12.5

11
257   
208   
285.5
275   
  14.5

10
241   
192   
273   
262.5
  16   

9
225   
176   
260.5
250   
  18   

8
209   
160   
235.5
225   
  13.5

7
193   
144   
223   
212.5
  15   

6
177   
128   
210.5
200   
  17   

5
161   
112   
185.5
175   
  12.5

4
145   
96 

173   
162.5
  14   

3
129   
80 

160.5
150   
  16   

2

(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D)
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Válvulas

Dimensiones

22
.2

80
.2

(5.3)

(3
5)

(5
.5

)

(8)

(L5) L1

4.
6

83

4.
6

(4
.9

)

60
.5

1.
7

(4
0.

9)

92
.6

1.5L2

14 A

12 B

B A B A
14 A

12 B

14 A

12 B

B A
14 A

12 B

B A

(      
       

 )
C

6:
 3

.6
N

7:
 7

.4

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10SQA-05D-C6”.

C2
C3
C4
C6

Tipo 10 / Para EX260 / Serie SY3000

Lado D Lado U

Lado de conexión 4(A) : Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)

Lado de conexión 2(B) : Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

(                                                                           )

4 x orificio de montaje M4Unidad SI

L4

(Estación n)(Estación 1) -----------

76
.7

46.5

BUS

PWR

E3/5

1 P

B

4 A

2

4

2

[Multiconector de comunicación sub-D]

SS5Y3-10S��-                 -Estaciones
U
D
B

PWR

BUS IN

BUS OUT

E3/5

1 P

E3/5

1 P

B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2

76
.7

40
.2

18

46.5

56
.6

15.5
(17.8)

13
.6

63
.1

21
.6

10
.6

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2
           : ø3.2

                                            : ø4
           : ø6

68
.8

(Paso)
P=10.5

n: estaciones
103.7
  63   
135.5
125   
  16   

2
114.2
  73.5
148   
137.5
  17   

3
124.7
  84   
148   
137.5
  11.5

4
135.2
  94.5
160.5
150   
  12.5

5
145.7
105   
173   
162.5
  13.5

6
156.2
115.5
185.5
175   
  14.5

7
166.7
126   
198   
187.5
  15.5

8
177.2
136.5
210.5
200   
  16.5

9
187.7
147   
223   
212.5
  17.5

10
198.2
157.5
223   
212.5
  12.5

11
208.7
168   
235.5
225   
  13.5

12
219.2
178.5
248   
237.5
  14.5

13
229.7
189   
260.5
250   
  15.5

14
240.2
199.5
273   
262.5
  16.5

15
250.7
210   
285.5
275   
  17.5

16
261.2
220.5
285.5
275   
  12   

17
L1
L2
L3
L4
L5

n: estaciones
271.7
231   
298   
287.5
  13   

18
282.2
241.5
310.5
300   
  14   

19
292.7
252   
323   
312.5
  15   

20
303.2
262.5
335.5
325   
  16   

21
313.7
273   
348   
337.5
  17   

22
324.2
283.5
348   
337.5
  12   

23
334.7
294   
360.5
350   
  13   

24
L1
L2
L3
L4
L5

L3

LED/supresor de 
picos de tensión

(e
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(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D) 
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
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Dimensiones

22
.2

80
.2

(5.3)

(3
5)

(5
.5

)

(8)

(L5) L1

4.
6

83

4.
6

(4
.9

)

60
.5

1.
7

(4
0.

9)

92
.6

1.5L2

14 A

12 B

B A B A
14 A

12 B

14 A

12 B

B A
14 A

12 B

B A

(      
       

 )
C

6:
 3

.6
N

7:
 7

.4

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10SQA-05D-C6”.

C2
C3
C4
C6

Tipo 10 / Para EX260 / Serie SY3000

Lado D Lado U

Lado de conexión 4(A) : Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)

Lado de conexión 2(B) : Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

(                                                                           )

4 x orificio de montaje M4Unidad SI

L4

(Estación n)(Estación 1) -----------

76
.7

46.5

BUS

PWR

E3/5

1 P

B

4 A

2

4

2

[Multiconector de comunicación sub-D]

SS5Y3-10S��-                 -Estaciones
U
D
B

PWR

BUS IN

BUS OUT

E3/5

1 P

E3/5

1 P

B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2

76
.7

40
.2

18

46.5

56
.6

15.5
(17.8)

13
.6

63
.1

21
.6

10
.6

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2
           : ø3.2

                                            : ø4
           : ø6

68
.8

(Paso)
P=10.5

n: estaciones
103.7
  63   
135.5
125   
  16   

2
114.2
  73.5
148   
137.5
  17   

3
124.7
  84   
148   
137.5
  11.5

4
135.2
  94.5
160.5
150   
  12.5

5
145.7
105   
173   
162.5
  13.5

6
156.2
115.5
185.5
175   
  14.5

7
166.7
126   
198   
187.5
  15.5

8
177.2
136.5
210.5
200   
  16.5

9
187.7
147   
223   
212.5
  17.5

10
198.2
157.5
223   
212.5
  12.5

11
208.7
168   
235.5
225   
  13.5

12
219.2
178.5
248   
237.5
  14.5

13
229.7
189   
260.5
250   
  15.5

14
240.2
199.5
273   
262.5
  16.5

15
250.7
210   
285.5
275   
  17.5

16
261.2
220.5
285.5
275   
  12   

17
L1
L2
L3
L4
L5

n: estaciones
271.7
231   
298   
287.5
  13   

18
282.2
241.5
310.5
300   
  14   

19
292.7
252   
323   
312.5
  15   

20
303.2
262.5
335.5
325   
  16   

21
313.7
273   
348   
337.5
  17   

22
324.2
283.5
348   
337.5
  12   

23
334.7
294   
360.5
350   
  13   

24
L1
L2
L3
L4
L5

L3

LED/supresor de 
picos de tensión

(e
nc
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m
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o 
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sl

iz
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m
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(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D) 

Dimensiones

Lado D Lado U [Multiconector de comunicación sub-D]

76
.7

48.2

BUS

PWR
3/5 E

P1

A4

B2

4

2

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable : ø4
                                 : ø6

: ø8
Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

(Estación n)(Estación 1) -----------

76
.7

33
.4

48.2

56
.6

12
.4

18

78
.9

(20.5)

73
.2

29
.1

14
.1

8.
7

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

PWR

BUS IN

BUS OUT

3/5 E

P1

3/5 E

P1

(Paso)
P=16

Lado de conexión 4(A) : Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)

Lado de conexión 2(B) : Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

(                                                                           )

LED/supresor de picos de tensión

1.
4

10
1

(L5)

34.2

L1

(5
.5

)
(3

5)

(8)

(L4)(5.3)

10
.9

97
.5

(6
1.

7)
4.

7

5.
5

11
3.

4

81
.2

(5
.9

)

(8
.3

)

1.5L2

B12

A14
AB B A

B12

14 A

B12

A14
AB

B12

14 A
B A

Unidad SI
4 x orificio de montaje M5

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y5-10SQA-05D-C8”.

Tipo 10 / Para EX260 / Serie SY5000

SS5Y5-10S��- U
D
B

C4
C6
C8-Estaciones

n: estaciones
120.7
  80   
148   
137.5
  13.5

2
136.7
  96   
160.5
150   
  12   

3
152.7
112   
185.5
175   
  16.5

4
168.7
128   
198   
187.5
14.5   

5
184.7
144   
210.5
200   
  13   

6
200.7
160   
235.5
225   
  17.5

7
216.7
176   
248   
237.5
  15.5

8
232.7
192   
260.5
250   
  14   

9
248.7
208   
273   
262.5
  12   

10
264.7
224   
298   
287.5
  16.5

11
280.7
240   
310.5
300   
  15   

12
296.7
256   
323   
312.5
  13   

13
312.7
272   
348   
337.5
  17.5

14
328.7
288   
360.5
350   
  16   

15
344.7
304   
373   
362.5
  14   

16
360.7
320   
385.5
375   
  12.5

17
L1
L2
L3
L4
L5

n: estaciones
376.7
336   
410.5
400   
  17   

18
392.7
352   
423   
412.5
  15   

19
408.7
368   
435.5
425   
  13.5

20
424.7
384   
448   
437.5
  11.5

21
440.7
400   
473   
462.5
  16   

22
456.7
416   
485.5
475   
  14.5

23
472.7
432   
498   
487.5
  12.5

24
L1
L2
L3
L4
L5

(L3)

(e
nc

la
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m
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o 
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(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D) 

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas

Dimensiones

Lado D Lado U

1

3

2

0

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

LED/supresor de picos de tensión

4 x orificio de montaje M42 x orificio de
montaje M4

Módulo de entrada

Unidad SI

L2 1.5

92
.65.

5

35

40
.9

4.
6

1.
7

60
.5

(4
.9

)

8

L4
L3

5.3

L6

632118

L1(L5)

5.5

4.
6

83

66
2.

7

7.
5

(                                                                            )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
               : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual 

(      
      )

C
6:

 3
.6

N
7:

 7
.4

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10SQ1A-05D-C6”.

423   
435.5
460.5
485.5
498   
523   
548   
560.5
585.5

24

410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5
548   
573   

23

398   
423   
435.5
460.5
485.5
498   
523   
548   
560.5

22

385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5
548   

21

373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5
498   
523   
548   

20

360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5

19

348   
373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5
498   
523   

18

348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5

17

335.5
348   
373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5
498   

16

323   
348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5

15

310.5
335.5
348   
373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5

14

298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   

13

285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   
423   
435.5
460.5

12

285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   

11

273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   
423   
435.5

10

260.5
285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5
423   

9

248   
273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   
423   

8

235.5
260.5
285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5

7

223   
248   
273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   

6

223   
235.5
260.5
285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5

5

210.5
223   
248   
273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   

4

198   
223   
235.5
260.5
285.5
298   
323   
348   
360.5

3

185.5
210.5
223   
248   
273   
285.5
310.5
335.5
348   

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8

L1 = 10.5 x n1 + 135.5 + 21 x n2
L2 = 10.5 x n1 + 42
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 21 x n2 + 82

L3: Longitud total del raíl DIN

SS5Y3-10S�-                -  -Estaciones
U
D
B

C2
C3
C4
C6

Tipo 10 / EX250 / Serie SY3000

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

0

1

2

3

BUS

PWR

P1

3/5 E

(Paso)
P = 10.5

M3
2 x M124 x M8

Conector hembra de 3 pins
10

.6

21
.6

63
.1

13
.6

(17.8)15.518.3

60

18

40
.2 56

.6

13
.2

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3'2, ø4, ø6
Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8 

(Estación n)(Estación 1) ---

(Racor para el modelo con conexiones 
P/E en los lados U y/o D) 

Estaciones de 
válvula (n1)

Estaciones        
del módulo       
de entrada (n2)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

Lado D Lado U

1

3

2

0

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

LED/supresor de picos de tensión

4 x orificio de montaje M42 x orificio de
montaje M4

Módulo de entrada

Unidad SI

L2 1.5

92
.65.

5

35

40
.9

4.
6

1.
7

60
.5

(4
.9

)

8

L4
L3

5.3

L6

632118

L1(L5)

5.5

4.
6

83

66
2.

7

7.
5

(                                                                            )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
               : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual 

(      
      )

C
6:

 3
.6

N
7:

 7
.4

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10SQ1A-05D-C6”.

423   
435.5
460.5
485.5
498   
523   
548   
560.5
585.5

24

410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5
548   
573   

23

398   
423   
435.5
460.5
485.5
498   
523   
548   
560.5

22

385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5
548   

21

373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5
498   
523   
548   

20

360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5

19

348   
373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5
498   
523   

18

348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5

17

335.5
348   
373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5
498   

16

323   
348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5

15

310.5
335.5
348   
373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5

14

298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   

13

285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   
423   
435.5
460.5

12

285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5
423   
448   

11

273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   
423   
435.5

10

260.5
285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5
423   

9

248   
273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   
423   

8

235.5
260.5
285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5
410.5

7

223   
248   
273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   

6

223   
235.5
260.5
285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5

5

210.5
223   
248   
273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   

4

198   
223   
235.5
260.5
285.5
298   
323   
348   
360.5

3

185.5
210.5
223   
248   
273   
285.5
310.5
335.5
348   

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8

L1 = 10.5 x n1 + 135.5 + 21 x n2
L2 = 10.5 x n1 + 42
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 21 x n2 + 82

L3: Longitud total del raíl DIN

SS5Y3-10S�-                -  -Estaciones
U
D
B

C2
C3
C4
C6

Tipo 10 / EX250 / Serie SY3000

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

0

1

2

3

BUS

PWR

P1

3/5 E

(Paso)
P = 10.5

M3
2 x M124 x M8

Conector hembra de 3 pins

10
.6

21
.6

63
.1

13
.6

(17.8)15.518.3

60

18

40
.2 56

.6

13
.2

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3'2, ø4, ø6
Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8 

(Estación n)(Estación 1) ---

(Racor para el modelo con conexiones 
P/E en los lados U y/o D) 

Estaciones de 
válvula (n1)

Estaciones        
del módulo       
de entrada (n2)

Dimensiones

Lado D Lado U

1

3

2

0

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

4 x orificio de montaje M5

LED/supresor de picos de tensión

Unidad SI

Módulo de
entrada

L2 1.5

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

4.
7

61
.7

5.
5

L4
L3

66
23

.5

L6

10
.9

97
.5

6321

L1(L5)

18

5.5

5.3

2 x M4
orificio de montaje

(                                                                           )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
               : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual 
(Estación n)(Estación 1) -----------

560.5
573   
598   
623   
635.5
660.5
685.5
698   
723   

24

535.5
560.5
585.5
598   
623   
648   
660.5
685.5
710.5

23

523   
548   
560.5
585.5
610.5
623   
648   
673   
685.5

22

510.5
523   
548   
573   
585.5
610.5
635.5
648   
673   

21

485.5
510.5
535.5
548   
573   
598   
623   
635.5
660.5

20

473   
498   
523   
535.5
560.5
585.5
598   
623   
648   

19

460.5
485.5
498   
523   
548   
560.5
585.5
610.5
623   

18

448   
460.5
485.5
510.5
523   
548   
573   
585.5
610.5

17

423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5
548   
573   
598   

16

410.5
435.5
448   
473   
498   
510.5
535.5
560.5
573   

15

398   
410.5
435.5
460.5
473   
498   
523   
548   
560.5

14

373   
398   
423   
448   
460.5
485.5
510.5
523   
548   

13

360.5
385.5
410.5
423   
448   
473   
485.5
510.5
535.5

12

348   
373   
385.5
410.5
435.5
448   
473   
498   
510.5

11

335.5
348   
373   
398   
410.5
435.5
460.5
473   
498   

10

310.5
335.5
360.5
373   
398   
423   
435.5
460.5
485.5

9

298   
323   
335.5
360.5
385.5
398   
423   
448   
473   

8

285.5
298   
323   
348   
373   
385.5
410.5
435.5
448   

7

273   
285.5
310.5
335.5
348   
373   
398   
410.5
435.5

6

248   
273   
298   
310.5
335.5
360.5
373   
398   
423   

5

235.5
260.5
273   
298   
323   
335.5
360.5
385.5
398   

4

223   
235.5
260.5
285.5
298   
323   
348   
360.5
385.5

3

198   
223   
248   
260.5
285.5
310.5
323   
348   
373   

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8

L1 = 16 x n1 + 141.5 + 21 x n2
L2 = 16 x n1 + 48
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 21 x n2 + 81.5

Estaciones
de módulo
de entrada (n2)

Estaciones
de válvulas

(n1)

SS5Y5-10S�-                -   -Estaciones
U
D
B

C4
C6
C8

Tipo 10 / EX250 / Serie SY5000

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo 
“SS5Y5-10SQ1A-05D-C8”.

L3: Longitud total del raíl DIN

1 P

E3/5

1 P

E3/5

0

1

2

3

BUS

PWR

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

(Paso)
P = 164 x M8

Conector hembra de 3 pins 2 x M12

M3

12
.4

33
.4

14
.1

29
.1

73
.2

18 (20.5)

56
.660

20

8.
7

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4
Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

13
.2

(Racor para el modelo con conexiones 
P/E en los lados U y/o D)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas

Dimensiones:

PCIBUS
IN

BUS
OUT

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

4 x orificio de montaje M4

Conector de comunicación

Ranura marcador

Unidad de salida digital

Conector de salida
Conector de entrada

Unidad de entrada digital

Placa final

2 x orificio de montaje M4

Placa de válvula

Unidad SI

Conector para terminal portátil

L2
60

.5

92
.6

4.
6

(4
.9

)

847

L1
L4
L3

1.5

9010
6

5.4

1.
7

83

8

5.3

L6

85.1

86.6

5.5

5.
5

4.
6

35

8 40
.9

(L5)

PWR
OUT

423   
460.5
510.5
560.5
610.5
648   
698   
748   
798   
835.5

24

410.5
448   
498   
548   
598   
635.5
685.5
735.5
785.5
835.5

23

398   
448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   

22

385.5
435.5
485.5
523   
573   
623   
673   
710.5
760.5
810.5

21

373   
423   
473   
510.5
560.5
610.5
660.5
698   
748   
798   

20

360.5
410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5

19

348   
398   
448   
498   
548   
585.5
635.5
685.5
735.5
773   

18

348   
385.5
435.5
485.5
535.5
573   
623   
673   
723   
760.5

17

335.5
385.5
423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5

16

323   
373   
410.5
460.5
510.5
560.5
610.5
648   
698   
748   

15

310.5
360.5
410.5
448   
498   
548   
598   
635.5
685.5
735.5

14

298   
348   
398   
448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   

13

285.5
335.5
385.5
435.5
473   
523   
573   
623   
673   
710.5

12

285.5
323   
373   
423   
473   
510.5
560.5
610.5
660.5
698   

11

273   
323   
360.5
410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   

10

260.5
310.5
348   
398   
448   
498   
535.5
585.5
635.5
685.5

9

248   
298   
348   
385.5
435.5
485.5
535.5
573   
623   
673   

8

235.5
285.5
335.5
385.5
423   
473   
523   
573   
610.5
660.5

7

223   
273   
323   
373   
410.5
460.5
510.5
560.5
598   
648   

6

223   
260.5
310.5
360.5
410.5
448   
498   
548   
598   
635.5

5

210.5
248   
298   
348   
398   
448   
485.5
535.5
585.5
635.5

4

198   
248   
285.5
335.5
385.5
435.5
473   
523   
573   
623   

3

185.5
235.5
285.5
323   
373   
423   
473   
510.5
560.5
610.5

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L1 = 10.5 x n1 + 135.5 + 47 x n2
L2 = 10.5 x n1 + 42
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 82

L3: Longitud total del raíl DIN

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10S6Q22-05D-C6”.

SS5Y3-10S6�  �-                  -    (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3
C4
C6

2 
4

Tipo 10 / EX600 (conector M12)/ Serie SY3000

Lado D Lado U

(                                                                  )
Lado de conexión 4(A) 
 : Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

(      
      )

C
6:

 3
.6

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Paso)
P = 10.515.5

10
.6

21
.6

63
.1

13
.6

40
.2

7.
5

8

11
.5

11
.8

18

(17.8)18.3

56
.6

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

(Estación n)(Estación 1)---

13
.2

Conector de 
alimentación

LED/supresor de 
picos de tensión

(Racor para el modelo con conexiones 
P/E en los lados U y/o D)

Termina
l FE

Estaciones de 
válvula (n1)

Estaciones        
del módulo       
de entrada (n2)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones:

PCIBUS
IN

BUS
OUT

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

4 x orificio de montaje M4

Conector de comunicación

Ranura marcador

Unidad de salida digital

Conector de salida
Conector de entrada

Unidad de entrada digital

Placa final

2 x orificio de montaje M4

Placa de válvula

Unidad SI

Conector para terminal portátil

L2

60
.5

92
.6

4.
6

(4
.9

)

847

L1
L4
L3

1.5

9010
6

5.4

1.
7

83

8

5.3

L6

85.1

86.6

5.5

5.
5

4.
6

35

8 40
.9

(L5)

PWR
OUT

423   
460.5
510.5
560.5
610.5
648   
698   
748   
798   
835.5

24

410.5
448   
498   
548   
598   
635.5
685.5
735.5
785.5
835.5

23

398   
448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   

22

385.5
435.5
485.5
523   
573   
623   
673   
710.5
760.5
810.5

21

373   
423   
473   
510.5
560.5
610.5
660.5
698   
748   
798   

20

360.5
410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5

19

348   
398   
448   
498   
548   
585.5
635.5
685.5
735.5
773   

18

348   
385.5
435.5
485.5
535.5
573   
623   
673   
723   
760.5

17

335.5
385.5
423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5

16

323   
373   
410.5
460.5
510.5
560.5
610.5
648   
698   
748   

15

310.5
360.5
410.5
448   
498   
548   
598   
635.5
685.5
735.5

14

298   
348   
398   
448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   

13

285.5
335.5
385.5
435.5
473   
523   
573   
623   
673   
710.5

12

285.5
323   
373   
423   
473   
510.5
560.5
610.5
660.5
698   

11

273   
323   
360.5
410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   

10

260.5
310.5
348   
398   
448   
498   
535.5
585.5
635.5
685.5

9

248   
298   
348   
385.5
435.5
485.5
535.5
573   
623   
673   

8

235.5
285.5
335.5
385.5
423   
473   
523   
573   
610.5
660.5

7

223   
273   
323   
373   
410.5
460.5
510.5
560.5
598   
648   

6

223   
260.5
310.5
360.5
410.5
448   
498   
548   
598   
635.5

5

210.5
248   
298   
348   
398   
448   
485.5
535.5
585.5
635.5

4

198   
248   
285.5
335.5
385.5
435.5
473   
523   
573   
623   

3

185.5
235.5
285.5
323   
373   
423   
473   
510.5
560.5
610.5

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L1 = 10.5 x n1 + 135.5 + 47 x n2
L2 = 10.5 x n1 + 42
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 82

L3: Longitud total del raíl DIN

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10S6Q22-05D-C6”.

SS5Y3-10S6�  �-                  -    (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3
C4
C6

2 
4

Tipo 10 / EX600 (conector M12)/ Serie SY3000

Lado D Lado U

(                                                                  )
Lado de conexión 4(A) 
 : Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

(      
      )

C
6:

 3
.6

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Paso)
P = 10.515.5

10
.6

21
.6

63
.1

13
.6

40
.2

7.
5

8

11
.5

11
.8

18

(17.8)18.3

56
.6

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2
Diám. ext. de tubo aplicable: ø3.2
Diám. ext. de tubo aplicable: ø4
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

(Estación n)(Estación 1)---

13
.2

Conector de 
alimentación

LED/supresor de 
picos de tensión

(Racor para el modelo con conexiones 
P/E en los lados U y/o D)

Termina
l FE

Estaciones de 
válvula (n1)

Estaciones        
del módulo       
de entrada (n2)

Dimensiones

PW
R

Conector de
alimentación

53

36.7

435.5
485.5
523   
573   
623   
673   
710.5
760.5
810.5
860.5

24

423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5
748   
798   
848   

23

410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5
835.5

22

398   
448   
498   
548   
585.5
635.5
685.5
735.5
773   
823   

21

385.5
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   
723   
773   
810.5

20

385.5
423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   

19

373   
423   
460.5
510.5
560.5
610.5
648   
698   
748   
798   

18

360.5
410.5
448   
498   
548   
598   
648   
685.5
735.5
785.5

17

348   
398   
448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   

16

335.5
385.5
435.5
485.5
523   
573   
623   
673   
710.5
760.5

15

323   
373   
423   
473   
510.5
560.5
610.5
660.5
710.5
748   

14

323   
360.5
410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5

13

310.5
360.5
398   
448   
498   
548   
585.5
635.5
685.5
735.5

12

298   
348   
385.5
435.5
485.5
535.5
573   
623   
673   
723   

11

285.5
335.5
385.5
423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5

10

273   
323   
373   
423   
460.5
510.5
560.5
610.5
648   
698   

9

260.5
310.5
360.5
410.5
448   
498   
548   
598   
635.5
685.5

8

260.5
298   
348   
398   
448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   

7

248   
285.5
335.5
385.5
435.5
485.5
523   
573   
623   
673   

6

235.5
285.5
323   
373   
423   
473   
510.5
560.5
610.5
660.5

5

223   
273   
323   
360.5
410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   

4

210.5
260.5
310.5
348   
398   
448   
498   
548   
585.5
635.5

3

198   
248   
298   
348   
385.5
435.5
485.5
535.5
573   
623   

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L1 = 10.5 x n1 + 152 + 47 x n2
L2 = 10.5 x n1 + 42
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 82

L3: Longitud total del raíl DIN

SS5Y3-10S6�  �-                  -Estaciones
U
D
B

C2
C3
C4
C6

3 
5

Tipo 10 / EX600 (conector 7/8")/ Serie SY3000

PCIBUS
IN

BUS
OUT

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

14

AB

B12

A14

AB

B12

A14A

Conector de comunicación

Ranura marcador

Unidad SI

Conector para terminal portátil

Unidad de salida digital
Conector de salida

Conector de entrada

Unidad de entrada digital

Placa final

2 x orificio de montaje M4

4 x orificio de montaje M4

Placa de válvula

L2

60
.5

92
.6

8 40
.9

4.
6

(4
.9

)

847 1.5

9010
6

5.4

35
5.

5
1.

7

83

8

L65.5

L3
L4

(Paso del orificio de montaje del raíl DIN: 12.5)
5.3

L1(L5)
4.

6

Lado D Lado U

(                                                                  )
Lado de conexión 4(A) 
 : Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

(      
      )

C
6:

 3
.6

N
7:

 7
.4

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo 
“SS5Y3-10S6Q32-05D-C6”.

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Paso)
P = 10.515.5

10
.6

21
.6

63
.1

13
.6

40
.2

8

11
.5

18

(17.8)18.3

56
.6

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6

(Estación n)(Estación 1) ---

13
.2

LED/supresor de 
picos de tensión

(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D)

Termina
l FE

Estaciones de 
válvula (n1)

Estaciones        
del módulo       
de entrada (n2)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie SY3000/5000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico/sellado metálico106

Válvulas

Dimensiones

4 x M5 orificio de montaje

LED/supresor de picos de tensión
2 x M4 orificio de montaje

Terminal FE
Placa final

Unidad de entrada digital

Conector de entrada

Conector de salida

Unidad de salida digital

Placa de válvula

Unidad SI

Conector para terminal portátil

Conector de comunicación

Ranura marcador

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2 11

3.
4

4.
7

61
.7

10
.9

97
.590

847

L2

1.5

L6
L1
L4
L3

5.3

5.
5

(L5)

5.5

15
.4

7.
4

PWR
OUT

PCIBUS
IN

BUS
OUT

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

85.1

86.6

560.5
598   
648   
698   
748   
785.5
835.5
885.5
935.5
973   

24

535.5
585.5
635.5
685.5
723   
773   
823   
873   
910.5
960.5

23

523   
573   
623   
660.5
710.5
760.5
810.5
848   
898   
948   

22

510.5
548   
598   
648   
698   
748   
785.5
835.5
885.5
935.5

21

485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   
873   
910.5

20

473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   
848   
898   

19

460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5
835.5
885.5

18

448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   
860.5

17

423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   
848   

16

410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5
835.5

15

398   
448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   

14

373   
423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   

13

360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5

12

348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   
723   
773   

11

335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5
748   

10

310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5
735.5

9

298   
348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   
723   

8

285.5
335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5

7

273   
310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5

6

248   
298   
348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   

5

235.5
285.5
323   
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5

4

223   
260.5
310.5
360.5
410.5
448   
498   
548   
598   
648   

3

198   
248   
298   
348   
385.5
435.5
485.5
535.5
573   
623   

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L1 = 16 x n1 + 141.5 + 47 x n2
L2 = 16 x n1 + 48
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 81.5

L3: Longitud total del raíl DIN

SS5Y5-10S6�  �-                  -    (D)Estaciones
U
D
B

C4
C6
C8

2 
4

Tipo 10 / EX600 (conector M12)/ Serie SY5000

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y5-10S6Q22-05D-C8”.

Lado D Lado U

(                                                            )
Lado de conexión 4(A) 
 : Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

5.4

(Paso)
P = 1618

(20.5)

12
.4

14
.1

29
.1

33
.4

73
.2

8

11
.5

20

8.
7

56
.6

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

1 P

E3/5

(Estación n)(Estación 1) ----------

13
.2

Conector de 
alimentación

(Racor para el modelo con conexiones 
P/E en los lados U y/o D)

Estaciones de 
válvula (n1)

Estaciones        
del módulo       
de entrada (n2)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico/sellado metálico – Serie SY3000/5000 107

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

4 x M5 orificio de montaje

LED/supresor de picos de tensión
2 x M4 orificio de montaje

Terminal FE
Placa final

Unidad de entrada digital

Conector de entrada

Conector de salida

Unidad de salida digital

Placa de válvula

Unidad SI

Conector para terminal portátil

Conector de comunicación

Ranura marcador

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2 11

3.
4

4.
7

61
.7

10
.9

97
.590

847

L2

1.5

L6
L1
L4
L3

5.3

5.
5

(L5)

5.5

15
.4

7.
4

PWR
OUT

PCIBUS
IN

BUS
OUT

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

85.1

86.6

560.5
598   
648   
698   
748   
785.5
835.5
885.5
935.5
973   

24

535.5
585.5
635.5
685.5
723   
773   
823   
873   
910.5
960.5

23

523   
573   
623   
660.5
710.5
760.5
810.5
848   
898   
948   

22

510.5
548   
598   
648   
698   
748   
785.5
835.5
885.5
935.5

21

485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   
873   
910.5

20

473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   
848   
898   

19

460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5
835.5
885.5

18

448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   
860.5

17

423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   
848   

16

410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5
835.5

15

398   
448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   

14

373   
423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   

13

360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5

12

348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   
723   
773   

11

335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5
748   

10

310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5
735.5

9

298   
348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   
723   

8

285.5
335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5

7

273   
310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5

6

248   
298   
348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   

5

235.5
285.5
323   
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5

4

223   
260.5
310.5
360.5
410.5
448   
498   
548   
598   
648   

3

198   
248   
298   
348   
385.5
435.5
485.5
535.5
573   
623   

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L1 = 16 x n1 + 141.5 + 47 x n2
L2 = 16 x n1 + 48
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 81.5

L3: Longitud total del raíl DIN

SS5Y5-10S6�  �-                  -    (D)Estaciones
U
D
B

C4
C6
C8

2 
4

Tipo 10 / EX600 (conector M12)/ Serie SY5000

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y5-10S6Q22-05D-C8”.

Lado D Lado U

(                                                            )
Lado de conexión 4(A) 
 : Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

5.4

(Paso)
P = 1618

(20.5)

12
.4

14
.1

29
.1

33
.4

73
.2

8

11
.5

20

8.
7

56
.6

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

1 P

E3/5

(Estación n)(Estación 1) ----------

13
.2

Conector de 
alimentación

(Racor para el modelo con conexiones 
P/E en los lados U y/o D)

Estaciones de 
válvula (n1)

Estaciones        
del módulo       
de entrada (n2)

Dimensiones

573   
623   
660.5
710.5
760.5
810.5
848   
898   
948   
—   

24

560.5
598   
648   
698   
748   
785.5
835.5
885.5
935.5
973   

23

535.5
585.5
635.5
685.5
723   
773   
823   
873   
910.5
960.5

22

523   
573   
623   
660.5
710.5
760.5
810.5
848   
898   
948   

21

510.5
560.5
598   
648   
698   
748   
785.5
835.5
885.5
935.5

20

485.5
535.5
585.5
635.5
685.5
723   
773   
823   
873   
910.5

19

473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
810.5
848   
898   

18

460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5
835.5
885.5

17

448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   
860.5

16

423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   
848   

15

410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5
835.5

14

398   
448   
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   
823   

13

385.5
423   
473   
523   
573   
610.5
660.5
710.5
760.5
798   

12

360.5
410.5
460.5
510.5
548   
598   
648   
698   
735.5
785.5

11

348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
635.5
673   
723   
773   

10

335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5
760.5

9

310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5
735.5

8

298   
348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   
723   

7

285.5
335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5
710.5

6

273   
310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   
685.5

5

248   
298   
348   
398   
435.5
485.5
535.5
585.5
623   
673   

4

235.5
285.5
335.5
373   
423   
473   
523   
560.5
610.5
660.5

3

223   
260.5
310.5
360.5
410.5
460.5
498   
548   
598   
648   

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L1 = 16 x n1 + 158 + 47 x n2
L2 = 16 x n1 + 48
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 81.5

L3: Longitud total del raíl DIN

SS5Y5-10S6�  �-                  -    (D)Estaciones
U
D
B

C4
C6
C8

3 
5

Tipo 10 / EX600 (conector 7/8")/ Serie SY5000

Lado D Lado U

Conector de entrada

Conector de salida

Unidad de salida digital

Placa de válvula
Unidad SI

Conector para terminal portátil

(Paso del orificio de montaje del raíl DIN: 12.5)

4 x orificio de montaje M5

LED/supresor de picos de tensión

Terminal FE

Placa final

Unidad de entrada digital

Conector de comunicación
Ranura marcador

2 x orificio de montaje M4

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2 11
3.

4

4.
7

61
.7

10
.9

97
.590

847

L2
1.5

L6

5.4

5.
5

L4
L3

5.3

5.5

16.5

15
.4

7.
4

(L5) L1

PCIBUS
IN

BUS
OUT

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

Conector de alimentación

36.7

60
.4

PW
R

(                                                         )
Lado de conexión 4(A) 
 : Azul (para sellado elástico)
 : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual 

(Estación n)(Estación 1) ----------

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo 
“SS5Y5-10S6Q32-05D-C8”.

(Paso)
P = 1618 (20.5)

12
.4

14
.1

29
.1

33
.4

73
.2

8

11
.5

20

8.
7

56
.6

13
.2

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

1 P

E3/5

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4, ø6, ø8

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D)

Estaciones de 
válvula (n1)

Estaciones        
del módulo       
de entrada (n2)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas

Dimensiones

SS5Y3-10SA2-                  -     (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3
C4
C6

Tipo 10 / EX500 / Serie SY3000

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10SA2-05D-C6”.

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

LED/supresor de picos de tensión

4 x orificio de montaje M4
(Racor para el modelo con conexiones P/E en los lados U y/o D)

Unidad SI

L2 1.5

92
.6

5.
5

35
40

.9

4.
6

1.
7

60
.5

(4
.9

)

8

34.5
L4

L3

5.3

(L5) L1

4.
6

83

67
.8

12
.1

Lado D Lado U

(                                                                           )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
               : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

(      
      )

C
6:

 3
.6

N
7:

 7
.4

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

0

1

P1

3/5 E

(Paso)
P = 10.5

M12
Conector macho de 8 pins

M12
Conector hembra de 8 pins

10
.6

21
.6

63
.1

(17.8)15.5

18

40
.2 56

.660

46.3

22
.243

.2 13
.6

17.5

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6

(Estación n)(Estación 1) ---

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

n: Estaciones
250.5
210   
285.5
275   
  17.5

16
240   
199.5
273   
262.5
  16.5

15
229.5
189   
260.5
250   
  15.5

14
219   
178.5
248   
237.5
  14.5

13
208.5
168   
235.5
225   
  13.5

12
198   
157.5
223   
212.5
  12.5

11
187.5
147   
223   
212.5
  18   

10
177   
136.5
210.5
200   
  17   

9
166.5
126   
198   
187.5
  16   

8
156   
115.5
185.5
175   
  15   

7
145.5
105   
173   
162.5
  14   

6
135   
  94.5
160.5
150   
  13   

5
124.5
84 

148   
137.5
  12   

4
114   
  73.5
148   
137.5
  17   

3
103.5
63 

135.5
125   
  16   

2
L1
L2
L3
L4
L5

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

SS5Y3-10SA2-                  -     (D)Estaciones
U
D
B

C2
C3
C4
C6

Tipo 10 / EX500 / Serie SY3000

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y3-10SA2-05D-C6”.

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

LED/supresor de picos de tensión

4 x orificio de montaje M4
(Racor para el modelo con conexiones P/E en los lados U y/o D)

Unidad SI

L2 1.5

92
.6

5.
5

35
40

.9

4.
6

1.
7

60
.5

(4
.9

)

8

34.5
L4

L3

5.3

(L5) L1

4.
6

83

67
.8

12
.1

Lado D Lado U

(                                                                           )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
               : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual

(      
      )

C
6:

 3
.6

N
7:

 7
.4

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

0

1

P1

3/5 E

(Paso)
P = 10.5

M12
Conector macho de 8 pins

M12
Conector hembra de 8 pins

10
.6

21
.6

63
.1

(17.8)15.5

18

40
.2 56

.660

46.3

22
.243

.2 13
.6

17.5

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6

(Estación n)(Estación 1) ---

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

n: Estaciones
250.5
210   
285.5
275   
  17.5

16
240   
199.5
273   
262.5
  16.5

15
229.5
189   
260.5
250   
  15.5

14
219   
178.5
248   
237.5
  14.5

13
208.5
168   
235.5
225   
  13.5

12
198   
157.5
223   
212.5
  12.5

11
187.5
147   
223   
212.5
  18   

10
177   
136.5
210.5
200   
  17   

9
166.5
126   
198   
187.5
  16   

8
156   
115.5
185.5
175   
  15   

7
145.5
105   
173   
162.5
  14   

6
135   
  94.5
160.5
150   
  13   

5
124.5

84 
148   
137.5
  12   

4
114   
  73.5
148   
137.5
  17   

3
103.5

63 
135.5
125   
  16   

2
L1
L2
L3
L4
L5

Dimensiones

Nota 1) Estas imágenes corresponden al modelo “SS5Y5-10SA2-05D-C8”.

SS5Y5-10SA2-                  -    (D)Estaciones
U
D
B

C4
C6
C8

Tipo 10 / EX500 / Serie SY5000

4 x orificio de montaje M5

LED/supresor de picos de tensión

Unidad SI

L2 1.5

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

4.
7

61
.7

5.
5

34

L4

L3

5.3

(L5)

10
.9

97
.5

L1

79
.9

8.
7

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

Lado D Lado U

(                                                                          )
Lado de conexión 4(A): Azul (para sellado elástico)
               : Gris (para sellado metálico)
Lado de conexión 2(B): Amarillo

Modelo de enclavamiento para destornillador:
Presione, después gire.

Accionamiento manual 

(Paso)
P = 16

M12
Conector hembra de 8 pins

M12
Conector macho de 8 pins

14
.1

29
.1

73
.2

18 (20.5)
56

.6

48

17.5

E3/5

Conexión instantánea
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø4
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

Conexión instantánea
[Conexión 1(P), 3/5(E)]

Diám. ext. de tubo aplicable: ø10

(Estación n)(Estación 1) -----------

1 P1 P

E3/5

0

1 2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

12
.4

33
.4

60

8.
7

43
.2

22
.2

n: Estaciones
344.5
304   
373   
362.5
  14.3

16
328.5
288   
360.5
350   
  16   

15
312.5
272   
348   
337.5
  17.8

14
296.5
256   
323   
312.5
  13.3

13
280.5
240   
310.5
300   
  15   

12
264.5
224   
298   
287.5
  16.8

11
248.5
208   
273   
262.5
  12.3

10
232.5
192   
260.5
250   
  14   

9
216.5
176   
248   
237.5
  15.8

8
200.5
160   
235.5
225   
  17.5

7
184.5
144   
210.5
200   
  13   

6
168.5
128   
198   
187.5
  14.8

5
152.5
112   
185.5
175   
  16.5

4
136.5
96 

160.5
150   
  12   

3
120.5
80 

148   
137.5
  13.8

2
L1
L2
L3
L4
L5

(Racor para el modelo con 
conexiones P/E en los lados U y/o D)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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