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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Electroválvulas de 5 vías
Nueva serie VQ1000/2000

Características

Forma de pedido de las válvulas

Forma de pedido del bloque: Bloque (Multiconector sub-D)

Símbolo

• Reducido consumo de energía mediante el uso de la nueva V100 como válvula de pilotaje.
• Mayor vida útil gracias al uso de un filtro integrado en la válvula de pilotaje.
• Ahorro de espacio.
• Diseño compacto con gran capacidad de caudal.
• Facilidad de conexionado con conexiones instantánea incorporadas.
• Modelos de sellado metálico y elástico disponibles.
• Compatible con protección IP65.

2 posiciones, monoestable

2 posiciones, biestable

2 posiciones, biestable

3 posiciones, centros cerrados

3 posiciones, centros a escape

3 posiciones, centros a presión

4 posiciones, doble válvula de 3 vías
(A)

4 posiciones, doble válvula de 3 vías
(B)

4 posiciones, doble válvula de 3 vías
(C)

1
5 3

4 2

N.C. N.C.

1
5 3

4 2

N.A. N.A.

1
5 3

4 2

N.C. N.A.

M
et

ál
ic

o
El

ás
tic

o

VQ  1 51 0 10
VQ10001
VQ20002

Serie

Sellado metálico
Sellado elástico

Sellado
0
1

Accionamiento manual

(herramienta necesaria).
B: Modelo de enclavamiento

C: Modelo de
enclavamiento

24 VDC
12 VDC

Tensión de la
bobina
5
6

Tipo de actuación
1

2

3
4
5

2 posiciones, monoestable

2 posiciones, biestable

3 posiciones, centros cerrados
3 posiciones, centros a escape
3 posiciones, centros a presión
4 posiciones, doble válvula de 3 vías (A)

4 posiciones, doble válvula de 3 vías (B)

4 posiciones, doble válvula de 3 vías (C)

A Nota)

B Nota)

C Nota)

LED/supresor 
supresor de picos de tensión

Nota) No aplicable al bloque S.

Sí
Ninguno

—
E Nota)

Características técnicas

Estándar

Común negativo

Pilotaje externo

Función
Símbolo

—

B

N

R

Nota) Para especificar dos o 
más símbolos, 
indíquelos alfabética-
mente.

Nota) Sólo sellado elástico.

M
et

ál
ico

Q

B
A

B
A

B
A

2 estaciones

24 estaciones

02

24

Bloque
Unidad Plug-in1

VQ1000
VQ2000

1
2

Sin cable0

Entrada superior
Entrada lateral

U
S

Opción

Tamaño de conexión
Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

Rosca M5

VQ1000 VQ2000Símbolo
C3
C4
C6
C8
M5

Conexión del cilindro

Cable (longitud)

Serie

Estaciones

VV5Q 1 08 C6 U 01 F

Símbolo
—
D
D0
R
S 

Opción
Ninguno

Montaje en raíl DIN
Con fijación para raíl DIN (sin raíl DIN)

Pilotaje externo
Salida EXH directa con silenciador incorporado

Nota 1) Para especificar dos o más símbolos, 
indíquelos alfabéticamente.

Q

D: Modelo de enclavamiento
deslizante (manual)

VQ1000 VQ2000

N

—: Sin enclavamiento 
Modelo de 
pulsador

Modelo de elevada 
velocidad de 

respuesta

Dirección de entrada 
del conector
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Válvulas

Forma de pedido de las válvulas para el modelo con conector circular

VQ  2 51 0 10

VQ20002
Serie

Sellado metálico
Sellado elástico

Sellado
0
1

Accionamiento manual

(herramienta necesaria).

B: Modelo de
enclavamiento

24 VDC
12 VDC

Tensión de la bobina
5
6

Tipo de actuación
1
2
3
4
5

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones, centros cerrados
3 posiciones, centros a escape
3 posiciones, centros a presión
4 posiciones, doble válvula (N.C. + N.C.)
4 posiciones, doble válvula (N.A. + N.A.)
4 posiciones, doble válvula (N.C. + N.A.)

A 

B 

C
LED/supresor de picos de tensión

Sí
Ninguno

—
E 

Características técnicas

Estándar

Pilotaje externo

Función
Símbolo

—

B

N

R

Nota) Para especificar dos 
o más símbolos, 
indíquelos 
alfabéticamente.

Q

Forma de pedido del bloque: Bloque (Cable plano)

Forma de pedido del bloque: Bloque (Conector circular)

2 estaciones

24 estaciones

02

24

Bloque
Unidad Plug-in1

VQ1000
VQ2000

1
2

Sin cable0

Entrada superior
Entrada lateral

U
S

Opción

Tamaño de conexión
Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

Rosca M5

VQ1000 VQ2000Símbolo
C3
C4
C6
C8
M5

Conexión del cilindro

Cable (longitud)

Serie

Estaciones

VV5Q 1 08 C6 U 01 P

Símbolo
—
D
D0
R
S 

Opción
Ninguno

Montaje en raíl DIN
Con fijación para raíl DIN (sin raíl DIN)

Pilotaje externo
Salida EXH directa con silenciador incorporado

Nota 1) Para especificar dos o más símbolos, 
indíquelos alfabéticamente.

Q

2 estaciones

24 estaciones

02

24

Bloque
Unidad Plug-in1

VQ20002

Sin cable0

Opción

Tamaño de conexión
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

Símbolo
C4
C6
C8

Conexión del cilindro

Cable (longitud)

Serie

Estaciones

VV5Q 1 W08 C6 02 M

Símbolo
—
D
D0
R 

Opción
Ninguno

Montaje en raíl DIN
Con fijación para raíl DIN (sin raíl DIN)

Pilotaje externo

Protección IP65 (A prueba de polvo y salpicaduras)

W

Protección IP65 (A prueba de polvo y salpicaduras)

Q

N

Dirección de entrada 
del conector

Nota 1) Para especificar dos o más símbolos, 
indíquelos alfabéticamente.

—: Sin enclavamiento 
Modelo de 
pulsador

C: Modelo de 
enclavamiento 
(manual)

C: Modelo de 
enclavamiento 
deslizante 
(manual)

Modelo de elevada 
velocidad de 
respuesta

Común 
negativo
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Forma de pedido de la placa base unitaria

 Nota) Hay más tipos de bloques, así como modelos de transmisión en serie disponibles (EX510, EX120, EX240).
           Contacte con SMC para obtener más información.

VQ2 0 025 W F1 10 Q

Recomendación de producto

VQ1�00N-51-Q
VQ1100N-5B1-Q
VQ1101N-51-Q
VQ1101N-5B1-Q
VQ1101N-5C1-Q
VQ1101NR-51-Q
VQ1101NR-5B1-Q
VQ1200N-51-Q
VQ1201N-51-Q
VQ1201N-5B1-Q
VQ1201N-5C1-Q

VQ1300N-51-Q
VQ1301N-51-Q
VQ1400N-51-Q
VQ1401N-51-Q
VQ1401NR-51-Q
VQ1500N-51-Q
VQ1501N-51-Q
VQ1A01N-51-Q
VQ1A01N-5B1-Q
VQ1B01N-51-Q
VQ1C01N-51-Q

VQ2100N-51-Q
VQ2100N-5B1-Q
VQ2100NR-51-Q
VQ2101N-51-Q
VQ2101N-5B1-Q
VQ2101NR-5B1-Q
VQ2200N-51-Q
VQ2201N-51-Q
VQ2300N-51-Q
VQ2301N-51-Q
VQ2301N-5B1-Q

VQ2301NR-51-Q
VQ2400N-51-Q
VQ2401N-51-Q
VQ2401N-5B1-Q
VQ2A01N-5B1-Q
VQ2100N-5W1-Q
VQ2101N-5W1-Q
VQ2101NR-5BW1-Q
VQ2101NR-5W1-Q
VQ2200N-5W1-Q
VQ2201N-5W1-Q

VQ2301N-5W1-Q
VQ2301NR-5BW1-Q
VQ2401N-5W1-Q

Productos en stock para una rápida entrega / Unidad plug-in, válvulas de montaje en placa base    

En el caso de sola

La entrada es la misma que las
de los productos estándares. 

Tipo de rosca

Tamaño de conexión

Protección GF
Protegido contra polvo

IP65 (A prueba de polvo y salpicaduras)
—

W Nota)

1/402

02PWVQ2000

Nota) Las válvulas cumplen las especificaciones
         de protección IP65.

Placa base unitaria

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Forma de pedido de las válvulas para el modelo con conector circular

VQ  2 51 0 10

VQ20002
Serie

Sellado metálico
Sellado elástico

Sellado
0
1

Accionamiento manual

(herramienta necesaria).

B: Modelo de
enclavamiento

24 VDC
12 VDC

Tensión de la bobina
5
6

Tipo de actuación
1
2
3
4
5

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones, centros cerrados
3 posiciones, centros a escape
3 posiciones, centros a presión
4 posiciones, doble válvula (N.C. + N.C.)
4 posiciones, doble válvula (N.A. + N.A.)
4 posiciones, doble válvula (N.C. + N.A.)

A 

B 

C
LED/supresor de picos de tensión

Sí
Ninguno

—
E 

Características técnicas

Estándar

Pilotaje externo

Función
Símbolo

—

B

N

R

Nota) Para especificar dos 
o más símbolos, 
indíquelos 
alfabéticamente.

Q

Forma de pedido del bloque: Bloque (Cable plano)

Forma de pedido del bloque: Bloque (Conector circular)

2 estaciones

24 estaciones

02

24

Bloque
Unidad Plug-in1

VQ1000
VQ2000

1
2

Sin cable0

Entrada superior
Entrada lateral

U
S

Opción

Tamaño de conexión
Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

Rosca M5

VQ1000 VQ2000Símbolo
C3
C4
C6
C8
M5

Conexión del cilindro

Cable (longitud)

Serie

Estaciones

VV5Q 1 08 C6 U 01 P

Símbolo
—
D
D0
R
S 

Opción
Ninguno

Montaje en raíl DIN
Con fijación para raíl DIN (sin raíl DIN)

Pilotaje externo
Salida EXH directa con silenciador incorporado

Nota 1) Para especificar dos o más símbolos, 
indíquelos alfabéticamente.

Q

2 estaciones

24 estaciones

02

24

Bloque
Unidad Plug-in1

VQ20002

Sin cable0

Opción

Tamaño de conexión
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

Símbolo
C4
C6
C8

Conexión del cilindro

Cable (longitud)

Serie

Estaciones

VV5Q 1 W08 C6 02 M

Símbolo
—
D
D0
R 

Opción
Ninguno

Montaje en raíl DIN
Con fijación para raíl DIN (sin raíl DIN)

Pilotaje externo

Protección IP65 (A prueba de polvo y salpicaduras)

W

Protección IP65 (A prueba de polvo y salpicaduras)

Q

N

Dirección de entrada 
del conector

Nota 1) Para especificar dos o más símbolos, 
indíquelos alfabéticamente.

—: Sin enclavamiento 
Modelo de 
pulsador

C: Modelo de 
enclavamiento 
(manual)

C: Modelo de 
enclavamiento 
deslizante 
(manual)

Modelo de elevada 
velocidad de 
respuesta

Común 
negativo
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Válvulas

Características técnicas

No necesaria

Modelo de pulsador, modelo de enclavamiento (herramienta necesaria, manual) semi-estándar

150/30 m/s2

Protegido contra polvo; a prueba de polvo y salpicaduras (IP65) Nota 1)

12, 24 VDC

±10% de la tensión nominal

Equivalente a clase B

0.4 W DC (17 mA), 0.95 W DC (40 mA) Elevada velocidad de respuesta

0.4 W DC (34 mA), 0.95 W DC (80 mA) Elevada velocidad de respuesta

Tipo de válvula

Fluido

Presión máx. de trabajo

Temperatura ambiente y de fluido

Lubricación

Accionamiento manual

Resistencia a impactos/vibraciones

Protección

Tensión nominal de la bobina

Fluctuación de tensión admisible

Tipo de aislamiento de bobina

Sellado metálico

Aire, gas inerte
0.7 MPa

0.1 MPa

0.1 MPa

0.1 MPa

—

Sellado elástico

Aire, gas inerte

0.7 MPa

0.15 MPa

0.1 MPa

0.2 MPa

0.15 MPa

24 VDC

12 VDC

Monoestable

Biestable

3 posiciones

4 posiciones
-10 a 50°C (sin congelación)

Consumo de potencia
(corriente)

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 té

cn
ic

as
 d

e 
la

 v
ál

vu
la

Nota 1) El modelo a prueba de polvo y salpicaduras (IP65) está disponible en el bloque M del VQ2000.

Características de caudal

Modelo

Serie Modelo

Características de caudal 

Monoestable

Biestable

Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico

Sellado elástico

Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico

Sellado elástico

Tiempo de respuesta [ms]

Estándar:
0.4 W

15 o menos
20 o menos
13 o menos
20 o menos
26 o menos
33 o menos
26 o menos
33 o menos
26 o menos
33 o menos

33 o menos

29 o menos
31 o menos
20 o menos
26 o menos
38 o menos
44 o menos
38 o menos
44 o menos
38 o menos
44 o menos

44 o menos

0.18
0.25
0.18
0.25
0.18
0.18
0.18
0.25
0.18
0.18

0.16

0.60
0.80
0.60
0.80
0.46
0.60
0.60
0.80
0.46
0.60

0.46

0.25
0.30
0.25
0.30
0.25
0.42
0.25
0.30
0.25
0.42

0.20

0.15
0.30
0.15
0.30
0.18
0.31
0.15
0.30
0.18
0.31

0.28

0.72
1.0  
0.72
1.0  
0.72
0.65
0.72
1.0  
0.72
0.65

0.70

2.6  
3.2  
2.6  
3.2  
2.0  
2.2  
2.6  
3.2  
2.0  
2.2  

1.8  

0.16
0.21
0.16
0.21
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.21

0.16

0.46
0.55
0.46
0.55
0.46
0.49
0.46
0.49
0.57
0.80

0.46

163
204
163
204
158
168
158
168
163
204

168

466
552
466
552
466
502
466
502
565
804

452

0.15
0.20
0.15
0.20
0.15
0.20
0.15
0.20
0.15
0.20

0.20

0.15
0.28
0.15
0.28
0.15
0.28
0.15
0.28
0.17
0.28

0.28

0.70
0.85
0.70
0.85
0.68
0.70
0.68
0.70
0.70
0.85

0.70

2.0  
2.2  
2.0  
2.2  
2.0  
2.0  
2.0  
2.0  
2.4  
3.2  

1.8  

12 o menos
15 o menos
10 o menos
15 o menos
20 o menos
25 o menos
20 o menos
25 o menos
20 o menos
25 o menos

25 o menos

22 o menos
24 o menos
15 o menos
20 o menos
29 o menos
34 o menos
29 o menos
34 o menos
29 o menos
34 o menos

34 o menos

Peso
[g]

67

77

95

105

VQ1100
VQ1101
VQ1200
VQ1201
VQ1300
VQ1301
VQ1400
VQ1401
VQ1500
VQ1501

VQ1   01

VQ2100
VQ2101
VQ2200
VQ2201
VQ2300
VQ2301
VQ2400
VQ2401
VQ2500
VQ2501

VQ2   01

Monoestable

Biestable

VQ1000

VQ2000

C
[dm3/(s·bar)]

Q
[l/min] (ANR)

C
[dm3/(s·bar)]

1 � 2/4 (P � A/B) 2/4 � 3/5 (A/B � R1/R2)
b Cv b Cv

A
B
C

A
B
C

2 p
os

ici
on

es
3 p

os
ici

on
es

4 p
osic

ion
es

2 p
os

ici
on

es
3 p

os
ici

on
es

4 p
osic

ion
es

178
254
178
254
178
179
178
254
178
179

168

606
814
606
814
474
563
606
814
474
563

452

Q
[l/min] (ANR)

Nota 1)Nota 1)

Nota 1) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358 y corresponden al caudal medido en condiciones estándar a una presión de alimentación de 0.6 MPa 
(presión relativa) y a una presión diferencial de 0.1 MPa.

Centros a 
escape

Centros 
cerrados

Centros a 
presión
Doble 
Válvula de 3 
vías

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 

el
éc

tri
ca

s

Centros a 
escape

Centros 
cerrados

Centros a 
presión
Doble 
Válvula de 3 
vías

Tipo de 
actuación

Elevada 
velocidad de 
respuesta:  

0.95 W

Presión de trabajo 
mínima

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico/sellado metálico – Nueva serie VQ1000/2000 271
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A la conexión CIL

4

2

B

B

IN

IN

C8 (conexión ALIM)
Conexión instantánea
ø8 racor

C8 (conexión ESC)

Conjunto de placa ciega
VVQ2000-10A-1

Placa del módulo ALIM
VVQ2000-16A

Espaciador ALIM individual
VVQ2000-P-1-C8

Placa del módulo ESC
VVQ2000-19A

Salida ESC directa con silenciador
incorporado [-S]

Espaciador ESC individual
VVQ2000-R-1-C8

Conjunto de válvula antirretorno para
prevención de contrapresión [-B]
VVQ2000-18A

Módulo con antirretorno doble (separado)
VQ2000-FPG-��-�

Módulo con antirretorno doble (Montaje directo)
VVQ2000-23A-�

Espaciador de la válvula de parada ALIM
VVQ2000-24A-1

Color: rojo

Opciones del bloque VQ2000:

Accesorios

Opciones del bloque VQ1000:

Escape

Conjunto de placa ciega
VVQ1000-10A-1

Placa del módulo ALIM
VVQ1000-16A

Módulo con antirretorno doble
VQ1000-FPG-��-�

Espaciador ALIM individual
VVQ1000-P-1-C6

Placa ciega con conector
VVQ1000-1C�-�

Espaciador ESC individual
VVQ1000-R-1-C6

Conjunto de válvula antirretorno para
prevención de contrapresión [-B]
VVQ1000-18A

Unidad de regulación
VVQ1000-AR-1

Salida ESC directa con silenciador
incorporado [-S]

C3, C4
C6, M5

Conjunto de base del módulo ESC

VVQ1000-19A-    -F�
P�
L�

C6 (conexión ALIM)
Conexión instantánea ø6

C6 (conexión ESC)
Conexión instantánea ø6

Conjunto de conector

A la conexión CIL

Conexión instantánea
ø8 racor

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas

Dimensiones

VV5Q11

VV5Q21

Serie VQ1000/2000, Bloque F (Multiconector sub-D)

63.5
(12)

35
61

13

X

R

P
X

R

P
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

P = 10.5 31.4
18.1

(1
2)

(7
.5

)
18

.7 7.
7 40

.7
259.

3

C8 [Conexión ESC 3(R)]
C8: Conexión instantánea ø8

C8 [Conexión SUP 1(P)]
C8: Conexión instantánea ø8

C3: Conexión instantánea ø3.2 
C4: Conexión instantánea ø4
C6: Conexión instantánea ø6 
M5: Rosca M5

Tornillo de amarre del raíl DIN

C3, C4, C6, M5 [Conexión 4(A), 2(B)]

Lado D Lado UEstaciones 87654321 n

B A B A B AA A A B A

(5.25)

93
.5

40
.5

(L4)
(L3)
L2

L1
27P = 10.513.5 28

1.5

 2

4.
8

66

(5
.5

)
(3

5)

Conector aplicable: Multiconector sub-D (25 pins)
(Según MIL-C-24308)

Orificio de montaje M4

LED indicador

Las límeas discontinuas indican el modelo de montaje en raíl DIN [-D].

2L n
Dimensiones

L1
L2

(L3)
(L4)

  65.5
  83.5
112.5
123   

3
76 
94 

125   
135.5

4
  86.5
104.5
125   
135.5

5
97 

115   
137.5
148   

6
107.5
125.5
150   
160.5

7
118   
136   
162.5
173   

8
128.5
146.5
175   
185.5

9
139   
157   
187.5
198   

10
149.5
167.5
187.5
198   

11
160   
178   
200   
210.5

12
170.5
188.5
212.5
223   

13
181   
199   
225   
235.5

14
191.5
209.5
237.5
248   

15
202   
220   
250   
260.5

16
212.5
230.5
250   
260.5

17
223   
241   
262.5
273   

18
233.5
251.5
275   
285.5

19
244   
262   
287.5
298   

20
254.5
272.5
300   
310.5

21
265   
283   
312.5
323   

22
275.5
293.5
325   
335.5

23
286   
304   
325   
335.5

24
296.5
314.5
337.5
348   

Fórmula L1 = 10.5n + 44.5, L2 = 10.5n + 62.5    n: Estaciones (Máx. 24 estaciones)

73.5

39.5

(12) 13

35

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

EXH
R

X PXP

R
EXH

(7
.5

)
(1

2)

P = 16 41
23

24
.5 9.
5

31
.6 49

16

C10 [Conexión SUP 1(P)]
C10: Conexión instantánea ø10

C10 [Conexión ESC 3(R)]
C10: conexión instantánea ø10

C4, C6, C8 [Conexión 4(A), 2(B)]
C4: Conexión instantánea ø4
C6: Conexión instantánea ø6 
C8: Conexión instantánea ø8

Tornillo de amarre del raíl DIN

B

A

B

A

B

A

(L3) (5.25)

0.9
P = 16

(L4)

6.5

L24.5
L1

34.534.5

1

1

10
.6

(3
5)

(5
.5

)

12
0

80
 4

46
.2

Conector aplicable: Multiconector sub-D (25 pins)
(Según MIL-C-24308)

LED indicador

4 x orificio de montaje M5

nEstaciones 87654321Lado D Lado U

Las discontinuas líneas indican el modelo de montaje en raíl DIN [-D].

2L n
Dimensiones

L1
L2

(L3)
(L4)

85 
105   
137.5
148   

3
101   
121   
150   
160.5

4
117   
137   
162.5
173   

5
133   
153   
187.5
198   

6
149   
169   
200   
210.5

7
165   
185   
212.5
223   

8
181   
201   
225   
235.5

9
197   
217   
250   
260.5

10
213   
233   
262.5
273   

11
229   
249   
275   
285.5

12
245   
265   
300   
310.5

13
261   
281   
312.5
323   

14
277   
297   
325   
335.5

15
293   
313   
337.5
348   

16
309   
329   
350   
360.5

17
325   
345   
375   
385.5

18
341   
361   
387.5
398   

19
357   
377   
400   
410.5

20
373   
393   
412.5
423   

21
389   
409   
437.5
448   

22
405   
425   
450   
460.5

23
421   
441   
462.5
473   

24
437   
457   
487.5
498   

Fórmula L1 = 16n + 53, L2 = 16n + 73    n: Estaciones (Máx. 24 estaciones)

Acciona-
miento 
manual

Accionamiento 
manual

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico/sellado metálico – Nueva serie VQ1000/2000 273

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

VV5Q11

VV5Q21

Serie VQ1000/2000, Bloque P (cable plano)

2L n
Dimensiones

L1
L2

(L3)
(L4)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Fórmula L1 = 10.5n + 44.5, L2 = 10.5n + 57.5    n: Estaciones (Máx. 24 estaciones)

2L n
Dimensiones

L1
L2

(L3)
(L4)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Fórmula L1 = 16n + 53, L2 = 16n + 68    n: Estaciones (Máx. 24 estaciones)

A A A B A B A B A B A

(5.25)

93
.5

(5
.5

)
(3

5)

40
.5

(L4)
(L3)

L2
L1

27P = 10.58.8 28

1.5

 2

4.
8

66

Orificio de montaje M4

LED indicador

Conector aplicable: Conector de cable plano (26 pins)
(Según MIL-C-83503)

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

X

R

P
X

R

P

18.1
P = 10.5 31.5

(1
2)

(7
.5

)

40
.7

259.
3

18
.7 7.

7

C8 [Conexión ESC 3(R)]
C8: Conexión instantánea ø8

C8 [Conexión ALIM 1(P)]
C8: Conexión instantánea ø8

C3, C4, C6, M5 [Conexión 4(A), 2(B)]
C3: Conexión instantánea ø3.2 
C4: Conexión instantánea ø4
C6: Conexión instantánea ø6 
M5: Rosca M5

Tornillo de amarre del raíl DIN

52

(12)

35

63.5

61.5

13

Lado D Lado UEstaciones 87654321 n

Las líneas discontinuas indican el modelo de montaje en raíl DIN [-D].

  65.5
  78.5
112.5
123   

76 
89 

125   
135.5

  86.5
  99.5
125   
135.5

97 
110   
137.5
148   

107.5
120.5
150   
160.5

118   
131   
162.5
173   

128.5
141.5
175   
185.5

139   
152   
187.5
198   

149.5
162.5
187.5
198   

160   
173   
200   
210.5

170.5
183.5
212.5
223   

181   
194   
225   
235.5

191.5
204.5
225   
235.5

202   
215   
237.5
248   

212.5
225.5
250   
260.5

223   
236   
262.5
273   

233.5
246.5
275   
285.5

244   
257   
287.5
298   

254.5
267.5
287.5
298   

265   
278   
300   
310.5

275.5
288.5
312.5
323   

286   
299   
325   
335.5

296.5
309.5
337.5
348   

(5.25)(L3)

0.9

L2
L1 6.5

34.5P = 1634.5

1 1

23.510
.6

(3
5)

(5
.5

)

12
0

80
 4

46
.2

(L4)

4 x orificio de montaje M5

Conector aplicable: Conector de cable plano (26 pins)
(Según MIL-C-83503)

LED indicador

(7
.5

)
(1

2)

P = 16 41
23

24
.5 9.
5

31
.6 49

16

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

EXH
R

X P

EXH
R

P X

C10 [Conexión ESC 3(R)]
C10: Conexión instantánea ø10

Tornillo de amarre del raíl DIN

C10 [Conexión ALIM 1(P)]
C10: Conexión instantánea ø10

C4, C6, C8 [Conexión 4(A), 2(B)]
C4: Conexión instantánea ø4
C6: Conexión instantánea ø6 
C8: Conexión instantánea ø8

73.5

52

(12) 13

73.5

35

n87654321Lado D Estaciones Lado U

85 
100   
125   
135.5

101   
116   
150   
160.5

117   
132   
162.5
173   

133   
148   
175   
185.5

149   
164   
187.5
198   

165   
180   
212.5
223   

181   
196   
225   
235.5

197   
212   
237.5
248   

213   
228   
262.5
273   

229   
244   
275   
285.5

245   
260   
287.5
298   

261   
276   
300   
310.5

277   
292   
312.5
323   

293   
308   
337.5
348   

309   
324   
350   
360.5

325   
340   
362.5
373   

341   
356   
387.5
398   

357   
372   
400   
410.5

373   
388   
412.5
423   

389   
404   
425   
435.5

405   
420   
450   
460.5

421   
436   
462.5
473   

437   
452   
475   
485.5

Las líneas discontinuas indican el modelo de montaje en raíl DIN [-D].

Accionamiento 
manual

Accionamiento 
manual

Dimensiones

VV5Q11

VV5Q21

Serie VQ1000/2000, Bloque F (Multiconector sub-D)

63.5
(12)

35
61

13

X

R

P
X

R

P
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

P = 10.5 31.4
18.1

(1
2)

(7
.5

)
18

.7 7.
7 40

.7
259.

3

C8 [Conexión ESC 3(R)]
C8: Conexión instantánea ø8

C8 [Conexión SUP 1(P)]
C8: Conexión instantánea ø8

C3: Conexión instantánea ø3.2 
C4: Conexión instantánea ø4
C6: Conexión instantánea ø6 
M5: Rosca M5

Tornillo de amarre del raíl DIN

C3, C4, C6, M5 [Conexión 4(A), 2(B)]

Lado D Lado UEstaciones 87654321 n

B A B A B AA A A B A

(5.25)

93
.5

40
.5

(L4)
(L3)
L2

L1
27P = 10.513.5 28

1.5

 2

4.
8

66

(5
.5

)
(3

5)

Conector aplicable: Multiconector sub-D (25 pins)
(Según MIL-C-24308)

Orificio de montaje M4

LED indicador

Las límeas discontinuas indican el modelo de montaje en raíl DIN [-D].

2L n
Dimensiones

L1
L2

(L3)
(L4)

  65.5
  83.5
112.5
123   

3
76 
94 

125   
135.5

4
  86.5
104.5
125   
135.5

5
97 

115   
137.5
148   

6
107.5
125.5
150   
160.5

7
118   
136   
162.5
173   

8
128.5
146.5
175   
185.5

9
139   
157   
187.5
198   

10
149.5
167.5
187.5
198   

11
160   
178   
200   
210.5

12
170.5
188.5
212.5
223   

13
181   
199   
225   
235.5

14
191.5
209.5
237.5
248   

15
202   
220   
250   
260.5

16
212.5
230.5
250   
260.5

17
223   
241   
262.5
273   

18
233.5
251.5
275   
285.5

19
244   
262   
287.5
298   

20
254.5
272.5
300   
310.5

21
265   
283   
312.5
323   

22
275.5
293.5
325   
335.5

23
286   
304   
325   
335.5

24
296.5
314.5
337.5
348   

Fórmula L1 = 10.5n + 44.5, L2 = 10.5n + 62.5    n: Estaciones (Máx. 24 estaciones)

73.5

39.5

(12) 13

35

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

EXH
R

X PXP

R
EXH

(7
.5

)
(1

2)

P = 16 41
23

24
.5 9.
5

31
.6 49

16

C10 [Conexión SUP 1(P)]
C10: Conexión instantánea ø10

C10 [Conexión ESC 3(R)]
C10: conexión instantánea ø10

C4, C6, C8 [Conexión 4(A), 2(B)]
C4: Conexión instantánea ø4
C6: Conexión instantánea ø6 
C8: Conexión instantánea ø8

Tornillo de amarre del raíl DIN

B

A

B

A

B

A

(L3) (5.25)

0.9
P = 16

(L4)

6.5

L24.5
L1

34.534.5

1

1

10
.6

(3
5)

(5
.5

)

12
0

80
 4

46
.2

Conector aplicable: Multiconector sub-D (25 pins)
(Según MIL-C-24308)

LED indicador

4 x orificio de montaje M5

nEstaciones 87654321Lado D Lado U

Las discontinuas líneas indican el modelo de montaje en raíl DIN [-D].

2L n
Dimensiones

L1
L2

(L3)
(L4)

85 
105   
137.5
148   

3
101   
121   
150   
160.5

4
117   
137   
162.5
173   

5
133   
153   
187.5
198   

6
149   
169   
200   
210.5

7
165   
185   
212.5
223   

8
181   
201   
225   
235.5

9
197   
217   
250   
260.5

10
213   
233   
262.5
273   

11
229   
249   
275   
285.5

12
245   
265   
300   
310.5

13
261   
281   
312.5
323   

14
277   
297   
325   
335.5

15
293   
313   
337.5
348   

16
309   
329   
350   
360.5

17
325   
345   
375   
385.5

18
341   
361   
387.5
398   

19
357   
377   
400   
410.5

20
373   
393   
412.5
423   

21
389   
409   
437.5
448   

22
405   
425   
450   
460.5

23
421   
441   
462.5
473   

24
437   
457   
487.5
498   

Fórmula L1 = 16n + 53, L2 = 16n + 73    n: Estaciones (Máx. 24 estaciones)

Acciona-
miento 
manual

Accionamiento 
manual

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Nueva serie VQ1000/2000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico/sellado metálico274

Válvulas

Dimensiones

VV5Q21

Serie VQ2000 - Bloque M
(Conector circular)

Las líneas discontinuas y las dimensiones entre paréntesis indican el modelo de montaje en raíl DIN [-D].

73.7

73.5
29.5

22

(12) 13

Fabricado por CONINVERS GmbH
HC-26P1NRAWF00

0.9

(L3) (5.25)

12
0

(L4)

L2
L1

59 34.5 6.5
1

10
.6

80
 4

46
.2

(3
5)

(5
.5

)

LED indicador

4 x M5 
orificio de montaje

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

PX

R
EXH

(7
.5

)

P = 1665
47

(1
2)

49
31

.6

1624
.5

9.
5

C10 [Conexión ESC 3(R)]
C10: Conexión instantánea ø10

Tornillo de amarre del raíl DIN

C10 [Conexión ALIM 1(P)]
C10: Conexión instantánea ø10

C4, C6, C8 [Conexión 4(A), 2(B)]
C4: Conexión instantánea ø4
C6: Conexión instantánea ø6 
C8: Conexión instantánea ø8

P X

R
EXH

n87Estaciones 654321 Lado ULado D

2L n
Dimensiones

L1
L2

(L3)
(L4)

109.5
132.5
162.5
173   

3
125.5
148.5
175   
185.5

4
141.5
164.5
187.5
198   

5
157.5
180.5
200   
210.5

6
173.5
196.5
225   
235.5

7
189.5
212.5
237.5
248   

8
205.5
228.5
250   
260.5

9
221.5
244.5
275   
285.5

10
237.5
260.5
287.5
298   

11
253.5
276.5
300   
310.5

269.5
292.5
312.5
323   

12
Fórmula L1 = 16n + 77.5, L2 = 16n + 100.5    n: Estaciones (Máx. 12 estaciones)

Nota) Si esta válvula se usa para IP65, monte un conector de sellado en la entrada eléctrica.

43.853.6
39.1

14.5 19.5
2.5

70
.7

25

12

72
.7

15
.4

77.2

5 x 1/4"
Conexión 1(P), 4(A), 2(B), 5(R1), 3(R2)

P1

3R2R15

G 3/8
Entrada eléctrica

121

5
4537

489.4

10.5
(Conexión A)

10.5
(Conexión B)

(43.8)

VQ210 0
1 -∗1-02

2 x ø4.5
(Orificio de montaje)

Accionamiento manual
LED indicador

5

22.4
15.5

20
(C

on
ex

ión
 A

, B
)

2525

X 12

Tornillo de amarre

M5 x 0.8
Conexión de pilotaje
externo

Dimensiones

Serie VQ2000
(Placa base unitaria)

Accionamiento 
manual

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




