
151

Vá
lv

ul
as

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SY7000/9000

02

Estaciones aplicables 

2 a 10 estaciones 

2 a 20 estaciones

Símbolo 
U
D
B

02

C8

Estaciones 
2 estaciones

Válvulas de montaje en placa base
Serie SY7000/9000

Tipo 43 (Pilotaje interno o externo de tipo apilable)

Tipo 42 (Modelo con posibilidad de pilotaje externo)

42SS5Y 057 C10

7 SY7000 ...

2 estaciones

20 estaciones

...

20

Serie de bloque Estaciones

Símbolo Tamaño de conexión Serie aplicable
SY700002 1 4

Conexión roscada

Conexión instantánea (sistema métrico)

Tamaño de conexión A, B

Símbolo Tamaño de conexión
Conexión instantánea ø10C10

F Q

43SS5Y 05 U9 C8

9 SY9000

...

20 estaciones
...

Símbolo
02

20

Serie de bloque

Estaciones de válvula

Salida de conexión
Lado U
Lado D

Ambos lados

Salidas de las conexiones P, R

Tamaño de conexión A, B

Características técnicas
Estándar/pilotaje interno 
Pilotaje externo
Pilotaje interno, silenciador incorporado
Pilotaje externo, silenciador incorporado

Símbolo 
—
R
S

RS

Símbolo Tamaño de conexión

03 3 8

1 4

Conexión roscada

Conexión instantánea (sistema métrico)
Símbolo Tamaño de conexión

Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10C10
Conexión instantánea ø12C12

F Q

R

NRTL /C

Forma de pedido del bloque

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega / Bloques

SS5Y7-42-**-02F-Q
SS5Y7-42-12-02F-Q

SS5Y7-42-20-02F-Q SS5Y7-42-**-C10F-Q
** Estaciones:
    02, 03, 04, 05, 06, 08, 10

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Características del conjunto del 
módulo ALIM/ESC

3 posiciones, centro cerrado/centro a escape/centro a presión

Salida directa a cable (G): SY9   40-�   ��-    �-Q03
04

3
4
5

G

SY9  40(R)-�D��-    �-QSY9  40(R)-�M��-    �-Q
3
4
5

3
4
5

03
04

Conector enchufable M (M): Conector DIN (D/Y): 

SY9  40(R)-�WO��-    �-Q
3
4
5

03
04

Conector M8 (WO): 
3
4
5

Conector enchufable L (L):

SY9  40(R)-�L��-    �-Q03
04

45.9
164.3

(longitud de cable)
Aprox. 30086.5

16
4.

511
3.

5
41 46

34.5

17.5
15.5

75.4
60

18
4.

1
55

.8
 

34.5

17.5
15.5

34
.5

75
.4

30

5

5747

86.5

17
.5

15
.5

96.5
44.5

29.5 29.5

27

25

17
.5

29

25

27

44
.5

29
.5

29
.5

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d 
de

 c
ab

le
)

44
.5

29
.5

29
.5

3/8, 1/2
[4(A), 2(B) conexión]

Accionamiento manual

(LED/supresor de picos de tensión)

1/8
(Conexión ESC de pilotaje)

3/8, 1/2
[1(P), 3(EB), 5(EA) conexión]

1/8
(Conexión de pilotaje externo) 

2 x ø5.4
(Para montaje)

(longitud de cable)

X

4A 2B

EB3P1EA5

PE

96.2 23.7

60

G: Aprox. 300

B

A +-+-

90.4
101.7
109.2

54
.9

18
2.

3

47
.5

12
0

79.9
62.4

17.5
15.5

44
.5

29
.5

29
.5

M8 x 1.0

Diám. ext. de cable aplicable
ø3.5 a ø7

34.5 34.5

17.5
15.5

M
áx

. 1
0

20
2.

3
64

.9

20
4.

1
65

.8

75.4

97
.5

25

44
.5

29
.5

29
.5

03
04Y

Dimensiones: Serie SY9000
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Válvulas

Serie SY7000/9000 – Electroválvula de 5 vías, sellado elástico

4
Modelo A L D

KQ2P-04 16 32  6
6 KQ2P-06 18 35  8
8 KQ2P-08 20.5 39  10
10 KQ2P-10 22 43  12
12 KQ2P-12 24 44.5  14

Dimensiones

Opciones de bloque

� Tipo 42, 43 
 Conjunto de placa ciega � Conjunto de espaciador ESC individual

� Tapón (blanco)

� Conjunto de espaciador ALIM individual

Serie Ref. del conjunto
SY7000 SY7000-26-2A-Q
SY9000 SY9000-26-2A-Q

Serie Ref. del conjunto Tamaño de
conexión

SY7000 SY7000-39-16FA-Q 1 4
SY9000 SY9000-39-2FA-Q

t

18
201 4

øD

L

A

ød

Serie Ref. del conjunto

SY7000 SY7000-38-16FA-Q 1 4
SY9000 SY9000-38-2FA-Q

t

18
201 4

t
t

Se insertan en las conexiones que no se utilizan.
La orden de compra está disponible en juegos de 10 unidades. 

Conexión SUP

Conexión EXH

Serie SY9000 Referencia: SY9000-57-1A

� Disco de separación de alimentación y escape

Insertado entre las estaciones del bloque para aislar las 
zonas de presión o escape dentro del bloque.

Accesorios del bloque

Modelo
Válvula aplicable
Tipo de bloque
P (SUP)/R (EXH)
Estaciones de válvula
Conexión A, B 
Características de conexionado

Conexión 
Tamaño

Peso de placa base
W [g] n: Estaciones

Ubicación
Dirección

Conexión A, B

Conexión P, EA, EB

SS5Y7-42
SY7�40

Base monoestable/montaje B
SUP común, EXH común

2 a 20 estaciones
Placa base

Lateral

1 4

1 4

C10 (Conexión instantánea ø10)

W = 100n + 151

Modelo 1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

4, 2
(A, B) 

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 
Tamaño de conexión Características de caudal

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

C10 3.0 0.25 0.75 3.0 0.12 0.661 4SS5Y7-42

Modelo apilable

C12 (Conexión instantánea ø12)
1 4

C8 (Conexión instantánea ø8)
C10 (Conexión instantánea ø10)
C12 (Conexión instantánea ø12)

3 8

W = 107n + 330

C12 C12 6.4 0.29 1.6 7.3 0.29 1.8SS5Y9-43

SS5Y9-43
SY9�40

Características del bloque

Características de caudal del bloque

Q [l/min]
(ANR) Nota)

740
1617

Q [l/min]
(ANR) Nota)

688
1845

Nota) El valor se refiere a un modelo de placa base con 5 estaciones y 2 posiciones de accionamiento individual.
* Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358 y corresponden al caudal medido en condiciones estándar a una presión de 
alimentación de 0.6 MPa (presión relativa) y a una presión diferencial de 0.1 MPa.

Tamaño de 
racores 

aplicables ød

Tamaño de
conexión
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SY7000/9000

Salida directa a cable (G)

Conector enchufable L (L) Conector enchufable M (M) Conector DIN (D/Y)

L1
L2

2 estaciones
61
49

3
80
68

4
99
87

5
118
106

6
137
125

7
156
144

8
175
163

9
194
182

10
213
201

11
232
220

12
251
239

13
270
258

14
289
277

15
308
296

16
327
315

17
346
334

18
365
353

19
384
372

20 estaciones
403
391

Estaciones n

Con regulador de interfaz (con manómetro)

Conector M8 (WO)

84.1
(longitud de cable)

Aprox. 300

10
2.

4
12

1.
6

13
4.

6

EA
P

EB
PE

X

73 [80]
57.6

11
2.

2
14

1.
2

15
4.

2
Ap

ro
x.

 3
00

 
(lo

ng
itu

d 
de

 c
ab

le
)

EA
P

EB
PE

X

EA
P

EB
PE

X

Conexión P, EA, EB
1/4

(Conexión de pilotaje externo) 
M5

<En caso de pilotaje externo>
(Conexión EXH de pilotaje)

M5

19.1
37

21
21 26
.6 72

.9
41

.9
26

(5
.5)

- + - +

A

BB

A

(Paso)
Conexión A, B

1/4

73
 [8

0]
57

.6

7
24 P = 19

9.
4

28
.9 41

B

A

B

A

B

A

(Paso)

(Para montaje)

(6
4.

4)
12

0.
1

P = 1921

31
.4

21

55.5

ø15

101

EA
P

EB
PE

X

41

72
.9

(2
1.

8)
C

on
 ta

pó
n

- +- +

A

BB

A

Diám. ext. de tubo aplicable: ø10
A, B conexión

Conexión instantánea(Paso)7
24 P = 19

28
.973

9.
457

.6

41

(Estación 1) (Estación n)

15
2.

4
13

9.
4

11
1.

3

77.5
60

13
7.

6
12

4.
6

10
3.

9

X
PE

EB
P

EA

107.5

88.7
100

X
PE

EB
P

EA

M
áx

. 1
0

17
2.

4
15

9.
4 12

1.
3

17
4.

2
16

1.
212

2.
2

Diám. ext. de cable aplicable 
ø3.5 a ø7

M8 x 1

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

(Paso)

Accionamiento manual

21 P = 19
4 x ø4.5 

(Para montaje)

13
4.

4

80
.1

9.
9

21

L1
L2

31
.4

6

3.
1

(DIN
: 11

.2)

12
1.

4 
10

2.
3 

(D
IN

: 8
1.

4)

(DI
N: 

1.8
)

(lo
ng
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d 

de
 c
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)
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SY7000: SS5Y7-42- Estaciones - 02
C10

(LED/supresor de 
picos de tensión)

4
Modelo A L D

KQ2P-04 16 32  6
6 KQ2P-06 18 35  8
8 KQ2P-08 20.5 39  10
10 KQ2P-10 22 43  12
12 KQ2P-12 24 44.5  14

Dimensiones

Opciones de bloque

� Tipo 42, 43 
 Conjunto de placa ciega � Conjunto de espaciador ESC individual

� Tapón (blanco)

� Conjunto de espaciador ALIM individual

Serie Ref. del conjunto
SY7000 SY7000-26-2A-Q
SY9000 SY9000-26-2A-Q

Serie Ref. del conjunto Tamaño de
conexión

SY7000 SY7000-39-16FA-Q 1 4
SY9000 SY9000-39-2FA-Q

t

18
201 4

øD

L

A

ød

Serie Ref. del conjunto

SY7000 SY7000-38-16FA-Q 1 4
SY9000 SY9000-38-2FA-Q

t

18
201 4

t
t

Se insertan en las conexiones que no se utilizan.
La orden de compra está disponible en juegos de 10 unidades. 

Conexión SUP

Conexión EXH

Serie SY9000 Referencia: SY9000-57-1A

� Disco de separación de alimentación y escape

Insertado entre las estaciones del bloque para aislar las 
zonas de presión o escape dentro del bloque.

Accesorios del bloque

Modelo
Válvula aplicable
Tipo de bloque
P (SUP)/R (EXH)
Estaciones de válvula
Conexión A, B 
Características de conexionado

Conexión 
Tamaño

Peso de placa base
W [g] n: Estaciones

Ubicación
Dirección

Conexión A, B

Conexión P, EA, EB

SS5Y7-42
SY7�40

Base monoestable/montaje B
SUP común, EXH común

2 a 20 estaciones
Placa base

Lateral

1 4

1 4

C10 (Conexión instantánea ø10)

W = 100n + 151

Modelo 1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

4, 2
(A, B) 

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 
Tamaño de conexión Características de caudal

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

C10 3.0 0.25 0.75 3.0 0.12 0.661 4SS5Y7-42

Modelo apilable

C12 (Conexión instantánea ø12)
1 4

C8 (Conexión instantánea ø8)
C10 (Conexión instantánea ø10)
C12 (Conexión instantánea ø12)

3 8

W = 107n + 330

C12 C12 6.4 0.29 1.6 7.3 0.29 1.8SS5Y9-43

SS5Y9-43
SY9�40

Características del bloque

Características de caudal del bloque

Q [l/min]
(ANR) Nota)

740
1617

Q [l/min]
(ANR) Nota)

688
1845

Nota) El valor se refiere a un modelo de placa base con 5 estaciones y 2 posiciones de accionamiento individual.
* Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358 y corresponden al caudal medido en condiciones estándar a una presión de 
alimentación de 0.6 MPa (presión relativa) y a una presión diferencial de 0.1 MPa.

Tamaño de 
racores 

aplicables ød

Tamaño de
conexión
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Válvulas

Serie SY7000/9000 – Electroválvula de 5 vías, sellado elástico

63
.8

 
14

8
16

4.
5

Aprox. 300 105.3
(longitud de cable)

73
.6

 
16

7.
6

18
4.

1
(lo

ng
itu

d 
de

 c
ab

le
)

Ap
ro

x.
 3

00

78.8
94.2

Conector enchufable L (L) Conector enchufable M (M) Conector DIN (D/Y)

Estaciones n 3
 173
 162.5
 141
 16
 127

4
 198
 187.5
 165
 16.5
 151

2 estaciones
 148
 137.5
 117
 15.5
 103

5
 223
 212.5
 189
 17
 175

6
 248
 237.5
 213
 17.5
 199

7
 260.5
 250
 237
 12
 223

8
 285.5
 275
 261
 12.5
 247

9
 310.5
 300
 285
 13
 271

10 estaciones 
 335.5
 325
 309
 13.5
 295

L1
L2
L3
L4
L5

Estaciones n 12
 385.5
 375
 357
 14.5
 343

13
 410.5
 400
 381
 15
 367

11 estaciones
 360.5
 350
 333
 14
 319

14
 435.5
 425
 405
 15.5
 391

15
 460.5
 450
 429
 16
 415

16
 485.5
 475
 453
 16.5
 439

17
 510.5
 500
 477
 17
 463

18
 535.5
 525
 501
 17.5
 487

19
 560.5
 550
 525
 18
 511

20 estaciones
 573
 562.5
 549
 12
 535

L1
L2
L3
L4
L5

(Estación n) (Estación 1)

-+-+-+-+-+

(LED/supresor de picos de tensión)

U
so

 d
e 

ra
íl 

D
IN

 ra
íl

(6
.7

)

94
.2

78
.8

66
.8

20

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

-+ -+

4 A

2 B

4 A

2 B

22.324.3
(Paso)

P

R

1

3/5

P

R

1

3/5

          : ø12
: ø10

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8
[4(A), 2(B) conexión]
Conexión instantánea

[Conexión 4(A), 2(B)]
1/4, 3/8

39
.3 18

.8

Diám. ext. de tubo aplicable: ø12
[1(P), 3/5(R) conexión]
Conexión instantánea

18

40
.1

P = 24
18

.8
39

.3

Par de apriete: 0.55 a 0.65 N·m
<Cuando se monte sobre el DIN raíl>

Tornillo de amarre de raíl DIN

Salida directa a cable (G)

Conector M8 (WO) 

20
4.

1
18

7.
6

83
.6

128
120.5
109.2

M8 x 1.0

18
2.

3
16

5.
8

72
.6

5

16
7.

5
15

1
65

.2
5

98.7
81.2

Diám. ext. de cable aplicable
ø3.5 a ø7

M
áx

. 1
0

20
2.

3
18

5.
8

82
.7

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Accionamiento manual

4 x ø6.2 L5 7
L3
L2 

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

(con silenciador incorporado)

Silenciador
(conexión de descarga de aire)

DIN raíl

Lado U Lado D

L1

5

8

(P
ar

a 
1/

4,
 3

/8
)

(L4)

(D
IN

: 7
9.

 7
5)

(D
IN

: 6
3.

25
)

(D
IN

: 4
2,

 7
5)

16
4.

3 78
.4

940
.7

(lo
ng

itu
d 

de
 c

ab
le

)
Ap

ro
x.

 3
00

67
.6

35 5.
5

14
7.

8

81
63

.7
 

67
.8

(5
.4

)

61
.9

41
.5

(Orificio de 
montaje sin raíl 
DIN)

Con pilotaje externo

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

-+ -+

4 A

2 B

4 A

2 B P

R

1

3/5

P

R

1

3/5

11

Diám. ext. de tubo aplicable: ø6
(PE: Pilotaje EXH conexión)

Conexión instantánea
Diám. ext. de tubo aplicable: ø6

(X: Conexión de pilotaje externo)
Conexión instantánea

63
.3

79
.8

18.3

∗ La conexión de descarga de aire del modelo con silenciador incorporado 
y la posición de extracción del pilotaje externo se encuentran en el lado 
B (ambos lados).

SY9000: SS5Y9-43- Estaciones        -           F-Q
C8
C10
C12

02,
03,
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