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Válvulas

Serie SY7000/9000 – Electroválvula de 5 vías, sellado elástico

Válvula de montaje en placa base/Individual
Serie SY7000
Serie SY9000 Salidas por la base

• Diseños de pilotaje interno/pilotaje externo.
• Amplio rango de opciones de conexión eléctrica.
• Posibilidad de accionamientos manuales con enclavamiento.
• Posibilidad de pedir una amplia gama de placas base y de bloques.

D/Y: Con conector

Salida directa a cable Conector enchufable L
24, 12 VDC 24, 12 VDC / 110, 220 VAC

Conector enchufable M Conector DIN
24, 12 VDC

Conector M8

1 2 posiciones, monoestable

2 2 posiciones, biestable

3 3 posiciones, centros cerrados

4 3 posiciones, centros a escape

5 3 posiciones, centros a presión

5 LSY 7 2 40

Entrada eléctrica para G, L, M y W
— Sin LED/supresor de picos de tensión
Z Con LED/supresor de picos de tensión
U Con LED/supresor de picos de tensión (Sin polarida)

Entrada eléctrica para D, Y
— Sin LED/supresor de picos de tensión
Z Con LED/supresor de picos de tensión  (Sin polaridad)

7 SY7000
9 SY9000

5 24 VDC
6 12 VDC

DC

AC (      Hz)
3 110 VAC [115 VAC] 
4 220 VAC [230 VAC] 

50 60

Nota: Las tensiones AC sólo se pueden especificar 
junto con una entrada con conector macho 
DIN (D/Y).

Serie

Función

—  Pilotaje interno
R Pilotaje externo

Tipo de pilotaje

Tensión nominal

Accionamiento manual

(LED/supresor de picos de tensión)

Entrada eléctrica

—: Modelo de 
pulsador sin 
enclavamiento

D: Modelo de 
enclavamiento 
para destornillador

E: Modelo de 
enclavamiento con 
mando giratorio

LO: Sin conector MO: Sin conector

– +

R

NRTL /C

1

2 posiciones, monoestable

2

2 posiciones, biestable

3

3 posiciones, centro cerrado

4

3 posiciones, centro a escape

5

3 posiciones, centro a presión

Q

∗ Nota.
La fotografía muestra una válvula montada en una 
placa base unitaria. La placa base unitaria no se 
suministra con la válvula y debe pedirse por 
separado. Consulte la información de pedido en la 
página siguiente.

Nota) ∗ ''D'' hace referencia a la clase DIN43650 de conector macho DIN con espaciado entre pines conforme al estándar industrial. 
         El conector macho "Y" es externamente idéntico, pero con un espaciado entre pines según DIN 43650C de 8 mm.

Forma de pedido de las válvulas

Características

Símbolos

Nota: Otras tensiones DC/AC disponibles.

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados

SY7�40-5DZ-Q
SY7�40-5LOU-Q

Recomendación de producto / Válvulas

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas

SY7�40-5YO-Q
SY7�40-5Y-Q

SY7�40R-5DZ-Q � Función:
    1, 2, 3, 4, 5 

SY7*40-4DZ-Q
SY7*40-4YO-Q
SY7*40-5DZD-Q

SY7*40-5LOZ-Q
SY7*40-5MOU-Q
SY7*40-5WOU-Q

SY7*40-5YZ-Q
SY7*40R-5LOU-Q

SY7�40-5LOUD-Q SY7�40R-5MOU-Q SY7�40R-5YO-Q

* Función:
  1, 2, 3, 4 

� Función:
    1, 2, 3 

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

G: Cable de 300 
mm de longitud

WO: Sin cable de 
conector

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SY7000/9000

Referencia de la placa base unitaria
SY7000-27-1F-Q
SY7000-27-2F-Q
SY9000-27-1F-Q
SY9000-27-2F-Q

Tipo de válvula
Válvulas SY7*40
Válvulas SY7*40
Válvulas SY9*40
Válvulas SY9*40

Tamaño de conexión de placa base
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 1/2

Los conectores eléctricos son los mismos que los de las válvulas de montaje individual SY. 

SY7000 SY9000

Serie
Fluido

Temperatura ambiente y de fluido [ºC]

Accionamiento manual 
(Funcionamiento manual)

Método de escape de pilotaje

Posición de montaje
Protección

SY7000
Aire

0.1 a 0.7
0.2 a 0.7

-100 kPa a 0.7
0.25 a 0.7
0.25 a 0.7
0.25 a 0.7

-10 a 50 (sin congelación)

Escape individual de válvula de pilotaje
Modelo de escape común para válvula principal y de pilotaje

Lubricación No necesaria
Cualquiera

A prueba de polvo (∗ terminal DIN, conector M8 según IP65)

5
3

SY9000

5
3

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones
Rango de presión de trabajo

2 posiciones, biestable
2 posiciones, monoestable

3 posiciones

2 posiciones, monoestable, biestable
3 posiciones

Pilotaje interno
Pilotaje externo

Mod. de pulsador sin enclavamiento, 
mod. de enclavamiento para destornillador, mod. de enclavamiento con mando giratorio

0.15 a 0.7

31 o menos

Tiempo de respuesta (ms) 
(a una presión de 0.5 MPa)

Tipo UTipo Z
33 o menos38 o menos2 posiciones, monoestable

27 o menos 28 o menos30 o menos2 posiciones, biestable
50 o menos 50 o menos56 o menos3 posiciones

35 o menos

Tiempo de respuesta (ms) 
(a una presión de 0.5 MPa)

Tipo UTipo Z
35 o menos41 o menos2 posiciones, monoestable

35 o menos 35 o menos41 o menos2 posiciones, biestable
62 o menos 62 o menos64 o menos3 posiciones

Entrada eléctrica

Tensión nominal de la bobina [V]
Fluctuación de tensión admisible [%]

Consumo de energía [W]

Potencia aparente

Supresor de picos de tensión
LED indicador

DC

DC

AC         Hz  50 60

AC

100 V

200 V
110 V 

220 V 
[230 V]

Salida directa a cable (G), (H)
Conector macho L: L
Conector macho M: M
Terminal DIN (D) (Y)
Conector M8 (W)

24, 12
110, 220 Nota 2)

±10% de la tensión nominal

0.1 (Sólo con LED indicador)
0.35 (Con LED indicador: 0.4, terminal DIN con LED indicador: 0.45)

1.27 (Con LED indicador: 1.46)
[1.39 (Con LED indicador: 1.60)]

1.15 (Con LED indicador: 1.30)
0.86 (Con LED indicador: 0.97)
0.78 (Con LED indicador: 0.87)

Diodo (Varistor para terminal DIN y modelo no polar.)
LED (AC del terminal DIN es de luz de neón.)

Estándar
Con circuito de ahorro energético

Con LED/supresor de picos de tensión Con LED/supresor de picos de tensión

Nota 1) Otras tensiones DC/AC disponibles. 
Nota 2) Únicamente con conector macho DIN. 

Accesorios para las válvulas SY de montaje en placa base.

Características técnicas de la válvula

Tiempo de respuesta

Características de las electroválvulas

Nota 1)

Rango de presión de trabajo 
de pilotaje interno [MPa]

Rango de presión de trabajo 
de pilotaje externo [MPa]

Rango de 
presión de 
pilotaje

Frecuencia máx. de 
trabajo [Hz]

Función Función
Sin LED/supresor de 

picos de tensión
Sin LED/supresor de 

picos de tensión

Válvula de montaje en placa base/Individual
Serie SY7000
Serie SY9000 Salidas por la base

• Diseños de pilotaje interno/pilotaje externo.
• Amplio rango de opciones de conexión eléctrica.
• Posibilidad de accionamientos manuales con enclavamiento.
• Posibilidad de pedir una amplia gama de placas base y de bloques.

D/Y: Con conector

Salida directa a cable Conector enchufable L
24, 12 VDC 24, 12 VDC / 110, 220 VAC

Conector enchufable M Conector DIN
24, 12 VDC

Conector M8

1 2 posiciones, monoestable

2 2 posiciones, biestable

3 3 posiciones, centros cerrados

4 3 posiciones, centros a escape

5 3 posiciones, centros a presión

5 LSY 7 2 40

Entrada eléctrica para G, L, M y W
— Sin LED/supresor de picos de tensión
Z Con LED/supresor de picos de tensión
U Con LED/supresor de picos de tensión (Sin polarida)

Entrada eléctrica para D, Y
— Sin LED/supresor de picos de tensión
Z Con LED/supresor de picos de tensión  (Sin polaridad)

7 SY7000
9 SY9000

5 24 VDC
6 12 VDC

DC

AC (      Hz)
3 110 VAC [115 VAC] 
4 220 VAC [230 VAC] 

50 60

Nota: Las tensiones AC sólo se pueden especificar 
junto con una entrada con conector macho 
DIN (D/Y).

Serie

Función

—  Pilotaje interno
R Pilotaje externo

Tipo de pilotaje

Tensión nominal

Accionamiento manual

(LED/supresor de picos de tensión)

Entrada eléctrica

—: Modelo de 
pulsador sin 
enclavamiento

D: Modelo de 
enclavamiento 
para destornillador

E: Modelo de 
enclavamiento con 
mando giratorio

LO: Sin conector MO: Sin conector

– +

R

NRTL /C

1

2 posiciones, monoestable

2

2 posiciones, biestable

3

3 posiciones, centro cerrado

4

3 posiciones, centro a escape

5

3 posiciones, centro a presión

Q

∗ Nota.
La fotografía muestra una válvula montada en una 
placa base unitaria. La placa base unitaria no se 
suministra con la válvula y debe pedirse por 
separado. Consulte la información de pedido en la 
página siguiente.

Nota) ∗ ''D'' hace referencia a la clase DIN43650 de conector macho DIN con espaciado entre pines conforme al estándar industrial. 
         El conector macho "Y" es externamente idéntico, pero con un espaciado entre pines según DIN 43650C de 8 mm.

Forma de pedido de las válvulas

Características

Símbolos

Nota: Otras tensiones DC/AC disponibles.

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados

SY7�40-5DZ-Q
SY7�40-5LOU-Q

Recomendación de producto / Válvulas

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas

SY7�40-5YO-Q
SY7�40-5Y-Q

SY7�40R-5DZ-Q � Función:
    1, 2, 3, 4, 5 

SY7*40-4DZ-Q
SY7*40-4YO-Q
SY7*40-5DZD-Q

SY7*40-5LOZ-Q
SY7*40-5MOU-Q
SY7*40-5WOU-Q

SY7*40-5YZ-Q
SY7*40R-5LOU-Q

SY7�40-5LOUD-Q SY7�40R-5MOU-Q SY7�40R-5YO-Q

* Función:
  1, 2, 3, 4 

� Función:
    1, 2, 3 

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

G: Cable de 300 
mm de longitud

WO: Sin cable de 
conector

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Válvulas

Serie SY7000/9000 – Electroválvula de 5 vías, sellado elástico

Se
rie

 S
Y7

00
0

Se
rie

 S
Y9

00
0

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 
Características de caudal Peso [g] 

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

2 
posiciones

3 
posiciones

C [dm3/(s·bar)] Cvb bC [dm3/(s·bar)] Cv

218 (89) 
237 (108) 

239 (110) 
1 4

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

2 
posiciones

3 
posiciones

218 (89) 
237 (108) 

239 (110) 

225 (96) 
250 (121) 

253 (124) 

225 (96) 
250 (121) 

253 (124) 
3 8

4.1

3.0

1.0

0.72

0.41

0.43

0.29

0.41

1.1

0.80

4.1

2.6

2.6 1.10.42 0.350.71 4.7

5.3 0.630.39 0.491.3 2.2

4.9

3.0

1.1

0.73

0.29

0.40

0.27

0.45

1.2

0.80

4.5

2.6

2.6 1.10.42 0.350.71 4.8

5.3 0.660.31 0.451.3 2.3

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 
Características de caudal Peso [g]

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

2 
posiciones

3 
posiciones

C [dm3/(s·bar)] Cvb bC [dm3/(s·bar)] Cv

469 (172)
488 (191)

512 (215)
3 8

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

2 
posiciones

3 
posiciones

448 (151)
467 (170)

491 (194)

476 (179)
502 (205)

526 (229)

457 (160)
481 (184)

505 (208)
1 2

7.9

7.5

2.6

1.7

0.34

0.33

0.43

0.30

2.0

1.8

9.6

7.3

7.2 2.80.34 0.231.7 13

12 1.90.26 0.402.8 6.7

8.0

7.6

2.5

1.8

0.48

0.32

0.29

0.32

2.2

1.8

10

7.3

7.3 3.60.42 0.322.0 13

12 1.90.33 0.333.3 7.4

Salida
directa
a cable

W 
Conector M8

W 
Conector M8

Nota 1) Los pesos corresponden a la salida directa a cable y el conector M8. Los pesos del conector L/M y de la versión DIN están dentro de estos valores.
             El tiempo de respuesta es 0.5 MPa con opción de LED y supresor de picos de tensión integrada.

Características de caudal/Peso

00 2PARBY7000
Reguladores - SY7000

P
A1
B1

Conexión P 
Conexión A (Reg.de presión en vía A)
Conexión B (Reg.de presión en vía B)

Conexión del manómetro Conexión de regulación
00
M1

ARBY7000-00-�-2 ARBY7000-M1-�-2

Manómetro (G15-10-01)
Tapón (M-5P)

 + 
– + 

–

ARBY7000

Accesorios

Q [l/min]
(ANR) Nota 2)

Q [l/min]
(ANR) Nota 2)

Q [l/min]
(ANR) Nota 2)

Q [l/min]
(ANR) Nota 2)

1123

834

718

1431

1238

816

718

1356

1036

712

1235

641

1123

734

1261

649

2062

1944

1879

2977

2313

1957

2015

3111

2670

1856

3168

1823

2527

1880

3348

1918

Función

Función

Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358 y corresponden al caudal medido en condiciones estándar a una presión 
de alimentación de 0.6 MPa (presión relativa) y a una presión diferencial de 0.1 MPa.

Centros a 
escape

Centros a 
escape

Centros a 
escape

Centros a 
escape

Centros a 
presión

Centros a 
presión

Centros a 
presión

Centros a 
presión

Tamaño 
de 

conexión

Salida
directa
a cable

Tamaño 
de 

conexión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SY7000/9000

2 posiciones, monoestable
Salida directa a cable (G): SY7140(R)-�   ��-    �-QG 02

03

Conector enchufable L (L):
SY7140(R)-�L��-    �-Q02

03

Conector enchufable M (M):
SY7140(R)-�M��-    �-Q02

03

Conector DIN (D/Y): 
SY7140(R)-�D��-    �-Q02

03

Conector M8 (WO): 
SY7140(R)-�WO��-    �-Q02

03

-
+

(LED/supresor de picos de tensión)

(Conexión ESC de pilotaje)
M5

PE

43.1
21.5

21

11.5

26.5

20
.5

20
.5

33
6.

4

13.5

11
0

Ap
ro

x.
 3

00
 

(lo
ng

itu
d 

de
 c

ab
le

)

43.1
58.5

20
.5

20
.5

33
6.

4 11.5
13.5

26.5

10
0.

2
95

.2

69.6
(longitud de cable)

Aprox. 300

BA

(longitud de cable)

(Para montaje)
2 x ø4.3

EA EB

A B

P

10.4

G: Aprox. 300
77.9

100.1

Accionamiento manual

38 46

61

6.4

(Conexión P, EA, EB)
3/8,1/4

20.5 20.5
33 11

.5 13
.5

69

26
.5

5558
.5

(Conexión de pilotaje externo)
M5

X

21.5

21

93

74.2
85.5

M8 x 1.0

26.5
13.5
11.5

20
.5

20
.5

33

63
45.5

10
9.

1
10

1.
7

Diám. ext. de cable aplicable
ø3.5 a ø7

59.1

6.
4

79
.2

M
áx

. 1
0

11
9.

1

12
0

26.5
13.5
11.5

6.
4

33
20

.5
20

.5

21

13
.5

(Conexión A, B)
3/8,1/4

Y

Dimensiones: Serie SY7000

Se
rie

 S
Y7

00
0

Se
rie

 S
Y9

00
0

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 
Características de caudal Peso [g] 

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

2 
posiciones

3 
posiciones

C [dm3/(s·bar)] Cvb bC [dm3/(s·bar)] Cv

218 (89) 
237 (108) 

239 (110) 
1 4

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

2 
posiciones

3 
posiciones

218 (89) 
237 (108) 

239 (110) 

225 (96) 
250 (121) 

253 (124) 

225 (96) 
250 (121) 

253 (124) 
3 8

4.1

3.0

1.0

0.72

0.41

0.43

0.29

0.41

1.1

0.80

4.1

2.6

2.6 1.10.42 0.350.71 4.7

5.3 0.630.39 0.491.3 2.2

4.9

3.0

1.1

0.73

0.29

0.40

0.27

0.45

1.2

0.80

4.5

2.6

2.6 1.10.42 0.350.71 4.8

5.3 0.660.31 0.451.3 2.3

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 
Características de caudal Peso [g]

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

2 
posiciones

3 
posiciones

C [dm3/(s·bar)] Cvb bC [dm3/(s·bar)] Cv

469 (172)
488 (191)

512 (215)
3 8

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

2 
posiciones

3 
posiciones

448 (151)
467 (170)

491 (194)

476 (179)
502 (205)

526 (229)

457 (160)
481 (184)

505 (208)
1 2

7.9

7.5

2.6

1.7

0.34

0.33

0.43

0.30

2.0

1.8

9.6

7.3

7.2 2.80.34 0.231.7 13

12 1.90.26 0.402.8 6.7

8.0

7.6

2.5

1.8

0.48

0.32

0.29

0.32

2.2

1.8

10

7.3

7.3 3.60.42 0.322.0 13

12 1.90.33 0.333.3 7.4

Salida
directa
a cable

W 
Conector M8

W 
Conector M8

Nota 1) Los pesos corresponden a la salida directa a cable y el conector M8. Los pesos del conector L/M y de la versión DIN están dentro de estos valores.
             El tiempo de respuesta es 0.5 MPa con opción de LED y supresor de picos de tensión integrada.

Características de caudal/Peso

00 2PARBY7000
Reguladores - SY7000

P
A1
B1

Conexión P 
Conexión A (Reg.de presión en vía A)
Conexión B (Reg.de presión en vía B)

Conexión del manómetro Conexión de regulación
00
M1

ARBY7000-00-�-2 ARBY7000-M1-�-2

Manómetro (G15-10-01)
Tapón (M-5P)

 + 
– + 

–

ARBY7000

Accesorios

Q [l/min]
(ANR) Nota 2)

Q [l/min]
(ANR) Nota 2)

Q [l/min]
(ANR) Nota 2)

Q [l/min]
(ANR) Nota 2)

1123

834

718

1431

1238

816

718

1356

1036

712

1235

641

1123

734

1261

649

2062

1944

1879

2977

2313

1957

2015

3111

2670

1856

3168

1823

2527

1880

3348

1918

Función

Función

Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358 y corresponden al caudal medido en condiciones estándar a una presión 
de alimentación de 0.6 MPa (presión relativa) y a una presión diferencial de 0.1 MPa.

Centros a 
escape

Centros a 
escape

Centros a 
escape

Centros a 
escape

Centros a 
presión

Centros a 
presión

Centros a 
presión

Centros a 
presión

Tamaño 
de 

conexión

Salida
directa
a cable

Tamaño 
de 

conexión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SY7000/9000
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Dimensiones: Serie SY7000
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SY9140(R)-�D��-    �-QSY9140(R)-�M��-    �-Q03
04
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04SY9140(R)-�L��-    �-Q03
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SY9240(R)-�D��-     �-Q

2 posiciones, biestable
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3 posiciones, centro cerrado/centro a escape/centro a presión

Salida directa a cable (G): SY9   40-�   ��-    �-Q03
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