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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SY7000/9000

Válvulas de montaje individual
Serie SY7000/9000

• Amplia gama de tamaños.
• Variedad de entradas eléctricas.
• Las válvulas de montaje individual se pueden montar
  directamente sobre el bloque, tipo 20/23.
• Conexiones instantáneas para conexión directa.
• Muy bajo consumo de energía.

Salida directa a cable Conector macho L
24, 12 VDC 24, 12 VDC / 110, 220 VAC

Conector macho M Conector DIN

WO: Sin cable de conector

24, 12, 6, 5, 3 VDC
Conector M8

1 2 posiciones, monoestable
2 2 posiciones, biestable
3 3 posiciones, centros cerrados

4 3 posiciones, centros a escape

5 3 posiciones, centros a presión

5 LOSY 7 1 20

Símbolo Descripción
02F
03F

1 4
3 8

Entrada eléctrica para G, L, M y W
— Sin LED/supresor de picos de tensión
Z
U

Con LED/supresor de picos de tensión
Con LED/supresor de picos de tensión (sin polaridad)

Entrada eléctrica para Y, D
— Sin LED/supresor de picos de tensión
Z Con LED/supresor de picos de tensión

7
9

SY7000
SY9000

5 24 VDC
6 12 VDC

DC

AC (      Hz)
3 110 VAC [115 VAC] 
4 220 VAC [230 VAC] 

50 60

Serie

Tensión nominal

Función

Tamaño de conexión A, B

Accionamiento manual

Entrada eléctrica

LED/supresor de picos de tensión

SY7000 SY9000

Tubo de 8 mm
Tubo de 10 mm
Tubo de 12 mm

C8F
C10F
C12F

 + 

—: Modelo de 
pulsador sin 
enclavamiento

D: Modelo de 
enclavamiento para 
destornillador

E: Modelo de
    enclavamiento con
    mando giratorio

G: Cable de 300 
mm de longitud

Q02F

Y: Conector DIN ∗
D: Conector DIN ∗

rosca
rosca

®

Nota) ∗ ''D'' hace referencia a la clase DIN43650 de 
conector DIN con espaciado entre pines 
conforme al estándar industrial.
El conector macho "Y" es externamente 
idéntico, pero con un espaciado entre pines 
según DIN 43650C de 8 mm.

Forma de pedido

Características

1

2 posiciones, monoestable

2

2 posiciones, biestable

3

3 posiciones, centro cerrado

4

3 posiciones, centro a escape

5

3 posiciones, centro a presión

Nota: Las tensiones AC sólo se 
pueden especificar junto con 
un conector macho DIN 
(entrada Y).

Símbolos

Nota) Otras tensiones DC/AC disponibles.

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados

SY7�20-4DZ-02F-Q
SY7�20-5DZ-02F-Q
SY7�20-5DZ-C10F-Q
SY7�20-5DZ-C8F-Q

Recomendación de producto / Válvulas

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas

SY7�20-5LOU-02F-Q
SY7�20-5LOU-C10F-Q
SY7�20-5LOU-C8F-Q
SY7�20-5LOZ-C8F-Q

SY7�20-5MOU-C8F-Q
SY7�20-5WOU-02F-Q
SY7�20-5Y-02F-Q
SY9�20-5YZ-03F-Q

� Función:
    1, 2, 3, 4, 5 

SY7*20-5D-02F-Q
SY7*20-5D-C10F-Q
SY7*20-5D-C8F-Q
SY7*20-5DZD-02F-Q

SY7*20-5LOZ-02F-Q
SY7*20-5MOU-02F-Q
SY7*20-5YZ-02F-Q
SY7*20-5YZ-C10F-Q

SY7*20-5YZ-C8F-Q
SY9�20-5DZ-03F-Q
SY9�20-5WOU-03F-Q
SY9�20-5YZ-C12F-Q

SY7�20-4D-02F-Q
SY7�20-4DZ-C8F-Q

SY7�20-4YZ-02F-Q
SY9�20-5DZ-C12F-Q

SY9�20-5LOU-03F-Q

* Función:
    1, 2, 3, 4

� Función:
    1, 2, 3 

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

LO: Sin conector MO: Sin conector

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas

Serie SY7000/9000 – Electroválvula de 5 vías, sellado elástico

Serie
Fluido

Temperatura ambiente y de fluido [ºC]

Accionamiento manual (Funcionamiento manual)

Método de escape de pilotaje
Lubricación
Posición de montaje
Protección

SY7000
Aire

0.1 a 0.7
0.2 a 0.7

-10 a 50 (sin congelación)

Mod. de pulsador sin enclavamiento, 
mod. de enclavamiento para destornillador, mod. de enclavamiento con mando giratorio

Modelo de escape común para válvula principal y de pilotaje
No necesaria
Cualquiera

A prueba de polvo (terminal DIN, conector M8 según IP65)

5
3

SY9000

5
3

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones

2 posiciones, monoestable, biestable
3 posiciones

0.15 a 0.7

Entrada eléctrica

Tensión nominal de la bobina [V]
Fluctuación de tensión admisible (%)
Consumo de energía [W]

Potencia aparente [VA]

Supresor de picos de tensión
LED indicador

DC

DC

AC          Hz50 60

AC

100 V

200 V
110 V 

220 V
[230 V]

Salida directa a cable (G)
Conector enchufable L (L)
Conector enchufable M (M)

24, 12
110, 220 Nota 2)

±10% de la tensión nominal
0.35 (Con LED indicador: 0.4, terminal DIN con LED indicador: 0.45)

1.27 (Con LED indicador: 1.46)
[1.39 (Con LED indicador: 1.60)]

1.15 (Con LED indicador: 1.30)
0.86 (Con LED indicador: 0.97)
0.78 (Con LED indicador: 0.87)

Diodo (el terminal DIN es ZNR. G, L o M (no-polar) es diodo Zener.)
LED

Estándar

Conector DIN (Y), (D)
Conector M8 (W)

Nota 1) Otras tensiones DC/AC disponibles.
Nota 2) Únicamente con conector enchufable DIN.

Características técnicas de la válvula

Características de las electroválvulas

Nota 1)

Nota 2)

Nota 2)

SY7000

Tipo de actuación

31 o menos

Con LED/supresor de picos de tensión
Tiempo de respuesta [ms] (a una presión de 0.5 MPa)

Tipo UTipo Z
33 o menos38 o menos2 posiciones, monoestable

27 o menos 28 o menos30 o menos2 posiciones, biestable
50 o menos 50 o menos56 o menos3 posiciones

SY9000

35 o menos

Con LED/supresor de picos de tensión
Tiempo de respuesta [ms] (a una presión de 0.5 MPa)

Tipo UTipo Z
35 o menos41 o menos2 posiciones, monoestable

35 o menos 35 o menos41 o menos2 posiciones, biestable
62 o menos 62 o menos64 o menos3 posiciones

Conjuntos de fijación de montaje para válvula de montaje individual
Descripción

Fijación (Tipo F2)
Fijación (Tipo F1)

Ref. 
SX7000-16-2A (con tornillo de montaje) para electroválvulas monoestables únicamente
SX7000-16-1A (con tornillo de montaje)

Tipo F1

Tipo F2

Tiempo de respuesta

Accesorios de las válvulas SY

Rango de presión de 
trabajo (pilotaje interno) 
[MPa]

Frecuencia máx. de 
trabajo [Hz]

Sin LED/supresor 
de picos de tensión

Tipo de actuación Sin LED/supresor 
de picos de tensión

* SY9000 No tiene fijación

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SY7000/9000

Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

2 
posiciones

3 
posiciones

2 
posiciones

3 
posiciones

2 
posiciones

3 
posiciones

1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

1 (P) 
Conexión 

5, 3
 (EA, EB) 
conexión

4, 2 
(A, B) 

1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�EA/EB) 
CvbC [dm3/

 (s·bar)] CvbC [dm3/
 (s·bar)]

101
120

128

107
126

134

103
122

130

Tamaño de conexión Características de caudal Peso [g]

C8

C10

177

125
167

175

131
174

182

126
169

Se
rie

 S
Y7

00
0

1 4

1 8

1 4

4.1

2.5

3.2

2.4

3.8

2.5

0.81

0.82

0.82

0.70

0.82

0.70

0.23

0.39

0.26

0.25

0.26

0.25

0.33

0.35

0.37

0.42

0.34

0.38

0.93

0.65

0.77

0.57

0.86

0.59

3.3

3.4

2.9 0.630.31 0.380.70 2.4

4.3 0.580.23 0.390.97 2.2

2.6 0.620.24 0.310.63 2.4

3.3 0.600.28 0.340.78 2.2

2.8 0.590.27 0.210.67 2.4

3.8 0.610.25 0.380.89 2.3

3.2

2.6

3.2

2.7

129
175

183

135
182

190

130
177

185

Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

2 
posiciones

3 
posiciones

2 
posiciones

3 
posiciones

2 
posiciones

3 
posiciones

241
260

284

236
255

279

293
312

336

Nota 1) Los pesos corresponden a la entrada directa a cable y al conector macho M8. Los pesos del conector L/M y del conector macho DIN 
están dentro de estas opciones.

Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358 y corresponden al caudal medido en condiciones estándar a una presión de 
alimentación de 0.6 MPa (presión relativa) y en una caida de presión de 0.1MPa en el paso de la válvula.

C8

384

265
308

332

260
303

327

317
360

Monoestable
Biestable

2 
posiciones

3 
posiciones

279
298

322

C10

370

303
346

Monoestable
Biestable

2 
posiciones

3 
posiciones

265
284

308

C12

356 364

289
332

293
340

Se
rie

 S
Y9

00
0

1 4

3 8

1 4

7.0

6.4

2.0

2.2

0.33

0.36

0.35

0.41

1.7

1.6

7.6

8.3

6.7 1.60.37 0.341.7 6.4

8.0 1.40.27 0.221.8 6.5

8.0

8.0

2.0

2.2

0.29

0.33

0.33

0.34

1.9

1.9

8.0

8.7

7.9 1.60.33 0.271.9 6.6

8.9 1.50.34 0.252.2 6.5

4.3

4.3

1.7

1.9

0.28

0.3

0.32

0.36

0.96

0.99

7.1

7.4

4.3 1.40.31 0.280.99 6.1

4.4 0.530.35 0.411.0 2.1

6.1

5.8

1.9

2.0

0.28

0.25

0.33

0.33

1.4

1.3

7.9

8.4

5.9 1.50.30 0.261.4 6.5

6.3 1.50.29 0.251.5 6.4

7.0

6.6

2.2

2.6

0.25

0.23

0.41

0.48

1.6

1.4

8.6

9.4

6.9 1.70.24 0.331.6 7.0

7.4 1.50.25 0.231.7 6.6

269

392

316

340

264
311

335

321
368

378

307
354

1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

4, 2 
(A, B) 

1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�EA/EB) 
CvbC [dm3/

 (s·bar)] CvbC [dm3/
 (s·bar)]

Tamaño de conexión Características de caudal Peso [g]

Características de caudal/Peso

Q [l/min]
(ANR) Nota 2)

855

893

852

718

835

724

644

594

614

514

578

617

999

675

794

592

943

616

742

1048

637

829

699

937

Q [l/min]
(ANR) Nota 2)

Q [l/min]
(ANR) Nota 2)

1815

1693

1784

1997

2021

2074

2048

2323

1080

1093

1100

1180

1532

1430

1500

1592

1726

1608

1691

1825

Q [l/min]
(ANR) Nota 2)

1997

2274

1670

1575

2074

2270

1647

1603

1829

1957

1532

575

2048

2178

1612

1578

2356

2718

1815

1608

Salida
directa
a cable

Función 
actuación

Centros 
cerrados
Centros a 
escape

Centros a 
presión

W
Conector 

M8
Conector 

DIN

Centros 
cerrados
Centros a 
escape

Centros a 
presión

Centros 
cerrados

Centros a 
escape

Centros a 
presión

Función

Centros 
cerrados
Centros a 
escape

Centros a 
presión

Centros 
cerrados
Centros a 
escape

Centros a 
presión

Centros 
cerrados
Centros a 
escape

Centros a 
presión

Centros 
cerrados
Centros a 
escape

Centros a 
presión

Centros 
cerrados
Centros a 
escape

Centros a 
presión

Conexión 
instantánea 

ø8

Conexión 
instantánea 

ø10

Conexión 
instantánea 

ø8

Conexión 
instantánea 

ø10

Conexión 
instantánea 

ø12

Salida
directa
a cable

W
Conector 

M8
Conector 

DIN

Serie
Fluido

Temperatura ambiente y de fluido [ºC]

Accionamiento manual (Funcionamiento manual)

Método de escape de pilotaje
Lubricación
Posición de montaje
Protección

SY7000
Aire

0.1 a 0.7
0.2 a 0.7

-10 a 50 (sin congelación)

Mod. de pulsador sin enclavamiento, 
mod. de enclavamiento para destornillador, mod. de enclavamiento con mando giratorio

Modelo de escape común para válvula principal y de pilotaje
No necesaria
Cualquiera

A prueba de polvo (terminal DIN, conector M8 según IP65)

5
3

SY9000

5
3

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones

2 posiciones, monoestable, biestable
3 posiciones

0.15 a 0.7

Entrada eléctrica

Tensión nominal de la bobina [V]
Fluctuación de tensión admisible (%)
Consumo de energía [W]

Potencia aparente [VA]

Supresor de picos de tensión
LED indicador

DC

DC

AC          Hz50 60

AC

100 V

200 V
110 V 

220 V
[230 V]

Salida directa a cable (G)
Conector enchufable L (L)
Conector enchufable M (M)

24, 12
110, 220 Nota 2)

±10% de la tensión nominal
0.35 (Con LED indicador: 0.4, terminal DIN con LED indicador: 0.45)

1.27 (Con LED indicador: 1.46)
[1.39 (Con LED indicador: 1.60)]

1.15 (Con LED indicador: 1.30)
0.86 (Con LED indicador: 0.97)
0.78 (Con LED indicador: 0.87)

Diodo (el terminal DIN es ZNR. G, L o M (no-polar) es diodo Zener.)
LED

Estándar

Conector DIN (Y), (D)
Conector M8 (W)

Nota 1) Otras tensiones DC/AC disponibles.
Nota 2) Únicamente con conector enchufable DIN.

Características técnicas de la válvula

Características de las electroválvulas

Nota 1)

Nota 2)

Nota 2)

SY7000

Tipo de actuación

31 o menos

Con LED/supresor de picos de tensión
Tiempo de respuesta [ms] (a una presión de 0.5 MPa)

Tipo UTipo Z
33 o menos38 o menos2 posiciones, monoestable

27 o menos 28 o menos30 o menos2 posiciones, biestable
50 o menos 50 o menos56 o menos3 posiciones

SY9000

35 o menos

Con LED/supresor de picos de tensión
Tiempo de respuesta [ms] (a una presión de 0.5 MPa)

Tipo UTipo Z
35 o menos41 o menos2 posiciones, monoestable

35 o menos 35 o menos41 o menos2 posiciones, biestable
62 o menos 62 o menos64 o menos3 posiciones

Conjuntos de fijación de montaje para válvula de montaje individual
Descripción

Fijación (Tipo F2)
Fijación (Tipo F1)

Ref. 
SX7000-16-2A (con tornillo de montaje) para electroválvulas monoestables únicamente
SX7000-16-1A (con tornillo de montaje)

Tipo F1

Tipo F2

Tiempo de respuesta

Accesorios de las válvulas SY

Rango de presión de 
trabajo (pilotaje interno) 
[MPa]

Frecuencia máx. de 
trabajo [Hz]

Sin LED/supresor 
de picos de tensión

Tipo de actuación Sin LED/supresor 
de picos de tensión

* SY9000 No tiene fijación

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Servicio de Att. al Cliente
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Válvulas

Serie SY7000/9000 – Electroválvula de 5 vías, sellado elástico

2 posiciones, monoestable
Salida directa a cable (G): SY7120-�  ��-     -QG C8

C10 SY7120-�  �-      -QG C8
C10

SY7120-�  ��-02�-QG

Conector enchufable L (L): 
SY7120-�L��-       -QC8

C10

Conector enchufable M (M): 
SY7120-�M��-     -QC8

C10

Conector DIN (D/Y): 
SY7120-�D��-      -QC8

C10

Conector M8 (WO): 
SY7120-�WO��-     -QC8

C10

36

2
18

(2
3.

9)

Para posicionado de la junta de
estanqueidad del bloque

2 x ø2.2 orificio en el cuerpo

EA P EB

(Conexión EA, EB)
1/8

(P conexión)
1/4

0.
9

24
.5 28
40

20

39.4

Conexión A, B
1/4

31
.5

 [3
8.

5]

Accionamiento manual 19
42

13
.6

(Para montaje en bloque)
2 x ø4.2

B

A

(longitud de cable)

Conexión instantánea 
(Conexión A, B)

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8  
 : ø10

G: Aprox. 300 100.1
77.9

20

7

2 x M4 prof. 6.5 
(Para fijación de montaje) 

24
.5 28

(52)
(66) (Para montaje)

2 x ø4.2

31
.5

 [3
8.

5]

(4
2.

5)
(4

9.
5)

47
.6

39.4

(5
.5

) (LED/supresor de picos de tensión)
16

.1

+-

1.
2

31.5

47.6 12.5

10
1.

8

(5.5)

19
.8 28 38

(Para montaje)
2 x ø4.2

16.1

+
-

46
57

M8

(5.5)

10
1.

7

19
36

10
9.

1

39
.4

47.6
28

24.5

66
58.5

47.2

(5.5)
28

24.5

32.1

11
9.

1

12
0

39
.4

47.6

79
.2

M
áx

. 1
0

Diám. ext. de cable aplicable 
ø3.5 a ø7

24.5
28

47.6

39
.4

Ap
ro

x.
 3

00
 

(lo
ng

itu
d 

de
 c

ab
le

)
11

0

16.1
31.5

(5.5)

24.5
28

47.6

39
.4

10
0.

2
95

.2

Aprox. 300 
(longitud de cable)

42.6

(5.5)

Y

Dimensiones    Serie SY7000

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SY7000/9000

2 posiciones, biestable
Salida directa a cable (G): SY7220-�  ��-     -QG C8

C10 SY7220-�  ��-02�-QG

Conector enchufable L (L): 
SY7220-�L��-       -QC8

C10

Conector enchufable M (M): 
SY7220-�M��-      -QC8

C10

Conector DIN (D/Y): 
SY7220-�D��-      -QC8

C10

Conector M8 (WO): 
SY7220-�WO��-     -QC8

C10

Para posicionado de la junta de
estanqueidad del bloque

2 x ø2.2 orificio en el cuerpo

EA P EB

(Conexión EA, EB)
1/8

(P conexión)
1/4

36

18
(2

3.
9)2

0.
9 20 (Conexión A, B)

1/4

31
.5

24
.5 40

Ap
ro

x.
 3

00
 

(lo
ng

itu
d 

de
 c

ab
le

)
14

1.
2

24.5
47.6

16.1
31.5

(5.5)

12
1.

6
11

1.
6

42.6 Aprox. 300 
(longitud de cable)

24.5
47.6 (5.5)

(LED/supresor de picos de tensión)

16
.1

+-

(52)
(66)

(Para montaje)
2 x ø3.2

31
.5

 [3
8.

5]

24
.5(4
2.

5)
(4

9.
5)

47
.6

(5
.5

)

20

7

(Para fijación de montaje)
2 x M4 prof. 6.5

M8

(5.5)
24.5

36
18.5

13
9.

4
12

4.
6

47.6

66
58.5

47.2

(5.5)
24.5

15
9.

4

79
.6

16
1.

2

47.6

M
áx

. 1
0

32.1

Diám. ext. de
cable aplicable 

ø3.5 a ø7

19
42

Accionamiento manual
(Para montaje en bloque)

2 x ø4.2

(longitud de cable)

B

A

Conexión instantánea 
(A, B conexión)

Diám. ext. de tubo aplicable:
G: Aprox. 300

77
121.4

13
.6

           ø8
           ø10

Y

Dimensiones   Serie SY7000
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Válvulas

Serie SY7000/9000 – Electroválvula de 5 vías, sellado elástico

3 posiciones, centro cerrado/centro a escape/centro a presión
Salida directa a cable (G): SY7  20-�   ��-     -QG C8

C10
3
4

Conector enchufable L (L):

SY7  20-�L��-       -QC8
C10

3
4
5

Conector enchufable M (M):

SY7  20-�M��-      -QC8
C10

3
4
5

Conector DIN (D/Y): 

SY7  20-�D��-      -QC8
C10

3
4
5

Conector M8 (WO): 

SY7  20-�WO��-     -QC8
C10

3
4
5

36
Para posicionado de la junta de
estanqueidad del bloque

2 x ø2.2 orificio en el cuerpo
(Conexión EA, EB)

1/8

(P conexión)
1/4

EA P EB

2
18

0.
9

(2
3.

9)

20 (Conexión A, B)
1/4

31
.5

24
.5 40

70
.6

Ap
ro

x.
 3

00
 

(lo
ng

itu
d 

de
 c

ab
le

)
15

4.
2

16.1
31.5

24.5
47.6 (5.5)

13
4.

6
60

.8

24.5
47.6

68
.8

42.6 Aprox. 300 
(longitud de cable)

55
.8

(5.5)

19
42

13
.6

G: Aprox. 300 134.4
60.7

38.5 51.5

Accionamiento manual
(Para montaje en bloque)

2 x ø4.2

(longitud de cable)

(Conexión A, B)
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

 : ø10

Conexión instantánea

B

A

SY7  20-�   ��-02�-QG
3
4
5

M8

(5.5)
24.5

75
.3

69
.7

62
.3

15
2.

4

36

18.5

47.6

66
58.5

47.2

(5.5)
24.5

17
2.

4
79

.7

52
.8

39
.8

17
4.

2
80

.6

32.1

47.6

M
áx

. 1
0

Diám. ext. de
cable aplicable 

ø3.5 a ø7

5

20

7

(Para fijación de montaje)
2 x M4 prof. 6.5

16
.1

(LED/supresor de picos de tensión)

+-

(52)
(66) (Para montaje)

2 x ø3.2

31
.5

 [3
8.

5]

24
.5(4

2.
5)

(4
9.

5)

47
.6

(5
.5

)

Y

Dimensiones    Serie SY7000
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SY7000/9000

SY9120-�L��-       -Q

SY9120-�   ��-    � -Q
2 posiciones, monoestable
Salida directa a cable (G): SY9120-�   ��-      -Q

C8
C10
C12

C8
C10
C12

02
03

Conector enchufable L (L):

SY9120-�M��-      -QC8
C10
C12

Conector enchufable M (M):

SY9120-�D��-      -Q   C8
C10
C12 C12

Conector DIN (D/Y):

SY9120-�WO��-      -QC8
C10

Conector M8 (WO): 

G G

25
.5

+-

5EA 1P 3EB

[1(P), 5(EA), 3(EB) conexión]
1/4

23
0.

5
0.

5

49.8

(Para montaje)
2 x ø4.4

39
.1

40
.9

24.9

10
36

.6

61
(5

.5
)

[4(A), 2(B) conexión)]
3/8,1/4

33
.6

56
.3

36.6

51.5
39.1

56
.3

36.6
39.1

61 (5.5)

14
0.

1
Ap

ro
x.

 3
00

 
(lo

ng
itu

d 
de

 c
ab

le
)

25.5
40.9

(5.5)

13
0.

3
12

5.
3

52 Aprox. 300 
(longitud de cable)

36.6
39.1

61

56
.3

4A 2B

(longitud de cable)

(Para montaje en bloque)
3- ø3.2

Manual
accionamiento

[4(A), 2(B) conexión]
Diám. ext. de tubo aplicable: ø8
        ø10
        ø12

Conexión instantánea

G: Aprox. 300 130.2

56.36.5

18
.4

33.6
64.2

108

55.9
67.2

74.7

M
áx

. 1
0

15
0.

1

14
9.

2
10

9.
3

40.9

(5.5)61

36.6

56
.3

39.1

M845.4
27.9

13
9.

2
13

1.
8

56
.3

61
39.1
36.6

(5.5)

Diám. ext. de
cable aplicable

ø3.5 a ø7

Y

Dimensiones    Serie SY9000

(LED/supresor de 
picos de tensión)
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Válvulas

Serie SY7000/9000 – Electroválvula de 5 vías, sellado elástico

SY9220-�L��-       -Q

SY9220-�   ��-     � -Q

C8
C10
C12

02
03

Conector enchufable L (L):

SY9220-�M��-       -QC8
C10
C12

Conector enchufable M (M):

SY9220-�D��-       -QC8
C10 
C12

Conector DIN (D/Y):

SY9220-�WO��-        -Q
C8
C10
C12

Conector M8 (WO): 

2 posiciones, biestable
Salida directa a cable (G): SY9220-�   ��-       -Q

C8
C10
C12

G G

25
.5

+-

40
.9

(Para montaje)
2 x ø4.4 24.9

10

36
.6

61
(5

.5
)

36.6
61 (5.5)

16
7.

6
Ap

ro
x.

 3
00

 
(lo

ng
itu

d 
de

 c
ab

le
)

40.9
25.5

(longitud de cable)

36.6
61 (5.5)

52 Aprox. 300

13
8

14
8

G: Aprox. 300 147.8

4A 2B

(longitud de cable)

(Para montaje en bloque)
3- ø3.2

Manual
accionamiento

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8
                                               : ø10
                                              : ø12

Conexión instantánea [4 (A), 2 (B) conexión] 33.6
64.2

6.5
103.4

18
.4

[4(A), 2(B) conexión)]
3/8,1/4

33
.6

51.5
36.6

M8

16
5.

8
15

1

45.4
27.9

(5.5)61
36.6

74.7
67.2

55.9

18
5.

8

18
7.

6

(5.5)61
36.6

10
6

M
áx

. 1
0

40.9

Diám. ext. de
cable aplicable 

ø3.5 a ø7

5EA 1P 3EB

[1(P), 5(EA), 3(EB) conexión]
1/4

49.8

23
0.

5
0.

5

Y

Dimensiones Serie SY9000

(LED/supresor 
de picos de 
tensión)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SY7000/9000

SY9  20-�L��-       -Q

3 posiciones, centro cerrado/centro a escape/centro a presión

Salida directa a cable (G): SY9  20-�   ��-      -Q
C8
C10
C12

G
3
4
5

3
4
5

C8
C10
C12

02
03SY9  20-�   ��-    � -Q

Conector enchufable L (L):
3
4
5

SY9  20-�M��-      -Q
C8
C10
C12

Conector enchufable M (M):
3
4
5

SY9  20-�D��-      -Q
C8
C10
C12

Conector DIN (D/Y):
3
4
5

SY9  20-�WO��-       -Q
C8
C10
C12

Conector M8 (WO): 
3
4
5

G
H

[4(A), 2(B) conexión]
3/8,1/4

36.6
51.5

33
.6

G: Aprox. 300 
(longitud de cable)

Manual 
accionamiento

73.9
164.3

4A 2B

(Para montaje en bloque)
3- ø3.2

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8, ø5/16"
        : ø10, ø3/8"
        : ø12

Conexión instantánea [4 (A), 2 (B) conexión]

6.5

18
.4

33.6
64.2

51.7 68.2

+-

25
.5

(Para montaje)
2 x ø4.4 24.9

40
.9

 [4
7.

9]

10
36

.6
61

(5
.5

)

5EA 1P 3EB

[1(P), 5(EA), 3(EB) conexión]
1/4

49.8

23
0.

5
0.

5

(lo
ng

itu
d 

de
 c

ab
le

)

25.5
40.9

83
.8

18
4.

1
Ap

ro
x.

 3
00

36.6
61 (5.5)

85
.5

52 Aprox. 300 
(longitud de cable)

74
69

16
4.

5

36.6
61 (5.5)

16
7.

5
75

.5 82
.9

18
2.

3

45.4
27.9

(5.5)61
36.6

M8

55.9
67.2
74.7

Má
x. 

10
20

2.
3

92
.9

93
.8

20
4.

1

(5.5)

69
.5

53

61
36.6

40.9

Diám. ext. de cable aplicable
ø3.5 a ø7

Y

Dimensiones: Serie SY9000

(LED/supresor de 
picos de tensión)
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Válvulas

Serie SY7000/9000 – Electroválvula de 5 vías, sellado elástico

Modelo
Válvula aplicable
Tipo de bloque
P (SUP)/R (EXH)
Estaciones de válvula
Posición de conexión A, B

Tamaño de
conexión

Peso de la placa base W [g]
n: Estaciones

Conexión P, EA, EB

Conexión A, B
(En la válvula)

SS5Y7-20
SY7�20

Base monoestable/montaje B
SUP común, EXH común

2 a 20 estaciones
Válvula

1 4

1 4
C8 (Conexión instantánea ø8)
C10 (Conexión instantánea ø10)

W = 43n + 64

C10
C12

3.6
6.3

0.31
0.20

0.93
1.5

3.6
8.2

0.27
0.28

0.88
1.9

1 4

Modelo 1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

4, 2 
(A, B) 

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 
Tamaño de conexión Características de caudal

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

SS5Y7-20
SS5Y9-23 3 8

SS5Y9-23
SY9�20

C8 (Conexión instantánea ø8)
C10 (Conexión instantánea ø10)
C12 (Conexión instantánea ø12)

W = 66n + 246

3 8
1 4 3 8 , 

Características del bloque

Características de caudal del bloque

Q [l/min]
(ANR) Nota)

921
1509

Q [l/min]
(ANR) Nota)

898
2059

Nota) El valor se refiere a un modelo de placa base con 5 estaciones y 2 posiciones de accionamiento individual.
* Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358 y corresponden al caudal medido en condiciones estándar a una presión de 

alimentación de 0.6 MPa (presión relativa) y a una presión diferencial de 0.1 MPa.

20SY7000 SS5Y 057

SY7000

...

2 estaciones

20 estaciones

...

02

20

Estaciones

00F Q
23SY9000 SS5Y 059 00F Q

SY9000

R

NRTL /C

Forma de pedido del bloque - Salidas por la válvula

Recomendación de producto / Válvulas

Productos en stock para una rápida entrega / Bloques

SS5Y7-20-�-00F-Q
SS5Y9-23-**-00F-Q

SS5Y9-23-02-Q
SS5Y9-23-04-Q

SS5Y9-23-04-Q
� Estaciones: de 02 a 12
** Estaciones: de 02 a 08

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota) Bloques de montaje individual con conectores para 
precableado de la válvula, tipo 20P y 23P.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SY7000/9000

� Tipo 20, 23 
 Conjunto de placa ciega � Conjunto de espaciador ESC individual

� Tapón (blanco)

� Conjunto de espaciador ALIM individual

Serie Ref. del conjunto
SY7000 SY7000-26-1A-Q
SY9000 SY9000-26-1A-Q

Serie Ref. del conjunto Tamaño de
conexión t

18
20

SY7000 SY7000-39-1FA-Q 1 4
SY9000 SY9000-39-1FA-Q 1 4

SY7000 SY7000-38-1FA-Q 1 4
SY9000 SY9000-38-1FA-Q 1 4

Tamaño de racores
aplicables ød Modelo A L D

8 KQ2P-08 20.5 39  10
10 KQ2P-10 22 43  12
12 KQ2P-12 24 44.5  14

Dimensiones

18
20

t t

Se insertan en las conexiones que no se utilizan.
Nota) Disponibles en bolsas de 10 unidades.

Conexión SUPConexión EXH
(ambos lados)

� Discos de separación de alimentación y escape para el   
bloque SY9000.

Accesorios del bloque

También disponible

Nota: Sólo disponible en el modelo SY9000, ya que el 
bloque es de contrucción apilable.

         (No disponible para tamaño SY7000 bloque tipo 20, al 
ser de aluminio de un a sola pieza)

Serie Ref. del conjunto Tamaño de
conexión t

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas

Serie SY7000/9000 – Electroválvula de 5 vías, sellado elástico

SY9000: SS5Y9-23- Estaciones -(D)-00F-Q

Conector enchufable L (L) Conector enchufable M (M) Conector DIN (D/Y)

Estaciones n
 148
 137.5
 120
 14
 90 

 173
 162.5
 144
 14.5
 114

 
 123
 112.5
 96
 13.5
 66

 198
 187.5
 168
 15
 138

 223
 212.5
 192
 15.5
 162

 248
 237.5
 216
 16
 186

 273
 262.5
 240
 16.5
 210

 298
 287.5
 264
 17
 234

 323
 312.5
 288
 17.5
 258

 335.5
 325
 312
 12
 282

 360.5
 350
 336
 12.5
 306

 385.5
 375
 360
 13
 330

 410.5
 400
 384
 13.5
 354

 435.5
 425
 408
 14
 378

 460.5
 450
 432
 14.5
 402

 485.5
 475
 456
 15
 426

 
 510.5
 500
 480
 15.5
 450

 
 535.5
 525
 504
 16
 474

 560.5
 550
 528
 16.5
 498

L1
L2
L3
L4
L5

Nota) En caso de montaje directo sin raíl DIN, la anchura total del bloque es L3.

Salida directa a cable (G)

El espaciador ESC individual
está montado

El espaciador ALIM individual está
montado 

(La conexión ALIM se encuentra en la placa final
de la electroválvula monoestable.)

3 42 estaciones 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 estaciones

Conector M8 (WO)

4A

2B

P = 24

L5
L3

L2
L1

15
L4
5

13.5 13.5

8

PE
X

5E
A

3E
B

1
P

[Conexión 1(P), 3(EB), 5(EA)]
3/8

(Paso)
(Conexión EXH de pilotaje)

M5

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

DIN raíl

Z

(Para montaje)
4 x ø6.3

<En caso de pilotaje externo>
(Conexión de pilotaje externo) 

M5

                   : ø12
        : ø10

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8
[4(A), 2(B) conexión]
Conexión instantánea

36

5.
5

16
.335

[4(A), 2(B) conexión]
1/4, 3/8

(D
IN

: 5
3)

(D
IN

: 6
9.

5)

(D
IN

: 5
3)

Accionamiento manual

14
7.

8

13.8

25
.5

25
.5 48

.3
96

.6 33
.6

25

38
.1

38
.1 56

.3
73

.9
 [7

6.
1]

51
.768
.2

51
.7

16
4.

3
(lo

ng
itu

d 
de

 c
ab

le
)

Ap
ro

x.
 3

00

4A4A4A4A

2B 2B 2B 2B

X
P

E

- +

- +

- +- +- +- +- +

72
.4

 92
.5

(5
.5

)

(LED/supresor de picos de tensión)

57

10 20
10 20

1

1

60
.9

81
(5

.5
)

81
(5

.5
)

45
.5Conexión EXH

1/4 (ambos lados)

(ALIM conexión)
1/4

1P

5E

83
31

.5

(Estación n) (Estación 1)

18
2.

3
16

5.
8

82
.9

16
7.

5
15

1
75

.5

76.9
59.4

P
1

3E
B

5E
A

87.4
98.7

106.2

P
1

3E
B

5E
A

20
4.

1
18

7.
6

93
.8

M
áx

. 1
0

20
2.

3
18

5.
8

92
.9

Diám. ext. de cable aplicable 
ø3.5 a ø7

M8 x 1.0

5E
A

3E
B

1
P

(longitud de cable)

83.5
Aprox. 300

74
14

8
16

4.
5

5E
A

3E
B

(lo
ng

itu
d 

de
 c

ab
le

)

57
72.4

83
.8

16
7.

6

18
4.

1
Ap

ro
x.

 3
00

1
P

Salida directa a cable (G)

Conector enchufable L (L) Conector enchufable M (M) Conector DIN (D/Y) Conector M8 (WO)

L1
L2

2 estaciones
55
46

3
74
65

4
93
84

5
112
103

6
131
122

7
150
141

8
169
160

9
188
179

10
207
198

11
226
217

12
245
236

13
264
255

14
283
274

15
302
293

16
321
312

17
340
331

18
359
350

19
378
369

20 estaciones
397
388

Estaciones n

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

P
EB

EA

P
EA

EB

1/4 
(P, EA, EB conexión)

(Paso)
P = 19

4 x ø4.5 
(Para montaje)

Conexión instantánea 
(A, B conexión)

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

1/4 
(A, B conexión)

60

20 39
.4

23.5

Accionamiento
manual

60
.7

12
1.

4

13
4.

4
38

.5
 

 (D
IN

: 3
9.

8)
 

51
.5

 
 (D

IN
: 5

2.
8)

 

19

21
21

21

L2
L1

10

30

11.5
16.5

- + - +- + - +- +

(LED/supresor de picos de tensión)

(Estación n) (Estación 1)

58
.574

.6

43
.1

26
.5

67

(5
.5

)

E

P

- +

- +

EXH conexión 
1/4 
Ambos lados

SUP conexión 
1/4 
Ambos lados

9.
5

18
.5

1

1

9.
5

18
.5

50
.5

 
66

.6
66

.6
26

.5
26

.5
(5

.5
)

(5
.5

)

15
4.

2 
14

1.
2 

70
.6

43.1
58.5

60
.8

 [6
3] 12

1.
6 

13
4.

6 

69.6

)(

38
.5

 
 (D

IN
: 3

9.
8)
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Diám. ext. de cable aplicable 
ø3.5 a ø7

M8 x 1.0

ALIM La conexión se encuentra en 
la placa final de la electroválvula 
monoestable.

            ø10

SY7000: SS5Y7-20-                -          -00F-QEstaciones

Dimensiones para el 
montaje del espaciador 
ESC individual

Dimensiones para el montaje del 
espaciador ALIM individual
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Electroválvula de 5 vías, sellado elástico – Serie SY7000/9000

SY9000: SS5Y9-23- Estaciones -(D)-00F-Q

Conector enchufable L (L) Conector enchufable M (M) Conector DIN (D/Y)

Estaciones n
 148
 137.5
 120
 14
 90 

 173
 162.5
 144
 14.5
 114

 
 123
 112.5
 96
 13.5
 66

 198
 187.5
 168
 15
 138

 223
 212.5
 192
 15.5
 162

 248
 237.5
 216
 16
 186

 273
 262.5
 240
 16.5
 210

 298
 287.5
 264
 17
 234

 323
 312.5
 288
 17.5
 258

 335.5
 325
 312
 12
 282

 360.5
 350
 336
 12.5
 306

 385.5
 375
 360
 13
 330

 410.5
 400
 384
 13.5
 354

 435.5
 425
 408
 14
 378

 460.5
 450
 432
 14.5
 402

 485.5
 475
 456
 15
 426

 
 510.5
 500
 480
 15.5
 450

 
 535.5
 525
 504
 16
 474

 560.5
 550
 528
 16.5
 498

L1
L2
L3
L4
L5

Nota) En caso de montaje directo sin raíl DIN, la anchura total del bloque es L3.

Salida directa a cable (G)

El espaciador ESC individual
está montado

El espaciador ALIM individual está
montado 

(La conexión ALIM se encuentra en la placa final
de la electroválvula monoestable.)

3 42 estaciones 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 estaciones

Conector M8 (WO)

4A

2B

P = 24

L5
L3

L2
L1

15
L4
5

13.5 13.5

8

PE
X

5E
A

3E
B

1
P

[Conexión 1(P), 3(EB), 5(EA)]
3/8

(Paso)
(Conexión EXH de pilotaje)

M5

(Paso del orificio de montaje del raíl: 12.5)

DIN raíl

Z

(Para montaje)
4 x ø6.3

<En caso de pilotaje externo>
(Conexión de pilotaje externo) 

M5

                   : ø12
        : ø10

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8
[4(A), 2(B) conexión]
Conexión instantánea

36

5.
5

16
.335

[4(A), 2(B) conexión]
1/4, 3/8

(D
IN

: 5
3)

(D
IN

: 6
9.

5)

(D
IN

: 5
3)

Accionamiento manual

14
7.

8

13.8

25
.5
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.5 48

.3
96

.6 33
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.1 56
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- +
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- +- +- +- +- +
72

.4
 92

.5
(5

.5
)

(LED/supresor de picos de tensión)

57

10 20
10 20

1

1

60
.9

81
(5

.5
)

81
(5

.5
)

45
.5Conexión EXH

1/4 (ambos lados)

(ALIM conexión)
1/4

1P

5E

83
31

.5

(Estación n) (Estación 1)

18
2.

3
16

5.
8

82
.9

16
7.

5
15

1
75

.5

76.9
59.4

P
1

3E
B

5E
A

87.4
98.7

106.2

P
1

3E
B

5E
A

20
4.

1
18

7.
6

93
.8

M
áx

. 1
0
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2.

3
18

5.
8

92
.9

Diám. ext. de cable aplicable 
ø3.5 a ø7

M8 x 1.0

5E
A

3E
B

1
P

(longitud de cable)

83.5
Aprox. 300

74
14

8
16

4.
5

5E
A
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B
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de
 c
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)

57
72.4
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16
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1
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Salida directa a cable (G)

Conector enchufable L (L) Conector enchufable M (M) Conector DIN (D/Y) Conector M8 (WO)

L1
L2

2 estaciones
55
46

3
74
65

4
93
84

5
112
103

6
131
122

7
150
141

8
169
160

9
188
179

10
207
198

11
226
217

12
245
236

13
264
255

14
283
274

15
302
293

16
321
312

17
340
331

18
359
350

19
378
369

20 estaciones
397
388

Estaciones n

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

P
EB

EA

P
EA

EB

1/4 
(P, EA, EB conexión)

(Paso)
P = 19

4 x ø4.5 
(Para montaje)

Conexión instantánea 
(A, B conexión)

Diám. ext. de tubo aplicable: ø8

1/4 
(A, B conexión)

60

20 39
.4

23.5

Accionamiento
manual
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.7
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4.

4
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.5
 

 (D
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.5

 
 (D
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- +

EXH conexión 
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Diám. ext. de cable aplicable 
ø3.5 a ø7

M8 x 1.0

ALIM La conexión se encuentra en 
la placa final de la electroválvula 
monoestable.
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SY7000: SS5Y7-20-                -          -00F-QEstaciones

Dimensiones para el 
montaje del espaciador 
ESC individual

Dimensiones para el montaje del 
espaciador ALIM individual
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