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Válvulas

Electroválvulas de 5 vías, montaje individual simple
Serie VF1000/3000/5000

• Ahorro de energía al reducir el consumo de potencia.
• Bajo nivel de ruido gracias a un rectificador de onda completa incorporado.
• Amplio rango de opciones de montaje.
• Filtro integrado en la válvula de pilotaje.
• Modelos con opción de conexionesen la válvula y conexiones en la placa base.

VF 3 1 3 0 5 G 1 01FMontaje individual

Serie
1
3
5

VF1000
VF3000
VF5000

Especificaciones de presión
—
K

Estándar (0.7 MPa)
Modelo de alta presión (1 MPa)

Modelo de cuerpo

2
3

Símbolo VF5000
�
—

VF3000
—
�

VF1000
�
—

Especificación de bobina
—
T

Estándar
Con circuito de ahorro energético

Tamaño de conexión A, B
Símbolo
M5
01F
02F
03F

Tamaño de conexión
M5 x 0.8

G1/8
G1/4
G3/8

VF1000
�
�
—
—

VF3000
—
�
�
—

VF5000
—
—
�
�

Accionamiento manual

LED/supresor de picos de tensión

—
S
Z
R
U

Sin LED
Con supresor de picos de tensión
Con LED/supresor de picos de tensión
Con supresor de picos de tensión (no polar)
Con LED/supresor de picos de tensión (no polar)

Símbolo LED/supresor de picos de tensión

DC
5
6

24 VDC
12 VDC

Tensión nominal

1
2
3
4
5

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones, centro cerrado
3 posiciones, centro a escape
3 posiciones, centro a presión

Tipo de actuación

∗ Con el modelo VF1000 sólo están
  disponibles las opciones 1 y 2.

Opciones de cuerpo

VF1000
�

0: Escape individual de válvula de pilotaje 3: Escape por el cuerpo de la válvula

VF3000
�

VF5000
�

VF1000
—

VF3000
�

VF5000
�

Conexión PE∗ Conexión EA/EB Conexión PE Conexión EA/EB

Entrada eléctrica
Salida directa

a cable Conector DIN Caja de
conexiones

L: Con cable
(longitud 300 mm)

LN:
Sin cable

LO:
Sin conector

M: Con cable
(longitud 300 mm)

MN:
Sin cable

MO:
Sin conector

D: Con conector

DO:
Sin conector

Y: Con conector

YO:
Sin conector

[Compatible con
IP65]

[Compatible con
IP65]

[Compatible con
IP65]

VF 3 1 4 0 5 G 1 02FMontaje en placa base
(VF1000: No disponible)

Tamaño de conexión (placa base unitaria)
Símbolo

–
02F
03F
04F

Sin placa base unitaria
G1/4
G3/8
G1/2

Tamaño de conexión VF3000

�
�
—

VF5000

�
�
�

K T Z D
Serie

3
5

VF3000
VF5000

Opciones de cuerpo
0: por el cuerpo de la válvula

VF3000
�

VF5000
—

Conexión PE Conexión EA/EB

VF3000
�

VF5000
—

4: Escape en la base de la
válvula de pilotaje

VF3000
—

VF5000
�

Conexión PE Conexión EA/EB

Conexión PE

Forma de pedido de las válvulas plug-in

Características

3: Escape por el bloque

—: Sin 
enclavamiento 
Modelo de 
pulsador

D: Modelo de 
enclavamiento para 
destornillador

E: Modelo de 
enclavamiento con 
mando giratorio

∗ En el modelo con terminal DIN, y dado que hay un LED instalado en el 
conector, las opciones DOZ, DOU, YOZ e YOU no están disponibles.

Conector 
enchufable 

tipo L

Conector 
enchufable 

tipo M
Terminal DIN 

(EN175301-803)

G: Cable de 300 
mm de longitud 
H: Cable de 600 
mm de longitud

G: Cable de 300 
mm de longitud 
H: Cable de 600 
mm de longitud
DC Sin 
LED/supresor 
de picos de 
tensión

T: Caja de 
conexiones
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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VF1000

1

2

3

4

5

Montaje
individual

VF3000
VF5000

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido [ºC]

Accionamiento manual

Tipo de escape
de pilotaje

Lubricación
Posición de montaje
Resistencia a impactos/vibraciones [m/s2]
Protección

Aire
0.15 a 0.7
0.1 a 0.7
0.15 a 1.0
0.1 a 1.0

-10 a 50 (sin congelación)

Escape individual, escape por el cuerpo de la válvula principal (excepto VF1000)

No necesaria
Cualquiera

300/50
A prueba de polvo (IP65 para D, Y, T) Nota)

2 posiciones, monoestable/3 posiciones
2 posiciones, biestable
2 posiciones, monoestable/3 posiciones
2 posiciones, biestable

2 posiciones, monoestable/biestable
3 posiciones

Estándar

Modelo de pulsador sin enclavamiento
Modelo de enclavamiento para destornillador
Modelo de enclavamiento con mando giratorio

10
—

Modelo VF1000 VF3000 VF5000

10
3

5
3

Símbolos

Características técnicas

Montaje individual

Montaje en placa base —

Nota 1) Debido a la caída de tensión causada por el circuito interno de los modelos S, Z, T (con circuito de 
ahorro energético), la fluctuación de tensión admisible debe mantenerse dentro del siguiente rango. 

     24 VDC: -7% a +10%,    12 VDC: -4% a +10%

Entrada eléctrica

Fluctuación de tensión admisible

Supresor de picos de tensión
LED indicador

Tensión nominal de la bobina [V] 24, 12
±10% Nota 1) de tensión nominal.

Diodo (no polar: Varistor)
LED (Bombilla de neón utilizada para el modo AC)

Salida directa a cable (G, H)
Conector enchufable tipo L (L)
Conector enchufable tipo M (M)

Conector DIN (D)
Conector DIN (EN175301-803) (Y)
Caja de conexiones (T)

DC

Estándar
Con circuito de ahorro energético

G, H, L, M

1.5 (con LED: 1.55)
0.55 (Sólo con LED)

D, Y, T

1.5 (con LED: 1,75)
0.75 (Sólo con LED)DC

Características eléctricas

Recomendación de producto

VF1120-5DU1-01F
VF3133-5D1-02F
VF3133-5DU1-02F
VF3133-5DUE1-02F
VF3133-5YD1-02F
VF3133-5YO1-02F
VF3133-5YOD1-01F
VF3133-5YOD1-02F

VF3133K-5YOD1-02F
VF3233-5DU1-02F
VF3233-5YO1-02F
VF3233-5YOD1-01F
VF3233-5YOD1-02F
VF3333-5DU1-02F
VF3333-5YO1-02F

VF3333-5YOD1-01F
VF3333-5YOD1-02F
VF3433-5YOD1-01F
VF3433-5YOD1-02F
VF5123-5D1-03F
VF5123-5DD1-03F
VF5123-5DO1-02F

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas de montaje individual

VF5123-5DO1-03F
VF5123-5DU1-02F
VF5123-5DU1-03F
VF5123-5YD1-03F
VF5123-5YO1-03F
VF5123-5YOD1-02F
VF5123-5YOD1-03F

VF5223-5DO1-02F
VF5223-5DO1-03F
VF5223-5DU1-02F
VF5223-5DU1-03F
VF5223-5DUD1-03F
VF5223-5YD1-03F
VF5223-5YO1-03F

VF5223-5YOD1-02F
VF5223-5YOD1-03F
VF5323-5DU1-03F
VF5323-5YO1-03F
VF5323-5YOD1-03F
VF5423-5DU1-03F
VF5423-5YOD1-03F

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Tipo de 
actuación Montaje 

en placa 
base

Nota) Basado en IEC60529. Cuando use IP65, seleccione el modelo de escape por el bloque de la válvula principal o el modelo 
de escape por la placa base.

Consumo de 
energía [W]

Escape por el 
bloque

Escape individual, 
escape por el 
bloque de la 
válvula principal

Frecuencia máx. de 
trabajo [Hz]

Rango de 
presión de 
trabajo 
[MPa]

Modelo 
de alta 
presión
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Válvulas

Nota 1) [   ]: Posición normal

Tamaño de conexión Características de caudal Nota 1)

1, 4, 2
(P, A, B)

5, 3
(EA, EB)

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB)
Peso [g]

C [dm3/
(s/bar)] b Cv C [dm3/

(s/bar)] b Cv Salida directa
a cable

Conector
DIN

Tipo de actuaciónModelo de
válvula

VF1�20-M5

VF1�20-01

Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

M5 x 0.8

1/8 M5 x 0.8

0.49
0.49
0.76
0.76
3.0  
3.0  
2.4  

4.0  
4.0  
2.4  

7.1  
7.1  
6.7  

8.8  
8.8  
7.5  

2.6  

3.0  
[1.4]  

3.0  

5.5  
[1.4]  

7.1  

6.8  
[2.7]  

8.3  

9.2  
[3.0]  

0.40
0.40
0.22
0.22
0.38
0.38
0.31

0.36
0.36
0.45

0.46
0.46
0.46

0.44
0.44
0.43

0.37

0.42
[0.44]

0.42

0.37
[0.50]

0.42

0.51
[0.50]

0.40

0.50
[0.49]

0.13
0.13
0.17
0.17
0.78
0.78
0.64

1.0  
1.0  
0.68

1.9  
1.9  
1.8  

2.4  
2.4  
2.0  

0.70

0.83
[0.39]

0.82

1.4  
[0.40]

1.9  

2.0  
[0.78]

2.2  

2.6  
[0.85]

0.52
0.52
0.53
0.53
2.8  
2.8  
1.8  

3.1  
3.1  
1.9  

7.7  
7.7  
6.6  

10.0    
10.0    

7.5  

2.4  

3.0  
[2.5]  

2.6  

3.1  
[2.7]  

5.7  

8.0  
[7.4]  

6.1  

10.0    
[8.7]  

0.35
0.35
0.28
0.28
0.30
0.30
0.37

0.32
0.32
0.37

0.51
0.51
0.41

0.49
0.49
0.38

0.27

0.32
[0.28]

0.32

0.36
[0.29]

0.37

0.45
[0.47]

0.35

0.48
[0.46]

0.13
0.13
0.13
0.13
0.67
0.67
0.46

140
200
136
196
182
243
260

260  

260  
178
239
256

256  

256  
313
368
406

406  

406  
299
354
391

391  

391

0.75
0.75
0.47

2.2  
2.2  
1.8  

2.9  
2.9  
1.9  

0.59

0.76
[0.62]

0.64

0.79
[0.66]

1.4  

2.2  
[2.1]  

1.6  

3.0  
[2.4]  

Centros a escape

Centros a presión

Centros a escape

Centros a presión

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

Centros a escape

Centros a presión

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

Centros a escape

Centros a presión

3
posiciones

2
posiciones

2
posiciones

2
posiciones

3
posiciones

2
posiciones

3
posiciones

2
posiciones

2
posiciones

3
posiciones

VF3�30-01

VF3�30-02

VF5�20-02

VF5�20-03

1/8

1/4

3/8

176
272
172
268
218
315
332

332  

332  
214
311
328

328  

328  
349
440
478

478  

478  
335
426
463

463  

463

1/4 1/8

Modelo de montaje individual

Características de caudal/Peso

VF1000

VF3000

VF5000

2 posiciones

2 posiciones

2 posiciones

2 posiciones

2 posiciones

3 posiciones

3 posiciones

3 posiciones

3 posiciones

Tiempo de respuesta ms (a 0.5 MPa)
Con LED/supresor de picos de tensión

Tipo S, Z
Tipo de actuación

Monoestable
Biestable
Monoestable
Biestable
Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

Estándar

Estándar

Estándar

0.15 a 0.7
0.1 a 0.7
0.15 a 1.0
0.1 a 1.0
0.15 a 0.7
0.1 a 0.7
0.15 a 0.7
0.15 a 1.0
0.1 a 1.0
0.15 a 1.0
0.15 a 0.7
0.1 a 0.7
0.15 a 0.7
0.15 a 1.0
0.1 a 1.0
0.15 a 1.0

20
12
23
15
20
12
30
23
15
33
30
15
50
33
18
53

45
12
48
15
45
12
55
48
15
58
55
15
75
58
18
78

Tipo R, U
23
12
26
15
23
12
33
26
15
36
33
15
53
36
18
56

AC

45
12
48
15
45
12
55
48
15
58
55
15
75
58
18
78

Serie

Tiempo de respuesta

Especificacion
es de presión

Rango de presión 
de trabajo [MPa] Sin LED/supresor de 

picos de tensión

Modelo de 
alta presión

Modelo de 
alta presión

Modelo de 
alta presión
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Nota 1) [   ]: Posición normal

Tamaño de conexión Características de caudal Nota 1)

1, 4, 2
(P, A, B)

5, 3
(EA, EB)

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB)
Peso [g]

C [dm3/
(s/bar)] b Cv C [dm3/

(s/bar)] b Cv Salida directa
a cable

Conector
DIN

Tipo de actuaciónModelo de
válvula

VF1�20-M5

VF1�20-01

Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

M5 x 0.8

1/8 M5 x 0.8

0.49
0.49
0.76
0.76
3.0  
3.0  
2.4  

4.0  
4.0  
2.4  

7.1  
7.1  
6.7  

8.8  
8.8  
7.5  

2.6  

3.0  
[1.4]  

3.0  

5.5  
[1.4]  

7.1  

6.8  
[2.7]  

8.3  

9.2  
[3.0]  

0.40
0.40
0.22
0.22
0.38
0.38
0.31

0.36
0.36
0.45

0.46
0.46
0.46

0.44
0.44
0.43

0.37

0.42
[0.44]

0.42

0.37
[0.50]

0.42

0.51
[0.50]

0.40

0.50
[0.49]

0.13
0.13
0.17
0.17
0.78
0.78
0.64

1.0  
1.0  
0.68

1.9  
1.9  
1.8  

2.4  
2.4  
2.0  

0.70

0.83
[0.39]

0.82

1.4  
[0.40]

1.9  

2.0  
[0.78]

2.2  

2.6  
[0.85]

0.52
0.52
0.53
0.53
2.8  
2.8  
1.8  

3.1  
3.1  
1.9  

7.7  
7.7  
6.6  

10.0    
10.0    
7.5  

2.4  

3.0  
[2.5]  

2.6  

3.1  
[2.7]  

5.7  

8.0  
[7.4]  

6.1  

10.0    
[8.7]  

0.35
0.35
0.28
0.28
0.30
0.30
0.37

0.32
0.32
0.37

0.51
0.51
0.41

0.49
0.49
0.38

0.27

0.32
[0.28]

0.32

0.36
[0.29]

0.37

0.45
[0.47]

0.35

0.48
[0.46]

0.13
0.13
0.13
0.13
0.67
0.67
0.46

140
200
136
196
182
243
260

260  

260  
178
239
256

256  

256  
313
368
406

406  

406  
299
354
391

391  

391

0.75
0.75
0.47

2.2  
2.2  
1.8  

2.9  
2.9  
1.9  

0.59

0.76
[0.62]

0.64

0.79
[0.66]

1.4  

2.2  
[2.1]  

1.6  

3.0  
[2.4]  

Centros a escape

Centros a presión

Centros a escape

Centros a presión

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

Centros a escape

Centros a presión

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

Centros a escape

Centros a presión

3
posiciones

2
posiciones

2
posiciones

2
posiciones

3
posiciones

2
posiciones

3
posiciones

2
posiciones

2
posiciones

3
posiciones

VF3�30-01

VF3�30-02

VF5�20-02

VF5�20-03

1/8

1/4

3/8

176
272
172
268
218
315
332

332  

332  
214
311
328

328  

328  
349
440
478

478  

478  
335
426
463

463  

463

1/4 1/8

Modelo de montaje individual

Características de caudal/Peso

VF1000

VF3000

VF5000

2 posiciones

2 posiciones

2 posiciones

2 posiciones

2 posiciones

3 posiciones

3 posiciones

3 posiciones

3 posiciones

Tiempo de respuesta ms (a 0.5 MPa)
Con LED/supresor de picos de tensión

Tipo S, Z
Tipo de actuación

Monoestable
Biestable
Monoestable
Biestable
Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

Monoestable
Biestable

Estándar

Estándar

Estándar

0.15 a 0.7
0.1 a 0.7
0.15 a 1.0
0.1 a 1.0
0.15 a 0.7
0.1 a 0.7
0.15 a 0.7
0.15 a 1.0
0.1 a 1.0
0.15 a 1.0
0.15 a 0.7
0.1 a 0.7
0.15 a 0.7
0.15 a 1.0
0.1 a 1.0
0.15 a 1.0

20
12
23
15
20
12
30
23
15
33
30
15
50
33
18
53

45
12
48
15
45
12
55
48
15
58
55
15
75
58
18
78

Tipo R, U
23
12
26
15
23
12
33
26
15
36
33
15
53
36
18
56

AC

45
12
48
15
45
12
55
48
15
58
55
15
75
58
18
78

Serie

Tiempo de respuesta

Especificacion
es de presión

Rango de presión 
de trabajo [MPa] Sin LED/supresor de 

picos de tensión

Modelo de 
alta presión

Modelo de 
alta presión

Modelo de 
alta presión

Nota 1) [   ]: Posición normal
Nota 2) Valores sin fijación

Tamaño de
conexión

Características de caudal Nota 1)

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB)
Peso [g] Nota 2)

C [dm3/
(s/bar)] b Cv C [dm3/

(s/bar)] b Cv Salida directa
a cable Conector DIN

Tipo de actuaciónModelo de
válvula

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

3.1
3.1
2.2

7.3
7.3
6.6

8.4
8.4
7.3

9.4
9.4
7.1

2.6

3.4
[1.3]

7.4

8.0
[2.9]

8.1

8.1
[2.5]

8.6

11.0  
[2.6]

0.24
0.24
0.33

0.49
0.49
0.35

0.34
0.34
0.34

0.43
0.43
0.41

0.27

0.29
[0.48]

0.33

0.35
[0.48]

0.27

0.33
[0.48]

0.39

0.18
[0.47]

0.76
0.76
0.57

2.1  
2.1  
1.7  

2.2  
2.2  
2.0  

2.7  
2.7  
2.1  

0.61

0.80
[0.38]

1.9  

2.1  
[0.85]

2.0  

2.0  
[0.74]

2.4  

2.6  
[0.78]

2.6
2.6
1.6

7.3
7.3
6.3

8.9
8.9
7.1

12.0  
12.0  
7.4

2.2

2.8
[2.3]

5.6

8.1
[7.4]

5.7

14.0  
[8.3]

6.1

13.0   
[8.9]

0.23
0.23
0.34

0.50
0.50
0.31

0.29
0.29
0.28

0.32
0.32
0.32

0.31

0.30
[0.28]

0.31

0.35
[0.34]

0.31

0.26
[0.31]

0.35

0.21
[0.40]

0.62
0.62
0.40

2.0  
2.0  
1.6  

2.3  
2.3  
1.8  

3.0  
3.0  
2.0  

0.52

0.68
[0.55]

1.5  

2.1  
[1.9]  

1.4  

3.4  
[2.2]  

1.6  

3.1  
[2.5]  

Centros a escape

Centros a presión

Centros a escape

Centros a presión

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

Centros a escape

Centros a presión

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

Centros a escape

Centros a presión

3
posiciones

2
posiciones

3
posiciones

2
posiciones

3
posiciones

2
posiciones

3
posiciones

VF3�40-03

VF5�44-02

VF5�44-03

VF5�44-04

3/8

1/4

3/8

1/2

2
posiciones

Monoestable
Biestable

Centros cerrados

2.8
2.8
2.1

2.3

2.9
[1.1]

0.14
0.14
0.22

0.21

0.16
[0.45]

0.64
0.64
0.49

0.53

0.67
[0.32]

2.5
2.5
1.6

2.1

2.8
[2.1]

0.18
0.18
0.26

0.23

0.23
[0.26]

0.57
0.57
0.41

0.49

0.66
[0.50]Centros a escape

Centros a presión

3
posiciones

VF3�40-02 1/4

2
posiciones

344 (192)
405 (252)
422 (270)

422 (270)  

422 (270)  
327 (192)
388 (252)
405 (270)

405 (270)  

405 (270)  
486 (297)
541 (352)
578 (390)

578 (390)  

578 (390)  
473 (297)
529 (352)
566 (390)

566 (390)  

566 (390)  
545 (297)
600 (352)
638 (390)

638 (390)  

638 (390)

380 (228)
477 (324)
494 (342)

494 (342)  

494 (342)  
363 (228)
460 (324)
477 (342)

477 (342)  

477 (342)  
522 (333)
613 (424)
650 (462)

650 (462)  

650 (462)  
509 (333)
601 (424)
638 (462)

638 (462)  

638 (462)  
581 (333)
672 (424)
710 (462)

710 (462)  

710 (462)

Ref. de placa base unitaria, para modelo de montaje en placa base

VF 000 71 13
Serie

3
5

VF3000
VF5000

Tamaño de conexión

Símbolo

1
2
3

Tamaño de
conexión

1/4
3/8
1/2

VF3000

�
�
—

VF5000

�
�
�

F
Tipo de rosca

F G

Modelo de montaje en placa base

Características de caudal/Peso

Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Serie VF1000/3000/5000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico196

Válvulas

3EB

5EA

77.9
72.8

55
.5

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

3EB

5EA

21
.8

86.3Aprox. 300
(longitud de cable)

3EB

5EA

15
.8

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

81.2

3EB

5EA

84
.5

75
.5

86.8Máx. 10
Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7

(5
5)

(4
5)

17
.5

(1
0)

(26)

(16)2 x ø5.5
(Para montaje)

+-

21
.5

(LED indicador)

3EB

5EA

(13.4)

11.8

44
.5

12

356
14

.5

M5 x 0.8
[Conexión 5(EA), 3(EB)]

1P

43.4
17.8

1.
3

ø2.3
(Conexión PE)

M5 x 0.8, 1/8
[Conexión 1(P)]

1/8
[Conexión 4(A), 2(B)]

Accionamiento manual

2B
4A

41.5
80

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

1.
7

12

(1.6)

(6)

11.5 12

26
.4

(16.6)(Distancia entre conexiones)

M5 x 0.8
[Conexión 4(A), 2(B)]

Accionamiento manual

2B
4A

41.5
80

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

1.
7

(1.6)

(6)

26
.4

10

6 14.8 11.7(Distancia entre conexiones)

5EA

3EB

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

89.2Máx. 10

78
.7

 [6
8.

7]
88

.7
 [7

8.
7]

2 x M4 x 0.7 prof. de rosca 5
(Para montaje)

10 12
.5

Serie VF1000 / Montaje individual / Dimensiones
2 posiciones, monoestable
Salida directa a cable (G) (H): VF1120-�   ��-M5G

H Salida directa a cable (G) (H): VF1120-�   ��-01FG
H

Conector enchufable tipo L (L): VF1120-�L��-    M5
01F Conector DIN (D) (Y): VF1120-�    ��-   D

Y
M5
01F

Conector enchufable tipo M (M): VF1120-�M��-M5
01F Caja de conexiones (T): VF1120-�T��-

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

Dimensiones

M5
01F

(Distancia entre 

conexiones)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie VF1000/3000/5000 197

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

3EB

5EA

77.9
72.8

55
.5

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

3EB

5EA

21
.8

86.3Aprox. 300
(longitud de cable)

3EB

5EA

15
.8

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

81.2

3EB

5EA

84
.5

75
.5

86.8Máx. 10
Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7

(5
5)

(4
5)

17
.5

(1
0)

(26)

(16)2 x ø5.5
(Para montaje)

+-

21
.5

(LED indicador)

3EB

5EA

(13.4)

11.8

44
.5

12

356
14

.5

M5 x 0.8
[Conexión 5(EA), 3(EB)]

1P

43.4
17.8

1.
3

ø2.3
(Conexión PE)

M5 x 0.8, 1/8
[Conexión 1(P)]

1/8
[Conexión 4(A), 2(B)]

Accionamiento manual

2B
4A

41.5
80

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

1.
7

12

(1.6)

(6)

11.5 12

26
.4

(16.6)(Distancia entre conexiones)

M5 x 0.8
[Conexión 4(A), 2(B)]

Accionamiento manual

2B
4A

41.5
80

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

1.
7

(1.6)

(6)

26
.4

10

6 14.8 11.7(Distancia entre conexiones)

5EA

3EB

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

89.2Máx. 10

78
.7

 [6
8.

7]
88

.7
 [7

8.
7]

2 x M4 x 0.7 prof. de rosca 5
(Para montaje)

10 12
.5

Serie VF1000 / Montaje individual / Dimensiones
2 posiciones, monoestable
Salida directa a cable (G) (H): VF1120-�   ��-M5G

H Salida directa a cable (G) (H): VF1120-�   ��-01FG
H

Conector enchufable tipo L (L): VF1120-�L��-    M5
01F Conector DIN (D) (Y): VF1120-�    ��-   D

Y
M5
01F

Conector enchufable tipo M (M): VF1120-�M��-M5
01F Caja de conexiones (T): VF1120-�T��-

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

Dimensiones

M5
01F

(Distancia entre 

conexiones)

Serie VF1000 / Montaje individual / Dimensiones

1/8
[Conexión 4(A), 2(B)]

Accionamiento manual

2B
4A

3EB

5EA

5EA

3EB

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

5EA

3EB

5EA

3EB

11.5

1.
7

12

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

15
.8

Máx. 10

75
.584

.5

1.
7

26
.4

47.5
124.4

126.8

138.1

Aprox. 300
(longitud de cable)

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

55
.5

137.1

110.1
120.3

21
.8

(16.6)

(13.4)

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

(4
)

M5 x 0.8, 1/8
[Conexión 1(P)]

2 x ø2.3
(Conexión PE)

1P

1.
3

51.3 1.
3

(LED indicador)

- +

21
.5

11.7

Accionamiento manual

2B
4A

M5 x 0.8
[Conexión 4(A), 2(B)]

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

1.
7

26
.4

47.5
124.4

6

10
1.

7

M5 x 0.8
[Conexión 5(EA), 3(EB)]

5EA

3EB

6

12

14
.5

44
.5

(5
.5

)

2 x ø4.5
(Para montaje)

(40)
(50)

5EA

3EB

Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7 (LED indicador)

142.9Máx. 10

78
.7

 [6
8.

7]
88

.7
 [7

8.
7]

2 x M4 x 0.7 prof. de rosca 5
(Para fijación de montaje)

10

12
.5

2 posiciones, biestable
Salida directa a cable (G) (H): VF1220-�   ��-M5G

H

Salida directa a cable (G) (H): VF1220-�   ��-01FG
H

Conector enchufable tipo L (L): VF1220-�L��- M5
01F

Conector DIN (D) (Y): VF1220-�   ��-D
Y

Conector enchufable tipo M (M): VF1220-�M��- Caja de conexiones (T): VF1220-�T��-

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

Dimensiones

M5
01F

M5
01F

M5
01F

(Distancia entre 

conexiones)

(Distancia entre 

conexiones)

(Distancia 

entre 
conexiones)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Serie VF1000/3000/5000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico198

Válvulas

Dimensiones

103.4
98.3

55
.5

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

21
.8

111.8Aprox. 300
(longitud de cable)

106.7

15
.8

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

112.3

84
.5

75
.5

Máx. 10
Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7

(5
5)

(4
5)

17
.5

(1
0)

(26)

(16)2 x ø5.5
(Para montaje)

+-

21
.5

(LED indicador)

20.3

31
.544

.5

20.5

35

7

2 x ø4.2
(Para montaje)

2B4A

1923

26
.4

25.5

(6)

(1.6)

10

20
1

105.5
67

1.
7

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

2 x ø4.3
(Para montaje)Accionamiento manual

1/8, 1/4
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Pg9

(LED indicador)

Máx. 10 114.7

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

1P

3EB

5EA

30.5

(18.4)
(18.4)

12.5

1.
3

8

68.9

36

1/8
[Conexión 5(EA), 3(EB)]

ø2.3
(Conexión PE)

1/8, 1/4
[Conexión 1(P)] (Distancia entre conexiones)

Serie VF3000 / Montaje individual / Dimensiones
2 posiciones, monoestable
Salida directa a cable (G) (H): VF3130-�    ��-    FG

H
01
02

Conector enchufable tipo L (L): VF3130-�L��-    F01
02 Conector DIN (D) (Y): VF3130-�    ��-    FD

Y
01
02

Conector enchufable tipo M (M): VF3130-�M��-    F01
02 Caja de conexiones (T): VF3130-�T��-    F01

02

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie VF1000/3000/5000 199

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

103.4
98.3

55
.5

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

21
.8

111.8Aprox. 300
(longitud de cable)

106.7

15
.8

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

112.3

84
.5

75
.5

Máx. 10
Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7

(5
5)

(4
5)

17
.5

(1
0)

(26)

(16)2 x ø5.5
(Para montaje)

+-

21
.5

(LED indicador)

20.3

31
.544

.5

20.5

35

7

2 x ø4.2
(Para montaje)

2B4A

1923

26
.4

25.5

(6)

(1.6)

10

20
1

105.5
67

1.
7

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

2 x ø4.3
(Para montaje)Accionamiento manual

1/8, 1/4
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Pg9

(LED indicador)

Máx. 10 114.7

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

1P

3EB

5EA

30.5

(18.4)
(18.4)

12.5

1.
3

8

68.9

36

1/8
[Conexión 5(EA), 3(EB)]

ø2.3
(Conexión PE)

1/8, 1/4
[Conexión 1(P)] (Distancia entre conexiones)

Serie VF3000 / Montaje individual / Dimensiones
2 posiciones, monoestable
Salida directa a cable (G) (H): VF3130-�    ��-    FG

H
01
02

Conector enchufable tipo L (L): VF3130-�L��-    F01
02 Conector DIN (D) (Y): VF3130-�    ��-    FD

Y
01
02

Conector enchufable tipo M (M): VF3130-�M��-    F01
02 Caja de conexiones (T): VF3130-�T��-    F01

02

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

Dimensiones

162.6

21
.8

Aprox. 300
(longitud de cable)

152.3

15
.8

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

31
.5 44

.5

7

20.52 x ø4.2
(Para montaje)

163.6

84
.5

75
.5

Máx. 10

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

+-
21

.5

(LED indicador)

2B4A

26
.4

1.
7

149.9
73

23
10

20

1

1.
7

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

2 x ø4.3
(Para montaje)Accionamiento manual

1/8, 1/4
[Conexión 4(A), 2(B)]

145.8

135.6

55
.5

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d 
de

 ca
ble

)

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7 (LED indicador)

Máx. 10 168.4

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

1P

3EB

5EA

(18.4)
(18.4)

8

1.
3

1.
3

76.8

36

1/8
[Conexión 5(EA), 3(EB)]

1/8, 1/4
[Conexión 1(P)]

2 x ø2.3
(Conexión PE)

(Distancia entre conexiones)

Serie VF3000 / Montaje individual / Dimensiones
2 posiciones, biestable
Salida directa a cable (G) (H): VF3230-�   ��-     FG

H
01
02

Conector enchufable tipo L (L): VF3230-�L��-    F01
02 Conector DIN (D) (Y): VF3230-�   ��-     FD

Y
01
02

Conector enchufable tipo M (M): VF3230-�M��-    F01
02 Caja de conexiones (T): VF3230-�T��-     F01

02

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas que
las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Serie VF1000/3000/5000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico200

Válvulas

Dimensiones

161.8
72.9

83.867.8

55
.5

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

21
.8

178.6

81.3

Aprox. 300
(Cable longitud)

76.2

168.3

15
.8

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

31
.5 44

.5

7

20.52 x ø4.2
(Para montaje)

179.6

81.8

84
.5

75
.5

Máx. 10
Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7

+-

21
.5

(LED indicador)

2B4A

26
.4

1.
7

165.9
75

52.536.5

23
10

20

1

1.
7

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

2 x ø4.3
(Para montaje)Accionamiento manual

1/8, 1/4
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

Máx. 10 184.4

84.2

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

1P

3EB

5EA

(18.4)
(18.4)

1.
3

54.438.4

8

1.
3

36

1/8
[Conexión 5(EA), 3(EB)]

1/8, 1/4
[Conexión 1(P)]

2 x ø2.3
(Conexión PE)

(Distancia entre conexiones)

Serie VF3000 / Montaje individual / Dimensiones
3 posiciones, centro cerrado/centro a escape/centro a presión

Salida directa a cable (G) (H): VF3  30-�   ��-    FG
H

01
02

3
4
5

Conector enchufable tipo L (L): VF3  30-�L��-    F01
02

3
4
5

Conector DIN (D) (Y): VF3  30-�   ��-    FD
Y

01
02

3
4
5

Conector enchufable tipo M (M): VF3  30-�M��-    F01
02

3
4
5

Caja de conexiones (T): VF3  30-�T��-    F01
02

3
4
5

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie VF1000/3000/5000 201

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

161.8
72.9

83.867.8

55
.5

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

21
.8

178.6

81.3

Aprox. 300
(Cable longitud)

76.2

168.3

15
.8

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

31
.5 44

.5

7

20.52 x ø4.2
(Para montaje)

179.6

81.8

84
.5

75
.5

Máx. 10
Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7

+-

21
.5

(LED indicador)

2B4A

26
.4

1.
7

165.9
75

52.536.5

23
10

20

1

1.
7

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

2 x ø4.3
(Para montaje)Accionamiento manual

1/8, 1/4
[Conexión 4(A), 2(B)]

Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

Máx. 10 184.4

84.2

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

1P

3EB

5EA

(18.4)
(18.4)

1.
3

54.438.4

8

1.
3

36

1/8
[Conexión 5(EA), 3(EB)]

1/8, 1/4
[Conexión 1(P)]

2 x ø2.3
(Conexión PE)

(Distancia entre conexiones)

Serie VF3000 / Montaje individual / Dimensiones
3 posiciones, centro cerrado/centro a escape/centro a presión

Salida directa a cable (G) (H): VF3  30-�   ��-    FG
H

01
02

3
4
5

Conector enchufable tipo L (L): VF3  30-�L��-    F01
02

3
4
5

Conector DIN (D) (Y): VF3  30-�   ��-    FD
Y

01
02

3
4
5

Conector enchufable tipo M (M): VF3  30-�M��-    F01
02

3
4
5

Caja de conexiones (T): VF3  30-�T��-    F01
02

3
4
5

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

Dimensiones

+

(LED indicador)

-

22

1P5EA

3EB

1/4, 3/8
[1(P), 3(EB), 5(EA) conexión]

ø2.3
(PE conexión)

52

100.8

0.
4

50.5

3 x ø4.3
(Para montaje)

4.
5

36

27

40 45

37

50.5

143.4
G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

16
.3

148.5Aprox. 300
(longitud de cable)

22
.3

56
Ap

ro
x.

 3
00

(lo
ng

itu
d 

de
 ca

ble
)

140.1

135

Pg9

Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7

149Máx. 10

7685

Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

151.4Máx. 10

89
.2

 [7
9.

2]
79

.2
 [6

9.
2]

4A

2B

1/4, 3/8
[Conexión 4(A), 2(B)]

Accionamiento manual

2 x ø4.3
(Para montaje)

28

103.7
142.2

3
24

1.
2

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

32

28.544

36.5

(28.2)
(Distancia entre conexiones)

Serie VF5000 / Montaje individual / Dimensiones
2 posiciones, monoestable
Salida directa a cable (G) (H): VF5120-�   ��-     FG

H
02
03

Conector enchufable tipo L (L): VF5120-�L��-     F02
03 Conector DIN (D) (Y): VF5120-�   ��-     FD

Y
02
03

Conector enchufable tipo M (M): VF5120-�M��-     F02
03 Caja de conexiones (T): VF5120-�T��-     F02

03

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión
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Serie VF1000/3000/5000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico202

Válvulas

Dimensiones

(LED indicador)

- +

22

3 x ø4.3
(Para montaje)

4.
5

36

27

40 45

1P5EA

3EB

1/4, 3/8
[1(P), 3(EB), 5(EA) conexión]

2 x ø2.3
(PE conexión)

52

0.
4

100.6

0.
4

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

16
.3

185.7

Aprox. 300
(Cable 
longitud)

22
.3

196

56
Ap

ro
x.

 3
00

(lo
ng

itu
d 

de
 ca

ble
)

179.2

169

Pg9

Máx. 10

7685

197

Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

Máx. 10 201.8

89
.2

 [7
9.

2]

79
.2

 [6
9.

2]

4A

2B

1/4, 3/8
[Conexión 4(A), 2(B)]

Accionamiento manual
2 x ø4.3
(Para montaje)

28

44

3

24

1.
2

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable) 106.4

183.3

1.
2

32

(28.2)
(Distancia entre conexiones)

Serie VF5000 / Montaje individual / Dimensiones
2 posiciones, biestable
Salida directa a cable (G) (H): VF5220-�   ��-    FG

H
02
03

Conector enchufable tipo L (L): VF5220-�L��-    F02
03 Conector DIN (D) (Y): VF5220-�   ��-    FD

Y
02
03

Conector enchufable tipo M (M): VF5220-�M��-    F02
03 Caja de conexiones (T): VF5220-�T��-    F02

03

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie VF1000/3000/5000 203

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

Dimensiones

3 x ø4.3
(Para montaje)

4.
5

36

27

40 45

1P5EA

3EB

1/4, 3/8
[1(P), 3(EB), 5(EA) conexión]

2 x ø2.3
(PE conexión)

52

0.
4

0.
4

50.3 69.3

- +

(LED indicador)

22

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

16
.3

204.7
92.9

Aprox. 300

22
.3

215

98

56
Ap

ro
x.

 3
00

(lo
ng

itu
d 

de
 ca

ble
)

198.2

84.5 103.5
89.6

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Máx. 10

7685

216
98.5

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7 (LED indicador)

Máx. 10 220.8

100.9

89
.2

 [7
9.

2]
79

.2
 [6

9.
2]

4A

2B

1/4, 3/8
[Conexión 4(A), 2(B)]

Accionamiento manual
2 x ø4.3
(Para montaje)

28
44

3

24

1.
2

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

202.3

1.
2

53.2 72.2
91.7

32

(28.2)(Distancia entre conexiones)

Serie VF5000 / Montaje individual / Dimensiones
3 posiciones, centro cerrado/centro a escape/centro a presión
Salida directa a cable (G) (H): VF5  20-�   ��-    FG

H
02
03

3
4
5

Conector enchufable tipo L (L): VF5  20-�L��-     F02
03

3
4
5

Conector DIN (D) (Y): VF5  20-�  ��-    FD
Y

02
03

3
4
5

Conector enchufable tipo M (M): VF5  20-�M��-    F02
03

3
4
5

Caja de conexiones (T): VF5  20-�T��-    F02
03

3
4
5

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

(Cable 
longitud)
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Serie VF1000/3000/5000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico204

Válvulas

Dimensiones

44
.3

124.2
G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

+
-

50

(LED indicador)

27

73

63
.5

22

81

43

2525

13

1/4, 3/8
[Conexión 1(P), 3(EB), 5(EA)]

Conexión PE

3EB

5EA

3EB1P5EA

4A 2B

26
.4

84.5

1.
7

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

123

2036

4235

2 x ø4.3
(Para montaje)

Accionamiento manual

2213

33281/4, 3/8
[Conexión 4(A), 2(B)]

84

120.9

115.8Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

50
.3

129.3Aprox. 300
(longitud de cable)

11
3

10
4

129.8Máx. 10
Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

Máx. 10 132.2

10
7.

2 
[9

7.
2]

11
7.

2 
[1

07
.2

]

Serie VF3000 / Montaje en placa base / Dimensiones
2 posiciones, monoestable
Salida directa a cable (G) (H): VF3140-�   ��-    FG

H
02
03

Conector enchufable tipo L (L): VF3140-�L��-    F02
03 Conector DIN (D) (Y): VF3140-�   ��-    FD

Y
02
03

Conector enchufable tipo M (M): VF3140-�M��-    F02
03 Caja de conexiones (T): VF3140-�T��-    F02

03

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión
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Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico – Serie VF1000/3000/5000 205

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

44
.3

124.2
G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

+
-

50

(LED indicador)

27

73

63
.5

22

81

43

2525

13

1/4, 3/8
[Conexión 1(P), 3(EB), 5(EA)]

Conexión PE

3EB

5EA

3EB1P5EA

4A 2B

26
.4

84.5

1.
7

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

123

2036

4235

2 x ø4.3
(Para montaje)

Accionamiento manual

2213

33281/4, 3/8
[Conexión 4(A), 2(B)]

84

120.9

115.8Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

50
.3

129.3Aprox. 300
(longitud de cable)

11
3

10
4

129.8Máx. 10
Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

Máx. 10 132.2

10
7.

2 
[9

7.
2]

11
7.

2 
[1

07
.2

]

Serie VF3000 / Montaje en placa base / Dimensiones
2 posiciones, monoestable
Salida directa a cable (G) (H): VF3140-�   ��-    FG

H
02
03

Conector enchufable tipo L (L): VF3140-�L��-    F02
03 Conector DIN (D) (Y): VF3140-�   ��-    FD

Y
02
03

Conector enchufable tipo M (M): VF3140-�M��-    F02
03 Caja de conexiones (T): VF3140-�T��-    F02

03

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

Dimensiones

44
.3

28.2

152.3
G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

+
-

50

(LED indicador)

2722

73

81
43

2525

13

1/4, 3/8
[Conexión 1(P), 3(EB), 5(EA)]

2 x PE conexión
2213

33281/4, 3/8
[Conexión 4(A), 2(B)]

84

115.8 19.8

24.9

145.8

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

50
.3

33.3

162.6Aprox. 300
(longitud de cable)

11
3

10
4

33.8

163.6Máx. 10
Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7 (LED indicador)

Máx. 10 168.4

36.2

10
7.

2 
[9

7.
2]

11
7.

2 
[1

07
.2

]

3EB

5EA

3EB1P5EA

4A 2B

26
.4

27
11.5

1.
7

149.9

73

1.
7

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

2036

4235

Accionamiento manual

2 x ø4.3
(Para montaje)

2 posiciones, biestable
Salida directa a cable (G) (H): VF3240-�   ��-    FG

H
02
03

Conector enchufable tipo L (L): VF3240-�L��-    F02
03 Conector DIN (D) (Y): VF3240-�   ��-     FD

Y
02
03

Conector enchufable tipo M (M): VF3240-�M��-     F02
03 Caja de conexiones (T): VF3240-�T��-     F02

03

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

Serie VF3000 / Montaje en placa base / Dimensiones

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie VF1000/3000/5000 – Electroválvulas de 5 vías, sellado elástico206

Válvulas

Dimensiones

44
.3

44.2

168.3
G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

2722

73

81

43

2525

13

1/4, 3/8
[Conexión 1(P), 3(EB), 5(EA)]

2 x conexión PE
+

–

50

(LED indicador)

2213

33281/4, 3/8
[Conexión 4(A), 2(B)]

50
.3

49.3

178.6Aprox. 300
(longitud de cable)

84

115.8 35.8

40.9

161.8

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

11
3

10
4

49.8

179.6Máx. 10
Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

Máx. 10 184.4

52.2

10
7.

2 
[9

7.
2]

11
7.

2 
[1

07
.2

]
3EB

5EA

3EB1P5EA

4A 2B

26
.4

43

84.5 4.5

165.9

1.
7

1.
7

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

2036
4235

Accionamiento manual

2 x ø4.3
(Para montaje)

Serie VF3000 / Montaje en placa base / Dimensiones
3 posiciones, centro cerrado/centro a escape/centro a presión
Salida directa a cable (G) (H): VF3  40-�   ��-    FG

H
02
03

3
4
5

Conector enchufable tipo L (L): VF3  40-�L��-    F02
03

3
4
5

Conector DIN (D) (Y): VF3  40-�   ��-    FD
Y

02
03

3
4
5

Conector enchufable tipo M (M): VF3  40-�M��-    F02
03

3
4
5

Caja de conexiones (T): VF3  40-�T��-    F02
03

3
4
5

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

44
.3

44.2

168.3
G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

2722

73

81

43

2525

13

1/4, 3/8
[Conexión 1(P), 3(EB), 5(EA)]

2 x conexión PE

+
–

50

(LED indicador)

2213

33281/4, 3/8
[Conexión 4(A), 2(B)]

50
.3

49.3

178.6Aprox. 300
(longitud de cable)

84

115.8 35.8

40.9

161.8

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

11
3

10
4

49.8

179.6Máx. 10
Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

Máx. 10 184.4

52.2

10
7.

2 
[9

7.
2]

11
7.

2 
[1

07
.2

]

3EB

5EA

3EB1P5EA

4A 2B

26
.4

43

84.5 4.5

165.9

1.
7

1.
7

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

2036

4235

Accionamiento manual

2 x ø4.3
(Para montaje)

Serie VF3000 / Montaje en placa base / Dimensiones
3 posiciones, centro cerrado/centro a escape/centro a presión
Salida directa a cable (G) (H): VF3  40-�   ��-    FG

H
02
03

3
4
5

Conector enchufable tipo L (L): VF3  40-�L��-    F02
03

3
4
5

Conector DIN (D) (Y): VF3  40-�   ��-    FD
Y

02
03

3
4
5

Conector enchufable tipo M (M): VF3  40-�M��-    F02
03

3
4
5

Caja de conexiones (T): VF3  40-�T��-    F02
03

3
4
5

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

[   ]: Sin LED indicador
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

Dimensiones

1P 3EB

4A 2B

5EA

4A 2B

Accionamiento manual

2 x ø5.3 (2 x ø6.5)
(Para montaje)

103.7

142.2
G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

5
(6.5)

42 (4
5) 52 (5
8)

1.
2

82
(87)

PE

-
+

2 x M5 x 0.8
(PE conexión)

22.5
(26.5)

6.
5

51
(55)

(LED indicador)

1/4, 3/8, 1/2
[Conexión 4(A), 2(B)]

36
(40)

27
(31) 14 (1

5.
5)

20
.5

(24
.5)

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

45
.3

(4
9.

3)
143.4

1/4, 3/8, 1/2
[Conexión 1(P), 3(EB), 5(EA)]

14 (1
5.

5)
28

.5
(3

2.
5)

74 (7
8)

92
(100)

50
(54)

30
(31)

30
(31)

4.5
(0.5)

148.5Aprox. 300
(longitud de cable)

51
.3

(5
5.

3)

135
140.1

85 (8
9)

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itud

 de
 ca

ble
) Diám. ext. de cable

aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

151.4Máx. 10

11
8.

2 
[1

08
.2

]
(1

22
.2

 [1
12

.2
])

10
8.

2 
[9

8.
2]

(1
12

.2
 [1

02
.2

])

Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7

149Máx. 10

10
5

(1
09

)

11
4

(1
18

)

Serie VF5000 / Montaje en placa base / Dimensiones
2 posiciones, monoestable
Salida directa a cable (G) (H): VF5144-�   ��-    FG

H
02
03
04

Conector enchufable tipo L (L): VF5144-�L��-    F
02
03
04

Conector enchufable tipo M (M): VF5144-�M��-    F
02
03
04

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
[   ]: Sin LED indicador
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

Conector DIN (D) (Y): VF5144-�   ��-    FD
Y

02
03
04

Caja de conexiones (T): VF5144-�T��-    F
02
03
04

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión
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Válvulas

Dimensiones

1/4, 3/8, 1/2
[Conexión 1(P), 3(EB), 5(EA)]

14
(1

5.
5)

28
.5

(3
2.

5)
74 (7

8)
92

(100)

50
(54)

30
(31)

30
(31)

1P

4A 2B

3EB5EA

4A 2B

Accionamiento manual

2 x ø5.3 (2 x ø6.5)
(Para montaje)

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

5
(6.5)

42 (4
5) 52 (5
8)

1.
2

82
(87)

7.2
(3.2)

99.2
(103.2)

45.6
(41.6)183.3

1.2

1/4, 3/8, 1/2
[Conexión 4(A), 2(B)]

36
(40)

27
(31) 14 (1

5.
5)

20
.5

(24
.5)

PE

-
+

2 x M5 x 0.8
(PE conexión)

(LED indicador)

22.5
(26.5)

6.
5

51
(55)

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

45
.3

(4
9.

3)

46.9
(42.9)

185.7

Aprox. 300
(Cable 
longitud)

51
.3

(5
5.

3)

196

52
(48)

85 (8
9)

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

38.5
(34.5)

130.5
(134.5)

179.2

43.6
(39.6)

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Máx. 10

10
5

(1
09

)

11
4

(1
18

)

197

52.5
(48.5)

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

201.8

54.9
(50.9)

Máx. 10

11
8.

2 
[1

08
.2

]
(1

22
.2

 [1
12

.2
])

10
8.

2 
[9

8.
2]

(1
12

.2
 [1

02
.2

])

Serie VF5000 / Montaje en placa base / Dimensiones
2 posiciones, biestable
Salida directa a cable (G) (H): VF5244-�   ��-    FG

H
02
03
04

Conector enchufable tipo L (L): VF5244-�L��-    F
02
03
04

Conector enchufable tipo M (M): VF5244-�M��-     F
02
03
04

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
[   ]: Sin LED indicador
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

Conector DIN (D) (Y): VF5244-�   ��-    FD
Y

02
03
04

Caja de conexiones (T): VF5244-�T��-    F
02
03
04

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Dimensiones

1/4, 3/8, 1/2
[Conexión 1(P), 3(EB), 5(EA)]

14
(1

5.
5)

28
.5

(3
2.

5)
74 (7

8)

92
(100)

50
(54)

30
(31)

30
(31)

1P

4A 2B

3EB5EA

4A 2B

Accionamiento manual

2 x ø5.3 (2 x ø6.5)
(Para montaje)

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

5
(6.5)

42 (4
5) 52 (5
8)

1.
2

82
(87)

7.2
(3.2)

99.2
(103.2)

45.6
(41.6)183.3

1.2

1/4, 3/8, 1/2
[Conexión 4(A), 2(B)]

36
(40)

27
(31) 14 (1

5.
5)

20
.5

(24
.5)

PE

-
+

2 x M5 x 0.8
(PE conexión)

(LED indicador)

22.5
(26.5)

6.
5

51
(55)

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

45
.3

(4
9.

3)

46.9
(42.9)

185.7

Aprox. 300
(Cable 
longitud)

51
.3

(5
5.

3)

196

52
(48)

85 (8
9)

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

38.5
(34.5)

130.5
(134.5)

179.2

43.6
(39.6)

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Máx. 10

10
5

(1
09

)

11
4

(1
18

)

197

52.5
(48.5)

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

(LED indicador)

201.8

54.9
(50.9)

Máx. 10

11
8.

2 
[1

08
.2

]
(1

22
.2

 [1
12

.2
])

10
8.

2 
[9

8.
2]

(1
12

.2
 [1

02
.2

])

Serie VF5000 / Montaje en placa base / Dimensiones
2 posiciones, biestable
Salida directa a cable (G) (H): VF5244-�   ��-    FG

H
02
03
04

Conector enchufable tipo L (L): VF5244-�L��-    F
02
03
04

Conector enchufable tipo M (M): VF5244-�M��-     F
02
03
04

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
[   ]: Sin LED indicador
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

Conector DIN (D) (Y): VF5244-�   ��-    FD
Y

02
03
04

Caja de conexiones (T): VF5244-�T��-    F
02
03
04

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

Dimensiones

1/4, 3/8, 1/2
[Conexión 4(A), 2(B)]

36
(40)

27
(31) 14 (1

5.
5)

20
.5

(24
.5)

PE

-
+

2 x M5 x 0.8
(PE conexión)

(LED indicador)

22.5
(26.5)

6.
5

51
(55)

2B

5EA 1P 3EB

4A

4A 2B

Accionamiento manual

2 x ø5.3 (2 x ø6.5)
(Para montaje)

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(longitud de cable)

5
(6.5)

42 (4
5) 52 (5
8)

1.
2

82
(87)

99.2
(103.2)

26.2
(22.2)

64.6
(60.6)202.3

1.
2

1/4, 3/8, 1/2
 [Conexión 1(P), 3(EB), 5(EA)]

14
(1

5.
5)

28
.5

(3
2.

5)

92
(100)

50
(54)

30
(31)

30
(31)

74 (7
8)

G: Aprox. 300
H: Aprox. 600
(Cable longitud)

45
.3

(4
9.

3)

65.9
(61.9)

204.7

Aprox. 300
(Cable 
longitud)

51
.3

(5
5.

3)

215

71
(67)

85 (8
9)

Ap
ro

x.
 3

00
(lo

ng
itu

d d
e c

ab
le)

130.5
(134.5)

57.5
(53.5)

198.2

62.6
(58.6)

Diám. ext. de cable aplicable
ø4.5 a ø7

Máx. 10

10
5

(1
09

)

11
4

(1
18

)

216

71.5
(67.5)

(LED indicador)

73.9
(69.9)

220.8Máx. 10

11
8.

2 
[1

08
.2

]
(1

22
.2

 [1
12

.2
])

10
8.

2 
[9

8.
2]

(1
12

.2
 [1

02
.2

])

Serie VF5000 / Montaje en placa base / Dimensiones
3 posiciones, centro cerrado/centro a escape/centro a presión
Salida directa a cable (G) (H): VF5  44-�   ��-    FG

H
02
03
04

3
4
5

Conector enchufable tipo L (L): VF5  44-�L��-    F
02
03
04

3
4
5

Conector enchufable tipo M (M): VF5  44-�M��-    F
02
03
04

3
4
5

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
[   ]: Sin LED indicador
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

A menos que se indique lo contrario, las dimensiones son las mismas
que las del modelo con salida directa a cable (G).
Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

Las dimensiones entre (  ) corresponden al modelo con tamaño de conexión 1/2.

Conector DIN (D) (Y): VF5  44-�   ��-    FD
Y

02
03
04

3
4
5

Caja de conexiones (T): VF5  44-�T��-    F
02
03
04

3
4
5

Salida directa a cable (G) (H)
DC sin LED/Sin supresor de picos de tensión

Diám. ext. de cable
aplicable
ø4.5 a ø7
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