
Serie EVS7-6/7-8/7-10 – Electroválvulas según norma ISO324

Válvulas

Características del conexionado
Conexión lateral 1/4
Conexión lateral 3/8
Conexión lateral 1/2
Conexión lateral 3/4
Conexión lateral 1

Conexión inferior 1/4
Conexión inferior 3/8
Conexión inferior 1/2
Conexión inferior 3/4

Electroválvula según norma ISO
Tamaños 01, 02, 03
Serie EVS7-6/7-8/7-10

• Montaje según ISO 5599/1, tamaños 1, 2 y 3.
• Conector M12 para un sencillo cableado.
• Cuerpo compacto.
• Calificación IP65 estanco a salpicaduras.
• Peso ligero y gran capacidad de caudal.

Nº de bobinas
S

D

Monoestable
(modelo FG únicamente)

Biestable

 Tamaño
1
2
3

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Características de la placa base unitaria

Modelo

EVS7-1-A02F
EVS7-1-A03F
EVS7-1-B02F
EVS7-1-B03F
EVS7-2-A03F
EVS7-2-A04F
EVS7-2-A06F
EVS7-2-B03F
EVS7-2-B04F
EVS7-2-B06F
EVS7-3-A04F
EVS7-3-A06F
EVS7-3-A10F
EVS7-3-B04F
EVS7-3-B06F

Características del conexionado

Horizontal

Inferior

Horizontal

Inferior

Horizontal

Inferior

Tamaño de
conexión para
1(P), 2(B), 4(A)

 

Tamaño de
conexión para
3(R2), 5(R1)

 
1/4

1/4

1/2

1

3/8

3/8

3/4

3/4

3/8

3/8
3/8
1/2
3/4
3/8
1/2
3/4

3/4

1/2
3/4

S 3EVS7 6 FG M0-Q

 Tipo de sellado
—
R

Sellado metálico
Sellado elástico

Opción
—
Z

Ninguno
LED/supresor de picos de tensión

 Tamaño
6
8
10

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3 Símbolo del conducto

FJG

FG 5 vías, 2 posiciones

FHG

FIG
Tensión nominal

de la bobina
3
4

24 VDC
12 VDC

Tipo de rosca
F G

A02EVS7 1

Cuerpo

Tamaño 1
�
�

�
�

Tamaño de conexión
Símbolo

A02
A03
A04
A06
A10
B02
B03
B04
B06

Tamaño 3

�
�
�

�
�

Tamaño 2

�
�
�

�
�
�

FPG

FJG

FG

FHG

FIG

(A)
4

(B)
2

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

(A)
4

(B)
2

3
(R2)

5
(R1)

1
(P)

(R2)(R1)(P)

(B)(A)

3   5  1

24

FPG

F

Características

Símbolos

Forma de pedido

Recomendación de producto

EVS7-6-FG-D-3ZM0-Q
EVS7-6-FG-D-3ZRM0-Q
EVS7-6-FG-S-3ZM0-Q

EVS7-6-FG-S-3ZRM0-Q
EVS7-6-FHG-D-3ZM0-Q
EVS7-6-FJG-D-3ZRM0-Q

EVS7-8-FG-D-3ZM0-Q
EVS7-8-FG-D-3ZRM0-Q
EVS7-8-FG-S-3ZM0-Q

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas ISO

EVS7-8-FG-S-3ZRM0-Q
EVS7-8-FHG-D-3ZM0-Q

EVS7-8-FHG-D-3ZRM0-Q
EVS7-8-FIG-D-3ZRM0-Q

EVS7-8-FJG-D-3ZM0-Q
EVS7-10-FG-S-3ZM0-Q

EVS7-1-A02F
EVS7-1-A03F

EVS7-2-A03F EVS7-2-A04F

Productos en stock para una rápida entrega / Placas base unitarias

EVS7-2-A06F EVS7-3-A06F EVS7-3-A10F (Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Dirección de 
conexionado

5 vías, 3 posiciones, 
centros cerrados

5 vías, 3 posiciones, 
centros a escape

5 vías, 3 posiciones, 
centros a presión

5 vías, 3 posiciones, 
doble, centro cerrado 
(no disponible para 
tamaño 3)

Placas base 
unitarias

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Electroválvulas según norma ISO – Serie EVS7-6/7-8/7-10 325

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Tipo de válvula
Fluido
Presión máx. de trabajo

Mínimo
de trabajo
presión

Temperatura ambiente y de fluido
Lubricación
Accionamiento manual
Protección
Tensión nominal de la bobina
Fluctuación de tensión admisible
Tipo de aislamiento de bobina

24 VDC
12 VDC

Monoestable
Biestable

3 posiciones

Sellado metálico Sellado elástico
Aire, gas inerte

1.0 MPa
0.1 MPa
0.1 MPa

0.1 MPa: Tamaño 1
0.15 MPa: Tamaño 2, 3

-5 a 60ºC (sin congelación)

0.1 MPa
0.1 MPa

0.1 MPa

-10 a 60ºC (sin congelación)
Ninguno

Modelo de pulsador (herramienta necesaria)
IP65 (modelo estanco al polvo y a salpicaduras)

24 VDC, 12 VDC
-15 a +10% de tensión nominal

Equivalente a clase B
1.8 W CC (75 mA)

1.8 W CC (150 mA)

Características técnicas de la válvula

Serie EVS7-6

2 posiciones

3 posiciones

Monoestable

Biestable

Posiciones

Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico

Características de caudal
1 � 4, 2 (P � A, B) 4, 2 � 5, 3 (A, B � EA, EB)

b
0.10
0.13
0.10
0.13
0.10
0.13
0.10
0.16
0.10
0.15
—
—

Cv
0.9
1.1
0.9
1.1
0.9
1.1
0.9
1.1
0.9
1.2
—
—

b
0.07
0.11
0.07
0.11
0.10
0.20
0.10
0.17
0.08
0.08
—
—

Cv
1.1
1.4
1.1
1.4
1.1
1.3
1.1
1.4
1.1
1.3
—
—

Serie EVS7-8

C
4.1
5.0
4.1
5.0
4.1
5.0
4.1
4.8
4.1
5.6
1.4
1.4

C
5.2
6.0
5.2
6.0
5.2
5.6
5.2
6.0
5.2
5.9
3.1
3.1

Serie EVS7-10

1/4

2 posiciones

3 posiciones

Monoestable

Biestable

Posiciones

Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico

Características de caudal
1 � 4, 2 (P � A, B) 4, 2 � 5, 3 (A, B � EA, EB)

b
0.18
0.24
0.18
0.24
0.28
0.25
0.16
0.26
0.26
0.27

–
–

Cv
2.4
3.0
2.4
3.0
2.4
2.8
2.4
2.8
2.4
3.3
–
–

b
0.24
0.27
0.24
0.27
0.24
0.27
0.20
0.27
0.25
0.29

–
–

Cv
3.0
3.3
3.0
3.3
2.4
2.8
2.4
3.3
2.8
3.0
–
–

C
10
12
10
12
10
11
10
11
10
13
7.2
7.2

C
12
13
12
13
10
11
10
13
11
12
7.0
7.0

3/8

2 posiciones

3 posiciones

Monoestable

Biestable

Posiciones

Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico

Características de caudal
1 � 4, 2 (P � A, B) 4, 2 � 5, 3 (A, B � EA, EB)

b
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20

Cv
3.0
4.0
3.0
4.0
3.0
3.5
3.0
4.0
3.0
3.8

b
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.10

Cv
4.0
4.4
4.0
4.4
4.0
3.7
4.0
4.0
4.0
4.4

C
13
16
13
16
13
15
13
16
13
15

C
18
18
18
18
18
15
18
16
18
19

1/2

Características de caudal

Centros 
a escape

Centros 
cerrados

Centros a 
presión
Centros 
cerrados 
perfectos

Diámetro

Potencia 
consumoC
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Diámetro

Diámetro

Centros 
a escape

Centros 
cerrados

Centros a 
presión
Centros 
cerrados 
perfectos

Centros 
a escape

Centros 
cerrados

Centros a 
presión
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Serie EVS7-6/7-8/7-10 – Electroválvulas según norma ISO326

Válvulas

EVS7-6-FG-D-��M0-Q

1/4, 3/8
Conexión 1

3/8 conexión 2
Conexión 3, 5

Conexión PE

25 25

37
2214

25
 (1

4  
co

ne
xió

n)

11
3.

5

1/8
Conexión 14

Conexión
PE

Conector M12

3

1

5

1/4, 3/8
Conexión 1

3/8 conexión 2
Conexión 3, 51/8

Conexión 14

Conexión PE
Conexión PE

Conector M12

25 25

372214

25
 (C

on
ex

ión
 14

)

11
3.

5

3

1

5

EVS7-6-F   G-D-��M0-QH
J
I

25

9

14
 (c

on
ex

ió
n 

2,
 4

)

1/4, 3/8 conexión 2
Conexión 2, 4

1/8
Conexión 12

12
Y

11
2

25
 (c

on
ex

ió
n 

14
)

93

14 22
37

2525

Conector M12

Conexión PE

Conexión 14
1/8 3/8 conexión 2

Conexión 3, 51/4, 3/8
Conexión 1

5

1

3

186
89

LED indicador
2 x ø6.5 orificio de montaje

Accionamiento
manual

13 (conexión 4)
50 50

38 50 62

42.5 42.5

13 (conexión 2)

12

14

PR1 R2

BA

•

LED indicador
2 x ø6.5 orificio de montaje

13 (conexión 2)13 (conexión 4)
50 50

50 62

42.5 42.5

196
89

3812

14

PR1 R2

BA

•

EVS7-6-FG-S-��M0-Q

141
89

625038

52

42.542.5

5050
13 (conexión 4) 13 (conexión 2)

Accionamiento manual
2 x ø6.5 orificio de montaje

LED indicador

A B

R2R1 P

14

•

Dimensiones

Accionamiento
manual

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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14 22
37

2525

Conector M12

Conexión PEConexión PE

1/8
Conexión 14

3/8 conexión 2
Conexión 3, 51/4, 3/8

Conexión 1

5

1

3

9

25
14

 (c
on

ex
ió

n 
2,

 4
)

12
Y

1/4, 3/8 conexión 2
Conexión 2, 4

1/8
Conexión 12

EVS7-6-FPG-D-��M0-Q

89
196

42.542.5

625038

5050
13 (conexión 4) 13 (conexión 2)

Accionamiento manual

2 x ø6.5 orificio de montajeLED indicador

A B

R2R1 P

14 12

•

10

38
 (5

3)

23
 (3

0)
 (c

on
ex

ió
n 

2,
 4

)

3/8, 1/2, 3/4 conexión 2
Conexión 2, 4

1/8
Conexión 12

Y
12

18
4 

(1
97

)

38
 (5

3)

30 (42) 30 (42)

23 
(30

)
32

 (4
2)

50
 (6

3)

Conector M12

Conexión PE Conexión PE

1/8
Conexión 14 3/8, 1/2, 3/4

Conexión 1

3/8, 1/2, 3/4 conexión 2
Conexión 3, 5

5 3

1

Las dimensiones dentro de           corresponde
al sellado elástico. 

103
221.5    216.5

62
 (7

2)

49 (64) 49 (64)

38 50

75
 (8

6)

16 (20) (conexión 2)16 (20) (conexión 4)
5656

12

14

Accionamiento manual

LED indicador 2 x ø8 orificio de montaje

PA

PB

R1 R2P

A B

EVS7-8-FPG-D-��M0-Q

Dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Serie EVS7-6/7-8/7-10 – Electroválvulas según norma ISO328

Válvulas

EVS7-8-FG-S-��M0-Q

EVS7-8-FG-D-��M0-Q

1

35

3/8, 1/2, 3/4 conexión 2
Conexión 3, 5

3/8, 1/2, 3/4
Conexión 1

1/8
Conexión 14

Conexión PE

Conexión
PE

Conector M12

50
 (6

3)

32
 (4

2)

23
 (3

0)

30 (42)30 (42)

38
 (5

3)

12
6.

5 
(1

39
.5

)

1

35

3/8, 1/2, 3/4 conexión 2
Conexión 3, 5

3/8, 1/2, 3/4
Conexión 1

1/8
Conexión 14

Conexión
PE

Conexión PE

Conector M12

50
 (6

3)

32
 (4

2)

23
 (3

0)

30 (42)30 (42)

38
 (5

3) 12
6.

5 
(1

39
.5

)

EVS7-8-F   G-D-��M0-Q
H
J
I

Conector M12

Conexión PE

30 (42) 30 (42)

3/8, 1/2, 3/4
Conexión 1

3/8, 1/2, 3/4 conexión 2
Conexión 3, 5

23
 (3

0)

38
 (5

3)

32
 (4

2)

50
 (6

3) 12
6.

5 
(1

39
.5

)
10

8.
5 

(1
21

.5
)

5

1

3

1/8
Conexión 14

Las dimensiones dentro de                  corresponden al sellado elástico.
Las dimensiones entre paréntesis (   ) corresponden a la placa base unitaria.

23
 (3

0)
 (c

on
ex

ió
n 

2,
 4

)
38

 (5
3)

1/8
Conexión 12 3/8, 1/2, 3/4 conexión 2

Conexión 2, 4

10

12
Y

SMC

174.5
103

44 (58) 44 (58)
 18   (20)(20)  18

16
  (

23
)

(2
2)

  1
6

(1
1)

   
10

12
   

(1
6)

31 (42)31 (42)
49 (64) 49(64)

62
(7

2)
75

(8
6)

2 x ø8 orificio de montaje

24

1 35

Conexión inferior
3/8, 1/2, 3/4 conexión 5

Conexión 1, 4, 2, 5, 3

1/8 conexión 2
Conexión 12, 14

174.5
103

56

16 (20) (Conexión 4)

56

16 (20) (Conexión 2)

LED indicador

Accionamiento
manual

49 (64) 49 (64) 2 x ø8 orificio de montaje

50
62

 (7
2)

75
 (8

6)

71.5

A B

PB

PA

14

R1 P R2

•

BA

P R2R1

PB

PA

2 x ø8 orificio de montajeLED indicador 

Accionamiento
manual

14 12

56 56

16 (20) (conexión 4) 16 (20) (conexión 2)

75
 (8

6)

5038

49 (64)49 (64)

62
 (7

2)

216.5
103

•

BA

P R2R1

PB

PA

2 x ø8 orificio de montajeLED indicador

Accionamiento
manual

14 12

56 56

16 (20) (conexión 4) 16 (20) (conexión 2)

75
 (8

6)

5038

49 (64)49 (64)

62
 (7

2)

221.5    216.5

103

•

Dimensiones
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EVS7-10-FG-S-��M0-Q

EVS7-10-FG-D-��M0-Q

1/2, 3/4, 1
Conexión 1

3/4 conexión 2
Conexión 3, 5

Conexión PE
Conexión PE

EA EB
P

Conector M12

27 39
65

13
7

5
4535

15
0.

5

1/2, 3/4, 1
Conexión 1

3/4 conexión 2
Conexión 3, 5

Conexión PE Conexión PE

EA EB
P

Conector M12
27 39

65
13

7

5
4535

15
0.

5

EVS7-10-F   G-D-��M0-Q
H
J
I

Conector M12

Conexión PE

3/4 conexión 2
Conexión 3, 5

27 39
65

15
0.

5
13

7

1/2, 3/4, 1
Conexión 1 35 45

5

E8
P

EA

27
 (c

on
ex

ió
n 

2,
 4

)

47
1/8 conexión 2
Conexión 12, 14

1/2, 3/4, 1 conexión 2
Conexión 2, 4

SMC

124

80
3326

2214

3937

7165
4747

1919

Conexión inferior

2 x ø8.5 orificio de montaje

1/8 conexión 2
Conexión 12, 14

1/2, 3/4 conexión 5
Conexión 1, 4, 2, 5, 3

5 1 3

4 2

200
124

45 (conexión 14)

22 (conexión 4) 22 (conexión 2)

LED indicador

Accionamiento
manual

84 79
7165

2 x ø8.5 orificio de montaje

50B

A 80 95

76

8
5 1 3

45 (conexión 12)

122414

•

•

2 x ø8.5 orificio de montaje

LED indicador 

A

B

SMC SM
C

14 4

5 1 3

2 12

8050

22 (conexión 4) 22 (conexión 2)

45 (conexión 12)45 (conexión 14)
124

8

79
7165

84

95

232

•

•

2 x ø8.5 orificio de montaje
LED indicador

A B SM
C

14 4

5 1 3

2 12

8050

22 (conexión 4) 22 (conexión 2)

45 (conexión 12)45 (conexión 14)
124

8

84 79
65 71

95

232

SMC

•
•

Dimensiones

Accionamiento
manual

Accionamiento
manual
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Serie EVS7-6/7-8/7-10 – Electroválvulas según norma ISO330

Válvulas

Caja del silenciador
—
SB

Ninguno
Con caja del silenciador

VV72 03R 04D

VV71 02R 02D

Tamaño de conexión 2(B), 4(A)

02R
03R
02L
03L
02Y
03Y
C6R
C8R
C10R
C6L
C8L
C10L

1/4 (lado derecho)
3/8 (lado derecho)
1/4 (lado izquierdo)
3/8 (lado izquierdo)

1/4 (inferior)
3/8 (inferior)

Conexión instantánea ø6 (lado derecho)
Conexión instantánea ø8 (lado derecho)
Conexión instantánea ø10 (lado derecho)
Conexión instantánea ø6 (lado izquierdo)
Conexión instantánea ø8 (lado izquierdo)
Conexión instantánea ø10 (lado izquierdo)

Tamaño de conexión 1(P), 3(R2), 5(R1)
02D
02U
02B
03D
03U
03B

C12D
C12U
C12B

1/4 (lado inferior)
1/4 (lado superior)
1/4 (ambos lados)
3/8 (lado inferior)
3/8 (lado superior)
3/8 (ambos lados)

Conexión instantánea ø12 (lado inferior)
Conexión instantánea ø12 (lado superior)
Conexión instantánea ø12 (ambos lados)

Tamaño de conexión 2(B), 4(A)
03R
04R
03L
04L
03Y
04Y

3/8 (lado derecho)
1/2 (lado derecho)
3/8 (lado izquierdo)
1/2 (lado izquierdo)

3/8 (inferior)
1/2 (inferior)

Estaciones
1
...

10

1 estación...
10 estaciones

2 Tamaño 2

 Tamaño

 Tamaño

1 Tamaño 1

Tamaño de conexión 1(P), 3(R2), 5(R1)

04D
04U
04B
06D
06U
06B

1/2 (lado inferior)
1/2 (lado superior)
1/2 (ambos lados)
3/4 (lado inferior)
3/4 (lado superior)
3/4 (ambos lados)

6

6
Bloque

Forma de pedido de los bloques

Tipo de rosca 
—
F

Rc
G Tipo de rosca 

—
F

Rc
G

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados

VV712-03R-03DSB
VV713-03R-03DSB

VV715-03R-03DSB
VV718-03R-03DSB

VV722-04R-06DSB

Productos en stock para una rápida entrega / Bloques

VV723-04R-06DSB VV725-04R-06DSB VV728-04R-06DSB

Recomendación de producto

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota: Los bloques de 
tamaño 3 no están 
disponibles actualmente

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Electroválvulas según norma ISO – Serie EVS7-6/7-8/7-10 331

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Caja del silenciador
—
SB

Ninguno
Con caja del silenciador

VV72 03R 04D

VV71 02R 02D

Tamaño de conexión 2(B), 4(A)

02R
03R
02L
03L
02Y
03Y
C6R
C8R
C10R
C6L
C8L
C10L

1/4 (lado derecho)
3/8 (lado derecho)
1/4 (lado izquierdo)
3/8 (lado izquierdo)

1/4 (inferior)
3/8 (inferior)

Conexión instantánea ø6 (lado derecho)
Conexión instantánea ø8 (lado derecho)
Conexión instantánea ø10 (lado derecho)
Conexión instantánea ø6 (lado izquierdo)
Conexión instantánea ø8 (lado izquierdo)
Conexión instantánea ø10 (lado izquierdo)

Tamaño de conexión 1(P), 3(R2), 5(R1)
02D
02U
02B
03D
03U
03B

C12D
C12U
C12B

1/4 (lado inferior)
1/4 (lado superior)
1/4 (ambos lados)
3/8 (lado inferior)
3/8 (lado superior)
3/8 (ambos lados)

Conexión instantánea ø12 (lado inferior)
Conexión instantánea ø12 (lado superior)
Conexión instantánea ø12 (ambos lados)

Tamaño de conexión 2(B), 4(A)
03R
04R
03L
04L
03Y
04Y

3/8 (lado derecho)
1/2 (lado derecho)
3/8 (lado izquierdo)
1/2 (lado izquierdo)

3/8 (inferior)
1/2 (inferior)

Estaciones
1
...

10

1 estación...
10 estaciones

2 Tamaño 2

 Tamaño

 Tamaño

1 Tamaño 1

Tamaño de conexión 1(P), 3(R2), 5(R1)

04D
04U
04B
06D
06U
06B

1/2 (lado inferior)
1/2 (lado superior)
1/2 (ambos lados)
3/4 (lado inferior)
3/4 (lado superior)
3/4 (ambos lados)

6

6
Bloque

Forma de pedido de los bloques

Tipo de rosca 
—
F

Rc
G Tipo de rosca 

—
F

Rc
G

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados

VV712-03R-03DSB
VV713-03R-03DSB

VV715-03R-03DSB
VV718-03R-03DSB

VV722-04R-06DSB

Productos en stock para una rápida entrega / Bloques

VV723-04R-06DSB VV725-04R-06DSB VV728-04R-06DSB

Recomendación de producto

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota: Los bloques de 
tamaño 3 no están 
disponibles actualmente

Conjunto de placa ciega Espaciador ALIM individual

Espaciador ESC individual

02F
03F
C10

Disco de separación (para vías ALIM/ESC)

Disco de separación
(para vía ESC de pilotaje) Regulador de caudal modular

1

1'

5

2
4

3

1

3'

5

2
4

3

1

5

2
4

3

Gracias al montaje de 
espaciadores SUP individuales 
en un bloque, es posible disponer 
de un suministro de aire 
individual para cada válvula.

Gracias al montaje de espaciadores EXH 
individuales en una placa base de bloque, es 
posible disponer de conexiones de escape 
individuales para cada válvula.

AXT502-9ATamaño 1
AXT512-9ATamaño 2

AZ503-53ATamaño 1
AZ512-49ATamaño 2

AXT503-23ATamaño 1
AXT510-32ATamaño 2

AXT502-14 (alimentación y escape)
AXT512-14-1A (sólo alimentación)
AXT512-14-2A (sólo escape)

Tamaño 1

Tamaño 2
VV71-P-

03F
04FVV72-P-

Tamaño 1

Tamaño 2

02F
03F
C12

VV71-R-

03F
04FVV72-R-

Tamaño 1

Tamaño 2

Si el escape de la válvula de pilotaje afecta 
a otras válvulas del circuito, se utilizarán 
discos de separación entre las estaciones 
cuyas vías de escape de pilotaje deban 
separarse

Esta placa permite estrangular los escapes de la 
válvula y por tanto regular el caudal en los dos sentidos.

Espaciador de válvula de descarga (Tamaño 1 únicamente)  
AXT502-17AF

1'

5

1

3

Placa antirretorno para prevención de contrapresión ESC principal

1

5

2
4

3

En caso de que la contrapresión afecte al funcionamiento del actuador 
debido al funcionamiento simultáneo de las válvulas del bloque, etc., 
dicho efecto puede eliminarse instalando una placa entre la placa base 
del bloque y la válvula que hay que proteger de la contrapresión.

AXT503-37ATamaño 1
AXT512-25ATamaño 2

Placa adaptadora de conversión
VV72-V-1
Esta placa adaptadora de conversión 
permite montar una válvula VQ7-6  
(tamaño 1) en una base de bloque VQ7-8.

También están disponibles los siguientes accesorios del bloque.
Tamaño 1 Tamaño 2Accesorio

Espaciador de presión inversa
Espaciador de la válvula de descarga de presión residual

Espaciador de escape individual R1/R2
Espaciador de alimentación individual con descarga de presión residual

Placa intermedia de bloqueo
Espaciador antirretorno doble con descarga de presión residual

Accesorios del bloque

También disponible

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie EVS7-6/7-8/7-10 – Electroválvulas según norma ISO332

Válvulas

VV71�-�-���
(modelo de conector M)

100
80

9
Lado U

LED indicadorAccionamiento
manual

L1 L2

89
141 (monoestable).

186 (biestable)

196 (3 posiciones)

15

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

R 4.5

Lado L Lado R

Lado D

53
.5

L2 L1

9
9

B

A

B

A

B

A

B

A
A

B

100
80

37 23

Lado U
92n x 1/4, 3/8

Conexión PE

Lado LLado R

Lado D
89

141 (monoestable).

186 (biestable)

196 (3 posiciones)

P 
= 

43

R 4.5

Conexión inferior

L1
L2

1
107
119

2
150
162

3
193
205

4
236
248

5
279
291

6
322
334

7
365
377

8
408
420

9
451
463

10
494
506

Fórmula
L1 = 43n + 64
L2 = 43n + 76

L: Dimensiones
L n

14
1.

5
12

1
6554

21 39

Conector M12

6 x 3/8
Conexión 1, 3, 5

17 17
26.5 26.5

R2R1

4 x 1/8
Conexión 12, 14

5

1

R

3 R

12 14
PA PB

53
.5

23
38

9B

PA

A
A

A

20

P 
= 

43
14

(2n x 1/8)
4n x 1/4, 3/8

Conexión 2, 4

77.5
55
44

16
3

B

A
APA

PA

B
B

PA

B

PA

VV72�-�-���
(modelo de conector M)

Conector M12

15
7

13
9

80
.5

67

40 
(41

.5)

38
 (2

7)

32 (35)

35 35
32 (35)

4 x 1/8
Conexión 12, 14

6 x 1/2, 3/4
Conexión 1, 3, 5

SMC

14
PA

R1 R1

14
PA

P

1 35

L2 L1

Conexión PE

2n x 3/8, 1/2
142
118

34
14

Lado U

P 
= 

56
13

13
60

 (7
3)

14
34 103

174.5 (monoestable).
216.5 (biestable)

221.5   216.5  (3 posiciones)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

Lado D
Lado LLado R

R 4.5

9

Conexión inferior

L: Dimensiones
P, R1, R2
 conexión

Rc 1/2

Rc 3/4

L

n

L1
L2
L1
L2

1

120
136
146
162

2

176
192
202
218

3

232
248
258
247

4

288
304
314
330

5

344
360
370
386

6

400
416
426
442

7

456
472
482
498

8

512
528
538
554

9

568
584
594
610

10 

624
640
650
666

Fórmulas

L1 = 56n + 64
L2 = 56n + 80

L1 = 56n + 90
L2 = 56n + 106

Las dimensiones entre (  ) corresponden a conexiones 3/4.
Las dimensiones dentro de         corresponden al sellado elástico.

n: Estaciones

18
42

14
23

60
 (7

3)
P 

= 
56

40
 (5

3)

(4 x 1/8)
∗Conexión 1, 3, 5

Sólo para 3/4

(2n x 1/8)

4n x 3/8, 1/2
Conexión 2, 4

94
62
59

17
2

67
20

B

A

PA
B

A

PA
B

A

PA
B

A

PA
B

A

PA

SM
C

142
118

LED indicador

L1 L2

Accionamiento
manual

Lado L Lado R

Lado D

103
174.5 (monoestable).

216.5 (biestable)
221.5   216.5  (3 posiciones)

9

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

18R 4.5

Lado U

Dimensiones

[mm]

n: Estaciones [mm]

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Electroválvulas según norma ISO – Serie EVS7-6/7-8/7-10 333

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

VV71�-�-���
(modelo de conector M)

100
80

9
Lado U

LED indicadorAccionamiento
manual

L1 L2

89
141 (monoestable).

186 (biestable)

196 (3 posiciones)

15

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

R 4.5

Lado L Lado R

Lado D

53
.5

L2 L1

9
9

B

A

B

A

B

A

B

A
A

B

100
80

37 23

Lado U
92n x 1/4, 3/8

Conexión PE

Lado LLado R

Lado D
89

141 (monoestable).

186 (biestable)

196 (3 posiciones)

P 
= 

43

R 4.5

Conexión inferior

L1
L2

1
107
119

2
150
162

3
193
205

4
236
248

5
279
291

6
322
334

7
365
377

8
408
420

9
451
463

10
494
506

Fórmula
L1 = 43n + 64
L2 = 43n + 76

L: Dimensiones
L n

14
1.

5
12

1
6554

21 39

Conector M12

6 x 3/8
Conexión 1, 3, 5

17 17
26.5 26.5

R2R1

4 x 1/8
Conexión 12, 14

5

1

R

3 R

12 14
PA PB

53
.5

23
38

9B

PA

A
A

A

20

P 
= 

43

14

(2n x 1/8)
4n x 1/4, 3/8

Conexión 2, 4

77.5
55
44

16
3

B

A
APA

PA

B
B

PA

B

PA

VV72�-�-���
(modelo de conector M)

Conector M12

15
7

13
9

80
.5

67

40 
(41

.5)

38
 (2

7)

32 (35)

35 35
32 (35)

4 x 1/8
Conexión 12, 14

6 x 1/2, 3/4
Conexión 1, 3, 5

SMC

14
PA

R1 R1

14
PA

P

1 35

L2 L1

Conexión PE

2n x 3/8, 1/2
142
118

34
14

Lado U

P 
= 

56
13

13
60

 (7
3)

14
34 103

174.5 (monoestable).
216.5 (biestable)

221.5   216.5  (3 posiciones)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

Lado D
Lado LLado R

R 4.5

9

Conexión inferior

L: Dimensiones
P, R1, R2
 conexión

Rc 1/2

Rc 3/4

L

n

L1
L2
L1
L2

1

120
136
146
162

2

176
192
202
218

3

232
248
258
247

4

288
304
314
330

5

344
360
370
386

6

400
416
426
442

7

456
472
482
498

8

512
528
538
554

9

568
584
594
610

10 

624
640
650
666

Fórmulas

L1 = 56n + 64
L2 = 56n + 80

L1 = 56n + 90
L2 = 56n + 106

Las dimensiones entre (  ) corresponden a conexiones 3/4.
Las dimensiones dentro de         corresponden al sellado elástico.

n: Estaciones

18
42

14
23

60
 (7

3)
P 

= 
56

40
 (5

3)

(4 x 1/8)
∗Conexión 1, 3, 5

Sólo para 3/4

(2n x 1/8)

4n x 3/8, 1/2
Conexión 2, 4

94
62
59

17
2

67
20

B

A

PA
B

A

PA
B

A

PA
B

A

PA
B

A

PA

SM
C

142
118

LED indicador

L1 L2

Accionamiento
manual

Lado L Lado R

Lado D

103
174.5 (monoestable).

216.5 (biestable)
221.5   216.5  (3 posiciones)

9

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

18R 4.5

Lado U

Dimensiones

[mm]

n: Estaciones [mm]

Características del conexionado
Conexión lateral 1/4
Conexión lateral 3/8
Conexión lateral 1/2
Conexión lateral 3/4
Conexión lateral 1

Conexión inferior 1/4
Conexión inferior 3/8
Conexión inferior 1/2
Conexión inferior 3/4

Electroválvula según norma ISO/CNOMO
Sellado metálico, tamaños 01, 02, 03
Serie EVS7-6/7-8/7-10

• Montaje según ISO 5599/1, tamaños 1, 2 y 3.
• Interfaz de bobina según CNOMO.
• Calificación IP65 estanco a salpicaduras.
• Respuesta rápida, larga vida útil y gran capacidad de caudal.

Nº de bobinas
S

D

Monoestable
(modelo FG únicamente)

Biestable

CV
 Tamaño

6
8

10

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Símbolo del conducto

FJG

FG 5 vías, 2 posiciones

5 vías, 3 posiciones
Centros cerrados

5 vías, 3 posiciones
Centros a escape

5 vías, 3 posiciones
Centros a presión

FHG

FIG

Tensión nominal de la bobina
3
4
5
6
9*

24 VDC
12 VDC
110 VAC
220 VAC

Otros ≤ 250 V

A02EVS7 1

Tamaño 1

�
�

�
�

Tamaño de conexión
Símbolo
A02*
A03
A04
A06
A10
B02*
B03
B04
B06

Tamaño 3

�
�

�

Tamaño 2

�
�
�

�
�
�

Placas base
unitarias

FJG

FG

FHG

FIG

(A)
4

(B)
2

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

(A)
4

(B)
2

3
(R2)

5
(R1)

1
(P)

Forma de pedido

Características

S 3EVS7 6 FGVálvula Q Símbolos

Conector
–
O*

Con conector
Sin conector

* Símbolo alfabético

 Tamaño
1
2
3

Tamaño 1
Tamaño 2
Tamaño 3

Rosca
F G(PF)

F

* Conexión R: 3/8

Recomendación de producto

EVS7-6-FG-D-3CVO-Q
EVS7-6-FG-D-3CV-Q
EVS7-6-FG-D-5CV-Q
EVS7-6-FG-D-6CV-Q
EVS7-6-FG-D-9CVO-Q(AC24V)
EVS7-6-FG-S-3CVO-Q
EVS7-6-FG-S-3CV-Q
EVS7-6-FG-S-5CVO-Q
EVS7-6-FG-S-5CV-Q

EVS7-6-FG-S-6CVO-Q
EVS7-6-FG-S-6CV-Q
EVS7-6-FG-S-9CVO-Q(AC24V)
EVS7-6-FG-S-9CV-Q(AC24V)
EVS7-6-FHG-D-3CVO-Q
EVS7-6-FHG-D-3CV-Q
EVS7-6-FHG-D-5CV-Q
EVS7-6-FHG-D-6CVO-Q
EVS7-6-FHG-D-6CV-Q

EVS7-6-FHG-D-9CVO-Q(AC24V)
EVS7-6-FIG-D-3CVO-Q
EVS7-6-FIG-D-3CV-Q
EVS7-6-FJG-D-3CVO-Q
EVS7-6-FJG-D-3CV-Q
EVS7-6-FJG-D-9CVO-Q(AC24V)
EVS7-8-FG-D-3CVO-Q
EVS7-8-FG-D-3CV-Q
EVS7-8-FG-D-5CV-Q

Productos en stock para una rápida entrega / Válvulas ISO/CNOMO

EVS7-8-FG-D-6CVO-Q
EVS7-8-FG-D-6CV-Q
EVS7-8-FG-D-9CVO-Q(AC24V)
EVS7-8-FG-S-3CVO-Q
EVS7-8-FG-S-3CV-Q
EVS7-8-FG-S-5CVO-Q
EVS7-8-FG-S-5CV-Q
EVS7-8-FG-S-6CVO-Q
EVS7-8-FG-S-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-8-FG-S-9CV-Q(AC24V)
EVS7-8-FHG-D-3CVO-Q
EVS7-8-FHG-D-3CV-Q
EVS7-8-FHG-D-5CV-Q
EVS7-8-FHG-D-9CVO-Q(AC24V)
EVS7-8-FIG-D-3CVO-Q
EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q
EVS7-8-FJG-D-3CV-Q
EVS7-8-FJG-D-6CVO-Q

EVS7-10-FG-D-3CVO-Q
EVS7-10-FG-D-3CV-Q
EVS7-10-FG-S-3CVO-Q
EVS7-10-FG-S-3CV-Q
EVS7-10-FG-S-6CV-Q
EVS7-10-FHG-D-3CVO-Q
EVS7-10-FHG-D-3CV-Q
EVS7-10-FJG-D-3CVO-Q
EVS7-10-FJG-D-3CV-Q

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido

Presión de
trabajo [MPa] 0.1 a 1.0

0.15 a 1.0
Aire y gas inerte

Máx. 50ºC
Funcionamiento manual Sin enclavamiento
Entrada eléctrica Conector DIN43650

Monoestable

Biestable

2 posiciones
2 posiciones
3 posiciones 0.15 a 1.0

Tensión nominal [V]

Corriente de entrada AC [VA]
Corriente de mantenimiento AC [VA]

Tensión admisible [V]

100 VAC 50/60 Hz, 200 VAC 50/60 Hz, 24 VDC, 12 VDC

5.4 (100 VAC); 2.7 (200 VAC)
3.6 (100 VAC); 1.8 (200 VAC)

-15% a +10% de tensión nominal
Aislamiento de bobina Clase B (130ºC) o equivalente

DC [W] 1.8 (12 VDC, 24 VDC)

Características técnicas de la válvula Características técnicas de la válvula de pilotaje

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

* Añada la otra tensión al final de la 
referencia entre paréntesis [por ejemplo, 
EVS7-6-FG-S-9CV(AC24V)] 

Consumo 
de energía

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie EVS7-6/7-8/7-10 – Electroválvulas según norma ISO334

Válvulas

EVS7–6–FG–S–�CV–Q EVS7–6–FG–D–�CV–Q

EVS7–6–FHG–D–�CV–Q • EVS7–6–FJG–D–�CV–Q • EVS7–6–FIG–D–�CV–Q 

Dimensiones con placa base unitaria - Tamaño q

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Electroválvulas según norma ISO – Serie EVS7-6/7-8/7-10 335

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

EVS7–6–FG–S–�CV–Q EVS7–6–FG–D–�CV–Q

EVS7–6–FHG–D–�CV–Q • EVS7–6–FJG–D–�CV–Q • EVS7–6–FIG–D–�CV–Q 

Dimensiones con placa base unitaria - Tamaño q

EVS7–8–FG–S–�CV–Q EVS7–8–FG–D–�CV–Q

EVS7–8–FHG–D–�CV–Q • EVS7–8–FJG–D–�CV–Q • EVS7–8–FIG–D–�CV–Q 

Dimensiones con placa base unitaria - Tamaño w

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie EVS7-6/7-8/7-10 – Electroválvulas según norma ISO336

Válvulas

EVS7–10–FG–S–�CV–Q EVS7–10–FG–D–�CV–Q

EVS7–10–FHG–D–�CV–Q • EVS7–10–FJG–D–�CV–Q • EVS7–10–FIG–D–�CV–Q 

Dimensiones con placa base unitaria - Tamaño e

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




