
Serie AN – Silenciador502

Válvulas

Silenciador (modelo de resina)
Serie AN

Características

Forma de pedido Símbolo

• Perfil compacto, ahorro de espacio.
• Alta reducción de ruido.
• Gran capacidad de caudal.
• Fácil conexión.

Recomendación de producto

AN05-M5
AN10-01

AN15-02
AN20-02

AN30-03
AN40-04

AN10-C06
AN15-C08

AN20-C10
AN30-C12

Productos en stock para una rápida entrega

Serie VHS - Válvula de 3 vías para evacuación de la presión residual - página 498
Serie VBA - Multiplicador de presión de aire - página 1156
Serie PA - Bomba de proceso - página 1433
Serie SYJ300/500/700 - Válvulas - página 352
Serie VQC - Válvulas - página 221
Serie SV - Válvulas - página 29

Productos relacionados

02AN 20
Tamaño del cuerpo

05
10
15
20
30
40

Símbolo
Tipo de rosca M5

01
02
03
04

Símbolo Tamaño de conexión
M5 x 0.8

1/8
1/4
3/8
1/2

Modelo aplicable
AN05
AN10

AN15/20
AN30
AN40

Modelo de conexión roscada

— Rosca M
R

10CAN 20
Tamaño del cuerpo

10
15
20
30

Símbolo

Tipo de conexión

Tamaño de conexión instantánea aplicable

06
07
08
10
11
12

Símbolo Tamaño de conexión
ø6

ø1/4
ø8
ø10
ø3/8
ø12

Modelo aplicable
AN10
AN10
AN15
AN20
AN20
AN30

C
Símbolo Tipo de conexión

Conexión instantánea

Características técnicas

Fluido
Presión máx. de trabajo
Atenuación de ruido
Temperatura ambiente y de fluido
Conductancia sónica C
Peso [g]

Aire comprimido
1.0 MPa Nota 1)

30 dB(A) Nota 2)

5 a 60°C Nota 3)

1 a 18 dm3/(s.bar)
0.5 a 8.5

Conexión instantánea

Rosca macho

Conexión instantánea Rosca macho

Nota 1) Presión de entrada para la electroválvula.
Nota 2) El valor de reducción de ruido varía según el tipo de circuito neumático y/o la 

presión que se libera de la electroválvula.
Nota 3) Si no existe riesgo de formación de gotas de agua ni de congelación, este 

producto se puede usar a temperaturas entre -10ºC y +60ºC.

Los artículos en stock pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características de caudal

Dimensiones

Modelo

AN05-M5
AN10-01
AN15-02
AN20-02
AN30-03
AN40-04

Conductancia sónica C
[dm3/(s·bar)]

  1
  2
  3
  7
12
18

Área efectiva
[mm2]

  5
10
15
35
60
90

Caudal recomendado
[m3/min] (ANR)

0.4 o menos
0.8 o menos
1.0 o menos
3.0 o menos
5.0 o menos
8.0 o menos

0.5
1   
2.5
4   
5.5
8.5

Peso
[g]

AN05/10/20 AN15/30/40

A

A

øB

øB

Material de absorción de ruido
(cuerpo de resina sinterizada)

Cuerpo
(resina)

Tamaño de conexión

Planas hexagonales
D

Modelo

AN05-M5
AN10-01
AN15-02
AN20-02
AN30-03
AN40-04

Dimensiones [mm]

[mm]

A

15   
23   
32   
45   
58.5
68   

M5 x 0.8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

B

  6.5
11   
16   
16.5
20  
24  

D

–
–
14
14
17
21

AN10-C a 30-C

A
C

øB

ød

Material de absorción de ruido
(cuerpo de resina sinterizada)

Cuerpo
(resina)

Modelo
AN10-C06
AN10-C07
AN15-C08
AN20-C10
AN20-C11
AN30-C12

Dimensiones
ød
ø6

ø1/4
ø8
ø10
ø3/8
ø12

A

36.5

45   

57.5

71.5

B

11   

13   

16.5

20  

C

14.5

20   

30.5

43.5

Nota) El caudal recomendado es el caudal a 0.5 MPa a la presión de entrada.

Modelo Conductancia sónica C
[dm3/(s·bar)]

Área efectiva
[mm2]

Caudal recomendado
[m3/min] (ANR)

Peso
[g]

AN10-C06
AN10-C07
AN15-C08
AN20-C10
AN20-C11
AN30-C12

1.4

4   
6   
5   
8.2

7

20
30
25
41

0.8 o menos

3.0 o menos
5.0 o menos
3.0 o menos
5.0 o menos

1   
1   
1.4
3.5
3.5
5   

Conexión instantánea

Rosca macho

Sin pieza hexagonal en los 
modelos AN05 y AN10

Rosca de 
conexión M5. 
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