
Sistema de bus de campo, cableado descentralizado – Serie EX500 427

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Cableado en serie para entradas
y salidas
Serie EX500

Características

Forma de pedido

• Amplia variedad de series y tamaños de válvulas compatibles.
• Salidas de válvula/digitales, con 64 puntos de salida digital.
• Bloques de E/S distribuidas, para reducir el conexionado y el cableado.

Protocolo de comunicación
DN1
PR1A
EN1

DeviceNetTM

PROFIBUS DP
EtherNet/IPTM

DN1EX500 G

Unidad GW

EX500 Q 0 10

Unidad SI

Tipo de unidad SI
1
2

Para módulo sin salida EX9
Para montaje de módulo con salida EX9 Nota)

Unidad SI COM
0
1

COM+
COM- Nota)

Forma de pedido de la unidad GW Forma de pedido de la unidad SI

S
Q

Serie SV
Serie VQC

Nota) Las opciones sólo están disponibles para la serie VQC

EX500-GDN1 EX500-GPR1A

Productos en existencias para una rápida entrega

EX500-GEN1 EX500-S001 EX500-Q101

Productos en existencias para una rápida entrega

Recomendación de producto Recomendación de producto

Cable de alimentación con conector
(para unidad GW)

Tapón resistente al agua
(para conector hembra)

Tapón resistente al agua (para conector hembra)

Cable de alimentación con conector
(para módulo de alimentación)

Cable de salida con conector

Conector de comunicación

Conector macho terminal

Cable con conector M12

Módulo de alimentación

Módulo de salida

Tapón resistente al agua (para conector macho)

®

• Protección IP67 para las válvulas e IP65 para los bloques de 
unidades de entrada y la unidad Gateway.

Los artículos en existencias pueden 
sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en existencias pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Electroválvula 
aplicable
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Serie EX500 – Sistema de bus de campo, cableado descentralizado428

Válvulas

Características técnicas de la unidad GW

Modelo EX500-GDN1
DeviceNetTM

Versión 2.0

125 k/250 k/
500 kbit/s

EX500-GPR1A
PROFIBUS DP

(IEC61158, IEC61784)
9.6 k/19.2 k/

45.45 k/93.75 k/
187.5 k/500 kbit/s

1.5 M/3 M/
6 M/12 Mbit/s

EX500-GEN1
EtherNet/IPTM

Release 1.0

10 M/100 Mbit/sVelocidad de comunicación

Entrada

Salida

Longitud del cable de ramal

Estándar
Peso
Accesorio: Tapón resistente al agua (para conector hembra M12)

Tensión de alimentación
Consumo interno de corriente

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación
Consumo interno de corriente
Número de entradas
Conexión del dispositivo de entrada
Tensión de alimentación
Corriente de alimentación
Número de salidas
Conexión del dispositivo de salida
Tensión de alimentación
Corriente de alimentación

Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

11 a 25 VDC
50 mA o menos

EX500-AWTS (4 uds.) EX500-AWTS (5 uds.) EX500-AWTS (5 uds.)

—
—

21.6 a 26.4 VDC
200 mA o menos (unidad GW)

22.8 a 26.4 VDC

64 puntos (16 puntos x 4 ramales)
Bloque de entrada de la serie EX500 (conexión desde el puerto de comunicación A al D)

24 VDC
Máx. 2.8 A (Máx. 0.7 A por ramal)
64 puntos (16 puntos x 4 ramales)

Bloque de la serie EX500 incluyendo la unidad SI (conexión desde el puerto de comunicación A al D)
24 VDC

Máx. 3.0 A
5 m o menos entre dispositivos conectados (extensión total 10 m o menos)

IP65
En funcionamiento: 5 a 45°C, almacenado: -25 a 70°C (sin congelación ni condensación)

En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)
1000 VAC durante 1 min. entre los componentes de la carga y la carcasa

2 MΩ o más (500 Mega VDC) entre los componentes de la carga y la carcasa
Certificado CE (CSA)

470 g

Recomendación de producto

EEX500-IB1-E1
EEX500-IB1-E2
EEX500-IB1-E3
EEX500-IB1-E4

EEX500-IB1-E5
EEX500-IB1-E6
EEX500-IB1-E7
EEX500-IB1-E8

EEX500-IB1-M8
EEX500-IB1-T8
EX500-IB1
EX500-IE1

Productos en stock para una rápida entrega  Módulos de alimentación / Módulos de salida /            

 Accesorios y productos relacionados

EX500-IE3
EX500-IE5
EX500-IE6
EX500-EB1

1

Bloque de entradas / Módulo de entradas

EX500 IE
Tipo de módulo

1
2
3
4
5
6

Conector M8, especificación PNP
Conector M8, especificación NPN
Conector M12, especificación PNP
Conector M12, especificación NPN

Modelo integrado de 8 puntos, conector M8, especificación PNP
Modelo integrado de 8 puntos, conector M8, especificación NPN

IB1EEX500 E

1

8

Estaciones
1 estación

8 estaciones

E
T
M

Tipo de conector
Conector M8

Conector M12
M8 y M12 combinados

8

......

Forma de pedido de los bloques de entradas Forma de pedido de los módulos de entradas

Unidad de entrada
Módulo final

EX500-IB1
EX500-EB2

Otras unidades

Los artículos en stock pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso.

Protocolo de comunicación/PLC 
aplicable

Alimentación 
para entrada y 
control interno 
Alimentación 
para salida

Alimentación para 
comunicación

Resistencia a 
la intemperie
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Sistema de bus de campo, cableado descentralizado – Serie EX500 429

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas de la unidad de entradas

Modelo EX500-IB1
100 mA o menos

16 puntos

Módulo de entrada de la serie EX500 (se puede colocar con otros)  

IP65

En funcionamiento: 5 a 45°C, almacenado: -25 a 70°C (sin congelación ni condensación)

En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC durante 1 min. entre los componentes de la carga y la carcasa

2 MΩ o más (500 Mega VDC) entre los componentes de la carga y la carcasa

Certificado CE, UL (CSA)

100 g (unidad de entrada + módulo final)

Consumo interno de corriente

Estándar

Peso

Número de entradas

Módulo de conexión

Estaciones del módulo de conexión

Protección

Rango de temperatura de trabajo

Rango de humedad de trabajo

Resistencia dieléctrica

Resistencia al aislamiento

Módulo de 2 entradas: Máx. 8 estaciones 
Módulo de 8 entradas: Máx. 2 estaciones 

Modelo EX500-IE1

24 VDC

Máx. 480 mA/bloque de unidad de entrada

Aprox. 5 mA

LED verde (se ilumina cuando la alimentación está activada)

IP65

En funcionamiento: 5 a 45°C, almacenado: -25 a 70°C (sin congelación ni condensación)

En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC durante 1 min. entre los componentes de la carga y la carcasa

2 MΩ o más (500 Mega VDC) entre los componentes de la carga y la carcasa

Certificado CE, UL (CSA)

Entrada PNP

Conector M8 (macho de 3 pins) Conector M12 (macho de 4 pins) Conector M8 (macho de 3 pins)

20 g

EX500-AWES (2 uds.)

—

40 g

—

EX500-AWTS (2 uds.)

55 g

EX500-AWES (8 uds.)

—

2 puntos 8 puntos

EX500-IE2
Entrada NPN

EX500-IE3
Entrada PNP

EX500-IE4 
Entrada NPN

EX500-IE5
Entrada PNP

EX500-IE6
Entrada NPN

Protección

Rango de temperatura de trabajo

Rango de humedad de trabajo

Resistencia dieléctrica

Resistencia al aislamiento

Estándar

Peso
Accesorio: 
Tapón resistente
al agua

(para conector hembra M8)

(para conector hembra M12)

Características técnicas del módulo de entradas

Tipo de entrada 

Número de entradas

Tensión de alimentación del dispositivo de entrada 

Corriente de alimentación del dispositivo de entrada

Corriente nominal de entrada

Display

Resistencia a la 
intemperie

Conector en el lado del 
dispositivo de entrada

Resistencia a 
la intemperie

Especificación 
de entrada

Especificación 
de entrada
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Serie EX500 – Sistema de bus de campo, cableado descentralizado430

Válvulas

Características de la unidad SI (SV)

Características de la unidad SI (VQC)

Modelo
Consumo interno de corriente

Número de salidas

Módulo de conexión

Estaciones del módulo de conexión

Corriente de alimentación del módulo de conexión

Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

Estándar
Peso
Accesorio: Tapón resistente al agua (para conector hembra M12)

100 mA o menos
16 puntos

Máx. 0.65 A
IP67

En funcionamiento: 5 a 45°C, almacenado: -25 a 70°C (sin congelación ni condensación)
En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC durante 1 min. entre los componentes de la carga y la carcasa
2 MΩ o más (500 Mega VDC) entre los componentes de la carga y la carcasa

Certificado CE, UL (CSA)
115 g

EX500-AWTS (1 ud.)

Electroválvula biestable, módulo de salida de relé (2 salidas): Máx. 8 estaciones
Electroválvula monoestable, módulo de salida de relé (1 salida): Máx. 16 estaciones

Electroválvula (monoestable, biestable)
Módulo de salida de relé (1 salida, 2 salidas)

EX500-S001

Modelo
Consumo interno de corriente

Número de salidas
Tipo de salida Salida NPN (tipo COM+) Salida PNP (tipo COM-) Salida NPN (tipo COM+) Salida PNP (tipo COM-)

Módulo de conexión

Corriente de alimentación del módulo de conexión
Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

Estándar
Peso
Accesorio: Tapón resistente al agua (para conector hembra M12)

100 mA o menos
16 puntos

Máx. 0.75 A
IP67

En funcionamiento: 5 a 45°C, almacenado: -25 a 70°C (sin congelación ni condensación)
En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC durante 1 min. entre los componentes de la carga y la carcasa
2 MΩ o más (500 Mega VDC) entre los componentes de la carga y la carcasa

Certificado CE, UL (CSA)
105 g

EX500-AWTS (1 ud.)

COM+
Electroválvula (monoestable,

biestable)

Electroválvula biestable: Máx. 8 estaciones
Electroválvula monoestable: Máx. 16 estaciones

Electroválvula biestable, módulo de salida: Máx. 8 estaciones
Electroválvula monoestable: Máx. 16 estaciones
∗ No se incluye el módulo de alimentación.

EX500-Q001

COM-
Electroválvula

(monoestable, biestable)

COM+ Nota)

Módulo de salida, módulo de alimentación
Electroválvula (monoestable, biestable)

COM- Nota)

Módulo de salida, módulo de alimentación
Electroválvula (monoestable, biestable)

EX500-Q101 EX500-Q002 EX500-Q102

Nota) Consulte los detalles sobre el módulo de salida y el módulo de alimentación.

Resistencia a la 
intemperie

Especificación 
de salida

Resistencia
a la intemperie

Especificación 
de salida

Estaciones del 
módulo de conexión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Sistema de bus de campo, cableado descentralizado – Serie EX500 431

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Accesorios

Cable de alimentación con conector (para unidad GW)

EX500 AP
Conector enchufable terminal

EX500 AC000 S

2

4 3

5 1

1
2

3
4

5

Blanco: 24VDC +10%/-5% (Tensión bobina válvula)

Negro: 24 VDC ±10% (alimentación para entrada y control)

Marrón: O V (Tensión bobina válvula)

Azul: 0 V (alimentación para entrada y control)

Gris: FE

Terminal no. Colores cableado

M12

ø1
4.

9

48
34

18

l

ø6

30 5
50

2

4 3

5
1

1
2

3
4

5

Blanco: 24VDC +10%/5% (Tensión bobina válvula)

Negro: 24 VDC ± 10% (alimentación para entrada y control)

Marrón: O V (Tensión bobina válvula)

Azul: 0 V (alimentación para entrada y control)

Gris: FE

Conexiones

Conexiones

Terminal no. Core wire colours

M12

31.3

28
.3

30 5

50l

Longitud del cable (L)
1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

Características del conector
Recto
Codo

S
A

ø6

S050 Se utiliza donde no se está utilizando ni la unidad de entrada en 
bloque ni el módulo de entrada.
(Si no se utiliza el conector macho terminal, el LED COM de la 
unidad GW no se iluminará)

Tapón resistente al agua: Conector M12
(para conector enchufable)

EX500 AWTP

Para las conexiones del conector M12 que no se usan.
El tapón resistente al agua mantiene la integridad de la 
protección IP65.
Nota) Apriete el tapón resistente al agua al par de apriete especificado.
          (Para M12: 0,1 N�m)

Tapón resistente al agua: Conector M8, M12 
(para conector hembra) / Accesorio

EX500 AW

Utilice los conectores M8 y M12 (conectores hembra) para las conex-
iones que no se usan.
La utilización del tapón resistente al agua mantiene la integridad del 
grado de protección IP65. (Incluido en todas las unidades.)
Nota) Apriete el tapón resistente al agua al par de apriete especificado.
Para M8: 0,05 N�m, Para M12: 0,1 N�m)

44.7

ø1
6

M12

8 2

3

4
5

6

7

1Modelo de conector recto

Modelo de conector en ángulo

ES
TS

Tipo de conector
Para conector M8, 10 pcs.
Para conector M12, 10 pcs.

Conector M8 (para conector hembra) Conector M12 (para conector hembra)

M12 x 1

14

10.2

9.4

ø1
4.

9

M8 x 1

6.6

10
.8

14

11

Disposición de los 
pins del conector 

macho

Disposición de los pins 
del conector hembra

Disposición de los pins del 
conector hembra

Características de la unidad SI (SV)

Características de la unidad SI (VQC)

Modelo
Consumo interno de corriente

Número de salidas

Módulo de conexión

Estaciones del módulo de conexión

Corriente de alimentación del módulo de conexión

Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

Estándar
Peso
Accesorio: Tapón resistente al agua (para conector hembra M12)

100 mA o menos
16 puntos

Máx. 0.65 A
IP67

En funcionamiento: 5 a 45°C, almacenado: -25 a 70°C (sin congelación ni condensación)
En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC durante 1 min. entre los componentes de la carga y la carcasa
2 MΩ o más (500 Mega VDC) entre los componentes de la carga y la carcasa

Certificado CE, UL (CSA)
115 g

EX500-AWTS (1 ud.)

Electroválvula biestable, módulo de salida de relé (2 salidas): Máx. 8 estaciones
Electroválvula monoestable, módulo de salida de relé (1 salida): Máx. 16 estaciones

Electroválvula (monoestable, biestable)
Módulo de salida de relé (1 salida, 2 salidas)

EX500-S001

Modelo
Consumo interno de corriente

Número de salidas
Tipo de salida Salida NPN (tipo COM+) Salida PNP (tipo COM-) Salida NPN (tipo COM+) Salida PNP (tipo COM-)

Módulo de conexión

Corriente de alimentación del módulo de conexión
Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

Estándar
Peso
Accesorio: Tapón resistente al agua (para conector hembra M12)

100 mA o menos
16 puntos

Máx. 0.75 A
IP67

En funcionamiento: 5 a 45°C, almacenado: -25 a 70°C (sin congelación ni condensación)
En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

1000 VAC durante 1 min. entre los componentes de la carga y la carcasa
2 MΩ o más (500 Mega VDC) entre los componentes de la carga y la carcasa

Certificado CE, UL (CSA)
105 g

EX500-AWTS (1 ud.)

COM+
Electroválvula (monoestable,

biestable)

Electroválvula biestable: Máx. 8 estaciones
Electroválvula monoestable: Máx. 16 estaciones

Electroválvula biestable, módulo de salida: Máx. 8 estaciones
Electroválvula monoestable: Máx. 16 estaciones
∗ No se incluye el módulo de alimentación.

EX500-Q001

COM-
Electroválvula

(monoestable, biestable)

COM+ Nota)

Módulo de salida, módulo de alimentación
Electroválvula (monoestable, biestable)

COM- Nota)

Módulo de salida, módulo de alimentación
Electroválvula (monoestable, biestable)

EX500-Q101 EX500-Q002 EX500-Q102

Nota) Consulte los detalles sobre el módulo de salida y el módulo de alimentación.

Resistencia a la 
intemperie

Especificación 
de salida

Resistencia
a la intemperie

Especificación 
de salida

Estaciones del 
módulo de conexión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie EX500 – Sistema de bus de campo, cableado descentralizado432

Válvulas

Accesorios

Para EtherNet/IPTM Unidad GW tipo

020EX9 AC EN
Longitud de cable (L)

PSRJ

Características del conector
Conector macho M12 (recto)

Conector RJ-45PSRJ

Nº de terminal

M12

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

RJ-45

Nº de terminal

ø6
.7

47.3 45

1

3 4

2 1
2
3
4
5
6
7
8

Conexiones (cable recto)

Apantallamiento

Colores de hilos del cable

Par

Par

Blanco
Naranja
Blanco

Verde

Cable con conector M12

Modelo de conector recto

Modelo de conector en ángulo

030 SSPSEX500 AC

SSPS
SAPA

Características del conector
Lado del conector hembra: Recto, lado del conector macho: Recto
Lado del conector hembra: En ángulo, lado del conector macho: En ángulo

2
3

4
5

6

7
18 1

7

6
5

4

3
28

M12

Nº de terminal Colores de hilos del cable
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Blanco
Marrón
Verde
Amarillo
Gris
Rosa
Azul
Apantallamiento

Conexiones

M12
48

ø1
4.

9

ø6

ø1
6

52

Longitud de cable (L)
300 [mm]
500 [mm]
1000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

003
005
010
030
050

Nº de terminal Colores de hilos del cable
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Blanco
Marrón
Verde
Amarillo
Gris
Rosa
Azul
Apantallamiento

2
3

4
5

6

7
18

M12

1
7

6
5

4

3
28

Conexiones

M12

ø6

31.3 31.3

32
.3

28
.3

Para EtherNet/IP™
• Cable de comunicación
   (con conector en uno solo de los extremos)
   Recto 5 m
   PCA-1446566

• Conector macho conectable 
a bus de campo
   PCA-1446553

El cable de comunicación con conector y el conector de comunicación que se 
pueden utilizar con esta serie (además de EtherNet/IP™) se encuentran en el 
catálogo de conectores M8/M12.

Cable/Conector de comunicación

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

10000 [mm]

010
020
030
050
100

L

L

L

Disposición de 
los pins del 

conector macho

Disposición de 
los pins del 

conector macho

Disposición de 
los pins del 

conector macho

Disposición de 
los pins del 

conector hembra

Disposición de 
los pins del 

conector hembra

Disposición de 
los pins del 

conector macho
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Sistema de bus de campo, cableado descentralizado – Serie EX500 433

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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SERIE EX500
UNIDAD GATEWAY

24 VDC COM A COM B COM C COM D

PE

BUS
MS
NS
BOB.

R2.6

(M12, macho de 5 pins)

Conector de derivación Nota 2) Marcador: BN-WH
(Fabricado por Phoenix Contact)

12

68 88

148

R2.6

LED indicador de posición
M3

Cubierta protectora

10 46 48
.8

136
160

LED indicador de posición

Cubierta protectora

OUT

IN

DIA
BF

BOB.
RUN

BUS

SERIE EX500
UNIDAD GATEWAY

24 VDC COM A COM B COM C COM D

PE

R2.6

12
R2

.6

68 88

LED indicador de posición
M3

Cubierta protectora

Conector de derivación Nota 2) Marcador: BN-WH
(Fabricado por Phoenix Contact)

148

10 49
.9

46

136
160

PWR

LINK

100

MS

NS

LAN

PE

COM DCOM CCOM BCOM A24 VDC

UNIDAD GATEWAY
SERIE EX500

(Fabricado por Phoenix Contact)
Marcador: BN-WH

R2.6

R2
.6

8868

12

148

Conector de derivación Nota 2)

M3

48
.8

46

136

160

10

EX500-GDN1 (DeviceNetTM) EX500-GPR1A (PROFIBUS DP)

EX500-GEN1 (EtherNet/IPTM)

Nota 1) Características del conector de alimentación
(M12, macho de 5 pins)

Nota 2) Características del conector de derivación
(M12, hembra de 8 pins)

GW Dimensiones de la unidad

Toma de tierra

Toma de tierra

Conector de 
comunicación

Conector a fuente 
de alimentación 
Nota 1)

Conector a fuente 
de alimentación 
Nota 1)

Conector de 
comunicación

Conector de 
comunicación
(M12, hembra de 5 
pins, tecla inversa)

Toma de 
tierra(M12, macho de 

5 pins, tecla 
inversa)

Conector de 
comunicación
(M12, hembra 
de 4 pins, tipo D)

Conector a fuente 
de alimentación 
Nota 1)

Accesorios

Para EtherNet/IPTM Unidad GW tipo

020EX9 AC EN
Longitud de cable (L)

PSRJ

Características del conector
Conector macho M12 (recto)

Conector RJ-45PSRJ

Nº de terminal

M12

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

RJ-45

Nº de terminal

ø6
.7

47.3 45

1

3 4

2 1
2
3
4
5
6
7
8

Conexiones (cable recto)

Apantallamiento

Colores de hilos del cable

Par

Par

Blanco
Naranja
Blanco

Verde

Cable con conector M12

Modelo de conector recto

Modelo de conector en ángulo

030 SSPSEX500 AC

SSPS
SAPA

Características del conector
Lado del conector hembra: Recto, lado del conector macho: Recto
Lado del conector hembra: En ángulo, lado del conector macho: En ángulo

2
3

4
5

6

7
18 1

7

6
5

4

3
28

M12

Nº de terminal Colores de hilos del cable
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Blanco
Marrón
Verde
Amarillo
Gris
Rosa
Azul
Apantallamiento

Conexiones

M12
48

ø1
4.

9

ø6

ø1
6

52

Longitud de cable (L)
300 [mm]
500 [mm]

1000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

003
005
010
030
050

Nº de terminal Colores de hilos del cable
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Blanco
Marrón
Verde
Amarillo
Gris
Rosa
Azul
Apantallamiento

2
3

4
5

6

7
18

M12

1
7

6
5

4

3
28

Conexiones

M12

ø6

31.3 31.3

32
.3

28
.3

Para EtherNet/IP™
• Cable de comunicación
   (con conector en uno solo de los extremos)
   Recto 5 m
   PCA-1446566

• Conector macho conectable 
a bus de campo
   PCA-1446553

El cable de comunicación con conector y el conector de comunicación que se 
pueden utilizar con esta serie (además de EtherNet/IP™) se encuentran en el 
catálogo de conectores M8/M12.

Cable/Conector de comunicación

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]
10000 [mm]

010
020
030
050
100

L

L

L

Disposición de 
los pins del 

conector macho

Disposición de 
los pins del 

conector macho

Disposición de 
los pins del 

conector macho

Disposición de 
los pins del 

conector hembra

Disposición de 
los pins del 

conector hembra

Disposición de 
los pins del 

conector macho
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Serie EX500 – Sistema de bus de campo, cableado descentralizado434

Válvulas

Sólo módulo de entradas (M8)

Sólo módulo de entrada (M12)

24 VDC/60 mA/IP65

MADE IN JAPAN

EX500-IE1

TYPE 1

(PNP)

R
C US USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65
USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65
USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65
USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65
USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65
USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65
USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65

(7
.5

)

39
.7

32
.244

.2

8

(L4)
5

L3

L1

L2

(Paso)
P = 12 21

47
31

5.
5

3549

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

SERIAL NO.
IP65

24 VDC/650 mA
16

IP CODE

VOLTAGE
INPUT

EX500-IB1

Raíl DIN

(Paso de montaje del raíl: 12.5)

EX500-IE3

VOLTAGE
IP CODE

24 VDC/60 mA
IP65

MADE IN JAPAN

R

C US

TYPE 1 TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

EX500-IE3

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

EX500-IE3

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

EX500-IE3

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

EX500-IE3

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

EX500-IE3

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

EX500-IE3

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)
EX500-IE3

(L4)
5

L1

L2
L3

60

(7
.5

)
32

.2 46
.9

44
.2

31

(Paso)
P = 20 25

5.
5

35

8

47
31

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

SERIAL NO.
IP65

24 VDC/650 mA
16

IP CODE

VOLTAGE
INPUT

EX500-IB1

Raíl DIN

(Paso de montaje del raíl: 12.5)

Estaciones
Longitud del raíl L1
Paso de montaje L2

Longitud del bloque L3
L4

1
110.5
100   
82 
12 

2
123   
112.5
102   
12 

3
148   
137.5
122   
  12.5

4
173   
162.5
142   
  12.5

5
185.5
175   
162   
13 

6
210.5
200   
182   
13 

7
223   
212.5
202   
  13.5

8
248   
237.5
222   
  13.5

[mm]

Estaciones
Longitud del raíl L1
Paso de montaje L2

Longitud del bloque L3
L4

1
98   
87.5
74   
12   

2
110.5
100   
86 
12 

3
123   
112.5
98 

  12.5

4
135.5
125   
110   
  12.5

5
148   
137.5
122   
13 

6
160.5
150   
134   
13 

7
173   
162.5
146   
  13.5

8
185.5
175   
158   
  13.5

[mm]

Marcador: BN-WH
(Fabricado por Phoenix Contact)

Marcador: BN-WHLED indicador de posición

LED indicador de posición

(M12, hembra de 4 pins)

Conector de derivación
(M12, macho de 8 pins)

Conector de derivación
(M12, macho de 8 pins)

Conector para conexión de dispositivo de entrada
(M8, hembra de 3 pins)

Dimensiones del bloque de unidad de entradas

Conector para conexión 
de dispositivo de entrada

(Fabricado por 
Phoenix Contact)

Dimensiones de la unidad SI / Descripción de los componentes

LED indicador de posición

28.6

15
.5

39
54

.5

Conector de derivación
(M12, hembra de 8 pins)

Conector de derivación
(M12, macho de 8 pins)

68.5

79.4
EX500-S001

EX500-Q�01

EX500-Q�02

se
rie

66

U
N

ID
AD

 S
I

EX
50

0

PW
R

C
O

M

LED indicador de posición

0

1

36

60

44

Conector de derivación
(M12, hembra de 8 pins)

Conector de derivación
(M12, macho de 8 pins)

80.3
64.4

85.7

PW
R

C
O

M

LED indicador de posición

80.3
64.4

0

1

28

60

Conector de derivación
(M12, hembra de 8 pins)

Conector de derivación
(M12, macho de 8 pins)

Dimensiones de la unidad SI / Descripción de los componentes
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Sistema de bus de campo, cableado descentralizado – Serie EX500 435

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Sólo módulo de entradas (M8)

Sólo módulo de entrada (M12)

24 VDC/60 mA/IP65

MADE IN JAPAN

EX500-IE1

TYPE 1

(PNP)

R
C US USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65
USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65
USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65
USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65
USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65
USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65
USC

R

(PNP)

TYPE 1

EX500-IE1

MADE IN JAPAN

24 VDC/60 mA/IP65

(7
.5

)

39
.7

32
.244

.2

8

(L4)
5

L3

L1

L2

(Paso)
P = 12 21

47
31

5.
5

3549

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

SERIAL NO.
IP65

24 VDC/650 mA
16

IP CODE

VOLTAGE
INPUT

EX500-IB1

Raíl DIN

(Paso de montaje del raíl: 12.5)

EX500-IE3

VOLTAGE
IP CODE

24 VDC/60 mA
IP65

MADE IN JAPAN

R

C US

TYPE 1 TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

EX500-IE3

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

EX500-IE3

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

EX500-IE3

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

EX500-IE3

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

EX500-IE3

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

EX500-IE3

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

IP65
24 VDC/60 mA

IP CODE
VOLTAGE

(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)
EX500-IE3

(L4)
5

L1

L2
L3

60

(7
.5

)
32

.2 46
.9

44
.2

31

(Paso)
P = 20 25

5.
5

35

8

47
31

TYPE 1
USC

R

MADE IN JAPAN

SERIAL NO.
IP65

24 VDC/650 mA
16

IP CODE

VOLTAGE
INPUT

EX500-IB1

Raíl DIN

(Paso de montaje del raíl: 12.5)

Estaciones
Longitud del raíl L1
Paso de montaje L2

Longitud del bloque L3
L4

1
110.5
100   
82 
12 

2
123   
112.5
102   
12 

3
148   
137.5
122   
  12.5

4
173   
162.5
142   
  12.5

5
185.5
175   
162   
13 

6
210.5
200   
182   
13 

7
223   
212.5
202   
  13.5

8
248   
237.5
222   
  13.5

[mm]

Estaciones
Longitud del raíl L1
Paso de montaje L2

Longitud del bloque L3
L4

1
98   
87.5
74   
12   

2
110.5
100   
86 
12 

3
123   
112.5
98 

  12.5

4
135.5
125   
110   
  12.5

5
148   
137.5
122   
13 

6
160.5
150   
134   
13 

7
173   
162.5
146   
  13.5

8
185.5
175   
158   
  13.5

[mm]

Marcador: BN-WH
(Fabricado por Phoenix Contact)

Marcador: BN-WHLED indicador de posición

LED indicador de posición

(M12, hembra de 4 pins)

Conector de derivación
(M12, macho de 8 pins)

Conector de derivación
(M12, macho de 8 pins)

Conector para conexión de dispositivo de entrada
(M8, hembra de 3 pins)

Dimensiones del bloque de unidad de entradas

Conector para conexión 
de dispositivo de entrada

(Fabricado por 
Phoenix Contact)

Dimensiones de la unidad SI / Descripción de los componentes

LED indicador de posición

28.6

15
.5

39
54

.5

Conector de derivación
(M12, hembra de 8 pins)

Conector de derivación
(M12, macho de 8 pins)

68.5

79.4
EX500-S001

EX500-Q�01

EX500-Q�02

se
rie

66

U
N

ID
AD

 S
I

EX
50

0

PW
R

C
O

M

LED indicador de posición

0

1

36

60

44

Conector de derivación
(M12, hembra de 8 pins)

Conector de derivación
(M12, macho de 8 pins)

80.3
64.4

85.7

PW
R

C
O

M

LED indicador de posición

80.3
64.4

0

1

28

60

Conector de derivación
(M12, hembra de 8 pins)

Conector de derivación
(M12, macho de 8 pins)

Dimensiones de la unidad SI / Descripción de los componentes
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Serie EX500 – Sistema de bus de campo, cableado descentralizado436

Válvulas

Ejemplo de conexión

Cables/Conectores de comunicación para PROFIBUS DP
Accesorios

Descripción
Ref.

Número de polos funcionales
Tipo de tecla

Longitud de cable fijo

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector hembra

Conector macho, código B Conector macho, código B
(Visto desde el lado del conector macho/hembra)

Conector macho Conector macho Conector hembra
M12: 4 polos

Para PROFIBUS DP
(conector macho, código B)

Conector conectable a bus de campo

Código B (tecla inversa)

1: VP
4: Línea B

2: Línea A
3: DGND

1: —
2: Línea A (Verde)
3: —
4: Línea B (Rojo)
5: —

—5 m

Conector macho terminal

Imagen del producto

Disposición de pins

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 polos M12: 3 polos

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

12 34 5

Verde: Línea A
Rojo: Línea B

: –
: –
: –

Hilos del cable 
colores

Cableado

5 1 2

34
Disposición de los pins del conector hembra 

Código B (tecla inversa)

Disposición de los pins del conector macho 
Código B (tecla inversa)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø1
4.

8

M12

ø7
.8

505000

ø1
4.

8

44.5

M12
SPEEDCON

ø7
.8

505000

ø1
4.

8

47.3

M12
SPEEDCON

Terminal
Nº

PCA-1557688
Para PROFIBUS DP
(conector hembra)

1

PCA-1557691
Para PROFIBUS DP
(conector macho)

2

PCA-15577275

PLC

Serie EX250
Serie EX500

Lado IN
11

34

2
Lado OUT

2

Cableado en serie con unidad de entrada/salida

Bloque de electroválvula

Unidad GW

5

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector macho terminal

Referencias y características

Un 
producto 
conectado 
en el 
extremo

Cableado en 
serie discreto y 
descentralizado 

La línea de apantallamiento 
se conecta al moleteado.

Resistencia de 
terminación para 
PROFIBUS DP
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Sistema de bus de campo, cableado descentralizado – Serie EX500 437

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
lv

ul
as

Cables/Conectores de comunicación
para DeviceNetTM
Accesorios

Descripción
Ref.

Número de polos funcionales
Tipo de tecla

Longitud de cable fijo

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector hembra

Conector macho, código A Conector hembra, código A
(Visto desde el lado del conector macho/hembra)

Conector macho Conector macho Conector hembra
Para DeviceNetTM

(conector macho, código A)

Conector conectable a bus de campo

M12: 5 polos
Código A (tecla normal)

1: DRAIN: N.C.
2: V+: N.C.
3: V–: N.C.
4: CAN H
5: CAN L

1: DRAIN
2: V+ (Rojo)
3: V– (Negro)
4: CAN H (Blanco)
5: CAN L (Azul)

—5 m

Conector macho terminal

Imagen del producto

Disposición de pins

PCA-1557633 PCA-1557646 PCA-1557659 PCA-1557662 PCA-1557675

DeviceNetTM

121 

1 2 3 4 5

5

1

34

2

5

1

43

2

12 34 5

Rojo: V+
Blanco: CAN H

Bl: DRAIN
Negro: V–
Azul: CAN L

Colores de hilos del cable

Cableado

1 2

3

5

4
Disposición de los pins del conector hembra 

Código A (tecla normal)

5 2 1

43
Disposición de los pins del conector macho 

Código A (tecla normal)

56.3

15.8

ø1
4.

8

M12

ø6
.7

505000

ø1
4.

8
ø1

4.
8

44.5

M12
SPEEDCON

ø6
.7

50500047.3

M12
SPEEDCON

Nº de terminal

PCA-1557633
Para DeviceNetTM

(conector hembra)

1

PCA-1557646
Para DeviceNetTM

(conector enchufable)

2

PCA-15576755

PLC

Serie EX250
Serie EX500

3 3

5

1

4
1

2

Conectado en el extremoBloque de electroválvula

Cableado en serie con unidad
de entrada/salida

Unidad GW

Ejemplo de conexión

Referencias y características

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector enchufable terminal

Cableado en serie 
discreto y 
descentralizado 

Resistencia de 
terminación para 
DeviceNetTM

Ejemplo de conexión

Cables/Conectores de comunicación para PROFIBUS DP
Accesorios

Descripción
Ref.

Número de polos funcionales
Tipo de tecla

Longitud de cable fijo

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector hembra

Conector macho, código B Conector macho, código B
(Visto desde el lado del conector macho/hembra)

Conector macho Conector macho Conector hembra
M12: 4 polos

Para PROFIBUS DP
(conector macho, código B)

Conector conectable a bus de campo

Código B (tecla inversa)

1: VP
4: Línea B

2: Línea A
3: DGND

1: —
2: Línea A (Verde)
3: —
4: Línea B (Rojo)
5: —

—5 m

Conector macho terminal

Imagen del producto

Disposición de pins

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 polos M12: 3 polos

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

12 34 5

Verde: Línea A
Rojo: Línea B

: –
: –
: –

Hilos del cable 
colores

Cableado

5 1 2

34
Disposición de los pins del conector hembra 

Código B (tecla inversa)

Disposición de los pins del conector macho 
Código B (tecla inversa)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø1
4.

8

M12

ø7
.8

505000

ø1
4.

8

44.5

M12
SPEEDCON

ø7
.8

505000

ø1
4.

8

47.3

M12
SPEEDCON

Terminal
Nº

PCA-1557688
Para PROFIBUS DP
(conector hembra)

1

PCA-1557691
Para PROFIBUS DP
(conector macho)

2

PCA-15577275

PLC

Serie EX250
Serie EX500

Lado IN
11

34

2
Lado OUT

2

Cableado en serie con unidad de entrada/salida

Bloque de electroválvula

Unidad GW

5

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector macho terminal

Referencias y características

Un 
producto 
conectado 
en el 
extremo

Cableado en 
serie discreto y 
descentralizado 

La línea de apantallamiento 
se conecta al moleteado.

Resistencia de 
terminación para 
PROFIBUS DP

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc
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