
Serie EX250 – Sistema de bus de campo, modelo integrado para entradas/salidas404

Válvulas

Cableado en serie con unidad de entradas/salidas
Serie EX250

Características

Forma de pedido de la unidad SI

• Amplia variedad de series y tamaños de válvulas compatibles.
• 32 entradas y 32 salidas.
• Amplia gama de protocolos de comunicación.
• Posibilidad de puntos de salida conmutada, hasta 0.5 A por punto.
• Grado de protección IP67.

Recomendación de producto - Unidades SI

EX250-SDN1
EX250-SMJ2

EX250-SAS3
EX250-SAS5

EX250-SAS7
EX250-SAS9

Productos en stock para una rápida entrega

Protocolo de comunicación
DN1
PR1
MJ2
AS3
AS5
AS7
AS9
CA1A
EN1
EN1-X156

DeviceNetTM

PROFIBUS DP
CC-Link
AS-i (8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 2 sistemas de alimentación)
AS-i (4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 2 sistemas de alimentación)
AS-i (8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 1 sistema de alimentación)
AS-i (4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 1 sistema de alimentación)
CANopen
EtherNet/IPTM

EtherCAT

DN1EX250 S

Unidad SI

Módulo de entradas Módulo de salidas

Módulo de alimentación

Unidad SI

Módulo de entrada

Unidad SI

Módulo de salida

(Accesorios)
Módulos de alimentación / Módulos de salida / Placas 

 Accesorios y productos relacionados

EX250 IE 1
Tipo de módulo
1
2
3

Conector M12, 2 entradas
Conector M12, 4 entradas
Conector M8, 4 entradas

Forma de pedido de los módulos de entradas

EX250 EA

1
2

Especificación de montaje
Montaje directo

Montaje en raíl DIN

1

Forma de pedido Placa final

Recomendación de producto - Módulos de entradas

EX250-IE1 EX250-IE2 EX250-IE3

Productos en stock para una rápida entrega

Recomendación de producto - Placa final

EX250-EA1 EX250-EA2

Productos en stock para una rápida entrega

®

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Sistema de bus de campo, modelo integrado para entradas/salidas – Serie EX250 405

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Vá
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Cableado en serie con unidad de entradas/salidas
Serie EX250

Características

Forma de pedido de la unidad SI

• Amplia variedad de series y tamaños de válvulas compatibles.
• 32 entradas y 32 salidas.
• Amplia gama de protocolos de comunicación.
• Posibilidad de puntos de salida conmutada, hasta 0.5 A por punto.
• Grado de protección IP67.

Recomendación de producto - Unidades SI

EX250-SDN1
EX250-SMJ2

EX250-SAS3
EX250-SAS5

EX250-SAS7
EX250-SAS9

Productos en stock para una rápida entrega

Protocolo de comunicación
DN1
PR1
MJ2
AS3
AS5
AS7
AS9
CA1A
EN1
EN1-X156

DeviceNetTM

PROFIBUS DP
CC-Link
AS-i (8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 2 sistemas de alimentación)
AS-i (4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 2 sistemas de alimentación)
AS-i (8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 1 sistema de alimentación)
AS-i (4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 1 sistema de alimentación)
CANopen
EtherNet/IPTM

EtherCAT

DN1EX250 S

Unidad SI

Módulo de entradas Módulo de salidas

Módulo de alimentación

Unidad SI

Módulo de entrada

Unidad SI

Módulo de salida

(Accesorios)
Serie EX9 - Módulos de alimentación / Módulos de salida / Placas 
finales - www.smc.eu
Serie PCA - Cables / Conectores / Tapones - www.smc.eu

(Productos relacionados)
Serie SV1000/2000/3000 - Válvulas - página 29
Serie VQC1000/2000/4000 - Válvulas - página 221
Serie S0700 - Válvulas - www.smc.eu
Serie SY3000/5000 - Válvulas - página 74

 Accesorios y productos relacionados

EX250 IE 1
Tipo de módulo
1
2
3

Conector M12, 2 entradas
Conector M12, 4 entradas
Conector M8, 4 entradas

Forma de pedido de los módulos de entradas

EX250 EA

1
2

Especificación de montaje
Montaje directo

Montaje en raíl DIN

1

Forma de pedido Placa final

Recomendación de producto - Módulos de entradas

EX250-IE1 EX250-IE2 EX250-IE3

Productos en stock para una rápida entrega

Recomendación de producto - Placa final

EX250-EA1 EX250-EA2

Productos en stock para una rápida entrega

®

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Características técnicas del módulo de entradas

Nota 1) Cuando se alcanza el número máximo de entradas para la unidad SI añadiendo un módulo de entrada, tenga cuidado de no superar la corriente de alimentación para
             la entrada de la unidad SI.
Nota 2) Cuando un módulo de entrada está integrado en un bloque, sus tirantes también van incorporados en el envío.
Nota 3) Todas las unidades EX250-IE� I incluyen dos tirantes para fijar el módulo.

Modelo EX250-IE1
Entrada PNP/NPN (conmutada con un interruptor)

24 VDC

Máx. 30 mA/punto Nota 1)

Aprox. 8 mA

IP67

En funcionamiento: 5 a 45°C, almacenado: -20 a 60°C (sin congelación ni condensación)

En funcionamiento, almacenado: 35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

500 VAC durante 1 min. entre los componentes de la carga y la carcasa

10 MΩ o más (500 Mega VDC) entre los componentes de la carga y la carcasa

Certificado CE, UL (CSA)

90 g

2 uds.

2 puntos

M12 conector (macho de 4 pins o 5 macho de pins) M8 conector (macho de 3 pins)

4 puntos

Estándar

Peso

Accesorio

EX250-IE2 EX250-IE3
Tipo de entrada 

Número de entradas

Tensión de alimentación del dispositivo de entrada 

Corriente de alimentación del dispositivo de entrada

Corriente nominal de entrada

Display

Conector en el lado del dispositivo de entrada

Protección

Rango de temperatura de trabajo

Rango de humedad de trabajo

Resistencia dieléctrica

Resistencia al aislamiento

Tirante Nota 2)

Características generales

EX250-SAS7 ··· Máx. 240 mA, EX250-SAS9 ··· Máx. 120 mA

Modelo EX250-SDN1

125 k/250 k
/500 kbps

9.6 k/19.2 k/
45.45 k/93.75 k/
187.5 k/500 kbps

1.5 M/3 M/
6 M/12 Mbps

156 k/
625 kbps

2.5 M/5 M/
10 Mbps

10 k/20 k/
50 k/125 k/
250 k/500 k/

800 kbps/
1 Mbps

21.6 a 26.4 VDC

100 mA o menos

22.8 a 26.4 VDC 26.5 a 31.6 VDC

—

26.5 a 31.6 VDC Nota 1)

—

10 M/
100 Mbps 167 kbpsVelocidad de comunicación

Entradas

Salidas

11 a 25 VDC — 26.5 a 31.6 VDC Nota 1)

SAS3: 100 mA o menos
SAS5: 65 mA o menos

SAS7: 100 mA o menos
SAS9: 65 mA o menos

SAS3: 8 puntos
SAS5: 4 puntos

SAS3: máx. 240 mA
SAS5: máx. 120 mA

SAS7: 8 puntos
SAS9: 4 puntos

SAS7: 8 puntos
SAS9: 4 puntos

Nota 2)

Nota 2)

100 mA
o menos

Salida PNP (COM-)

32 puntos

Máx. 2.0 A

IP67

En funcionamiento: 5 a 45°C, almacenado: -20 a 60°C (sin congelación ni condensación)

En funcionamiento, almacenado:
35 a 85% humedad relativa (sin condensación)

Electroválvula (monoestable, biestable), módulo de salidas, módulo de alimentación
24 VDC

—

32 puntos (basado en la conexión del módulo de entradas)

24 VDC

Máx. 1.0 A

EX250-SPR1

Salida NPN (COM+) Salida PNP (COM-)

EX250-SMJ2 EX250-SCA1A EX250-SEN1 EX250-SAS3/5 EX250-SAS7/9

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Protocolo

Número de entradas

Corriente de alimentación

Corriente de alimentación

Tipo de salida

Número de salidas

Módulo de conexión
Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Protección

SAS3: 8 puntos
SAS5: 4 puntos

SAS3: máx. 500 mA
SAS5: máx. 250 mA

DeviceNet PROFIBUS DP CC-Link CANopen EtherNet/IP Interfaz AS (AS-i)

Nota 1)

Nota 1) El EX250-SAS7/9 es alimentado por un único sistema, en el que la fuente de alimentación de comunicación está separada en entrada, alimentación para control interno y/o para salida.
Nota 2) El EX250-SAS7/9 es alimentado por un único sistema, que tiene un uso diferente dependiendo de los valores añadidos de alimentación para entrada/salida, como se muestra a continuación.
Nota 3) El número máximo de puntos de salida de válvula será 24 si el módulo de alimentación está conectado.

100 Mbps

35 a 90% humedad relativa
(sin condensación)

En funcionamiento, almacenado: 35 a 85%
humedad relativa (sin condensación)

EX250-SEN1-X156
EtherCAT

Alimentación 
para entrada y 
control interno 

Alimentación 
para salida

Alimentación 
para 
comunicación

Resistencia a 
la intemperie

Consumo interno 
de corriente

Consumo interno 
de corriente

Rango de temperatura 
de trabajo
Rango de humedad 
de trabajo

Especificación 
de entrada

Resistencia a 
la intemperie

LED verde (iluminado cuando se suministra alimentación a la entrada de la unidad 
SI), LED amarillo (iluminado cuando la señal de entrada está activada).
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Serie EX250 – Sistema de bus de campo, modelo integrado para entradas/salidas406

Válvulas Accesorios
Cable de alimentación con conector (para unidad SI)

EX500 AP

2

4 3

5 1

1
2

3
4

5

Blanco: 0 V (alimentación de la electroválvula)

Negro: 0 V (alimentación para entrada y control)

Marrón: 24 VDC +10%/–5% (alimentación de la electroválvula)

Azul: 24 VDC ±10% (alimentación para entrada y control)

Gris: FE

Nº de terminal Colores de hilos del cable

M12

ø1
4.

9
48

34
18

L

ø6

30 5
50

Conexiones

Longitud de cable (L)
1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

S050

Para PROFIBUS DP, EtherNet/IPTMUnidad SI tipo EtherCAT

Para DeviceNetTMUnidad SI tipo CC-Link, CANopen

EX9 AC 1
Longitud de cable (L)

1000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

010
030
050

050

2

4 3

5 1

M1248.1
L

30
50

5

ø6
.4

Conexiones

1
2

3
4

5

Nº de terminal Colores de hilos del cable

        Marrón: 24 VDC +10%/-5% (alimentación para salida)
Blanco: 0 V (alimentación para salida)
        Azul: 24 VDC ±10 (alimentación para entrada y control interno)
Negro: 0 V (alimentación para entrada y control interno)
        Gris: FE

Para EtherNet/IPTM, EtherCAT

020EX9 AC EN
Longitud de cable (L)

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]
10000 [mm]

010
020
030
050
100

PSRJ

Características del conector
Conector macho M12 (recto), conector RJ-45PSRJ

1

3 4

2 Nº de terminal
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

Nº de terminal

Cableado (cable recto) Apantallamiento

Apareado

Apareado

Blanco
Naranja
Blanco

Verde

M12RJ-45

ø6
.7

47.3 45L

Hilos del cable 
colores 1

2
3
4
5
6
7
8

Cable de comunicación con conector

Conector de comunicación

Para DeviceNetTM Unidad SI tipo

050EX500 AC DN
Longitud de cable (L)

1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

2

4 3

5
1 1

2
3

4
5

Rojo: V+

Blanco: CAN H

: DRAIN

Negro: V–

Azul: CAN L

Conexiones

Nº de terminal Colores de hilos del cable

ø1
4.

9

L

ø7

40.7
50

M12

Características de la placa final

Referencia de modelo
Placa final (lado de entrada)

para montaje directo

EX250-EA1 EX250-EA2

Descripción

Nota) La referencia EX250-EA1 incluye 2 tornillos de montaje.

Placa final (lado de entrada) 
para montaje en raíl DIN

Disposición de los pins 
del conector hembra

Disposición de los pins 
del conector hembra

Disposición de los pins del 
conector macho

Disposición de los 
pins del conector 

macho

Disposición de los pins 
del conector hembra
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Sistema de bus de campo, modelo integrado para entradas/salidas – Serie EX250 407

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Accesorios
Cable de alimentación con conector (para unidad SI)

EX500 AP

2

4 3

5 1

1
2

3
4

5

Blanco: 0 V (alimentación de la electroválvula)

Negro: 0 V (alimentación para entrada y control)

Marrón: 24 VDC +10%/–5% (alimentación de la electroválvula)

Azul: 24 VDC ±10% (alimentación para entrada y control)

Gris: FE

Nº de terminal Colores de hilos del cable

M12

ø1
4.

9

48
34

18

L

ø6

30 5
50

Conexiones

Longitud de cable (L)
1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

S050

Para PROFIBUS DP, EtherNet/IPTMUnidad SI tipo EtherCAT

Para DeviceNetTMUnidad SI tipo CC-Link, CANopen

EX9 AC 1
Longitud de cable (L)

1000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

010
030
050

050

2

4 3

5 1

M1248.1
L

30
50

5

ø6
.4

Conexiones

1
2

3
4

5

Nº de terminal Colores de hilos del cable

        Marrón: 24 VDC +10%/-5% (alimentación para salida)
Blanco: 0 V (alimentación para salida)
        Azul: 24 VDC ±10 (alimentación para entrada y control interno)
Negro: 0 V (alimentación para entrada y control interno)
        Gris: FE

Para EtherNet/IPTM, EtherCAT

020EX9 AC EN
Longitud de cable (L)

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

10000 [mm]

010
020
030
050
100

PSRJ

Características del conector
Conector macho M12 (recto), conector RJ-45PSRJ

1

3 4

2 Nº de terminal
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

Nº de terminal

Cableado (cable recto) Apantallamiento

Apareado

Apareado

Blanco
Naranja
Blanco

Verde

M12RJ-45

ø6
.7

47.3 45L

Hilos del cable 
colores 1

2
3
4
5
6
7
8

Cable de comunicación con conector

Conector de comunicación

Para DeviceNetTM Unidad SI tipo

050EX500 AC DN
Longitud de cable (L)

1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

2

4 3

5
1 1

2
3

4
5

Rojo: V+

Blanco: CAN H

: DRAIN

Negro: V–

Azul: CAN L

Conexiones

Nº de terminal Colores de hilos del cable

ø1
4.

9

L

ø7

40.7
50

M12

Características de la placa final

Referencia de modelo
Placa final (lado de entrada)

para montaje directo

EX250-EA1 EX250-EA2

Descripción

Nota) La referencia EX250-EA1 incluye 2 tornillos de montaje.

Placa final (lado de entrada) 
para montaje en raíl DIN

Disposición de los pins 
del conector hembra

Disposición de los pins 
del conector hembra

Disposición de los pins del 
conector macho

Disposición de los 
pins del conector 

macho

Disposición de los pins 
del conector hembra

SI Dimensiones de la unidad

BUS

63

Conector de comunicación
(M12, macho de 4 pins)

59
.8

PWR

BUS

63 Toma de tierra

Conector de comunicación
(M12, macho de 4 pins)
Conector para alimentación del dispositivo de salida
(M12, macho de 4 pins)

59
.8

ADDRESS SETTING

SW

EX250

ADDR2ADDR1

HOLD

CLEAR
COM

-ERR
INAUX -ERRPWR

SI

64
.4

75
.1

LED indicador de posición

Cubierta protectora

ADDRESS SETTING

SW

EX250

ADDR2ADDR1

HOLD

CLEAR

COM
-ERR

INAUX -ERRPWR

SI

64
.4

75
.1

LED indicador de posición

Cubierta protectora

75
.164

.4

EX250

0
1

ADDRESS

PWR CANPWR(V)

59
.8

PWR

BUS

63 63

59
.8

-----

PWR

BUS

Toma de tierra

Conector de comunicación
(M12, hembra de 4 pins, tipo D)
Conector de alimentación
(M12, macho de 5 pins)

78
.964

.4

MS

0
1

SETTINGS

PWR NSBOB.

LED indicador de posición

Cubierta protectora

PWR

BUS

Toma de tierra

Conector de comunicación
(M12, macho de 5 pins)

Conector de alimentación
(M12, macho de 5 pins, tecla inversa)

63

59
.8

PWR

BUS

Toma de tierra

Conector de comunicación
(M12, hembra de 5 pins, tecla inversa)
Conector de alimentación
(M12, macho de 5 pins)

63

59
.8

MOD/NETPWR(V)

EX250

SI
PWR

SETTINGS
0

1

64
.4

75
.1

LED indicador de posición

Cubierta protectora

BFDIA

LH

ADDRESS

RUNPWR(V)

EX250

SI

64
.4

78
.9

LED indicador de posición

Cubierta protectora

L ERRL RUN

x1x10

STATION NO.B RATE

PWPW(V)

EX250

SI

LINK IN
(M12, macho de 4 pins)

LINK OUT
(M12, hembra de 4 pins)

Adaptador
de bus

64
.4

M
áx

. 1
18

LED indicador de posición Cubierta protectora

PWR

Toma de tierra63

59
.8

Conector de alimentación
(M12, macho de 5 pins, tecla inversa)

EX250-SDN1 (DeviceNetTM) EX250-SMJ2 (CC-Link)EX250-SPR1 (PROFIBUS DP)

EX250-SCA1A (CANopen) EX250-SEN1 (EtherNet/IPTM)

AS-i
EX250-SAS7/9
(1 sistema de alimentación)

EX250-SAS3/5 (2 sistemas de alimentación)

EX250-SEN1-X156
(EtherCAT)

84.0
64

.4

Conector de entrada EtherCAT

Terminal FE (M3)Toma de tierra

Conector de comunicación
(M12, macho de 5 pins)
Conector de alimentación
(M12, macho de 5 pins, tecla inversa)

LED indicador de posición

Cubierta protectora

59
.8

Cubierta protectora

Conector de 
alimentación

Conector de 
salida EtherCAT

LED indicador 
de posición
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Serie EX250 – Sistema de bus de campo, modelo integrado para entradas/salidas408

Válvulas

Ejemplo de conexión

Cables/Conectores de comunicación para PROFIBUS DP
Accesorios

Descripción
Ref.

Número de polos funcionales
Tipo de tecla

Longitud de cable fijo

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector hembra

Conector macho, código B Conector macho, código B
(Visto desde el lado del conector macho/hembra)

Conector macho Conector macho Conector hembra
M12: 4 polos

Para PROFIBUS DP
(conector macho, código B)

Conector conectable a bus de campo

Código B (tecla inversa)

1: VP
4: Línea B

2: Línea A
3: DGND

1: —
2: Línea A (Verde)
3: —
4: Línea B (Rojo)
5: —

—5 m

Conector macho terminal

Imagen del producto

Disposición de pins

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 polos M12: 3 polos

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

12 34 5

Verde: Línea A
Rojo: Línea B

: –
: –
: –

Hilos del cable 
colores

Cableado

5 1 2

34
Disposición de los pins del conector hembra 

Código B (tecla inversa)

Disposición de los pins del conector macho 
Código B (tecla inversa)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø1
4.

8

M12

ø7
.8

505000

ø1
4.

8

44.5

M12
SPEEDCON

ø7
.8

505000

ø1
4.

8

47.3

M12
SPEEDCON

Terminal
Nº

PCA-1557688
Para PROFIBUS DP
(conector hembra)

1

PCA-1557691
Para PROFIBUS DP
(conector macho)

2

PCA-15577275

PLC

Serie EX250
Serie EX500

Lado IN
11

34

2
Lado OUT

2

Cableado en serie con unidad de entrada/salida

Bloque de electroválvula

Unidad GW

5

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector macho terminal

Referencias y características

Un 
producto 
conectado 
en el 
extremo

Cableado en 
serie discreto y 
descentralizado 

La línea de apantallamiento 
se conecta al moleteado.

Resistencia de 
terminación para 
PROFIBUS DP
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Sistema de bus de campo, modelo integrado para entradas/salidas – Serie EX250 409

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Ejemplo de conexión

Cables/Conectores de comunicación para PROFIBUS DP
Accesorios

Descripción
Ref.

Número de polos funcionales
Tipo de tecla

Longitud de cable fijo

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector hembra

Conector macho, código B Conector macho, código B
(Visto desde el lado del conector macho/hembra)

Conector macho Conector macho Conector hembra
M12: 4 polos

Para PROFIBUS DP
(conector macho, código B)

Conector conectable a bus de campo

Código B (tecla inversa)

1: VP
4: Línea B

2: Línea A
3: DGND

1: —
2: Línea A (Verde)
3: —
4: Línea B (Rojo)
5: —

—5 m

Conector macho terminal

Imagen del producto

Disposición de pins

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 polos M12: 3 polos

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

12 34 5

Verde: Línea A
Rojo: Línea B

: –
: –
: –

Hilos del cable 
colores

Cableado

5 1 2

34
Disposición de los pins del conector hembra 

Código B (tecla inversa)

Disposición de los pins del conector macho 
Código B (tecla inversa)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø1
4.

8

M12

ø7
.8

505000

ø1
4.

8

44.5

M12
SPEEDCON

ø7
.8

505000

ø1
4.

8

47.3

M12
SPEEDCON

Terminal
Nº

PCA-1557688
Para PROFIBUS DP
(conector hembra)

1

PCA-1557691
Para PROFIBUS DP
(conector macho)

2

PCA-15577275

PLC

Serie EX250
Serie EX500

Lado IN
11

34

2
Lado OUT

2

Cableado en serie con unidad de entrada/salida

Bloque de electroválvula

Unidad GW

5

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector macho terminal

Referencias y características

Un 
producto 
conectado 
en el 
extremo

Cableado en 
serie discreto y 
descentralizado 

La línea de apantallamiento 
se conecta al moleteado.

Resistencia de 
terminación para 
PROFIBUS DP

Cables/Conectores de comunicación
para DeviceNetTM
Accesorios

Descripción
Ref.

Número de polos funcionales
Tipo de tecla

Longitud de cable fijo

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector hembra

Conector macho, código A Conector hembra, código A
(Visto desde el lado del conector macho/hembra)

Conector macho Conector macho Conector hembra
Para DeviceNetTM

(conector macho, código A)

Conector conectable a bus de campo

M12: 5 polos
Código A (tecla normal)

1: DRAIN: N.C.
2: V+: N.C.
3: V–: N.C.
4: CAN H
5: CAN L

1: DRAIN
2: V+ (Rojo)
3: V– (Negro)
4: CAN H (Blanco)
5: CAN L (Azul)

—5 m

Conector macho terminal

Imagen del producto

Disposición de pins

PCA-1557633 PCA-1557646 PCA-1557659 PCA-1557662 PCA-1557675

DeviceNetTM

121 

1 2 3 4 5

5

1

34

2

5

1

43

2

12 34 5

Rojo: V+
Blanco: CAN H

Negro: V–
Azul: CAN L

Colores de hilos del cable

Cableado

1 2

3

5

4
Disposición de los pins del conector hembra 

Código A (tecla normal)

5 2 1

43
Disposición de los pins del conector macho 

Código A (tecla normal)

56.3

15.8

ø1
4.

8

M12

ø6
.7

505000

ø1
4.

8
ø1

4.
8

44.5

M12
SPEEDCON

ø6
.7

50500047.3

M12
SPEEDCON

Nº de terminal

PCA-1557633
Para DeviceNetTM

(conector hembra)

1

PCA-1557646
Para DeviceNetTM

(conector macho)

2

PCA-15576755

PLC

Serie EX250
Serie EX500

3 3

5

1

4
1

2

Conectado en el extremoBloque de electroválvula

Cableado en serie con unidad
de entrada/salida

Unidad GW

Ejemplo de conexión

Referencias y características

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector macho terminal

Cableado en serie 
discreto y 
descentralizado 

Resistencia de 
terminación para 
DeviceNetTM

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie EX260 – Sistema de bus de campo, modelo integrado para salidas410

Válvulas

Cableado en serie para salidas
Serie EX260

Características

Forma de pedido de la unidad SI

• Amplia variedad de series y tamaños de válvulas compatibles.
• 32 salidas de válvula.
• Tamaño compacto.
• Comunicación con cableado en cadena.
• Grado de protección IP67.

Recomendación de producto

EX260-SDN1
EX260-SDN3

EX260-SPR1
EX260-SPR3

EX260-SPR5
EX260-SPR7

Productos en stock para una rápida entrega  Accesorios y productos relacionados

DN1
DN2
DN3
DN4
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
MJ1
MJ2
MJ3
MJ4
EC1
EC2
EC3
EC4
PN1
PN2
PN3
PN4
EN1
EN2
EN3
EN4

DeviceNet™

PROFIBUS DP

EtherCAT

PROFINET

Nota) La protección es IP40 cuando el conector de comunicación es un multiconector sub-D.

Polaridad de salida de la unidad SI

32

16

32

16

32

16

32

16

32

16

32

16

32

16
EtherNet/IP™

M12

M12

M12

Multiconector sub-D Nota)

M12

M12

M12

COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)

Protocolo de comunicación
PR1EX260 S

CC-Link

ProtocoloSímbolo Número de salidas Conector de comunicación

EX260-SEC1
EX260-SEC3

®

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118



Sistema de bus de campo, modelo integrado para salidas – Serie EX260 411

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Cableado en serie para salidas
Serie EX260

Características

Forma de pedido de la unidad SI

• Amplia variedad de series y tamaños de válvulas compatibles.
• 32 salidas de válvula.
• Tamaño compacto.
• Comunicación con cableado en cadena.
• Grado de protección IP67.

Recomendación de producto

EX260-SDN1
EX260-SDN3

EX260-SPR1
EX260-SPR3

EX260-SPR5
EX260-SPR7

Productos en stock para una rápida entrega

(Accesorios)
Serie PCA - Cables / Conectores / Tapones - www.smc.eu

(Productos relacionados)
Serie SV1000/2000/3000 - Válvulas - página 29
Serie VQC1000/2000/4000 - Válvulas - página 221
Serie SY3000/5000 - Válvulas - página 74
Serie S0700 - Válvulas - página www.smc.eu

 Accesorios y productos relacionados

DN1
DN2
DN3
DN4
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
MJ1
MJ2
MJ3
MJ4
EC1
EC2
EC3
EC4
PN1
PN2
PN3
PN4
EN1
EN2
EN3
EN4

DeviceNet™

PROFIBUS DP

EtherCAT

PROFINET

Nota) La protección es IP40 cuando el conector de comunicación es un multiconector sub-D.

Polaridad de salida de la unidad SI

32

16

32

16

32

16

32

16

32

16

32

16

32

16
EtherNet/IP™

M12

M12

M12

Multiconector sub-D Nota)

M12

M12

M12

COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)
COM-/PNP (común negativo)
COM+/NPN (común positivo)

Protocolo de comunicación
PR1EX260 S

CC-Link

ProtocoloSímbolo Número de salidas Conector de comunicación

EX260-SEC1
EX260-SEC3

®

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Características técnicas de la unidad SI

Nota 1) Tenga en cuenta que la versión está sujeta a modificaciones.

Modelo EX260-SPR1/3 EX260-SPR2/4 EX260-SPR5/7 EX260-SPR6/8 EX260-SDN1/3 EX260-SDN2/4 EX260-SMJ1/3 EX260-SMJ2/4

125 k/250 k/
500 kbps

156 k/625 k/
2.5 M/5 M/10 Mbps

M12
Integrado

—
—

22.8 a 26.4 VDC
11 a 25 VDC

100 mA

Área de ocupación E/S 
(entradas/salidas)

Velocidad de comunicación

Normas
Peso

Tornillo de montaje
Accesorios

IP67 IP40 IP67
-10 a 50°C

35 a 85% humedad relativa (sin condensación)
500 VAC durante 1 minuto entre la terminal externa y la carcasa
10 MΩ o más (500 VDC) entre la terminal externa y la carcasa

Marca CE, compatible con UL (CSA)
200 g
2 uds.

24 VDC

Protocolo

Versión Nota 1)

Archivo de configuración

COM-/PNP COM+/NPN COM-/PNP COM+/NPN COM-/PNP COM+/NPN COM-/PNP COM+/NPN

SPR1: 
32 puntos
SPR3: 
16 puntos

SPR2: 
32 puntos
SPR4: 
16 puntos

SPR5: 
32 puntos
SPR7: 
16 puntos

SPR6: 
32 puntos
SPR8: 
16 puntos

SDN1: 
32 puntos
SDN3: 
16 puntos

SDN2: 
32 puntos
SDN4: 
16 puntos

SPR1: 
0/32
SPR3: 
0/16

SPR2: 
0/32
SPR4: 
0/16

SPR5: 
0/32
SPR7: 
0/16

SPR6: 
0/32
SPR8: 
0/16

SDN1: 
0/32
SDN3: 
0/16

SDN2: 
0/32
SDN4: 
0/16

SMJ1: 32/32
SMJ3: 32/32

SMJ2: 32/32
SMJ4: 32/32

SPR1: 
Máx. 2.0 A
SPR3: 
Máx. 1.0 A

SPR2: 
Máx. 2.0 A
SPR4: 
Máx. 1.0 A

SPR5: 
Máx. 2.0 A
SPR7: 
Máx. 1.0 A

SPR6: 
Máx. 2.0 A
SPR8: 
Máx. 1.0 A

SDN1: 
Máx. 2.0 A
SDN3: 
Máx. 1.0 A

SDN2: 
Máx. 2.0 A
SDN4: 
Máx. 1.0 A

EX9-AWTS (1 ud.) — EX9-AWTS (1 ud.)

Multiconector sub-D M12
Ninguno Integrado

Volumen 1 (edición 3.5)
Volumen 3 (edición 1.5)

9.6 k/19.2 k/45.45 k/93.75 k/
187.5 k/500 k/1.5 M/3 M/6 M/12 Mbps

21.6 a 26.4 VDC
100 mA o menos

—
—

—
—

21.6 a 26.4 VDC
100 mA o menos

PROFIBUS DP DeviceNet™ CC-Link

DP-V0 Ver.1.10

—Archivo GSD Archivo EDS

SMJ1: 
32 puntos
SMJ3: 
16 puntos

SMJ2: 
32 puntos
SMJ4: 
16 puntos

SMJ1: 
Máx. 2.0 A
SMJ3: 
Máx. 1.0 A

SMJ2: 
Máx. 2.0 A
SMJ4: 
Máx. 1.0 A

Electroválvula con supresor de picos de tensión de 24 VDC, 1.5 W o menos (SMC)

Alimentación para salida

Características del conector de comunicación
Selector de resistencia de terminación

Tensión de alimentación
Consumo interno de corriente
Tensión de alimentación
Tensión de alimentación
Consumo interno de corriente

Salida

Corriente suministrada

Tipo de salida

Número de salidas

Carga

Tensión de suministro

Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

Sistema 
aplicable

Alimentación 
para control

Alimentación 
para 
comunicación

(1 estación, 
estaciones E/S 
remotas)

(1 estación, 
estaciones E/S 
remotas)

(común 
negativo)

(común 
negativo)

(común 
negativo)

(común 
negativo)

(común 
positivo)

(común 
positivo)

(común 
positivo)

(común 
positivo)

Resistencia a 
la intemperie

Tapón de sellado (para 
conector hembra M12)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie EX260 – Sistema de bus de campo, modelo integrado para salidas412

Válvulas

Características técnicas de la unidad SI

Modelo EX260-SEC1/3 EX260-SEC2/4 EX260-SPN1/3 EX260-SPN2/4 EX260-SEN1/3 EX260-SEN2/4

Área de ocupación E/S 
(entradas/salidas)
Velocidad de comunicación 

Alimentación para salida

Características del conector de comunicación
Selector de resistencia de terminación

Salida

Normas
Peso

Tornillo de montaje
Accesorios

IP67
-10 a 50°C

35 a 85% humedad relativa (sin condensación)
500 VAC para 1 min. entre los terminales y la carcasa

10 MΩ o más (500 VDC medido mediante megaohmímetro) entre los terminales y la carcasa
Marca CE, compatible con UL (CSA)

200 g
2 uds.

24 VDC

Tensión de alimentación
Consumo interno de corriente
Tensión de alimentación
Tensión de alimentación
Consumo interno de corriente

Protocolo

Versión Nota 1)

Archivo de configuración Nota 3)

Tensión de suministro

Tipo de salida

Número de salidas

Carga

Tensión de suministro

Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

COM-/PNP
(común negativo)

COM+/NPN
(común positivo)

COM-/PNP
(común negativo)

COM+/NPN
(común positivo)

COM-/PNP
(común negativo)

COM+/NPN
(común positivo)

SEC1: 32 puntos
SEC3: 16 puntos

SEC2: 32 puntos
SEC4: 16 puntos

SPN1: 32 puntos
SPN3: 16 puntos

SPN2: 32 puntos
SPN4: 16 puntos

SEN1: 32 puntos
SEN3: 16 puntos

SEN2: 32 puntos
SEN4: 16 puntos

SEC1: 0/32
SEC3: 0/16

SEC2: 0/32
SEC4: 0/16

SPN1: 0/32
SPN3: 0/16

SPN2: 0/32
SPN4: 0/16

SEN1: 16/32
SEN3: 16/16

SEN2: 16/32
SEN4: 16/16

SEC1: Máx. 2.0 A
SEC3: Máx. 1.0 A

SEC2: Máx. 2.0 A
SEC4: Máx. 1.0 A

SPN1: Máx. 2.0 A
SPN3: Máx. 1.0 A

SPN2: Máx. 2.0 A
SPN4: Máx. 1.0 A

SEN1: Máx. 2.0 A
SEN3: Máx. 1.0 A

SEN2: Máx. 2.0 A
SEN4: Máx. 1.0 A

EX9-AWTS (1 ud.)

Volumen 1 (edición 3.8)
Volumen 2 (edición 1.9)

21.6 a 26.4 VDC
100 mA o menos
22.8 a 26.4 VDC

—
—

M12
Ninguno

10 M/100 Mbps Nota 2)100 Mbps Nota 2)

EtherCAT Nota 2) EtherNet/IP™ Nota 2)

Conformidad 
Test Record V.1.1

Archivo XML

PROFINET Nota 2)

Especificación PROFINET
Versión 2.2

Archivo GSD Archivo EDS

Nota 1) Tenga en cuenta que la versión está sujeta a modificaciones.

Sistema 
aplicable

Alimentación para 
comunicación

Alimentación 
para control

Tapón de sellado (para 
conector hembra M12)

Resistencia a 
la intemperie

Electroválvula con circuito de protección frente a 
picos de tensión de 24 VDC/1.5 W o menos (SMC)

Electroválvula con circuito de protección frente a 
picos de tensión de 24 VDC/1.5 W o menos (SMC)

Electroválvula con circuito de protección frente a 
picos de tensión de 24 VDC/1.0 W o menos (SMC)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Sistema de bus de campo, modelo integrado para salidas – Serie EX260 413

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Características técnicas de la unidad SI

Modelo EX260-SEC1/3 EX260-SEC2/4 EX260-SPN1/3 EX260-SPN2/4 EX260-SEN1/3 EX260-SEN2/4

Área de ocupación E/S 
(entradas/salidas)
Velocidad de comunicación 

Alimentación para salida

Características del conector de comunicación
Selector de resistencia de terminación

Salida

Normas
Peso

Tornillo de montaje
Accesorios

IP67
-10 a 50°C

35 a 85% humedad relativa (sin condensación)
500 VAC para 1 min. entre los terminales y la carcasa

10 MΩ o más (500 VDC medido mediante megaohmímetro) entre los terminales y la carcasa
Marca CE, compatible con UL (CSA)

200 g
2 uds.

24 VDC

Tensión de alimentación
Consumo interno de corriente
Tensión de alimentación
Tensión de alimentación
Consumo interno de corriente

Protocolo

Versión Nota 1)

Archivo de configuración Nota 3)

Tensión de suministro

Tipo de salida

Número de salidas

Carga

Tensión de suministro

Protección
Rango de temperatura de trabajo
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica
Resistencia al aislamiento

COM-/PNP
(común negativo)

COM+/NPN
(común positivo)

COM-/PNP
(común negativo)

COM+/NPN
(común positivo)

COM-/PNP
(común negativo)

COM+/NPN
(común positivo)

SEC1: 32 puntos
SEC3: 16 puntos

SEC2: 32 puntos
SEC4: 16 puntos

SPN1: 32 puntos
SPN3: 16 puntos

SPN2: 32 puntos
SPN4: 16 puntos

SEN1: 32 puntos
SEN3: 16 puntos

SEN2: 32 puntos
SEN4: 16 puntos

SEC1: 0/32
SEC3: 0/16

SEC2: 0/32
SEC4: 0/16

SPN1: 0/32
SPN3: 0/16

SPN2: 0/32
SPN4: 0/16

SEN1: 16/32
SEN3: 16/16

SEN2: 16/32
SEN4: 16/16

SEC1: Máx. 2.0 A
SEC3: Máx. 1.0 A

SEC2: Máx. 2.0 A
SEC4: Máx. 1.0 A

SPN1: Máx. 2.0 A
SPN3: Máx. 1.0 A

SPN2: Máx. 2.0 A
SPN4: Máx. 1.0 A

SEN1: Máx. 2.0 A
SEN3: Máx. 1.0 A

SEN2: Máx. 2.0 A
SEN4: Máx. 1.0 A

EX9-AWTS (1 ud.)

Volumen 1 (edición 3.8)
Volumen 2 (edición 1.9)

21.6 a 26.4 VDC
100 mA o menos
22.8 a 26.4 VDC

—
—

M12
Ninguno

10 M/100 Mbps Nota 2)100 Mbps Nota 2)

EtherCAT Nota 2) EtherNet/IP™ Nota 2)

Conformidad 
Test Record V.1.1

Archivo XML

PROFINET Nota 2)

Especificación PROFINET
Versión 2.2

Archivo GSD Archivo EDS

Nota 1) Tenga en cuenta que la versión está sujeta a modificaciones.
Nota 2) Use un cable de transmisión CAT5 o superior para EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP™.
Nota 3) Los archivos se pueden descargar en el sitio web de SMC, http://www.smcworld.com

Sistema 
aplicable

Alimentación para 
comunicación

Alimentación 
para control

Tapón de sellado (para 
conector hembra M12)

Resistencia a 
la intemperie

Electroválvula con circuito de protección frente a 
picos de tensión de 24 VDC/1.5 W o menos (SMC)

Electroválvula con circuito de protección frente a 
picos de tensión de 24 VDC/1.5 W o menos (SMC)

Electroválvula con circuito de protección frente a 
picos de tensión de 24 VDC/1.0 W o menos (SMC)

Cable de alimentación con conector (para unidades SI)

1
2

3
4

5

M12ø1
4.

9

48
34

18

L

ø6

30 5

50

Para unidades SI compatibles con PROFIBUS DP, DeviceNet™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IPTM

Para unidades SI compatibles con CC-Link 

Modelo de conector recto

EX9 AC 1
Longitud del cable (L)

1000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

010
030
050

030

2

4 3

5 1

M1248.1
L

30
50

5

ø6
.4

Conexiones

1
2

3
4

5

Nº de terminal Colores de hilos del cable

Terminal
Nº

Hilos del cable 
colores

Conexiones (PROFIBUS DP/EtherCAT)

Marrón: 24 VDC +10%/-5% (alimentación de la electroválvula)
Blanco: 0 V (alimentación de la electroválvula)

Azul: 24 VDC ±10% (alimentación para control)
Negro: 0 V (alimentación para control)

Gris: Sin conectar

Marrón: 24 VDC +10%/-5% (alimentación de la electroválvula)
Blanco: 0 V (alimentación de la electroválvula)

Azul: 24 VDC ±10% (alimentación para control)
Negro: 0 V (alimentación para control)

Gris: Sin conectar

Accesorios

EX500 AP
Longitud del cable (L)

1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

Características del conector
Recto

En ángulo
S
A

S050

Modelo de conector recto

2

4 3

5 1

M12

31.3
28

.3
30 5

50L

ø6

Modelo de conector en ángulo

1
2

3
4

5

Nº de terminal Colores de hilos del cable

Conexiones (DeviceNet™, EtherNet/IP™)

     Marrón: Sin conectar Nota 1), 24 VDC ±10% (alimentación para control) Nota 2)
Blanco: 24 VDC +10%/−5% (alimentación de la electroválvula)
     Azul: Sin conectar Nota 1), 0 V (alimentación para control) Nota 2)
Negro: 0 V (alimentación de la electroválvula)

Gris: Sin conectar

4 3

21ø1
4.

8

M12
SPEEDCON

44.5 L 50

ø5
.0

±0
.1

5

5

Nota 1) Para DeviceNet™
Nota 2) Para EtherNet/IP™

PCA
Longitud del cable (L)

1500 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

1401804
1401805
1401806

1401804

PCA
Longitud del cable (L)

1500 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

1401807
1401808
1401809

1401807

Disposición de los pins 
del conector hembra

Disposición de los 
pins del conector 
hembra, código A

Disposición de los 
pins del conector 
hembra, código A
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Serie EX260 – Sistema de bus de campo, modelo integrado para salidas414

Válvulas

Accesorios

Para unidades SI compatibles con EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link

1

3 4

2

M12RJ-45

ø6
.7

47.3 45L

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

Para unidades SI compatibles con EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM

PCA 1446566
Para unidades SI compatibles con EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM

PCA 14465535000 [mm]1446566
Longitud de cable

Conector conectable a bus de campo

(ø
6.

5)

50500047.3

ø1
4.

8

M12
SPEEDCON

ø1
7.

5

ø1
9

≈ 61

Distancia entre caras 13

Distancia entre caras 16

M12

12

3 4

12

3 4

1
2

3
4

Blanco: RD+

Azul: RD–

Amarillo: TD+

Naranja: TD–

Conexiones

Nº de terminal Color de guía de cables

020EX9 AC EN
Longitud del cable (L)

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
4000 [mm]
5000 [mm]

010
020
030
050
100

PSRJ
Conector macho M12 (recto) ⇔ Conector RJ-45PSRJ

Características del conector

Par

Par

Blanco
Naranja
Blanco

Verde

Conexiones (cable recto)

Terminal
Nº

Terminal
Nº

Apantallamiento

Hilos del cable 
colores

Modelo de multiconector sub-D de comunicaciónModelo de conector de comunicación M12

90
.9

28.2

10
2.

4 90
.9

10
2.

4

28.2
76.5 76.5

Dimensiones de la unidad SI

Cable de comunicación con conector

Tapón de sellado: Para conector hembra M12 EX9 AW
Úsela en las conexiones que no se estén utilizando para el conector de 
comunicación (conector hembra M12).
La utilización de este tapón de sellado mantiene la integridad del grado de 
protección IP67.
Nota) Apriete el tapón de sellado al par de apriete especificado. (Para M12: 0.1 N·m)

TS

Tipo de conector

Para conector hembra M12

M12 x 1

14

10.2

14

TS

21 20.6 16.9 9 28.75 929.25

Disposición de 
los pins del 

conector macho

Disposición de los 
pins del conector 

macho

Disposición de 
los pins del 

conector macho

Disposición de los pins 
del conector macho

Para conector hembra 
M12 (10 uds.)
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Accesorios

Para unidades SI compatibles con EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link

1

3 4

2

M12RJ-45

ø6
.7

47.3 45L

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

Para unidades SI compatibles con EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM

PCA 1446566
Para unidades SI compatibles con EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM

PCA 14465535000 [mm]1446566
Longitud de cable

Conector conectable a bus de campo

(ø
6.

5)

50500047.3

ø1
4.

8

M12
SPEEDCON

ø1
7.

5

ø1
9

≈ 61

Distancia entre caras 13

Distancia entre caras 16

M12

12

3 4

12

3 4

1
2

3
4

Blanco: RD+

Azul: RD–

Amarillo: TD+

Naranja: TD–

Conexiones

Nº de terminal Color de guía de cables

020EX9 AC EN
Longitud del cable (L)

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
4000 [mm]
5000 [mm]

010
020
030
050
100

PSRJ
Conector macho M12 (recto) ⇔ Conector RJ-45PSRJ

Características del conector

Par

Par

Blanco
Naranja
Blanco

Verde

Conexiones (cable recto)

Terminal
Nº

Terminal
Nº

Apantallamiento

Hilos del cable 
colores

Modelo de multiconector sub-D de comunicaciónModelo de conector de comunicación M12

90
.9

28.2

10
2.

4 90
.9

10
2.

4

28.2
76.5 76.5

Dimensiones de la unidad SI

Cable de comunicación con conector

Tapón de sellado: Para conector hembra M12 EX9 AW
Úsela en las conexiones que no se estén utilizando para el conector de 
comunicación (conector hembra M12).
La utilización de este tapón de sellado mantiene la integridad del grado de 
protección IP67.
Nota) Apriete el tapón de sellado al par de apriete especificado. (Para M12: 0.1 N·m)

TS

Tipo de conector

Para conector hembra M12

M12 x 1

14

10.2

14

TS

21 20.6 16.9 9 28.75 929.25

Disposición de 
los pins del 

conector macho

Disposición de los 
pins del conector 

macho

Disposición de 
los pins del 

conector macho

Disposición de los pins 
del conector macho

Para conector hembra 
M12 (10 uds.)

Ejemplo de conexión

Cables/Conectores de comunicación para PROFIBUS DP
Accesorios

Descripción
Ref.

Número de polos funcionales
Tipo de tecla

Longitud de cable fijo

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector hembra

Conector macho, código B Conector macho, código B
(Visto desde el lado del conector macho/hembra)

Conector macho Conector macho Conector hembra
M12: 4 polos

Para PROFIBUS DP
(conector macho, código B)

Conector conectable a bus de campo

Código B (tecla inversa)

1: VP
4: Línea B

2: Línea A
3: DGND

1: —
2: Línea A (Verde)
3: —
4: Línea B (Rojo)
5: —

—5 m

Conector macho terminal

Imagen del producto

Disposición de pins

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 polos M12: 3 polos

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

12 34 5

Verde: Línea A
Rojo: Línea B

: –
: –
: –

Hilos del cable 
colores

Cableado

5 1 2

34
Disposición de los pins del conector hembra 

Código B (tecla inversa)

Disposición de los pins del conector macho 
Código B (tecla inversa)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø1
4.

8

M12

ø7
.8

505000

ø1
4.

8

44.5

M12
SPEEDCON

ø7
.8

505000

ø1
4.

8

47.3

M12
SPEEDCON

Terminal
Nº

PCA-1557688
Para PROFIBUS DP
(conector hembra)

1

PCA-1557691
Para PROFIBUS DP
(conector macho)

2

PCA-15577275

PLC

Serie EX260

Serie EX500

Lado IN
11

34

2
Lado OUT

2

Cableado en serie con unidad de entrada/salida

Bloque de electroválvula

Unidad GW

5

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector macho terminal

Referencias y características

Un 
producto 
conectado 
en el 
extremo

Cableado en 
serie discreto y 
descentralizado 

La línea de apantallamiento se 
conecta al moleteado.

Resistencia de terminación 
para PROFIBUS DP

Serie EX260
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Serie EX260 – Sistema de bus de campo, modelo integrado para salidas416

Válvulas

Cables/Conectores de comunicación
para DeviceNetTM
Accesorios

Descripción
Ref.

Número de polos funcionales
Tipo de tecla

Longitud de cable fijo

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector hembra

Conector macho, código A Conector hembra, código A
(Visto desde el lado del conector macho/hembra)

Conector macho Conector macho Conector hembra
Para DeviceNetTM

(conector macho, código A)

Conector conectable a bus de campo

M12: 5 polos
Código A (tecla normal)

1: DRAIN: N.C.
2: V+: N.C.
3: V–: N.C.
4: CAN H
5: CAN L

1: DRAIN
2: V+ (Rojo)
3: V– (Negro)
4: CAN H (Blanco)
5: CAN L (Azul)

—5 m

Conector macho terminal

Imagen del producto

Disposición de pins

PCA-1557633 PCA-1557646 PCA-1557659 PCA-1557662 PCA-1557675

DeviceNetTM

121 

1 2 3 4 5

5

1

34

2

5

1

43

2

12 34 5

Rojo: V+
Blanco: CAN H

Negro: V–
Azul: CAN L

Colores de hilos del cable

Cableado

1 2

3

5

4
Disposición de los pins del conector hembra 

Código A (tecla normal)

5 2 1

43
Disposición de los pins del conector macho 

Código A (tecla normal)

56.3

15.8

ø1
4.

8

M12

ø6
.7

505000

ø1
4.

8
ø1

4.
8

44.5

M12
SPEEDCON

ø6
.7

50500047.3

M12
SPEEDCON

Nº de terminal

PCA-1557633
Para DeviceNetTM

(conector hembra)

1

PCA-1557646
Para DeviceNetTM

(conector macho)

2

PCA-15576755

Serie EX500

3

5

1

Conectado en el extremo

Unidad GW

Ejemplo de conexión

Referencias y características

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector macho terminal

Cableado en serie 
discreto y 
descentralizado 

Resistencia de 
terminación para 
DeviceNetTM

PLC

Serie EX260

1

4

2

Cableado en serie con unidad de entrada/salida

Bloque de electroválvula

Serie EX260
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Sistema de bus de campo para entradas/salidas – Serie EX600 417

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Cableado en serie para entradas y salidas
Serie EX600

Características

Forma de pedido

Tipo de salida

1
2

Descripción
PNP (común negativo)
NPN (común positivo)

Símbolo

PR
DN
MJ
EN
EC

Descripción
PROFIBUS DP

DeviceNet™
CC-Link

EtherNet/IP™ Nota 1)

EtherCAT Nota 1)

Símbolo

SEX600

DXEX600

DYEX600

Unidad SI
Protocolo Versión 

—
A

Descripción
Cuando se selecciona MJ, EN o EC

Cuando se selecciona PR o DN

Símbolo

Unidad de entrada digital

Tipo de entrada

P
N

Descripción
PNP
NPN

Símbolo

Número de entradas, detección de circuito abierto y conector

B
C

C1
D
E
F

8 entradas
8 entradas
8 entradas
16 entradas
16 entradas
16 entradas

No
No
Sí
No
No
No

Conector

Conector M12 (5 pins), 4 uds.
Conector M8 (3 pins), 8 uds.
Conector M8 (3 pins), 8 uds.
Conector M12 (5 pins), 8 uds.

Multiconector sub-D (25 pins) Nota 1) 2)

Terminal de bornas de tipo muelle (32 pins) Nota 1) 2)

Símbolo

Unidad de salida digital

Tipo de salida

P
N

Descripción
PNP
NPN

Símbolo
Número de salidas y conector

B
E
F

8 salidas
16 salidas
16 salidas

Conector

Conector M12 (5 pins), 4 uds.
Multiconector sub-D (25 pins) Nota 1) 2)

Terminal de bornas de tipo muelle (32 pins) Nota 1) 2)

Símbolo

Nota 1) No se puede conectar a EX600-HT1-�.
Nota 2) No se puede conectar a EX600-SPR1,
             EX600-SPR2, EX600-SDN1 o EX600-SDN2.

EX600-SPR1A     EX600-SDN1A     EX600-SMJ1     EX600-SEN1

Productos en stock para una rápida entrega

EX600-DXNC      EX600-DXPB    EX600-DXPC1   EX600-DXPE
EX600-DXND      EX600-DXPC    EX600-DXPD      EX600-DXPF

Productos en stock para una rápida entrega

EX600-DYPB

Productos en stock para una rápida entrega

PR 1

P B

P B

®

Los artículos en stock pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso.

EX600-DYPE EX600-DYPF

• Amplia variedad de series y tamaños de válvulas compatibles.
• 

  También es posible una combinación de digital y analógico.
• Amplia gama de variaciones de conexión de entrada/salida.
• Fácil mantenimiento gracias a la función de autodiagnóstico.
• Grado de protección IP67.

2 salidas de válvula, con 144 puntos de E/S digitales o 18 
entradas analógicas y 18 salidas analógicas.

Número de 
entradas

Detección de 
circuito abierto

Número de 
entradas

Los artículos en stock pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso.
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Serie EX600 – Sistema de bus de campo para entradas/salidas418

Válvulas

Características de la unidad SI

Nota) Excepto los terminales portátiles

Re
sis

ten
cia

 a l
a in

tem
per

ie

Características comunes a todas las unidades
Rango de temperatura de trabajo
Rango de temperatura de almacenamiento
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica Nota)

Resistencia al aislamiento Nota)

-10 a 50°C
-20 a 60°C

35 a 85% humedad relativa (sin condensación)
500 VAC para 1 min. entre los terminales externos y FE

500 VDC, 10 MΩ o más entre los terminales externos y FE

Unidad SI (EX600-SPR�A)

Protección
Peso

EX600-SPR1A EX600-SPR2A

PNP (común negativo) NPN (común positivo)

Protocolo
Tipo de dispositivo

Velocidad de comunicación

Archivo de configuración

Tipo de salida
Número de salidas
Carga
Alimentación
A prueba de fallos
Protección

Área de ocupación E/S
(entradas/salidas)

PROFIBUS DP (DP-V0)
PROFIBUS DP esclavo

Archivo GSD

Máx. (512 entradas/512 salidas)

Implementada internamente

32 salidas (8/16/24/32 salidas a seleccionar)
Electroválvula con LED/supresor de picos de tensión de 24 VDC, 1.5 W o menos (SMC)

24 VDC, 2 A
HOLD/CLEAR/Activación forzada
Protección contra cortocircuitos

IP67 (Conjunto del bloque)
300 g

80 mA o menos

9.6/19.2/45.45/93.75/187.5/500 kbps
1.5/3/6/12 Mbps

Modelo

Unidad SI (EX600-SDN�A)

PNP (común negativo) NPN (común positivo)

Área de ocupación E/S
(entradas/salidas)

Protección
Peso

Terminador
Consumo interno de corriente
(alimentación para control/entrada)

Consumo interno de corriente
(alimentación para control/entrada)

Alimentación de DeviceNet™

Protocolo
Tipo de dispositivo
Velocidad de comunicación
Archivo de configuración

Mensajes aplicables

Tipo de salida
Número de salidas
Carga
Alimentación
A prueba de fallos
Protección

DeviceNet™: volumen 1 (edición 2.1), volumen 3 (edición 1.1)
Grupo 2 servidor único

125/250/500 kbps
EDS archivo

Máx. (512 entradas/512 salidas)

11 a 25 VDC

32 salidas (8/16/24/32 salidas a seleccionar)
Electroválvula con LED/supresor de picos de tensión de 24 VDC, 1.5 W o menos (SMC)

24 VDC, 2 A
HOLD/CLEAR/Activación forzada
Protección contra cortocircuitos

IP67 (Conjunto del bloque)
300 g

55 mA o menos

Mensaje de comprobación MAC ID duplicado
Mensaje explícito de Grupo 2 único desconectado

Mensaje explícito (Grupo 2)
Mensaje E/S Int. (Juego de conexión M/S predefinido)

EX600-SDN1A EX600-SDN2AModelo

EX600-SPR�A

EX600-SDN�A

C
om

un
ic

ac
ió

n
Sa

lid
a

Sa
lid

a
C

om
un

ic
ac

ió
n

Forma de pedido

(Productos relacionados)
Serie SY3000/5000 - Válvulas - página 74
Serie SV1000/2000/3000 - Válvulas - página 29
Serie VQC1000/2000/4000 - Válvulas - página 221

 Accesorios y productos relacionados

AXEX600Unidad de entradas analógicas

Entrada analógica Número de canales de entrada y conector

A 2 canales

Conector

Conector M12 (5 pins), 2 uds.

Símbolo

AYEX600Unidad de salidas analógicas

Salida analógica Número de canales de salida y conector

A 2 canales

Conector

Conector M12 (5 pins), 2 uds. Nota 1) 2)

Símbolo

AMEX600Unidad de entradas/salidas analógicas

Entrada/salida analógica Número de canales de entrada/salida y conector

B 2 canales 2 canales

Conector
Conector M12

(5 pins), 4 uds. Nota 1) 2)

Símbolo

EDEX600Placa final
Conector de alimentación

2
3

Conector
M12 (5 pins)

7/8 pulgadas (5 pins)

Símbolo
Método de montaje

—
2
3

Descripción
Sin fijación de montaje en raíl DIN
Con fijación de montaje en raíl DIN

Con fijación de montaje en raíl DIN (especial para la serie SY)

Símbolo

Nota 1) No se puede conectar a EX600-HT1-�.
Nota 2) No se puede conectar a EX600-SPR1, 
             EX600-SPR2, EX600-SDN1 o EX600-SDN2.

EX600-AXA

Productos en stock para una rápida entrega

EX600-AYA

Productos en stock para una rápida entrega

EX600-AMB

Productos en stock para una rápida entrega

EX600-ED2            EX600-ED2-2              EX600-ED3

Productos en stock para una rápida entrega

DMEX600Unidad de entradas/salidas digitales
Tipo de entrada/salida

P
N

Descripción
PNP
NPN

Símbolo
Número de entradas/salidas y conector

E
F

8 entradas
8 entradas

8 salidas
8 salidas

Conector

Multiconector sub-D (25 pins) Nota 1) 2)

Terminal de bornas de tipo muelle (32 pins) Nota 1) 2)

Símbolo

EX600-DMPE                       EX600-DMPF

Productos en stock para una rápida entrega

P E

A

A

B

2

Número de 
entradas

Número de 
salidas

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Nº de canales de 
entrada

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Nº de canales de 
salida

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Nº de canales de 
entrada

Nº de canales de 
salida

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.
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Características de la unidad SI

Nota) Excepto los terminales portátiles

Re
sis

ten
cia

 a l
a in

tem
per

ie

Características comunes a todas las unidades
Rango de temperatura de trabajo
Rango de temperatura de almacenamiento
Rango de humedad de trabajo
Resistencia dieléctrica Nota)

Resistencia al aislamiento Nota)

-10 a 50°C
-20 a 60°C

35 a 85% humedad relativa (sin condensación)
500 VAC para 1 min. entre los terminales externos y FE

500 VDC, 10 MΩ o más entre los terminales externos y FE

Unidad SI (EX600-SPR�A)

Protección
Peso

EX600-SPR1A EX600-SPR2A

PNP (común negativo) NPN (común positivo)

Protocolo
Tipo de dispositivo

Velocidad de comunicación

Archivo de configuración

Tipo de salida
Número de salidas
Carga
Alimentación
A prueba de fallos
Protección

Área de ocupación E/S
(entradas/salidas)

PROFIBUS DP (DP-V0)
PROFIBUS DP esclavo

Archivo GSD

Máx. (512 entradas/512 salidas)

Implementada internamente

32 salidas (8/16/24/32 salidas a seleccionar)
Electroválvula con LED/supresor de picos de tensión de 24 VDC, 1.5 W o menos (SMC)

24 VDC, 2 A
HOLD/CLEAR/Activación forzada
Protección contra cortocircuitos

IP67 (Conjunto del bloque)
300 g

80 mA o menos

9.6/19.2/45.45/93.75/187.5/500 kbps
1.5/3/6/12 Mbps

Modelo

Unidad SI (EX600-SDN�A)

PNP (común negativo) NPN (común positivo)

Área de ocupación E/S
(entradas/salidas)

Protección
Peso

Terminador
Consumo interno de corriente
(alimentación para control/entrada)

Consumo interno de corriente
(alimentación para control/entrada)

Alimentación de DeviceNet™

Protocolo
Tipo de dispositivo
Velocidad de comunicación
Archivo de configuración

Mensajes aplicables

Tipo de salida
Número de salidas
Carga
Alimentación
A prueba de fallos
Protección

DeviceNet™: volumen 1 (edición 2.1), volumen 3 (edición 1.1)
Grupo 2 servidor único

125/250/500 kbps
EDS archivo

Máx. (512 entradas/512 salidas)

11 a 25 VDC

32 salidas (8/16/24/32 salidas a seleccionar)
Electroválvula con LED/supresor de picos de tensión de 24 VDC, 1.5 W o menos (SMC)

24 VDC, 2 A
HOLD/CLEAR/Activación forzada
Protección contra cortocircuitos

IP67 (Conjunto del bloque)
300 g

55 mA o menos

Mensaje de comprobación MAC ID duplicado
Mensaje explícito de Grupo 2 único desconectado

Mensaje explícito (Grupo 2)
Mensaje E/S Int. (Juego de conexión M/S predefinido)

EX600-SDN1A EX600-SDN2AModelo

EX600-SPR�A

EX600-SDN�A

C
om

un
ic

ac
ió

n
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a
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Serie EX600 – Sistema de bus de campo para entradas/salidas420

Válvulas

Unidad de entrada digital

Nota 1) Se puede conectar un conector M12 (4 pins).
Nota 2) Función que se aplica únicamente a EX600-DX�C1.

Consumo de corriente
Protección
Peso

Cable aplicable
Consumo de corriente
Protección
Peso

EX600-DXPB EX600-DXNB EX600-DXPC� EX600-DXNC� EX600-DXPD EX600-DXND
Tipo de entrada
Conector de entrada
Número de entradas
Tensión de suministro

Protección
Corriente de entrada (a 24 VDC)

Tensión OFF

Tensión ON

Tensión OFF

Tensión ON

Conector hembra M12 (5 pins) Nota 1)

8 entradas (2 entradas/conector)

0.5 A/conector
2 A/unidad

0.25 A/conector
2 A/unidad

17 V o más (En la entrada NPN, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de +24 V)
(En la entrada PNP, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de 0 V)

5 V o menos (En la entrada NPN, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de +24 V)
(En la entrada PNP, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de 0 V)

17 V o más (En la entrada NPN, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de +24 V)
(En la entrada PNP, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de 0 V)

5 V o menos (En la entrada NPN, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de +24 V)
(En la entrada PNP, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de 0 V)

0.5 A/conector
2 A/unidad

Conector hembra M8 (3 pins)
8 entradas (1 entrada/conector)

24 VDC

Protección contra cortocircuitos
9 mA o menos

Conector hembra M12 (5 pins) Nota 1)

16 entradas (2 entradas/conector)

—
—

50 mA o menos

300 g

0.5 mA/entrada Nota 2)

0.5 mA/conector Nota 2)

55 mA o menos
IP67 (Conjunto del bloque)

275 g

—
—

70 mA o menos

340 g

PNP NPN PNP NPN PNP NPN
Modelo

EX600-DXPE
Tipo de entrada

Conector de entrada

Número de entradas
Tensión de suministro

Protección
Corriente de entrada (a 24 VDC)

Tensión máx. de suministro

Tensión máx. de suministro

Multiconector sub-D hembra (25 pins)
Tornillo de bloqueo: nº 4-40 UNC

2 A/unidad

—
50 mA o menos

0.08 a 1.5 mm2 (AWG16 a 28)
55 mA o menos

0.5 A/módulo
2 A/unidad

Terminal de bornas de tipo muelle (32 pins)

24 VDC

Protección contra cortocircuitos
5 mA o menos

IP40 (Conjunto de bloque)
300 g

PNP
EX600-DXNE

NPN
EX600-DXPF

PNP
EX600-DXNF

NPN
Modelo

2 hilos
3 hilos

EX600-DX�B

EX600-DX�C�

EX600-DX�D

EX600-DX�E

EX600-DX�F

16 entradas 16 entradas (2 entradas x 8 módulos)

En
tra

da
En

tra
da

Unidad de salida digital

Nota) Se puede conectar un conector M12 (4 pins).

Cable aplicable

Consumo de corriente

Protección

Peso

EX600-DYPB EX600-DYNB EX600-DYPE EX600-DYNE EX600-DYPF EX600-DYNF
Tipo de salida

Conector de salida

Número de salidas
Tensión de suministro

Corriente de carga máxima

Protección

Conector hembra
M12 (5 pins) Nota)

8 salidas (2 salidas/conector)

—

16 salidas (2 salidas x 8 módulos)16 salidas

Multiconector sub-D hembra (25 pins)
Tornillo de bloqueo: nº 4-40 UNC

Terminal de bornas de tipo muelle
(32 pins)

IP40
 (Conjunto de bloque)

0.08 a 1.5 mm2

(AWG16 a 28)

24 VDC

Protección contra cortocircuitos

—

50 mA o menos

300 g

PNP NPN PNP NPN PNP NPN
Modelo

IP67
 (Conjunto de bloque)

Sa
lid

a

0.5 A/salida
2 A/unidad

EX600-DY�E

EX600-DY�F

EX600-DY�B

Corriente de detección 
de circuito abierto

EX600-SEC�

EX600-SEN�

EX600-SMJ�

Unidad SI (EX600-SMJ�)

Unidad SI (EX600-SEN�)

EX600-SMJ1 EX600-SMJ2

PNP (común negativo) NPN (común positivo)

PNP (común negativo) NPN (común positivo)

Protocolo
Tipo de estación
Velocidad de comunicación

Protocolo
Medio
Velocidad de comunicación
Método de comunicación
Archivo de configuración

Información de dispositivo

Área de ocupación E/S
(entradas/salidas)

Rango de ajuste de dirección IP

Área de ocupación E/S
(entradas/salidas)

Consumo interno de corriente
(alimentación para control/entrada)

CC-Link (Ver. 1.10, Ver. 2.00)
Estación de dispositivo remoto

32 salidas (8/16/24/32 salidas a seleccionar)
Electroválvula con supresor de picos de tensión de 24 VDC, 1.5 W o menos (SMC)

24 VDC, 2 A
HOLD/CLEAR/Activación forzada
Protección contra cortocircuitos

IP67 (Conjunto del bloque)
300 g

Protección
Peso

Tipo de salida
Número de salidas
Carga
Alimentación
A prueba de fallos
Protección

Consumo interno de corriente
(alimentación para control/entrada)

Protección
Peso

Tipo de salida
Número de salidas
Carga
Alimentación
A prueba de fallos
Protección

75 mA o menos

EtherNet/IP™ (Versión de conformidad: Composite 6)
100 BASE-TX

10/100 Mbps (Automático/Manual)
Full-duplex/Half-duplex (Automático/Manual)

32 salidas (8/16/24/32 salidas a seleccionar)
Electroválvula con supresor de picos de tensión de 24 VDC, 1.5 W o menos (SMC)

24 VDC, 2 A
HOLD/CLEAR/Activación forzada
Protección contra cortocircuitos

IP67 (Conjunto del bloque)
300 g

120 mA o menos

156/625 kbps, 2.5/5/10 Mbps

Máx. (512 entradas/512 salidas)
1/2/3/4 estaciones ocupadas

EDS archivo

Máx. (512 entradas/512 salidas)

Configuración de conmutador de unidad SI: 192.168.0 ó 1.1 a 254
Servidor DHCP: dirección opcional

ID de vendedor: 7 (SMC Corporation)
Tipo de producto: 12 (adaptador de comunicación)

Código de producto: 126

Modelo

EX600-SEN1 EX600-SEN2Modelo

Co
m

un
ica

ció
n

Sa
lid

a
Sa

lid
a

C
om

un
ic

ac
ió

n

Unidad SI EX600-SEC�)

PNP (común negativo) NPN (común positivo)

Protocolo
Velocidad de comunicación
Archivo de configuración
Área de ocupación E/S
(entradas/salidas)

Consumo interno de corriente
(alimentación para control/entrada)

Protección
Peso

Tipo de salida
Número de salidas
Carga
Alimentación
A prueba de fallos
Protección

EtherCAT (Conformidad Test Record V.1.2)
100 Mbps

XML archivo

32 salidas (8/16/24/32 salidas a seleccionar)
Electroválvula con supresor de picos de tensión de 24 VDC, 1.5 W o menos (SMC)

24 VDC, 2 A
HOLD/CLEAR/Activación forzada
Protección contra cortocircuitos

IP67 (Conjunto del bloque)
300 g

100 mA o menos

Máx. (512 entradas/512 salidas)

EX600-SEC1 EX600-SEC2Modelo

Sa
lid

a
Co

m
un

ica
ció

n
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Unidad de entrada digital

Nota 1) Se puede conectar un conector M12 (4 pins).
Nota 2) Función que se aplica únicamente a EX600-DX�C1.

Consumo de corriente
Protección
Peso

Cable aplicable
Consumo de corriente
Protección
Peso

EX600-DXPB EX600-DXNB EX600-DXPC� EX600-DXNC� EX600-DXPD EX600-DXND
Tipo de entrada
Conector de entrada
Número de entradas
Tensión de suministro

Protección
Corriente de entrada (a 24 VDC)

Tensión OFF

Tensión ON

Tensión OFF

Tensión ON

Conector hembra M12 (5 pins) Nota 1)

8 entradas (2 entradas/conector)

0.5 A/conector
2 A/unidad

0.25 A/conector
2 A/unidad

17 V o más (En la entrada NPN, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de +24 V)
(En la entrada PNP, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de 0 V)

5 V o menos (En la entrada NPN, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de +24 V)
(En la entrada PNP, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de 0 V)

17 V o más (En la entrada NPN, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de +24 V)
(En la entrada PNP, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de 0 V)

5 V o menos (En la entrada NPN, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de +24 V)
(En la entrada PNP, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de 0 V)

0.5 A/conector
2 A/unidad

Conector hembra M8 (3 pins)
8 entradas (1 entrada/conector)

24 VDC

Protección contra cortocircuitos
9 mA o menos

Conector hembra M12 (5 pins) Nota 1)

16 entradas (2 entradas/conector)

—
—

50 mA o menos

300 g

0.5 mA/entrada Nota 2)

0.5 mA/conector Nota 2)

55 mA o menos
IP67 (Conjunto del bloque)

275 g

—
—

70 mA o menos

340 g

PNP NPN PNP NPN PNP NPN
Modelo

EX600-DXPE
Tipo de entrada

Conector de entrada

Número de entradas
Tensión de suministro

Protección
Corriente de entrada (a 24 VDC)

Tensión máx. de suministro

Tensión máx. de suministro

Multiconector sub-D hembra (25 pins)
Tornillo de bloqueo: nº 4-40 UNC

2 A/unidad

—
50 mA o menos

0.08 a 1.5 mm2 (AWG16 a 28)
55 mA o menos

0.5 A/módulo
2 A/unidad

Terminal de bornas de tipo muelle (32 pins)

24 VDC

Protección contra cortocircuitos
5 mA o menos

IP40 (Conjunto de bloque)
300 g

PNP
EX600-DXNE

NPN
EX600-DXPF

PNP
EX600-DXNF

NPN
Modelo

2 hilos
3 hilos

EX600-DX�B

EX600-DX�C�

EX600-DX�D

EX600-DX�E

EX600-DX�F

16 entradas 16 entradas (2 entradas x 8 módulos)

En
tra

da
En

tra
da

Unidad de salida digital

Nota) Se puede conectar un conector M12 (4 pins).

Cable aplicable

Consumo de corriente

Protección

Peso

EX600-DYPB EX600-DYNB EX600-DYPE EX600-DYNE EX600-DYPF EX600-DYNF
Tipo de salida

Conector de salida

Número de salidas
Tensión de suministro

Corriente de carga máxima

Protección

Conector hembra
M12 (5 pins) Nota)

8 salidas (2 salidas/conector)

—

16 salidas (2 salidas x 8 módulos)16 salidas

Multiconector sub-D hembra (25 pins)
Tornillo de bloqueo: nº 4-40 UNC

Terminal de bornas de tipo muelle
(32 pins)

IP40
 (Conjunto de bloque)

0.08 a 1.5 mm2

(AWG16 a 28)

24 VDC

Protección contra cortocircuitos

—

50 mA o menos

300 g

PNP NPN PNP NPN PNP NPN
Modelo

IP67
 (Conjunto de bloque)

Sa
lid

a

0.5 A/salida
2 A/unidad

EX600-DY�E

EX600-DY�F

EX600-DY�B

Corriente de detección 
de circuito abierto

EX600-SEC�

EX600-SEN�

EX600-SMJ�

Unidad SI (EX600-SMJ�)

Unidad SI (EX600-SEN�)

EX600-SMJ1 EX600-SMJ2

PNP (común negativo) NPN (común positivo)

PNP (común negativo) NPN (común positivo)

Protocolo
Tipo de estación
Velocidad de comunicación

Protocolo
Medio
Velocidad de comunicación
Método de comunicación
Archivo de configuración

Información de dispositivo

Área de ocupación E/S
(entradas/salidas)

Rango de ajuste de dirección IP

Área de ocupación E/S
(entradas/salidas)

Consumo interno de corriente
(alimentación para control/entrada)

CC-Link (Ver. 1.10, Ver. 2.00)
Estación de dispositivo remoto

32 salidas (8/16/24/32 salidas a seleccionar)
Electroválvula con supresor de picos de tensión de 24 VDC, 1.5 W o menos (SMC)

24 VDC, 2 A
HOLD/CLEAR/Activación forzada
Protección contra cortocircuitos

IP67 (Conjunto del bloque)
300 g

Protección
Peso

Tipo de salida
Número de salidas
Carga
Alimentación
A prueba de fallos
Protección

Consumo interno de corriente
(alimentación para control/entrada)

Protección
Peso

Tipo de salida
Número de salidas
Carga
Alimentación
A prueba de fallos
Protección

75 mA o menos

EtherNet/IP™ (Versión de conformidad: Composite 6)
100 BASE-TX

10/100 Mbps (Automático/Manual)
Full-duplex/Half-duplex (Automático/Manual)

32 salidas (8/16/24/32 salidas a seleccionar)
Electroválvula con supresor de picos de tensión de 24 VDC, 1.5 W o menos (SMC)

24 VDC, 2 A
HOLD/CLEAR/Activación forzada
Protección contra cortocircuitos

IP67 (Conjunto del bloque)
300 g

120 mA o menos

156/625 kbps, 2.5/5/10 Mbps

Máx. (512 entradas/512 salidas)
1/2/3/4 estaciones ocupadas

EDS archivo

Máx. (512 entradas/512 salidas)

Configuración de conmutador de unidad SI: 192.168.0 ó 1.1 a 254
Servidor DHCP: dirección opcional

ID de vendedor: 7 (SMC Corporation)
Tipo de producto: 12 (adaptador de comunicación)

Código de producto: 126

Modelo

EX600-SEN1 EX600-SEN2Modelo

Co
m

un
ica

ció
n

Sa
lid

a
Sa

lid
a

C
om

un
ic
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n

Unidad SI EX600-SEC�)

PNP (común negativo) NPN (común positivo)

Protocolo
Velocidad de comunicación
Archivo de configuración
Área de ocupación E/S
(entradas/salidas)

Consumo interno de corriente
(alimentación para control/entrada)

Protección
Peso

Tipo de salida
Número de salidas
Carga
Alimentación
A prueba de fallos
Protección

EtherCAT (Conformidad Test Record V.1.2)
100 Mbps

XML archivo

32 salidas (8/16/24/32 salidas a seleccionar)
Electroválvula con supresor de picos de tensión de 24 VDC, 1.5 W o menos (SMC)

24 VDC, 2 A
HOLD/CLEAR/Activación forzada
Protección contra cortocircuitos

IP67 (Conjunto del bloque)
300 g

100 mA o menos

Máx. (512 entradas/512 salidas)

EX600-SEC1 EX600-SEC2Modelo

Sa
lid

a
Co

m
un

ica
ció

n
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Serie EX600 – Sistema de bus de campo para entradas/salidas422

Válvulas

24 VDC

Protección contra cortocircuitos
5 mA o menos

17 V o más (En la entrada NPN, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de +24 V)
(En la entrada PNP, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de 0 V)

5 V o menos (En la entrada NPN, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de +24 V)
(En la entrada PNP, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de 0 V)

24 VDC

Protección contra cortocircuitos

IP40 (Conjunto de bloque)
300 g

Unidad de entradas/salidas digitales
EX600-DMPE

Tipo de entrada/salida

Conector

Cable aplicable
Consumo de corriente
Protección
Peso

Número de entradas
Tensión de suministro

Protección
Corriente de entrada (a 24 VDC)

Tensión máx. de suministro

Número de salidas
Tensión de suministro

Corriente de carga máxima

Protección

Multiconector sub-D hembra (25 pins)
Tornillo de bloqueo: nº 4-40 UNC

Terminal de bornas de tipo
muelle (32 pins)

2 A/unidad

—
50 mA o menos

0.08 a 1.5 mm2 (AWG16 a 28)
60 mA o menos

0.5 A/módulo
2 A/unidad

0.5 A/salida
2 A/unidad

PNP
EX600-DMNE

NPN
EX600-DMPF

PNP
EX600-DMNF

NPN
Modelo

EX600-DY�E
EX600-DM�E

EX600-DY�F
EX600-DM�F

EX600-DY�B

8 entradas 8 entradas (2 entradas x 4 módulos)

8 salidas 8 salidas (2 salidas x 4 módulos)

Sa
lid

a
En

tra
da

Tensión OFF

Tensión ON

Unidad de entradas analógicas

Nota 1) Se puede conectar un conector M12 (4 pins).
Nota 2) Cuando la señal de entrada supera 22 mA, la función de protección se activa y la señal de entrada se interrumpe.

EX600-AXA

Consumo de corriente
Protección
Peso

Tipo de entrada
Conector de entrada
Canal de entrada
Tensión de suministro
Corriente máx. de suministro
Protección

Señal de entrada máx. nominal
Impedancia de entrada
Linealidad (25ºC)
Repetitividad (25°C)
Precisión absoluta (25ºC)

12 bits de resolución
16 bits de resolución

Entrada de tensión Entrada de corriente

0 a 10 V, 1 a 5 V, 0 a 5 V
-10 a 10 V, -5 a 5 V

±15 V
100 kΩ

±0.5% fondo de escala

0 a 20 mA, 4 a 20 mA
-20 a 20 mA

±22 mA Nota 2)

50 Ω 

±0.6% fondo de escala

Conector hembra M12 (5 pins) Nota 1)

2 canales (1 canal/conector)
24 VDC

0.5 A/conector
Protección contra cortocircuitos

±0.05% fondo de escala
±0.15% fondo de escala

70 mA o menos
IP67 (Conjunto del bloque)

290 g

Modelo

EX600-AXA

En
tra

da

Rango de señal 
de entrada
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Placa final
EX600-ED2-� EX600-ED3-�

Conector de alimentación
Alimentación (para control/entrada)
Alimentación (para salida)

Protección
Peso

Conector macho M12 (5 pins)
24 VDC ±10%, Clase 2, 2 A

24 VDC +10/–5%, Clase 2, 2 A

170 g
IP67 (Conjunto del bloque)

Conector macho 7/8" (5 pins)
24 VDC ±10%, 8 A

24 VDC +10/–5%, 8 A

175 g

Modelo

EX600-ED2-�

EX600-ED3-�

EX600-AMB

Unidad de entradas/salidas analógicas

Nota 1) Se puede conectar un conector M12 (4 pins).
Nota 2) Cuando la señal de entrada supera 22 mA, la función de protección se activa y la señal de entrada se interrumpe.

EX600-AMB

Consumo de corriente
Protección
Peso

Tipo de entrada
Conector de entrada
Canal de entrada
Tensión de suministro
Corriente máx. de suministro
Protección

Señal de entrada máx. nominal
Impedancia de entrada
Linealidad (25ºC)
Repetitividad (25°C)
Precisión absoluta (25ºC)
Tipo de salida
Conector de salida
Canal de salida
Tensión de suministro
Tensión máx. de carga
Protección

Impedancia de carga
Linealidad (25ºC)
Repetitividad (25°C)
Precisión absoluta (25ºC)

Entrada de tensión

0 a 10 V, 1 a 5 V, 0 a 5 V

±15 V
100 kΩ 

±0.5% fondo de escala
Salida de tensión

0 a 10 V, 1 a 5 V, 0 a 5 V

1 kΩ o más

±0.5% fondo de escala

Entrada de corriente

0 a 20 mA, 4 a 20 mA

±22 mA Nota 2)

250 Ω

±0.6% fondo de escala
Salida de corriente

0 a 20 mA, 4 a 20 mA

600 Ω o menos

±0.6% fondo de escala

Conector hembra M12 (5 pins) Nota 1)

2 canales (1 canal/conector)
24 VDC

0.5 A/conector
Protección contra cortocircuitos

±0.05% fondo de escala
±0.15% fondo de escala

Conector hembra M12 (5 pins) Nota 1)

2 canales (1 canal/conector)
24 VDC

0.5 A/conector
Protección contra cortocircuitos

±0.05% fondo de escala
±0.15% fondo de escala

100 mA o menos
IP67 (Conjunto del bloque)

300 g

Modelo

En
tra

da
Sa

lid
a

Unidad de salidas analógicas

Nota) Se puede conectar un conector M12 (4 pins).

EX600-AYA

Consumo de corriente
Protección
Peso

Tipo de salida
Conector de salida
Canal de salida
Tensión de suministro
Corriente de carga máxima
Protección

Impedancia de carga
Linealidad (25ºC)
Repetitividad (25°C)
Precisión absoluta (25ºC)

12 bits de
resolución

Salida de tensión

0 a 10 V, 1 a 5 V, 0 a 5 V

1 kΩ o más

±0.5% fondo de escala

Salida de corriente

0 a 20 mA, 4 a 20 mA
 

600 Ω o menos

±0.6% fondo de escala

Conector hembra M12 (5 pins) Nota)

2 canales (1 canal/conector)
24 VDC

0.5 A/conector
Protección contra cortocircuitos

±0.05% fondo de escala
±0.15% fondo de escala

70 mA o menos
IP67 (Conjunto del bloque)

290 g

Modelo

EX600-AYA

Sa
lid

a

Rango de señal 
de salida

Rango de señal 
de entrada

12 bits de 
resolución

Rango de señal 
de salida

12 bits de 
resolución

Es
pe

cif
ica

ció
n 

de
 a

lim
en

ta
ció

n

24 VDC

Protección contra cortocircuitos
5 mA o menos

17 V o más (En la entrada NPN, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de +24 V)
(En la entrada PNP, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de 0 V)

5 V o menos (En la entrada NPN, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de +24 V)
(En la entrada PNP, entre el pin para el terminal de entrada y el pin para la tensión de suministro de 0 V)

24 VDC

Protección contra cortocircuitos

IP40 (Conjunto de bloque)
300 g

Unidad de entradas/salidas digitales
EX600-DMPE

Tipo de entrada/salida

Conector

Cable aplicable
Consumo de corriente
Protección
Peso

Número de entradas
Tensión de suministro

Protección
Corriente de entrada (a 24 VDC)

Tensión máx. de suministro

Número de salidas
Tensión de suministro

Corriente de carga máxima

Protección

Multiconector sub-D hembra (25 pins)
Tornillo de bloqueo: nº 4-40 UNC

Terminal de bornas de tipo
muelle (32 pins)

2 A/unidad

—
50 mA o menos

0.08 a 1.5 mm2 (AWG16 a 28)
60 mA o menos

0.5 A/módulo
2 A/unidad

0.5 A/salida
2 A/unidad

PNP
EX600-DMNE

NPN
EX600-DMPF

PNP
EX600-DMNF

NPN
Modelo

EX600-DY�E
EX600-DM�E

EX600-DY�F
EX600-DM�F

EX600-DY�B

8 entradas 8 entradas (2 entradas x 4 módulos)

8 salidas 8 salidas (2 salidas x 4 módulos)

Sa
lid

a
En

tra
da

Tensión OFF

Tensión ON

Unidad de entradas analógicas

Nota 1) Se puede conectar un conector M12 (4 pins).
Nota 2) Cuando la señal de entrada supera 22 mA, la función de protección se activa y la señal de entrada se interrumpe.

EX600-AXA

Consumo de corriente
Protección
Peso

Tipo de entrada
Conector de entrada
Canal de entrada
Tensión de suministro
Corriente máx. de suministro
Protección

Señal de entrada máx. nominal
Impedancia de entrada
Linealidad (25ºC)
Repetitividad (25°C)
Precisión absoluta (25ºC)

12 bits de resolución
16 bits de resolución

Entrada de tensión Entrada de corriente

0 a 10 V, 1 a 5 V, 0 a 5 V
-10 a 10 V, -5 a 5 V

±15 V
100 kΩ

±0.5% fondo de escala

0 a 20 mA, 4 a 20 mA
-20 a 20 mA

±22 mA Nota 2)

50 Ω 

±0.6% fondo de escala

Conector hembra M12 (5 pins) Nota 1)

2 canales (1 canal/conector)
24 VDC

0.5 A/conector
Protección contra cortocircuitos

±0.05% fondo de escala
±0.15% fondo de escala

70 mA o menos
IP67 (Conjunto del bloque)

290 g

Modelo

EX600-AXA

En
tra

da

Rango de señal 
de entrada
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Serie EX600 – Sistema de bus de campo para entradas/salidas424

Válvulas

Accesorios

• Cable de comunicación
     (con conector en uno solo de los extremos)
     Recto 5 m
     PCA-1446566

• Conector macho conectable a bus de campo
     PCA-1446553

El cable de comunicación con conector y el conector de comunicación que se 
pueden utilizar con esta serie (además de EtherNet/IP™ y EtherCAT) se 
encuentran en el catálogo de conectores M8/M12.

PCA-1558810 Recto 2 m
PCA-1558823 Recto 6 m
PCA-1558836 Ángulo recto 2 m
PCA-1558849 Ángulo recto 6 m

SPEEDCON y piezas relacionadas

Nota) Para el conector M12, la descripción "conector con código B" 
para un modelo inverso se usa como una forma de conector.

PCA-1564927 Recto 2 m
PCA-1564930 Recto 6 m
PCA-1564943 Ángulo recto 2 m
PCA-1564969 Ángulo recto 6 m

•Cable de alimentación con conector 7/8"

Cable de comunicación con conector/
Conector de comunicación Para EtherNet/IP™ y EtherCAT

•Cable de alimentación con conector M12 
   (5 pins, código B)

• Conector 7/8" conectable a bus de campo [compatible con 
AWG22-16]

PCA-1578078 Conector macho
PCA-1578081 Conector hembra

020EX9 AC EN
Longitud de cable

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

10000 [mm]

010
020
030
050
100

PSRJ
Características del conector

Conector macho M12 (recto), conector RJ-45PSRJ

55.2

10
6

10.7
47

11
.5

56
.4

22
.1

Dimensiones

Unidad SI

•Cable de comunicación

EX600-SPR�A
EX600-SDN�A
EX600-SMJ�

10
6

56
.4

8

22
.1

10.7 55.2

47

22

26

EX600-SEN�
EX600-SEC�

26
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Sistema de bus de campo para entradas/salidas – Serie EX600 425

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 
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Ejemplo de conexión

Cables/Conectores de comunicación para PROFIBUS DP
Accesorios

Descripción
Ref.

Número de polos funcionales
Tipo de tecla

Longitud de cable fijo

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector hembra

Conector macho, código B Conector macho, código B
(Visto desde el lado del conector macho/hembra)

Conector macho Conector macho Conector hembra
M12: 4 polos

Para PROFIBUS DP
(conector macho, código B)

Conector conectable a bus de campo

Código B (tecla inversa)

1: VP
4: Línea B

2: Línea A
3: DGND

1: —
2: Línea A (Verde)
3: —
4: Línea B (Rojo)
5: —

—5 m

Conector macho terminal

Imagen del producto

Disposición de pins

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 polos M12: 3 polos

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

12 34 5

Verde: Línea A
Rojo: Línea B

: –
: –
: –

Hilos del cable 
colores

Cableado

5 1 2

34
Disposición de los pins del conector hembra 

Código B (tecla inversa)

Disposición de los pins del conector macho 
Código B (tecla inversa)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø1
4.

8

M12

ø7
.8

505000

ø1
4.

8

44.5

M12
SPEEDCON

ø7
.8

505000

ø1
4.

8

47.3

M12
SPEEDCON

Terminal
Nº

PCA-1557688
Para PROFIBUS DP
(conector hembra)

1

PCA-1557691
Para PROFIBUS DP
(conector macho)

2

PCA-15577275

PLC

Serie EX250

Lado IN
11

34

2
Lado OUT

2

Cableado en serie con unidad de entrada/salida

Bloque de electroválvula

5

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector macho terminal

Referencias y características

Un 
producto 
conectado 
en el 
extremo

La línea de apantallamiento 
se conecta al moleteado.

Resistencia de 
terminación para 
PROFIBUS DP

Series EX600

Accesorios

• Cable de comunicación
     (con conector en uno solo de los extremos)
     Recto 5 m
     PCA-1446566

• Conector macho conectable a bus de campo
     PCA-1446553

El cable de comunicación con conector y el conector de comunicación que se 
pueden utilizar con esta serie (además de EtherNet/IP™ y EtherCAT) se 
encuentran en el catálogo de conectores M8/M12.

PCA-1558810 Recto 2 m
PCA-1558823 Recto 6 m
PCA-1558836 Ángulo recto 2 m
PCA-1558849 Ángulo recto 6 m

SPEEDCON y piezas relacionadas

Nota) Para el conector M12, la descripción "conector con código B" 
para un modelo inverso se usa como una forma de conector.

PCA-1564927 Recto 2 m
PCA-1564930 Recto 6 m
PCA-1564943 Ángulo recto 2 m
PCA-1564969 Ángulo recto 6 m

•Cable de alimentación con conector 7/8"

Cable de comunicación con conector/
Conector de comunicación Para EtherNet/IP™ y EtherCAT

•Cable de alimentación con conector M12 
   (5 pins, código B)

• Conector 7/8" conectable a bus de campo [compatible con 
AWG22-16]

PCA-1578078 Conector macho
PCA-1578081 Conector hembra

020EX9 AC EN
Longitud de cable

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]
10000 [mm]

010
020
030
050
100

PSRJ
Características del conector

Conector macho M12 (recto), conector RJ-45PSRJ

55.2

10
6

10.7
47

11
.5

56
.4

22
.1

Dimensiones

Unidad SI

•Cable de comunicación

EX600-SPR�A
EX600-SDN�A
EX600-SMJ�

10
6

56
.4

8

22
.1

10.7 55.2

47

22

26

EX600-SEN�
EX600-SEC�

26
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Serie EX600 – Sistema de bus de campo para entradas/salidas426

Válvulas

Series EX600

Cables/Conectores de comunicación
para DeviceNetTM
Accesorios

Descripción
Ref.

Número de polos funcionales
Tipo de tecla

Longitud de cable fijo

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector hembra

Conector macho, código A Conector hembra, código A
(Visto desde el lado del conector macho/hembra)

Conector macho Conector macho Conector hembra
Para DeviceNetTM

(conector macho, código A)

Conector conectable a bus de campo

M12: 5 polos
Código A (tecla normal)

1: DRAIN: N.C.
2: V+: N.C.
3: V–: N.C.
4: CAN H
5: CAN L

1: DRAIN
2: V+ (Rojo)
3: V– (Negro)
4: CAN H (Blanco)
5: CAN L (Azul)

—5 m

Conector macho terminal

Imagen del producto

Disposición de pins

PCA-1557633 PCA-1557646 PCA-1557659 PCA-1557662 PCA-1557675

DeviceNetTM

121 

1 2 3 4 5

5

1

34

2

5

1

43

2

12 34 5

Rojo: V+
Blanco: CAN H

Negro: V–
Azul: CAN L

Colores de hilos del cable

Cableado

1 2

3

5

4
Disposición de los pins del conector hembra 

Código A (tecla normal)

5 2 1

43
Disposición de los pins del conector macho 

Código A (tecla normal)

56.3

15.8

ø1
4.

8

M12

ø6
.7

505000

ø1
4.

8
ø1

4.
8

44.5

M12
SPEEDCON

ø6
.7

50500047.3

M12
SPEEDCON

Nº de terminal

PCA-1557633
Para DeviceNetTM

(conector hembra)

1

PCA-1557646
Para DeviceNetTM

(conector macho)

2

PCA-15576755

PLC

Serie EX250

3 3

5

1

4
1

2

Conectado en el extremoBloque de electroválvula

Cableado en serie con unidad de
entrada/salida

Ejemplo de conexión

Referencias y características

Cable de comunicación (con un conector lateral)

Conector macho terminal

Resistencia de 
terminación para 
DeviceNetTM
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