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Válvulas

Válvula de accionamiento mecánico de 3 vías de alta resistencia
Serie VM800

• Diseño robusto.
• Conexionado universal.
• Opciones flexibles de actuador. 
• Cabezales reemplazables

Básico00
Palanca de rodillo01

Palanca de rodillo ajustable13
Palanca de vástago ajustable14

Tipo de actuador

3 3 vías
Número de conexiones

G F01

Tamaño de
conexión 

1 8

01F013 0EVM8

Temperatura ambiente y de fluido
Área efectiva

Tamaño de conexión

-5 a 60ºC (sin congelación)

180 g

Fluido Aire/gas inerte
Presión de trabajo -100 kPa a 1.0 MPa

6 mm2

Peso (básico)

Lubricación

1 8

* La variante de producto es el modelo EVM800 con conexiones roscadas cilíndricas.

Básico
VM830-F01-00

3 mmT.T.
2 mmO.T.
1 mmP.T.

Orificio de montaje del actuador

4-5.1 orificio
de montajeP.

T.
 (r

ec
or

rid
o 

pr
ev

io
) 1

O
.T

. (
re

co
rri

do
 e

xc
es

ivo
) 2

T.
T.

 (r
ec

or
rid

o 
to

ta
l) 

3

Prof. de rosca 15

Características

Forma de pedido

Características técnicas

Dimensiones

Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie VR12�� - Válvulas de doble efecto/Válvulas "Y" - página 491
Serie VHK - Válvula de mando manual - página 495

Productos relacionados

Recomendación de producto

Referencias
VM830-F01- *

Productos en stock para una rápida entrega

Tipos de actuador disponibles y sus características (*)
01, 13, 14

Símbolo

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

No obstante, también puede encontrarse el modelo VM800, que es la variante 
empleada fuera de Europa y que es idéntica, excepto porque la rosca es una 
rosca Rc (cónica).

No necesaria (Utilice aceite de turbina 
de clase 1 ISO VG32 para la lubricación)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Palanca de 
rodillo 
VM830-F01-01

50ºT.T.
30ºO.T.
20ºP.T.

Rodillo de sinterizado
inoxidable

4-5.1
orificio de

montaje

Tornillo Allen
4-M6 prof. 15

Cabezal de repuesto: VM-01F

Palanca de rodillo 
ajustable
VM830-F01-13

50ºT.T.
30ºO.T.
20ºP.T.

Rodillo de nylon negro
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4-5.1
orificio de montaje 

Prof. 15

Cabezal de repuesto: VM -13F

Dimensiones

Símbolo

Símbolo

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

Tornillo Allen

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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50ºT.T.
30ºO.T.
20ºP.T.

Palanca de vástago 
ajustable
EVM830-F01-14
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4-5.1
orificio de montaje

Vástago inoxidable ø3.2

Prof. 15

Cabezal de repuesto: VM-014F

Dimensiones Símbolo

3
(N.C.)

2 (OUT)

1
(N.A.)

Tornillo Allen

Tornillo Allen
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