
Válvulas de accionamiento mecánico de 5 vías – Serie VZM 481
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Válvulas de accionamiento mecánico de 5 vías
Serie VZM

• Modelos de sellado metálico y elástico. 
• Conexiones de tamaño 1/8.
• Amplia variedad de cabezales reemplazables.

Básico00
Palanca de rodillo01

Palanca con rodillo abatible en una dirección02
Palpador recto05

Palpador con rodillo06
Palanca basculante08

Pulsador (seta)30
Pulsador (cilíndrico)32
Pulsador (rasante)33

Selector (2 posiciones)34
Selector con llave (2 posiciones)

Palanca de doble efecto (VZM550 únicamente)
36
37

Tipo de actuadorTamaño de conexión

Negro
G
B

Rojo
Rodillo de acero endurecido

R
S

Verde
Y Amarillo

Sufijo del actuador

G F01 1 8

S01F010VZM45

Serie VZM400 (1/8)
Serie VZM500 (1/8)

VZM45
Tipo de válvula

VZM55

-5 a 60ºC (sin congelación)

No necesaria (Utilice aceite de turbina de clase 1 ISO VG32 para la lubricación)
Válvula principal          

Aire/gas inerte
0.15 a 1.0 MPa

9.9 mm2

Válvula de pilotaje (ESC)/M5
150 g

Metálico

300 c.p.m. o menos

1 8

Serie VZM400

-5 a 60ºC (sin congelación)

No necesaria (Utilice aceite de turbina de clase 1 ISO VG32 para la lubricación)
Válvula principal

Aire/gas inerte
0.15 a 0.7 MPa

10.8 mm2

Válvula de pilotaje (ESC)/M5
130 g

Elástico

300 c.p.m. o menos
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Serie VZM500

Temperatura ambiente y de fluido
Área efectiva

Lubricación

Fluido
Presión de trabajo

Tamaño de conexión

Peso (básico)
Sellado de corredera

Frecuencia máxima (Modelo de accionamiento mecánico)

Características

Forma de pedido

Características técnicas

Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie VR12�� - Válvulas de doble efecto/Válvulas "Y" - página 491
Serie VHK - Válvula de mando manual - página 495

Productos relacionados

Referencias
EVZM450-F01- *

EVZM550-F01- *

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Tipos de actuador disponibles y sus características (*)
 00, 01S, 08, 34R
 00, 01, 01S,  02, 02S, 05, 06, 06S, 08, 30B, 30G,
 30R, 32B, 33, 34B, 34G, 34R, 36, 37

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Color del 
pulsador-selector

(Véanse las páginas 
de detalles para la 
aplicabilidad)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie VZM – Válvulas de accionamiento mecánico de 5 vías482

Válvulas

Símbolo

3.0 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.0 mmP.T.

Orificio de montaje de accesorios

2-3.5 orificio
de montaje

(Conexión de escape
 de pilotaje)

Básico
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM450-F01-00 N/D N/D 5 vías

Palanca de rodillo
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota
VZM450-F01-00 VM-01C VZM450-F01-01 5 vías
VZM450-F01-00 VM-01CS VZM450-F01-01S Rodillo de acero de 5 vías

Símbolo

 6.2 mmT.T.
 4.0 mmO.T.
 2.2 mmP.T.

Rodillo de poliacetal o de acero
endurecido ø14

2-3.5 orificio de montaje

(Conexión de escape
 de pilotaje)

Cabezal de repuesto: VM-01C, VM-01CS

Dimensiones: VZM400

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Servicio de Att. al Cliente
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Válvulas de accionamiento mecánico de 5 vías – Serie VZM 483
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Palanca de rodillo abatible en una dirección
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota
VZM450-F01-00 VM_02C VZM450-F01-02 5 vías
VZM450-F01-00 VM_02CS VZM450-F01-02S Rodillo de acero de 5 vías

Símbolo

 7.0 mmT.T.
 4.6 mmO.T.
 2.4 mmP.T.

Rodillo de poliacetal o de acero
endurecido ø14

(Conexión de
escape de pilotaje)

2-3.5 orificio de montaje

Cabezal de repuesto: VM-02C, VM-02CS

Palpador recto
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM450-F01-00 VM-05C VZM450-F01-05 5 vías

Símbolo

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

(Conexión de escape
 de pilotaje)

2-3.5
orificio de montaje

Orificio de montaje en panel

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

Rodillo de poliacetal o de acero
endurecido ø12

2-3.5
orificio de montaje

(Conexión de escape
 de pilotaje)

Símbolo

Orificio de montaje en panel
Cabezal de repuesto: VM-06C, VM-06CS

Palpador con rodillo
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM450-F01-00 VM-06C VZM450-F01-06 5 vías
VZM450-F01-00 VM-06CS VZM450-F01-06S Rodillo de acero de 5 vías

Dimensiones: VZM400

Cabezal de repuesto: VM-05C

Tuerca hexagonal 
grosor 8, distancia 
entre caras 22

Tuerca hexagonal 
grosor 8, distancia 
entre caras 22

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Serie VZM – Válvulas de accionamiento mecánico de 5 vías484

Válvulas

T.T.

40ºT.T.

2-3.5
orificio de montaje

(Conexión de escape
 de pilotaje)

Símbolo

Orificio de montaje en panel

Cabezal de repuesto: VM-08C

Símbolo

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Orificio de montaje en panel
Cabezal de repuesto: VM-30C�

Palanca basculante
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM450-F01-00 VM-08C VZM450-F01-08 5 vías

Pulsador (seta)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM450-F01-00 VM-30C� VZM450-F01-30 5 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

Pulsador (cilíndrico)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM450-F01-00 VM-32C� VZM450-F01-32� 5 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Símbolo

Orificio de montaje en panelCabezal de repuesto: VM-32C�
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Dimensiones: VZM400

Tuerca hexagonal 
grosor 5, distancia 
entre caras 17

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas de accionamiento mecánico de 5 vías – Serie VZM 485
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pulsador (rasante)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM450-F01-00 VM-33C VZM450-F01-33 5 vías

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Símbolo

Orificio de montaje en panelCabezal de repuesto: VM-33C

Símbolo

90ºT.T.

Orificio de montaje en panel

Cabezal de repuesto: VM-34C*

Selector (2 posiciones)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM450-F01-00 VM-34C� VZM450-F01-34� 5 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

La llave se puede retirar en 
las posiciones ON y OFF.

90ºT.T.

Símbolo

Orificio de montaje en panel

Cabezal de repuesto: VM-36C

Selector con llave (2 posiciones)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM450-F01-00 VM-36C VZM450-F01-36 5 vías
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Dimensiones: VZM400

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Serie VZM – Válvulas de accionamiento mecánico de 5 vías486

Válvulas

Básico
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM550-F01-00 N/D N/D 5 vías

Símbolo

3.0 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.0 mmP.T.

Orificio de montaje de accesorios

(Conexión de
 escape de pilotaje)

2-3.2
orificio de montaje

Símbolo

6.2 mmT.T.
4.0 mmO.T.
2.2 mmP.T.2-3.2

orificio de montaje

(Rodillo de poliacetal o de acero endurecido)

(Conexión de
 escape de pilotaje)

Cabezal de repuesto: VM-01C,VM-01CS

Palanca de rodillo
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota
VZM550-F01-00 VM-01C VZM550-F01-01 5 vías
VZM550-F01-00 VM-01CS VZM550-F01-01S Rodillo de acero de 5 vías

Dimensiones: VZM500

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Válvulas de accionamiento mecánico de 5 vías – Serie VZM 487
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Símbolo

7.0 mmT.T.
4.6 mmO.T.
2.4 mmP.T.

(Rodillo de poliacetal o de acero endurecido)

(Conexión de
 escape de pilotaje)

2-3.2
orificio de montaje

Cabezal de repuesto: VM-02C,VM-02CS

Palanca de rodillo abatible en una dirección
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota
VZM550-F01-00 VM-02C VZM550-F01-02 5 vías
VZM550-F01-00 VM-02CS VZM550-F01-02S Rodillo de acero de 5 vías

Palpador recto
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM550-F01-00 VM-05C VZM550-F01-05 5 vías

Símbolo

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

2-3.2
orificio de montaje

(Conexión de escape
 de pilotaje)

Orificio de montaje en panelCabezal de repuesto: VM-05C

Símbolo

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

(Conexión de escape
 de pilotaje)

2-3.2 orificio de montaje

ø12 (Rodillo de poliacetal o de acero endurecido)

Orificio de montaje en panel

Cabezal de repuesto:
VM-06C,VM-06CS

Palpador con rodillo
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM550-F01-00 VM-06C VZM550-F01-06 5 vías
VZM550-F01-00 VM-06CS VZM550-F01-06S Rodillo de acero de 5 vías

Dimensiones: VZM500

Tuerca hexagonal 
grosor 8, distancia 
entre caras 22

Tuerca hexagonal 
grosor 8, distancia
entre caras 22

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie VZM – Válvulas de accionamiento mecánico de 5 vías488

Válvulas

Símbolo

40ºT.T.

2-3.2
orificio de montaje

T.T. (recorrido total)

(Conexión de escape
 de pilotaje)

Orificio de montaje en panel
Cabezal de repuesto: VM-08C

Palanca basculante
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM550-F01-00 VM-08C VZM550-F01-08 5 vías

Pulsador (seta)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM550-F01-00 VM-30C VZM550-F01-30 5 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)Cabezal de repuesto: VM-30C�

Símbolo

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Orificio de montaje en panel

Símbolo

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Orificio de montaje en panelCabezal de repuesto: VM-32C�

Pulsador (cilíndrico)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM550-F01-00 VM-32C VZM550-F01-32 5 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)
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Dimensiones: VZM500

Tuerca hexagonal 
grosor 5, distancia 
entre caras 17
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Válvulas de accionamiento mecánico de 5 vías – Serie VZM 489
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Pulsador (rasante)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM550-F01-00 VM-33C VZM550-F01-33 5 vías

Símbolo

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Orificio de montaje en panel

Cabezal de repuesto: VM-33C

Nota: Suministrado con tapones de 4 colores.

Selector (2 posiciones)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM550-F01-00 VM-34C VZM550-F01-34 5 vías

 = Especifique el color (R/B/G/Y)

Símbolo

90ºT.T.

Orificio de montaje en panelCabezal de repuesto: VM-34C�

90ºT.T.

Símbolo

La llave se puede retirar en las 
posiciones ON y OFF.

Orificio de montaje en panelCabezal de repuesto: VM-36C

Selector con llave (2 posiciones)
Válvula base Cabezal (Unidad preensamblada) Nota
VZM550-F01-00 VM-36C VZM550-F01-36 5 vías
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Dimensiones: VZM500

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie VZM – Válvulas de accionamiento mecánico de 5 vías490

Válvulas

Palanca de doble efecto
Válvula base Cabezal Unidad preensamblada Nota
N/D N/D VZM550-F01-37 5 vías

Símbolo

2.7 mmT.T.

2-3.2
orificio de montaje

Indicador de
posición

C
ar

re
ra

 2
.7

Orificio de montaje en panel

Dimensiones: VZM500

Tuerca hexagonal 
grosor 5, distancia 
entre caras 17
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