
Serie VPA300/500/700 – Válvula de accionamiento neumático de 3 vías452

Válvulas

Válvula de accionamiento neumático de 3 vías
Serie VPA300/500/700

• Posibilidad de cambiar del modelo normalmente cerrado al  
   modelo normalmente abierto.
• Montaje individual o montaje en placa base. 
• Adecuado para uso en aplicaciones de vacío hasta -100 kPa

VPA342
       542
       742

N.C. N.A.

N.C. N.A.

VPA344
       544
       744

VPA342
VPA542
VPA742

Fijación con 2 tornillos
VP300-227-1A
VP500-227-1A
VP700-227-1A

VPA 3 4 4 1 01F A
Serie

3
5
7

VPA300
VPA500
VPA700

Tipo de actuación
A
B

N.C. (normalmente cerrado)
N.A. (normalmente abierto)

Opciones de cuerpo
—
V

Estándar
Para vacío

Tamaño conexión / Tipo de rosca

01
02
03
04

Símbolo Tamaño de conexión VPA300

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

VPA500 VPA700
Sin

placa base unitaria— 
nota)

Tamaño de conexión
Símbolo

1
2

VPA344
1/8
1/4

VPA544
1/4
3/8

VPA744
3/8
1/2

VP
Tipo de roscaSerie

3 1
3
5
7

VPA344
VPA544
VPA744

F G

20200

Modelo de montaje individual Modelo de montaje en placa base

Forma de pedido

Características

4 2 1VPA 01F A3Montaje
individual

Montaje en
placa base

Símbolos

Forma de pedido de la placa base unitaria Accesorios

Recomendación de producto

VPA342-1-01FA
VPA542V-1-03FA

VPA342-1-02FB VPA342V-1-02FA
VPA342-1-02FA

Productos en stock para una rápida entrega (Válvulas de montaje individual)

VPA542-1-03FA
VPA742-1-04FA

VPA344-1-A VPA544-1-03FA VPA544-1-A

Productos en stock para una rápida entrega (Válvulas de montaje en placa base)

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados
Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Nota) Sólo disponible para las válvulas de montaje en placa 
base VPA344, VPA544 y VPA744 con junta de 
estanqueidad y dos pernos de montaje.

Presión de pilotaje [MPa]
Temperatura ambiente y de fluido [ºC]
Lubricación
Posición de montaje
Resistencia a impactos/vibraciones [m/s2]

Similar a la presión de trabajo (mín. 0.2 MPa)
-10 a 50 (sin congelación)

No necesaria
Libre

300/50

Fluido
Función

Aire
N.C. o N.A. (posibilidad de cambiar)

Estándar
Rango de presión de trabajo [MPa]

0.2 a 1.0
Vacío -100 kPa a 0.2

Peso [g] Nota)Tamaño de
conexiónModelo

VPA342

VPA542

VPA742

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

C [dm3/(s·bar)] b Cv
3.5
4.2
7.9
8.9

11.9
15.1

0.26
0.22
0.21
0.16
0.21
0.21

0.8
1.0
1.8
2.2
2.7
3.6

3.6
4.2
7.2
8.9

11.8
15.3

0.26
0.23
0.27
0.20
0.20
0.22

0.9
1.0
1.8
2.1
2.7
3.7

118
114
237
229
501
484

C [dm3/(s·bar)] b Cv
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

Peso [g] Nota)Tamaño de
conexiónModelo

VPA344

VPA544

VPA744

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

C [dm3/(s·bar)] b Cv
3.6
3.9
7.5
8.8

12.9
14.7

0.22
0.22
0.16
0.07
0.10
0.05

0.8
0.9
1.7
2.0
2.9
3.3

3.5
3.8
7.3
8.8

13.3
15.0

0.24
0.14
0.20
0.13
0.24
0.17

0.8
0.9
1.7
2.0
3.1
3.4

185 (118)
180 (118)
358 (233)
350 (233)
693 (476)
675 (476)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
1 V 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

12

2A

N
.C

.

12

N
.A

.

3R

1P

(1
7.

5)

25

65.2
58.2

(9)
(1.6)

21
.5

3.
4

26.2

20.4 16

36 3531
2.

826.215 16
.5

(54.5)

(45)

(5
.4

)

(3
5)

3

53.7

26
.5

4.
5

1620.4

1/8
Conexión 12(PA)

G1/8, G1/4
Conexión 2(A)2 x ø3.2

(Para montaje)

2 x ø3.2
(Para montaje)

(1/8)
Conexión 12(PA)

M5
(Orificio de alivio)

G1/8, G1/4
Conexión 1(P), 3(R)

(20.9)
(Distancia entre conexiones)

Estándar / Montaje individual / VPA342-1-    F   01
02

A
B

2A

N
.C

.

65.2 (9)

(1.6)

21
.5

3.
4

26.2

20.4 16

G1/8, G1/4
Conexión 2(A)

2 x ø3.2
(Para montaje)

2536 3531
2.

826.215

2 x ø3.2
(Para montaje)

N
.A

.

3R

1P

3

53.7

26
.5

4.
5

1620.4M5 x 0.8
(Orificio de alivio)

G1/8, G1/4
Conexión 1(P), 3(R)

(20.9)
(Distancia entre conexiones)

Para vacío / Montaje individual / VPA342V-1-    F   01
02

A
B

12

(1
7.

5)

16
.5

(54.5)

(45)

(5
.4

)

(3
5)

1/8
Conexión 12(PA)

Características técnicas

Dimensiones

Características de caudal/Peso

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

868
1018
1903
2085
2867
3637

872
945
1757
1968
2929
3256

893
1023
1797
2132
2826
3707

858
881

1749
2029
3260
3534

Nota 1) El caudal y el peso varían ligeramente en las versiones con conexión M5 y C6.
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358.

Nota 1) El caudal y el peso varían ligeramente en las versiones con conexión M5 y C6.
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358.

(Ranura de montaje 
para rosca M5)

(Ranura de montaje 
para rosca M5)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Presión de pilotaje [MPa]
Temperatura ambiente y de fluido [ºC]
Lubricación
Posición de montaje
Resistencia a impactos/vibraciones [m/s2]

Similar a la presión de trabajo (mín. 0.2 MPa)
-10 a 50 (sin congelación)

No necesaria
Libre

300/50

Fluido
Función

Aire
N.C. o N.A. (posibilidad de cambiar)

Estándar
Rango de presión de trabajo [MPa]

0.2 a 1.0
Vacío -100 kPa a 0.2

Peso [g] Nota)Tamaño de
conexiónModelo

VPA342

VPA542

VPA742

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

C [dm3/(s·bar)] b Cv
3.5
4.2
7.9
8.9

11.9
15.1

0.26
0.22
0.21
0.16
0.21
0.21

0.8
1.0
1.8
2.2
2.7
3.6

3.6
4.2
7.2
8.9

11.8
15.3

0.26
0.23
0.27
0.20
0.20
0.22

0.9
1.0
1.8
2.1
2.7
3.7

118
114
237
229
501
484

C [dm3/(s·bar)] b Cv
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

Peso [g] Nota)Tamaño de
conexiónModelo

VPA344

VPA544

VPA744

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

C [dm3/(s·bar)] b Cv
3.6
3.9
7.5
8.8

12.9
14.7

0.22
0.22
0.16
0.07
0.10
0.05

0.8
0.9
1.7
2.0
2.9
3.3

3.5
3.8
7.3
8.8

13.3
15.0

0.24
0.14
0.20
0.13
0.24
0.17

0.8
0.9
1.7
2.0
3.1
3.4

185 (118)
180 (118)
358 (233)
350 (233)
693 (476)
675 (476)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
1 V 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

12

2A

N
.C

.

12

N
.A

.

3R

1P

(1
7.

5)

25

65.2
58.2

(9)
(1.6)

21
.5

3.
4

26.2

20.4 16

36 3531
2.

826.215 16
.5

(54.5)

(45)

(5
.4

)

(3
5)

3

53.7

26
.5

4.
5

1620.4

1/8
Conexión 12(PA)

G1/8, G1/4
Conexión 2(A)2 x ø3.2

(Para montaje)

2 x ø3.2
(Para montaje)

(1/8)
Conexión 12(PA)

M5
(Orificio de alivio)

G1/8, G1/4
Conexión 1(P), 3(R)

(20.9)
(Distancia entre conexiones)

Estándar / Montaje individual / VPA342-1-    F   01
02

A
B

2A

N
.C

.

65.2 (9)

(1.6)

21
.5

3.
4

26.2

20.4 16

G1/8, G1/4
Conexión 2(A)

2 x ø3.2
(Para montaje)

2536 3531
2.

826.215

2 x ø3.2
(Para montaje)

N
.A

.

3R

1P

3

53.7

26
.5

4.
5

1620.4M5 x 0.8
(Orificio de alivio)

G1/8, G1/4
Conexión 1(P), 3(R)

(20.9)
(Distancia entre conexiones)

Para vacío / Montaje individual / VPA342V-1-    F   01
02

A
B

12

(1
7.

5)

16
.5

(54.5)

(45)

(5
.4

)

(3
5)

1/8
Conexión 12(PA)

Características técnicas

Dimensiones

Características de caudal/Peso

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

868
1018
1903
2085
2867
3637

872
945

1757
1968
2929
3256

893
1023
1797
2132
2826
3707

858
881

1749
2029
3260
3534

Nota 1) El caudal y el peso varían ligeramente en las versiones con conexión M5 y C6.
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358.

Nota 1) El caudal y el peso varían ligeramente en las versiones con conexión M5 y C6.
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358.

(Ranura de montaje 
para rosca M5)

(Ranura de montaje 
para rosca M5)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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12 N
.C

.

2A

12

N
.A

.

1P 3R

91

83

(9)

(1.6)

31 25.6

26

3.
5

41.1

46 454031
.5

4

39.623.5

22
.5

(60)

(50)

(4
5)

(5
.4

)

3

76.8

327

25.630.7

1/8
Conexión
12(PA)

G1/4, G3/8
Conexión 2(A)

2 x ø4.2
(Para montaje)

2 x ø4.2
(Para montaje)

(1/8)
Conexión
12(PA)

M5
(Orificio de alivio)

G1/4, G3/8
Conexión 1(P),
3(R)

(31.5)(Distancia entre conexiones)

12

12

2A N.A.

1PN.C.

N
.C

.

3R

X

35

65.2
58.2

6.7

43

11.230

12

19.5

60 59
24

12

39
19.5

40.5

18.5

18.5

12

M5
(Orificio de alivio)

1/8
Conexión
12(PA)

2 x ø4.2
(Para montaje)

G1/8, G1/4
Conexión 2(A)

G1/8, G1/4
Conexión 1(P)

(1/8)
Conexión
12 (PA)

G1/8, G1/4
Conexión
3(R)

Estándar / Montaje en placa base / VPA344-1-   F01
02

A
B

Estándar / Montaje individual / VPA542-1-    F  02
03

A
B

Para vacío / Montaje en placa base / VPA344V-1-   F01
02

A
B

X

60 59
24

12

39

19.5

G1/8, G1/4
Conexión 1(P)

M5 x 0.8
(Orificio de alivio)

12

19.5
G1/8, G1/4
Conexión 2(A)

12

40.5
18.5

1/8
Conexión 
12(PA)

3R

18.5
12

G1/8, G1/4
Conexión
3(R) 2A N.A.

1PN.C.

N
.C

.

35

65.2
6.7

43

11.2302 x ø4.2
(Para montaje)

Para vacío / Montaje individual / VPA542V-1-    F   02
03

A
B

N
.C

.

2A

91 (9)
(1.6)31 25.6

26

3.
5

41.1

G1/4, G3/8
Conexión 2(A)2 x ø4.2

(Para montaje)

12

22
.5

(60)

(50)

(4
5)

(5
.4

)

1/8
Conexión
12(PA)

46 454031
.5

439.623.5

2 x ø4.2
(Para montaje)

N
.A

.

1P 3R

3

76.8

327

25.630.7M5 x 0.8
(Orificio de alivio)

G1/4, G3/8
Conexión 1(P), 3(R)

(31.5)(Distancia entre conexiones)

Dimensiones

(Ranura de montaje 
para rosca M5)

(Ranura de montaje 
para rosca M5)
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Estándar / Montaje individual / VPA742-1-   F03
04

A
B

Estándar / Montaje en placa base / VPA544-1-   F02
03

A
B

Dimensiones

Para vacío / Montaje en placa base / VPA544V-1-    F02
03

A
B

Para vacío / Montaje individual / VPA742V-1-    F03
04

A
B

1212

N.A.2A

1PN.C.

N
.C

.

3R

X

17.6

42

91
83

47

52

12.6

13
.528.5

51
23

23
13.5

74
.5

73
.5

28
.5

13
.5

28.5

57

M5
(Orificio de alivio)

1/8
12(PA)
conexión

G1/4, G3/8
Conexión 2(A)

(1/8)
Conexión
12(PA)

G1/4, G3/8
Conexión
3(R)

G1/4, G3/8
Conexión 1(P)

2 x ø5.2
(Para montaje)

X

74
.5

73
.5

28
.5

13
.528.5

57
G1/4, G3/8
Conexión 1(P)

M5 x 0.8
(Orificio de alivio)

N.A.2A

1PN.C.

N
.C

.

17.6

42

91

47

52

12.6

2 x ø5.2
(Para montaje)

13
.5

28.5
G1/4, G3/8
Conexión 2(A)

12

51
23

1/8
Conexión
12(PA)

3R
23

13.5

G1/4, G3/8
Conexión 3(R)

12 N
.C

.

2A

12

N
.A

.

3R1P

115.1

33

(2)

(9)

107.1

51.5

4.
5

3141

64 63
56

.5
9.

4
38

.5

51.531

31
.5(6

3)

(6
.4

)

(74)

(60)

3

100.8
42 30.5

409

1/8
Conexión
12(PA)

G3/8, G1/2
Conexión 2(A)

2 x ø5.2
(Para montaje)

2 x ø5.2
(Para montaje)

(1/8)
Conexión 12(PA)

G3/8, G1/2
Conexión 1(P), 3(R)

M5
(Orificio de alivio)

(43)(Distancia entre conexiones)

N
.C

.

2A

115.1

33

(2)

(9)

51.5

4.
5

3141

G3/8, G1/2
Conexión 2(A)2 x ø5.2

(Para montaje)

64 63
56

.5

9.
4

38
.5

51.531

2 x ø5.2
(Para montaje)

12

31
.5

(6
3)

(6
.4

)

(74)
(60)

1/8
Conexión 12(PA)

N
.A

.

3R1P

3

100.8
42 30.5

409

G3/8, G1/2
Conexión
1(P), 3(R)

M5 x 0.8
(Alivio orificio)

(43)(Distancia entre conexiones)

(Ranura de montaje 
para rosca M6)

(Ranura de montaje 
para rosca M6)

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Válvulas

12

12

N.C. 1P

N.A.2A

N
.C

.

53

115.1
107.1

1867

66

11.5

64
24

16
40G3/8, G1/2

Conexión 2(A)

3R

24

16

G3/8, G1/2
Conexión 3(R)

1/8
Conexión
12(PA)

2 x ø6.2
(Para montaje)

(1/8)
Conexión 12(PA)

X

96
.5

95
.5

32
.5

16

40
80

M5 (Orificio de alivio)

G3/8, G1/2
Conexión 1(P)

Estándar / Montaje en placa base / VPA744-1-   F03
04

A
B

2 x ø6.2
(Para montaje)

N
.C

.

N.C. 1P

N.A.2A

53

115.1

1867

66

11.5

X

96
.5

95
.5

32
.5

16

40
80

G3/8, G1/2
Conexión 1(P)

M5 x 0.8 (Orificio de alivio)

16

40G3/8, G1/2
Conexión 2(A)

3R

24

16

G3/8, G1/2
Conexión 3(R)

12

64
24

1/8
Conexión 12(PA)

Para vacío / Montaje en placa base / VPA744V-1-   F03
04

A
B

Dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Forma de pedido

Características técnicas del bloque
Serie VPA300/500/700

Tipo de placa base del bloque
Tipo de escape
Tipo de conexión de alimentación (P)
Estaciones máx. de válvula

Montaje B (base monoestable)
Escape común (tipo 41), escape individual (tipo 42)

Conexión de alimentación común
20 estaciones

Nota) Si existen más de 10 estaciones, suministre aire a la conexión P en ambos lados 
del bloque y realice el escape desde la conexión R en ambos lados del bloque.

Ref. Modelo de placa base aplicable
VP300-25-1A VV3PA3

VP700-25-1A VV3PA7
VP500-25-1A VV3PA5

Conjunto de placa ciega (Con una junta de estanqueidad y dos pernos de montaje)

Características técnicas

Opciones de bloque

VP
Bloque de accionamiento

neumático

10441 023VV3PA

Tamaño de conexión A

Símbolo Tamaño de
conexión

02
03
04

Serie aplicable

2 estaciones

20 estaciones

......

02

20

Estaciones

GF
Tipo de rosca

1 4
3 8
1 2

3
5

Tamaño del cuerpo
de la válvula

7

VPA300
VPA500
VPA700

Características técnicas
de la placa base
Escape común

42
41

Escape individual

Símbolo de combinación

Símbolo

1
3

Nota

Tipo 41
Tipo 42

F

VPA300
VPA500
VPA700

Nota) Suministro de presión a las conexiones 1(P) y escape de aire desde las conexiones 3(R) en ambos lados para 10 estaciones o más.

VPA300

Común

Común

Individual

Común

Individual

Común

Individual

1/4

3/8

1/2

VPA344

VPA544

VPA744

2 a 20 estaciones

2 a 20 estaciones

2 a 20 estaciones

W = 110n + 90

W = 190n + 150

W = 410n + 380

VPA500

VPA700

VV3PA3-41
VV3PA3-42
VV3PA5-41
VV3PA5-42
VV3PA7-41
VV3PA7-42

Serie Modelo de
placa base 1P (ALIM)

tipo de conexión

Características del conexionado

3R (ESC)
tipo de conexión

Tamaño de
conexión

Placa base del bloque
Peso: W [g]

Estaciones: n  

Características técnicas del bloque

Válvula 
aplicable

Estaciones 
aplicables 

Nota)
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Serie VPA300/500/700 – Válvula de accionamiento neumático de 3 vías458

Válvulas

Dimensiones: Tamaño VPA300

VV3PA3-42- Estaciones 3-02F

3R 3R

12

12

N.C.12

N.A.

2A 2A

1P

50
.1

28

18
.5

13
.5

65
.2

58
.265

.2

58
.2

73
.5

54

26
.2

26
.2

28
7.5L2

L1

28

37
.511

72.5

50

24

(Paso)
P = 27.5

G1/4
Conexión 3(R)

(Estación n) (Estación 1)

1/8
Conexión
12(PA)M5

(Orificio de alivio)

N.C.N.A.

1/8
Conexión 12(PA)

2 x ø6.5
(Para montaje)

(Paso)
P = 27.5

G1/4
Conexión 1(P)

G1/4
Conexión 2(A)

(Paso)
P = 27.5

12

Estación n
L1
L2

2
83.5
68.5

111
  96

138.5
123.5

166
151

193.5
178.5

221
206

248.5
233.5

276
261

303.5
288.5

331
316

358.5
343.5

386
371

413.5
398.5

441
426

468.5
453.5

496
481

523.5
508.5

551
536

578.5
563.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Estación n
L1
L2

2
83.5
68.5

111
  96

138.5
123.5

166
151

193.5
178.5

221
206

248.5
233.5

276
261

303.5
288.5

331
316

358.5
343.5

386
371

413.5
398.5

441
426

468.5
453.5

496
481

523.5
508.5

551
536

578.5
563.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VV3PA3-41-                  1-02FEstaciones

12

N.C.12

N.A.

65
.2

58
.265

.2

58
.2 26

.2

26
.2

28
7.5L2

L1

(Estación n) (Estación 1)

N.C.N.A.

1/8
Conexión
12(PA)

2 x ø6.5
(Para montaje)

(Paso)
P = 27.5

3R

1P

72.5

5027

24
13.5

M5 x 0.8
(Orificio de alivio)

G1/4
Conexión 1(P), 3(R)

12

2A 2A 50
.1 73

.5

54

28

37
.511

1/8
Conexión 12(PA)

G1/4
Conexión 2(A)

(Paso)
P = 27.5
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Válvula de accionamiento neumático de 3 vías – Serie VPA300/500/700 459

Vá
lv

ul
as

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Dimensiones: Tamaño VPA500

VV3PA5-42- Estaciones 3-03F

3R3R

12

N.C.

12

N.A.

1P

2A2A 61
.3

28
.5

31

16
.5

9183

41
.1

91 83

41
.1

92.5

93
.5

70

47
.5

13
.5

30

31

7.5
31

60

L1
L2

(Paso)
P = 33

G3/8
Conexión 3(R)

(Estación n) (Estación 1)

N.C.N.A.

1/8
Conexión
12(PA)

M5
(Orificio de alivio)

1/8
Conexión 12(PA)

(Paso)
P = 33

G3/8
Conexión 2(A)

(Paso)
P = 33

G3/8
Conexión 1(P)

2 x ø7.2
(Para montaje)

12

12

Estación n
L1
L2

2
95
80

128
113

161
146

194
179

227
212

260
245

293
278

326
311

359
344

392
377

425
410

458
443

491
476

524
509

557
542

590
575

623
608

656
641

689
674

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Estación n
L1
L2

2
95
80

128
113

161
146

194
179

227
212

260
245

293
278

326
311

359
344

392
377

425
410

458
443

491
476

524
509

557
542

590
575

623
608

656
641

689
674

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VV3PA5-41-                  1-03FEstaciones
3R

1P

92.5
30
20.5

6033

M5 x 0.8
(Orificio de alivio)

G3/8
Conexión 1(P), 3(R)

12

N.C.

12

N.A.

9183

41
.1

91 83

41
.1

7.5
31

L1
L2

(Estación n) (Estación 1)

N.C.N.A.

1/8
Conexión
12(PA)

(Paso)
P = 33

2 x ø7.2
(Para montaje)

2A2A 61
.3 93

.5

70

47
.5

13
.5

31
G3/8
Conexión 2(A)

1/8
Conexión 12(PA)

(Paso)
P = 33

12
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Serie VPA300/500/700 – Válvula de accionamiento neumático de 3 vías460

Válvulas

VV3PA7-42- Estaciones 3-04F

12

N.C.12

N.A.

3R3R

2A

1P

2A

78
.2

37

34

24

40

86

11
5.

1
10

7.
151

.5

11
5.

1
10

7.
1

51
.5

12
7

94
.5

63
19

127

37

8
37

L1
L2

(Paso)
P = 41

G1/2
Conexión 3(R)

G1/2
Conexión 2(P)

N.C.N.A.

1/8
Conexión
12(PA)

(Paso)
P = 41

(Estación n) (Estación 1)

1/8
Conexión 12(PA)

(Paso)
P = 41

M5
(Orificio de alivio)

2 x ø8.5
(Para montaje)

G1/2
Conexión 2(A)

12

12

Estación n
L1
L2

2
115
  99

156
140

197
181

238
222

279
263

320
304

361
345

402
386

443
427

484
468

525
509

566
550

607
591

648
632

689
673

730
714

771
755

812
796

853
837

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Estación n
L1
L2

2
115
  99

156
140

197
181

238
222

279
263

320
304

361
345

402
386

443
427

484
468

525
509

566
550

607
591

648
632

689
673

730
714

771
755

812
796

853
837

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VV3PA7-41-                  1-04FEstaciones

12

N.C.12

N.A.

11
5.

1
10

7.
1

51
.5

11
5.

1
10

7.
1

51
.5

8
37

L1
L2

N.C.N.A.

1/8
Conexión
12(PA)

(Paso)
P = 41

(Estación n) (Estación 1)

2 x ø8.5
(Para montaje)

1P

3R

127
40

24

8648

M5 x 0.8
(Orificio de alivio)

G1/2
Conexión 1(P), 3(R)

12

2A 2A

78
.2

12
7

94
.5

63
19

37

1/8
Conexión 12(PA)

(Paso)
P = 41

G1/2
Conexión 2(A)

Dimensiones: Tamaño VPA700
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