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Válvulas

Válvula de accionamiento neumático de 5 vías
Serie SYA3000/5000/7000

• Válvulas accionamiento neumático de 5 vías.
• Valores de caudal competitivos.
• Posibilidad de elegir entre montaje individual o montaje en 
  placa base.
• Se pueden combinar en bloque con electroválvulas SY.
• Salidas roscadas o con racordaje 
  instantáneo.

La fijación para montaje lateral y las fijaciones de montaje en escuadra para los modelos de montaje individual son las 
mismas que las de las electroválvulas SY. Consulte la sección correspondiente para obtener los detalles y referencias.

Montaje individual Montaje en placa base

Características

Forma de pedido

Accesorios

1

2 posiciones, monoestable

2

2 posiciones, biestable

3

3 posiciones, centros cerrados

4

3 posiciones, centros a escape

5

3 posiciones, centros a presión

Símbolos

GF

20

40

SYA 5 1 C6Montaje individual

SYA 5 1Montaje en placa base

1 2 posiciones, monoestable

2 2 posiciones, biestable

3 3 posiciones, centros cerrados

Tipo de actuación

1 8

Símbolo Serie aplicable
—

01F SYA3000

Tamaño de conexión
Sin placa base unitaria

Con placa base unitaria 

Con placa base unitaria 02F SYA50001 4

Tamaño de conexión

M5

Símbolo Tamaño de conexión Serie aplicable
M5
01
02

SYA3000
SYA5000
SYA7000

Conexión roscada

Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4

Símbolo Tamaño de conexión Serie aplicable
C4
C6
C4
C6
C8
C8
C10

SYA3000

Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10

SYA5000

SYA7000

Conexión instantánea (sistema métrico)
Tamaño de conexión A, B

Conexión roscada P, R

3 SYA3000
5 SYA5000
7 SYA7000

Serie

1 8
1 4

4 3 posiciones, centros a escape

5 3 posiciones, centros a presión

Vá
lvu
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03F

SYA7000

Con placa base unitaria 
Sin placa base unitaria
pilotaje rosca G 00F

3 8
SYA7000

SYA7000

F

No disponible con conexión roscada M5.
01F

SYA3120-C4
SYA3120-C6
SYA3120-M5
SYA3140
SYA3220-C4
SYA3220-C6
SYA3220-M5

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

SYA3240
SYA3240-01F
SYA3320-C6
SYA3320-M5
SYA3520-C6
SYA3520-M5
SYA5120-01F

SYA5120-C4F
SYA5120-C6F
SYA5120-C8F
SYA5140
SYA5220-01F
SYA5220-C6F
SYA5220-C8F

SYA5240
SYA5320-01F
SYA5320-C4F
SYA5320-C8F
SYA5340
SYA5420-01F
SYA5440

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados

SYA5520-01F
SYA7120-02F
SYA7120-C10F
SYA7120-C8F
SYA7140
SYA7220-02F
SYA7220-C10F

SYA7220-C8F
SYA7240
SYA7320-02F
SYA7340
SYA7420-02F
SYA7440
SYA7520-02F

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido [ºC]
Accionamiento manual (Funcionamiento manual)
Lubricación
Posición de montaje

Aire
0,15 a 0,7
0.1 a 0.7
0.2 a 0.7

 Véase el siguiente diagrama
0.1 a 0.7
0.2 a 0.7
Máx. 60

Pulsador sin enclavamiento
No necesaria
Cualquiera

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones
2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones

Presión de trabajo [MPa]

Pr
es

ió
n 

de
 p

ilo
ta

je
 [M

Pa
] Rango de presión de pilotaje

Modelo/Serie SYA3000

Modelo de
válvula

(Tamaño nominal)

Tamaño de conexión Características de caudal
Peso

[g]C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b
1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 

Cv

Nota 1) El caudal y el peso varían ligeramente en las versiones con conexión M5 y C6.
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358.

Monoestable
Biestable
Centros cerrados

2 
posiciones

3 
posiciones

M5M5

44
46

48

SYA3�20-C4
(Montaje

individual)

0.72

0.63

0.76

0.59

0.11

0.15

0.17

0.15

0.34

0.29

0.34

0.30

0.42

0.59

0.64

0.59

0.16

0.21

0.18

0.15

0.35

0.42

0.29

0.28

P, EA, EB A, B

C4

Modelo de
válvula

Tamaño de
conexión

Características de caudal  Nota 1) 
Peso
[g] 

Monoestable
Biestable
Centros cerrados

2 
posiciones

3 
posiciones

C [dm3/(s·bar)]

1.0

0.73

1.2

0.77
M5

0.26

0.24

0.19

0.24

Cv

0.30

0.26

0.30

0.47

b

1.1

1.1

0.85

0.89

C [dm3/(s·bar)]

0.24

0.18

0.18

0.29

Cv

0.30

0.31

0.28

0.24

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

69
71

73

SYA3�40-01�
(Montaje en
placa base)

1 8

Modelo/Serie SYA5000

1 8

Modelo de
válvula

Tamaño de
conexión

Características de caudal Nota)
Peso 

[g]
C [dm3/(s·bar)] Q [L/min] (ANR) Nota 2) Q [L/min] (ANR) Nota 2)Cv

87

Monoestable
Biestable

Centros cerrados
Centros

a escape
Centros

a presión

2 
posiciones

3 
posiciones

1.5

1.3

1.7
[0.80]

1.3
0.52

0.44
[0.35]

0.39

0.44

533

473
[373]

412

441

76
82

SYA5�20-C6
(Montaje

individual)

b
0.37

0.35
[0.37]

0.32

0.33

C [dm3/(s·bar)]
2.0

1.8
[1.4]

1.6

1.7

Cv
0.33

0.33
0.33

0.42
[0.23]

389

337
333

435
[229]

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

0.33

0.33
0.31

0.31
[0.47]

M5

P, EA, EB A, B

M5 1 4

Modelo de
válvula

Características de caudal Nota 1)

Monoestable
Biestable

2 
posiciones

3 
posiciones

C [dm3/(s·bar)]

2.4

1.4

3.3
[0.84]

1.8
0.66

0.72
[0.37]

0.47

0.48

707

778
[347]

490

490

Cv

SYA5�40-02�
(Montaje en
placa base)

0.29

0.33
[0.48]

0.40

0.40

b
2.8

3.0
[1.2]

1.8

1.8

C [dm3/(s·bar)]
0.64

0.44
0.50

0.85
[0.28]

Cv
658

430
516

873
[270]

Q [L/min] (ANR) Nota 2) Q [L/min] (ANR) Nota 2)

0.41

0.55
0.47

0.36
[0.60]

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

Peso
[g] 

105
110

115

(         )

Nota 1) El caudal y el peso varían ligeramente en las versiones con conexión 01, C4 y C8.
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358.
Nota 3) Los valores entre [ ] indican la posición normal.

Características técnicas Rango de presión de pilotaje 
(Pilotaje simple)

Características de caudal/Peso

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

182

166

210

148

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

167

110

149

150

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

254

187

294

193

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

280

273

255

216

Rango de presión 
de trabajo MPa

Rango de presión 
de pilotaje MPa

Tipo de 
actuación

Pilotaje 
Tamaño de 
conexión

Centros 
a escape
Centros 

a presión

 Conexión 
instantánea 

ø4

Tipo de 
actuación

Centros 
a escape
Centros 

a presión

Tipo de 
actuación

 Conexión 
instantánea 

ø6

C6

Tipo de 
actuación

(Tamaño nominal)

Pilotaje 
Tamaño de 
conexión

(Tamaño nominal)

Pilotaje 
Tamaño de 
conexión

Tamaño de
conexión

(Tamaño nominal)

Pilotaje 
Tamaño de 
conexión

Centros cerrados
Centros

a escape
Centros

a presión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Válvula de accionamiento neumático de 5 vías
Serie SYA3000/5000/7000

• Válvulas accionamiento neumático de 5 vías.
• Valores de caudal competitivos.
• Posibilidad de elegir entre montaje individual o montaje en 
  placa base.
• Se pueden combinar en bloque con electroválvulas SY.
• Salidas roscadas o con racordaje 
  instantáneo.

La fijación para montaje lateral y las fijaciones de montaje en escuadra para los modelos de montaje individual son las 
mismas que las de las electroválvulas SY. Consulte la sección correspondiente para obtener los detalles y referencias.

Montaje individual Montaje en placa base

Características

Forma de pedido

Accesorios

1

2 posiciones, monoestable

2

2 posiciones, biestable

3

3 posiciones, centros cerrados

4

3 posiciones, centros a escape

5

3 posiciones, centros a presión

Símbolos

GF

20

40

SYA 5 1 C6Montaje individual

SYA 5 1Montaje en placa base

1 2 posiciones, monoestable

2 2 posiciones, biestable

3 3 posiciones, centros cerrados

Tipo de actuación

1 8

Símbolo Serie aplicable
—

01F SYA3000

Tamaño de conexión
Sin placa base unitaria

Con placa base unitaria 

Con placa base unitaria 02F SYA50001 4

Tamaño de conexión

M5

Símbolo Tamaño de conexión Serie aplicable
M5
01
02

SYA3000
SYA5000
SYA7000

Conexión roscada

Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø4

Símbolo Tamaño de conexión Serie aplicable
C4
C6
C4
C6
C8
C8
C10

SYA3000

Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10

SYA5000

SYA7000

Conexión instantánea (sistema métrico)
Tamaño de conexión A, B

Conexión roscada P, R

3 SYA3000
5 SYA5000
7 SYA7000

Serie

1 8
1 4

4 3 posiciones, centros a escape

5 3 posiciones, centros a presión
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03F

SYA7000

Con placa base unitaria 
Sin placa base unitaria
pilotaje rosca G 00F

3 8
SYA7000

SYA7000

F

No disponible con conexión roscada M5.
01F

SYA3120-C4
SYA3120-C6
SYA3120-M5
SYA3140
SYA3220-C4
SYA3220-C6
SYA3220-M5

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

SYA3240
SYA3240-01F
SYA3320-C6
SYA3320-M5
SYA3520-C6
SYA3520-M5
SYA5120-01F

SYA5120-C4F
SYA5120-C6F
SYA5120-C8F
SYA5140
SYA5220-01F
SYA5220-C6F
SYA5220-C8F

SYA5240
SYA5320-01F
SYA5320-C4F
SYA5320-C8F
SYA5340
SYA5420-01F
SYA5440

(Accesorios)
Serie AN - Silenciadores - página 502

(Productos relacionados)
Serie AC - Tratamiento de aire - página 1079
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie KQ2 - Racores - página 1214

 Accesorios y productos relacionados

SYA5520-01F
SYA7120-02F
SYA7120-C10F
SYA7120-C8F
SYA7140
SYA7220-02F
SYA7220-C10F

SYA7220-C8F
SYA7240
SYA7320-02F
SYA7340
SYA7420-02F
SYA7440
SYA7520-02F

Los artículos en stock pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido [ºC]
Accionamiento manual (Funcionamiento manual)
Lubricación
Posición de montaje

Aire
0,15 a 0,7
0.1 a 0.7
0.2 a 0.7

 Véase el siguiente diagrama
0.1 a 0.7
0.2 a 0.7
Máx. 60

Pulsador sin enclavamiento
No necesaria
Cualquiera

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones
2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones

Presión de trabajo [MPa]

Pr
es

ió
n 

de
 p

ilo
ta

je
 [M

Pa
] Rango de presión de pilotaje

Modelo/Serie SYA3000

Modelo de
válvula

(Tamaño nominal)

Tamaño de conexión Características de caudal
Peso

[g]C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b
1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 

Cv

Nota 1) El caudal y el peso varían ligeramente en las versiones con conexión M5 y C6.
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358.

Monoestable
Biestable
Centros cerrados

2 
posiciones

3 
posiciones

M5M5

44
46

48

SYA3�20-C4
(Montaje

individual)

0.72

0.63

0.76

0.59

0.11

0.15

0.17

0.15

0.34

0.29

0.34

0.30

0.42

0.59

0.64

0.59

0.16

0.21

0.18

0.15

0.35

0.42

0.29

0.28

P, EA, EB A, B

C4

Modelo de
válvula

Tamaño de
conexión

Características de caudal  Nota 1) 
Peso
[g] 

Monoestable
Biestable
Centros cerrados

2 
posiciones

3 
posiciones

C [dm3/(s·bar)]

1.0

0.73

1.2

0.77
M5

0.26

0.24

0.19

0.24

Cv

0.30

0.26

0.30

0.47

b

1.1

1.1

0.85

0.89

C [dm3/(s·bar)]

0.24

0.18

0.18

0.29

Cv

0.30

0.31

0.28

0.24

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

69
71

73

SYA3�40-01�
(Montaje en
placa base)

1 8

Modelo/Serie SYA5000

1 8

Modelo de
válvula

Tamaño de
conexión

Características de caudal Nota)
Peso 

[g]
C [dm3/(s·bar)] Q [L/min] (ANR) Nota 2) Q [L/min] (ANR) Nota 2)Cv

87

Monoestable
Biestable

Centros cerrados
Centros

a escape
Centros

a presión

2 
posiciones

3 
posiciones

1.5

1.3

1.7
[0.80]

1.3
0.52

0.44
[0.35]

0.39

0.44

533

473
[373]

412

441

76
82

SYA5�20-C6
(Montaje

individual)

b
0.37

0.35
[0.37]

0.32

0.33

C [dm3/(s·bar)]
2.0

1.8
[1.4]

1.6

1.7

Cv
0.33

0.33
0.33

0.42
[0.23]

389

337
333

435
[229]

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

0.33

0.33
0.31

0.31
[0.47]

M5

P, EA, EB A, B

M5 1 4

Modelo de
válvula

Características de caudal Nota 1)

Monoestable
Biestable

2 
posiciones

3 
posiciones

C [dm3/(s·bar)]

2.4

1.4

3.3
[0.84]

1.8
0.66

0.72
[0.37]

0.47

0.48

707

778
[347]

490

490

Cv

SYA5�40-02�
(Montaje en
placa base)

0.29

0.33
[0.48]

0.40

0.40

b
2.8

3.0
[1.2]

1.8

1.8

C [dm3/(s·bar)]
0.64

0.44
0.50

0.85
[0.28]

Cv
658

430
516

873
[270]

Q [L/min] (ANR) Nota 2) Q [L/min] (ANR) Nota 2)

0.41

0.55
0.47

0.36
[0.60]

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

Peso
[g] 

105
110

115

(         )

Nota 1) El caudal y el peso varían ligeramente en las versiones con conexión 01, C4 y C8.
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358.
Nota 3) Los valores entre [ ] indican la posición normal.

Características técnicas Rango de presión de pilotaje 
(Pilotaje simple)

Características de caudal/Peso

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

182

166

210

148

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

167

110

149

150

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

254

187

294

193

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

280

273

255

216

Rango de presión 
de trabajo MPa

Rango de presión 
de pilotaje MPa

Tipo de 
actuación

Pilotaje 
Tamaño de 
conexión

Centros 
a escape
Centros 

a presión

 Conexión 
instantánea 

ø4

Tipo de 
actuación

Centros 
a escape
Centros 

a presión

Tipo de 
actuación

 Conexión 
instantánea 

ø6

C6

Tipo de 
actuación

(Tamaño nominal)

Pilotaje 
Tamaño de 
conexión

(Tamaño nominal)

Pilotaje 
Tamaño de 
conexión

Tamaño de
conexión

(Tamaño nominal)

Pilotaje 
Tamaño de 
conexión

Centros cerrados
Centros

a escape
Centros

a presión

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie SYA3000/5000/7000 – Válvula de accionamiento neumático de 5 vías440

Válvulas

Modelo/Serie SYA7000

C8
Conexión P:
1 4
Conexión
EA, EB:
1 8

1 8

Modelo de
válvula

Características de caudal Peso 
[g]

C [dm3/(s·bar)] Cv

192

Monoestable
Biestable

Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión

2 
posiciones

3 
posiciones

3.2

2.4
3.3

2.6
0.82

0.70
0.62

0.60

138
183

SYA7�20-C8

b
0.37

0.42
0.31

0.34

C [dm3/(s·bar)]
3.2

2.6
2.4

2.2

Cv
0.77

0.57
0.63

0.78

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

794

592
637

829

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

794

592
637

829

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

0.26

0.25
0.24

0.28

P, EA, EB A, B

1 4

Modelo de
válvula

Características de caudal Nota 1)

Monoestable
Biestable

Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión

2 
posiciones

3 
posiciones

C [dm3/(s·bar)]

4.1

2.6
5.3

3.0

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

1123

718
1431

834

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

1036

1235
641

712

1.0

1.1
0.72

0.63

Cv

SYA7�40-02

0.29

0.35
0.41

0.49

b

4.1

4.7
2.6

2.2

C [dm3/(s·bar)]

1.1

0.71
0.80

1.3

Cv

0.41

0.42
0.43

0.39

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

Peso
[g] 

240
286

294
1 8

(               )

Nota 1) [    ]: El caudal y el peso varían ligeramente en las versiones con conexión 02, C10 y 03.
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358.

Bloque y placas base unitarias:
Las válvulas SYA presentan los mismos bloques y placas base unitarias que las electroválvulas de la serie SY.
Consulte esta serie para obtener detalles e información sobre pedido.

Serie SYA3000: Montaje individual
2 posiciones, monoestable

SYA3120- C4
C6

SYA3120-M5 M5
(Conexión A, B)

M5
(Conexión de
 pilotaje)

Diám. ext. tubo aplicable: ø4
 ø6

Conexión instantánea
(A, B )

2 x ø2.2
(Para montaje en bloque)

(2 x ø3.2 para montaje)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

ø1.3
(Orificio de ventilación)

2 x ø1.5
orificio M5 

(Conexión P, EA, EB)

Dimensiones

Características de caudal/Peso

Nota

Tipo de 
actuación

Conexión 
instantánea 

ø8

Tipo de 
actuación

(Para posicionado de 
junta de estanqueidad)

Tamaño de
conexión

(Tamaño nominal)

Pilotaje 
Tamaño de 
conexión

Tamaño de
conexión

(Tamaño nominal)

Pilotaje 
Tamaño de 
conexión

2 posiciones, biestable
SYA3220- C4

C6

SYA3220-M5

3 posiciones, centros cerrados/centros a escape/centros a presión

SYA3  20- C4
C6

3
4
5

SYA3  20-M5
3
4
5

Serie SYA3000: Montaje individual

M5
(Conexión de pilotaje) Diám. ext. tubo aplicable: ø4

ø6

Conexión instantánea
(A, B )

2 x ø2.2
(Para montaje en bloque)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

ø1.3
(Orificio de ventilación)

2 x ø1.5 orificio
(Para posicionado de junta de
 estanqueidad)

M5
(Conexión P, EA, EB)

M5
(Conexión A, B)

M5
(Conexión de pilotaje) Diám. ext. tubo aplicable: ø4

ø6

Conexión instantánea
(A, B )

2 x ø2.2
(Para montaje en bloque)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

ø1.3
(Orificio de ventilación)

2 x ø1.5 orificio
(Para posicionado de junta
 de estanqueidad)

M5
(Conexión P, EA, EB)

M5
(Conexión A, B)

Dimensiones
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Modelo/Serie SYA7000

C8
Conexión P:
1 4
Conexión
EA, EB:
1 8

1 8

Modelo de
válvula

Características de caudal Peso 
[g]

C [dm3/(s·bar)] Cv

192

Monoestable
Biestable

Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión

2 
posiciones

3 
posiciones

3.2

2.4
3.3

2.6
0.82

0.70
0.62

0.60

138
183

SYA7�20-C8

b
0.37

0.42
0.31

0.34

C [dm3/(s·bar)]
3.2

2.6
2.4

2.2

Cv
0.77

0.57
0.63

0.78

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

794

592
637

829

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

794

592
637

829

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

0.26

0.25
0.24

0.28

P, EA, EB A, B

1 4

Modelo de
válvula

Características de caudal Nota 1)

Monoestable
Biestable

Centros cerrados
Centros a escape
Centros a presión

2 
posiciones

3 
posiciones

C [dm3/(s·bar)]

4.1

2.6
5.3

3.0

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

1123

718
1431

834

Q [L/min] (ANR) Nota 2)

1036

1235
641

712

1.0

1.1
0.72

0.63

Cv

SYA7�40-02

0.29

0.35
0.41

0.49

b

4.1

4.7
2.6

2.2

C [dm3/(s·bar)]

1.1

0.71
0.80

1.3

Cv

0.41

0.42
0.43

0.39

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

Peso
[g] 

240
286

294
1 8

(               )

Nota 1) [    ]: El caudal y el peso varían ligeramente en las versiones con conexión 02, C10 y 03.
Nota 2) Estos valores se han calculado según la norma ISO 6358.

Bloque y placas base unitarias:
Las válvulas SYA presentan los mismos bloques y placas base unitarias que las electroválvulas de la serie SY.
Consulte esta serie para obtener detalles e información sobre pedido.

Serie SYA3000: Montaje individual
2 posiciones, monoestable

SYA3120- C4
C6

SYA3120-M5 M5
(Conexión A, B)

M5
(Conexión de
 pilotaje)

Diám. ext. tubo aplicable: ø4
 ø6

Conexión instantánea
(A, B )

2 x ø2.2
(Para montaje en bloque)

(2 x ø3.2 para montaje)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

ø1.3
(Orificio de ventilación)

2 x ø1.5
orificio M5 

(Conexión P, EA, EB)

Dimensiones

Características de caudal/Peso

Nota

Tipo de 
actuación

Conexión 
instantánea 

ø8

Tipo de 
actuación

(Para posicionado de 
junta de estanqueidad)

Tamaño de
conexión

(Tamaño nominal)

Pilotaje 
Tamaño de 
conexión

Tamaño de
conexión

(Tamaño nominal)

Pilotaje 
Tamaño de 
conexión

2 posiciones, biestable
SYA3220- C4

C6

SYA3220-M5

3 posiciones, centros cerrados/centros a escape/centros a presión

SYA3  20- C4
C6

3
4
5

SYA3  20-M5
3
4
5

Serie SYA3000: Montaje individual

M5
(Conexión de pilotaje) Diám. ext. tubo aplicable: ø4

ø6

Conexión instantánea
(A, B )

2 x ø2.2
(Para montaje en bloque)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

ø1.3
(Orificio de ventilación)

2 x ø1.5 orificio
(Para posicionado de junta de
 estanqueidad)

M5
(Conexión P, EA, EB)

M5
(Conexión A, B)

M5
(Conexión de pilotaje) Diám. ext. tubo aplicable: ø4

ø6

Conexión instantánea
(A, B )

2 x ø2.2
(Para montaje en bloque)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

ø1.3
(Orificio de ventilación)

2 x ø1.5 orificio
(Para posicionado de junta
 de estanqueidad)

M5
(Conexión P, EA, EB)

M5
(Conexión A, B)

Dimensiones
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Orificio de ventilación

M5
(Conexión de pilotaje)

1/8
(Conexionado)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø3.2
(Para montaje)

Serie SYA3000: Montaje en placa base

2 posiciones, biestable
SYA3240-01F

2 posiciones, monoestable
SYA3140-01F

Orificio de ventilación

M5
(Conexión de pilotaje)

1/8
(Conexionado)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø3.2
(Para montaje)

Dimensiones
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Orificio de ventilación

M5
(Conexión de pilotaje)

1/8
(Conexionado)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø3.2
(Para montaje)

Serie SYA3000: Montaje en placa base

2 posiciones, biestable
SYA3240-01F

2 posiciones, monoestable
SYA3140-01F

Orificio de ventilación

M5
(Conexión de pilotaje)

1/8
(Conexionado)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø3.2
(Para montaje)

Dimensiones

3 posiciones, centros cerrados/centros a escape/centros a presión

SYA3  40-01F
3
4
5

Serie SYA3000: Montaje en placa base

Orificio de ventilación

M5
(Conexión de pilotaje)

1/8
(Conexionado)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø3.2
(Para montaje)

Dimensiones
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2 posiciones, monoestable

SYA5120-     F
C4
C6
C8

Serie SYA5000: Montaje individual

SYA5120-01F
M5
(Conexión de
  pilotaje)

Diám. ext. tubo aplicable: ø4
ø6
ø8

Conexión instantánea 
(A, B ) 2 x ø3.2

(Para montaje en bloque)

2 x ø3.2
(Para montaje)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø1.5 orificio
(Para posicionado de
 junta de estanqueidad)

1/8
(Conexión P, EA, EB)

1/8
(Conexión A, B)

ø1.8
(Orificio de
  ventilación)

Dimensiones
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2-M5
(Conexión de pilotaje)

Diám. ext. tubo aplicable: ø4
    ø6
     ø8

Conexión instantánea 
(A, B )

2 x ø3.2
(Para montaje en bloque)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø3.2
(Para montaje)

ø1.8
(Orificio de
ventilación)

1/8
(Conexión P, EA, EB)

M5 
(Conexión de

pilotaje)

Diám. ext. tubo aplicable: ø4
     ø6
                                          ø8

Conexión instantánea 
(A, B ) 2 x ø3.2

(Para montaje en bloque)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø2.2 orificio

1/8
(Conexión P, EA, EB)ø1.8

(Orificio de
 ventilación)

2 posiciones, biestable

SYA5220-     F
C4
C6
C8

SYA5220-01F

3 posiciones, centros cerrados/centros a escape/centros a presión

SYA5  20-    F
C4
C6
C8

3
4
5

SYA5  20-01F
3
4
5

Serie SYA5000: Montaje individual

1/8
(Conexión A, B)

1/8
(Conexión A, B)

Dimensiones

(Para posicionado 
de junta de 
estanqueidad)

(Para posicionado 
de junta de 
estanqueidad)

 2 x ø2.2 orificio
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Serie SYA5000: Montaje en placa base
2 posiciones, monoestable
SYA5140-02F

2 posiciones, biestable
SYA5240-02F

M5 
(Conexión de pilotaje) Accionamiento manual

(Sin enclavamiento)

2 x ø4.3
(Orificio de ventilación)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø4.3
(Orificio de ventilación)

M5 
(Conexión de pilotaje)

Orificio de ventilación

Orificio de ventilación

1/4
(Conexionado)

1/4
(Conexionado)

Dimensiones
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Serie SYA5000: Montaje en placa base
2 posiciones, monoestable
SYA5140-02F

2 posiciones, biestable
SYA5240-02F

M5 
(Conexión de pilotaje) Accionamiento manual

(Sin enclavamiento)

2 x ø4.3
(Orificio de ventilación)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø4.3
(Orificio de ventilación)

M5 
(Conexión de pilotaje)

Orificio de ventilación

Orificio de ventilación

1/4
(Conexionado)

1/4
(Conexionado)

Dimensiones

3 posiciones, centros cerrados/centros a escape/centros a presión

SYA5  40-02F
3
4
5

Serie SYA5000: Montaje en placa base

Orificio de ventilación

M5 
(Conexión de pilotaje)

1/4
(Conexionado)

2 x ø4.3
(Para montaje)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

Dimensiones
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2 posiciones, monoestable
SYA7120-      FC8

C10

Serie SYA7000: Montaje individual

SYA7120-02FDiám. ext. tubo aplicable: ø8
    ø10

Conexión instantánea 
(A, B )

2 x ø4.2
(Para montaje en bloque)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

1/8
(Conexión
 de pilotaje)

1/8
(Conexión EA, EB)

1/4
(Conexión P)

1/4
(Conexión A, B)

2 x ø4.2
(Para montaje)

ø1.8
(Orificio de
 ventilación)

2 x ø2.2 orificio
(Para posicionado de
  junta de estanqueidad)

Dimensiones

2 posiciones, biestable
SYA7220-      FC8

C10

SYA7220-02F

3 posiciones, centros cerrados/centros a escape/centros a presión

SYA7  20-      FC8
C10

3
4
5

SYA7  20-02F
3
4
5

Serie SYA7000: Montaje individual

1/8
(Conexión de pilotaje)

Diám. ext. tubo aplicable: ø8
     ø10

Conexión instantánea 
(A, B ) 2 x ø4.2

(Para montaje en bloque)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

1/4
(Conexión A, B)

2 x ø2.2 orificio
(Para posicionado de junta
 de estanqueidad)

1/8
(Conexión EA, EB)

1/4
(Conexión P)ø1.8

(Orificio de ventilación)

1/8
(Conexión
 de pilotaje)

Diám. ext. tubo aplicable: ø8
     ø10

Conexión instantánea 
(A, B ) 2 x ø4.2

(Para montaje en bloque)

Accionamiento
manual

(Sin enclavamiento) 1/4
(Conexión A, B)

2 x ø2.2 orificio
1/8

(Conexión EA, EB)

1/4
(Conexión P)

ø1.8
(Orificio de
  ventilación)

Dimensiones

(Para posicionado 
de junta de 
estanqueidad)
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2 posiciones, biestable
SYA7220-      FC8

C10

SYA7220-02F

3 posiciones, centros cerrados/centros a escape/centros a presión

SYA7  20-      FC8
C10

3
4
5

SYA7  20-02F
3
4
5

Serie SYA7000: Montaje individual

1/8
(Conexión de pilotaje)

Diám. ext. tubo aplicable: ø8
     ø10

Conexión instantánea 
(A, B ) 2 x ø4.2

(Para montaje en bloque)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

1/4
(Conexión A, B)

2 x ø2.2 orificio
(Para posicionado de junta
 de estanqueidad)

1/8
(Conexión EA, EB)

1/4
(Conexión P)ø1.8

(Orificio de ventilación)

1/8
(Conexión
 de pilotaje)

Diám. ext. tubo aplicable: ø8
     ø10

Conexión instantánea 
(A, B ) 2 x ø4.2

(Para montaje en bloque)

Accionamiento
manual

(Sin enclavamiento) 1/4
(Conexión A, B)

2 x ø2.2 orificio
1/8

(Conexión EA, EB)

1/4
(Conexión P)

ø1.8
(Orificio de
  ventilación)

Dimensiones

(Para posicionado 
de junta de 
estanqueidad)
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Válvulas

Orificio de ventilación

1/8
(Conexión de pilotaje)

3/8, 1/4
(Conexionado)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)2 x ø4.3

(Para montaje)

Orificio de ventilación

1/8
(Conexión de pilotaje)

3/8, 1/4
(Conexionado)

2 x ø4.3
(Para montaje)

Serie SYA7000: Montaje en placa base

2 posiciones, biestable
SYA7240-    F02

03

SYA7140-    F02
03

2 posiciones, monoestable

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

Dimensiones

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Válvula de accionamiento neumático de 5 vías – Serie SYA3000/5000/7000 451

Vá
lv

ul
as

Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

3 posiciones, centros cerrados/centros a escape/centros a presión

SYA7  40-    F
3
4
5

02
03

Serie SYA7000: Montaje en placa base

Orificio de ventilación

1/8
(Conexión de pilotaje)

3/8, 1/4
(Conexionado)

Accionamiento manual
(Sin enclavamiento)

2 x ø4.3
(Para montaje)

Dimensiones
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