
Válvula de mando manual – Serie VHK 495
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Véase la tabla de dimensiones para 
conocer las referencias de las 
fijaciones de montaje

También disponible:
Modelo no inflamable para zonas de 
soldadura.

Válvula de mando manual
Serie VHK

• Válvula de cierre rápido en línea.
• Tamaño compacto y peso ligero.
• Conexiones roscadas o conexiones
   instantáneas. 
• Versión de 2 vías y de 3 vías.
• Empuñadura roja opcional.
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Válvula de 2 vías
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Color de la empuñadura
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Válvula de 2 vías2
Válvula de 3 vías3

Modelo de válvula

Tamaño de conexión 1(P)

Presión de prueba

Material de tubo aplicable
Accesorios (opcionales)

1.5 MPa

Nylon, nylon flexible, poliuretano

Válvula Válvulas de 2/3 vías 
Fluido Aire

Presión máx. de trabajo 1.0 MPa
Presión de vacío de trabajo (modelo VHK2 únicamente) -100 kPa
Temperatura ambiente y temperatura de fluido de trabajo 0 a 60ºC

Fijación

CERRADO

ABIERTO

90
º

La dirección de la válvula indica claramente si la 
válvula está abierta o cerrada. (Movimiento 
cerrado->abierto: sentido antihorario)

Las válvulas de 2 vías se pueden distinguir de 
las válvulas de 3 vías por el color de la 
empuñadura. Empuñadura:

Válvula de 2 vías: Gris
Válvula de 3 vías: Azul
Válvula de 2/3 vías: Rojo
                       (opcional)

Escape 3(R) Escape 3(R)

Válvula de 2 
vías

Válvula de 3 vías
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Diám. ext. tubo aplicable [mm]
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1(P): Conexión instantánea
2(A): Conexión instantánea

1(P): Rosca macho
2(A): Conexión instantánea

1(P): Conexión instantánea
2(A): Rosca macho
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Características

Forma de pedido

Características técnicas

Símbolos

Características técnicas

Tipos disponibles
Serie KQ2 - Racores - página 1214
Serie TU - Tubos - página 1253
Serie VM - Válvulas de accionamiento mecánico - páginas 461
Serie VZM - Válvulas de accionamiento mecánico - página 481
Serie VR12�� - Válvulas de doble efecto/Válvulas "Y" - página 491

Productos relacionados

Referencias clasificadas por
tamaño de conexión 1(P)
VHK2-M5- *
VHK2-01S- *
VHK2-02S- *
VHK2-03S- *
VHK2-04F- *
VHK2-04S- *
VHK2-06F- *
VHK2-08F- *
VHK2-10F- *
VHK2-12F- *
VHK3-M5- *
VHK3-01S- *
VHK3-02S- *
VHK3-03S- *
VHK3-04F- *
VHK3-04S- *
VHK3-06F- *
VHK3-08F- *
VHK3-10F- *
VHK3-12F- *

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Tamaño de conexión 2(A)
Combinaciones (*)

04F, 06F   
01S, 04F, 06F, 08F   
02S, 06F, 08F, 10F   
03S, 08F, 10F, 12F   
04F, 04FR, M5   
04S, 10F, 12F   
01S, 02S, 04F, 06F, M5   
01S, 02S, 06F, 08F   
02S, 10F   
12F   
M5   
01S, 04F, 06F, 08F   
02S, 06F, 08F, 10F, 12F   
03S, 08F, 10F, 12F   
04F, M5   
04S, 10F   
01S, 02S, 04F, 06F, 06FR   
01S, 02S, 03S, 06F, 08F   
02S, 03S, 10F   
12F   

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie VHK – Válvula de mando manual496

Válvulas

1(P): Rosca macho, 2(A): Conexión instantánea

1(P)/2(A): Conexión instantánea

Tubo aplicable
Diám. ext. [mm] Modelo H

18
1(P) 2(A)

4 4

L1

41

L2

47.6

L3

23.8

L4

23.8

L5

16.5

L6

3.5

M1

15.8

M2

15.8

Q Peso
[g]1(P) R 2(A) 2(A) R 3(R)*

11 3.4 1.2 15 VHK-B1A 44.5

Dimensiones de montaje de la fijación

C

14.5

D

1

E

27

F

22

G

16.5

J

26

K

186 4
6 41 48

48.6 24.3 23.7 16.5 3.5 16.8 15.8 11 5.1 1.2 15
16 VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 2624.3 16.8 7.2

188 6
8 41 50.5

52.4 26.2 24.3 16.5 3.5 18.7 16.8 11 9 1.2 16
17 VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 2626.2 18.7 9.7

2210 8
10 46 58.5

61 30.5 28 21.5 4 20.8 18.7 14 13.7 3.2 28
29 VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 3130.5 20.8 16.1

2212 10
12 46 62

63 31.5 30.5 21.5 4 21.8 20.8 14 17 3.2 31
32 VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31

VHK�-04F-04F
VHK�-06F-04F
VHK�-06F-06F
VHK�-08F-06F
VHK�-08F-08F
VHK�-10F-08F
VHK�-10F-10F
VHK�-12F-10F
VHK�-12F-12F 31.5 21.8 17.5

∗ Válvula de 3 vías

Tubo aplicable
Diám. ext. [mm] Modelo H

1(P) 2(A)

Peso
[g]

Área efectiva
[mm2]

Dimensiones de montaje de la fijación

C D E F G J K

18

L1

41

L2

52.9

L3

23.8

L4

29.1
53.9 24.3 29.6

L5

16.5

L6

3.5

M1

15.8
16.8

Q

11

B∗∗
S

2.0 1.2 19 49 11
21 50 13M5 4

6 VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26

18 41 60.4 24.3 36.1
65.2 26.2 39 16.5 3.5 16.8

18.7 11 1.2 31 54 14
32 59 17

6
8 VHK-B1A 44.5 14.5 27 22 16.5 26

22 46 73.8 30.5 43.3
76.3 31.5 44.8 21.5 4 20.8

21.8 14 3.2 49 68 19
63 70 22

10
12 VHK-B2A 49 17

1
30 25 21.5 31

18 41 62.4 24.3 38.1
66.2 26.2 40 16.5 3.5 16.8

18.7 11 1.2 41 56 1740 60
6
8 VHK-B1A 44.5 11.5 27 22 16.5 26

22 46 74.8 30.5 44.3
77.3 31.5 45.8 21.5 4 20.8

21.8 14 3.2 51 68 19
64 71 22

10
12 VHK-B2A 49 17

1
30 25 21.5 31

22 46 78.2 30.5 47.7
80.2 31.5 48.7 21.5 4 20.8

21.8 14 3.2 72 70 2270 72
10
12 VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31

18 41
55.4 23.8 31.6
56.9 24.3 32.6 16.5 3.5

15.8
16.8 11 7.2

9.7

3.4
1.2

21 51 11
23 53 13

4
6 VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
8

VHK�-M5-04F
VHK�-M5-06F

VHK�-02S-06F
VHK�-02S-08F
VHK�-02S-10F
VHK�-02S-12F
VHK�-03S-06F
VHK�-03S-08F
VHK�-03S-10F
VHK�-03S-12F
VHK�-04S-10F
VHK�-04S-12F

VHK�-01S-04F
VHK�-01S-06F
VHK�-01S-08F 62.2 26.2 36 18.7 31 58 17

9.7
7.2

17.5
16.1

9.7
7.2

17.5
16.1

17.5
16.1

1 8

1 4

3 8

1 2

 ∗ Válvula de 3 vías
∗∗ Dimensiones de referencia tras insertar la rosca R. 

1(P) R 2(A)  2(A) R 3(R)*

Área efectiva
[mm2]

Dimensiones

Rosca de 
conexión R (distancia 

entre caras)
Ref. conjunto 

de fijación

Ref. conjunto 
de fijación
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Válvula de mando manual – Serie VHK 497
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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Tubo aplicable
Diám. ext. [mm] H

1(P) 2(A)

Peso
[g]

Área efectiva
[mm2]

Dimensiones de montaje de la fijación

C D E F G J K

VHK�-04F-M5 18

L1

41

L2

52.9

L3

23.8

L4

29.1
31.655.4

L5

16.5

L6

3.5

M1

15.8

Q

11

B∗∗
S

2.0
3.4 1.2 19 49 11

21 51 114

6

M5 VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26VHK�-04F-01S
VHK�-06F-M5

18 41

53.9 29.6
56.9 24.3 32.6 16.5 3.5 16.8 11 7.2

2.0

1.2

21 50 13
23 53 13

M5

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26VHK�-06F-01S
VHK�-06F-02S
VHK�-06F-03S

60.4
62.4

36.1
38.1

31 54
56

14
1741

1 8

1 8
1 4
3 8

8 18 41
62.2

26.2
36

16.5 3.5 18.7 11 9.7 1.2
31 58 17

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK�-08F-01S
VHK�-08F-02S
VHK�-08F-03S

65.2
66.2

39
40

32 59
60

11
1740

1 8
1 4
3 8

10 22 46
73.8

30.5
43.3

21.5 4 20.8 14 16.1 3.2
49

VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK�-10F-02S
VHK�-10F-03S
VHK�-10F-04S

74.8
78.2

44.3
47.7

51 68

70

19

2272

1 4
3 8
1 2

12 22 46
76.3

31.5
44.8

21.5 4 21.8 14 17.5 3.2
63 70

VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK�-12F-02S
VHK�-12F-03S
VHK�-12F-04S

77.3
80.2

45.8
48.7

64 71
72

22
70

1 4
3 8
1 2

  ∗ Válvula de 3 vías  
∗∗ Dimensiones de referencia tras insertar la rosca R. 

1(P) R 2(A) 2(A) R 3(R)*

1(P): Conexión instantánea, 2(A): Rosca macho

1(P)/2(A): Rosca macho

Rosca de conexión
R Modelo

Modelo

H
1(P) 2(A)

Peso
[g]

Dimensiones de montaje de la fijación

C D E F G J K

VHK�-01S-M5
VHK�-M5-M5

18

18

L1

41

41

L2

61.6
58.2

L3

32.6

29.1

L4

29
29.1

32.665.2

L5

16.5

16.5

L6

3.5

3.5

Q

11

11

T

2.0
2.0

8.6 1.2

1.2
26
23

13

11

30

B∗∗

54
51

57

S

13

11
M5
M5M5

VHK-B1A

VHK-B1A

44.5 14.5 1 27 22 16.5 26

44.5 14.5 1 27 22 16.5 26

VHK�-01S-01S1 8
1 8

1 8

VHK�-02S-01S 18 41 71.6 39 32.6
3978 16.5 3.5 11 9.0

9.7 1.2 39 13
47

62
66 17 VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26VHK�-02S-02S1 4

1 4

1 4

VHK�-03S-02S 22 46 85.1 44.3 40.8
44.388.6 21.5 4 14 13.7

16.1 3.2 65 17
72

73
76 19 VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31VHK�-03S-03S3 8

3 8

3 8

VHK�-04S-03S 22 46 93 48.7 44.3
48.797.4 21.5 4 14 15.1

17.5 3.2 90 19

17

19

22101
79
81 22 VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31VHK�-04S-04S1 2

1 2

  ∗ Válvula de 3 vías
∗∗ Dimensiones de referencia tras insertar la rosca R. 

1(P) R 2(A) 2(A) R 3(R)*

Área efectiva
[mm2]

Dimensiones

11

Rosca de 
conexión R (distancia 

entre 
caras)

Ref. conjunto 
de fijación

(distancia 
entre 
caras)

(distancia 
entre 
caras)

Ref. conjunto 
de fijación
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