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Para más opciones y detalles de los productos, consulte nuestros catálogos específicos o nuestra información online. 

Válvula de simultaneidad “Y” (con conexiones instantáneas)
Serie VR1211F 

Presión de prueba
Presión máx. de trabajo
Presión mín. de trabajo
Temperatura ambiente y temperatura de fluido de trabajo
Material de tubo aplicable

1.5 MPa
1 MPa

0.05 MPa
-5 a 60ºC (sin congelación)

Nylon, nylon flexible, poliuretano

VR 12 1

1 1/8 estándar
23
04
06

Tamaño del cuerpo Diámetro exterior de tubo aplicable 
Sistema métrico

061 F

Con conexiones instantáneas

• Control lógico que sólo genera la salida cuando se 
reciben ambas señales de entrada.

• Fácil conexión mediante conexiones instantáneas.

Características

Forma de pedido Símbolos

Características técnicas

ø3.2*
ø4
ø6

01
03
07

Pulgadas
ø1/8’’

ø5/32’’
ø1/4’’

* Use tubos de ø1/8’’ para ø3.2

Caudal y área efectiva

IN – OUT

Modelo

Sistema métrico
Pulgadas
Caudal [Nl/min] 
Área efectiva [mm²]

VR1211F
ø3.2
ø1/8"
100
1.5

ø4
ø5/32"

120
1.8

ø6
–

150
2.3

–
ø1/4"
170
2.6

Nota 1) Los valores del caudal se obtienen a una presión de 0.5 MPa y una temperatura de 20ºC.

Serie TU - Tubos - página 1253
Serie VM - Válvulas de accionamiento mecánico - páginas 461
Serie VZM - Válvulas de accionamiento mecánico - página 481
Serie VHK - Válvula de mando manual - página 495

Productos relacionados

VR1211F-04                                  VR1211F-06

Recomendación de producto

Productos en stock para una rápida entrega

Los artículos en stock pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso.

Diám. ext. 
tubo aplicable

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Válvulas

VR1211F-01
VR1211F-03

Modelo

VR1211F-07

1/8"
5/32"
1/4"

d

11.4
11   

13.2

D1

  8.4
10.4
13.2

D2

14.8
52   
53   

 54.4 

L1

6.2
6.8
7.1

36.1
37.8
42.5

L4

17.5
21.9
25.6

L5

12.7
16.5
16.8

M1

12.9
15.8
16.8

M2

26.4
20.8
27.0

Peso
[g]

25.7
26.6
28.8

L3L2D3

VR1211F-23
VR1211F-04

Modelo

VR1211F-06

   3.2
4
6

d

11.4
11   

12.8

D1

  8.4
10.4
12.8

D2

14.8
52   
53   

 53.2 

L1

6.2

6.8

36.1
37.8
41.9

L4

17.5
21.9
25.2

L5

12.7
16.5
16.8

M1

12.9
15.8
16.8

M2

26.4
20.8
25.0

Peso
[g]

25.7
26.6
28.8

L3L2D3

øD
3

Pulgadas

Sistema métrico

L5

IN

IN

øD
2

øD
1

L3
L2

L4

M2

OUT

M1M1

L1
Diám. ext. tubo aplicable ød

Dimensiones

Válvula “Y” con conexiones instantáneas VR1211F

Sistema métrico: Gris claro
Pulgadas: Naranja

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/valvulas/f/smc
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