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Especificaciones

Adaptadores Modelo
Rosca

Entrada
Rosca 
Salida

Longitud
pulg. (cm)

4676 11/16"-16 (F) NA NA

6406 NA
1/8" NPT (M)

o BSPT
15/16
(2.38)

CP6250 NA
1/8" NPT (H)

o BSPT
9/16

(1.43)

CP4928 NA
1/8" NPT (H)

o BSPT
1

(2.54)

Materiales

ADAPTADOR UNIJET

CP6250 – SS

l l
Modelo

No.
Código de 
Material

ADAPTADOR UNIJET

4676 – SS

l l
Modelo

No.
Código de 
Material

Información para hacer pedido

Material
Código de
Material

Tipo de Adaptador

4676 6406 CP6250 CP4928

Bronce (sin código) ● ● ● ●

Acero Inoxidable SS ● ● ●

Aluminio AL ● ●

Acero Dulce I ● ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes 
de la conexión de entrada. 

Adaptadores 
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    • Características principales de las tuercas con codificación 
de colores:

 • Características principales del adaptador QJT-NYB:

Características y Beneficios

Adaptadores y Tuercas Quick 

    – Fácil y eficiente forma de convertir el sistema convencional 
a sistema Quick UniJet.

    – Se acopla a rosca 11/16"-16.

    – Presión máxima de operación de hasta 300 psi (20 bar).

    – Desarrolle un sistema de color único para mayor seguridad y 
control.

    – Disponibles en ocho colores.

    – El empaque estándar en hule EPDM (Viton® opcional) asegura 
un sellado firme entre la punta de aspersión y la tuerca.

     – Tuercas de nylon de larga duración que pueden intercambiarse 
con todas las puntas UniJet para usarse a presiones de hasta 
300 psi (20 bar).  

CONJUNTO DE TUERCA Y EMPAQUE
QUICK UNIJET

25612 – 3 – NYR

l l l
Conjunto UniJet de
Tuerca y Empaque

Código de
Color

Código de 
Material

Adaptador Para Acoplarse a

QJT-NYB Rosca UniJet 11/16"-16  

Especificaciones

Adaptador 
QJT-NYB  

Información para hacer pedido

SOLO TUERCA
QUICK UNIJET

CP25611 – 3 – NY

l l l
Tuerca 
UniJet

Código de
Color

Código de 
Material

SOLO EMPAQUE

CP19438 – EPR

l l

Empaque
Código de 
Material

Tuercas con Codificación de Colores
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No. de Parte No. de Parte
Para Utilizarse con

Puntas de Aspersión
Código de Color

Solo Tuerca
Conjunto de Tuerca y 

Empaque

CP25611-*-NY 25612-*-NYR
Puntas UniJet de aspersión plana

(capacidades pequeñas)
Tamaños estándar hasta TPU08

Negro = 1

Blanco = 2

Rojo = 3

Azul = 4

Verde = 5

Amarillo = 6

Café = 7

Naranja = 8

CP25609-*-NY 25610-*-NYR
Puntas UniJet de aspersión plana

(capacidades grandes)
Tamaños estándar TPU10 hasta TPU20

CP25595-*-NY 25596-*-NYR

Puntas UniJet de aspersión plana
Para los tamaños hasta el TPU08 se pueden escoger dos planos para
colocarlas: en paralelo o perpendicular a las alas de la tuerca Quick 

UniJet

CP25607-*-NY 25608-*-NYR
Para puntas UniJet tipo:

TC, TG, TG-W, TK, TN, TN-SSTC, TPU, T-W, TX

CP25607-*-NY –
18999-EPR† (estándar en hule EPDM)

18999-VI† (opcional en Viton®)

– QJ4676†
Permite el uso de boquillas estándar de 1/8" y 1/4".

Puede utilizarse para montar un manómetro en la boquilla.
Para mayor información ver Hoja de Datos 20055.

– 19843-NYR†
Proporciona un cierre en la boquilla para hacer cambios rápidos

en el espaciamiento o cambios en el ancho de la aspersión.

*Especificar código de color. En caso de no especificarlo, se suministrará la tuerca en color amarillo.

†Para utilizarse en aspersiones con disco-núcleo (inserte el núcleo dentro del empaque). Estas tuercas Quick UniJet solo están disponibles en negro.

Adaptadores y Tuercas Quick 

D-Disc Core
Core

Seal

Especificaciones

NúcleoD-Disco
Sello

Núcleo
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