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Conectores Split-Eyelet

Características y Beneficios

15475

Tipo de
Cuerpo

Para Instalarse En
Conexión Salida

(pulg.)
Presión
Máxima
psi (bar)

Capacidad a 
la Presión
Máxima

gpm (l/min)

Tamaño
del 

Tubo
(pulg.)

Diámetro
Externo
Tubing

pulg. (mm)

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1

7521

1/2 13/16, 7/8 (20-22) ● ●

250 (17) 3.5 (13.2)3/4 1, 1-1/16 (25-27) ● ●

1 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8 (32-35) ● ●

8370

1-1/4 1-9/16, 1-11/16 (39-43) ● ● ● ●

125 (9) 5.5-20* (21-76*)1-1/2 1-3/4, 2 (44-51) ● ● ● ●

2 2-1/8, 2-3/8 (54-60) ● ● ● ●

15475

2-1/2 2-1/2, 2-7/8 (63-73) ● ● ● ● ●

125 (9) 10-54* (38-204*)3 3, 3-1/2 (76-89) ● ● ● ● ●

4 4, 4-1/2 (102-114) ● ● ● ● ●

*Las capacidades del 8370 y 15475 varían con la conexión de salida

Especificaciones

7521 8370

 Tamaño abrazadera de 1-1/4" a 2"  
     Conexión de salida de 1/8" a 1/2" 

NPT o BSPT (H)  

 Tamaño abrazadera de 1/2" a 1"  
     Conexión de salida de 1/8" a 1/4" 

NPT o BSPT (H)  

 Tamaño abrazadera de 2-1/2" a 4"  
     Conexión de salida de 1/4" a 1" 

NPT o BSPT (H)  

 • Proporcionan un medio rápido y económico para instalar 
boquillas, manómetros, mangueras y otros accesorios en 
sistemas de tubería.

  • Eliminan las operaciones de cortado, roscado y soldado.

  • Reinstale boquillas en cabezales roscados.

  • Los cuerpos de los conectores han sido maquinados de barra 
sólida de bronce o acero inoxidable y se puede elegir entre 
diversos tamaños de conexiones de salida.

  • No hay rotación del cuerpo dentro de la brida cuando sea 
necesario instalar o reemplazar boquillas.

  • Reducen los sedimentos y minimizan los taponamientos pues la 
entrada se prolonga dentro de la tubería.

  • Empaque de abrazadera fabricado en Buna-N que proporciona 
un sello anti-goteo (opción de empaque en fluoroeslastómero)

  • Disponibles en gran variedad de tamaños de abrazaderas y 
rangos de presión. 

La Capacidad 
del 8370 y 15475

Varía con la 
Conexión de 

Salida

La Capacidad 
del 8370 y 15475

Varía con la 
Conexión de 

Salida

Conexión
Salida
(pulg.)

Capacidad
gpm (l/min)

1/8 5.5 (21)

1/4 10 (38)

3/8 15 (57)

1/2 20 (76)

3/4 33 (125)

1 54 (204)

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A
CC

ES
O

RI
O

S

L15

Conectores Split-Eyelet

Material
Código de
Material

Tipo de Conector Split-Eyelet

7521 8370 15475

Abrazaderas/tornillos en acero zincado
con cuerpo en bronce

A ● ● ●

Totalmente en acero inoxidable B ● ● ●

Abrazaderas/tornillos en acero zincado
con cuerpo de conector en inoxidable

C ● ● ●

Abrazaderas/tornillos en acero inoxidable
con cuerpo en bronce

D ●

Empaque de abrazadera en Buna-N ● ● ●

Empaque disponible en fluoroelastómero ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

Estándar
Tipo de
Cuerpo

A
pulg. (mm)

B
Diam. Agujero

Perforado
pulg. (mm)

C
Diám. Entrada

Cuerpo
pulg. (mm)

D
pulg. (mm)

Peso
Neto

oz. (kg)

7521 2-1/4 (57) 9/32 (7.1) 3/16 (4.8) 11/16 (17.5) 2 (.06)

8370 3-15/32 (88) 11/16 (17.5) 7/16 o 9/16 (11.1 o 14.3) 25/32 (20) 6 (.17)

15475 6-7/16 (164) 1-1/4 (32)
23/32 a 1

(18.3 a 25.4)
1-1/32 (26) 24 (.68)

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

B

C

A

D

Dimensiones y Pesos

 Conectores Split-eyelet utilizados con boquillas de atomización con aire 
para humidificar libros antes del empastado. 

CONECTOR SPLIT-EYELET

8370 A – 1-1/4 x 1/4

l l l l
Tipo de

Conector
Split-
Eyelet

Código 
de 

Material

Tamaño 
Abrazadera

Con.
Salida

Información para 
hacer pedido

 Para conexiones BSPT se requiere 
agregar una "B" antes de la conexión 
de entrada. 
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Conectores de Bola Ajustables

 • Permiten la colocación de las boquillas para lograr mayor control de la dirección de la aspersión y 
reducen la sobre aplicación.

    • Aseguran un alineamiento preciso del tubo y un posicionamiento correcto de las boquillas sin interferir 
con las conexiones de la tubería.

    • Amplios pasos internos que minimizan taponamientos.

    • Acabado liso de las superficies que asegura conexiones anti-goteo.

Características y Beneficios

    • Características principales del conector de bola ajustable 36275:
    – Diámetro relativamente pequeño para aplicaciones que requieren un tamaño compacto.

    – Seguro simple que mantiene a la boquilla en su posición.

    – Presión máxima de operación de 300 psi (20 bar).

    • Características principales de los conectores de bola de fundición con brida:
    – Tornillos de cierre que mantienen a la boquilla en su posición.

     – Presión máxima de operación de 125 psi (9 bar).  

36275

 Entrada macho/salida hembra
     1/8" a 3/4" NPT o BSPT  

Conector de
Bola 

Ajustable
Número

Conexión
Entrada
(pulg.)

Conexión
Salida
(pulg.)

Ángulo 
Total 

de 
Ajuste

36275

1/8 1/8

45°

1/4 1/4

1/4 1/8

3/8 3/8

3/8 1/4

1/2 1/2

1/2 1/4

1/2 3/8

3/4 3/4

 Entrada macho/salida macho
     1-1/4" a 2-1/2" NPT o BSPT  

 Entrada macho/salida hembra
     1" a 1-1/2" NPT o BSPT  

Conectores de Bola 
de Fundición con Brida

Conector de
Bola de 

Fundición
Número

Conexión
Entrada
(pulg.)

Conexión
Salida
(pulg.)

Ángulo 
Total 

de 
Ajuste

1 x 1 1 1

40°

1-1/4 x 1-1/4 1-1/4 1-1/4

1-1/2 x 1-1/4 1-1/2 1-1/4

1-1/4 x 1-1/4M 1-1/4 1-1/4*

1-1/4 x 1-1/2M 1-1/4 1-1/2*

1-1/2 x 1-1/2M 1-1/2 1-1/2*

2 x 2M 2 2*

2-1/2 x 2-1/2M 2-1/2 2-1/2*

*Conexión de salida macho.

Especificaciones
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Conectores de Bola Ajustables

Material
Código de
Material

Tipo de Conector 
de Bola

36275* Fundición

Barra:

Bronce (sin código) ●

Acero Inoxidable 303 SS ●

Acero Inoxidable 316 316SS ●

Fundición:

Bronce (sin código) ●

Hierro Fundido l ●

Acero Inoxidable 316/
Acero Inoxidable 303  
(Barra)

SS ●

*Si las conexiones de entrada y salida son de 
diferente tamaño, las opciones de material son 
bronce o Acero Inoxidable 303. Otros materiales 
disponibles bajo pedido.

MaterialesInformación para hacer pedido

CONECTOR DE BOLA DE 
FUNDICIÓN CON BRIDA

1 x 1 – SS

l l l
Conexión
Entrada

Conexión
Salida

Código de 
Material

CONECTOR DE BOLA AJUSTABLE 
36275

36275 – 1/2 x 1/2 – SS

l l l l
Tipo de

Conector
de Bola

Conexión
Entrada

Conexión
Salida

Código 
de 

Material

Estándar
Tipo de 

Conector 
de Bola

Conexión
Tubo

(pulg.)

Dimensiones Peso
Neto

oz. (kg)
A

pulg. (mm)
B

pulg. (mm)

36275

1/8 x 1/8 1-3/8 (34.9) 31/32 (24.6) 2 (.06)

1/4 x 1/4 1-9/16 (39.7) 1-3/32 (27.8) 3 (.09)

1/4 x 1/8 1-9/16 (39.7) 1-3/32 (27.8) 3-1/8 (.09)

3/8 x 3/8 1-25/32 (45.2) 1-3/8 (27.6) 5-1/2 (.16)

3/8 x 1/4 1-3/8 (56.4) 1-25/32 (42) 5-3/4 (.29)

1/2 x 1/2 2-7/32 (61.1) 1-21/32 (48.4) 10 (.49)

1/2 x 1/4 1-7/8 (47.6) 1-3/8 (34.9) 5-3/4 (.29)

1/2 x 3/8 1-7/8 (47.6) 1-3/8 (34.9) 5-3/8 (.16)

3/4 x 3/4 2-13/32 (61.1) 1-29/32 (48.4) 17 (.50)

Fundición
(M x H)

1 x 1 3-1/2 (88.9) 1-13/16 (46) 64 (1.8)

1-1/4 x 1-1/4 5-1/8 (130.2) 1-13/16 (46) 76 (2.2)

1-1/2 x 1-1/4 5-1/4 (133.4) 1-13/16 (46) 80 (2.3)

Fundición
(M x M)

1-1/4 x 1-1/4M 5-1/8 (130.2) 1-13/16 (46) 76 (2.2)

1-1/4 x 1-1/2M 5-1/8 (130.2) 1-13/16 (46) 76 (2.2)

1-1/2 x 1-1/2M 5-1/8 (130.2) 1-13/16 (46) 80 (2.3)

2 x 2M 8-1/4 (209.6) 3-1/8 (79.4) 18 lbs. (8.2)

2-1/2 x 2-1/2M 9 (228.6) 3-1/8 (79.4) 19-1/2 lbs. (8.8)

Basados en la versión más grande y más pesada de cada tipo.

Dimensiones y Pesos

A

B

A

B

  Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión de entrada.  
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