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Características y Beneficios

 • Características principales de los conectores giratorios 
simples y dobles:

  • Características principales del conector tee con tuerca 
giratoria 22629-SS:

  • Características principales del eductor 46550:

  • Características principales del conjunto para filtrado 39185:
  – Remueve arenillas, impurezas y sólidos orgánicos para 

mantener las boquillas limpias y libres de taponamiento.

  – Remueve lodos y algas de aguas tratadas.

  – Gran capacidad de retención de sólidos proporciona una larga 
vida útil y reduce el mantenimiento.

  – Ideal para aplicaciones de aguas industriales y potables.

  – Fabricados en materiales que cumplen con la FDA y que son 
resistentes a la corrosión.

  – Capacidad excepcional de flujo y baja caída de presión.

  – No se requieren herramientas para desarmarlo o limpiarlo. 

  – El eductor para tanques puede incrementar la circulación de 
bombas pequeñas en proporciones de 4:1.

  – Previene la sedimentación pues la agitación asegura 
uniformidad en la mezcla de soluciones químicas.

  – Capaz de circular grandes volúmenes de líquido.

  – Fabricado en fundición de Acero Inoxidable 316 o polipropileno 
reforzado con fibra de vidrio para excelente resistencia a los 
productos químicos y al calor.

  – Hay disponibles diferentes conexiones roscadas.

  – La tee proporciona recirculación del líquido.

  – Presión máxima de operación: 2000 psi (138 bar).

  – Permiten la colocación exacta de las boquillas de aspersión 
en cualquier ángulo dentro del arco giratorio que puede ser de 
280º o 360º.

  – Hay disponibles cuerpos giratorios simples o dobles.

  – Un fácil giro de la contratuerca asegura al conector en su 
lugar sin que éste se deslice.

  – Trabaja a presiones de hasta 125 psi (9 bar).

http://Ver También

 • Catálogo 35 para especificaciones completas. 

Conectores Giratorios, Eductores 
y Conjuntos para Filtrado

46550 39185

 3/4" NPT o BSPT (H)  1/4" a 1-1/2" NPT o BSPT (M) 

Conector Giratorio 
Simple

 1/8" a 1/4" NPT o BSPT (H)  1/8" a 1/4" NPT o BSPT (M) 

Conector Giratorio 
Doble

 1/2"-20 J.I.C. (M)
  Conexiones entrada/salida

  (1/2"-20 J.I.C. (H) salida a pistola) 

22629-SS

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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