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11438

  Filtro de línea para aire  

Drenaje Automático

Tipo de 
Filtro

para Aire

Con.
NPT

Flujo aprox. a
100 psi* (7 bar*)

scfm l/min

11438-16 1/4 50 1415

11438-17 1/2 150 4250

11438-19 1 445 12600

*Con caída de presión de 5 psi (0.35 bar) 
a través del filtro.

Drenaje Manual

Tipo de 
Filtro

para Aire

Con.
NPT

Flujo aprox. a
100 psi* (7 bar*)

scfm l/min

11438-1 1/4 50 1415

11438-2 3/8 50 1415

11438-3 1/2 150 4250

11438-4 3/4 345 9770

11438-5 1 445 12600

*Con caída de presión de 5 psi 
(0.35 bar) a través del filtro.

Filtros de Línea para Aire

 • Protegen al equipo de la corrosión y el desgaste excesivo al remover líquido y otros contaminantes 
de la línea de aire.

    • Los modelos 11438-16, -17, -1, -2, -3 cuentan con vasos de policarbonato transparente atornillados y 
protectores para evitar que se rompan los vasos. Estos modelos no deben utilizarse en sistemas en 
donde los compresores de aire son lubricados con materiales sintéticos resistentes al fuego.

    • Todos los vasos tienen un elemento filtrante de 50 micras y están diseñados para operar a presiones 
máximas de 150 psi (10 bar) y temperatura máxima de 125ºF (50ºC).

    • El filtro para aire con drenaje manual cuenta con una simple llave en el fondo del vaso para realizar 
un drenaje manual cuando el filtro se encuentra en un lugar accesible.

     • El filtro para aire con drenaje automático se diseñó especialmente para lugares de difícil acceso 
y cuenta con un mecanismo de flotación que automáticamente expulsa el líquido cuando está por 
encima de un nivel crítico.  

Características y Beneficios

Estándar
Tipo de 

Filtro
para Aire

A
pulg. (mm)

B
pulg. (mm)

C
pulg. (mm)

D
pulg. (mm)

E
pulg. (mm)

11438-1 6-5/8 (168) 11/16 (18.0) 5-15/16 (150) 2-3/4 (70) 2-5/16 (59)

11438-2 6-5/8 (168) 11/16 (18.0) 5-15/16 (150) 2-3/4 (70) 2-5/16 (59)

11438-3 7-3/8 (187) 11/16 (18.0) 6-11/16 (169) 3-29/32 (99) 3 (76)

11438-4 11-1/2 (292) 1-1/16 (27) 10-7/16 (265) 4-3/4 (121) 4-9/16 (116)

11438-5 11-1/2 (292) 1-1/16 (27) 10-7/16 (265) 4-3/4 (121) 4-9/16 (116)

11438-16 7 (178) 11/16 (18.0) 6-5/16 (160) 3-5/8 (92) 3 (76)

11438-17 7 (178) 11/16 (18.0) 6-5/16 (160) 3-29/32 (99) 3 (76)

11438-19 11-1/8 (283) 1-1/16 (27) 10-1/16 (256) 4-3/4 (121) 4-9/16 (161)

Basado en la versión más grande de cada tipo.

A

D B

C

E

Dimensiones y Pesos

Información para hacer pedido

FILTRO PARA AIRE

11438-1

l
Tipo de Filtro de Línea para Aire

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A
c

c
e

s
o

r
io

s

L30

http://Ver También

 • Catálogo 35 para especificaciones completas. 

Filtros para Líquido, Baja a Mediana Presión

TWF

 Conexión bridada de 3" a 6"    2-1/2" a 4" NPT o BSPT (H) 

TW TWC 16106

 1/4" a 2-1/2" NPT o BSPT (H)  1-1/2" a 2-1/2" NPT o BSPT (H) 

9830

 1/2" a 3/4" NPT o BSPT (H) 

122-PP

 3/4" a 1" NPT o BSPT (H)
  (300 psi/21 bar) 

122-NYC

 1/2" a 3/4" NPT o BSPT (H) 

  • Características principales del filtro para líquido TWC:

  • Características principales del filtro para líquido TWF:
  – Maneja flujos extra grandes con caída mínima de presión.

  – El tamaño de los agujeros para montaje y su localización cumplen con 
las especificaciones American Standard 125.

  – Salida cerrada de 1" en la parte superior, en algunos modelos, para 
poder instalar un manómetro.

 • Diseñados para realizar un filtrado efectivo con un mínimo de 
mantenimiento.

  • Protegen a las boquillas, válvulas y bombas de partículas extrañas.

  • Tamiz con áreas abiertas grandes para un filtrado eficiente a presiones 
de hasta 125 psi (9 bar).

  • Tapones desmontables en el fondo para una fácil limpieza por descarga.

  • Características principales del filtro para líquido TW:
  – Tapón desmontable en el fondo para poder retirar el conjunto completo 

de la malla.

  – El tapón del fondo puede ser sustituido por una llave de drenaje para 
una limpieza rápida por descarga.

  – Maneja grandes flujos con caída mínima de presión.

  – Salida cerrada de 1" en la parte superior para poder instalar un 
manómetro.

  – El tapón del fondo puede ser sustituido por una llave de drenaje para 
una limpieza rápida por descarga.

Características y Beneficios

  • Características principales del filtro 9830:
  – Para aplicaciones de alta presión de hasta 300 psi (20 bar).

  – De fácil mantenimiento.

  – La tapa con aletas y el empaque se remueven fácilmente con la 
mano para un fácil acceso a la malla.

  • Características principales de los filtros 122-PP y 122-NYC:
  – Ideales para aplicaciones de bajo volumen a presiones medianas.

  – El vaso puede desmontarse con la mano para facilitar el 
mantenimiento.

  – Vaso y cabeza de polipropileno resistente a la corrosión y a los 
productos químicos.

  – El modelo NYC cuenta con un vaso de nylon transparente para 
facilitar la inspección visual de la malla. 

  • Características principales del filtro 16106:
  – Trabaja a presiones de hasta 200 psi (14 bar).

  – Diseño similar al del filtro estándar TW.

  – Tapón desmontable en el fondo para una fácil limpieza por 
descarga.

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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124-AL124-I

 3/4" a 2-1/2" NPT o BSPT (H) 

124ML-AL

 3/4" a 2-1/2" NPT o BSPT (H)  3/4" a 2-1/2" NPT o BSPT (H)  3/4" a 1" NPT o BSPT (H) 

124A-SC

  • Catálogo 35 para especificaciones completas.  

Ver También

• Características principales de los filtros para líquido 124:

Características y Beneficios

Filtros para Líquido, Baja a Mediana Presión

– Cuatro modelos diferentes para cubrir especificaciones 
particulares.

– Ideales para rangos máximos de flujo.

– Malla extra grande de acero inoxidable que no requiere 
limpieza ni mantenimiento frecuente.

– El modelo 124-SC-NYB es un diseño de auto-limpieza que 
permite al líquido filtrado pasar a través del filtro mientras que 
las partículas son enviadas de nuevo al suministro del líquido.

– El modelo 124ML-AL cuenta con agujeros para su montaje en 
maquinaria o en perfiles de hierro.

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Filtros Tipo T, Alta Presión

 • Catálogo 35 para especificaciones completas. 

http://Ver TambiénCaracterísticas y Beneficios

  • Características principales del filtro para alta presión 15925:

  • Características principales del filtro para alta presión 2820:

  • Características principales del filtro para alta presión 8310A:

 • Tres modelos para cumplir con especificaciones particulares.

  • Para presiones de hasta 2000 psi a 150ºF (138 bar a 66ºC) y 
5000 psi a 150ºF (345 bar a 66ºC).

2820

 1/4" a 1/2" NPT o BSPT (H)  3/4" a 1" NPT o BSPT (H) 

15925 8310A

 1/4" a 1/2" NPT o BSPT (H) 

  – Tapón desmontable en el fondo para una fácil limpieza por 
descarga.

  – Tapón desmontable en el fondo para una fácil limpieza por 
descarga.

  – Filtro disponible con variedad de tamaños de malla.

  – Filtro lineal.

  – Tamiz disponible en acero inoxidable o Monel® con variedad 
de tamaños de malla. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Filtros de Auto-Limpieza

• Características principales de la Serie AWS

– Limpieza automática por diferencial de 
presión de 7 psi o por programa de tiempo 
pre-establecido

– Ciclo de descarga: 14 a 40 segundos; 
operación de descarga continua

– Gran área de tamiz para filtrado: 
233 – 930 pulg2  (1503 a 6000 cm2)

– Flujos hasta 1760 gpm (6662 l/min)

– Temperatura máxima 140°F (60°C)

– Diámetro interno/externo 2" hasta 10" 
conexión bridada

– Rango de filtración de 20 a 600 mallas 
(800 a 10 micrones) 

– Válvula de descarga de 2"

– Fabricado en acero con recubrimiento 
interno epoxico aprobado por la NSF 
(National Sanitation Foundation)

– Voltaje: 220/380/440 V, trifásico; 50/60 Hz

• Características principales de la Serie AWT

– Diferencial de presión: 7 psi (0.5 bar)

– Ciclo de descarga: 16 segundos

– Gran área de tamiz para filtrado: 109 pulg2 
(703 cm2)

– Flujos hasta 220 gpm (833 l/min)

– Temperatura máxima: 140°F (60°C)

– Diámetro interno/externo: 2" a 3" NPT o BSPT

– Rango de filtración de 30 a 300 mallas 
(500 a 50 micrones)  

– Válvula de descarga: 1-1/2"

– Fabricado en poliamida resistente a la corrosión

– Voltaje: 110 V, monofásico

• Proceso de filtrado único y efectivo que permite el uso de agua de baja calidad y reduce el riesgo de 
taponamiento en las boquillas.

• Mayor área de filtrado que atrapa la mayoría de los contaminantes y alarga el tiempo entre los 
intervalos de descarga.

• Amplio rango de filtración – 20 a 600 mallas (800 a 10 micrones)

• Mínimo uso de agua para lavado, el flujo de agua para el proceso no se interrumpe.

• De fácil uso – operación automática

• De fácil mantenimiento – auto limpieza

Características y Beneficios

• Agua de Reemplazo en la Producción del Acero

• Lavado de Tanques

• Enfriamiento de Torres

• Procesos de Pasteurización

• Agua Procesada

• Agua de Suministro

Especificaciones

Modelo
No.

Presión 
Mínima

de Trabajo
psi (bar)

Presión 
Máxima

de Trabajo
psi (bar)

Flujo Mínimo
para 

Descarga
gpm (l/min)

Flujo
Máximo

gpm (l/min)

Temperatura 
Máxima de 

Trabajo
°F (°C)

AWS-1500
30
(2)

150
(10)

26
(98)

350**
(1325)

140
(60)

AWS-3000
30
(2)

150
(10)

50
(189)

660*
(2498)

140
(60)

AWS-4500
30
(2)

150
(10)

66
(250)

1100*
(4164)

140
(60)

AWS-6000
30
(2)

150
(10)

110
(416)

1760*
(6662)

140
(60)

AWT-750-2
30

(2)**
115
(8)

35
(132)

110
(416)

140
(60)

AWT-750-3
30

(2)**
115
(8)

35
(132)

220
(833)

140
(60)

*Se pueden filtrar grandes flujos de agua utilizando varios filtros en paralelo

**O más bajo, si la presión de descarga aumenta

Aplicaciones

Serie AWS

Serie AWT
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