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 Manómetro
     (Conexión central trasera)  

26385

 Manómetro
     (Conexión inferior)  

Características y Beneficios

 • Disponibles con conexión de entrada en la parte inferior o en la parte trasera.

    • Hay disponibles once modelos con conexión inferior con presión mínima de 60 psi a presión máxima de 
300 psi (de 4 bar a 20 bar máximo)

    • El manómetro con entrada inferior se aloja en una cubierta de 2-1/2" de diámetro y el manómetro con 
conexión trasera en una cubierta de 2".

    • Movimiento suspendido de resorte, patentado, protegido por una cubierta de ABS resistente a la 
corrosión y al impacto con ventana en policarbonato.

    • Todas las partes que entran en contacto con el líquido son de bronce con conexión en bronce/latón.

    • Incluye escalas en psi y bar.

    • Precisión Grado B dentro de ±2% en la mitad de 50% de la escala, con precisión de 3% en los 
extremos alto y bajo de la escala. 

    • El modelo 26383 cuenta con conexión trasera NPT (M) en tamaños 1/8" o 1/4".

     • Los manómetros se alojan en una caja de ABS de 2" de diámetro.  
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26385 1/4

60 (4.1) 15–45 (1.0–3.1)

100 (7) 25–75 (1.7–5.2)

160 (11) 40–120 (2.8–8.3)

300 (20.7) 75–225 (5.2–15.5)
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1/4

1/8
0–160 (0–11)

1/4

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




