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Tipo No-Descarga

Número 
de

Regulador
Material

Puertos
Principales

(pulg.)

Puerto
Manómetro

(pulg.)

11438-35 Zinc 1/4 1/4

11438-36 Zinc 3/8 1/4

11438-37 Zinc 1/2 1/4

11438-38 Aluminio 3/4 1/4

11438-39 Aluminio 1 1/4

Tipo Descarga

Número 
de

Regulador
Material

Puertos
Principales

(pulg.)

Puerto
Manómetro

(pulg.)

11438-45 Zinc 1/4 1/4

11438-45S
Acero 

Inoxidable 316
1/4 1/8

11438-46 Zinc 3/8 1/4

11438-47 Zinc 1/2 1/4

11438-47S
Acero 

Inoxidable 316
1/2 1/4

11438-48 Aluminio 3/4 1/4

11438-49 Aluminio 1 1/4

Reguladores

Puerto
Principal

(pulg.)

Puerto
Manómetro

(pulg.)

Tipo de
Regulador

Descarga No-Descarga

1/4 1/4 ● ●

1/4 1/8 ●

3/8 1/4 ● ●

1/2 1/4 ● ●

1/2 1/4 ●

3/4 1/4 ● ●

1 1/4 ● ●

 • Reguladores de presión tipo diafragma con diseño de válvula compensada.

  • El tipo de descarga automáticamente alivia el exceso de presión en una línea regulada.

  • La presión de la línea regulada se puede reducir con la perilla reguladora aún cuando la línea se cierra 
en un extremo.

  • También hay disponibles reguladores de no-descarga.

  • Los cuerpos y las tapas están fabricados en aluminio fundido, zinc o acero inoxidable.

  • Los modelos en acero inoxidable cumplen con la norma NACE MR-01-75 sobre resistencia a la corrosión.

  • Regulación de presiones de 5 a 125 psi (0.3 a 8.5 bar) con presiones en la línea de hasta 300 psi (20 bar).

  • Las temperaturas máximas de operación van de 0° a 175°F (–15° a +80°C) con un punto de rocío menor 
que la temperatura del aire por debajo de 35°F (2°C).

  • Los manómetros se suministran por separado. 

11438

Reguladores de Presión para Aire

REGULADOR DE PRESIÓN 
PARA AIRE

11438-45

l
Regulador

No.

Información para 
hacer pedido

Dimensiones y Pesos

Estándar
Regulador

Número
11438-

A
pulg. (mm)

B
pulg. 
(mm)

C
pulg. (mm)

D
pulg. 
(mm)

E
pulg. 
(mm)

35, 36, 45, 46 3-11/16 (94) 1-7/16 (37) 5-1/8 (130) 2-3/4 (70) 2 (51)

37, 47 4-3/8 (111) 1-1/2 (38) 5-7/8 (149) 3-1/2 (89) 2-1/4 (57)

38, 39, 48, 49 4-1/2 (114) 2-3/8 (60) 6-7/8 (174) 4-1/4 (108) 2-1/4 (57)

45S 2-3/8 (60) 3/8 (10.0) 2-3/4 (70) 1-1/2 (38) 1-1/2 (38)

47S 6-3/16 (157) 1-5/8 (41) 7-13/16 (198) 3-1/2 (89) 2-1/4 (57)

Basado en la versión más grande de cada tipo.
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Características y Beneficios

 Regulador de presión para aire 
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Válvula 
solenoide de 

2-vías para aire

Pistolas
automáticas

Válvula solenoide 
de 3-vías 
para aire

Barra

Regulador de presión para aire 
con manómetro

Regulador de 
presión para aire 
con manómetro

Filtro
para Aire

Filtro para Aire

Línea
de
Aire

Línea
de

Aire

Línea
de líquido

Regulador de presión para líquido 
con manómetro

Filtro de línea TW

 • Reguladores de presión para líquido de no-descarga tipo diafragma.

  • Cuerpo fabricado en bronce, bronce zincado o acero inoxidable.

  • Los modelos en acero inoxidable cumplen con la norma NACE MR-01-75 sobre 
resistencia a la corrosión.

  • Regulación de presiones de 5 a 125 psi (0.3 a 8.5 bar) con presiones en líneas primarias 
de suministro.

  • Las temperaturas máximas de operación van de 35° a 175°F (2° a 80°C) para las 
versiones en acero inoxidable y de 35º a 200ºF (2º a 93ºC) para los demás materiales.

  • Los manómetros se suministran por separado. 

Características y Beneficios

Reguladores de Presión para Líquido

11438

 Regulador de presión para 
líquido 

REGULADOR DE PRESIÓN 
PARA LÍQUIDO

11438-250

l
Regulador

No.

Información para 
hacer pedido

Dimensiones y Pesos

Tipo de
Regulador

Max.
psi

(bar)

Puertos
Principales

(pulg.)

Puerto
Manómetro

(pulg.)

Material
del 

Cuerpo

11438-250 400 (28) 1/4 1/4 Bronce

11438-251 400 (28) 3/8 1/4 Bronce

11438-252 400 (28) 1/2 1/4 Bronce

11438-253 400 (28) 3/4 1/8 Bronce

11438-254 400 (28) 1 1/8 Bronce

Especificaciones

Estándar
Regulador

Número
11438-

A
pulg. (mm)

B
pulg. (mm)

C
pulg. (mm)

D
pulg. 
(mm)

E
pulg. 
(mm)

250, 251 4-1/4 (108) 1-1/2 (38) 5-3/4 (146) 2-3/4 (70) 2-5/16 (59)

252 4-5/16 (109.5) 1-19/32 (40) 5-15/16 (151) 3-5/16 (84) 2-7/16 (62)

253, 254 7-7/8 (200) 1-5/8 (41) 9-1/2 (241) 5 (127) 4-7/8 (124)

Basados en la versión más grande de cada tipo.

A

C

B

D
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 Instalación Típica 
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