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 • Los Sistemas de Boquillas de Aspersión QuickJet y UniJet son 
eficientes y están diseñados para ahorrar tiempo en la limpieza y 
reemplazo de puntas de aspersión tapadas o desgastadas.

  • Características principales del Sistema de Boquillas de 
Aspersión QuickJet:

Características y Beneficios

Sistemas/Componentes de Boquillas de Aspersión 

  – Reduce costos y tiempos de mantenimiento al hacer el 
reemplazo de las puntas de aspersión de una forma rápida, 
sencilla y precisa.

  – Gran versatilidad para cualquier aplicación con una amplia 
variedad de tipos y tamaños de cuerpos, materiales, patrones 
de aspersión, ángulos y accesorios.

  – Ensamble fácil y exacto.

  – Fácil agarre de las puntas de aspersión y sellos integrados 
para prevenir ensambles incorrectos.

  – Para puntas QuickJet, ver sección B, Boquillas de Cono 
Lleno, sección C, Boquillas de Aspersión Plana y Sección D, 
Boquillas de Cono Hueco.

  • Características principales del Sistema de Boquillas de 
Aspersión UniJet:

  – Reemplazo de las puntas de aspersión rápido y fácil.

  – Reduce costos debido a que se pueden cambiar las puntas de 
forma individual sin necesidad de reemplazar los cuerpos de 
las boquillas.

  – Para puntas UniJet, ver sección B, Boquillas de Cono Lleno, 
sección C, Boquillas de Aspersión Plana, Sección D, Boquillas 
de Cono Hueco y sección E, Boquillas de Aspersión Fina. 

UniJetQuickJet

 Cuerpo Hembra 

 Cuerpo Hembra 

 Cuerpo macho 

 Cuerpo macho 

 Punta de Aspersión 

 Punta de aspersión con sello 

 Tuerca retenedora 

QuickJet® y 
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Características y Beneficios

 • Características principales de los cuerpos estándar QuickJet:
  – Cuerpos QuickJet roscados que fácilmente se adaptan a la 

mayoría de las instalaciones con cabezales y manifolds.
  – Puntas de aspersión QuickJet disponibles en una amplia 

variedad de capacidades y patrones de aspersión de cono 
hueco, cono lleno y aspersión plana.

  – Las puntas de aspersión están maquinadas con gran precisión 
para dar flujos y patrones exactos.

  – Cada sello integrado en la punta de aspersión (de Viton® o 
Buna-N) asegura un ajuste positivo entre la punta y el cuerpo.

  • Características principales de los cuerpos de boquilla ProMax® 
QuickJet:
  – Moldeados en polipropileno.
  – Durabilidad con resistencia a los químicos.
  – Sistema de cierre único.
  – La punta de aspersión se puede colocar y asegurar en su sitio 

con la mano y queda alineada de forma automática.
  – Las puntas incluyen un sello O-ring en Viton.
  – O-ring externo opcional que protege a la boquilla contra 

contaminantes en ambientes corrosivos.
  – Puntas de aspersión disponibles en patrones de aspersión plana 

y cono lleno con codificación de colores para su identificación 
de acuerdo a la capacidad.

  • Características principales de los cuerpos QuickJet con 
conectores de bola ajustable:
  – Fácil orientación de las puntas de aspersión QuickJet en un 

ángulo de ajuste de 50º.
  – Los tornillos mantienen a la boquilla en su posición aún cuando 

hay vibraciones u oscilaciones.

  • Características principales de los adaptadores de sistema 
UniJet® para sistema QuickJet:

  • Características principales de los cuerpos QuickJet split-eyelet:
  – Rápido y fácil montaje en cabezales o manifolds.
  – Sello anti-goteo gracias a su empaque en Buna-N.
  – Disponibles en bronce o Acero Inoxidable 303 para tuberías de 

0.75" a 2".
  – Incluyen cuerpo QuickJet, abrazaderas, tornillos y empaque.

  • Características principales de los cuerpos Kynar® QuickJet:
  – Las boquillas fabricadas en termoplástico PVDF Kynar cumplen 

con la FDA.
  – Se adaptan a la mayoría de las instalaciones con cabezales o 

manifolds.
  – Puntas de aspersión en Kynar que se acoplan a los cuerpos de 

boquilla y están disponibles en patrones de aspersión plana y 
cono lleno.

  – Ajuste positivo de la punta con el sello en hule EPDM o sello 
opcional de Viton.

  – Cada punta de aspersión se acopla al cuerpo de la boquilla para 
su rápida instalación y alineación automática.

  • Características principales de los tapones para boquillas 
QuickJet y ProMax:
  – Los tapones para puntas QuickJet se pueden utilizar de manera 

conveniente para cerrar boquillas individuales.

Cuerpos QuickJet Split-Eyelet  

 Cuerpos QJASE  
  Tamaño abrazadera 3/4" a 2"   

Cuerpos Kynar QuickJet

 Cuerpos macho QQ  
  1/8" a 3/8" NPT o BSPT 

Sistemas/Componentes de Boquillas de Aspersión 

  – Los adaptadores UniJet convierten las puntas UniJet al sistema 
QuickJet.

  – El adaptador aloja tanto la tuerca roscada que sostiene a la 
punta UniJet, como los filtros, válvulas check, conectores y otras 
opciones UniJet. 

Cuerpos QuickJet con 
Conectores de Bola Ajustable

 Cuerpos macho QJA  
  1/4" a 1/2" NPT o BSPT 

 Cuerpos macho QJJS, QJJA, QJJLA  
  Cuerpos hembra QJA, QJLA  

  1/8" a 1/2" NPT o BSPT 

Cuerpos Estándar 
QuickJet

QuickJet® y 

Cuerpos ProMax 
QuickJet  

 Cuerpos macho QPPA  
  1/4" a 3/8" NPT o BSPT 
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BOQUILLA COMPLETA QUICKJET
CON CONECTOR DE BOLA AJUSTABLE

CUERPO DE BOQUILLA

1/4 x QJA – SS + PUNTA DE 
ASPERSIÓN
QUICKJETl l l

Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

BOQUILLA COMPLETA QUICKJET

CUERPO DE BOQUILLA

1/4 QJJA – SS + PUNTA DE 
ASPERSIÓN
QUICKJETl l l

Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

Información para hacer pedido

Tipos de Cuerpo

Materiales QJASE 
Especificaciones

Material
Código de
Material

Tipo de
Cuerpo

QJA QJLA QJJS QJJA QJJLA QPPA QJASE QQ

Bronce (sin código) ● ● ● ● ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ● ● ● ●

Acero Inoxidable 316 316SS ●* ● ● ● ●

ProMax® (sin código) ●

Kynar® KY ●

*QJA cuerpo hembra solamente.

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Conexión
Entrada
(pulg.)

Cuerpo Estándar

Conexión
H

Conexión
M

QJA QJLA QJJS QJJA QJJLA QPPA QJA QQ

1/8 ● ● ● ●

1/4 ● ● ● ● ● ●

3/8 ● ● ● ● ● ● ●

1/2 ● ● ● ● ●

Tipo de
Cuerpo

Para Instalarse En

Tubing
Diam. Externo

pulg. (mm)

Tamaño
del Tubo

(pulg.)

3/4 QJASE 1 a 1-1/16
(25 a 27)*

3/4*
3/4 QJASE-SS

1 QJASE 1-1/8 a 1-3/8
(32 a 35)*

1*
1 QJASE-SS

1-1/4 QJASE 1-9/16 a 1-11/16
(39 a 43)*

1-1/4†
1-1/4 QJASE-SS

1-1/2 QJASE 1-3/4 a 2
(44 a 51)†

1-1/2†
1-1/2 QJASE-SS

2 QJASE 2-1/8 a 2-3/8
(54 a 60)†

2†
2 QJASE-SS

*Agujero taladrado de 1/2" (12.7 mm).

†Agujero taladrado de 11/16" (17.5 mm).

  Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" 
antes de la conexión de entrada.  

Sistemas/Componentes de Boquillas de Aspersión 

QuickJet® y 
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ADAPTADOR UNIJET

QJA x 11/16–16 – SS
l l l

Tipo de
Adaptador

Conexión
Salida

Código de 
Material

Material
Código de
Material

Tapón Tipo 
QuickJet

Tapón Tipo
QuickJet 
ProMax

QJA QJLA QPA

Bronce (sin código) ● ●

Acero 
Inoxidable 

303
SS ● ●

ProMax (sin código) ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

TAPÓN QUICKJET

QJAPLUG – SS QPAPLUG
l l l

Tapón Tipo
QuickJet

Código 
de 

Material

Tapón Tipo
ProMax

Información para 
hacer pedido

Tapones para 
Boquillas QuickJet 
y ProMax® 

  Para cuerpos 
estándar  

  Para cuerpos 
ProMax  

Conexión
Salida

Tipo de
Cuerpo

QJA

11/16-16 ●

Especificaciones

Adaptadores de 
Sistema UniJet® para 
Sistema QuickJet

Material
Código de
Material

Tipo de
Cuerpo

QJA

Bronce (sin código) ●

Acero Inoxidable 303 SS ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales Información para 
hacer pedido

  Para cuerpos estándar  

  Para conexiones BSPT se requiere agregar una 
"B" antes de la conexión de entrada.  

Sistemas/Componentes de Boquillas de Aspersión 

QuickJet® y 
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 1/8" a 1/2" NPT o BSPT (M o H)
    conexión entrada

    11/16"-16 (M)
     conexión salida  

Cuerpos Estándar 
UniJet

  – Control individual de encendido/apagado de boquillas.

  – Cuerpo robusto de bronce con bola en acero inoxidable para 
operar a presiones de hasta 400 psi (28 bar). 

  • Características principales de los cuerpos de boquilla UniJet con 
válvula de cierre:

  – Versátil cierre de la línea con cuerpo robusto en bronce y manija 
de una pieza en Celcon®.

  – Operación de cierre positivo, rápido y fácil.

  – Presión máxima de operación de 400 psi (28 bar).

  • Características principales de los cuerpos de boquilla UniJet 
rollover:

  – Ideales para sistemas que requieren limpieza constante o en 
donde se utilicen dos diferentes patrones de aspersión.

  – Permiten hacer un cambio rápido entre dos boquillas.

  • Características principales de los cuerpos de boquilla UniJet con 
válvula de bola:

 23830
    1/4" NPT o BSPT (M o H)

    conexión entrada 11/16"-16 (H)
     conexión salida 11/16"-16 (M)    

Cuerpos de Boquilla 
UniJet Rollover

 20900
    1/4" NPT o BSPT (M o H)

    conexión entrada
    11/16"-16 (M)

     conexión salida  

Cuerpos de Boquilla UniJet 
con Válvula de Bola

 23220
     1/4" NPT o BSPT (M o H)  

Cuerpo de Boquilla UniJet
con Válvula de Cierre

 7421
     Tamaño abrazadera 1/2" a 1"    

Cuerpos UniJet 
Spli-Eyelet

Características y Beneficios

 • Características principales de los cuerpos estándar UniJet:
  – Cuerpos UniJet roscados que fácilmente se adaptan a la mayoría 

de las instalaciones con cabezales y manifolds.

  – Puntas de aspersión UniJet disponibles en una amplia variedad 
de capacidades y patrones de aspersión de cono hueco, cono 
lleno y aspersión plana.

  – Las puntas de aspersión están maquinadas con gran precisión 
para dar flujos y patrones exactos.

  • Características principales de los cuerpos UniJet split-eyelet:
  – Una forma rápida, sencilla y económica de montar boquillas 

UniJet en tubos o tuberías.

  – No hay goteo y se reducen costos al eliminarse las operaciones 
de cortado, roscado y soldado.

  – Los cuerpos de los conectores se han maquinado a partir de una 
barra sólida de bronce o Acero Inoxidable 303 para adaptarse a 
tuberías de 0.50" a 1".

  – El cuerpo se ha diseñado para retardar la entrada de sedimentos 
y reducir taponamientos y los costos de mantenimiento.

  – Diseñados para presiones de hasta 250 psi (17 bar) con flujos de 
hasta 3 gpm (11.4 l/min).

  – Incluyen cuerpo, abrazaderas, tornillos y empaque.

Sistemas/Componentes de Boquillas de Aspersión 

QuickJet® y 
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BOQUILLA UNIJET COMPLETA

CUERPO DE BOQUILLA

20900 – 1/4M x T + PUNTA DE 
ASPERSIÓN 

UNIJETl l l
Modelo

No.
Conexión
Entrada

Cuerda
UniJet

Conexión
Entrada
(pulg.)

Cuerpo de Boquilla Estándar
con Tuerca Retenedora

Cuerpo de Boquilla
Estándar Solamente

Conexión
H

Conexión
M

Conexión
H

Conexión
M

1/8
1/8T 1/8TT CP1335 CP1336

1/8T-SS 1/8TT-SS CP1335-SS CP1336-SS

1/4

1/4T 1/4TT CP1321 CP1322

1/4T-NYB 1/4TT-NYB CP12094-NYB CP8028-NYB

1/4T-I 1/4TT-I CP1321-I CP1322-I

1/4T-SS 1/4TT-SS CP1321-SS CP1322-SS

3/8
3/8T 3/8TT CP1323 CP1324

3/8T-SS 3/8TT-SS CP1323-SS CP1324-SS

1/2
1/2T 1/2TT CP1339 CP1340

1/2T-SS 1/2TT-SS CP1339-SS CP1340-SS

Tipos de Cuerpo

Material
Código de
Material

T TT 7421 23220 23830 20900

Bronce (sin código) ● ● ● ● ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ●

Acero Dulce I ● ●

Nylon NYB ● ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

Cuerpo de 
Boquilla

Modelo Material
Asiento
Válvula

Conexión
Entrada

Capacidad 
Max.

gpm (l/min)

8360 Nylon SS
1/4" 

NPT o
BSPT (M)

2 (7.6)

4664B
Bronce 

o
Aluminio

SS
1/8" 

NPT o
BSPT (H)

1.5 (5.7)

Cuerpos de Boquilla UniJet con 
Válvula Check de Diafragma

Sistemas/Componentes de Boquillas de Aspersión 

Cuerpo de 
Boquilla*

Para Instalarse En

Tubing
Diam. Externo

pulg. (mm)

Tamaño
del Tubo

(pulg.)

7421-1/2T
13/16 a 7/8
(20 a 22)

1/2
7421-1/2T-SS

7421-3/4T
1 a 1-1/16
(25 a 27)

3/4
7421-3/4T-SS

7421-1T
1-1/4 a 1-3/8

(32 a 35)
1

7421-1T-SS

*También disponible en acero inoxidable.

Especificaciones

BOQUILLA UNIJET COMPLETA

CUERPO DE 
BOQUILLA

7421 – 1/4 T – SS + PUNTA DE 
ASPERSIÓN 

UNIJETl l l l
Modelo

No.
Tamaño 

Abrazadera
Cuerpo 

de
Boquilla

Código 
de 

Material

BOQUILLA UNIJET COMPLETA

CUERPO DE 
BOQUILLA

1/4 TT – SS + PUNTA DE 
ASPERSIÓN 

UNIJETl l l
Conexión
Entrada

Cuerpo 
de

Boquilla

Código 
de 

Material

BOQUILLA UNIJET COMPLETA

CUERPO DE 
BOQUILLA

23220 – 1/4F x T + PUNTA DE 
ASPERSIÓN 

UNIJETl l l
Modelo

No.
Conexión
Entrada

Cuerda
UniJet

Información para hacer pedido

  Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" 
antes de la conexión de entrada.  

QuickJet® y 
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Sistemas/Componentes de Boquillas de Aspersión 

 1/4" NPT o BSPT (H) 

Especificaciones

Información para hacer pedido

BOQUILLA UNIJET COMPLETA

QJ 1/4 TT – NYB + PUNTA DE 
ASPERSIÓN

UNIJETl l l l

Tipo
Conexión
Entrada

Código del
Cuerpo

Código de 
Material

(requiere una
tuerca adicional)*

*Consulte al Ingeniero de Ventas para alternativas 
de tuercas disponibles.

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una 
"B" antes de la conexión de entrada. 

Especificaciones

Conjunto de 
Boquilla

Para 
Montarse
en (pulg.)

QJ17560-1/2-NYB Tubo 1/2

QJ17560-3/4-NYB Tubo 3/4 

QJ17560-1-NYB Tubo 1

QJ7421-1/2-NYB Tubo 1/2

QJ7421-3/4-NYB Tubo 3/4 

QJ7421-1-NYB Tubo 1

Conjunto de 
Boquilla

Conexión
Entrada
(pulg.)

QJ1/4TT-NYB 1/4

QJ1/4T-NYB 1/4

QJ1/4T-NYBQJ1/4TT-NYBQJ17560-NYB QJ7421-NYB

 1/4" NPT o BSPT (M)  Tubo de 1/2", 3/4" o 1"    Tubo de 1/2", 3/4" o 1"   

Información para hacer pedido

BOQUILLA UNIJET COMPLETA

QJ17560 – 1/4 – NYB + PUNTA DE 
ASPERSIÓN 

UNIJETl l l
Modelo

No.
Conexión
Entrada

Código de 
Material

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes 
de la conexión de entrada. 

 • Características principales del conjunto de boquilla QJ17560-NYB:   • Características principales del conjunto de boquilla QJ7421:
  – Diafragma en hule EPDM de larga duración.

  – Para montarse en tubería de 0.50", 0.75" y 1".

  – Presión máxima de operación de 300 psi (20 bar).

  – Cierre a prueba de goteo ChemSaver®, requiere 10 psi (0.7 bar) 
en la boquilla para abrir la válvula de retención.

  – Diafragma en hule EPDM de larga duración u opción en Viton®.

  – Para montarse en tubería de 0.50", 0.75" y 1".

  – Presión máxima de operación de 300 psi (20 bar).

Características y Beneficios

  • Características principales de los conjuntos de boquilla 
QJ1/4TT-NYB y QJ1/4T-NYB:

  – Disponibles con conexiones NPT, BSPT (M) o BSPT (H).

  – Presión máxima de operación de 300 psi (20 bar). 

QuickJet® y 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




