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10742A 12328AB

 Tipo bola
     1/4" NPT o BSPT  

BB

 Tipo bola
     1/8" a 1/4" NPT o BSPT  

 De diafragma
     1/2" a 3/4" NPT o BSPT  

 De diafragma
     1/4" NPT o BSPT  

Válvulas Check

VÁLVULAS CHECK TIPO BOLA

1/8 AB – SS 20

l l l l
Conexión
Entrada/
Salida

Tipo de
Válvula
Check

Código 
de 

Material

Presión para
Abr. Resorte

(psi)

VÁLVULA DE DIAFRAGMA

10742A – 1/4

l l
Tipo de
Válvula
Check

Conexión
Entrada/
Salida

VÁLVULA DE DIAFRAGMA

12328 – 1/2 – NYB

l l l
Tipo de
Válvula
Check

Conexión
Entrada/
Salida

Código de 
Material

Información para hacer pedido

Material
Código de
Material

Tipo de Válvula

AB BB 10742A 12328

Aluminio AL ● ●

Bronce (sin código) ● ● ●

Acero Inoxidable SS ● ●

Nylon NYB ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Materiales

Válvulas
Check

Presión 
Máxima

Flujo
Máximo

gpm (l/min)

Presión para abrir
el Resorte

Presión de
Apertura

AB 125 psi
(9 bar)

2 (8) 5, 10 o 20 psi
(0.35, 0.7 o 1.5 bar)

–
BB 0.5 (2)

10742A – 2 (8)
–

7 psi
(0.5 bar)12328 – 15 (57)

Especificaciones

 • Hay disponibles válvulas de bola y válvulas de diafragma para 
cumplir con una gran variedad de especificaciones.

    • Cualquiera de estas válvulas proporciona un cierre positivo 
anti-goteo para mantener la presión en la línea durante las 
operaciones de ciclo de encendido y apagado.

Características y Beneficios

    • Las válvulas de bola se suministran con resortes que abren a 
presiones de 5, 10 o 20 psi (0.35, 0.7 o 1.5 bar).

     • Las válvulas de diafragma ofrecen flujos en la línea sin pérdida 
de presión a través de la válvula.
  

  Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión de entrada.  

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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20900

23220

 Tipo bola de apertura/cierre
  Conexión entrada 1/4" NPT o 

BSPT (M o H)  
  Conexión salida cuerda UniJet 

11/16"-16   

 1/4M x 1/4F (H)
  1/4" NPT (M) x 1/4" NPT (H) 

23220

23220

23220 23220

 1/4F (H) x 1/4M
  1/4" NPT (H) x 1/4" NPT (M) 

 1/4M x T
  1/4" NPT (M) x Cuerda UniJet 

11/16"-16   

 1/4F (H) x T
  1/4" NPT (H) x Cuerda UniJet 

11/16"-16 

 1/4F (H) x 1/4F (H) o
  1/8F (H) x 1/8F (H)

  1/4" NPT (H) a 1/8" NPT (H) 

VÁLVULA DE CIERRE

23220 – 1/4F x 1/4F

l l l
Tipo

Válvula 
de Cierre

Conexión
Entrada

Conexión
Salida

Información para 
hacer pedido

Válvulas de Cierre y de Bola

 • Cierre fácil y rápido en línea.

  • Cuerpo en bronce con manija en Celcon®.

  • Acción simple por medio de la manija o de una llave allen 
hexagonal.

  • Hay disponibles varios modelos para ajustarse a distintas 
combinaciones de rosca.

Características y Beneficios

  • Presión máxima de operación de 400 psi (27 bar).

  • También disponibles con conexiones BSPT.

  • La válvula de bola UniJet® 20900 proporciona un control de 
cierre/apertura de boquillas individuales y cuenta con cuerpo 
y manija de bronce y bola de acero inoxidable y compatibilidad 
absoluta con el sistema UniJet. 

 Para conexiones BSPT se requiere 
agregar una "B" antes de la conexión 
de entrada. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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VÁLVULA ROLLOVER

23830 – 1/4M

l l
Tipo de
Válvula

Conexión
Entrada

Información para 
hacer pedido

   Conexión de entrada giratoria 
con cuerda UniJet 11/16"-16     

23830 23830-1/4F23830-1/4M

 Conexión de entrada 1/4" 
NPT o BSPT (M)  

        Conexión de salida 
cuerda UniJet 11/16"-16     

 Conexión de entrada 
1/4" NPT o BSPT (H)  
        Conexión de salida 

cuerda UniJet 11/16"-16     

Válvulas Rollover

Características y Beneficios

 • Ideales para sistemas que requieren limpieza constante o en donde se utilicen dos diferentes patrones de aspersión.

  • Permiten hacer un cambio rápido entre dos boquillas.

  • Todas las conexiones de salida son cuerda UniJet® (M) 11/16"-16.

  • Totalmente fabricadas de bronce.

  • El modelo 23830 proporciona una conexión de entrada giratoria que permite dirigir la dirección de la aspersión. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Válvulas de Alivio y Válvulas 
Reguladoras de Presión

23120-PP

 Válvula de alivio de presión
  (cubierta de aluminio/

  cuerpo en nylon) 

110

984023520-PP

6815

8460

 Válvula de alivio de presión –
  pasos extra grandes

  con asiento de guía de vena 

 Válvula de alivio de presión
  (Cuerpo de aluminio o bronce) 

 Válvula de alivio de presión  Válvula de Estrangulación 

 Válvula de alivio de presión –
  pasos extra grandes 

Características y Beneficios

  • Características principales de la válvula de alivio 9840:

  • Características principales de la válvula de alivio 110:

  • Características principales de la válvula de alivio 6815:
  – Válvula de alivio de presión tipo pistón.

  – Flujo total con pérdida mínima de presión gracias a sus pasos extra 
grandes.

  – Diseño de asiento flotante mejora la velocidad y la sensibilidad del 
funcionamiento de la válvula.

  – Fabricada de aluminio, bronce o acero inoxidable.

  – Válvula de alivio de presión tipo pistón.

  – Asiento de guía de vena que estabiliza el flujo y reduce el castañeteo.

  – El casquete de la válvula puede ser removido para su mantenimiento sin 
interferir con las conexiones de la línea de fluido.

  – Flujo total con pérdida mínima de presión gracias a sus pasos extra 
grandes.

  – Diseño de asiento flotante mejora la velocidad y la sensibilidad del 
funcionamiento de la válvula.

  – Fabricada de aluminio, bronce o acero inoxidable. 

  – Válvula de alivio de presión con diseño de diafragma.

  – Cubierta de aluminio y bronce o de hierro dúctil con cuerpo en nylon.

  – Diafragma en Fairprene que sella todas las partes y las aísla para que 
no entren en contacto con el líquido y proporciona una operación libre 
de castañeteo.

  – Ofrece un puerto adicional para la instalación de un manómetro.

 • Las válvulas de estrangulación regulan el flujo en sistemas 
equipados con bombas centrífugas.

  • Las válvulas de alivio de presión controlan de manera precisa la 
presión en la línea – se reduce el desperdicio del líquido causado 
por presiones excesivas ya que el exceso del líquido se desvía al 
depósito o a la entrada de la bomba.

  • Características principales de la válvula de estrangulación 
23520-PP:

  • Características principales de la válvula de alivio 23120-PP:

  • Características principales de la válvula de alivio 8460:
  – Válvula de alivio de presión con diseño de diafragma.

  – Cubierta de aluminio y cuerpo de nylon.

  – Diafragma en Fairprene® que sella todas las partes y las aísla 
para que no entren en contacto con el líquido y proporciona una 
operación libre de castañeteo.

  – Ofrece un puerto adicional para la instalación de un manómetro.

  – Cuerpo en polipropileno con tapa de ajuste en nylon para una 
excelente resistencia a los productos químicos.

  – Válvula de alivio de fácil ajuste manual.

  – Mantiene la presión de la línea por medio de su contratuerca 
ajustable.

  – Válvula de estrangulación compacta con tapa de ajuste y anillo 
de seguridad.

  – Fabricada en polipropileno que proporciona excelente 
resistencia a los químicos.

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Conexión
Entrada/Salida

(pulg.)

Máxima
Presión de

Operación psi (bar)

Tipo de Válvula

23520-PP 23120-PP 8460 9840 9840-AL 9840-DI 6815 6815-HSS 6815-AL 110 110-AL 110-DI

1/4

Hasta 300 (20) ●

300 a 700 (20 a 48) ●

700 a 1000 (48 a 70) ●

3/8

Hasta 300 (20) ●

300 a 700 (20 a 48) ●

700 a 1000 (48 a 70) ●

1/2

Hasta 50 (3.5) ● ●

Hasta 150 (10.4) ● ●

Hasta 300 (20) ● ● ● ● ● ●

300 a 700 (20 a 48) ● ●

700 a 1200 (48 a 85) ● ●

3/4

Hasta 50 (3.5) ● ●

Hasta 150 (10.4) ● ●

Hasta 300 (20) ● ● ● ● ● ●

300 a 700 (20 a 48) ● ●

700 a 1200 (48 a 85) ● ●

1 Hasta 150 (10) ● ●

1-1/4 Hasta 150 (10) ● ●

1-1/2 Hasta 150 (10) ● ●

Dimensiones y Pesos

Tipo de
Válvula

Longitud
pulg. (mm)

Peso
Neto

oz. (kg)

23520-PP 4-3/8 (111) 2-1/4 (.06)

23120-PP 5-1/4 (133.4) 5-3/4 (.19)

8460 8 (203) 14-1/2 (.41)

9840 8-1/2 (216) 32 (.91)

6815 6-5/8 (168) 20 (.57)

110 7-3/4 (197) 56 (1.6)

Basados en la versión más grande y más pesada de 
cada tipo.

Materiales

Material
Código de
Material

Tipo de Válvula

23520-PP 23120-PP 8460 9840 6815* 110

Aluminio AL ● ● ●

Bronce (sin código) ● ● ●

Hierro Dúctil DI ● ●

Acero Inoxidable Endurecido HSS ●

Nylon/Aluminio NY ●

Polipropileno PP ● ●

*Bronce y aluminio solamente para presiones hasta 700 psi; acero inoxidable 
endurecido solo para presiones de 700 a 1200 psi. Otros materiales disponibles 
bajo pedido.

Válvulas de Alivio y Válvulas 
Reguladoras de Presión

Especificaciones

VÁLVULA DE ALIVIO/VÁLVULA REGULADORA

9840 – 1/2 – AL

l l l
Tipo de
Válvula

Conexión
Entrada/
Salida

Código de 
Material

Información para hacer pedido

VÁLVULA DE ALIVIO/VÁLVULA REGULADORA

6815 – 1/2 – AL – 50

l l l l
Tipo de
Válvula

Conexión
Entrada/
Salida

Código de 
Material

Rango de
Presión

(psi)

VÁLVULA DE 
ESTRANGULACIÓN

23520 – 1/2 – PP

l l l
Tipo de
Válvula

Conexión
Entrada/
Salida

Código de 
Material

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión de entrada. 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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1/4" a 1" NPT (H) 1/4" NPT (H)1/4", 1/2" NPT (H)

3-Vías
Válvula de Descarga 
Rápida 386802-Vías

Válvulas Solenoides

• Control de encendido/apagado en sistemas operados automáticamente.

• Funcionamiento seguro tanto en la línea de aire como en la de líquido con 
temperaturas que van de 40° a 165°F (5° a 75°C).

• Bobinas de 10 watts, clase "F" para trabajo continuo y certificadas UL y CSA.

• Las bobinas son para operaciones de frecuencia doble y adecuadas para 
uso internacional.

• Bobina encapsulada para resistir alta humedad y el crecimiento de hongos.

• El alojamiento puede ser rotado 360º y esta recubierto con polvo 
electrostático para mayor duración.

• Cuerpos en bronce o acero inoxidable.

• Para flujos de alta velocidad, un orificio piloto de acero inoxidable ayuda a 
eliminar el goteo prematuro e incrementa la vida útil.

• Sellos de Kel-F® o Viton® están moldeados a la parte baja 
de los pistones flotantes de acero inoxidable.

• Los pistones flotantes compensan automáticamente 
las vibraciones, golpes, desgaste y deformaciones 
proporcionando un sello hermético.

• Válvulas de diafragma en Buna-N.

• Se pueden montar en cualquier posición y se montan 
directamente sobre la tubería.

• Elija la válvula según las especificaciones, diafragma, 
operada por piloto o acción directa.

• La válvula de descarga rápida 38680 incrementa la 
descarga de la línea a un puerto de 1/4" (Cv=1.0) 
resultando en un cierre rápido de las pistolas de aspersión 
sin salpicar.

Características y Beneficios

Recubrimiento de cables eléctricos utilizando válvulas solenoides, reguladores 
de presión para aire, boquillas de atomización con aire y otros accesorios.

Boquillas de 
atomización 

con aire

Regulador de 
presión para aire 
con manómetro

Filtro 
para aire

Tanque de 
presión

Válvula 
solenoide

Cables 
eléctricos

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Válvulas Solenoides

Estándar
Tipo de
Válvula

Modelo
Número

A
pulg. (mm)

B
pulg. (mm)

C
pulg. (mm)

D
pulg. (mm)

2-vías

11438-20 1-5/8 (41.3) 2-29/32 (73.8) 1-15/16 (49.2) 11/32 (8.7)

11438-21 1-5/8 (41.3) 2-29/32 (73.8) 1-15/16 (49.2) 11/32 (8.7)

11438-22 1-31/32 (50) 3-9/16 (90.5) 2-19/32 (65.8) 19/32 (15.0)

11438-23 2-21/32 (67.5) 4-13/32 (111.9) 3-13/32 (86.5) 17/32 (13.5)

11438-24 3-15/16 (100) 4-3/4 (120.6) 3-23/32 (94.5) 7/8 (22.2)

11438-25 3-15/16 (100) 4-3/4 (120.6) 3-23/32 (94.5) 7/8 (22.2)

3-vías

11438-30 1-9/16 (39.7) 3-3/4 (95.2) 2-3/4 (69.8) 1-1/8 (28.6)

11438-31 3-3/32 (78.6) 5-5/8 (143) 3-5/32 (80.2) 1-1/16 (27)

11438-32 1-3/8 (34.9) 4-3/8 (111.1) 3-3/4 (95.2) 1-1/2 (38.1)

Descarga
Rápida

38680-1/4-AL 1-3/8 (34.9) 1-7/8 (47.6) – –

Basados en la versión más grande de cada tipo.

Dimensiones y Pesos

B

C

D

A

B

C

A

D

VÁLVULA SOLENOIDE 
COMPLETA*

11438-20

l
Modelo

No.

 *La bobina estándar es de 110 o 120 V, 
50/60 Hz. Si se necesita otro conjunto 
de bobina, añadir la letra apropiada 
al final del número de parte. Por 
ejemplo: 11438-20A.

Información 
para hacer 
pedido

    A = 220 o 240 V, 50/60 Hz

    B = 24 V, 60 Hz

    C = 12 VDC

     D = 24 VDC  

Puerto de
Conexión

(pulg.)

Modelo
Número

Tipo de
Válvula

Accionamiento
de la Válvula

Presión 
Máxima
psi (bar)

Tamaño
del Orificio
pulg. (mm)

Factor
Cv†

Material
del Cuerpo

Material
del Sello

1/4 11438-20

2-vías

Vástago de
Acción Directa

60* (4*) 3/16 (4.8) .50 Acero
Inoxidable

Viton®

1/4 11438-21 205* (14*) 1/8 (3.2) .28 Kel-F®

3/8 11438-22

Diafragma
Accionado
por Piloto

150* (10*) 7/16 (11) 2.5
Bronce
fundido

o 
forjado

Buna-N
1/2 11438-23 150* (10*) 5/8 (16) 4.0

3/4 11438-24 230 (16) 3/4 (19) 7.8

1 11438-25 230 (16) 1 (25.4) 13.0

1/4 11438-30

3-vías

Vástago 100 (7) 3/32 (2.4) .25/.38 Bronce fundido
o forjado

Viton

1/2 11438-31
Diafragma

150 (10) 1/2 (12.7) 3.6 Buna-N

3/8 11438-32 150 (10) 7/16 (11.1) 1.6/2.5 Aluminio Buna-N

1/4 38680-1/4-AL
Descarga 

rápida
– 150 (10.7) – 1.0

Fundición
de zinc y
aluminio

Buna-N

 *Para la presión máxima de las bobinas "C" y "D", solicite la Hoja de Datos 11438 – Solenoide (1).

     †Para el uso del factor Cv, solicite la Hoja de Datos 11438 – Solenoide (2).  

Especificaciones

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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