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Sección C – Boquillas de Aspersión Plana

Resumen

Nuestras boquillas de aspersión plana están disponibles en varios estilos.
Boquillas Estándar: Boquillas roscadas tradicionales fabricadas en metal, 
polipropileno y Kynar®.
Boquillas de Conexión Rápida: Consisten en un cuerpo de boquilla y una 
punta de aspersión, las boquillas de conexión rápida pueden reducir el tiempo 
de mantenimiento y bajar los costos. Las puntas de aspersión se pueden 
remover para su limpieza y/o reemplazo mientras el cuerpo permanece en la 
tubería o en el cabezal. Ofrecemos dos líneas de boquillas de conexión rápida:
• Boquillas Quick VeeJet®:

• Boquillas UniJet®:

– Con un cuarto de giro de la mano remueva la punta sin necesidad de utilizar 
herramientas. 

– Un sello que permanece fijo en la punta para evitar que se coloque de 
manera equivocada.

– Disponibles en metal, ProMax® (un grado reforzado de polipropileno 
acoplado químicamente), y material Kynar (Ver Sección K, Boquillas de 
Aspersión para Aplicaciones Especiales).

– Simplemente quite la tuerca retenedora y remueva la punta de aspersión con 
la mano. Después, instale la nueva punta y coloque la tuerca apretándola 
para asegurar la punta en su lugar.

– Disponibles en metal.
Muchas de nuestras boquillas están disponibles en versión de conexión rápida. 
Busque las designaciones Quick VeeJet, Quick FloodJet®, Quick FlatJet®, Quick 
WashJet® y UniJet en las próximas páginas. Estas boquillas están disponibles 
con una gran variedad de cuerpos, opciones de montaje, adaptadores, tapones, 
filtros, válvulas check, platos, conexiones y más. Vea la Sección L de Accesorios 
para mayor información.
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  – Simplemente desmonte la tuerca retenedora y remueva la 
punta con la mano. Instale la punta nueva y apriete la tuerca 
para asegurar la punta en su sitio.

  – Disponible en materiales metálicos.

  Revise las designaciones UniJet en las siguientes páginas. Estas 
boquillas están disponibles en una amplia variedad de cuerpos, 
opciones de montaje, adaptadores, conectores, filtros, válvulas 
check, platos, etc. Para mayor información, ver Sección L de 
Accesorios. 

Boquillas de Aspersión Fina 
Índice

Sección E - Boquillas de Aspersión Fina

 Nuestras boquillas hidráulicas de aspersión fina están disponibles 
en dos estilos.

  Boquillas estándar: Boquillas roscadas fabricadas en metal.

  Boquillas de Conexión Rápida: Constan de un cuerpo de boquilla 
y una punta de aspersión, las boquillas de conexión rápida 
pueden reducir costos y tiempos de mantenimiento. Las puntas 
pueden removerse para su limpieza y/o reemplazo mientras que el 
cuerpo permanece en la tubería o en el cabezal.

  • Boquillas UniJet® 

UniJetUniJet
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Si su aplicación requiere un control preciso, intermitente y 
automatizado de la aspersión, usted encontrará docenas de 
opciones en esta sección. Elija entre una operación neumática o 
eléctrica en una gran variedad de configuraciones, capacidades, 
ciclos de velocidad, materiales y más.

Nuestras boquillas de aspersión automáticas utilizan las mismas 
combinaciones de aspersión que las boquillas de atomización 
con aire o las boquillas UniJet®. Una vez que haya elegido la 
mejor boquilla para su aplicación, consulte las demás secciones 
de este catálogo para obtener información de desempeño. 
(Notas informativas lo referirán a la sección apropiada de las 
combinaciones de aspersión o puntas de aspersión de interés.)

Para optimizar el desempeño de las boquillas de aspersión 
automáticas, considere el uso de un controlador de aspersión. 
AutoJet® Technologies, la división de sistemas de Spraying 
Systems Co., provee soluciones para el control de la aspersión 
y sistemas llave en mano.  Para mayor información de como 
un controlador puede mejorar aún más el desempeño de estos 
productos, vea la sección de Consejos de Optimización en la 
siguiente página.

Sección G – Boquillas de Aspersión Automáticas

 Boquillas Automáticas de Atomización con Aire – 
Accionadas por Aire

  Serie JAU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G3

  Serie JJAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G6

  Serie de Aspersión Variable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G8

  Serie 10530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G9

  Boquillas Automáticas de Atomización con Aire – 
Accionadas Eléctricamente

  PulsaJet Serie 10000JJAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G10

  Serie AA28JJAU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G11

  Serie 29JAUCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G12

  Boquillas Automáticas de Atomización Hidráulica – 
Accionadas por Aire

  Series JJAUH y JAUH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G13

  Serie 22AUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G14

  Serie 24AUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G16

  Boquillas Automáticas de Atomización Hidráulica – 
Accionadas Eléctricamente

  PulsaJet Serie 10000

  Serie 26AUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G18

  Accesorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G20 

Resumen

Variedad de Productos:

• Las boquillas automáticas de atomización con aire pueden ser 
accionadas por aire o eléctricamente.

– Las boquillas de atomización con aire accionadas por 
aire utilizan aire comprimido junto con líquido a presión o 
suministrado por sifón que producen una amplia variedad de 
patrones de aspersión y tamaños de gota y pueden utilizarse 
con líquidos de diferentes viscosidades. Los modelos incluyen 
las series JAU, JJAU, 10535 y la serie de aspersión variable.

– Las boquillas de atomización con aire accionadas 
eléctricamente utilizan una bobina interna de 24 VDC para 
mover un vástago de cierre con punta de carburo. Se pueden 
lograr velocidades de hasta 10,000 ciclos por minuto. No 
se requiere aire comprimido. Los modelos incluyen nuestra 
PulsaJet® 10000 y las series AA28 y AA29.

• Las boquillas automáticas hidráulicas también pueden ser 
accionadas por aire o eléctricamente.

– Las boquillas hidráulicas accionadas por aire utilizan la 
geometría del orificio de la boquilla para dispersar y medir de 
manera precisa el líquido presurizado. Las opciones incluyen 
las series AA24AUH, JAUH y JJAUH.

– Las boquillas hidráulicas accionadas eléctricamente utilizan 
una bobina interna de 24 VDC. Los modelos incluyen nuestra 
PulsaJet 10000 y la serie AA26AUH.

Se incluye información adicional en la Sección F, Boquillas de 
Atomización con Aire y las Secciones B, C y D donde se describen 
las boquillas de aspersión UniJet.

Boquillas de Aspersión Automáticas
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