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C2

Boquillas de Aspersión Plana

Consejos de Optimización

• Reduzca costos de operación y tiempos de mantenimiento utilizando boquillas de conexión 
rápida. Los cuerpos permanecen en la tubería – únicamente se reemplazan las puntas.

• Utilice filtros para reducir el taponamiento en las boquillas y asegurar un desempeño óptimo.

• Utilice conectores de bola ajustables para una orientación rápida y precisa de las boquillas.

• Evalúe su aplicación de aspersión e implemente un plan de mantenimiento a las boquillas.

– Inspección visual del patrón de aspersión. En boquillas de aspersión plana, el desgaste de 
la boquilla causa rayas o flujos más gruesos en el centro del patrón de aspersión. Una 
disminución en la efectividad de la cobertura del ángulo de aspersión también es típico del 
deterioro del orificio.

– Monitoreé el gasto y la presión para detectar cambios provocados por el desgaste del 
orificio o la vena.

• Asegúrese de utilizar el mejor tipo de boquilla de aspersión plana para su aplicación.

– Las boquillas de aspersión plana de bordes ahusados fueron diseñadas para utilizarse en 
cabezales o manifolds. Estas boquillas proporcionan una distribución uniforme y pareja a 
lo largo del área de impacto como resultado del traslape.

– Las boquillas de aspersión de bordes rectos producen un patrón rectangular delgado que 
ofrece una cobertura uniforme. Cuando se utilizan en cabezales, las boquillas se colocan 
de forma que haya contacto entre los bordes de los patrones de aspersión. Las boquillas 
son utilizadas principalmente en aplicaciones de alto impacto.

– Las boquillas de aspersión plana tipo deflector producen un patrón de aspersión de bordes 
rectos con gotas medianas. El patrón de aspersión se forma al chocar el flujo del líquido 
con una superficie deflectora después de salir por un orificio redondo.

– Las boquillas de aspersión plana de 0º producen un chorro sólido. Estas boquillas 
proporcionan el mayor impacto por unidad de área.

Aspectos esenciales del mantenimiento:

Inspección del Patrón de Aspersión

Boquilla ProMax® Miniatura 
Quick VeeJet® con Puntas 
Reemplazables

Chorro sólidoAspersión plana 
bordes rectos

Aspersión 
plana tipo 
deflector

Aspersión 
plana bordes 

ahusados

Cuerpo de boquilla QPPM  

O-ring externo opcional
(CP7717-2/13-VI)

Filtro opcional en Kynar 
para punta

Punta de Aspersión

Filtro en Kynar para punta

Filtros
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• Reduzca costos de operación y tiempo de mantenimiento utilizando 
boquillas de conexión rápida.  El cuerpo de la boquilla permanece en el 
cabezal - únicamente se reemplazan las puntas.

• Utilice filtros para reducir el taponamiento en las boquillas y asegurar un 
desempeño óptimo.

• Utilice conectores de bola ajustables para una orientación precisa y fácil 
de las boquillas.

• Evalúe su aplicación de aspersión e implemente un plan regular de 
mantenimiento.

Consejos de Optimización

Algunos puntos primordiales del mantenimiento incluyen:

– Inspección visual del patrón de aspersión.  El desgaste del orificio en 
boquillas de cono hueco destruirá la uniformidad del patrón de aspersión.  
Se formarán rayas y el patrón se volverá más pesado o más ligero en 
algunas secciones.  El desgaste del orificio en boquillas de cono lleno 
también causa deterioro del patrón de aspersión y provoca que haya más 
líquido en el centro.

– Monitoreé el gasto de la boquilla y la presión para detectar cambios 
provocados por el desgaste del orificio.  El desgaste del orificio destruirá 
la uniformidad del patrón de aspersión, y este deterioro, puede resultar en 
gotas más grandes.  Las gotas grandes pueden reducir la efectividad de 
la nebulización.

Boquillas de Aspersión Fina

Inspección del Patrón de Aspersión

Filtros

Boquillas UniJet® con 
puntas reemplazables

Conectores de 
Bola Ajustables

Aspersión 
hidráulica fina 
de cono lleno

Aspersión 
hidráulica fina de 

cono hueco

Cuerpos hembra T o

Cuerpos macho TT

Puntas UniJet
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Controladores y Sistemas de Aspersión AutoJet

Consejos de Optimización

Optimice el desempeño de sus boquillas automáticas por medio 
de un controlador avanzado.

Utilizando el software para aplicaciones de aspersión, los 
Controladores de Aspersión AutoJet® pueden monitorear y ajustar 
de forma precisa las variables de la aspersión. Desde controles 
simples de tiempo hasta un control de circuito cerrado complejo, 
nuestra tecnología patentada permite a estos controladores 
optimizar el desempeño de sus boquillas de aspersión y 
cabezales.

Conozca como los Controladores de Aspersión de AutoJet pueden 
mejorar sus operaciones de aspersión:

• Sintonización precisa de los tiempos de aspersión en piezas en 
movimiento y evitar el goteo durante el cierre de la aspersión.

• Maximizar la velocidad de los ciclos de las boquillas 
automáticas.

• Control preciso de la presión del líquido, presión del aire de 
atomización y presión de aire del abanico para asegurar un 
rango óptimo de flujo, ángulo de aspersión y tamaño de gota.

• Establecer ciclos automáticos de limpieza para reducir el 
taponamiento en las boquillas.

• Utilizar Modulación por Ancho de Pulsos (PWM) para variar el 
rango de flujo en boquillas eléctricas a una presión determinada.

• Mejorar el diagnóstico del desempeño de la aspersión.

• Notificar al operador o terminar con la operación en fallas 
específicas.

• Integrar el control de la aspersión con los sistemas de control ya 
existentes en la planta.

Como trabaja la Modulación por Ancho de Pulsos (PWM):

Nota: PWM no es apropiado para todas las aplicaciones. Consulte a 
su ingeniero de ventas local.

El control de flujo por medio de modulación por ancho de pulsos 
implica prender y apagar una boquilla automática repetidamente 
en un rango controlado. PWM ofrece distintas ventajas para 
algunas aplicaciones de aspersión: 

• Fácil y muy preciso control del flujo sin tener que ajustar la 
presión o afectar la integridad de la aspersión.

• Reducir la deriva al producir gotas de mayor tamaño que las 
típicas a una capacidad y presión determinadas.

• Reducir el taponamiento de las boquillas al utilizar boquillas con 
orificios más grandes mientras se limita el flujo.

• Proporcionar numerosos rangos de flujo a la misma presión (con 
relaciones de hasta 10:1 o más dependiendo de la frecuencia de 
la regulación y de la pistola de aspersión utilizada).

Los Controladores de Aspersión de AutoJet también pueden 
utilizar la señal de un sensor de presión para compensar 
automáticamente las variables de presión y ajustar el ciclo de 
trabajo para mantener un flujo constante.

Boquillas de Aspersión Automáticas

Los Controladores de Aspersión de AutoJet Technologies 
monitorean y controlan de forma precisa las aplicaciones de 
aspersión para incrementar la eficiencia en la producción.

Los Sistemas Modulares de Aspersión proveen una forma 
eficiente de automatizar sus aplicaciones de aspersión. Incluyen 
paneles de control eléctricos y neumáticos para mejorar el 
desempeño de las boquillas de aspersión automáticas.

Para mayor información sobre AutoJet Technologies, Vea la 

Aplicaciones ideales para controlar la aspersión:

• Control de aspersión en lotes o batches

• Recubrimiento

• Aspersión en bandas transportadoras

• Enfriamiento uniforme de productos laminados

• Enfriamiento y acondicionamiento de gases

• Lubricación

• Marcaje

• Lavado de tanques
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