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Accesorios para Boquillas 
de Aspersión Automáticas

Características y Beneficios

 • Chaqueta de calor 51120:
  – Mantiene calientes los líquidos viscosos al pasar a través de la boquilla de 

aspersión, reduciendo los taponamientos.
  – Proporciona un control uniforme de la temperatura.
  – Fácil instalación al deslizarse sobre la boquilla y se mantiene conectada a la 

fuente de calor mientras la boquilla se desmonta para darle mantenimiento.
  – Versiones disponibles para las boquillas VAU, VMAU, JAU y JJAU.

  • Válvulas solenoides:
  – Diseñadas para sistemas de operación automáticos que requieran flujos 

intermitentes.
  – Las válvulas solenoides están normalmente cerradas y proporcionan un 

funcionamiento seguro tanto en la línea de líquido como en la de aire a 
temperaturas de 40ºF a 165ºF (5ºC a 75ºC).

  – Bobinas de 10 watts clase "F" para trabajo continuo y certificadas UL/CSA. 
Temperatura ambiente para su funcionamiento de 15ºF a 122ºF (-10ºC a 50ºC). 
Las bobinas son para operaciones de frecuencia doble y adecuadas para 
uso internacional. La bobina está encapsulada en un molde para resistir alta 
humedad y el crecimiento de hongos.

  – El alojamiento puede ser rotado 360º e incluye una conexión de 1/2" NPT.
  – El cuerpo de las válvulas solenoides se fabrica en acero inoxidable o bronce.
  – Para flujos de alta velocidad, un orificio piloto de acero inoxidable ayuda 

a eliminar goteo prematuro e incrementa la vida útil. Sellos de Kel-F® o 
Viton® están moldeados a la parte baja de los pistones flotantes de acero 
inoxidable.

  – Los pistones flotantes compensan automáticamente las vibraciones, golpes, 
desgaste y deformaciones proporcionando un sello hermético. Se usa Buna-
N para las válvulas de diafragma.

  – Las válvulas solenoides se pueden montar en cualquier posición y se montan 
directamente sobre la tubería.

  – Montaje adicional en la parte inferior para los modelos 11438-20, -21 y -22 
por medio de dos agujeros 10-24.

  – El accionamiento de la válvula en estos modelos es por medio de diafragma, 
diafragma operado por piloto o acción directa.

  • Válvula de descarga rápida 38680:
  – La válvula de descarga rápida incrementa la descarga de la línea 

a un puerto de 1/4" (Cv = 1.0).
  – Las boquillas accionadas por aire se cierran rápidamente sin 

salpicar, especialmente cuando la válvula solenoide se monta a 
más de 3' (1m) de la pistola de aspersión.

  • Banda de calentamiento eléctrica:
  – Asegura una forma fácil y económica de asperjar líquidos 

viscosos.
  – Atomización sin problemas de líquidos difíciles de asperjar como 

ceras, adhesivos, almidones y mieles, asegura la calidad del 
producto y del proceso y minimiza el tiempo de mantenimiento 
causado por boquillas tapadas.

  – Se desliza fácilmente sobre el cuerpo de la boquilla automática 
de aspersión variable VMAU.

  – El calor se transfiere de manera eficiente a la banda de 
calentamiento en segundos.

  – Calentamiento uniforme de las partes internas de la boquilla, 
cuerpo y boquilla de aire aseguran una temperatura constante del 
líquido para alcanzar un desempeño óptimo de la aspersión.

  – Se desmonta y desarma fácilmente para su limpieza ahorrando 
tiempo en el mantenimiento – especialmente importante cuando 
se utiliza en ambientes sucios.

  – Temperatura máxima de operación: 250°F (121°C).
  – Banda de calentamiento de hule de silicón con refuerzo en fibra 

de vidrio.
  – Cables de silicón aislados.
  – Para utilizarse con todas las boquillas automáticas de aspersión 

variable VMAU instaladas solas o en cabezales. 

 • Solicite Hoja de Datos 11438-Solenoide (1), (2)
  • Solicite Hoja de Datos 38680
  • Solicite Hoja de Datos Banda de Calentamiento Eléctrica
  • Solicite Hoja de Datos 51120-JAU
  • Solicite Hoja de Datos 51120-JJAU
  • Solicite Hoja de Datos 51120-VAU
  • Solicite Hoja de Datos 51120-VMAU 

Ver También http://

Chaqueta de 
Calor 51120

Banda de 
Calentamiento 
Eléctrica

 1/4" NPT (H) 

Válvula de 
Descarga Rápida 
38680

 1/4" a 1" NPT (H) 

Válvula Solenoide 2-Vías

 1/4", 1/2" NPT (H) 

Válvula Solenoide 3-Vías

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




