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PulsaJet® Serie 10000JJAU, Atomización con Aire, 
Accionadas Eléctricamente

 1/8" NPT o BSPT (H)
  conexiones entrada aire y 

líquido
  accionadas eléctricamente 

Características y Beneficios

 • Específicamente diseñada para operaciones de alta velocidad de encendido/apagado.

  • Boquilla de aspersión de atomización con aire activada electrónicamente. Diseño compacto de 
poco peso con conexiones eléctricas y de líquido en la parte trasera, ideal para aplicaciones 
automáticas o con robot.

  • Diseñada para utilizarse con el Controlador de Aspersión AutoJet® 2250, pero trabaja con 
cualquier fuente de poder de 24V.

  • Trabajo continuo o ciclos de alta velocidad; hasta 10,000 ciclos por minuto cuando se utiliza con 
el Controlador de Aspersión AutoJet 2250.

  • El anillo de aire puede rotar 360º para colocar la entrada de aire en la mejor posición.

  • No tiene empaques o sellos que se desgasten por contacto con partes móviles.

  • Las boquillas automáticas utilizan las mismas combinaciones de aspersión que las boquillas 
estándar de atomización con aire. 

  • Fabricada en acero inoxidable, Ryton® y Peek™ para máxima resistencia a los químicos, sellos 
en Viton®. 

 • Para 10000JJAU, solicite Hoja de Datos 10000JJAU

  • PulsaJet 10000JJAU 

 • Recubrimiento

  • Lubricación

  • Marcaje

  • Humectación

  • Aplicaciones con robot

  • Sellado 

Información para hacer pedido

Consejos de Optimización

Aplicaciones

http://Ver También

 • Para lograr el control más rápido y preciso de los ciclos de 
aspersión y de la presión de operación, utilice los Controladores 
de Aspersión AutoJet con esta boquilla automática. 

  • Ver página G2 para más consejos de optimización.

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

AA10000JJAU-VI + SUJ11 + CP13981

l l l

No. Modelo Combinación de 
Aspersión

Tuerca Retenedora

10000JJAU

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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 • Recubrimiento de latas 

Aplicaciones

Consejos de Optimización

 • Para lograr el control más rápido y preciso de los ciclos de 
aspersión y de la presión de operación, utilice los Controladores 
de Aspersión AutoJet® con esta boquilla automática. 

  • Ver página G2 para más consejos de optimización. 

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

AA28JJAU-1/8 + SUJ11
l l

Cuerpo de Boquilla †Combinación
de Aspersión

Características y Beneficios

Información para hacer pedido

 • Características principales de la boquilla AA28JJAU-49815:
  – Boquilla compacta, de alta velocidad, accionada eléctricamente, intermitente, 

utilizada principalmente en aplicaciones en donde hay poco espacio.

  – Todas las conexiones se encuentran en la parte trasera de la pistola para 
minimizar el perfil de la boquilla.

  – El montaje y las conexiones no se tocan durante el mantenimiento gracias al 
módulo de fluido de cambio rápido para reemplazar partes desgastadas.

  – Puede utilizarse para asperjar de forma continua o ciclos de alta velocidad – 
hasta 2000 ciclos por minuto.  

  – Presión máxima en el líquido de 125 psi (9 bar) y presión máxima en el aire de 
100 psi (7 bar).

  – Todas las piezas en contacto con el líquido son de acero inoxidable, carburo, 
hule EPDM o nylon para una larga vida útil y limpieza eficiente.

  – Puede montarse en cualquier posición utilizando una abrazadera plana o una 
barra con diámetro 5/16" (7.9 mm).

  – Disponibles módulos de fluido en línea con ángulos de 45º o 75º para la 
dirección de la aspersión. El orificio máximo para líquido es de .028" (.71 mm).

  • Características principales de la 
boquilla AA28JJAU-50940:

  – Mismas características de la AA28JJAU-49815 
en línea y proporciona resistencia adicional a 
la corrosión y a los químicos.

  – Poco peso – cuerpo exterior en Celcon® y 
housing con módulos de fluido 50945 en acero 
inoxidable. 

  • Características principales de la 
boquilla AA28JJAU-46090:

  – Mismas características que la AA28JJAU en 
línea pero utiliza un diseño de asiento de cierre 
en la boquilla de fluido para proporcionar un 
cierre positivo y una aspersión limpia y precisa 
además de eliminar problemas de atascamiento 
de agujas que son comunes en muchas 
boquillas.

  – Disponible con aguja de cierre o aguja de 
limpieza. 

Ver También

 • Para AA28JJAU-50940, solicite Hoja de Datos 50940.

  • Para AA28JJAU, solicite Hoja de Datos 28JJAU.

  • Para información de desempeño, ver Sección F; 
1/4JAU, 1/8 y 1/4J. 

http://

Serie AA28JJAU, Atomización con Aire, 
Accionadas Eléctricamente

 Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión 
de entrada.

  Las boquillas automáticas accionadas por aire utilizan las mismas 
combinaciones de aspersión que las boquillas estándar de atomización 
con aire. 

  †La combinación de aspersión que se muestra es un ejemplo, para 
mayor información sobre combinaciones de aspersión y datos 
de desempeño, ver Sección F, Boquillas de Atomización con Aire, 
Series 1/8J y 1/4J. 

AA28JJAU-49815 AA28JJAU-50940

 1/8" NPT o BSPT (H)
  conexiones entrada aire y líquido

  accionadas eléctricamente 

 1/8" NPT o BSPT (H)
  conexiones entrada aire y líquido

  accionadas eléctricamente 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Serie 29JAUCO, Atomización con Aire, 
Accionadas Eléctricamente

29JAUCO

1/4" NPT o BSPT
conexiones de entrada

de aire y líquido

• Características principales de la boquilla 29JAUCO:

Características y Beneficios

– Boquilla de aspersión de atomización con aire accionada eléctricamente.

– Aguja de limpieza estándar para las boquillas de fluido de todos los tamaños.

– Diseñada para utilizar boquillas de fluido sin cuerda de las 1/4J.

– Utiliza todas las boquillas de aire estándar de las 1/4J.

– Puede montarse en superficie plana o con abrazadera.

– Las partes en contacto con el líquido están fabricadas en acero inoxidable, Ryton®, Teflon® y 
PEEK™ para máxima resistencia a los químicos. Sellos en Viton®.

– Presión máxima de operación: 60 psi (4.1 bar) líquido, 100 psi (6.9 bar) aire.

– Flujo máximo: 0.8 gpm (3.0 l/m) a 20 psi (1.4 bar).

– Temperatura máxima del líquido: 150°F (66°C).

• Para lograr el control más rápido y preciso de los ciclos de 
aspersión y de la presión de operación, utilice los Controladores 
de Aspersión AutoJet® con esta boquilla automática. 

• Ver página G2 para más consejos de optimización.

Información para hacer pedido

• Recubrimiento

• Procesamiento de alimentos

• Lubricación

• Marcaje

Ver También

• Boquilla de Aspersión de Atomización con Aire 29JAUCO.

• Para 29JAUCO, solicite Hoja de Datos 29JAUCO.

• Para datos de desempeño, ver Sección F; Boquillas de 
Atomización con Aire, Series 1/8J y 1/4J.

http://

Aplicaciones

• Humectación

• Aplicaciones con robot

• Sellado

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

AA29JAUCO – 1/4 + SUE18DF-T

l l l

No. Modelo Conexión
Entrada

Combinación de Aspesión
Sin Cuerda, Drip Free™

Consejos de Optimización

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




