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Características y Beneficios

 • Cilindro de aire interno para una operación controlada de abrir/
cerrar de hasta 180 ciclos por minuto.

  • El ciclo de apertura/cierre actúa solamente sobre el líquido. (La 
alimentación del líquido a la boquilla puede ser por medio de sifón, 
por gravedad o por presión.)

  • Disponibles en una amplia variedad de combinaciones de 
aspersión con el diseño único Drip Free™ (libre de goteo) para una 
selección muy completa de capacidades y patrones de aspersión.

  • Características principales de la boquilla 1/4JAU:

Serie JAU, Atomización con Aire, Accionadas por Aire

  – Utilizada con boquillas de líquido de pequeña capacidad.
  – El modelo 10880-1/4JAU se especifica para utilizarse con 

combinaciones de aspersión que posean boquillas para líquido 
80150DF o 100150.

  • Características principales de la boquilla 1/4JAUMCO:
  – Ajuste indexado de medición.
  – Medición precisa del flujo de líquido. Control de porcentaje 

total de flujo en incrementos de 5% desde cero hasta 100%.
  – Ideal para montaje en cabezales en donde se requiere hacer 

ajustes a boquillas de forma individual.
  – Kit de conversión 63003 para convertir boquillas 1/4JAU a 

boquillas con índice de medición.
  • Características principales de la boquilla 6218-1/4JAU:

  – Una sola línea de aire tanto para la atomización como para la 
operación del cilindro de aire.

  – La línea de aire se regula al ciclo de tiempo deseado de abrir/
cerrar provocando que fluyan de manera simultánea el aire de 
atomización y el líquido.

  – Trabaja hasta 180 ciclos por minuto y requiere una presión 
mínima de aire de 30 psi (2 bar).

  • Características principales de la boquilla 1/4JAUCO:
  – Aguja de limpieza que limpia el orificio de la boquilla de fluido 

en cada ciclo de encendido/apagado.
  • Características principales de la boquilla 1/4JAUPM:

  – Diseñada para cumplir con aplicaciones especiales de montaje 
ofrece las mismas opciones de combinaciones de aspersión 
Drip Free (libre de goteo) de las boquillas 1/4JAU.

  – Para su fácil remoción o reemplazo, el cuerpo esta sujeto a 
una placa de montaje por una sola tuerca.

  – Para un mantenimiento rápido y fácil de la boquilla sin interferir 
con las conexiones de aire y líquido, todas las entradas se 
encuentran en la parte trasera de la placa de montaje.

  • Características principales de la boquilla 1/4JAUPMCO:
  – Combina ambas características, el cuerpo sujeto a una placa 

de montaje y la aguja de limpieza.
  • Características principales de la boquilla 6218-1/4JAUPM:

  – Ensamble auxiliar de cierre permite el cierre temporal del 
líquido hacia boquillas individuales en un sistema.

  – Boquilla compacta y de precisión con el diseño único Drip Free 
(libre de goteo) y todas las características de operación de la 
boquilla 6218-1/4JAU.

  • Características principales de la boquilla 6083-1/4JAU:

  – Tornillo de cierre con cabeza moleteada que permite el cierre 
manual de la boquilla sin interferir con la operación de otras 
boquillas en el cabezal.

  – Diseño Drip Free (libre de goteo) y las mismas características 
de operación de la boquilla 1/4JAU.

  • Características principales de la boquilla 7310-1/4JAU:

  – Una sola línea de aire tanto para la atomización como para la 
operación del cilindro de aire.

  – Para su fácil remoción o reemplazo, el cuerpo esta sujeto a 
una placa de montaje por una sola tuerca.

  – Para un mantenimiento rápido y fácil de la boquilla sin interferir 
con las conexiones de aire y líquido, todas las entradas se 
encuentran en la parte trasera de la placa de montaje.

  • Características principales de la boquilla 19330-1/4JAUPM:
  – Establezca el ajuste preciso de la atomización por medio del 

tornillo regulador y luego asegure este ajuste por medio de la 
tuerca hexagonal.

  – Además de los infinitos ajustes, ofrece las opciones de 
combinaciones de aspersión Drip Free de la boquilla 1/4JAU.

  – Para su fácil remoción o reemplazo, el cuerpo esta sujeto a 
una placa de montaje por una sola tuerca.

  – Para un mantenimiento rápido y fácil de la boquilla sin interferir 
con las conexiones de aire y líquido, todas las entradas se 
encuentran en la parte trasera de la placa de montaje.  

Conector split-eyelet con swivel unión 38180 
para facilitar la instalación de la boquilla

• Características principales de los kits de montaje:
– Fabricados en acero inoxidable con agujeros para montaje de 

1/2” (13 mm).
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Serie JAU, Atomización con Aire, Accionadas por Aire

 1/4" NPT o BSPT (H) con tornillo
  de cierre con cabeza moleteada 

 1/4" NPT o BSPT
  con placa de montaje 

Kits de montaje 
28945-003 y 
28945-004  

19330-
1/4JAUPM1/4JAUPM7310-1/4JAU

 1/8" NPT o BSPT (M)
  kits de montaje para barra 

 1/4" NPT o BSPT atomización de
  aire ajustable con placa de 

montaje 

 Aspersión de químico base polímero en cordones de celulosa para mayor fuerza y adhesión. 

 1/4" NPT o BSPT (H)
  con cierre auxiliar 

 1/4" NPT o BSPT (H)
  conexión de entrada aire y 

líquido
  1/8" NPT o BSPT (H)

  conexión de entrada cilindro 
de aire 

 1/4" NPT o BSPT (H) 

1/4JAUMCO1/4JAU 6218-1/4JAU 6083-1/4JAU

 1/4" NPT o BSPT (H)
  con línea única de aire 
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A. Filtro para líquido

B. Regulador de presión sin alivio, 

     con manómetro

C. Boquilla de atomización con aire 

     1/4JAU

D. Conector split-eyelet

E. Válvula solenoide – 3 vías

F. Regulador de presión con manómetro

G. Filtro para aire

H. Válvula solenoide – 2 vías

Líquido
B

A

C

D
E

F
G

G

Aire

Aire

H

Serie JAU, Atomización con Aire, Accionadas por Aire

 • Accesorios

Ver También http://

  • Sección F, Boquillas de Atomización con Aire

  • Sección L, Accesorios

  • Para 1/4JAU , solicite Hoja de Datos 4547

  • Para 10880-1/4JAU, solicite Hoja de Datos 10880

  • Para 6218-1/4JAU , solicite Hoja de Datos 6218

  • Para 6083-1/4JAU, solicite Hoja de Datos 6083

  • Para 7310-1/4JAU , solicite Hoja de Datos 7310

  • Para 1/4JAUPM , solicite Hoja de Datos 4776

  • Para 6218-1/4JAUPM , solicite Hoja de Datos 18586

  • Para 19330-1/4JAUPM , solicite Hoja de Datos 19330

  • Para kits de montaje, solicite Hojas de Datos 45293-1 
y 45293-2

  • Para información de desempeño, ver Sección F; 
1/4JAU, 1/8J y combinaciones de aspersión 1/4J. 

Aplicaciones

 • Lubricación de troqueles

  • Humectación

  • Lubricación de plantillas

  • Inyección por aspersión

  • Aspersión a fieltros 

Consejos de Optimización

 • Para lograr el control más rápido y preciso de los ciclos de 
aspersión y de la presión de operación, utilice los Controladores 
de Aspersión AutoJet® con esta boquilla automática. 

  • Ver página G2 para más consejos de optimización. 

  – Reguladores de presión 
con manómetros

  – Válvulas solenoides – 3 vías

  – Válvulas solenoides – 2 vías

  – Conectores split-eyelet

  – Filtros para aire

  – Filtros para líquido

  – Reguladores de presión sin 
alivio, con manómetros

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

JAU

Cuerpos de Boquilla:

Bronce Niquelado (sin código) ●

Acero Inoxidable 303 SS ●

Combinaciones de aspersión:

Boquilla de aire en 
Bronce Niquelado y 
Boquilla de líquido en 
Acero Inoxidable 303

SSBR ●

Acero Inoxidable 303 SS ●

Materiales

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

CUERPO DE BOQUILLA* †COMBINACIÓN DE ASPERSIÓN

1/4 JAU – SS + SUE15A – SS
l l l l l

Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

No.
Combinación 
de Aspersión

Código de 
Material

Información para hacer pedido

 *Incluye retenedor y empaque.
  Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la 
conexión de entrada.
  Para ordenar únicamente la boquilla de fluido, utilice el modelo de la 
boquilla de fluido (como se muestra en la Sección F: información de 
desempeño series 1/8J y 1/4J) y utilice código de material: J2050-SS.
  Para ordenar únicamente la boquilla de aire, utilice el modelo de la 
boquilla de aire (como se muestra en la Sección F: información de 
desempeño series 1/8J y 1/4J) y utilice código de material: J73160-SS
  Para ordenar la boquilla sin combinación de aspersión, utilice la 
conexión de entrada, cuerpo de boquilla y código de material: 
1/4JAU-SS
  Las boquillas automáticas accionadas por aire utilizan las mismas 
combinaciones de aspersión que las boquillas estándar de 
atomización con aire.
  †La combinación de aspersión que se muestra es un ejemplo, para 

mayor información sobre combinaciones de aspersión y datos de 
desempeño, ver Sección F, Boquillas de Atomización con Aire, 
Series 1/8J y 1/4J.
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Serie JJAU, Atomización con Aire, 
Accionadas por Aire

• Boquilla compacta y de precisión.

• Cilindro de aire interno para una operación controlada de abrir/
cerrar de hasta 180 ciclos por minuto.

• El ciclo de apertura/cierre actúa solamente sobre el líquido.

• La alimentación del líquido a la boquilla puede ser por sifón, 
gravedad o presión.

• Resorte de retorno en acero inoxidable para un cierre 
instantáneo y una mayor vida útil.

• El cilindro accionado por aire está diseñado para retraer de 
manera instantánea la aguja de cierre y comenzar la aspersión.

• Disponible en una amplia gama de combinaciones de aspersión 
que ofrecen gran variedad de capacidades y patrones de 
aspersión.

• Características principales de la boquilla 1/8JJAU:

Características y Beneficios

– Compacta con las mismas características de operación de 
la serie JAU – diseñada para uso en áreas reducidas.

– Presión mínima de 30 psi (2 bar) para la operación del 
cilindro de aire y presión máxima recomendada para el 
líquido de 125 psi (9 bar).

– Incluye el diseño Drip Free™ (libre de goteo) en las 
combinaciones de aspersión para un cierre completo.

• Características principales de la boquilla 16883-1/8JJAU:
– Diseño compacto con una sola entrada de aire para la 

atomización y el cilindro de aire.

– Diseñada para asperjar a 45º respecto al eje de la boquilla.

• Características principales de la boquilla 38499-1/8JJAU:
– Compacta con las mismas características de operación de la 

serie JJAU.

– Utiliza todas las combinaciones de aspersión de las 1/4J 
para mayor adaptabilidad.

– Doble entrada al cilindro de aire para agrupar unidades y 
simplificar el montaje.

– Presión mínima de 30 psi (2 bar) para la operación del 
cilindro de aire y presión máxima recomendada para el 
líquido de 125 psi (9 bar).

• Características principales de la extensión 17690-1/8JJAU:
– Extensión para combinaciones de aspersión que se conecta al 

ensamble de boquilla en acero inoxidable.

– Extensiones disponibles en longitudes de 3", 6", 9" y 12" (8, 15, 
23 y 30 cm). Otras longitudes disponibles bajo pedido.

1/8" NPT o BSPT (H) conexiones
de entrada aire y líquido

1/8JJAU

1/8" NPT o BSPT (H) conexiones
de entrada aire y líquido

con adaptador de 45º

16883-1/8JJAU 38499-1/8JJAU

1/8" NPT o BSPT (H) conexiones
de entrada aire y líquido

Extensión 
17690-1/8JJAU

Longitud de 3" a 12" 
(8 cm a 30 cm) 

Sello anti-goteo

Entrada de líquido
NPT o BSPT (H)

Aguja de cierre
acero inoxidable 
estirado en frío

Resorte de retorno
resorte en acero inoxidable 

para cierre instantáneo

Entrada de aire
NPT o BSPT (H)

Cilindro accionado por aire
para retraer de forma 

instantánea la aguja de cierre 
y comenzar la aspersión

Boquilla JJAU de Atomización con Aire, Accionada por Aire

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



BO
QU

ILL
AS

 DE
 AS

PE
RS

IÓN
 

AU
TO

MÁ
TIC

AS

G7

Serie JJAU, Atomización con Aire, 
Accionadas por Aire

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

JJAU

Cuerpos de Boquilla:

Bronce Niquelado (sin código) ●

Acero Inoxidable 303 SS ●

Combinaciones de aspersión:

Boquilla de aire en 
Bronce Niquelado y 
Boquilla de líquido en 
Acero Inoxidable 303

SSBR ●

Acero Inoxidable 303 SS ●

Materiales

Aplicaciones

Consejos de Optimización

 • Lubricación de troqueles

  • Humectación

  • Lubricación de plantillas

  • Inyección por aspersión

  • Aspersión a fieltros 

 • Para lograr el control más rápido y preciso de los ciclos de 
aspersión y de la presión de operación, utilice los Controladores 
de Aspersión AutoJet® con esta boquilla automática. 

  • Ver página G2 para más consejos de optimización. 

• Para 1/8JJAU , solicite Hoja de Datos 14402

• Para 16883-1/8JJAU, solicite Hoja de Datos 16992

• Para 38499-1/8JJAU, solicite Hoja de Datos 38499

• Para Extensión-17690-1/8JJAU, solicite Hoja de Datos 17740

• Las boquillas automáticas accionadas por aire utilizan las 
mismas combinaciones de aspersión que las boquillas estándar 
de atomización con aire. Para datos de desempeño, ver 
Sección F; 1/8JJAU, 1/8JJ.

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

CUERPO DE BOQUILLA*
†COMBINACIÓN DE 

ASPERSIÓN

1/8 JJAU – SS + SUJ12A – SS
l l l l l

Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

No.
Combinación 
de Aspersión

Código de 
Material

Ver También

Información para hacer pedido

 *Incluye retenedor y empaque.

  Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la 
conexión de entrada.

  Para ordenar únicamente la boquilla de fluido, utilice el modelo de 
la boquilla de fluido (como se muestra en la Sección F: Información 
de desempeño serie 1/8JJ compacta) y utilice código de material: 
J2050-SS.

  Para ordenar únicamente la boquilla de aire, utilice el modelo de 
la boquilla de aire (como se muestra en la Sección F: información 
de desempeño serie compacta 1/8JJ ) y utilice código de material: 
J73160-SS

  Para ordenar la boquilla sin combinación de aspersión, utilice la 
conexión de entrada, cuerpo de boquilla y código de material: 
1/8JJAU-SS

  †La combinación de aspersión que se muestra es un ejemplo, para 
mayor información sobre combinaciones de aspersión y datos 
de desempeño, ver Sección F, Boquillas de Atomización con Aire, 
Serie compacta 1/8JJ.
 

http://

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Serie de Aspersión Variable, Atomización con Aire, 
Accionadas por Aire

 • Distribución uniforme de la aspersión aún cuando se asperjan 
líquidos viscosos.

  • El control independiente de la presión de líquido, aire de atomización 
y aire del abanico permite hacer ajustes finos del rango de flujo, 
tamaño de gota, distribución de la aspersión y cobertura.

  • Diseño de cuerpo modular de patente pendiente y boquilla de fluido 
sin rosca.

  • Su fácil acceso disminuye dramáticamente los tiempos de 
mantenimiento y de limpieza y no se requieren herramientas para 
desarmarla.

  • El control independiente en la línea de aire de atomización permite 
variar el tamaño de gota sin afectar el flujo del líquido.

  • Un puerto adicional de entrada/salida permite la recirculación de 
líquido que mantiene el flujo efectivo de líquidos viscosos.

  • La VAU ofrece una operación automática con dos versiones de 
actuadores a escoger.

Características y Beneficios

  • Cuenta con una aguja de cierre/limpieza que se activa durante cada 
ciclo para eliminar taponamientos.

  • Boquilla de aire sellada sobre la punta de fluido para un mejor 
sellado y una alineación positiva.

  • Disponibles combinaciones de aspersión anti-bearding (para evitar 
acumulaciones de material)

  • Disponibles una gran variedad de combinaciones de aspersión de 
mezcla externa.

  • Cuando trabaja el aire del abanico, se produce un patrón de 
aspersión plano.

  • Cuando el aire del abanico está apagado, se produce un patrón de 
aspersión redondo.

  • Disponible con conexiones de 1/4" NPT, 1/4" BSPT y conexiones 
sanitarias. 

 • Para lograr el control más rápido y preciso de los ciclos de 
aspersión y de la presión de operación, utilice los Controladores de 
Aspersión AutoJet® con esta boquilla automática. 

  • Ver página G2 para más consejos de optimización. 

 • Recubrimientos sobre 
alimentos

  • Lubricación

Información para 
hacer pedido

CUERPO DE BOQUILLA

1/4VMAU – 316SS
l l

Cuerpo Código de 
Material

Materiales

Material
Código de
Material

Tipo de 
Boquilla

VMAU VMAA

Acero 
Inoxidable 303

SS ● ●

Acero 
Inoxidable 316

316SS ● ●

  • Humectación

  • Sistemas de recirculación

  • Líquidos viscosos 

http://Ver TambiénConsejos de Optimización

 • Sección F, Boquillas de Atomización con Aire

  • Serie VMAU Aspersión Variable 

VMAU

 1/4" NPT o  BSPT
  o brida sanitaria 

1/4VMAA

 Versión con tapón de
  cierre para aplicaciones que

  no requieren actuador 

Kits de Montaje

 28945-001-316SS utiliza prensa 
de sujeción

  28945-002-SS para montaje de la
  VMAU sobre barra 

Aplicaciones

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Serie 10530, Atomización con Aire, 
Accionadas por Aire

10535-1/4J

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

10535 10536 10537

Cuerpos de Boquilla:

Bronce Niquelado (sin código) ● ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ●

Combinaciones de aspersión:
Boquilla de Aire en Bronce Niquelado y
Boquilla de Líquido en A. Inox. 303

SSBR ● ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ● ●

Material O-ring:

Viton®* (sin código)

Teflon TEF

FDA Viton VIFDA

Buna-N BU

Goma de Propileno de Etileno EPR

*El material estándar del O-ring es Viton.

Materiales

 1/2" NPT o BSPT (H)
  conexión de entrada
  1/4" NPT o BSPT (H)

  conexión cilindro de aire 

 1" NPT o BSPT (H) 
conexión de entrada 

10537-1J

10536-1/2J

 • Para lograr el control más rápido y preciso de los ciclos de aspersión y de la presión de operación, utilice 
los Controladores de Aspersión AutoJet® con esta boquilla automática. 

  • Ver página G2 para más consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

CUERPO DE BOQUILLA*
†COMBINACIÓN DE 

ASPERSIÓN

10535 – 1/4 J – SS + SU11DF – SS – TEF
l l l l l l l

No.
Ensamble

Conexión
Entrada

Cuerpo 
de

Boquilla

Código 
de 

Material

No.
Combinación 
de Aspersión

Código 
de 

Material

Código de
Material
O-ring**

Información para hacer pedido

*Incluye retenedor y empaque.

Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" antes de la conexión 
de entrada.

**El material estándar del O-ring es Viton.

†La combinación de aspersión que se muestra es un ejemplo, para 
mayor información sobre las combinaciones de aspersión y datos de 
desempeño, ver Sección F, Boquillas de Atomización con Aire, Series 
1/4J, 1/2J y 1J.

 1/4" NPT o BSPT (H)
  conexiones entrada aire/líquido

  1/8" NPT o BSPT
  conexión cilindro de aire 

Características y Beneficios

 • Versátil y práctica para cumplir con una gran variedad de requerimientos de aspersión de líquidos.
  • Produce una atomización fina al combinar aire y líquido suministrados a presiones de hasta 125 psi (9 bar).
  • El cilindro de aire independiente proporciona el control de las operaciones de puesta en marcha y parada 

a cualquier frecuencia deseada de hasta 180 ciclos por minuto.
  • El cuerpo de la boquilla y el cilindro de aire se encuentran completamente separados permitiendo un 

mínimo mantenimiento y una rápida y fácil limpieza de la boquilla.
  • Para aplicaciones de alta temperatura, las juntas y empaques en Teflon® resisten el uso continuo a 

temperaturas de hasta 400ºF (205ºC). El empaque del cilindro de aire se recomienda para temperaturas de 
hasta 150ºC (65ºC).

  • Características principales de la boquilla 10535-1/4J:
  – Ofrece una amplia variedad de capacidades hasta 72 gph (280 l/h) y opción de combinaciones de 

aspersión por sifón o por presión Drip Free™ con patrones de aspersión redondos, redondos de ángulo 
ancho y abanico.

  • Características principales de la boquilla 10536-1/2J:
  – Ofrece una amplia variedad de capacidades hasta 306 gph (1158 l/h) y opción de combinaciones de 

aspersión por sifón o por presión Drip Free™ con patrones de aspersión redondos, redondos de ángulo 
ancho y abanico.

  • Características principales de la boquilla 10537-1J:
  – Ofrece una amplia variedad de capacidades hasta 29 gph (107 l/h) y opción de combinaciones de 

aspersión por sifón o por presión Drip Free™ con patrones de aspersión redondos, redondos de ángulo 
ancho y abanico. 

 • Para 10535-1/4J, solicite Hoja de Datos 10535
  • Para 10536-1/2J, solicite Hoja de Datos 10536
  • Para 10537-1J, solicite Hoja de Datos 10537
  • Las boquillas automáticas accionadas por aire utilizan las mismas combinaciones de aspersión que las 

boquillas estándar de atomización con aire. Para datos de desempeño, ver Sección F; 1/4J, 1/2J, 1J. 

Ver También http://

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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