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Serie PulsaJet®, Hidráulica, 
Accionadas Eléctricamente 

Características y Beneficios

Información para hacer pedido

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLAS

CUERPO DE BOQUILLA †PUNTA DE ASPERSIÓN

AA10000AUH – 01 + TPU 80 01 – SS
l l l l l l

Cuerpo de Boquilla Capacidad Tipo de
Punta

Ángulo de
Aspersión

Tamaño Código de 
Material

 • Recubrimientos
  • Lubricación
  • Marcaje

  • Humectación
  • Aplicaciones con robot
  • Sellado 

 • PulsaJet 10000 

 1/4" NPT o BSPT conexión 
de entrada 

AA10000AUH-10

 1/8" NPT o BSPT conexión 
de entrada 

AA10000AUH-03

 1/8" NPT o BSPT conexión 
de entrada 

AA10000AUH-30AA10000AUH-01

 1/8" NPT o BSPT conexión 
de entrada 

http://Ver También

 • Proporciona una atomización limpia y precisa y cierre total en 
aplicaciones automáticas de alta velocidad.

  • Válvula hidráulica de atomización accionada eléctricamente que 
controla de forma precisa el flujo.

  • Proporciona una operación rápida de abrir/cerrar.
  • Utilizando el Controlador de Aspersión AutoJet®, la PulsaJet 10000 

proporciona Modulación por Ancho de Pulsos (PWM) para ajustar 
el flujo a una presión determinada mientras mantiene íntegro el 
patrón de aspersión. Ver página G2, Consejos de Optimización para 
mayor información de los beneficios de PWM.

  • Diseño compacto, se elimina el uso de aire comprimido.
  • Minimiza la deriva en una amplia variedad de aplicaciones.
  • Utiliza puntas estándar UniJet® a escoger en una amplia gama de 

capacidades.
  • Presión máxima: 100 psi (7 bar) para todas las versiones.
  • Características principales de la boquilla AA10000AUH-01:

  • Características principales de la boquilla AA10000AUH-03:
  – Utiliza las puntas de aspersión estándar UniJet desde el 

tamaño -015 hasta el tamaño -03.
  – Cuando se utiliza con el Controlador de Aspersión AutoJet 

2250, es capaz de operar hasta 10,000 ciclos por minuto.

  • Características principales de la boquilla AA10000AUH-10:
  – Utiliza las puntas de aspersión estándar UniJet desde el 

tamaño -03 hasta el tamaño -10.
  – Cuando se utiliza con el Controlador de Aspersión AutoJet 

2250, es capaz de operar hasta 5,000 ciclos por minuto.

  • Características principales de la boquilla AA10000AUH-30:
  – Utiliza las puntas de aspersión estándar UniJet desde el 

tamaño -10 hasta el tamaño -30.
  – Cuando se utiliza con el Controlador de Aspersión AutoJet 

2250, es capaz de operar hasta 2,500 ciclos por minuto.
  – Accesorios, block de montaje 50935-SS para utilizarse con 

todos los modelos.

  – Utiliza las puntas de aspersión estándar UniJet hasta el tamaño -01.
  – Cuando se utiliza con el Controlador de Aspersión AutoJet 2250, es 

capaz de operar hasta 10,000 ciclos por minuto.

Consejos de Optimización

 †La punta de aspersión que se muestra es un ejemplo, para mayor 
información sobre puntas de aspersión y datos de desempeño, ver:
  Sección B, Boquillas de Cono Lleno
  Sección C, Boquillas de Aspersión Plana
  Sección D, Boquillas de Cono Hueco
  Sección E, Boquillas de Aspersión Fina 

 • Para lograr el control más rápido y preciso de los ciclos de 
aspersión y de la presión de operación, utilice los Controladores 
de Aspersión AutoJet con esta boquilla automática. 

  • Ver página G2 para más consejos de optimización.

Aplicaciones

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Serie 26AUH, Hidráulica, Accionadas Eléctricamente

  • Características principales de la boquilla 
26AUH-24200-2-1/2:

  – Igual a la 26AUH pero con extensión de 2-1/2" 
(63.5 mm) para recubrimiento interior de latas.

  – Conector tee con tuerca giratoria 22629 (Solo 
para 26AUH. Ver página L34).

  – Kit de montaje 50935  (Solo para 10000AUH). 

Características y Beneficios

  – Boquilla de aspersión de alta velocidad, alta presión, eléctrica sin aire.

  – Boquilla de aspersión automática para aplicaciones que requieran una 
aspersión intermitente.

  – Con solo presión de líquido provee una aspersión atomizada.

  – La boquilla asperja hasta 1000 ciclos por minuto.

  – Hay disponible una versión más rápida que asperja hasta 1500 ciclos 
por minuto.

  – Un módulo desmontable para líquido contiene todas las partes 
necesarias para el manejo del fluido y puede ser reemplazado sin 
necesidad de interferir con el montaje o las conexiones eléctricas.

  – Las partes en contacto con el líquido están fabricadas en acero 
inoxidable o carburo de tungsteno para máxima resistencia a la 
corrosión.

  – Sello interior fabricado en caucho EPDM. Otros materiales disponibles 
bajo pedido.

 • Para lograr el control más rápido y preciso de los ciclos 
de aspersión y de la presión de operación, utilice los 
Controladores de Aspersión AutoJet® con esta boquilla 
automática. 

  • Ver página G2 para más consejos de optimización. 

Consejos de Optimización

Ver También http://

 • Para 26AUH, solicite Hojas de Datos 26AUH y 26157-1

  • Para 26AUH-24200-2-1/2, solicite Hojas de Datos 
26AUH-24200-2-1/2 y 26156

  • La serie de boquillas 26AUH trabaja con la mayoría de 
las puntas de aspersión UniJet, ver:
Sección B, Boquillas de Cono Lleno
Sección C, Boquillas de Aspersión Plana
Sección D, Boquillas de Cono Hueco
Sección E, Boquillas de Aspersión Fina 

26AUH 26AUH-24200-2-1/2

 Ciclos/minuto: 1000
  Presión máxima:
  2000 psi (138 bar)

  Capacidad: 1.1 gpm (4.2 l/min)
  24 VDC (1.65 Amp) 

 Ciclos/minuto: 1500
  Presión máxima:
  2000 psi (138 bar)

  Capacidad: 1.1 gpm (4.2 l/min)
  24 VDC (1.65 Amp) 

Información para hacer pedido

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

AA26AUH – 24200 – 2-1/2
l l l

Cuerpo de Boquilla No.
Modelo

Tamaño
Extensión

 • Características principales de la boquilla 26AUH:

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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