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Series JJAUH y JAUH, Hidráulicas, 
Accionadas por Aire

• Lubricación de cadenas

• Lubricación de troqueles

• Humectación

• Recubrimiento

• Aspersión sobre fieltros

Aplicaciones

• Compactas y diseñadas para utilizar las puntas de aspersión 
UniJet® para un control preciso, automatizado e intermitente de 
la aspersión. 

• Requiere una presión mínima de aire de 30 psi (2 bar) para su 
operación.

• Ciclos por minuto: 180.

• Presión máxima del líquido: 125 psi (9 bar).

Características y Beneficios

1/8" NPT o BSPT (H)
entradas de aire y líquido

Capacidad: 0.3 gpm (1.1 l/min)

1/8JJAUH 1/4JAUH

1/4" NPT o BSPT (H) conexión 
entrada líquido

1/8" NPT o BSPT (H) conexión 
entrada cilindro de aire

Capacidad: 0.8 gpm (3 l/min)

Cilindro accionado por aire
para retracción instantánea de la aguja de cierre

y comenzar la aspersión

Entrada líquido
1/8" NPT o BSPT (H)

Aguja de cierre 
en acero inoxidable 

estirado en frío

Resorte de retorno
resorte en acero inoxidable

para un cierre
instantáneo

Tapón

http://Ver También

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

1/8JJAUH 1/4JAUH

Bronce Niquelado (sin código) ● ●

Acero Inoxidable 303 SS ● ●

Otros materiales disponibles bajo pedido.

Información para hacer pedido

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

SOLO CUERPO DE 
BOQUILLA

†PUNTA DE 
ASPERSIÓN

1/8 JJAUH – SS + TP 00 0050 – SS

l l l l l l l
Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

Tipo de
Punta

Ángulo de
Aspersión

Tamaño
Código de 
Material

SOLO CUERPO DE 
BOQUILLA

PUNTA DE 
ASPERSIÓN

1/4 JAUH – SS + TP 80 03 – SS
l l l l l l l

Conexión
Entrada

Cuerpo de
Boquilla

Código de 
Material

Tipo de
Punta

Ángulo de
Aspersión

Tamaño
Código de 
Material

Para conexiones BSPT se requiere agregar una "B" 
antes de la conexión de entrada.

Materiales

†La combinación de aspersión que se muestra es un ejemplo, para 
mayor información sobre combinaciones de aspersión y datos de 
desempeño ver Sección B, Boquillas de Cono Lleno, Sección C, 
Boquillas de Aspersión Plana, Sección D, Boquillas de Cono Hueco y 
Sección E, Boquillas de Aspersión Fina.

1/8JJAUH

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Serie 22AUH, Hidráulica, Accionadas por Aire

 • Proporciona una aspersión intermitente y controlada del líquido 
utilizando solamente la presión del líquido como fuerza de 
atomización.

  • Un cilindro de aire interno automáticamente interrumpe el flujo 
del líquido a cualquier frecuencia deseada de hasta 180 ciclos 
por minuto.

  • Para el cilindro de aire se requiere una presión mínima de aire 
de 45 psi (3 bar). La boquilla opera con presiones de líquido de 
hasta 600 psi (40 bar).

  • Características principales de la boquilla 22AUH:

Características y Beneficios

  – Mismo diseño básico de la 22AUH pero cuenta con una 
extensión con opción de varias longitudes.

  – El vástago de la válvula en acero inoxidable se extiende a 
todo lo largo de la extensión y el asiento de la válvula está 
directamente atrás de la punta de aspersión para lograr un 
control instantáneo y libre de goteo.

  – Trabaja con presiones de líquido de hasta 250 psi (17 bar). 

  – Agujero de montaje con diámetro de 1/2" (12.7 mm) y tornillo de 
seguridad para una rápida instalación y colocación en la barra 
de montaje.

  – Fabricada en bronce con superficies exteriores de níquel 
plateado. El asiento de la válvula y el empaque están 
fabricados en Teflon® y el vástago de la válvula es de acero 
inoxidable.

  – Hay disponibles una gran variedad de puntas de aspersión 
plana, cono hueco y cono lleno.

  • Características principales de la boquilla 22AUH-SS:
  – Mismas características de la 22AUH pero cuenta con un 

cuerpo interno y ensamble de tuerca en acero inoxidable.

  • Características principales de la boquilla 22AUH-SS-11024:
  – Igual que la 22AUH pero tiene dos entradas de líquido que 

permiten recirculación continua del líquido asperjado entre la 
boquilla y el suministro de líquido.

  • Características principales de la boquilla 22AUH-SS-14799:
  – Tornillo de ajuste adicional que limita la carrera de la aguja 

de cierre para controlar el tiempo de respuesta con mayor 
precisión.

  – Requiere presión mínima de aire de 75 psi (5 bar).

  • Características principales de la boquilla 22AUH-7676:

22AUH 22AUH-SS

 Presión máxima de líquido:
  600 psi (40 bar)

  Capacidad: 5 gpm (19 l/min) 

22AUH-SS-1479922AUH-SS-11024

 Presión máxima de líquido:
  800 psi (55 bar)

  Capacidad: 2 gpm (7.6 l/min) 

 Presión máxima de líquido:
  600 psi (40 bar)

  Capacidad: 5 gpm (19 l/min) 

 Presión de líquido: 600 psi 
(40 bar)

  Capacidad: 5 gpm (19 l/min) 

 Presión máxima: 250 psi (17 bar)
  Capacidad: 2 gpm (7.6 l/min) 

22AUH-7676

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Serie 22AUH, Hidráulica, Accionadas por Aire

• Para lograr el control más rápido y preciso de los ciclos de 
aspersión y de la presión de operación, utilice los Controladores 
de Aspersión AutoJet® con esta boquilla automática. 

• Ver página G2 para más consejos de optimización.

Consejos de Optimización

• Para 22AUH, solicite Hoja de Datos 8605 y 18183

• Para 22AUH-SS-11024, solicite Hoja de Datos 11115

• Para 22AUH-SS-14799, solicite Hoja de Datos 15343

• Para 22AUH-7676, solicite Hoja de Datos 8286

Ver También http://

Materiales

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLA

SOLO CUERPO DE 
BOQUILLA

†PUNTA DE 
ASPERSIÓN

AA22AUH + TP 80 03

l l l l
Cuerpo de Boquilla Tipo de

Punta
Ángulo de
Aspersión

Tamaño

Información para hacer 
pedido

†La punta de aspersión que se muestra es un ejemplo, para mayor 

Limpieza y secado de rodillos con 
boquillas AA22AUH accionadas por aire 
en una planta de acabado de aluminio.

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

22AUH

Cuerpos de Boquilla:

Bronce Niquelado (sin código)

Acero Inoxidable 303 SS ●

Material del Empaque:

Teflón® TEF ●

Aplicaciones

Punta UniJet®

intercambiable

Vástago de válvula
en acero

inoxidable

Agujero para montaje
diam. 1/2" (12.7 mm)

Tornillo 
de fijación

Resorte en acero
inoxidable –

cierra la válvula

Cilindro de aire –
abre la válvula

Entrada aire al cilindro de aire
1/8" NPT o BSPT (H)

Entrada de líquido
1/4" NPS o BSPP (M)

Asiento de válvula 
en Teflon

• Aspersión sobre alimentos

• Aspersión de pegamento

• Lubricación

• Marcaje

• Recubrimiento de metales

información sobre puntas de aspersión y datos de desempeño, ver:

Sección B, Boquillas de Cono Lleno

Sección C, Boquillas de Aspersión Plana

Sección D, Boquillas de Cono Hueco

Sección E, Boquillas de Aspersión Fina

22AUH

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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Serie 24AUA, Hidráulica, Accionadas por Aire

 • De poco peso, proporciona una aspersión fina e intermitente del 
líquido utilizando solamente la presión del líquido como fuerza 
de atomización.

  • Cilindro de aire interno que interrumpe automáticamente el flujo 
del líquido a cualquier frecuencia deseada de hasta 180 ciclos 
por minuto.

  • Para el cilindro de aire se requiere una presión mínima de aire 
de 75 psi (5 bar).

  • La boquilla trabaja con presiones de líquido de hasta 4000 psi 
(280 bar).

  • Características principales de la boquilla 24AUA:

Características y Beneficios

  – Mismo diseño de la 24AUA pero cuenta con una extensión con 
opción de varias longitudes.

  – El vástago de la válvula se extiende a todo lo largo de la 
extensión y el asiento de la válvula está directamente atrás de 
la punta de aspersión para lograr un control instantáneo y libre 
de goteo. 

  – Agujero de montaje con diámetro de 1/2" (12.7 mm) y tornillo de 
fijación para una rápida instalación y colocación en la barra de 
montaje.

  – Aguja de cierre y asiento de válvula disponibles en carburo de 
tungsteno o acero inoxidable.

  – El asiento de la válvula se localiza directamente atrás de la 
punta de aspersión para un cierre sin goteo.

  – Perilla trasera de cierre para fijar la aguja de cierre en su sitio 
y prevenir descargas accidentales mientras se reemplazan las 
puntas de aspersión.

  – La conexión de entrada de líquido está disponible con la 
posición estándar hacia "abajo" o en una de las otras siete 
posiciones en intervalos de 45º.

  • Características principales de la boquilla 24AUA-20190:
  – Igual a la 24AUA pero cuenta con un cuerpo de soporte en 

aluminio y una tuerca en el extremo que reduce el peso total de 
la boquilla a tan solo 1-1/4 lbs. (0.6 kg).

  – Trabaja con presiones de líquido de hasta 3000 psi (210 bar) y 
requiere un mínimo de presión de aire de 42 psi (3 bar) para el 
cilindro de aire.

  • Características principales de la boquilla 24AUA-8395:
  – Igual a la 24AUA pero tiene dos entradas de líquido que 

permiten recirculación continua del líquido asperjado entre la 
boquilla y el suministro de líquido.

  • Características principales de la boquilla 24AUA-8980:

 Presión máxima de líquido:
  4000 psi (280 bar)

24AUA-2019024AUA 24AUA-8395

 Presión máxima de líquido:
  3000 psi (210 bar)

 Presión máxima de líquido:
  4000 psi (280 bar)

24AUA-8980

 Presión máxima de líquido:
  4000 psi (280 bar)

  Capacidad: 0.6 gpm (2.3 l/min) 

  Capacidad: 0.6 gpm (2.3 l/min)   Capacidad: 0.6 gpm (2.3 l/min)   Capacidad: 0.6 gpm (2.3 l/min) 

https://rodavigo.net/es/c/f/spraying-systems
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 • Para lograr el control más rápido y preciso de los ciclos de 
aspersión y de la presión de operación, utilice los Controladores 
de Aspersión AutoJet® con esta boquilla automática. 

     • Ver página G2 para más consejos de optimización.  

Consejos de Optimización

Aplicaciones

 • Aplicación de compuestos 
para pulir

    • Recubrimientos

    • Aspersión de pintura

     • Aspersión de selladores de PVC  

http://Ver También

 • Para 24AUA, solicite Hojas de Datos 10751 y 13086

    • Para 24AUA-20190, solicite Hoja de Datos 20190

     • Para 24AUA-8980, solicite Hoja de Datos 15577  

Información para hacer pedido

CONJUNTO COMPLETO DE BOQUILLAS

SOLO CUERPO DE BOQUILLA †PUNTA DE ASPERSIÓN

AA 24AUA – 8980 8 + TP 80 01 – TC
l l l l l l l l

Prefijo Cuerpo de 
Boquilla

Número de
Extensión

Longitud 
de 

Extensión

Tipo de
Punta

Ángulo de
Aspersión

Tamaño Código de 
Material

Materiales

Asiento de aguja
en carburo de

tungsteno

Vástago de aguja
en carburo de

tungsteno

Punta de aspersión
en carburo de

tungsteno

Agujero de montaje
con diámetro de

1/2" (12.7 mm)

Entrada de líquido
1/4" NPS o BSPP (M)

Tornillo de cierre

Entrada de aire
1/8" NPT o BSPT (H)

Resorte en acero –
para cierre de válvula

Perilla de 
cierre de
seguridad

Cilindro de aire – 
abre la válvula

Material
Código de
Material

Tipo de Boquilla

24AUA

Cuerpos de Boquilla:

Bronce Niquelado (sin código)

Acero Inoxidable 303 SS ●

Material del Empaque:

Teflón® TEF ●

 †La punta de aspersión que se muestra es un ejemplo, para mayor 
información sobre puntas de aspersión y datos de desempeño, ver:

    Sección B, Boquillas de Cono Lleno

    Sección C, Boquillas de Aspersión Plana

    Sección D, Boquillas de Cono Hueco

     Sección E, Boquillas de Aspersión Fina  

Serie 24AUA, Hidráulica, Accionadas por Aire

  24AUA  
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